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SOLBET – marka dla Twojego domu
Budowa domu to cz�sto inwestycja �ycia. W�wi�kszo�ci przypadków poch�ania 

nie tylko zgromadzone oszcz�dno�ci, ale rodzi ogromne zobowi�zania 

� nansowe na przysz�o�� w�postaci kredytu zaci�gni�tego na wiele lat i kosztów 

utrzymania budynku. Gwarancj� sukcesu tego przedsi�wzi�cia jest wybór 

sprawdzonych materia�ów i�technologii.

SOLBET jest liderem i�najwi�kszym producentem betonu komór-
kowego w�Polsce – a� 1/3 produkowanego w�kraju autoklawizo-
wanego betonu komórkowego pochodzi z�fabryk SOLBET. Obecne 
mo�liwo�ci produkcyjne wszystkich zak�adów Grupy si�gaj� 2 mi-
lionów metrów sze�ciennych bloczków i�innych wyrobów z�betonu 
komórkowego na rok. Najwi�kszy zak�ad Grupy zlokalizowany w�Sol-
cu Kujawskim jest europejskim rekordzist� w�dobowej produkcji 

betonu komórkowego – codziennie fabryka 
dostarcza 2500 m3 swoich wyrobów na 
rynek. Tak ogromna skala produkcji to efekt 
ponad 60 lat pracy firmy, która nieustannie 
rozwija i�udoskonala swoje wyroby oraz 
poszerza asortyment. Linie technologiczne 
s� w�pe�ni zautomatyzowane, zapewniaj�c 

Tradycja i�do�wiadczenie
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powtarzalno�� i�dok�adno�� produktów. Nowoczesne krajalnice 
pozwalaj� na uzyskanie bloczków o�okre�lonych wymiarach z�jed-
nomilimetrow� dok�adno�ci�. Do Grupy Kapita�owej SOLBET, obok 
zak�adów materia�ów �ciennych, nale�� tak�e zak�ady, które produ-
kuj� linie technologiczne do produkcji�betonu komórkowego. Dzi�ki 
temu SOLBET jest niezale�ny technologicznie i�mo�e modernizowa� 
swoje fabryki, uzyskuj�c najwy�sz� jako�� i�najnowocze�niejsze 
materia�y. Ta sprawdzona strategia pozwala Grupie oferowa� wyso-
kiej jako�ci produkt na poziomie europejskim za rozs�dn� cen� oraz 
– dzi�ki zaanga�owaniu pracowników – osi�ga� wymierne sukcesy. 

Grupa Kapita�owa SOLBET nieustannie 
podnosi poziom jako�ci wytwarzanych pro-
duktów oraz poprawia bezpiecze�stwo i�hi-
gien� pracy pracowników. Wyroby SOLBET 
s� z�sukcesem sprzedawane w�Niemczech. 
Ich w�a�ciwo�ci i�jako�� spe�niaj� obowi�-
zuj�ce tam wysokie standardy i�wymagania, 
co jest najlepszym potwierdzeniem najwy�-
szej klasy betonu komórkowego i�chemii 
budowlanej SOLBET.

Wszystkie sk�adniki do produkcji materia�ów �ciennych SOLBET 
sprawdzane s� na zgodno�� z�wysokimi wewn�trznymi normami 
jako�ci w�nowocze�nie wyposa�onych laboratoriach. Po pomy�lnie 
zako�czonej analizie fizyko-chemicznej pobranych próbek su-
rowców nast�puje proces produkcji wed�ug ustalonej receptury. 
W�efekcie do klienta trafia produkt, który jest w�100% ekologiczny 
i�przyjazny w�zastosowaniu, poniewa� powstaje w�bezodpadowym 
procesie produkcji z�naturalnych surowców, jakimi s� piasek, woda, 
wapno, cement i gips. Jako �rodek porotwórczy wykorzystywany 
jest proszek aluminiowy, który powoduje powstawanie milionów 
p�cherzyków powietrza. Sk�ad surowców materia�u gwarantuje 
jego ca�kowit� odporno�� na dzia�anie ple�ni i�grzybów. Zarówno 

firma SOLBET, jak i�jej flagowe produkty 
otrzyma�y wiele presti�owych nagród, 
przyznawanych przez specjalistów z�bran�y 
i�zadowolonych klientów. Bloczki SOLBET 
profilowane na pióra i�wpusty zosta�y 
uhonorowane God�em Promocyjnym „Teraz 
Polska”. Nadpro�a SOLBET zdoby�y Z�oty 
Medal Mi�dzynarodowych Targów Pozna�-
skich BUDMA 2008, a System SOLBET Per-
fekt zosta� nagrodzony Z�otym Medalem 
Mi�dzynarodowych Targów Pozna�skich 
BUDMA 2012.

Zaufaj jako�ci  

SOLBET buduje 
�V�Z�R�M�����U�H�Q�R�P�
���S�R-
�S�U�]�H�]���G�R�V�W�D�U�F�]�D�Q�L�H��
�Q�D���U�\�Q�H�N���S�U�R�G�X�N�W�y�Z��
�F�H�F�K�X�M���F�\�F�K���V�L�
��
�Z�\�V�R�N�����M�D�N�R���F�L����
�L���V�S�H�á�Q�L�D�M���F�\�F�K��
�Z���S�H�á�Q�L���Z�\�P�D�J�D�Q�L�D��
�N�O�L�H�Q�W�D��
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SOLBET to marka  
o�europejskiej renomie 
Znajomo�� wyrobów SOLBET przekroczy�a granice Polski. Ka�dego roku 
na rynki europejskie trafiaj� prawie dwa miliony metrów sze�ciennych 
najwy�szej jako�ci produktów SOLBET. Marka znana jest na ca�ym konty-
nencie, m.in. w�Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Czechach, Rosji, 
na W�grzech, S�owacji, Litwie, �otwie i Ukrainie, Chorwacji oraz Wielkiej 
Brytanii. Dzi�ki wysokiej jako�ci wyroby SOLBET �mia�o konkuruj� z�produk-
tami renomowanych zak�adów europejskich. 

Sie� fabryk i�pr��na dystrybucja
Obecnie SOLBET skupia kilka profesjonalnie zarz�dzanych wytwórni, 
produkuj�cych materia�y z betonu komórkowego. 

GRUP� SOLBET TWORZ�:
1  Zak�ad w�Solcu Kujawskim – produkcja betonu komórkowego,

2  Zak�ad�Mechaniczny w�Solcu Kujawskim – produkcja linii 
technologicznych do wytwarzania autoklawizowanego betonu 
komórkowego,

3  Zak�ad w�Aleksandrowie Kujawskim – produkcja chemii budowlanej,

4  Farmy Wiatrowe

5  Zak�ad w Rurce - produkcja betonu komórkowego,

6  Zak�ad w�Podnie�cie – produkcja betonu komórkowego,

7  Zak�ad w�Lubartowie – produkcja betonu komórkowego,  
stropów teriva oraz styropianu,

8  Zak�ad w Rogowcu - produkcja chemii budowlanej,

9  Zak�ad w�Stalowej Woli – produkcja betonu komórkowego,

10  Zak�ad w�Kolbuszowej – produkcja prefabrykatów �elbetowych, 

 Zak�ad w�Kolbuszowej – produkcja urz�dze� linii technologicznych 
do�wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego,

11  Zak�ad w�G�ogowie Ma�opolskim – produkcja betonu komórkowego,

12  Zak�ad  w Lipiu – produkcja betonu komórkowego.

Dziennie z zak�adów Grupy SOLBET wyje�d�a 250 samochodów ci��arowych 
wype�nionych betonem komórkowym SOLBET. Jest to ilo�� wystarczaj�ca na 
wybudowanie 125 budynków jednorodzinnych �redniej wielko�ci.

Innowacje z�my�l� o�kliencie i��rodowisku

Grupa SOLBET wci�� poszukuje nowatorskich rozwi�za�, u�atwia-
j�cych �ycie klientów i�oszcz�dzaj�cych ich czas. System SOLBET 
Perfekt to ukoronowanie poszukiwa� firmy w�obszarze budowania 
systemowego. Dzi�ki po��czeniu elementów �ciennych oraz chemii 
budowlanej w�jedn�, spójn� ca�o��, oferowane rozwi�zanie jest 
przyjazne dla projektantów, inwestorów i�wykonawców. Zgod-
nie z�ide� zrównowa�onego rozwoju, SOLBET wci�� inwestuje 

w�nowoczesne, efektywne, przyjazne 
dla �rodowiska naturalnego rozwi�zania. 
Dwie turbiny wiatrowe, których ��czna 
moc w�wietrzne dni zaspokaja zapotrze-
bowanie zak�adu na energi� elektryczn�, 
to wk�ad firmy w�dzia�ania proekologiczne 
w�regionie.

UDZIA�U 
W RYNKU 
KRAJOWYM

EUROPEJSKI
REKORD 
PRODUKCJI
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Wybór materia�u.  
Pierwsze kroki 
Dom jest materialn� opraw�, niezb�dn� sceneri� naszego �ycia. 

Tworzy bezpieczne miejsce do rozwoju naszej rodziny i�realizacji 

jej potrzeb. Wobec wznoszonych dzisiaj budynków stawiamy 

coraz wi�cej wymaga� – musz� by� trwa�e, oszcz�dne 

w�eksploatacji, zapewniaj�ce odpowiedni mikroklimat wn�trz 

i�komfort termiczny. Spe�nienie wielu z�tych warunków zale�y 

od materia�ów, z�jakich dom ma by� wybudowany. Decyzja o�ich 

wyborze zapada na wczesnym etapie realizacji projektu.

Materia� �cienny  
– podstawa wyboru
Nie jest bez znaczenia, z�jakich materia�ów wybudujemy nasz 
dom. Szczególne oczekiwania stawiamy materia�om �ciennym, 
które w�du�ym stopniu odpowiadaj� za ochron� ciepln� budynku, 
jego akustyk�, trwa�o��, komfort �ycia i�zdrowie mieszka�ców. 
Dodatkowym kryterium, jakiemu powinny sprosta� takie materia�y 
jest �atwo�� stosowania technologii sprzyjaj�ca �atwemu, 
bezb��dnemu oraz szybkiemu budowaniu. Beton komórkowy 
spe�nia wszystkie te warunki.

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (ABK) 

�(�O�H�P�H�Q�W�\���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�\�M�Q�H���E�X�G�\�Q�N�X�����Z���W�\�P�����F�L�D�Q�\����
�Z�]�Q�R�V�L���V�L�
���E�H�]���P�R�*�O�L�Z�R���F�L���L�F�K���Z�\�P�L�D�Q�\�����G�O�D�W�H�J�R��
�Z�\�E�y�U���P�D�W�H�U�L�D�á�X�����F�L�H�Q�Q�H�J�R���W�R���M�H�G�Q�D���]���N�O�X�F�]�R�Z�\�F�K��
�G�H�F�\�]�M�L���L�Q�Z�H�V�W�R�U�D����
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (ABK) nale�y do najbardziej popularnych materia�ów �ciennych u�ywanych 
w�Polsce, Europie i�wielu krajach �wiata. Powstaje z�cementu, wapna i�gipsu jako spoiw, wype�niaczy w�postaci piasku i�niewielkich 
ilo�ci proszku aluminiowego (lub pasty), który dzia�a jako �rodek porotwórczy. Z�betonu komórkowego produkuje si� konstrukcyjne 
niezbrojone i�zbrojone elementy �cian. To najcieplejszy materia� konstrukcyjny – bardzo niski wspó�czynnik przewodzenia ciep�a 
zapewnia bardzo dobr� izolacyjno�� termiczn� wznoszonych z�niego budynków.

ROZWI�ZANIA SYSTEMOWE 

To wzajemnie uzupe�niaj�ce si� produkty – materia�y i�chemia budowlana – które s� niezb�dne do 
prawid�owego wykonania danego elementu budynku. Zalet� korzystania z�rozwi�za� systemo-
wych jest to, �e wszystkie niezb�dne produkty pochodz� od jednego producenta, co u�atwia 
i�przyspiesza budow� domu. Rozwi�zania systemowe daj� gwarancj� zgodnego ze sztuk� 
budowlan� i�szybkiego wykonania poszczególnych elementów budynku. 

Prowad� budow� kompleksowo  
– wybierz rozwi�zania systemowe 
Wysokiej jako�ci materia�y u�yte do budowy �cian maj� bar-
dzo du�y wp�yw na trwa�o�� budynku i�standard energetycz-
ny domu. Jednak nawet najlepsze elementy murowe to nie 
wszystko. O�pomy�lno�ci przedsi�wzi�cia decyduje mo�liwo�� 
idealnego dopasowania wszystkich materia�ów u�ywanych do 
budowy domu. System SOLBET to zestaw pasuj�cych do siebie 
elementów murowych wraz z�produktami chemii budowlanej, 
który umo�liwia kompleksow� realizacj� budowy. Korzystaj�c 
z�precyzyjnie zaprojektowanego systemu �ciennego, mamy 

gwarancj�, �e elementy domu wykonane 
przy jego u�yciu b�d� nie tylko zgodne 
ze�standardami dotycz�cymi m.in. ochrony 
cieplnej i�akustycznej, ale tak�e zapewni� 
trwa�o�� konstrukcji. Budowa z�u�yciem 
systemu SOLBET u�atwi wyko�czenie 
budynku, podniesie te� komfort jego co-
dziennej eksploatacji, u�atwi ewentualn� 
przebudow� i�modernizacj�. 

�.�R�U�]�\�V�W�D�Q�L�H���]���U�R�]-
�Z�L���]�D�����V�\�V�W�H�P�R�Z�\�F�K��
�X�á�D�W�Z�L�D���S�U�R�M�H�N�W�R-
�Z�D�Q�L�H�����X�S�U�D�V�]�F�]�D��
�G�R�N�R�Q�\�Z�D�Q�L�H��
�]�D�N�X�S�y�Z�����X�V�S�U�D�Z�Q�L�D��
�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H���E�X�G�R-
�Z�\���L���S�U�]�\�V�S�L�H�V�]�D��
�Z�\�N�R�Q�D�Z�V�W�Z�R��

Niewa�ne, gdzie budujesz – postaw na beton komórkowy
Nie bez znaczenia jest te� popularno�� materia�u i�jego �atwa 
dost�pno��. Beton komórkowy to materia� spopularyzowany 
niemal w�ka�dym regionie kraju niezale�nie od istniej�cych, czasami 
odmiennych, tradycji, które mog�yby wskazywa� na inn� grup� ma-
teria�ów konstrukcyjnych. Budow� z�udzia�em produktów SOLBET 
mo�na przeprowadzi� praktycznie w�ka�dym zak�tku kraju. Firma 
ma swoje fabryki w�wielu regionach, sk�d materia�y s� dostarczane 
do licznych hurtowni i�sk�adów budowlanych, a�stamt�d na plac 
budowy. Szkoleni przez SOLBET wykonawcy doskonale radz� sobie 
z�ka�dym, równie� innowacyjnym produktem. 

Do betonu komórkowego mo�e przekona� 
te� zaawansowany poziom technologii 
jego produkcji. Prawie 100-letnia tradycja 
wsparta najnowszymi technologiami ju� 
w�tej chwili pozwoli�a osi�gn�� produkt 
o�wysokich parametrach, a�trwaj�ce 
wci�� badania s�u�� jego udoskonale-
niu i�poszukiwaniu kolejnych obszarów 
zastosowania. 

�1�R�Z�R�F�]�H�V�Q�\��
�E�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�R�I�H�U�R�Z�D�Q�\���S�U�]�H�]��
�¿�U�P�
���6�2�/�%�(�7��
�S�R�]�Z�D�O�D���S�R�P�\���O�Q�L�H��
�]�U�H�D�O�L�]�R�Z�D�ü���E�X�G�R�Z�
��
�E�H�]���Z�]�J�O�
�G�X���Q�D��
�Z�D�U�X�Q�N�L���W�H�U�H�Q�R�Z�H��
�L���G�R���Z�L�D�G�F�]�H�Q�L�H��
�Z�\�N�R�Q�D�Z�F�y�Z����

wapno

aluminium

gips

piasek
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Beton komórkowy  
–�materia� o�wielu mo�liwo�ciach 
Beton komórkowy to materia� budowlany o�bardzo korzystnych parametrach. 

Dzi�ki nim zmniejszaj� si� nie tylko koszty budowy domu, który dla uzyskania 

odpowiedniej izolacyjno�ci termicznej nie wymaga stosowania specjalnych 

rozwi�za�, ale równie� koszty utrzymania budynku. W�a�nie dzi�ki temu beton 

komórkowy jest najch�tniej wybieranym budulcem do wznoszenia domów 

jednorodzinnych. Wymurowane z�niego budynki wyró�nia wysoka izolacyjno�� 

termiczna, trwa�o��, a�tak�e zdrowy mikroklimat. To jednak nie jedyne cechy, które 

decyduj� o�przewadze betonu komórkowego nad innymi materia�ami murowymi.

Budowa ciep�ych �cian jest niezwykle wa�na, poniewa� izolacyj-
no�� termiczna przegród w�du�ym stopniu wp�ywa na wysoko�� 
kosztów ogrzewania domu. �ciany wymurowane z�bloczków 
z�betonu komórkowego skutecznie zatrzymuj� ciep�o wewn�trz 
budynku i�dzi�ki temu pozwalaj� ograniczy� koszty jego utrzymania 

w�sezonie grzewczym. Sw� bardzo dobr� 
izolacyjno�� termiczn� beton komórkowy 
zawdzi�cza porowatej strukturze. A� 80% 
obj�to�ci materia�u stanowi� pory wype�-
nione p�cherzykami powietrza. Zawarte 
w�milionach porów powietrze pe�ni funkcj� 
bufora termicznego, który izoluje budynek 
przed stratami ciep�a. Bloczki z�betonu 
komórkowego mo�na murowa� na cienk� 
spoin�. Takie rozwi�zanie sprawia, �e �ciana 
jest jednorodna pod wzgl�dem termoizola-
cyjnym. Wykonanie cienkich spoin nie wp�y-
wa na pogorszenie parametrów izolacyjno-
�ci termicznej i�nie powoduje powstawania 
mostków termicznych w�warstwie zaprawy, 
co dodatkowo wp�ywa na zmniejszenie 
strat ciep�a z�budynku. Ponadto brak dr��e� 
(które wyst�puj� np. w�pustakach) eliminuje 
ryzyko przedostania si� zaprawy w�g��b 
materia�u, co mog�oby pogorszy� izolacyj-
no�� termiczn� �ciany. 
Beton komórkowy umo�liwia równie� muro-
wanie �cian warstwowych o�bardzo dobrych 
parametrach cieplnych. Wysoka izolacyjno�� 
termiczna materia�u w�po��czeniu z�dodat-
kow� izolacj� w�postaci styropianu czy we�-
ny sprawia, �e beton komórkowy mo�e by� 
z�powodzeniem stosowany równie� w�przy-
padku budowy domów energooszcz�dnych, 
a�nawet pasywnych, w�których wymagania 
dotycz�ce izolacyjno�ci termicznej przegród 
zewn�trznych s� bardzo rygorystyczne. 

�-�H�G�Q����
�]���Q�D�M�Z�D�*�Q�L�H�M�V�]�\�F�K��
�]�D�O�H�W���E�H�W�R�Q�X��
�N�R�P�y�U�N�R�Z�H�J�R��
�M�H�V�W���M�H�J�R���E�D�U�G�]�R��
�G�R�E�U�D���L�]�R�O�D�F�\�M�Q�R���ü��
�W�H�U�P�L�F�]�Q�D�����'�]�L�
�N�L��
�W�H�P�X���]���E�O�R�F�]�N�y�Z��
�P�R�*�Q�D���Z�]�Q�R�V�L�ü��
�Q�D�S�U�D�Z�G�
���F�L�H�S�á�H��
���F�L�D�Q�\���]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H����

MOSTEK CIEPLNY (TERMICZNY) 

To element przegrody budowlanej o�znacznie wy�szym ni� 
s�siaduj�ce z�nim elementy wspó�czynniku przewodzenia 
ciep�a. W�miejscach wyst�powania mostków oraz w�ich pobli-
�u obserwuje si� ni�sz� temperatur� powierzchni wewn�trz-
nej. Poprzez mostek termiczny nast�puje wi�c wzmo�ona, 
niekontrolowana utrata ciep�a. Jego przyczyn� jest b��dne 
zaprojektowanie lub wadliwe wykonanie detali budynku, co 
prowadzi do zwi�kszonych strat ciep�a, zawilgocenia wn�trz 
i�powstawania ple�ni.

Ciep�y dom z�betonu komórkowego

BETON KOMÓRKOWY SKUTECZNIE CHRONI PRZED 
UCIECZK� CIEP�A Z WN�TRZA DOMU
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WYTRZYMA�O�� NA �CISKANIE 

Jest m.in. podstawowym parametrem, przyjmowanym przy projektowaniu �cian. Dzi�ki niej projektant jest w�stanie oceni� mo�liwo�ci 
zastosowania danego materia�u, przy okre�lanym poziomie obci��e� w konkretnej sytuacji projektowej.

Mimo swej porowatej struktury i�wynikaj�cej z�niej delikatno�ci 
beton komórkowy jest bardzo wytrzyma�ym materia�em budowla-
nym. Zakres jego wytrzyma�o�ci na �ciskanie wynosz�cy od 2 do 
4�MPa w�zale�no�ci od g�sto�ci bloczków (gdzie 1 MPa to 1000 ton 
na m�) wprawdzie nie jest tak szeroki jak innych materia�ów, ale wy-
starczaj�cy do tego, aby wznosi� �ciany no�ne i�nieno�ne równie� 
w�budynkach kilkukondygnacyjnych. 
O�solidno�ci wykonanych konstrukcji mo�e �wiadczy� historia 
betonu komórkowego, który w�budownictwie stosowany jest ju� 
prawie 100 lat. Wzniesione wiele lat temu budynki stoj� do dzi� i�s� 
w�dalszym ci�gu u�ytkowane. Wed�ug bada� parametry techniczne 
betonu komórkowego nie ulegaj� pogorszeniu z�up�ywem czasu. 
Wybieraj�c ten materia�, mamy wi�c pewno��, �e budujemy na 
lata. Beton komórkowy nie traci swych parametrów wytrzyma-
�o�ciowych nawet po zamoczeniu. Szybko wysycha i�wraca do 

swych parametrów sprzed zawilgocenia. 
Jest to�cecha szczególnie istotna w�przy-
padku domów wznoszonych na terenach 
nara�onych na wyst�powanie powodzi czy 
lokalnych podtopie�. Beton komórkowy 
jest te� odporny na dzia�anie mrozu. Jego 
struktura sk�adaj�ca si� z�porów wype�-
nionych powietrzem sprawia, �e woda nie 
nie wype�nia w�ca�o�ci przestrzeni mi�dzy 
struktur� szkieletu i�w�efekcie nie powoduje 
rozsadzania materia�u podczas krystalizacji. 
Potwierdzaj� to badania cyklicznego zamra-
�ania i�rozmra�ania bloczków.

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�S�R�]�Z�D�O�D���Z�]�Q�R�V�L�ü��
�V�R�O�L�G�Q�H�����F�L�D�Q�\��
�L���Q�R�Z�R�F�]�H�V�Q�H�����W�U�Z�D�á�H��
�E�X�G�\�Q�N�L�����U�y�Z�Q�L�H�*��
�Z�L�H�O�R�N�R�Q�G�\�J�Q�D�F�\�M-
�Q�H�����'�R�����F�L�D�Q���]���E�H-
�W�R�Q�X���N�R�P�y�U�N�R�Z�H�J�R��
�P�R�*�Q�D���W�H�*���E�H�]���R�E�D�Z��
�P�R�F�R�Z�D�ü���N�R�W�Z�\��
�L���N�R�á�N�L�����N�W�y�U�H���E�
�G����
�S�U�]�H�Q�R�V�L�ü���]�Q�D�F�]�Q�H��
�R�E�F�L���*�H�Q�L�D����

Trwa�o�� na lata

WYSOKA WYTRZYMA�O�� BETONU KOMÓRKOWEGO 
PODCZAS POWODZI

 PO WYSCHNI�CIU MATERIA� NIE TRACI SWYCH 
W�A�CIWO�CI

7

Prezentujemy materia�y



PROMIENIOTWÓRCZO�� F1 POPULARNYCH 
MATERIA�ÓW �CIENNYCH

0,15 0,16 0,22 0,36 0,54 0,56

0,1

0,0

0,2

0,3

0,4

0,5

beton
komórkowy

silikaty zwyk�y
beton

keramzy-
tobeton

ceramika �u�lo-
beton

Materia� ten, dzi�ki porowatej strukturze jest w�stanie przyj�� nad-
miar wilgoci z�pomieszczenia oraz odda� j�, gdy powietrze stanie si� 
zbyt suche. Taka sprawna regulacja wilgotno�ci i�utrzymanie odpo-
wiedniej temperatury we wn�trzu budynku wp�ywaj� na korzystny 
mikroklimat, zapewniaj�c wi�kszy komfort mieszkania. 

Ponadto sk�ad chemiczny i�mocno zasado-
wy odczyn materia�u nie sprzyja rozwojowi 
na powierzchni �cian z�betonu komórkowe-
go drobnoustrojów – bakterii, grzybów czy 
ple�ni. Mo�emy te� by� spokojni o�poziom 
promieniotwórczo�ci wspó�cze�nie produ-
kowanych bloczków. Spe�niaj� one wyma-
gania w�zakresie dopuszczalno�ci st��e� 
naturalnych pierwiastków promieniotwór-
czych. Warto te� wiedzie�, �e dzi�ki ma�ej 
masie bloczków betonu komórkowego, 
promieniotwórczo�� wybudowanych z�nich 
�cian jest ni�sza ni� �cian wybudowanych 
z�wi�kszo�ci materia�ów. Beton komórkowy 
ma jedn� z najni�szych promieniotwórczo�ci 
spo�ród wszystkich materia�ów budow-
lanych. Bloczki z�betonu komórkowego 
powstaj� z�surowców naturalnych – piasku, 
wody, wapna, cementu, gipsu. Nie wydzie-
laj� wi�c �adnych szkodliwych dla zdrowia 
gazów, ani innych substancji chemicznych.

�%�O�R�F�]�N�L���]���E�H�W�R�Q�X��
�N�R�P�y�U�N�R�Z�H�J�R���R�I�H-
�U�R�Z�D�Q�H���V�����Z���U�y�*-
�Q�\�F�K���J�
�V�W�R���F�L�D�F�K����
�'�]�L�
�N�L���W�H�P�X���P�R�*�Q�D��
�G�R�E�U�D�ü���S�U�R�G�X�N�W��
�S�U�H�F�\�]�\�M�Q�L�H���G�R�V�W�R-
�V�R�Z�D�Q�\���G�R���U�R�G�]�D�M�X��
�Z�]�Q�R�V�]�R�Q�\�F�K�����F�L�D�Q����
�D���Z�L�
�F���]�D�S�H�Z�Q�L�D-
�M���F�\���L�P���Q�D�M�O�H�S�V�]�H��
�S�D�U�D�P�H�W�U�\����

G�STO�� BLOCZKÓW 

Okre�la stosunek masy materia�u do jego obj�to�ci. Wyra�ana jest w�m�/kg. Ze wzgl�du na du�� porowa-
to�� betonu komórkowego, materia� ten ma bardzo nisk� g�sto�� (dost�pne s� wyroby o �redniej g�sto�ci 
od�300 do 700 m�/kg). Dla zilustrowania tej liczby: g�sto�� drewna wynosi 500 m�/kg (w�zale�no�ci od 
rodzaju), g�sto�� betonu to 2400 m�/kg, a�stali 7500 m�/kg.

PROMIENIOTWÓRCZO��  
MATERIA�ÓW BUDOWLANYCH 

O�stopniu naturalnej radiacji materia�u mówi wspó�czynnik 
f1. Wspó�czynnik f1 betonu komórkowego nie przekracza 
0,15 – spe�nia wi�c wszelkie normy i�jest nawet kilkakrotnie 
mniejszy od wspó�czynnika promieniotwórczo�ci innych 
popularnych materia�ów budowlanych.

Zdrowy dom w�wielu wymiarach

G�sto�� bloczków z�betonu komórkowego jest zwi�zana z�parame-
trami technicznymi materia�u, takimi jak wytrzyma�o�� na �ciskanie 
i�izolacyjno�� termiczna. Bloczki o�niskiej g�sto�ci charakteryzuje 
wysoka izolacyjno�� termiczna, z�kolei materia� o�du�ej g�sto�ci 
wyró�nia si� wysok� wytrzyma�o�ci� na �ciskanie oraz lepiej 
izoluje od ha�asów. Beton komórkowy klasy g�sto�ci 350 i�400 to 

najlepszy wybór do budowy �cian jed-
nowarstwowych-bez ocieplenia.. Bloczki 
o�g�sto�ci 500 i�600 sprawdz� si� szcze-
gólnie dobrze przy budowie zewn�trznych 
�cian dwu- i�trójwarstwowych oraz �cian 
wewn�trznych.

Materia� dostosowany do ka�dych potrzeb 

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�W�R���P�D�W�H�U�L�D�á��
�]�D�S�H�Z�Q�L�D�M���F�\��
�Z�á�D���F�L�Z�\��
�P�L�N�U�R�N�O�L�P�D�W��
�Z�H�Z�Q���W�U�]���E�X�G�\�Q�N�X����
�'�H�F�\�G�X�M���F���V�L�
��
�Q�D���M�H�J�R���X�*�\�F�L�H��
�E�
�G�]�L�H�P�\���P�L�H�ü��
�S�H�Z�Q�R���ü�����*�H�����F�L�D�Q�\��
�M�H�G�Q�R�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�H��
�Q�S�����E�X�G�\�Q�N�y�Z��
�J�R�V�S�R�G�D�U�F�]�\�F�K��
�R���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�]�H��
�S�R�P�L�H�V�]�F�]�H�����G�R�������ƒ�&��
�L���R�F�L�H�S�O�R�Q�H���Z�H�á�Q����
�P�L�Q�H�U�D�O�Q�����Q�L�H���E�
�G����
�V�W�D�Q�R�Z�L�ü���E�D�U�L�H�U�\��
�G�O�D���S�U�]�H�Q�L�N�D�M���F�H�M��
�Q�D���]�H�Z�Q���W�U�]���S�D�U�\��
�Z�R�G�Q�H�M��

PROMIENIOTWÓRCZO�� BETONU KOMÓRKOWEGO JEST ZNIKOMA
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Przyspieszenie tempa prac jest mo�liwe m.in. dzi�ki znacznym 
wymiarom i�niewielkiej wadze bloczków. Sprawiaj� one, �e z�betonu 
komórkowego muruje si� �atwiej ni� z�pozosta�ych materia�ów. Nie-
ma�e znaczenie ma tak�e ich du�a dok�adno�� wymiarowa – bloczki 
s� precyzyjnie docinane (z�dok�adno�ci� 1 mm), dzi�ki czemu mo�na 
je murowa� na cienkie, 1-3-milimetrowe spoiny. 
Przebieg prac budowanych przyspieszaj� równie� wyprofilowane 
na pióra i�wpusty powierzchnie boczne, które umo�liwiaj� ��czenie 
bloczków bez konieczno�ci wykonywania spoin pionowych. To spore 
u�atwienie dla murarzy. Ceni� oni sobie równie� znajduj�ce si� po 
bokach elementów murowych uchwyty monta�owe, dzi�ki którym 
bloczki mo�na �atwo chwyci� i�przenosi� w�docelowe miejsce. Bu-
dow� domu przyspiesza tak�e zastosowanie elementów systemo-
wych, takich jak np. gotowe nadpro�a ze zbrojonego betonu komór-
kowego, oraz niewymagaj�ca specjalistycznych narz�dzi i�wprawy 
obróbka bloczków. W�przeciwie�stwie do niektórych materia�ów 

budowlanych, ich przycinanie na ��dany 
wymiar przebiega �atwo i�sprawnie – mo�e 
by� wykonywane r�cznie za pomoc� pi�y. 

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R-
�Z�\���M�H�V�W���G�R�E�U�\�P��
�Z�\�E�R�U�H�P���U�y�Z�Q�L�H�*��
�Z�y�Z�F�]�D�V�����J�G�\���]�D�O�H-
�*�\���Q�D�P���Q�D���V�]�\�E�N�L�P��
�W�H�P�S�L�H���E�X�G�R�Z�\�����L���F�R��
�]�D���W�\�P���L�G�]�L�H�����R�J�U�D-
�Q�L�F�]�H�Q�L�X���N�R�V�]�W�y�Z��
�]���Q�L�����]�Z�L���]�D�Q�\�F�K����
�7�R���P�D�W�H�U�L�D�á���E�X-
�G�R�Z�O�D�Q�\�����]���N�W�y�U�H�J�R��
�E�X�G�X�M�H���V�L�
���Q�D�M�á�D�W�Z�L�H�M��
�L���Q�D�M�V�]�\�E�F�L�H�M��

Szybka budowa

Przewag� betonu komórkowego nad pozosta�ymi materia�ami 
budowlanymi jest �atwo�� obróbki, a�wi�c ci�cia i�szlifowania, która 
umo�liwia uzyskanie ��danego kszta�tu materia�u w�szybki i�spraw-
ny sposób. Dzi�ki takiej „plastyczno�ci” betonu komórkowego niedu-
�ym nak�adem prac i�bez ponoszenia dodatkowych kosztów mo�na 
wznosi� budynki atrakcyjne pod wzgl�dem architektonicznym 

– z�zaokr�glonymi �cianami zewn�trznymi, 
ryzalitami i�zwie�czeniami elewacji, �uko-
wymi nadpro�ami oraz owalnymi otworami 
na okna typu bulaj. Beton komórkowy 
umo�liwia tak�e dowoln� aran�acj� prze-
strzeni wewn�trz budynku. Mo�na z�niego 
wymurowa� �cianki dzia�owe biegn�ce po 
�uku, walcowe klatki schodowe, a�nawet 
efektown� obudow� kominka czy wanny.
Produkty z�betonu komórkowego mog� 
s�u�y� do budowy domów jednorodzin-
nych, budynków wielokondygnacyjnych 
oraz obiektów rolniczych. Dzi�ki g�adkim 
powierzchniom bloczków murowane z�nich 
�ciany mo�na �atwo wyko�czy� np. tynkiem. 
Nie ma bowiem potrzeby dodatkowego 
wyrównywania powierzchni �cian. Prostota 
pracy z�materia�em i�jego du�a wytrzyma-
�o�� zapewnia równie� bezproblemowe 
przebudowy oraz remonty. 

�=���E�H�W�R�Q�X���N�R�P�y�U-
�N�R�Z�H�J�R�����P�R�*�Q�D��
�Z�]�Q�L�H���ü���N�D�*�G�\��
�E�X�G�\�Q�H�N�����Q�D�Z�H�W��
�R���Z�\�U�D�¿�Q�R�Z�D-
�Q�\�F�K���N�V�]�W�D�á�W�D�F�K��
�L���Q�L�H�W�\�S�R�Z�\�F�K��
�U�R�]�Z�L���]�D�Q�L�D�F�K��
�D�U�F�K�L�W�H�N�W�R�Q�L�F�]�Q�\�F�K����

Budowanie bez ogranicze�

�CIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO TWORZ� 
RÓWNE, �ATWE DO WYKO�CZENIA POWIERZCHNIE

NIEWIELKA WAGA MATERIA�U USPRAWNIA 
PRACE BUDOWLANE
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Wa�n� zalet� betonu komórkowego, dzi�ki której przewa�a on nad 
popularnymi materia�ami budowlanymi, jest jego jednorodno��. 
Jednorodna w�ca�ym przekroju �ciana z�bloczków z�betonu komór-
kowego pozwala uzyska� sta�e parametry techniczne przegrody. 
Oznacza to m.in. �e przewodzenie ciep�a w �cianie z betonu 
komórkowego jest w ka�dym kierunku takie samo (od wewn�trz 
na zewn�trz, od góry do do�u i na boki). W zwi�zku z tym nie jest 
istotne jak bloczek zostanie u�o�ony – pionowo czy poziomo. Cecha 
ta sprawia, �e niemal ka�dy jego docinek mo�e by� wykorzystany na 
budowie. Dzi�ki temu straty materia�u s� ograniczone do minimum. 

Zastosowanie betonu 
komórkowego przy 
budowie domu 
�S�R�]�Z�D�O�D���U�y�Z�Q�L�H�*��
�R�J�U�D�Q�L�F�]�\�ü���N�R�V�]�W�\��
�]�Z�L���]�D�Q�H���]���]�D�N�X-
�S�H�P���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z��

�'�H�F�\�G�X�M���F���V�L�
���Q�D��
�E�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\����
�V�W�D�Z�L�D�P�\���Q�D���P�D�W�H-
�U�L�D�á���]�D�S�H�Z�Q�L�D�M���F�\��
�Z�\�V�R�N�L���S�R�]�L�R�P���E�H�]-
�S�L�H�F�]�H���V�W�Z�D���Z���S�U�]�\-
�S�D�G�N�X���H�Z�H�Q�W�X�D�O�Q�H�J�R��
�S�R�*�D�U�X��

Beton komórkowy jest materia�em niepalnym. Badania dowio-
d�y, �e �ciana wymurowana z�tego materia�u spe�nia najwy�sze 
wymagania stawiane materia�om budowlanym dla najwy�szej 
klasy odporno�ci po�arowej budynków – A. Podczas po�aru nie 
wydziela �adnych szkodliwych b�d� truj�cych substancji. Bloczki 
z�betonu komórkowego nie bior� udzia�u w�ewentualnym po�a-
rze, b�d� za to sta� na granicy rozprzestrzeniaj�cego si� ognia.  

O�ich�du�ej odporno�ci na dzia�anie 
wysokiej temperatury �wiadczy fakt, 
�e�z�betonu komórkowego wznosi si� ko-
mory, w�których wykonywane s� badania 
ogniowe innych materia�ów budowlanych. 

Dom odporny na ogie�

Murowanie bez strat materia�u

Ekonomiczn� budow� zapewniaj� tak�e 
wyprofilowane na pióro i�wpust powierzch-
nie boczne, które nie wymagaj� wykony-
wania spoin pionowych oraz mo�liwo�� 
murowania bloczków na cienkie spoiny. 
W�ten sposób zmniejsza si� znacznie 
zu�ycie zaprawy potrzebnej do wnoszenia 
murów i�tym samym obni�a si� sam koszt 
budowy. 

SKUTECZNA OCHRONA PRZED 
ROZPRZESTRZENIANIEM SI� OGNIA
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Izolacyjno�� akustyczna �cian jest uzale�niona od 
masy przegrody. Decyduj�c si� na budow� �cian 
dzia�owych z�betonu komórkowego SOLBET 
grubo�ci 10 cm i�klasy g�sto�ci 500, otrzymamy 
przegrody spe�niaj�ce wymagania normowe, 
dotycz�ce izolacyjno�ci akustycznej dla takich 
przegród. Równie� �ciany zewn�trzne z�betonu 
komórkowego o�wymaganej przepisami izolacyj-
no�ci termicznej chroni� wn�trza przed niepo��-
danymi d�wi�kami, spe�niaj�c normy izolacyjno�ci 
akustycznej dla wi�kszo�ci lokalizacji budynków. 

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�]�D�S�H�Z�Q�L���Q�D�P���R�G-
�S�R�Z�L�H�G�Q�L�����L�]�R�O�D-
�F�\�M�Q�R���ü���D�N�X�V�W�\�F�]�Q����
���F�L�D�Q���G�]�L�D�á�R�Z�\�F�K����

Ciche �ciany

Prostota prac wykonawczych

�0�X�U�R�Z�D�Q�L�H���]���E�H�W�R�Q�X��
�N�R�P�y�U�N�R�Z�H�J�R���M�H�V�W��
�Q�D���W�\�O�H���á�D�W�Z�H�����*�H��
�F�]�
�V�W�R���W�H�M���S�U�D�F�\���S�R-
�G�H�M�P�X�M�����V�L�
���U�y�Z�Q�L�H�*��
�D�P�D�W�R�U�]�\����

Budowa �cian z betonu komórkowego 
odbywa si� w sposób niewymagaj�cy wy-
j�tkowych kwalifikacji. Znaj�c kilka podsta-
wowych zasad wznoszenia �cian z betonu 
komórkowego, nawet niewyspecjalizowana 
osoba mo�e budowa� prawid�owo. Do prac 
niezb�dnych jest jedynie kilka �atwych 
w�u�yciu i powszechnie dost�pnych oraz 
tanich narz�dzi. Ich przebieg dodatkowo 
usprawnia niedu�a masa materia�u oraz jego 
porowata struktura, pozwalaj�ca na bezpro-
blemowe docinanie i przenoszenie bloczków. 
Prace przyspiesza tak�e mo�liwo�� murowa-
nia na cienk� spoin� oraz brak konieczno�ci 
wykonywania spoin pionowych. 

�:�����F�L�D�Q�D�F�K��
�]���E�H�W�R�Q�X���N�R�P�y�U�N�R-
�Z�H�J�R���Z���á�D�W�Z�\���V�S�R�V�y�E��
�Z�\�N�R�Q�X�M�H���V�L�
���R�W�Z�R�U�\��
�S�R�G���N�R�á�N�L���L���L�Q�Q�H��
�V�\�V�W�H�P�\���P�R�Q�W�D�*�R�Z�H����

Beton komórkowy to materia�, w którym bez problemu 
wykona� mo�na wszelkiego rodzaju otwory oraz bruzdy 
ukrywaj�ce przewody instalacji elektrycznej. Podczas 
wiercenia otworów w wyko�czonej ju� �cianie nie ma 
ryzyka jej zabrudzenia czerwonym py�em, tak jak ma to 
miejsce w przypadku �cian budowanych z materia�ów 
ceramicznych. �atwo�� wykonywania otworów w�be-
tonie komórkowym idzie w parze z �atwo�ci� kotwienia 
w nim ró�nych elementów. Oferta kotew przeznaczo-
nych do beton komórkowego jest tak bogata, �e ka�dy 
znajdzie odpowiedni system mocuj�cy, przystosowany 
do rodzaju �ciany i ci��aru zawieszanego czy mocowa-
nego elementu. Wystarczy dobra� odpowiedni� kotw� do 
betonu komórkowego i pami�ta� o przestrzeganiu zasady 
wiercenia otworów bez u�ycia udaru.

�atwe kotwienie w �cianach z betonu komórkowego

BEZPROBLEMOWE PRACE INSTALACYJNE 
I�WYKO�CZENIOWE

OPTYMALNA IZOLACJA AKUSTYCZNA 
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Wspó�czesne trendy  
i�standardy domu
Wybór materia�u �ciennego jest �ci�le powi�zany z�koncepcj� domu, jak� 

chcemy realizowa�. Spo�ród wielu trendów obecnych we wspó�czesnym 

budownictwie jednorodzinnym dominuj� te powi�zane z�efektywno�ci� 

energetyczn� budynków. Inny, dominuj�cy w�budownictwie trend to ekologia, 

która ka�e spojrze� na budynek jak na element szeroko poj�tego �rodowiska. 

Dla wspó�czesnego inwestora niezwykle wa�na powinna by� funkcjonalno�� 

budynku i�odpowiedni komfort mieszkania.

Dom ekonomiczny znaczy energooszcz�dny

�=���E�H�W�R�Q�X���N�R�P�y�U�N�R-
�Z�H�J�R���P�R�*�Q�D���Z�\�N�R-
�Q�D�ü���N�D�*�G�\���E�X�G�\�Q�H�N��
�R�G�S�R�Z�L�D�G�D�M���F�\��
�Z�V�S�y�á�F�]�H�V�Q�\�P���Z�\-
�P�R�J�R�P���L���W�U�H�Q�G�R�P��

Jeszcze kilka dekad temu �aden inwestor w�momencie rozpoczyna-
nia budowy nie zastanawia� si� nad przysz�ymi kosztami eksplo-
atacji domu. My�lenie kategoriami ekonomicznymi, sprowadza�o si� 
do�obni�enia kosztów budowy. Wspó�cze�nie rozwijane koncepcje 
budownictwa jednorodzinnego zdominowane s� przez d��enie 
do�jak najwi�kszego ograniczenia zu�ycia energii przez nowo 
powstaj�ce budynki, a�tym samym zminimalizowanie emisji CO2 
do�atmosfery. Wymierna korzy�� dla inwestora to przede wszystkim 
ni�sze rachunki za ogrzewanie domu w�przysz�o�ci, szczególnie 
w�obliczu rosn�cych cen energii. 

Do wznoszenia budynków o�niskim zapo-
trzebowaniu na energi� sk�aniaj� inwesto-
rów tak�e aktualne przepisy budowlane, 
narzucaj�ce do�� restrykcyjne wymogi 
dotycz�ce zarówno zapotrzebowania 
budynków na energi�, jak i�parametrów 
termicznych jego poszczególnych elemen-
tów. Dzisiejszy inwestor, chc�c nie chc�c, 
musi budowa� energooszcz�dnie. 

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�W�R���Q�D�M�F�L�H�S�O�H�M�V�]�\��
�P�D�W�H�U�L�D�á�����F�L�H�Q�Q�\����
�=���W�H�J�R���Z�]�J�O�
�G�X��
�Q�D�M�F�]�
���F�L�H�M���Z�\-
�N�R�U�]�\�V�W�X�M�H���V�L�
���J�R��
�Z���E�X�G�R�Z�Q�L�F�W�Z�L�H��
�H�Q�H�U�J�R�R�V�]�F�]�
�G�Q�\�P����
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BUDYNEK PASYWNY 

Dom energooszcz�dny o�szczególnie ma�ym zapotrzebowaniu na ciep�o, nieprzekraczaj�cym 15 kWh/(m��xrok). 
Parametry te osi�ga si� przez staranne ocieplenie domu materia�ami o�najlepszych parametrach termicznych, 
wyeliminowaniu mostków termicznych, dba�o�� o�szczelno��, zastosowanie wentylacji z�odzyskiem ciep�a 
i�rozwi�za� umo�liwiaj�cych bierne pozyskiwanie energii s�onecznej oraz jej akumulacj� w�masywnych prze-
grodach budowlanych. Koszty utrzymania domu pasywnego s� tak niskie, �e mo�na je uzna� za znikome.

DOM ENERGOOSZCZ�DNY 

Budynek, którego sezonowy wska�nik zapotrzebowania na nieodnawialn� energi� pierwotn� EP osi�ga 
warto�� poni�ej poziomu 70 kWh/(m2�xrok). W�europejskiej normie ISO zosta� wprowadzony podzia� pozio-
mu energooszcz�dno�ci w�zale�no�ci od ilo�ci energii potrzebnej do ogrzania 1 m2 powierzchni budynku 
w�ci�gu roku:

 » powy�ej 70 kWh/m�/rok – dom poza klas� energooszcz�dno�ci,
 » 30-70 kWh/m�/rok – dom energooszcz�dny,
 » 15-30 kWh/m�/rok – dom niskoenergetyczny,
 » 1-15 kWh/m�/rok – dom pasywny,
 » 0 kWh/m�/rok – dom zeroenergetyczny,
 » dom o�dodatnim bilansie energetycznym – dom plus energetyczny.

DOM NISKOENERGOCH�ONNY 

Budynek o�wzgl�dnie ma�ych potrzebach energetycznych na etapie produkcji materia�ów, wznoszenia obiek-
tu, wieloletniej eksploatacji, ewentualnej modernizacji i�likwidacji.

Standard energetyczny budynku
Realizacj� domu o�niskim zapotrzebowaniu na energi� u�atwia co-
raz szersza oferta projektów gotowych, umo�liwiaj�cych osi�gni�-
cie parametrów jednej ze znanych w�Polsce koncepcji budynków 
niskoenergoch�onnych – domu „energooszcz�dnego” lub „pasyw-
nego”. Pod��aj�c za obecnymi wymogami rynku i�coraz bardziej 
rygorystycznymi przepisami, równie� producenci oferuj� materia�y, 
umo�liwiaj�ce wybudowanie domu o�coraz lepszych parametrach 
technicznych. Aby mniej p�aci� za energi�, nie wystarczy jednak 

zadba� tylko o�termoizolacyjno�� jednego 
z�elementów budynku, np. �cian zewn�trz-
nych. Wysoki standard energetyczny domu 
osi�ga si�, stosuj�c wiele zabiegów zarów-
no na etapie projektowania, jak i�w trakcie 
prac wykonawczych. Nie bez znaczenia 
jest wi�c dobór odpowiedniego projektu 
i�ekipy wykonawczej.

�3�R�P�\���O�Q�D���U�H�D�O�L�]�D�F�M�D��
�S�U�R�M�H�N�W�X���G�R�P�X���Q�L�V�N�R-
�H�Q�H�U�J�R�F�K�á�R�Q�Q�H�J�R��
�E�
�G�]�L�H���P�R�*�O�L�Z�D���Q�L�H��
�W�\�O�N�R���S�U�]�\���Z�\�N�R�U�]�\-
�V�W�D�Q�L�X���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z��
�R���R�G�S�R�Z�L�H�G�Q�L�F�K��
�S�D�U�D�P�H�W�U�D�F�K���W�H�U-
�P�L�F�]�Q�\�F�K�����D�O�H���W�D�N�*�H��
�S�R�G���Z�D�U�X�Q�N�L�H�P��
�S�U�R�I�H�V�M�R�Q�D�O�Q�H�J�R��
�Z�\�N�R�Q�D�Z�V�W�Z�D��

EFEKTYWNO�� ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

A+

A

B

C

D

E

F

Wysoka efektywno�� energetyczna  
budynku – niskie koszty ogrzewania

Niska efektywno�� energetyczna  
budynku – wysokie koszty ogrzewania
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Nowe, obowi�zuj�ce od 2017 roku Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiada� budynki i�ich usytuowanie, stawiaj� wysokie wymagania 
inwestorom podejmuj�cym si� budowy domu. Zaostrzeniu ulegaj� 
przede wszystkim wska�niki dotycz�ce zapotrzebowania budynku 
na�energi� niezb�dn� do jego ogrzania oraz wspó�czynnik przenikania 
ciep�a U�przegród budynku. Przepisy te b�d� stopniowo zaostrzane a� 
do 2021 r., kiedy wspomniane U��cian zewn�trznych nie b�dzie mog�o 
by� wy�sze ni� 0,20 W/(m��xK), co dzisiaj jest wymogiem stawianym 
budynkom klasyfikowanym jako energooszcz�dne. Wynika z�tego, 
�e domy wznoszone zgodnie z�dzisiaj obowi�zuj�cymi przepisami, 
gdzie wspó�czynnik U��cian zewn�trznych musi osi�gn�� warto�� nie 
wy�sz� ni� 0,23 W/(m��xK), w�2021 r. nie b�d� spe�nia�y obowi�zuj�cych 
warunków. Planuj�c budow�, warto wi�c rozwa�y�, czy nie lepiej ju� 
dzisiaj zainwestowa� w�cieplejszy dom. Chodzi tu nie tylko o�pod��anie 
za obowi�zuj�cym prawem i�bycie w�zgodzie z�przepisami, ale równie� 
o�oszcz�dn� eksploatacj� budynku w�przysz�o�ci, szczególnie w��wietle 
wci�� dro�ej�cej energii grzewczej. Spe�nienie wymaga�, które zaczn� 
obowi�zywa� od roku 2021 nie jest trudne, bez problemu znale�� mo�-
na bowiem materia�y i�rozwi�zania, które z�nawi�zk� pozwol� wyprze-
dzi� obowi�zuj�ce przepisy i�ju� dzisiaj swobodnie „dogoni�” rok 2021.

Energooszcz�dno�� wymagana�przepisami

My�lenie ekologiczne

BUDYNEK EKOLOGICZNY 

Dom wzniesiony z�materia�ów, których pozyskiwanie, przetwarzanie i�utylizacja nie przyczyniaj� si� do znacz-
nej degradacji �rodowiska. Wyposa�ony w�urz�dzenia nap�dzane niewielk� ilo�ci� energii ze �róde� nieodna-
wialnych i�generuj�ce jak najmniej szkodliwych substancji (zanieczyszcze�) do otoczenia.

Ka�dy budynek jest elementem �rodowiska. Podej�cie ekologiczne 
w�budownictwie polega wi�c na zbadaniu wp�ywu domu na �ro-
dowisko na ka�dym etapie jego „�ycia”, czyli od momentu pozyska-
nia surowców i�produkcji materia�ów wykorzystywanych do jego 
budowy, przez proces budowy i�eksploatacji, a� do jego ewentualnej 
rozbiórki, zdeponowania materia�ów i�ich utylizacji. Oceniaj�c pod 

tym k�tem materia�y budowlane, bierze 
si� pod uwag� naturalno�� wchodz�cych 
w�ich sk�ad surowców, niskoenergoch�on-
n� produkcj�, brak negatywnego wp�ywu 
na zdrowie mieszka�ców, mo�liwo�� jego 
utylizacji lub recyclingu. 

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�V�S�H�á�Q�L�D���Z�\�P�R�J�L���H�N�R-
�O�R�J�L�F�]�Q�R���F�L���Z���Z�L�H�O�X��
�Z�\�P�L�D�U�D�F�K�����-�H�V�W��
�Z�\�S�U�R�G�X�N�R�Z�D�Q�\��
�Z�\�á���F�]�Q�L�H���]���Q�D�W�X-
�U�D�O�Q�\�F�K���V�X�U�R�Z�F�y�Z����
�]�G�U�R�Z�\���G�O�D���P�L�H�V�]-
�N�D���F�y�Z���L���Q�L�H���V�]�N�R�G�]�L��
���U�R�G�R�Z�L�V�N�X���Z���S�U�R-
�F�H�V�L�H���X�W�\�O�L�]�D�F�M�L����
�=�Q�D�N�R�P�L�F�L�H���Z�S�L�V�X�M�H��
�V�L�
���Z���L�G�H�
���]�U�y�Z�Q�R-
�Z�D�*�R�Q�H�J�R���U�R�]�Z�R�M�X����
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Projekt – kluczowy etap inwestycji 
Wybór projektu domu to jeden z�powa�niejszych kroków na drodze do naszej inwestycji. Projekt 

decyduje nie tylko o�urodzie domu i�jego funkcjonalno�ci, ale tak�e o kosztach budowy, pomaga 

te� w�unikni�ciu wielu b��dów wykonawczych. To ju� na tym etapie dokonuje si� nasze pierwsze 

spotkanie z�materia�em murowym.

Cz�sto uto�samiamy projekt domu z�jego wygl�dem architekto-
nicznym i�programem funkcjonalnym wn�trz. Tymczasem jest to 
znacznie bardziej rozbudowana dokumentacja zawieraj�ca równie� 
informacje o technologii i�materia�ach, jakich mamy u�y� do budowy 
domu. Projektant uwzgl�dnia w�projekcie m.in. wysoko�� budynku, 
któr� dostosowuje si� do powtarzalnej wysoko�ci poszczególnych 
bloczków z�uwzgl�dnieniem zsumowanej grubo�ci wszystkich spoin 
poziomych. Znaczna cz��� projektów gotowych wskazuje na�beton 

komórkowy, jako jeden z�najbardziej popular-
nych,�dost�pnych cenowo i�najcieplejszych 
materia�ów �ciennych. Ju� na tym etapie 
warto wzi�� pod uwag� system SOLBET, 
gwarantuj�cy wybudowanie domu w�szyb-
kim tempie i�bez b��dów. 

Projekt domu – z�czego wybudowa� �ciany? 

�7�H�F�K�Q�R�O�R�J�L�D���E�X�G�R�Z�\��
���F�L�D�Q���M�H�V�W���F�]�
���F�L����
�S�U�R�M�H�N�W�X���±���Z�L�H�O-
�N�R���ü���S�R�P�L�H�V�]�F�]�H������
�N�R�Q�V�W�U�X�N�F�M�D���G�D�F�K�X����
�U�R�]�V�W�D�Z���R�W�Z�R�U�y�Z��
�V�������F�L���O�H���]���Q�L����
�]�Z�L���]�D�Q�H����
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Ka�de rozwi�zanie techniczne wymaga potwierdzenia, �e jego 
zastosowanie ma sens pod wzgl�dem technicznych mo�liwo�ci oraz 
osi�gni�tych korzy�ci i�jest uzasadnione pod wzgl�dem kosztów. 
Tego typu analiz� wykonuje si� w�trakcie opracowania projektu. 
Dotyczy to równie� materia�ów �ciennych, których zastosowanie 
powinno by� poparte odpowiedni� analiz� projektow� pod k�tem 
mo�liwo�ci architektonicznych, konstrukcyjnych, fizyki budowli 
i�innych, by wybudowany budynek spe�nia� wszystkie wymaga-
nia podstawowe. Efektem tego powinien by� obiekt budowlany 
zaprojektowany i�wykonany zgodnie z�zasadami wiedzy technicznej 
i zapewniaj�cy:

 » bezpiecze�stwo konstrukcji,
 » bezpiecze�stwo po�arowe,
 » bezpiecze�stwo u�ytkowania,
 » odpowiednie warunki higieniczne i�zdro-

wotne oraz ochron� �rodowiska,
 » ochron� przed ha�asem i�drganiami,
 » odpowiedni� charakterystyk� ener-

getyczn� budynku oraz racjonalizacj� 
u�ytkowania energii,

 » zrównowa�one zastosowanie zasobów 
naturalnych.

Beton komórkowy – materia�,  
z�którego nale�y w�a�ciwie projektowa� 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY sk�ada si� z�cz��ci architektonicznej, czyli rysunków 
elewacji, rzutów fundamentów i�wszystkich kondygnacji oraz przekrojów detali, a tak�e cz��ci opisowej, 
w�której znajdziemy opis technologii i�zastosowanych rozwi�za�, informacje na temat konstrukcji budynku 
oraz zestawienie materia�ów. Taki projekt staje si� projektem budowlanym dopiero po przystosowaniu go do 
ustale� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o�warunkach zabudowy i�zago-
spodarowania terenu, do��czeniu wymaganych przez urz�d za��czników, np. ekspertyzy geotechnicznej czy 
opinii konserwatora zabytków, a�tak�e o�wiadczenia w�a�ciwych jednostek organizacyjnych o�zapewnieniu 
dostaw energii, wody, gazu i�warunkach przy��czenia do sieci. Tak przygotowany projekt budowlany do��cza 
si� do wniosku o�pozwolenie na budow�.

Co zrobi�, je�li chcieliby�my wybudowa� dom z�betonu komórko-
wego, a�autor zakupionego przez nas projektu zaproponowa� inny 
materia� �cienny? Zamiana innego materia�u �ciennego na beton 
komórkowy jest mo�liwa niemal w�ka�dym przypadku, ale trzeba 
pami�ta�, �e najlepiej dokona� jej na etapie adaptacji projektu. 
Mo�e ona bowiem wymaga� wykonania dodatkowych oblicze� 
konstrukcyjnych, a�cz�sto, jak to jest w�przypadku np. stropów lub 
konstrukcji wi��by dachowej, nawet przygotowania dodatkowej 
dokumentacji. W�wyniku zmiany technologii budowy �ciany lub 
materia�u �ciennego, mo�e si� okaza�, �e fundament nie jest 
dostatecznie szeroki. Podobnie bywa z�wysoko�ci� kondygnacji 

– by�zbudowa� �cian� okre�lonej wysoko-
�ci, po zmianie technologii trzeba b�dzie 
docina� materia�y murowe. Je�li zmiana 
materia�u nie dotyczy konstrukcji i�nie 
wymaga wykonania dodatkowych oblicze�, 
mo�na te� dokona� jej w�pó�niejszej fazie 
– je�li projektant i�kierownik budowy nie 
widz� przeciwwskaza� i�wspólnie uznaj� 
te zmiany jako nieistotne, wystarczy doko-
na� wpisu do dziennika budowy.

Zmiana materia�u �ciennego  
na etapie adaptacji projektu

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO Gotowy projekt musi by� przystosowany do warunków konkretnej dzia�ki oraz warun-
ków, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez gmin�, na terenie której ma by� wybudowany 
dom lub – w�przypadku braku planu – do warunków zabudowy. Za cz��� obowi�zkow� adaptacji uwa�a si�: 

 » dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej decyzji o�warunkach zabudowy i�zagospodarowaniu terenu lub 
w�przypadku jej braku do wypisu i�wyrysu z�miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 » dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obci��e� konstrukcyjnych,
 » sporz�dzenie projektu zagospodarowania terenu (dzia�ki), z�naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej, 
 » pomoc w�uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnie�, opinii, pozwole� od odpowiednich urz�dów i�instytucji, 
 » przej�cie przez osob� adaptuj�c� projekt gotowy funkcji projektanta budynku.
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�CIANY

13-19% 25-31%
WENTYLACJA

23-36%
OKNA

W�naszym klimacie zdecydowanie najwi�cej energii potrzeba 
w�domu do ogrzewania pomieszcze�. Dostarczane do nich ciep�o 
jest tracone przede wszystkim na skutek przenikania przez przegro-
dy zewn�trzne, m.in �ciany. Wed�ug analiz, jakie przeprowadzi�a Kra-
jowa Agencja Poszanowania Energii na potrzeby Funduszu Ochrony 
�rodowiska i�Gospodarki Wodnej przez �ciany ucieka 13-19% ciep�a. 
To wprawdzie znacznie mniej ni� przez wentylacj� (25-31%) czy 
okna (23-36%), i�mimo i� zwi�kszenie izolacyjno�ci cieplnej �cian 
nie spowoduje lawinowego zmniejszenia zu�ycia energii, to jednak 
d��enie do jak najlepszych parametrów termicznych �cian powinno 
by� jednym z�kluczowych zada� projektanta i�wykonawcy. Poprawa 

parametrów energetycznych �cian, tak aby 
osi�gn��y one standardy wymagane cho�by 
aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami, 
w��cianach warstwowych odbywa si� w�du-
�ej mierze poprzez zwi�kszenie warstwy 
docieplenia. W �cianach jednowarstwowych 
izolacyjno�� termiczna zale�y wy��cznie od 
materia�u murowego. Zadaniem �cian zew-
n�trznych jest tak�e ochrona wn�trz przed 
ich nadmiernym nagrzewaniem si� w�czasie 
upalnych dni.

Rola �cian zewn�trznych  
w�zminimalizowaniu strat ciep�a 

PROCENTOWY UDZIA� STRAT CIEP�A W�POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH DOMU:
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WARUNKI, JAKIE MUSI SPE�NI� DOM 
ENERGOOSZCZ�DNY

 » architektura budynku sprzyjaj�ca ochronie cieplnej – zwarta 
bry�a, prosty kszta�t dachu, niewielki stosunek przegród 
zewn�trznych do kubatury,

 » odpowiednie ustawienie budynku wzgl�dem stron �wiata, 
 » stosowanie rozwi�za� konstrukcyjnych i�wykonawstwo zmie-

rzaj�ce do eliminacji mostków termicznych, 
 » wysokie parametry termoizolacyjno�ci termicznej okien i�drzwi,
 » w�niektórych typach budynków niskoenergoch�onnych 

zast�pienie wentylacji naturalnej mechaniczn�,
 » zastosowanie instalacji grzewczej o�wysokiej sprawno�ci,
 » wykorzystanie odnawialnych �róde� energii do ogrzewania 

i�przygotowywania ciep�ej wody.

Powinny w�nim si� znale�� równie� 
detale wykonawcze, dzi�ki którym 
mo�liwe b�dzie wyeliminowanie most-
ków termicznych. Wybór projektu domu 
energooszcz�dnego daje gwarancj�, �e 
wybudowany z�niego dom w�przysz�o�ci 
b�dzie cieszy� w�a�cicieli niskimi rachunka-
mi za ogrzewanie. To równie� inwestycja 
w�wi�ksz� warto�� rynkow� budynku po 
latach.

WSPÓ�CZYNNIK U

Wspó�czynnik przenikania ciep�a. To oznaczenie w�a�ciwo�ci termoizolacyjnej dla danej przegrody budynku 
(�ciany, okna, dachu itp.). Warto�� U�[W/(m2�xK)] okre�la, ile energii przenika przez metr kwadratowy przegrody 
w�czasie jednej sekundy, gdy ró�nica mi�dzy temperatur� na zewn�trz i�wewn�trz wynosi 1 Kelwin (1oC). 
Im�wspó�czynnik przenikania ciep�a jest ni�szy, tym przegroda lepiej izoluje dom przed utrat� ciep�a.

Wspó�czesny inwestor nie powinien mie� problemów ze znalezie-
niem projektu domu energooszcz�dnego, nawet je�li zamierza szu-
ka� jedynie w�ofercie projektów gotowych. Podstawow� informacj� 
jest dok�adna charakterystyka energetyczna, która potwierdza stan-
dard energetyczny. Trzeba jednak zwróci� uwag�, �e budynek taki 
musi spe�nia� za�o�enia domu energooszcz�dnego nie tylko w�od-
niesieniu do jego architektury i�odpowiedniej izolacyjno�ci przegród 
zewn�trznych, ale tak�e zawiera� projekty bran�owe wymagane 
w�danym typie domu, np. projekt wentylacji mechanicznej nawiew-
no-wywiewnej z�odzyskiem ciep�a, projekt instalacji centralnego 
ogrzewania czy projekt gruntowego wymiennika ciep�a.  

Projekt szczególny: dom energooszcz�dny 
�6�\�V�W�H�P���6�2�/�%�(�7���P�R-
�*�H�P�\���Z�\�N�R�U�]�\�V�W�D�ü��
�Z���U�H�D�O�L�]�D�F�M�L���S�U�R-
�M�H�N�W�X���G�R�P�X���H�Q�H�U�J�R-
�R�V�]�F�]�
�G�Q�H�J�R�������F�L�D�Q�D��
�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�D���Z�\�E�X-
�G�R�Z�D�Q�D���]���E�O�R�F�]�N�y�Z��
�������F�P���L���R�F�L�H�S�O�R-
�Q�D���������F�P���Z�H�á�Q�\��
�P�L�Q�H�U�D�O�Q�H�M���O�X�E��
�V�W�\�U�R�S�L�D�Q�X���S�R�]�Z�D�O�D��
�R�V�L���J�Q���ü���Z�V�S�y�á-
�F�]�\�Q�Q�L�N���8�����S�U�]�H�Z�L-
�G�]�L�D�Q�\���G�O�D�����F�L�D�Q��
�]�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�\�F�K���G�R�P�X��
�H�Q�H�U�J�R�R�V�]�F�]�
�G�Q�H�J�R��
�Z�\�Q�R�V�]���F�\�� 
�����������>�:�����P2�‡�.���@��

�%�O�R�F�]�N�L���E�H�W�R�Q�X���N�R-
�P�y�U�N�R�Z�H�J�R���6�2�/�%�(�7��
�G�R�V�N�R�Q�D�O�H���Z�S�L�V�X�M����
�V�L�
���Z���W�U�H�Q�G�\���E�X�G�R-
�Z�D�Q�L�D���E�X�G�\�Q�N�y�Z��
�H�Q�H�U�J�R�R�V�]�F�]�
�G�Q�\�F�K����

Ochrona przed przegrzewaniem si� wn�trz
Zadaniem �cian zewn�trznych jest równie� 
ochrona wn�trz przed ich nadmiernym na-
grzewaniem si� w�upalne dni. Beton komórko-
wy, mimo �e charakteryzuje si� niezbyt du�� 
mas�, w�zwi�zku z�czym akumuluje mniej 
ciep�a, znacznie d�u�ej je oddaje. Dzi�ki temu 
�ciany z�betonu komórkowego gwarantuj� 
dobry komfort termiczny nie tylko zim�, ale 
i�latem, chroni�c budynki przed przegrze-
waniem si�. Nawet przy du�ych wahaniach 
temperatury na zewn�trz bezw�adno�� ciepl-
na betonu komórkowego pozwala utrzyma� 
sta�� temperatur� w�pomieszczeniach.

�CIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO ZAPEWNIAJ� 
WYSOKI KOMFORT TERMICZNY WN�TRZ

18

Budujemy dom. Poradnik inwestora  



Ekipa, która zbuduje twój dom
Dobre wykonawstwo to jeden z�podstawowych warunków pomy�lnej realizacji 

inwestycji. Dlatego poszukiwania ekipy budowanej rozpoczynaj� si� zwykle 

bardzo wcze�nie, czasami zanim jeszcze zapadn� decyzje co do projektu czy 

wyboru materia�ów. Je�li wybór padnie na beton komórkowy, nie musimy mie� 

obaw – z�budow� poradzi sobie ka�da ekipa. Jednak stosowanie rozwi�za� 

systemowych wymaga od wykonawcy dobrej znajomo�ci elementów systemu 

i�wiedzy oraz umiej�tno�ci jego stosowania.

Wykonanie w�zgodzie z�projektem
Rozmiary, idealne dopasowanie poszczególnych elementów z�be-
tonu komórkowego oraz bogata oferta produktów uzupe�niaj�cych, 
pomy�lane s� tak, aby projektant móg� zrealizowa� swoj� koncepcj� 
budynku, ale równie�, by wykonawca dosta� do r�k klarown� i�wyklu-
czaj�c� dowolno�� technologi�. 
Nale�y jednak mie� �wiadomo��, �e wszelkie elementy uzupe�nia-
j�ce w�postaci p�ytek, nadpro�y czy chemii nie s�u�� podniesieniu 
kosztów budowy i utrudnieniu pracy wykonawców, ale temu, by 

budowa� szybciej i�bez ryzyka pope�nienia 
b��dów. Zwalnia to tym samym wykonawc� 
z�konieczno�ci szukania ró�nych rozwi�za� 
i�w�asnych patentów. Aby w�pe�ni wyko-
rzysta� w�a�ciwo�ci �cian, nale�y unika� 
mostków termicznych, czyli miejsc, którymi 
mog�oby ucieka� ciep�o. Dlatego projek-
tuje si� mury na cienk� spoin�. Niezb�dna 
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Beton komórkowy nale�y do materia�ów stosunkowo lekkich, nie ma 
te� problemu z�jego docinaniem, gdy zajdzie taka potrzeba. �atwo�� 
obróbki pozwala na uzyskanie ju� na placu budowy elementów 
o�takiej wielko�ci i�kszta�cie, które umo�liwi� zrealizowanie nawet 
najbardziej wyszukanych pomys�ów architektonicznych. Jednak be-
ton komórkowy, podobnie jak inne materia�y �cienne (np. ceramika), 
jest do�� kruchy, dlatego wymaga od wykonawców wi�kszej kultury 
technicznej na placu budowy. Chodzi tu o�odpowiednie obchodzenie 
si� z�materia�em, co w�efekcie zapewni najlepsze parametry wzno-
szonych przegród i�wysok� jako�� powsta�ego budynku. 
Bloczki z�betonu komórkowego powinny by� ustawiane na czystym 
i�równym pod�o�u, nale�y uwa�a� przy tym, aby materia� nie uleg� 
pokruszeniu i�uszkodzeniu. Je�li elementy murowe nie znajduj� 

si� na paletach, nale�y je zabezpieczy� 
przed podci�ganiem wody z�pod�o�a. Nie 
nale�y sk�adowa� wi�cej ni� dwóch palet 
ustawionych jedna na drugiej. Poszczegól-
ne elementy murowe sk�adowane luzem 
powinny by� uk�adane w�nie wi�cej ni� 
o�miu warstwach, przy czym warstwy te 
powinny si� ze sob� krzy�owa�. Z�uwagi 
na du�� porowato�� betonu komórkowego, 
niedoko�czony mur nale�y os�ania� przed 
opadami (np. foli� pozosta�� z�opakowa� 
palet z�bloczkami).

Materia� w�r�kach wykonawcy

jest te� umiej�tno�� wykonania detali, takich jak zbrojenie stref 
podokiennych. Zakres wielu g�sto�ci bloczków pozwala optymalnie 
dobra� elementy �ciany. Bloczki maj� wysok� dok�adno�� wymiaro-
w�, dlatego mo�na je murowa� na�cienk� spoin�, ale nic nie stoi na 

�'�R�E�U�\�����S�U�]�H�V�]�N�R�O�R�Q�\��
�Z���V�\�V�W�H�P�L�H�� 
�6�2�/�%�(�7���Z�\�N�R�Q�D�Z�F�D��
�S�U�]�\�Q�L�H�V�L�H���L�Q�Z�H-
�V�W�R�U�R�Z�L���Z�\�P�L�H�U�Q�H��
�N�R�U�]�\���F�L���Z���S�R�V�W�D�F�L��
�R�V�]�F�]�
�G�Q�R���F�L���Q�D��
�P�D�W�H�U�L�D�á�D�F�K�����'�]�L�
�N�L��
�G�X�*�\�P���Z�\�P�L�D�U�R�P��
�E�O�R�F�]�N�y�Z���P�X�U���Z�]�Q�R�V�L��
�V�L�
���V�]�\�E�N�R�����D���L�F�K���S�U�R-
�¿�O�R�Z�D�Q�L�H���Q�D���S�L�y�U�D��
�L���Z�S�X�V�W�\���V�S�U�D�Z�L�D�����*�H��
�Q�L�H���W�U�]�H�E�D���Z�\�S�H�á�Q�L�D�ü��
�V�S�R�L�Q���S�L�R�Q�R�Z�\�F�K����

KIEROWNIK BUDOWY

Osoba kieruj�ca (zarz�dzaj�ca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robót budowlanych). Kierow-
nikiem budowy (a�tak�e kierownikiem robót) mo�e by� wy��cznie osoba uprawniona do pe�nienia samodziel-
nych funkcji technicznych w�budownictwie. Najlepiej jest, gdy budow� domu od pocz�tku do zako�czenia 
kieruje ta sama osoba (cho� oczywi�cie zmiana kierownika jest mo�liwa). 

przeszkodzie, by u�y� zaprawy tradycyjnej. 
Za�zgodno�� wykonania budynku z�projek-
tem odpowiada kierownik budowy. 
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Zasady sk�adowania bloczków SOLBET na placu budowy

Sk�adowane 
bloczki nale�y 
zabezpieczy� przed 
uszkodzeniem 
i�zawilgoceniem.

Je�li elementy nie 
s� umieszczo-
ne na paletach 
foliowanych, nale�y 
zabezpieczy� je 
przed podci�ganiem 
wody od do�u, 
sk�adaj�c bloczki na 
paletach izoluj�cych 
od gruntu.

Przy r�cznym 
sk�adowaniu ele-
mentów drobnowy-
miarowych (bloczek 
24�cm) liczba 
warstw nie po-
winna przekracza� 
o�miu, przy czym 
warstwy powinny 
si� krzy�owa�.

Suche mieszanki 
sk�aduje si� do 
12�miesi�cy od daty 
produkcji w�szczel-
nie zamkni�tych, 
oryginalnych opako-
waniach w�suchych 
pomieszczeniach, 
najlepiej na  
paletach.

�rodki gruntuj�ce 
sk�aduje si� do 
12�miesi�cy od daty 
produkcji w tem-
peraturze od +5°C 
do�+25°C w�szczel-
nie zamkni�tych, 
oryginalnych opako-
waniach, jednocze�-
nie chroni�c je przed 
przegrzaniem. 

Bloczki SOLBET 
uk�adane na 
paletach wymagaj� 
roz�adunku mecha-
nicznego i�ustawie-
nia maksymalnie 
po dwie palety 
w�pionie na równym 
i�suchym pod�o�u.

Od góry bloczki na-
le�y zabezpieczy� 
foli� przed opadami 
atmosferycznymi.

1

2

3

4

5

6

7

8

12 
miesi�cy G

12 
miesi�cy

5-25°C

1

2
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ELEMENTY SYSTEMU SOLBET PERFEKT

1.  Bloczki SOLBET Ideal
2. Bloczki SOLBET Optimal
3. Nadpro�a zbrojone 
4. P�ytki Z
5. Kszta�tki U
6. Zaprawy murarskie
7. Tynki

8.  Zaprawy klej�ce do systemów ocieple�
9. Zaprawy klej�ce do p�ytek
10. Podk�ad pod�ogowy
11. Posadzki cementowe
12. Emulsje gruntuj�ce
13. Elementy uzupe�niaj�ce do konstrukcji �cian

2
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3

4 5

5

5

5

5
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SYSTEMOWA BUDOWA ZAPEWNIA PROFESJONALNE PODEJ�CIE DO KA�DEGO ETAPU BUDOWY, IN-

WESTOROM U�ATWI WYBÓR MATERIA�ÓW I�DOKONYWANIE ZAKUPÓW, PROJEKTANTOM PROJEKTO-

WANIE BUDYNKU, A�WYKONAWCOM BUDOW�, MINIMALIZUJ�C RYZYKO B��DÓW WYKONAWCZYCH.

System SOLBET Perfekt 
–�kompleksowa realizacja inwestycji 
Z�betonu komórkowego mo�na wybudowa� niemal ca�y budynek. Oprócz 

�cian zewn�trznych, materia� ten jest ch�tnie wykorzystywany do budowy 

�cian wewn�trz budynku – zarówno tych no�nych, jak i�dzia�owych. Poza 

materia�ami murowymi oferowana jest równie� ca�a rodzina chemii budowlanej, 

czyli�zaprawy, tynki i�kleje do mocowania ocieplenia.

�6�\�V�W�H�P���6�2�/�%�(�7��
�3�H�U�I�H�N�W���W�R���S�R�á���F�]�R�Q�H��
�H�O�H�P�H�Q�W�\���P�X�U�R�Z�H��
�]���S�U�R�G�X�N�W�D�P�L���F�K�H-
�P�L�L���E�X�G�R�Z�O�D�Q�H�M����

Korzy�ci z�budowania w�systemie
Zastosowanie rozwi�za� systemowych daje gwarancj�, �e wszyst-
kie wykorzystywane na budowie materia�y s� do siebie dobrze do-
pasowane pod wzgl�dem parametrów technicznych. Wykorzystanie 
materia�ów oferowanych przez jednego producenta daje gwarancj� 
wykonania poszczególnych elementów domu zgodnie z�aktualnymi 
trendami i�sztuk� budowlan�. Zastosowanie elementów systemo-
wych z�betonu komórkowego w��atwy sposób umo�liwia osi�gni�cie 
wymaganej izolacyjno�ci termicznej �cian. Powstaj� one bowiem 
z�jednorodnych pod wzgl�dem materia�owym gotowych produktów, 
które w�podobny sposób jak bloczki SOLBET izoluj� termicznie. 
Oznacza to, �e w�przegrodzie brak jest miejsc o�zwi�kszonym prze-
wodzeniu ciep�a. Wi�cej energii cieplnej pozostaje wi�c w�budynku. 
Elementy systemowe SOLBET wyprodukowano z�my�l� o�budowie 
przegród w�jak najmniejszym stopniu nara�onych na powstawanie 
mostków termicznych, czyli miejsc ucieczki ciep�a z�budynku. Stosuje 
si� je m.in. przy wykonywaniu kluczowych pod tym wzgl�dem nad-
pro�y czy wie�ców. W�efekcie pozwalaj� one uzyska� ciep�e i�bardziej 
energooszcz�dne �ciany. 

Dzi�ki elementom systemowym SOLBET 
mo�na te� unikn�� wielu b��dów wyko-
nawczych pope�nianych przy wykonywaniu 
detali konstrukcyjnych, przek�adaj�cych si� 
bezpo�rednio na trwa�o�� i�wytrzyma�o�� 
�ciany. Rozwi�zania systemowe u�atwiaj� 
te� wybór niezb�dnych materia�ów – oprócz 
bloczków otrzymujemy bowiem wszelkie 
niezb�dne do wykonania �ciany elemen-
ty uzupe�niaj�ce. Produkty systemowe 
zapewniaj� te� wi�kszy komfort budowania 
i�usprawniaj� prac� wykonawców. Z�ele-
mentami systemowymi SOLBET dom bu-
duje si� niczym z�klocków. Skrócenie czasu 
pracy przy budowie przegrody przek�ada si� 
równie� na ni�sze koszty wznoszenia bu-
dynku – mniej b�dzie kosztowa� op�acenie 
ekipy czy wynajem niezb�dnych sprz�tów.

�%�R�J�D�W�D���R�I�H�U�W�D��
�S�U�R�G�X�N�W�R�Z�D���X�P�R�*-
�O�L�Z�L�D���S�U�R�I�H�V�M�R�Q�D�O�Q�H��
�E�X�G�R�Z�D�Q�L�H���V�\�V�W�H�P�R-
�Z�H�����R�J�U�D�Q�L�F�]�D�M���F�H��
�U�\�]�\�N�R���S�R�S�H�á�Q�L�D�Q�L�D��
�E�á�
�G�y�Z���S�R�G�F�]�D�V��
�E�X�G�R�Z�\���L���Z�\�N�D���F�]�D-
�Q�L�D���E�X�G�\�Q�N�X��

Z�oty 
medal MTP:

2012 – dla systemu 
SOLBET Perfekt
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Elementy murowe systemu 
SOLBET Perfekt
Materia�y murowe przeznaczone do wykonywania elementów konstrukcyjnych 

budynku dost�pne s� w ró�nych szeroko�ciach i klasach g�sto�ci, w zale�no�ci 

od rodzaju �ciany. D�ugo�� i wysoko�� wszystkich bloczków oraz p�ytek 

jest taka sama i wynosi odpowiednio 59 i 24 cm. U�atwia to projektowanie 

budynku i wykonanie prac budowlanych. Odpowiednio dobrane bloczki, p�ytki, 

kszta�tki i�nadpro�a oraz chemia budowlana SOLBET pozwalaj� wznosi� �ciany 

systemowo.

PIÓRA

WPUSTY

UCHWYT
MONTA�OWY

CECHY SZCZEGÓLNE:

 » Wymiary:
• wysoko�� 24 cm
• d�ugo�� 59 cm
• szeroko�� 42 cm

 » Klasy g�sto�ci 400
 » Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) 

z uchwytami monta�owymi (U)

TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Do wykonywania przy zastosowaniu 
zaprawy do cienkich spoin. 

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Bez wype�niania spoin pionowych.
 » W przypadku gdy nie ma po��czenia na 

pióra i wpusty (np. bloczki doci�te lub 
bloczki w naro�ach) nale�y wype�ni� 
spoin� pionow�.

�:���S�U�]�\�S�D�G�N�X�����F�L�D�Q��
�M�H�G�Q�R�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�\�F�K��
�V�]�H�U�R�N�R���ü���E�O�R�F�]�N�D��
�M�H�V�W���M�H�G�Q�R�F�]�H���Q�L�H��
�J�U�X�E�R���F�L�������F�L�D�Q�\��
�S�U�]�H�G���R�W�\�Q�N�R�Z�D-
�Q�L�H�P�����*�U�X�E�R���ü�����F�L�D-
�Q�\���Z�D�U�V�W�Z�R�Z�H�M���M�H�V�W��
�X�]�D�O�H�*�Q�L�R�Q�D���U�y�Z�Q�L�H�*��
�R�G���Z�D�U�V�W�Z�\���R�F�L�H�S�O�H-
�Q�L�D���R�U�D�]���Z�D�U�V�W�Z�\��
�H�O�H�Z�D�F�\�M�Q�H�M�������F�L�D�Q�\��
�W�U�y�M�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�H����

Bloczki SOLBET Ideal
Z uwagi na dobr� izolacyjno�� termiczn� bloczki SOLBET Ideal 
stosuje si� najcz��ciej podczas budowy �cian jednowarstwowych. 
Dost�pne s� w jednej klasie g�sto�ci i szeroko�ci. Bloczki te maj� 
powierzchnie boczne wyprofilowane na pióra i wpusty. Uchwyty 
monta�owe u�atwiaj� przenoszenie materia�u.

590 ±1,5 mm420 ±1,5 mm

24
0 

±
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0 
m

m
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PIÓRA

WPUST

WPUSTY

WPUST

UCHWYT
MONTA�OWY

UCHWYT
MONTA�OWY

Bloczki SOLBET Optimal
CECHY SZCZEGÓLNE:

 » Wymiary:
• wysoko�� 24 cm
• d�ugo�� 59 cm
• szeroko��: 10, 12, 18, 24, 30, 36, 42 cm

 » Klasy g�sto�ci: 400, 500, 600, 700
 » Profilowanie: typu P+W (pióra i wpusty) 

z uchwytami monta�owymi (U), typu W 
(wpusty) z uchwytami monta�owymi (U) 
lub Z (zamki)

POWIERZCHNIA STYKU  
POMI�DZY BLOCZKAMI, NA 

KTÓR� NANOSI SI� ZAPRAW�

wersja P+W  
z uchwytem
TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Do wykonywania przy zastosowaniu 
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy 
tradycyjnej.

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Bez wype�niania spoin pionowych.
 » W przypadku gdy nie ma po��czenia na 

pióra i wpusty (np. bloczki doci�te, lub 
bloczki w naro�ach) nale�y wype�ni� 
spoin� pionow�.

wersja W  
z uchwytem 
TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Do wykonywania przy zastosowaniu 
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy 
tradycyjnej.

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Nale�y wype�ni� spoiny pionowe.

ZAMEK 
–�CZ��� 

WKL�S�AZAMEK 
–�CZ��� 
WYPUK�A

wersja Z 
TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Do wykonywania przy zastosowaniu, 
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy 
tradycyjnej.

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Nale�y wype�nia� spoiny pionowe.

Bloczki przeznaczone do wznoszenia �cian warstwowych i dzia-
�owych. Dost�pne s� w ró�nych szeroko�ciach i klasach g�sto�ci. 
Ró�ni� si� tak�e profilowaniem powierzchni bocznych, co wp�ywa 
na technik� wykonania �cian.
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CECHY SZCZEGÓLNE:

 » Wymiary:
• wysoko�� 24 cm
• d�ugo�� 59 cm
• szeroko��: 6, 8 cm

 » Klasy g�sto�ci: 500, 600, 700
 » Profilowanie: typu Z (zamek)

TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Do wykonywania przy zastosowaniu, 
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy 
tradycyjnej.

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Nale�y wype�nia� spoiny pionowe.

Elementy przeznaczone do wykonywania obudowy wie�ca oraz za-
budowy wewn�trz budynku. Dost�pne s� w ró�nych szeroko�ciach 
i�klasach g�sto�ci. 

P�ytki pro�lowane Z

Elementy stosowane m.in. przy wykonywaniu �elbetowych belek 
zbrojonych i nadpro�y. Zró�nicowana szeroko�� elementów pozwala 
dopasowa� je do szeroko�ci bloczków wykorzystywanych przy 
budowie �cian. 

Kszta�tki U
CECHY SZCZEGÓLNE:

 » Wymiary:
• wysoko�� 24 cm
• d�ugo�� 50 cm
• szeroko��: 24, 30, 36, 42 cm

 » Klasy g�sto�ci: 400 i 600

TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Do wykonywania przy zastosowaniu 
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy 
tradycyjnej.

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Nale�y wype�nia� spoiny pionowe.
 » Uwaga: wymagane podparcie monta�o-

we na czas wi�zania betonu.

WSZYSTKIE KSZTA�TKI U SOLBET MAJ� D�UGO�� 50 CM
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Gotowe prefabrykowane elementy ze zbrojonego betonu komór-
kowego przeznaczone do wykonywania przesklepie� otworów 
okiennych i drzwiowych. Zró�nicowana d�ugo�� pozwala dopaso-
wa� element do szeroko�ci otworu. 

CECHY SZCZEGÓLNE:

 » Klasa g�sto�ci: 650
 » Wymiary:

Oznaczenie
Maksymalna 

szeroko�� 
otworu [cm]

Wymiary nadpro�a [cm]

D�ugo�� Szeroko�� Wysoko��

NS 140/12 100 140

12 24
NS 160/12 120 160

NS 200/12 150 200

NS 230/12 180 230

NS 140/18 100 140

18 24
NS 160/18 120 160

NS 200/18 150 200

NS 230/18 180 230

Zestawienie materia�ów murowych SOLBET

Nadpro�a zbrojone SOLBET
TECHNIKA MUROWANIA: 

 » Nadpro�a uk�adane obok siebie nale�y sklei� za 
pomoc� zaprawy.

 » Nale�y wype�nia� spoiny poziome.
 » Nale�y wype�nia� spoiny pionowe.
 » By uzyska� nadpro�e nad �cianami:

1. 24 cm nale�y zestawi� dwa nadpro�a 12 cm,
2. 30 cm nale�y zestawi� dwa nadpro�a  

12 cm + 18 cm,
3. 36 cm nale�y zestawi� dwa nadpro�a  

18 cm + 18 cm lub trzy nadpro�a 12 cm,
4.  42 cm nale�y zestawi� trzy nadpro�a  

18 cm + 12 cm + 12 cm.

Asortyment bloczków, p�ytek, kszta�tek U i nadpro�y

Szeroko�� Typ profilowania
Klasa g�sto�ci

400 500 600 700

P�ytki

6 Z

8 Z

Bloczki

10 Z

12 Z

18 P+W

24
P+W

W

30
P+W

W

36
P+W

W

42 P+W

Kszta�tki U

U24

U30

U36

U42

obudowy wie�ców w �cianie jednowar-
stwowej*, wykonywanie ma�ej zabudowy 
(wanien, brodzików itp.)

wykonywanie �cian dzia�owych

czasami stosowane do wykonywania �cian 
no�nych z ociepleniem

najcz��ciej stosowane do wykonywania 
�cian no�nych z ociepleniem oraz �cian 
wewn�trznych no�nych

wykonywanie �cian wype�niaj�cych 
lub s�abo obci��onych �cian no�nych 
z�ociepleniem

wykonywanie �cian z ociepleniem

wykonywanie �cian jednowarstwowych*

wykonywanie �cian jednowarstwowych

wykonywanie traconego szalunku, do 
wykonywania w nich belek lub s�upów 
�elbetowych

Nadpro�a SOLBET dost�pne s� w dwóch klasach
odporno�ci ogniowej R30 oraz R90

*)  np. dla �cian zewn�trznych pomieszcze�  
o temperaturze do 16°C
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�ciany wznoszone w�jednej warstwie to przegrody, które musz� spe�nia� dwie 

funkcje jednocze�nie – konstrukcyjn� i�izolacyjn�. Dlatego niezmiernie wa�ne 

jest, aby zosta�y wzniesione z�materia�ów charakteryzuj�cych si� nie tylko 

odpowiedni� wytrzyma�o�ci�, ale i�wysok� izolacyjno�ci� termiczn�. W�tej funkcji 

bardzo dobrze sprawdzaj� si� bloczki z�betonu komórkowego wraz, z�wykonanymi 

z�tego samego materia�u, uzupe�niaj�cymi elementami systemowymi. 

Ich�zastosowanie pozwala unikn�� mostków termicznych, które skutkuj� 

znacznymi stratami ciep�a z�budynku oraz wzrostem kosztów jego ogrzewania.

�CIANA JEDNOWARSTWOWA

�ciana zewn�trzna sk�adaj�ca si� z�jednej warstwy – no�nej, któr� stanowi mur konstrukcyjny wyko�-
czony najcz��ciej tynkiem. Taka �ciana pe�ni zarówno funkcj� konstrukcyjn�, jak i�izolacyjn�. Nie�wyma-
ga docieplenia.

�ciany jednowarstwowe 
w�systemie SOLBET
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OPÓR CIEPLNY R

Opór cieplny jest odwrotno�ci� wspó�czynnika przenikania ciep�a oznaczanego liter� U. Im wspó�czynnik R jest 
wi�kszy (czyli im mniejszy jest wspó�czynnik U), tym �ciana jest lepsza pod wzgl�dem izolacyjno�ci cieplnej.

Dlaczego �ciany jednowarstwowe  
z�betonu komórkowego?
�ciany jednowarstwowe maj� wiele zalet. Umo�liwiaj� szybkie 
zako�czenie prac budowlanych, gdy� po wymurowaniu s� gotowe 
do�tynkowania. Tempo prac na budowie przyspieszaj� dodatkowo 
du�e wymiary bloczków, ich niewielka masa oraz �atwa obróbka. 
Brak konieczno�ci ocieplenia murów wp�ywa równie� na ni�szy 
koszt wykonania �cian. Nie musimy zaopatrywa� si� w�we�n� mine-
raln� czy styropian ani drogie systemy ociepleniowe. Odchodzi te� 
koszt wynaj�cia profesjonalnej ekipy wyko�czeniowej, która zajmie 
si� termoizolacj� �cian. Kwesti� termoizolacji za�atwia materia� 
murowy. Spo�ród materia�ów konstrukcyjnych, z�których mo�na 
budowa� �ciany jednowarstwowe, beton komórkowy jest mate-
ria�em najcieplejszym, z�uwagi na bardzo korzystny wspó�czynnik 
przenikania ciep�a U wzniesionych z niego przegród.

Budowa �cian jednowarstwowych z�betonu 
komórkowego jest stosunkowo �atwa. 
Materia� bez problemu si� muruje i�w�razie 
konieczno�ci przycina. Nieskomplikowana 
konstrukcja �cian jednowarstwowych 
i�zastosowanie elementów systemowych 
SOLBET eliminuje ryzyko wyst�powania 
b��dów wykonawczych. Decyduj�c si� 
na�ten rodzaj przegród mo�na te� w��atwy 
sposób kontrolowa� przebieg prac murar-
skich. Wszelkie niedoci�gni�cia nie zostan� 
bowiem ukryte pod warstw� ocieplenia. 

�%�H�W�R�Q���N�R�P�y�U�N�R�Z�\��
�W�R���P�D�W�H�U�L�D�á���á���F�]���F�\��
�G�Z�L�H���I�X�Q�N�F�M�H�����N�R�Q-
�V�W�U�X�N�F�\�M�Q�����L���W�H�U�P�R-
�L�]�R�O�D�F�\�M�Q�������F�R���F�]�\�Q�L��
�J�R���G�R�V�N�R�Q�D�á�\�P��
�E�X�G�X�O�F�H�P���Q�D�����F�L�D�Q�\��
�M�H�G�Q�R�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�H��

�ciana jednowarstwowa, mimo i� nie ma ocieplenia, mo�e spe�nia� 
wysokie wymagania dotycz�ce izolacyjno�ci termicznej. Warunkiem 
jest jednak dobór odpowiedniego systemu budowania. 
Podstawowym elementem systemu SOLBET przeznaczonym 
do�budowy �cian jednowarstwowych jest bloczek SOLBET Ideal. 
Dzi�ki niskiej klasie g�sto�ci (400), wyró�niaj� go dobre parametry 
izolacyjno�ci cieplnej. Zale�y ona nie tylko od g�sto�ci bloczka, 
ale�i�jego wymiarów. Aby uzyska� jak najcieplejsz� �cian� ze-
wn�trzn�, a�wi�c o�jak najni�szym wspó�czynniku przenikania cie-
p�a U, nale�y zdecydowa� si� na bloczki SOLBET Ideal o�wi�kszej 
szeroko�ci. �ciana grubo�ci 42�cm wzniesiona z�takich bloczków 
b�dzie charakteryzowa� si� wspó�czynnikiem U�= 0,23 W/(m��xK). 
Tak� warto�� osi�gaj� przewa�nie �ciany z�kilkunastocentymetro-
w� warstw� docieplenia. Bloczki SOLBET Ideal z�bokami uformo-
wanymi na pióro i�wpust sprawiaj�, �e �ciana jednowarstwowa 
powstaje w�b�yskawicznym tempie – muruj�c j�, wykonuje si� 

bowiem jedynie spoiny poziome. Spoiny 
pionowe zast�puj� ��czenia fabrycznie 
wyprofilowanych powierzchni bocznych. 

Bloczki SOLBET na �cian� jednowarstwow�

BLOCZEK 
SOLBET IDEAL
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Mimo swych licznych zalet �ciana jednowarstwowa w�najwi�kszym 
stopniu, spo�ród wszystkich rodzajów �cian, nara�ona jest na ryzyko 
wyst�powania mostków termicznych. W�jej przypadku ewentualne 
b��dy wykonawcze, skutkuj�ce przenikaniem ciep�a na zewn�trz, 
nie zostan� bowiem os�oni�te warstw� ocieplenia ze styropianu czy 
we�ny mineralnej. Dlatego decyduj�c si� na budow� �cian jednowar-
stwowych, nale�y zadba� o�dobr� ekip� budowlan�, ale i�dopilnowa� 
stosowania przez ni� odpowiednich rozwi�za� systemowych. 
W�przypadku �cian jednowarstwowych miejscem szczególnie nara-
�onym na wyst�powanie strat ciep�a jest nadpro�e. Gdyby zosta�o 
ono wykonane z��elbetu, dobrze przewodzi�oby ciep�o, a�wi�c po-
wodowa�o jego ucieczk� na zewn�trz budynku. Aby temu zapobiec, 

nadpro�e nale�y wykona� z�belki o�izolacyj-
no�ci termicznej zbli�onej do izolacyjno�ci 
�ciany. Podczas budowy �cian zewn�trz-
nych z�otworami okiennymi czy drzwiowymi 
niezast�pione s� prefabrykowane nadpro�a 
SOLBET wykonane ze zbrojonego betonu 
komórkowego. Ich zastosowanie zapewni 
odpowiedni� izolacyjno�� termiczn� �cian. 
Brak konieczno�ci wykonywania nadpro-
�y wylewanych na budowie spowoduje 
równie� jej przyspieszenie i�znacznie u�atwi 
prace budowlane. 

�ciana jednowarstwowa z�ciep�ymi  
nadpro�ami SOLBET

NADPRO�E

Poziomy element konstrukcyjny 
w�formie belki umieszczonej nad 
otworem w��cianie, np. okiennym 
lub drzwiowym. Jego zadaniem 
jest przenoszenie obci��e� od-
dzia�uj�cych na fragment �ciany 
ponad otworem na mur. 

Kolejnym kluczowym elementem w��cianach jednowarstwowych 
jest wieniec, czyli najogólniej mówi�c wzmocnienie �cian budynku 
w�postaci �elbetowej belki umieszczonej w�ka�dej �cianie no�nej, 
najcz��ciej w�poziomie stropów. Aby nie przemarza� i�nie sta� si� 
miejscem nadmiernych strat ciep�a, wymaga odpowiedniego ocie-
plenia. Najcz��ciej wykonuje si� je z�nienasi�kliwej we�ny mineralnej 

lub styropianu. W�przypadku �cian jedno-
warstwowych zaleca si� os�oni�cie izolacji 
termicznej systemowymi p�ytkami z�betonu 
komórkowego. Pozwoli to uzyska� jednolit� 
powierzchni� �ciany, co znacznie u�atwia 
pó�niejsze prace tynkarskie.

Wieniec bez strat ciep�a
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Komfort budowania  
– wszystko od jednego producenta

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

1  Bloczki SOLBET Ideal 

2  Nadpro�a zbrojone SOLBET 

2  Kszta�tki U�– zamiast gotowego nadpro�a 

3  P�ytki Z jako elementy obudowy wie�ca 

ZAPRAWY I�ZBROJENIE:

4  Zaprawa murarska do cienkich spoin 

4  Zaprawa murarska do cienkich spoin 
zimowa 

5  Zaprawa murarska tradycyjna do 
murowania pierwszej warstwy

6  Zbrojenie MURFOR    

TYNKI ZEWN�TRZNE:

7  Tynk akrylowy SOLBET AKRYL

7  Tynk silikonowo-silikatowy  
SOLBET HYBRYD 

7  Terazyt S Baranek 

7  Tynk cementowo-wapienny 

TYNKI WEWN�TRZNE:

8  Tynk gipsowy

8  Tynk cementowo-wapienny 

8  Tynk maszynowy cementowo- 
wapienny wewn�trzny 

8  Obrzutka tynkarska  

�RODKI GRUNTUJ�CE I�KLEJE:

9  Grunt SOLBET AKRYL PLUS  
– je�li jest wymagany

9  Grunt SOLBET SOLPLAST PLUS  
– je�li jest wymagany

10  Klej Gabit Termo Plus do siatki 
tynkarskiej

1

5

4

7

10

9

9

8

6

2

3

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO 
WYKONANIA �CIANY JEDNOWARSTWOWEJ

�CIANA JEDNOWARSTWOWA
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Bloczki SOLBET produkowane s� z�jednomilimetrow� tolerancj� 
wymiarów, dzi�ki czemu mog� by� murowane na cienk� spoin�. 
Taki sposób wznoszenia murów rekomenduje si� w�przypadku �cian 
jednowarstwowych. 1-3-milimetrowa spoina sprawia, �e przegroda 
jest bardziej jednorodna pod wzgl�dem termicznym. Zwyk�e, grube 
spoiny wykonane z�zaprawy cementowej czy te� cemontowo-wa-
piennej s� mostkami cieplnymi i�w�znacz�cy sposób obni�aj� izolacyj-
no�� ciepln� �ciany. Ponadto dzi�ki cienkim spoinom mury wznosi si� 
szybko i�sprawnie. 
Do ��czenia bia�ych bloczków najlepiej sprawdza si� zaprawa 
murarska do cienkich spoin SOLBET 0.1 – na bazie cementu bia�ego. 

To zaprawa wodo- i�mrozoodporna o�od-
powiedniej dla bloczków z�betonu komór-
kowego wytrzyma�o�ci na �ciskanie. Do 
jej nanoszenia nale�y wybra� systemow� 
kielni� o�szeroko�ci dostosowanej do szero-
ko�ci bloczków. Umo�liwia ona równomierne 
rozprowadzenie zaprawy, warstw� o�odpo-
wiedniej grubo�ci. W�a�ciwie dobrana kielnia 
nie tylko usprawni murowanie, ale równie� 
sprawi, �e zu�ycie zaprawy nie b�dzie wi�k-
sze, ni� jest to wymagane. 

Murowanie �cian jednowarstwowych SOLBET

Przed po�o�eniem pierwszej warstwy bloczków nale�y pami�-
ta� o�u�o�eniu hydroizolacji poziomej i�wyrównaniu nierówno�ci 
fundamentu lub p�yty stropowej. W tym celu wykonuje si� warstw� 
wyrównawcz� z�zaprawy cementowej. Po osadzeniu bloczków 
pierwszej warstwy ich�górn� powierzchni� nale�y wyrówna�, 
szlifuj�c drobne nierówno�ci pac� z�papierem �ciernym. Powsta�y 
na skutek szlifowania py� nale�y usun�� przy pomocy zwyk�ej zmiotki. 
Zapraw� klejow� nanosi si� na dok�adnie oczyszczon� powierzchni� 
specjalnie dobran� kielni� SOLBET do cienkich spoin. Warstwa zaprawy 
nie powinna by� grubsza ni� 3 mm. W�pierwszej kolejno�ci muruje si� 
bloczki w�naro�ach �ciany. Po ich dok�adnym wypoziomowaniu rozci�ga 
si� mi�dzy nimi sznurek, wzd�u� którego muruje si� kolejne bloczki. Na 
co zwróci� uwag� podczas wznoszenia �cian jednowarstwowych?

 » Nale�y przestrzega� prawid�owego przewi�zania elementów 
murowych.

 » Zachowa� jednakow� grubo�� spoin, a�wi�c 1-3-milimetrow�.
 » Kontrolowa� poziom murowanych elementów i�ewentualnie doszli-

fowywa� nierówno�ci.

 » Unika� niwelowania nierówno�ci przy 
zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

 » Muruj�c w�temperaturze ponad +25°C do-
pilnowa� zwil�enia powierzchni bloczków 
wod�, co zapobiegnie pobieraniu wilgoci 
z�zaprawy.

 » Pilnowa�, aby bloczki ��czone na pióro 
i�wpust dobrze do siebie przylega�y.

 » W�miejscach, gdzie ��czy si� uci�te 
powierzchnie bloczków i�w�naro�ach, 
gdzie nie ma po��czenia bloczków na pióra 
i�wpusty (spoinach pionowych) nale�y 
na�o�y� zapraw� do cienkich spoin.

 » Otworów w�miejscach wyst�powania 
uchwytów monta�owych nie wype�nia si� 
zapraw�.

Murowanie na cienk� spoin� 
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Zalety budowy �cian jednowarstwowych  
z�bloczków SOLBET:

budowa przebiega szybko dzi�ki elementom 
o�du�ych wymiarach

dodatkowa oszcz�dno�� czasu z�uwagi 
na brak czasoch�onnych przerw 
technologicznych

w�efekcie otrzymujemy �ciany bez dodatkowego 
ocieplenia równie ciep�e jak te zaizolowane 
styropianem czy we�n� mineraln�

sprawny przebieg prac murarskich 
za spraw� niewielkiej wagi bloczków 
i�uchwytów u�atwiaj�cych ich przenoszenie 

�ciany bez mostków termicznych 
dzi�ki zastosowaniu materia�ów 
systemowych – nadpro�y, p�ytek, zapraw 
cienkowarstwowych

mo�liwo�� murowania bloczków w�niskich 
temperaturach za spraw� zaprawy zimowej 
SOLBET 0.7

�atwy monta� okien – wystarczy osadzi� je 
w�1/3 grubo�ci muru

niewielkie zu�ycie zaprawy dzi�ki 
mo�liwo�ci murowania bloczków na cienkie 
spoiny i�braku konieczno�ci wykonywania 
spoin pionowych
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Po wykonaniu izolacji poziomej i sprawdzeniu wypoziomowania �cian 
fundamentowych mo�na przyst�pi� do murowania pierwszej war-
stwy bloczków z betonu komórkowego SOLBET. Prace rozpoczyna 
si� od wymurowania bloczków w naro�nikach budynku, ustawiaj�c je 
w taki sposób, aby pióra bloczka znajdowa�y si� od zewn�trz. 

4. Ostatni bloczek w�warstwie zawsze wymaga doci�cia na odpo-
wiedni wymiar. W�tym celu na jego powierzchni nale�y zaznaczy� 
lini� ci�cia i�doci�� element pi�� ta�mow� lub r�czn� pi�� widiow�. 

2. Nale�y pami�ta�, �e w�naro�ach ��czy si� bloczki prostopadle, co 
oznacza, �e nie b�dzie pomi�dzy nimi po��czenia w�spoinie pionowej 
na pióra i�wpusty. W�zwi�zku z�tym nale�y wype�ni� zapraw� miejsca 
��czenie tych bloczków. 

3. Gdy naro�niki s� ju� wymurowane, rozci�ga si� mi�dzy nimi sznu-
rek murarski, który b�dzie wyznacza� kraw�d� �ciany. 

Murowanie na cienk� spoin�

5. Bloczki, których spoiny pionowe, nie b�d� si� ��czy� na pióra 
i�wpusty nale�y ��czy� za pomoc� zaprawy. Na doci�t� powierz-
chni� boczn� bloczka nale�y wi�c nanie�� zapraw� cienkowarstwo-
w� u�ywaj�c w�tym celu kielni SOLBET o�szeroko�ci dostosowanej 
do szeroko�ci bloczka. Dzi�ki niej warstwa zaprawy nie b�dzie 
grubsza ni� jest to wymagane. 

1. Pierwsz� warstw� bloczków muruje si� na tradycyjnej zaprawie 
cementowej. Zniweluje ona ró�nice poziomów i�zabezpieczy izolacj� 
poziom� przed uszkodzeniem. Po�o�enie bloczka stabilizuje si� za 
pomoc� m�otka z�gumowym obuchem oraz poziomnicy.
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6. Doci�ty bloczek ustawia si� na warstwie zaprawy cementowej. 
Powinien on dobrze przylega� do wymurowanych ju� elementów. 

7. Po wymurowaniu pierwszej warstwy górn� powierzchni� blocz-
ków nale�y przeszlifowa� pac� do szlifowania SOLBET. W�ten sposób 
eliminuje si� ewentualne drobne nierówno�ci. Po przeszlifowaniu 
powierzchnie bloczków nale�y starannie oczy�ci� z�py�u. 

8. Zapraw� cienkowarstwow� nanosi si� za pomoc� kielni SOLBET. 
Mo�na na�o�y� j� od razu na kilka bloczków. Trzeba jednak obser-
wowa�, czy pod wp�ywem wysokiej temperatury nie zacznie ona 
twardnie� zanim wymuruje si� na niej bloczek. 

9. Murowanie kolejnych warstw równie� zaczyna si� od naro�ników. 
Bloczki, które nie zosta�y doci�te, a�wi�c maj� pióra i�wpusty, muruje 
si� jedynie na spoin� poziom�. 

10. Bloczki w�kolejnych warstwach tak�e muruje si� „pod sznur 
murarski” rozci�gni�ty mi�dzy naro�nikami. Po ustawieniu ka�de-
go bloczka, nale�y go dok�adnie wypoziomowa�, koryguj�c jego 
po�o�enie m�otkiem z�gumowym obuchem i�poziomnic�. W�analo-
giczny sposób muruje si� kolejne warstwy �ciany. 

35

Rozwi�zania systemowe SOLBET – �ciany zewn�trzne 



Bloczki z�betonu komórkowego to materia�, który sprawdza si� bardzo dobrze 

równie� podczas budowy �cian warstwowych – sk�adaj�cych si� z�dwóch lub 

trzech warstw. Najwi�ksz� popularno�ci� w�budownictwie jednorodzinnym 

ciesz� si� �ciany dwuwarstwowe, w�których oprócz muru wykonuje si� równie� 

warstw� izolacji termicznej, np. w�postaci styropianu lub we�ny mineralnej. 

�ciany trójwarstwowe wyka�cza si� dodatkowo warstw� os�onow�, np. 

z�klinkieru lub z�bloczków z�betonu komórkowego, które pó�niej si� tynkuje.

�ciany warstwow e w�systemie SOLBET 

�:�\�E�y�U���U�R�G�]�D�M�X�����F�L�D�Q��
�W�R���M�H�G�Q�D���]���S�R�G�V�W�D�Z�R-
�Z�\�F�K���G�H�F�\�]�M�L�����N�W�y�U����
�S�R�G�H�M�P�X�M�H���V�L�
���M�X�*��
�Z���P�R�P�H�Q�F�L�H���S�R�V�]�X�N�L-
�Z�D�Q�L�D���S�U�R�M�H�N�W�X���G�R�P�X����
�:���R�I�H�U�F�L�H���S�U�R�M�H�N�W�y�Z��
�J�R�W�R�Z�\�F�K���Q�D�M�Z�L�
�F�H�M���M�H�V�W��
�E�X�G�\�Q�N�y�Z���]�H�����F�L�D�Q�D�P�L��
�G�Z�X�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�\�P�L����
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�ciany warstwowe to przegrody wyspecjalizowane – ka�da war-
stwa pe�ni w�nich odr�bn� funkcj�. Mur jest warstw� konstrukcyjn�, 
od niego zale�y wytrzyma�o�� i�trwa�o�� ca�ej przegrody. Ocie-
plenie odpowiada przede wszystkim za odpowiedni� izolacyjno�� 
termiczn�, ale tak�e akustyczn� �ciany. Wykonywana dodatkowo 

w�przegrodach trójwarstwowych warstwa 
os�onowa chroni poprzednie dwie przed 
niekorzystnym dzia�aniem czynników 
atmosferycznych. 

�ciana warstwowa, czyli funkcyjna

TERMOIZOLACJA

Inaczej ocieplenie budynku. To, ile ciep�a b�dzie ucieka�o przez �ciany warstwowe na zewn�trz, w�du�ej mierze 
zale�y od grubo�ci warstwy ociepleniowej. Do izolacji �cian dwu- i�trójwarstwowych najcz��ciej wykorzystu-
je si� styropian i�we�n� mineraln�. Standardowa grubo�� ocieplenia ze styropianu czy we�ny mineralnej to 
15�cm, jednak buduj�c dom energooszcz�dny, trzeba zastosowa� warstw� ocieplenia o�wi�kszej grubo�ci – 
np.�ok. 20�cm. W�tej sytuacji warto rozwa�y� zastosowanie lepszych materia�ów termoizolacyjnych (np. pianki 
poliuretanowej), które pozwol� na zmniejszenie grubo�ci ich warstwy. Warto równie� zauwa�y�, �e warstwa 
konstrukcyjna �ciany warstwowej wykonana z�ciep�ego betonu komórkowego w�stosunku do innych materia-
�ów pozwala na zmniejszenie grubo�ci warstwy ocieplenia, a�tym samym na zmniejszenie grubo�ci ca�ej �ciany.

���F�L�D�Q�\���G�Z�X�Z�D�U�V�W�Z�R�Z�H��
�W�R���Q�D�M�S�R�S�X�O�D�U�Q�L�H�M�V�]�\��
�U�R�G�]�D�M�����F�L�D�Q���Z�\�N�R�U�]�\-
�V�W�\�Z�D�Q�\�F�K���Z���E�X�G�R�Z�Q�L�F-
�W�Z�L�H���H�Q�H�U�J�R�R�V�]�F�]�
�G�Q�\�P����
�3�R�]�Z�D�O�D�M�����V�S�H�á�Q�L�ü��
�Z�\�P�D�J�D�Q�L�D���R�N�U�H���O�R�Q�H��
�Q�L�H���W�\�O�N�R���D�N�W�X�D�O�Q�\�P�L��
�S�U�]�H�S�L�V�D�P�L���G�R�W�\�F�]���F�\�P�L��
�R�F�K�U�R�Q�\���F�L�H�S�O�Q�H�M�����D�O�H��
�U�y�Z�Q�L�H�*���W�\�P�L�����N�W�y�U�H��
�E�
�G�����R�E�R�Z�L���]�\�Z�D�á�\���S�R��
�U�R�N�X��������������

Z�punktu widzenia budownictwa energo-
oszcz�dnego, zalet� �cian warstwowych 
jest mo�liwo�� osi�gni�cia wysokich para-
metrów termoizolacyjnych. Aby poprawi� 
wspó�czynnik przenikania ciep�a U przez 
�cian� warstwow�, wystarczy zwi�kszy� 
grubo�� izolacji. Sam materia� murowy wy-
korzystany do budowy �ciany warstwowej 
nie odgrywa a� tak istotnej roli w�izolacyj-
no�ci termicznej ca�ej przegrody, jak jest 
to w�przypadku �ciany jednowarstwowej. 
Materia�y murowe, które pozwalaj� osi�-
gn�� wymagany aktualnymi przepisami 
wspó�czynnik U��ciany na poziomie  
0,23 W/(m��xK), po do�o�eniu warstwy 
ocieplenia s� w�stanie sprosta� wymogom 
obowi�zuj�cym od roku 2021, kiedy dla 
�cian zewn�trznych wszystkich nowo 
budowanych domów b�dzie obowi�zywa� 
wspó�czynnik U�= 0,20 W/(m��xK).

�ciana warstwowa  
w�domu energooszcz�dnym

WSPÓ�CZYNNIK PRZENIKANIA CIEP�A U�W��CIANACH WARSTWOWYCH

Zgodnie z�nowymi przepisami wspó�czynnik przenikania ciep�a w��cianie warstwowej uwzgl�dnia wi�cej 
czynników ni� do tej pory. Oprócz oporu cieplnego materia�ów konstrukcyjnych u�ytych do budowy �ciany 
przy obliczeniu wspó�czynnika uwzgl�dnia si� pustki powietrzne w�warstwie izolacji, które obni�aj� izolacyj-
no�� tej warstwy oraz ��czniki mechaniczne u�ywane do mocowania izolacji, które pogarszaj� jej parametry 
cieplne. 

���F�L�D�Q�D���Z�D�U�V�W�Z�R�Z�D��
�W�R���S�R�á���F�]�H�Q�L�H���G�Z�y�F�K��
�U�y�*�Q�\�F�K���P�D�W�H�U�L�D�á�y�Z����
�]���N�W�y�U�\�F�K���N�D�*�G�\���P�D��
�L�Q�Q�H���F�H�F�K�\���L���I�X�Q�N�F�M�H����
�D���U�D�]�H�P���W�Z�R�U�]�����V�S�y�M�Q����
�F�D�á�R���ü��
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�CIANA DWUWARSTWOWA 
Z�BETONU KOMÓRKOWEGO

�CIANA TRÓJWARSTWOWA 
Z�BETONU KOMÓRKOWEGO 

1. tynk SOLBET
2. ocieplenie
3. mocowanie  

mechaniczne  
ocieplenia

4. bloczki SOLBET
5. tynk SOLBET

1. warstwa licowa
2.�pustka powietrzna
3.�ocieplenie
4. kotwa
5.�bloczki SOLBET
6. tynk SOLBET

Wybór �cian warstwowych daje szerokie mo�liwo�ci budowy 
ciep�ych i�solidnych przegród zewn�trznych. Ju� sam mur grubo�ci 
42 cm wykonany z�bloczków o�klasie g�sto�ci 400 pozwala uzyska� 
wspó�czynnik przenikania ciep�a U�= 0,25 W/(m�·K). Dodatkowa war-
stwa w�postaci styropianu czy we�ny mineralnej sprawi, �e �ciana 
b�dzie charakteryzowa� si� jeszcze lepsz� izolacyjno�ci� termicz-
n� – jej wspó�czynnik U�b�dzie odpowiednio ni�szy. W�zale�no�ci 

od grubo�ci zastosowanego materia�u 
termoizolacyjnego wymurowane z�betonu 
komórkowe �ciany mog� wi�c spe�nia� za-
ostrzone wymagania dotycz�ce przenikania 
ciep�a przez przegrody, które b�d� obowi�-
zywa� dopiero od 2021 r. 

�ciany energooszcz�dne z�betonu komórkowego

Do budowy �cian warstwowych przeznaczone s� bloczki SOLBET 
Optimal. Dost�pne s� one w�ró�nych szeroko�ciach oraz klasach 
g�sto�ci. Wzniesiony z�nich mur pe�ni jedynie funkcj� no�n�, a�wi�c 
nie odpowiada w�g�ównej mierze za izolacyjno�� termiczn� �ciany, 
dlatego bloczki mog� charakteryzowa� si� mniejsz� szeroko�ci� 
oraz wy�sz� klas� g�sto�ci. W�zale�no�ci od potrzeb i�oczekiwa-
nych parametrów �ciany do wyboru mamy bloczki klasy g�sto�ci od 
400 do 700 – im wy�sza klasa g�sto�ci, tym mur charakteryzuje si� 
wi�ksz� wytrzyma�o�ci� na �ciskanie, ale i�mniejsz� izolacyjno�ci� 
termiczn�. Ta ostatnia cecha w�przypadku �cian warstwowych nie 
ma tak du�ego znaczenia, gdy� mur przykrywa warstwa izolacji 
termicznej.

Na �ciany warstwowe, które wymagaj� 
ocieplenia zazwyczaj wybiera si� bloczki 
Optimal o�szeroko�ci 24 cm. Za izolacyjno�� 
termiczn� odpowiada w�ich przypadku war-
stwa ocieplenia, dlatego wsz�dzie tam, gdzie 
wymagana jest wi�ksza no�no��, mo�na 
zdecydowa� si� na bloczki o�wy�szej klasie 
g�sto�ci, np. 600. Je�li jednak du�e znaczenie 
ma zachowanie najlepszych parametrów 
cieplnych �ciany zewn�trznej przy jej nie-
wielkiej grubo�ci, dobrze sprawdzi si� m.in. 
beton komórkowy o�klasie g�sto�ci 500.

Bloczki SOLBET na �ciany warstwowe

BLOCZEK SOLBET OPTIMAL
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Murowanie bloczków SOLBET Optimal
Niezale�nie od rodzaju �ciany elementy 
murowe SOLBET muruje si� wed�ug tych 
samych zasad. Bloczki SOLBET Optimal pro-
dukowane s� w�wersji z�piórami, wpustami 
i�uchwytami oraz w�wersji z�obustronnymi 
wpustami i�uchwytami. Decyduj�c si� na 
bloczki bez pióra konieczne jest wykony-
wanie spoiny pionowej. Bloczki SOLBET 
Ideal charakteryzuj� si� 1-milimetrow� 
tolerancj� wymiarow�. Dzi�ki temu mog� by� 

murowane na cienk� spoin�. Do wznoszenia muru �ciany warstwowej 
mo�na te� wykorzysta� tradycyjn� zapraw�. Wprawdzie nie zapewni 
ona tak dobrych parametrów izolacyjno�ci termicznej przegrody jak 
zaprawa cienkowarstwowa, ale w�przypadku �cian warstwowych nie 
jest to wymagane, gdy� mur i�tak przykrywa warstwa ocieplenia. Do 
murowania bloczków zaleca si� u�ycie zaprawy murarskiej SOLBET. 
Jej parametry zosta�y dobrane pod k�tem materia�u murowego. Do 
gotowej mieszanki wystarczy doda� wod� i�starannie wymiesza�. 
Przygotowanie zaprawy nie wymaga wi�c u�ycia betoniarki, co 
dodatkowo przyspiesza prace budowlane. 

Fachowe ocieplenia �cian warstwowych
Mur wzniesiony z�bloczków SOLBET Optimal wymaga ocieplenia. 
Najcz��ciej stosowanym rozwi�zaniem jest ocieplenie �cian zew-
n�trznych styropianem, metod� bezspoinow� ETICS. W�tym przypad-
ku materia� izolacyjny mocuje si� bezpo�rednio do muru na zapraw� 
klej�c�. Do mocowania styropianu do przegrody wykonanej z�betonu 
komórkowego zaleca si� u�ycie systemu SOLBET Termo. Jego 
g�ównym produktem jest klej do styropianu SOLBET Gabit Termo. 
Zosta� on opracowany pod k�tem rodzaju pod�o�a, jakim jest beton 
komórkowy, a�tak�e rodzaju materia�u izolacyjnego. Dzi�ki temu 
zapewnia m.in. odpowiednie wi�zanie z�pod�o�em, a�wi�c trwa�o�� 
i�wytrzyma�o�� wykonanego ocieplenia. Do ocieplenia �cian, oprócz 
kleju, wymagane jest tak�e u�ycie ko�ków mocuj�cych. Nie mo�na te� 
pomin�� warstwy zbroj�cej – siatki z�w�ókna szklanego, która stanowi 
kolejny element systemu SOLBET Termo. Wtapia si� j� w�warstw� 
zaprawy uk�adanej na ociepleniu. Zadaniem siatki, najpro�ciej ujmuj�c, 
jest zapobieganie pojawianiu si� rys na wyko�czonej tynkiem �cianie. 
�ciany warstwowe z�betonu komórkowego mo�na te� ociepli� 
metod� lekk� such�. W�tym przypadku materia� izolacyjny mocuje 

si� na specjalnym ruszcie, mocowanym do 
muru. Metoda ta jest wybierana cz�sto m.in. 
w�sytuacji, gdy mur musi zosta� ocieplony 
w�okresie jesienno-zimowym, gdy tempe-
ratura i�wilgotno�� powietrza utrudnia�yby 
wykonania ocieplenia z�u�yciem zapraw 
klej�cych.

���F�L�D�Q�\���]���E�H�W�R�Q�X��
�N�R�P�y�U�N�R�Z�H�J�R��
�P�R�*�Q�D���R�F�L�H�S�O�D�ü��
�]�D�U�y�Z�Q�R���Z�H�á�Q����
�P�L�Q�H�U�D�O�Q�������M�D�N��
�L���V�W�\�U�R�S�L�D�Q�H�P��

ETICS – (ang. External Thermal Insulation Composite System) 
metoda docieplenia budynków nazywana metod� lekk� mokr�, 
wykonywana przy u�yciu systemu izolacji �cian zewn�trznych, 
w�sk�ad którego wchodzi zaprawa klej�ca, termoizolacja, war-
stwa zbroj�ca (zaprawa + siatka z�w�ókna szklanego), wyprawa 
elewacyjna, ko�ki do mocowania mechanicznego.

WSPÓ�CZYNNIK �  – wspó�czynnik przewodzenia ciep�a. To podstawowy parametr okre�laj�cy termoizolacyjno�� materia�ów 
budowlanych i�izolacyjnych. Podawany jest w�W/(m·K). Im mniejsza warto�� tego wspó�czynnika, tym lepsza jest izolacyjno�� cieplna 
materia�u. W�przypadku materia�ów termoizolacyjnych warto�� tego wspó�czynnika jest sta�a, niezale�na od grubo�ci warstw 
izolacji. Zastosowanie materia�u termoizolacyjnego o�jak najni�szym wspó�czynniku �  pozwoli uzyska� odpowiedni� izolacyjno�� 
termiczn� �ciany przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszej grubo�ci ocieplenia, a�wi�c i�ca�ej przegrody. 
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Zalety budowy �cian warstwowych  
z�bloczków SOLBET (w�systemie SOLBET): 

mo�liwo�� budowy �cian spe�niaj�cych za�o�enia 
domów energooszcz�dnych i�pasywnych

mo�liwo�� dowolnego zwi�kszania energo-
oszcz�dno�ci budynku poprzez stosowanie 
bloczków z�betonu o�lepszej izolacyjno�ci ter-
micznej, grubszej warstwy ocieplenia lub lepszej 
jako�ci ocieplenia (o�jak najni�szym wspó�czynni-
ku przewodzenia ciep�a lamdba)

mniejsze ryzyko pope�nienia b��dów dzi�ki 
zastosowaniu produktów systemowych, jak 
gotowe nadpro�a czy system ociepleniowy 
SOLBET Termo

mo�liwo�� budowy �cian spe�niaj�cych pod-
wy�szone wymagania dotycz�ce izolacyjno�ci 
akustycznej

szybkie tempo budowy muru dzi�ki du�ym 
wymiarom i�niewielkiej wadze bloczków  
SOLBET Optimal

mo�liwo�� roz�o�enia budowy na dwa etapy 
–�wznoszenie murów i�wykonanie ocieplenia, 
co�ma du�e znaczenie z�ekonomicznego punktu 
widzenia

mo�liwo�� zakrycia materia�em izolacyjnym 
ewentualnych niedoci�gni�� wykonawczych 
w�warstwie murowej

praktycznie dowolne kszta�towanie 
wygl�du elewacji m.in. poprzez boniowanie 
czy zastosowanie ró�nych materia�ów 
wyko�czeniowych 
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Bezpiecze�stwo budowania 
– wszystko od jednego producenta

1

3

4

7

8

10

9

9

6

5

2

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

1  Bloczki SOLBET Optimal 

2  Nadpro�a zbrojone SOLBET

2  Kszta�tki U�– zamiast gotowego nadpro�a 

ZAPRAWY I�ZBROJENIE:

3  Zaprawa murarska do cienkich spoin

3  Zaprawa murarska do ciep�ych spoin 
zimowa

4  Zaprawa murarska tradycyjna do 
murowania pierwszej warstwy

5  Zbrojenie MURFOR

TYNK ZEWN�TRZNY:

6  Terazyt S Baranek

6  Tynk akrylowy SOLBET AKRYL

6  Tynk silikonowo-silikatowy SOLBET 
HYBRYD

TYNKI WEWN�TRZNE:

7  Tynk gipsowy

7  Tynk cementowo-wapienny

7  Tynk maszynowy cementowo-wapienny 
wewn�trzny

7  Obrzutka tynkarska

�RODKI GRUNTUJ�CE I�KLEJE:

8  Grunt SOLBET AKRYL PLUS  
– je�li jest wymagany

8  Grunt SOLBET SOLPLAST PLUS – je�li jest 
wymagany

9  Klej Gabit Termo

10  Klej Gabit Termo Plus do siatki 
tynkarskiej

PRODUKTY PRZEZNACZONE  
DO WYKONANIA �CIANY WARSTWOWEJ

�CIANA WARSTWOWA
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Nadpro�a, kszta�tki i p�ytki  
do obudowy wie�ca
Kluczem do sprawnej, szybkiej, ale przede wszystkim fachowej budowy domu jest 

zastosowanie elementów systemowych SOLBET. W�ich sk�ad wchodz� wszystkie 

produkty niezb�dne do prawid�owego wykonania danego elementu budowlanego. 

S� one dopasowane pod wzgl�dem parametrów technicznych do bloczków 

SOLBET, dzi�ki czemu wraz z�nimi tworz� spójne i�solidne przegrody konstrukcyjne.

Nadpro�a no�ne  
SOLBET
To gotowe do u�ycia nadpro�a prefabrykowane ze zbrojonego beto-
nu komórkowego, s�u��ce do wykonywania przesklepie� otworów 
drzwiowych i�okiennych, bez przygotowania szalunków, betonu 
i�zbrojenia. Dzi�ki niewielkiej masie mog� by� montowane r�cznie, 
bez konieczno�ci stosowania ci��kiego sprz�tu. Nadpro�a maj� 
tak� sam� wysoko�� jak pozosta�e elementy murowe, co znacznie 
usprawnia przebieg prac. Prawid�owy monta� nadpro�a u�atwia 
napis SOLBET – po zamontowaniu musi on by� widoczny prawid�owo 
– oraz zaznaczone na nim minimalne d�ugo�ci podparcia nadpro�y. 
Nadpro�a ��czy si� za pomoc� cienkowarstwowej zaprawy murar-
skiej, która równie� wchodzi w�sk�ad systemu SOLBET.

Maksymalna d�ugo�� nadpro�y prefabry-
kowanych wynosi 230 cm, co umo�liwia 
przykrycie nim otworu o�szeroko�ci 180 cm. 
Nadpro�a SOLBET dost�pne s� w�dwóch 
szeroko�ciach 12 i�18 cm. Uk�adaj�c je obok 
mo�na uzyska� szeroko�� odpowiadaj�c� 
ka�demu typowi �ciany budowanej w�sys-
temie SOLBET. 

�6�W�R�V�R�Z�D�Q�L�H���J�R�W�R�Z�\�F�K��
�Q�D�G�S�U�R�*�\���6�2�/�%�(�7��
�S�R�]�Z�D�O�D���R�J�U�D�Q�L�F�]�\�ü��
�U�\�]�\�N�R���S�R�Z�V�W�D�Z�D�Q�L�D��
�P�R�V�W�N�y�Z���W�H�U�P�L�F�]-
�Q�\�F�K�����F�]�\�O�L���P�L�H�M�V�F��
�X�F�L�H�F�]�N�L���F�L�H�S�á�D��
�]���E�X�G�\�Q�N�X�����Z���H�I�H�N-
�F�L�H���X�P�R�*�O�L�Z�L�D�M����
�E�X�G�R�Z�
���F�L�H�S�á�\�F�K��
�L���H�Q�H�U�J�R�R�V�]�F�]�
�G�Q�\�F�K��
���F�L�D�Q����

Produkt nagrodzony Z�otym Medalem 
Mi�dzynarodowych Targów Pozna�skich 

BUDMA 2008
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To elementy z�betonu komórkowego o�klasie 600 przeznaczone m.in. do obudowy wie�ca 
z�praktycznym zamkiem u�atwiaj�cym ��czenie poszczególnych elementów. Zastosowanie 
p�ytek u�atwia ich niewielka masa p�ytek i��atwa obróbka betonu komórkowego. P�ytki 
dost�pne s� w�dwóch szeroko�ciach – 6 i�8 cm. 

P�ytki typu Z�SOLBET

To elementy systemowe z�betonu komórkowego s�u��ce jako szalunek tracony przy wykony-
waniu �elbetowych belek zbrojonych, nadpro�y, opuszczonych wie�ców lub s�upów �elbe-
towych. Kszta�tki U�sprawdz� si� bardzo dobrze m.in. w�przypadku konieczno�ci wykonania 
nadpro�y nad otworami o�wi�kszej szeroko�ci ni� 180 cm. Ten typ nadpro�y wykonuje si� 
cz�sto równie� jako zintegrowany z�wie�cem.

Kszta�tki U�SOLBET

SZALUNEK TRACONY

Forma wype�niana zbrojeniem i�zalewana betonem, który po zastygni�ciu tworzy 
wytrzyma�y rdze� konstrukcyjny.

�:�\�N�R�U�]�\�V�W�X�M���F���N�V�]�W�D�á�W�N�L���8����
�P�R�*�Q�D���E�X�G�R�Z�D�ü���Q�D�G�S�U�R�*�D��
�Q�D�G���R�W�Z�R�U�D�P�L���R���Q�L�H�P�D�O��
�G�R�Z�R�O�Q�H�M���G�á�X�J�R���F�L��

Zalety prefabrykowanych elementów systemowych SOLBET: 

wysoki standard budowy

idealnie dopasowane produkty

otrzymujemy komplet elementów murowych niezb�d-
nych do wnoszenia energooszcz�dnych �cian

�atwiejsze projektowanie budynku

szybkie, �atwe murowanie

korzystne parametry cieplne budynku

ograniczenie wyst�powania  
mostków termicznych

oszcz�dno�� wody i�pr�du na budowie

mniejsze ryzyko powstawiania sp�ka� na styku materia-
�ów, wynikaj�cych z ich zró�nicowanej reakcji termicznej

42 CM 36 CM 30 CM 24 CM 18 CM 12 CM
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Murowanie �cian wewn�trznych 
w�systemie SOLBET

�CIANY WEWN�TRZNE

�ciany wewn�trzne no�ne spe�niaj� funkcje konstrukcyjne. Ich zadaniem jest przenoszenie obci��e� ze 
stropu na fundamenty. Maj� zazwyczaj 24 cm. Wznosi si� je razem ze �cianami zewn�trznymi. Oprócz funkcji 
konstrukcyjnej s�u�� równie� do oddzielania pomieszcze� w ramach jednego mieszkania. Wewn�trzne �ciany 
dzia�owe pe�ni� wy��cznie funkcje przegród oddzielaj�cych poszczególne pomieszczenia wewn�trz lokalu. S� 
l�ejsze i�cie�sze od wewn�trznych �cian no�nych – maj� grubo�� 6-10 cm. Ograniczenie grubo�ci (nie mniej 
ni� 10 cm) wynika z�postanowie� normowych i�jest niezale�ne od zastosowanego materia�u. Budowanie 
cie�szych �cian wymaga znacznie wi�kszych nak�adów i�stosowania specjalnych rozwi�za� konstrukcyjnych. 
�ciany dzia�owe (tak jak wszystkie �ciany wype�niaj�ce) wznosi si� po wybudowaniu ca�ej konstrukcji budynku.

Beton komórkowy doskonale si� sprawdza równie� w�roli budulca �cian 

wewn�trznych, i�to zarówno no�nych, jak i�wype�niaj�cych (w�tym dzia�owych). 

Mury wykonane z�bloczków uzyskuj� optymaln� no�no��, s� zarazem lekkie, 

co ogranicza obci��enie stropu. �ciany dzia�owe pomi�dzy poszczególnymi 

pomieszczeniami w�mieszkaniu spe�niaj� te� wszystkie normy odno�nie ochrony 

wn�trz przed ha�asem. Dzi�ki paroprzepuszczalno�ci bloczków wzniesione 

z�nich przegrody gwarantuj� równie� odpowiedni mikroklimat wn�trz.
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We wspó�czesnych domach coraz bardziej docenia si� du�e, otwarte 
przestrzenie, w�których liczba �cian wewn�trznych jest ograniczona. 
S� jednak pomieszczenia, w�których trudno zrezygnowa��ze �cian 
dzia�owych. Podzia� wn�trz powinien by� funkcjonalny, co oznacza 
równie� mo�liwo�� szybkiej zmiany uk�adu pomieszcze�. Ewoluuj�ce 
potrzeby wspó�czesnych rodzin cz�sto zmuszaj� je ju� w�trakcie 
zamieszkiwania do ��czenia czy dzielenia pomieszcze�, co poci�ga za 
sob� konieczno�� wznoszenia dodatkowych czy wyburzenia dotych-
czasowych przegród wewn�trznych. Pod tym wzgl�dem beton ko-
mórkowy w�roli budulca �cian dzia�owych sprawdza si� bardzo dobrze. 

Przegrody wznosi si� szybko i��atwo, z�uwagi 
na du�e wymiary elementów murowych. 
Bloczki nie s� ci��kie, dlatego wymurowane 
z�nich �ciany nie obci��aj� zbytnio stropu. 
W�razie konieczno�ci mo�na bez problemu 
wi�c tak� �cian� wyburzy� lub dostawi� 
now�. Bloczki �atwo si� przycina, dlatego 
jest to najlepszy materia� murowy równie� 
na �cianki niepe�nej wysoko�ci, murki czy te� 
�ukowe �ciany dzia�owe. 

Materia� kszta�tuj�cy przestrze� wn�trz

Do budowy �cian dzia�owych wykorzystuje si� bloczki o�szeroko�ci 
10 i�12 cm. Do budowy przepierze� (np. niskich murków), czy te� 
przy pracach wyko�czeniowych (np. w�kuchni, �azience) mo�na 
wykorzysta� cie�sze elementy z�betonu komórkowego, na przyk�ad 
p�ytki o�szeroko�ci 6 lub 8 cm. Inwestorzy doceniaj� funkcjonalno�� 
�cian z�betonu komórkowego podczas wyka�czania wn�trz oraz 
w�ich codziennym u�ytkowaniu. Na �cianach dzia�owych wiesza-
my nie tylko obrazki, ale te� znacznie ci��sze przedmioty – rega�y, 
szafki. Parametrem, który obrazuje zdolno�� przenoszenia przez 
mur zamocowanych na nim obci��e� (szafki kuchenne, telewizory 
itp.) jest wytrzyma�o�� na zginanie (podawana w�N/mm2), a�tak�e 
wytrzyma�o�� na �cinanie i,�po�rednio, g�sto�� materia�u. Wytrzy-
ma�o�� na zginanie zale�y g�ównie od w�a�ciwo�ci zaprawy zasto-
sowanej do wykonania muru, a�tak�e od wytrzyma�o�ci na �ciskanie 
bloczków. W�systemie SOLBET oferowana jest zaprawa cienkowar-
stwowa (SOLBET 0.1 i�SOLBET 0.2). Oba te wyroby charakteryzuj� 

si� w�a�ciwo�ciami bardzo dobrze „dopa-
sowanymi” do betonu komórkowego. Do 
wykonania �cian dzia�owych stosuje si� 
p�ytki lub bloczki o�grubo�ci 10 i�12�cm 
oraz�g�sto�ci 500 i�600 kg/m�. Wykonane 
z�tych materia�ów mury spe�niaj� wszystkie 
wymagania dla �cian dzia�owych zawarte 
w�przepisach. No�no�� �ciany dzia�owej ma 
wi�c znaczenie, gdy chcemy j� wyko�czy� 
np. modn� ok�adzin� z�p�ytek kamiennych. 
Nale�y jednak unika� stosowania zapraw 
o�nieznanych w�a�ciwo�ciach – tych dla 
których nie ma wyników bada� muru na 
zginanie.

�ciany funkcjonalne

MONOLITYCZNE �CIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO U�ATWIAJ� ARAN
ACJ� WN�TRZ

�ciany dzia�owe wykonane z�betonu komórkowego u�atwiaj� cz�-
ste zmiany w�aran�acji wn�trz. Jednorodno�� i�porowato�� betonu 
komórkowego usprawnia obróbk� materia�u, a�w�szczególno�ci 
wykonywanie w�niej otworów umo�liwiaj�cych osadzanie ko�ków 
i�gwo�dzi w��cianach. Jednak beton komórkowy jest do�� kruchy, 
dlatego trzeba pami�ta�, aby stosowa� specjalne kotwy lub ko�ki 
(np. rozporowe) przeznaczone do bloczków z�betonu komórkowego.

Do wykorzystania betonu komórkowego 
w�roli budulca przegród wewn�trznych 
przekonuje równie� dok�adno�� wymiarowa 
bloczków oraz ich szlifowane powierzchnie, 
co umo�liwia wybudowanie g�adkiej, �atwej 
do wyko�czenia �ciany.

45

Rozwi�zania systemowe SOLBET – elementy uzupe�niaj�ce  



Ciche �ciany z�ci��szych odmian bloczków
Obowi�zuj�ca norma akustyczna okre�la minimalne warto�ci izola-
cyjno�ci akustycznej R’A1 – dla �ciany mi�dzy dwoma pokojami jest 
to 30 dB, za� mi�dzy �azienk� a�pokojem 35 dB. O�izolacyjno�ci aku-
stycznej �ciany decyduj� parametry materia�u murowego, jej grubo�� 
oraz sposób po��czenia z�innymi elementami budynku. Izolacyjno�� 
akustyczna �ciany wzrasta wraz z�grubo�ci� muru i�g�sto�ci� budul-
ca. Korzystne pod tym wzgl�dem s� wi�c grube elementy o�klasie 
g�sto�ci 600. Dlatego, aby uzyska� wy�sz� izolacyjno�� akustyczn� 
przegrody z�betonu komórkowego, nale�y wybra� bloczki o�wy�szej 
klasie g�sto�ci oraz wykona� grubsz� �cian�. 

�:�á�D���F�L�Z�R���F�L���D�N�X-
�V�W�\�F�]�Q�H���P�X�U�R�Z�D�Q�H�M��
���F�L�D�Q�\���Z�H�Z�Q�
�W�U�]�Q�H�M��
���U�y�Z�Q�L�H�*���]���E�H�W�R�Q�X��
�N�R�P�y�U�N�R�Z�H�J�R�����]�D-
�O�H�*�����R�G���M�H�M���J�U�X�E�R���F�L��
�L���J�
�V�W�R���F�L���±���L�P���M�H�V�W��
�J�U�X�E�V�]�D���L���F�L�
�*�V�]�D����
�W�\�P���O�H�S�L�H�M�����3�D�U�D�P�H-
�W�U�H�P���F�K�D�U�D�N�W�H�U�\-
�]�X�M���F�\�P���S�U�]�H�J�U�R�G�\��
�P�D�V�\�Z�Q�H�������F�L�D�Q�\��
�P�X�U�R�Z�D�Q�H�����M�H�V�W���L�F�K��
�P�D�V�D���S�R�Z�L�H�U�]�F�K�Q�L�R-
�Z�D���>�N�J���P2�@��

IZOLACYJNO�� AKUSTYCZNA

Parametr informuj�cy o�tym, w�jakim stopniu przegroda chroni przed ha�asem z�zewn�trz lub z�s�siednich 
pomieszcze�. Wska�nik izolacyjno�ci akustycznej R’A1 wyra�any jest decybelach (dB). Im warto�� wspó�czyn-
nika jest wi�ksza, tym lepiej. 

Na popraw� izolacyjno�ci akustycznej ma 
równie� wp�yw sposób po��czenia �cian 
dzia�owych z�no�nymi oraz wyko�czenia 
murów. Najci��szy, a�zarazem najlepszy pod 
wzgl�dem akustycznym jest tynk cemen-
towy, drugi w�kolejno�ci tynk cemento-
wo-wapienny, na ko�cu tynk gipsowy jako 
najl�ejszy, a�zarazem najcieniej nak�adany.
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Beton komórkowy mo�na w��atwy sposób przycina� do ��danego 
wymiaru i�kszta�tu, pos�uguj�c si� r�czn� pi�� widiow� i�prowadni-
c� k�tow�, która umo�liwi zachowanie wi�kszej precyzji ci�cia. Jej 
zastosowanie pozwoli te� unikn�� przesuwania si� bloczka podczas 
ci�cia. Oszcz�dno�� czasu i�pracy przy konieczno�ci docinania du�ej 
liczy bloczków czy skomplikowanych kszta�tów przyniesie zastoso-
wanie elektrycznej pi�y ta�mowej. �cianom mo�na nadawa� ró�ne, 
nawet skomplikowane kszta�ty, np. docinanie, a�nast�pnie precyzyj-
ne doszlifowanie powierzchni bloczków. W�tym celu nale�y pos�u-
giwa� si� strugiem lub pac� do szlifowania. Korygowanie po�o�enia 

bloczka i�jego dobijanie do pod�o�a nale�y 
wykonywa� za pomoc� gumowego m�otka. 
Zwyk�y m�otek uszkodzi powierzchni� 
elementu murowego. Do r�cznego wykony-
wania bruzd w�betonie komórkowym warto 
si�gn�� po przeznaczony do tego materia�u 
rylec. Otwory na puszki podtynkowe wierci 
si� równie� prostymi narz�dziami: specjal-
nym p�askim wiert�em lub otwornic�. 

1. Sztuka docinania bloczków

Szczegó�y wykonawcze detali 
z�betonu komórkowego
Zakup odpowiednich materia�ów i�elementów systemowych SOLBET 

to�dopiero po�owa sukcesu. Druga tkwi w�fachowym wykonaniu ró�nych 

detali konstrukcyjnych. Profesjonalnie przeprowadzone prace budowlane 

wp�ywaj� na du�� trwa�o�� i�wytrzyma�o�� budynku, ale przede wszystkim 

na bezpiecze�stwo na ka�dym etapie budowy i�u�ytkowania wzniesionego 

domu. Z�tego wzgl�du wszystkie detale konstrukcyjne powinny by� 

szczegó�owo opisane w�projekcie.

�5�R�O�����L�Q�Z�H�V�W�R�U�D��
�M�H�V�W���]�D�W�U�X�G�Q�L�H�Q�L�H��
�N�L�H�U�R�Z�Q�L�N�D���E�X�G�R�Z�\��
�O�X�E���L�Q�V�S�H�N�W�R�U�D���Q�D�G-
�]�R�U�X���L�Q�Z�H�V�W�R�U�V�N�L�H�J�R����
�N�W�y�U�]�\���S�R�Z�L�Q�Q�L��
�G�R�S�L�O�Q�R�Z�D�ü�����F�]�\���G�H-
�W�D�O�H���V�����Z�\�N�R�Q�\�Z�D�Q�H��
�]�J�R�G�Q�L�H���]���]�D�á�R�*�H-
�Q�L�D�P�L���S�U�R�M�H�N�W�R�Z�\�P�L����
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min. 10 cm

Sposób posadowienia powinien odpowiada� warunkom grunto-
wym i�by� dostosowany do warunków wodnych wyst�puj�cych 
w�gruncie. Trwa�o�� budynku w�du�ej mierze uzale�niona 
jest od odpowiedniego wykonania hydroizolacji, czyli izolacji 
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. Rodzaj izolacji – lekk�, 
�redni�, b�d� ci��k� – dobiera si� pod k�tem warunków wodno-
gruntowych. Do wykonania ocieplenia podziemnych cz��ci 
budynku, które nara�one s� na dzia�anie wilgoci, zaleca si� 
stosowanie polistyrenu ekstrudowanego (XPS). �ciana cz��ci 
naziemnej powinna by� oparta na szeroko�ci nie mniejszej ni� 
2/3 jej grubo�ci, a�wysoko�� coko�u nie powinna by� mniejsza 
ni� 30 cm. W�przypadku budynków podpiwniczonych do wyko-
nania �cian piwnic mo�na stosowa� bloczki z�betonu komór-
kowego SOLBET. W�tym celu zaleca si� stosowanie bloczków 
bez wyprofilowanych na pióra i�wpusty powierzchni bocznych 
(czo�owych), gdy� �ciany te i�tak wymagaj� murowania z�wy-
pe�nieniem spoin pionowych. 

2. W�a�ciwe  
posadowienie budynku

Budowa �cian z�betonu komórkowego SOLBET przebiega szybko 
i�sprawnie. Jedn� z�podstawowych zasad gwarantuj�cych w�a�ciwe 
wykonanie przegrody jest odpowiednie wi�zanie bloczków. Dzi�ki 
temu mur zachowuje si� jak jeden element konstrukcyjny, zmniejsza 
si� te� ryzyko powstawania rys. Spoiny pionowe w�poszczególnych 
warstwach nie mog� wypada� w�jednej linii. Jest to podstawowa 
zasada prawid�owego wykonania ka�dego muru, wynikaj�ca ze 

sztuki budowlanej i�zapisów w�normach 
murowych. Spoiny powinny by� przesu-
ni�te wzgl�dem siebie o�minimum 9,6 cm. 
Minimalna d�ugo�� bloczka wypadaj�cego 
przy naro�nikach budynku lub kraw�dziach 
otworu równie� nie mo�e by� mniejsza ni� 
9,6 cm (10 cm). 

3. Prawid�owe wi�zanie bloczków
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Bloczki doci�te
do wysoko�ci
strefy podokiennej

Zasi�g zbrojenia MURFOR w spoinie
(minimalna d�ugo�� zakotwienia)

P�ytki SOLBET
jako element
obudowy wie�ca

12 cm minimalna d�ugo�� bloczka
przy zako�czeniu �ciany

W strefach podokiennych nale�y zastosowa� zbrojenie poziome. 
Najlepiej wykona� je przy u�yciu gotowego zbrojenia w postaci kra-
townicy MURFOR. Umieszcza si� j� w najwy�szej spoinie pod doln� 
kraw�dzi� otworu okiennego. Dzi�ki zastosowaniu p�askich pr�tów 
ze stali ocynkowanej zbrojenie mo�e by� umieszczone bezpo�rednio 
w spoinie cienkowarstwowej. Zatapia si� je w rozprowadzonej na 
powierzchni bloczków zaprawie. Szczególnie nale�y zadba� o to, 
aby zbrojenie nie styka�o si� bezpo�rednio z betonem komórko-
wym, zawsze powinno by� oddzielone warstw� zaprawy. Wa�ne 
jest równie�, aby otulenie zbrojenia, mierz�c od wewn�trznej 
i�zewn�trznej kraw�dzi �ciany wynosi�o minimum 2 cm. Uprzednio 

nale�y doci�� je stosownie do szeroko�ci 
otworu okiennego, pami�taj�c, aby strefa 
zakotwienia si�ga�a minimum 50 cm poza 
kraw�d� otworu – oznacza to, �e zbrojenie 
powinno by� d�u�sze od szeroko�ci otworu 
o 50 cm z ka�dej strony. Zbrojenie ma na 
celu zapobieganie wyst�powania p�kni�� 
schodkowych, rozchodz�cych si� od naro�y 
otworu. Zalecenie to dotyczy nie tylko 
budowania z�betonu komórkowego, ale 
równie� z innych materia�ów budowlanych.

4. Dozbrojenie strefy podokiennej 

DOZBROJENIE 
STREFY 
PODOKIENNEJ

49

Rozwi�zania systemowe SOLBET – tajniki budowania 



Siatka wzmacniaj�ca

Niezale�nie, z�jakiego 
materia�u wykonane s� 
�ciany naro�a otworów 
(okiennych i�drzwiowych) 
s� szczególnie nara�one 
na p�kni�cia (rysy). Aby 
zapobiec ich wyst�po-
waniu, naro�a wzmacnia 
si� kawa�kami siatki 
tynkarskiej. Wtapia si� j� 
w�zapraw� klejow� pod 
k�tem 45°. 

5. Wzmocnienie naro�y otworów okiennych

6. Solidne s�upy 
Wsz�dzie tam, gdzie �ciany wymagaj� wzmocnienia w�postaci s�u-
pów, warto zastosowa� systemowe kszta�tki U�SOLBET. Murowane 
pionowo umo�liwiaj� szybkie i��atwe wykonanie s�upów �elbetowych, 
tworz�c szalunek tracony. 
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SPOSÓB PO��CZENIA  
�CIANY WEWN�TRZNEJ
ZE �CIAN� ZEWN�TRZN�  
Z DOCIEPLENIEM

�ciany dzia�owe ��czy si� z�zewn�trznymi i�wewn�trznymi murami 
no�nymi za pomoc� ��czników metalowych do �cian dzia�owych, na styk 
na spoin� poziom�. Powinny by� one rozmieszczone pojedynczo co trzy 

warstwy bloczków �ciany dzia�owej. ��czniki 
mo�na wmurowa� w��cian� no�n� podczas jej 
budowy lub przybi� do muru pó�niej. 

7. Po��cz enie �cian

SPOSÓB PO��CZENIA 
�CIANY DZIA�OWEJ 
ZE �CIAN� NO�N�
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Nietypowe rozwi�zania  
architektoniczne  
w�systemie SOLBET
Beton komórkowy nale�y do materia�ów ch�tnie wybieranych przez architektów, 

poniewa� daje on ogromne mo�liwo�ci realizacji nietypowo ukszta�towanej bry�y 

budynku oraz skomplikowanych detali. Niestandardowe kszta�ty �cian, ich ��czenie 

pod nietypowym k�tem, okr�g�e i��ukowe okna to tylko przyk�adowe wyzwania, 

którym s� w�stanie sprosta� materia�y systemu SOLBET. Specjalno�ci� betonu 

komórkowego s� mury o�skomplikowanych kszta�tach, np. �ciany �ukowe.

�5�R�]�Z�L���]�D�Q�L�D��
�V�\�V�W�H�P�R�Z�H���X�á�D�W�Z�L�D�M����
�]�D�S�U�R�M�H�N�W�R�Z�D-
�Q�L�H���Q�D�M�E�D�U�G�]�L�H�M��
���P�L�D�á�\�F�K���Z�L�]�M�L��
�D�U�F�K�L�W�H�N�W�D����

Wspó�czesna architektura nie stroni od niekonwencjonalnych roz-
wi�za� w�zakresie geometrii �cian. Oprócz standardowych form, 
gdzie przebieg �cian wyznacza linia prosta, a�ich po��czenie k�t 
prosty, coraz cz��ciej �ciany domu za�amuj� si� pod przeró�nymi 
k�tami, czy te� �agodnie skr�caj�, przybieraj�c form� �uku lub zde-
cydowanie bardziej dynamicznej krzywizny. Krzywizny, za�amania 

Beton komórkowy dla twórczych  
poszukiwa� projektantów

�cian, czy uskoki pod ró�nym k�tem nie 
zawsze wynikaj� z�d��enia projektanta do 
nadania budynkowi oryginalnej formy, ale 
cz�sto maj� bardziej prozaiczne przyczyny, 
takie jak usytuowanie budynku na dzia�ce 
o�nietypowym kszta�cie.
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120

135

513

Elementy naro�a wykonane
przy u�yciu jednego ci�cia

Elementy naro�a wykonane
przy u�yciu jednego ci�cia

�ciany z�betonu komórkowego 
mo�na ��czy� nie tylko pod 
k�tem prostym, ale równie� 
rozwartym lub ostrym. Takie 
urozmaicenie bry�y budynku 
wymaga jedynie odpowied-
niego docinania bloczków 
stosowanych w�naro�ach �cian. 
Przyk�adowo dla uzyskania 
naro�a pod k�tem 120° bloczek 
nale�y przeci�� na dwie cz��ci 
pod tym w�a�nie k�tem. Aby 
�ciany styka�y si� pod k�tem 
135°, bloczek docina si� pod 
k�tem 135°. Jeden element 
doci�tego bloczka wmurowuje 
si� w�naro�niku, drugi nato-
miast dostawia do boku tego 
pierwszego. Wykonane w�ten 
sposób naro�e jest rozwi�za-
niem równie� bardzo ekono-
micznym, poniewa� nie poci�ga 
za sob� �adnych odpadów 
czy konieczno�ci uzupe�nienia 
szczelin zapraw�. Wznosz�c 
kolejne warstwy naro�a, trzeba 
pami�ta�, �e przyci�te bloczki 
naro�ne powinny by� ustawio-
ne naprzemiennie – przyci�tym 
bokiem skierowane to w�jedn� 
�cian�, to w drug�. 

Murowanie �cian pod dowolnym k�tem  
– �atwo i�ekonomicznie

�/�H�N�N�L�����á�D�W�Z�\���Z���R�E�U�y�E�F�H����
�D���G�]�L�
�N�L���M�H�G�Q�R�U�R�G�Q�R���F�L��
�V�W�U�X�N�W�X�U�\���U�y�Z�Q�L�H�*���E�D�U-
�G�]�R���S�O�D�V�W�\�F�]�Q�\���E�H�W�R�Q��
�N�R�P�y�U�N�R�Z�\�����M�D�N���*�D�G�H�Q��
�L�Q�Q�\���P�D�W�H�U�L�D�á���G�D�M�H��
�P�R�*�O�L�Z�R���F�L���Z�]�Q�R�V�]�H�Q�L�D��
���F�L�D�Q���L���Z�\�N�R�Q�\�Z�D�Q�L�D��
�I�D�V�D�G���R���V�N�R�P�S�O�L�N�R�Z�D-
�Q�\�P���N�V�]�W�D�á�F�L�H����

MATERIA�, Z�KTÓREGO MO
NA ZREALIZOWA� 
PRAKTYCZNIE KA
DY POMYS� ARCHITEKTA

W�architekturze nawi�zuj�cej do tradycji 
na niestanardowe formy �cian wp�ywaj� 
okna i�drzwi, które oprócz popularnej 
formy prostok�ta, zwie�czone s� �ukiem, 
a�nierzadko przybieraj� form� okr�gu lub 
elipsy. �ukowe i�okr�g�e okna dodaj�ce 
budynkowi lekko�ci, a�cz�sto decyduj�ce 
o�jego stylu, poci�gaj� za sob� nie tylko 
konieczno�� wykonania otworów o�precy-
zyjnie zaprojektowanych krzywiznach, ale 
tak�e �ukowych nadpro�y.
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Je�li w�zaokr�glonej �cianie, ma si� znajdowa� otwór okienny lub 
drzwiowy, musi on mie� odpowiednio wykonane nadpro�e. Przy nie-
wielkiej krzywi�nie �ciany mo�na wykorzysta� gotowe belki nadpro-
�owe – niezb�dne zaokr�glenie wykonuje si� wówczas w�warstwie 
ocieplenia lub tynku. Je�li jednak krzywizna �ciany jest du�a i�nie ma 
mo�liwo�ci geometrycznego wpasowania belek prefabrykowanych, 
nadpro�e trzeba wykona� tradycyjnym sposobem jako �elbetowe, 

wylewane na budowie. Mo�na natomiast 
wykorzysta� wówczas kszta�tki U  
SOLBET�jako szalunek tracony dla nad-
pro�a lub wykona� tradycyjne szalowanie 
deskami, które nadadz� nadpro�u po��dany 
kszta�t. 

Nadpro�e w��ukowej �cianie

Z�betonu komórkowego SOLBET mo�na w��atwy sposób wznosi� 
�ciany biegn�ce po �uku. W�tym celu warto uprzednio wyznaczy� 
na pod�o�u przebieg �ciany uwzgl�dniaj�c jej grubo��. Na przygoto-
wanym szablonie lub pod�o�u z�odwzorowanym przebiegiem muru 
ustawia si� bloczki jeden obok drugiego wzd�u� wyznaczonych linii. 
W�ten sposób ustala si� przebieg ci�cia bloczka. W�przypadku �ciany 
o�niedu�ym promieniu �uku bloczki dzieli si� na 2-3 cz��ci, docinaj�c 

je pod odpowiednim k�tem. Ewentualne 
nierówno�ci i�wystaj�ce poza obrys �ciany 
kraw�dzie bloczków zeszlifowuje si� pac�. 
Docinane kraw�dzie bloczków nale�y muro-
wa� z�wykonaniem spoin pionowych. 

Budowa �ciany �ukowej 
�*�G�\�����F�L�D�Q�D���Z�\�N�R-
�Q�D�Q�D���M�H�V�W���Z���W�H�F�K-
�Q�R�O�R�J�L�L���Z�D�U�V�W�Z�R�Z�H�M����
�P�X�U�\���Z�]�Q�R�V�]�R�Q�H��
�S�R���á�X�N�X���Q�D�M�O�H�S�L�H�M��
�R�F�L�H�S�O�L�ü���Z�H�á�Q����
�P�L�Q�H�U�D�O�Q�������'�]�L�
�N�L��
�V�S�U�
�*�\�V�W�R���F�L���W�H�J�R��
�P�D�W�H�U�L�D�á�X���á�D�W�Z�R��
�E�
�G�]�L�H���G�R�S�D�V�R�Z�D�ü��
�J�R���G�R���N�U�]�\�Z�L�]�Q�\��
���F�L�D�Q�\����
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Mo�na je wykona�, stosuj�c proste belki nadpro�owe. Gotowa zbrojo-
na belka pe�ni wówczas funkcj� no�n�, a��ukowy kszta�t uzyskuje si� 
doklejaj�c do niej odpowiednio doci�te bloczki z�betonu komórkowego. 

Inny sposób na uzyskanie �ukowego 
nadpro�a polega na tym, �e odpowiednio 
doci�te bloczki, które b�d� stanowi�y kon-
strukcj� �uku, przemurowuje si� z�bloczkami, 
z�których wznosi si� �ciany. �cian�, w�której 
ma si� znale�� �ukowe nadpro�e, muruje 
si� do wysoko�ci, od której zaczyna si� �uk 
nadpro�a, a�nast�pnie nad otworem wy-
konuje si� deskowanie. Bloczki, które b�d� 
stanowi�y konstrukcj� �uku przycina si� do 
odpowiedniego kszta�tu, za� pozosta�e 
po doci�ciu elementy wykorzystuje jako 
podpory monta�owe. W�ten sposób wznosi 
si� kolejne warstwy bloczków sk�adaj�-
cych si� na �uk oraz uk�ada ich podpory. 
Po wymurowaniu wszystkich warstw �uku 
w�pierwszej warstwie nad nim uk�ada si� 
zwyk�e nadpro�e �elbetowe z�kszta�tek U 
SOLBET, które sprawi, �e si�y oddzia�uj�ce 
na konstrukcj� budynku b�d� odpowiednio 
roz�o�one.

Nadpro�e w�kszta�cie �uku

Otwór do okr�g�ego okna
Okr�g�e okna, tzw. bulaje, to jeden z�typowych detali charaktery-
stycznych równie� dla wspó�czesnej architektury wywodz�cej si� 
z�modernizmu. Okr�g�y otwór w��cianie mo�na zrobi�, wycinaj�c go 
w�gotowym murze wed�ug projektu i�wcze�niej przygotowanego 
szablonu. Jednorodna struktura betonu komórkowego, gwarantuj�ca 
pe�n� no�no�� nawet po przyci�ciu elementów, pozwala wykona� 

taki otwór bez obaw o�naruszenie takich 
cech jak no�no�� czy jednorodno�� �ciany. 
Inny sposób to wcze�niejsze przyci�-
cie bloczków wed�ug przygotowanego 
schematu i�murowanie �ciany zgodnie ze 
schematem. 

�2�N�U���J�á�\���R�W�Z�y�U��
�R�N�L�H�Q�Q�\���Z�\�P�D�J�D��
�U�y�Z�Q�L�H�*���Z�\�N�R�Q�D-
�Q�L�D���Q�D�G�S�U�R�*�D����
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Tynki wewn�trzne 
i�zewn�trzne
Oferta produktów systemowych SOLBET umo�liwia równie� wy-
ko�czenie powierzchni �cian z�betonu komórkowego – zarówno od 
wewn�trz, jak i�z�zewn�trz budynku. Skutecznie chroni� pod�o�e, s� 
trwa�e i�d�ugo zachowuj� estetyczny wygl�d. Charakteryzuj� si� te� 
dobr� paroprzepuszczalno�ci�. Tynki SOLBET sprawdzaj� si� bardzo 
dobrze równie� w�przypadku �cian warstwowych. Ciekawe efekty 
dekoracyjne, np. typu kornik lub baranek mo�na uzyska� stosuj�c 
tynki strukturalne. Inwestorom, którym zale�y na przyspieszaniu 
prac wyko�czeniowych, poleca si� tynki SOLBET przeznaczone do 
uk�adania maszynowego.

System SOLBET w�pracach 
wn�trzarskich i�aran�acyjnych
Budowa �cian to nie jedyne prace, przy których sprawdz� si� produkty wchodz�ce 

w�sk�ad systemu SOLBET. Dzi�ki dobrym parametrom technicznym, w�tym 

wytrzyma�o�ciowym betonu komórkowego, i�niewymagaj�cej du�ych nak�adów 

pracy oraz si�y obróbce, bloczki mo�na wykorzysta� równie� przy wyka�czaniu 

wn�trz budynku. W�sk�ad systemu SOLBET wchodz� równie� podk�ady 

pod�ogowe, tynki oraz kleje dostosowane do pod�o�a z�betonu komórkowego.

�:�V�]�\�V�W�N�L�H���S�U�R-
�G�X�N�W�\���L���P�D�W�H�U�L�D�á�\��
�]���V�\�V�W�H�P�X���6�2�/�%�(�7��
�S�R�]�Z�D�O�D�M�����Q�D��
�S�U�]�H�S�U�R�Z�D�G�]�H�Q�L�H��
�N�R�P�S�O�H�N�V�R�Z�\�F�K���S�U�D�F��
�Z�\�N�R���F�]�H�Q�L�R�Z�\�F�K��
�Q�L�H���W�\�O�N�R���Z�H�Z�Q���W�U�]��
�S�R�P�L�H�V�]�F�]�H������

Wylewki pod�ogowe
Korzystaj�c z�produktów systemowych mo�na wykona� podk�ady 
pod�ogowe pod wszelkiego rodzaju posadzki wewn�trz budyn-
ku. S�u�y do tego SOLBET podk�ad pod�ogowy w�postaci suchej 
mieszanki do rozrobienia z�wod�. Zast�puje on tradycyjne jastrychy 
cementowe przygotowywane na placu budowy, co znacznie przy-
spiesza prace wyko�czeniowe. Podk�ad SOLBET zosta� opracowany 
z�my�l� o�oszcz�dzaj�cym czas i�prac� uk�adaniu mechanicznym 
z�wykorzystaniem mixokreta. W�ten sam sposób mo�na wykonywa� 
równie� posadzk� betonow� SOLBET. Produkt ten sprawdzi si� m.in. 
przy wykonywaniu ogrzewanej pod�ogi. 

MIXOKRET

Agregat przygotowuj�cy i�transportuj�cy specjaln� rur� porcj� gotowego podk�adu bezpo�rednio do pomiesz-
czenia budynku, w�którym b�dzie wykonywana wylewka. Podk�ad z�mixokreta jest równy, mocny, a�dzi�ki nie-
wielkiej zawarto�ci wilgoci stosunkowo szybko wysycha uzyskuj�c pe�n� wytrzyma�o��. Mixokret umo�liwia 
przesy�anie zaprawy na du�e odleg�o�ci, nawet w�pionie. 
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Wyka�czanie powierzchni p�ytkami
Obecnie coraz wi�ksze powierzchnie wewn�trz budynków wyka�cza si� p�yt-
kami ceramicznymi. Sk�ania do tego bogata oferta produktowa, w�tym p�ytki 
doskonale imituj�ce dro�sze materia�y wyko�czeniowe, np. drewno egzotyczne 
czy kamienie. Przy przyklejaniu p�ytek do �ciany wa�ny jest odpowiedni dobór 
zaprawy. Powinna by� ona dostosowana nie tylko do rodzaju ok�adziny, ale 
równie� do rodzaju pod�o�a – jego odkszta�calno�ci oraz temperatury. Do przy-
klejania p�ytek do �cian i�innych powierzchni wykonanych z�betonu komórkowe-
go najlepiej sprawdzi si� SOLBET zaprawa klej�ca Gabit Super. Dzi�ki wysokiej 
elastyczno�ci i�przyczepno�ci mo�e by� ona stosowana równie� na pod�o�u 
z�ogrzewaniem pod�ogowym. Zaprawa spelni oczekiwania tak�e w�przypadku 
przyklejania p�ytek kamiennych (z�wyj�tkiem marmurowych) oraz do wyka�cza-
nia powierzchni na zewn�trz budynku – np. balkonów czy tarasów.

Ognioodporna obudowa kominka
Bloczki z�betonu komórkowego mog� pos�u� równie� do wykonania obudowy 
kominka. Beton komórkowy jest ognioodporny i�zachowuje swoje w�a�ciwo�ci 
nawet w�wysokich temperaturach, znacznie wy�szych ni� te, które wyst�puj� 
w�domowych kominkach. Do wykonania obudowy kominkowej wybiera si� 
najcz��ciej cienkie p�ytki SOLBET, które muruje si� na zapraw� systemow�. 
Wykonana przy ich u�yciu obudowa mo�e przybiera� ró�ne kszta�ty, czyni�c 
kominek ozdob� wn�trza o�wyj�tkowym charakterze. Obudow� kominkow� z�be-
tonu komórkowego mo�na wyko�czy� tynkiem, p�ytkami b�d� innym materia�em 
odpornym na dzia�anie wysokiej temperatury.

Efektowna zabudowa  
w�kuchni i�salonie
Beton komórkowy to dobry materia� dla osób ceni�cych sobie nieszablonowe 
rozwi�zania. Przy jego u�yciu mo�na wykona� nietypow�, efektown� zabu-
dow� wn�trz. Muruj�c bloczki i�p�ytki mo�na stworzy� oryginalny rega�, pó�ki, 
a�nawet zabudow� kuchenn�. Wymurowane odpowiednio elementy z�betonu 
komórkowego mog� zast�pi� tradycyjne korpusy szafek stoj�cych. Jedyne, czego 
b�dziemy potrzebowa� to efektownych frontów. Taka zabudowa sprawdzi si� 
zarówno w�przypadku nowoczesnych, jak i�utrzymanych w�bardziej tradycyjnym 
stylu wn�trz.

Praktyczna obudowa wanny
Elementy z�betonu komórkowe s� równie� bardzo przydatne przy wyka�czaniu 
�azienki. Wykonuje si� z�nich m.in. murowan� obudow� wanny i�brodzika. W�tym 
celu mo�na wykorzysta� p�ytki SOLBET. Dzi�ki niewielkiej wadze elementów 
z�betonu komórkowego powsta�a zabudowa nie obci��y znacznie stropu, 
a��atwe szlifowanie i�docinanie materia�u na dowolny kszta�t pozwala wyko-
na� efektown� zabudow� wanien, równie� tych owalnych. Obudowa wanny 
z�betonu komórkowego b�dzie wyró�nia� si� wi�ksz� trwa�o�ci� i�odporno�ci� 
na uszkodzenia mechaniczne ni� obudowa wykonana np. z�p�yt g-k. Mo�na j� 
wyko�czy� praktycznie dowolnym materia�em.
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mostków termicznych. Zaprawa murar-
ska SOLBET do cienkich spoin do betonu 
komórkowego dost�pna jest w�dwóch 
wersjach: 0.1 – na bazie cementu bia�ego, 
czyli w�kolorze bia�ym, i�0.2 – na bazie 
cementu szarego, a�wi�c w�kolorze szarym. 
Dzi�ki temu produkt mo�na dopasowa� 
do rodzaju bloczków, z�których wznoszona 
jest �ciana, ujednolicaj�c j� równie� pod 
k�tem estetycznym. Zaprawa ta mo�e te� 
by� z�powodzeniem wykorzystywana do 
murowania innych elementów murowych 
ni� bloczki z�betonu komórkowego, np. 
ceramicznych lub betonowych, musz� to by� 
jednak wyroby o�wysokiej dok�adno�ci wy-
miarowej. Zapraw� charakteryzuje wysoka 
wytrzyma�o�� na �ciskanie (5 MPa), bardzo 
dobra urabialno��, mrozo- i�wodoodporno�� 
oraz dobra przyczepno�� do pod�o�a. Nanosi 
si� j� kielni� systemow� SOLBET. 

Ciep�e i�solidne murowanie  
– �zaprawy murarskie SOLBET
Podstawow� zapraw� do murowania jest ZAPRAWA MURARSKA 
DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMÓRKOWEGO SOL-
BET. Przeznaczona jest ona do ��czenia elementów murowych 
na cienk� 1-3-milimetrow� spoin�, dzi�ki czemu �ciana z�betonu 
komórkowego jest jednorodna pod wzgl�dem termicznym, zawiera 
mniej wilgoci technologicznej i�nie jest nara�ona na wyst�powanie 

Zaprawy murarskie, tynki, grunty, 
produkty gipsowe kleje, podk�ady 
W�sk�ad systemu SOLBET oprócz bloczków, p�ytek, nadpro�y zbrojonych 

oraz kszta�tek z�betonu komórkowego wchodz� równie� produkty chemii 

budowlanej, niezb�dne do wznoszenia i�wyko�czenia �cian z�betonu 

komórkowego. Stanowi� one uzupe�nienie oferty SOLBET, umo�liwiaj�ce 

wykonanie i�wyko�czanie przegród z�betonu komórkowego o�wysokich 

parametrach i�standardzie jako�ciowym. Wszystkie zaprawy, tynki i�kleje zosta�y 

opracowane z�my�l� o�betonie komórkowym, dzi�ki czemu dobrze wi��� 

z�pod�o�em i�zapewniaj� du�� trwa�o�� wykonywanych warstw spoinowych 

i�wyko�czeniowych. Niektóre wyroby chemii budowlanej SOLBET s� produktami 

dedykowanymi do innych rodzajów materia�ów.
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Do wznoszenia murów z�materia�ów ró�ne-
go rodzaju, np. betonowych, ceramicznych, 
silikatowych, oraz betonu komórkowego 
przeznaczona jest ZAPRAWA MURARSKA 
TRADYCYJNA SOLBET 0.5. S�u�y ona do 
murowania elementów na tradycyjne, grube 
spoiny (do 15 mm). Podobnie jak zapraw� 
do cienkich spoin charakteryzuj� j� wysoka 
wytrzyma�o�� na �ciskanie (10 MPa), wodo- 
i�mrozoodporno��, �atwa urabialno�� i�dobra 
przyczepno�� do pod�o�a. 

Przeprowadzanie prac murarskich w �agodnych warunkach zimowych umo�liwia zastosowanie 
ZAPRAWY MURARSKIEJ DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMÓRKOWEGO SOLBET ZIMO-
WEJ 0.7. Murowanie z�jej pomoc� mo�e si� odbywa� w�niskiej temperaturze powietrza – nie ni�szej 
ni� 0°C (po up�ywie oko�o 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek tempe-
ratury do -5°C). Dzi�ki temu zaprawa zimowa pozwala na szybsze zako�czenie budowy i�zwalnia 
z�konieczno�ci przerywania prac murarskich spowodowanych spadkiem temperatury na zewn�trz. 
Mo�e by� ona wykorzystywana równie� do murowania elementów murowych powsta�ych z�innych 
materia�ów – np. ceramiki, silikatów, betonu. Wytrzyma�o�� na �ciskanie zaprawy wynosi 15 MPa. 
Wi�ksza wytrzyma�o�� jest porz�dana by przyspieszy� wi�zanie w niskich temperaturach. 

Produkty chemii budowlanej SOLBET wzbogacono tak�e o�ZAPRA-
W� MURARSK� DO CIENKICH SPOIN SOLBET DO SILIKATÓW. 
Podobnie jak zaprawa cienkowarstwowa do betonu komórkowego 
dost�pna jest ona w�dwóch wersjach: 0.3 – na bazie cementu 
szarego (w�kolorze szarym), oraz 0.6 – na bazie cementu bia�ego 
(w�kolorze bia�ym). Umo�liwia ona murowanie cegie� i�bloczków wa-
pienno-piaskowych (silikatowych) na cienk� 1-3-milimetrow� spoin� 
oraz innych elementów murowych, np. ceramicznych lub betonowych 
o�wysokiej dok�adno�ci wymiarowej (przystosowanych do murowa-
nia na cienkie spoiny). Zaprawa charakteryzuje si� wytrzyma�o�ci� 
na �ciskanie 10 MPa, jest wi�c dobrze dopasowana do elementów 
murowych o�wy�szej wytrzyma�o�ci.

Trwa�o�� izolacji termicznej �cian zewn�trznych w�du�ej mierze zale�y od jej 
odpowiedniego zamocowania. ZAPRAWA KLEJ�CA DO OCIEPLE� SOLBET 
GABIT TERMO PLUS s�u�y do wykonywania warstwy zbrojonej siatk� z�w�ók-
na szklanego na styropianie. Mo�e by� równie� wykorzystywana do przyklejania 
p�yt styropianowych do pod�o�a. Na warstwie wykonanej z�zaprawy SOLBET 
Gabit Termo Plus mo�na wykonywa�, jako wypraw� elewacyjn�, szlachetne 
tynki SOLBET. Wyroby te nale�� do zestawu produktów s�u��cych do wyko-
nywania ocieple� �cian zewn�trznych budynków systemem SOLBET TERMO, 
obj�tego Aprobat� Techniczn� ITB AT-15-8984/2016. Zaprawa klej�ca do 
ocieple� SOLBET Gabit Termo Plus dost�pna jest w�dwóch wersjach: 1.4 –�pro-
dukowana na bazie bia�ego cementu, zalecana do nak�adania na zewn�trzn� 
stron� p�yt styropianowych przy wykonywaniu elewacji o�jasnej kolorystyce, 
oraz 1.5 – produkowana na bazie szarego cementu, zalecana do nak�adania na 
zewn�trzn� stron� p�yt styropianowych przy wykonywaniu elewacji o�ciemnej 
kolorystyce.

Trwa�e mocowanie ocieplenia  
– kleje SOLBET do systemów ocieple�
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GRUNT SOLBET AKRYL PLUS 12.2 przeznaczony jest do gruntowania i�wzmac-
niania porowatych pod�o�y gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych, 
tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Mo�e by� stosowany pod farby, 
kleje, szpachlówki i�tynki na �cianach,�posadzkach wewn�trz oraz na zewn�trz 
budynku. Grunt SOLBET AKRYL PLUS jest wodn� dyspersj� �ywicy akrylowej 
z�dodatkiem �rodków pomocniczych. G��boko penetruje s�abe i�kruche pod�o�a, 
wzmacnia je, zabezpiecza przed dzia�aniem wilgoci, poprawia przyczepno�� m.in. 
klejów, tynków, farb czy glazury. Zapobiega tworzeniu si� p�cherzy i�zbyt szybkie-
mu oddawaniu wody do pod�o�a. Pozwala uzyska� pow�oki paroprzepuszczalne. 
Grunt SOLBET AKRYL PLUS nak�ada si� bez rozcie�czania na suche, czyste 
i�odt�uszczone pod�o�e p�dzlem, wa�kiem lub metod� natryskow�. Na pod�o�ach 
bardzo ch�onnych zaleca si� stosowanie dwóch warstw, przy czym drug� nanosi 
si� na jeszcze wilgotn� warstw� pierwsz�. Dalsze prace nale�y wykonywa� po 
wyschni�ciu nak�adanych warstw.

GRUNT SOLBET SOLPLAST PLUS 10.2 przeznaczony jest do przygotowania 
ró�nego rodzaju pod�o�y budowlanych, na których b�d� wykonywane wyprawy 
z tynków: mineralnych, akrylowych, silikonowo-silikatowych, silikonowych oraz 
mozaikowych itp. Nadaje si� do stosowania zarówno wewn�trz jak i na zewn�trz 
budynków. 
W�a�ciwie zagruntowane pod�o�e zwi�ksza przyczepno�� tynków, wyrównuje 
ch�onno�� pod�o�a oraz zapewnia dobre nak�adanie i fakturowanie tynku. 
Przed u�yciem produkt nale�y dobrze wymiesza� w ca�ej obj�to�ci opakowania. 
Wymieszany produkt nanosi si� równomiern� warstw� wa�kiem, p�dzlem lub 
odpowiednim agregatem natryskowym.

Z�my�l� o�pod�o�u – grunty SOLBET

SYSTEM OCIEPLENIOWY TERMO PLUS

Sk�adaj� si� na niego: zaprawa klej�ca do styropianu SOLBET Gabit TERMO, zaprawa klej�ca do ocie-
ple� SOLBET Gabit TERMO PLUS, grunt SOLBET SOLPLAST PLUS, mineralna zaprawa tynkarska SOLBET 
TERAZYT S Baranek, tynk akrylowy SOLBET AKRYL, tynk silikonowo-silikatowy SOLBET HYBRYD, siatki 
z�w�ókna szklanego wymienione w Aprobacie Technicznej AT-15-8984/2016, p�yty styropianowe wymie-
nione w Aprobacie Technicznej AT-15-8984/2016, dopuszczone do obrotu ��czniki mechaniczne.
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Do przyklejania p�yt styropianowych do pod�o�a w�systemach ocieple� budynków 
nowych i�modernizowanych s�u�y ZAPRAWA KLEJ�CA DO STYROPIANU  
SOLBET GABIT TERMO 1.6. Produkt ten nale�y do zestawu wyrobów s�u��cych 
do wykonywania ocieple� �cian zewn�trznych budynków systemem SOLBET 
TERMO, obj�tego Aprobat� Techniczn� ITB AT-15-8984/2016. Klej nadaje si� 
do klejenia styropianiu zwyk�ego i grafitowego. Instrukcja zamieszczona jest na 
stronie www.solbet.pl 
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Estetyczne wyko�czenie – tynki SOLBET

SOLBET TYNK AKRYL 3.2 
SOLBET AKRYL 3.2 to gotowy do u�ycia bia�y tynk na spoiwie akrylowym, roz-
cie�czalny wod�, przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych wypraw 
ochronno- dekoracyjnych na nowych i odnawialnych pod�o�ach mineralnych. Mo�e 
by� stosowany na zewn�trz i�wewn�trz budynków. S�u�y do nak�adania r�cznego i 
maszynowego. Masa zawiera specjaln� kompozycj� �rodków biobójczych ograni-
czaj�cych rozwój glonów, grzybów, ple�ni, mchów i�innych mikroorganizmów na 
powierzchni elewacyjnej tynku.
Tynk SOLBET AKRYL 3.2 dostarczany jest w postaci gotowej do u�ycia masy. Nie 
nale�y ��czy� go z innymi materia�ami. Je�eli zachodzi potrzeba mo�na doda� do 
niego niewielk� ilo�� wody (max 1,5% m/m). Bezpo�rednio przed u�yciem mas� 
nale�y przemiesza� wolnoobrotow� wiertark� z mieszad�em w celu wyrównania 
konsystencji masy.

Do r�cznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw elewa-
cyjnych na warstwach zbrojonych w�systemie ocieple� SOLBET 
Termo przeznaczona jest szlachetna ZAPRAWA TYNKARSKA 
TERAZYT�S BARANEK 4.2 SOLBET. Zapraw� mo�na równie� 
wykonywa� wyprawy tynkarskie na pod�o�ach betonowych, trady-
cyjnych tynkach, pod�o�ach gipsowych oraz na p�ytach gipsowo-
-kartonowych, gipsowo-w�óknowych itp. Warstwa zaprawy mo�e 
by� malowana ró�nego typu atestowanymi farbami zewn�trznymi 
i�wewn�trznymi. �wie�y tynk mo�na malowa� po up�ywie 2-6 ty-
godni. Przy zakupie zaprawy nale�y zwróci� uwag� na oznakowania 
dotycz�ce partii – produkty stosowane na jednej elewacji powinny 
mie� takie same oznaczenia. 

SOLBET TYNK HYBRYD 3.1 
SOLBET HYBRYD 3.1 to gotowy do u�ycia tynk na spoiwie silikonowo-silikatowym, 
rozcie�czalny wod�. Przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych wy-
praw ochronno-dekoracyjnych na nowych i odnawialnych pod�o�ach mineralnych. 
Mo�e by� stosowany zarówno na zewn�trz, jak i wewn�trz budynków. Uziarnienie 
tynku wynosi: 1,5 mm lub 2 mm. 
SOLBET HYBRYD 3.1 s�u�y do nak�adania r�cznego i maszynowego. Masa zawiera 
specjaln� kompozycj� �rodków biobójczych ograniczaj�cych rozwój glonów, grzy-
bów, ple�ni, mchów i�innych mikroorganizmów na powierzchni elewacyjnej tynku.
Tynk SOLBET HYBRYD 3.1 dostarczany jest w postaci gotowej do u�ycia masy. 
Nie nale�y ��czy� go z innymi materia�ami. Je�li zajdzie taka potrzeba dopuszcza 
si� dodanie do niego niewielkiej ilo�ci wody (max 1,5% m/m). Bezpo�rednio przed 
u�yciem tynk nale�y wymiesza� wolnoobrotow� wiertark� z mieszad�em w celu 
wyrównania konsystencji masy.
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ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA SOLBET 5.1 przeznaczona jest do 
wykonywania tradycyjnych tynków, jedno- lub wielowarstwowych w�kategorii od 0 do II 
wewn�trz i�na zewn�trz budynków. Zaprawa mo�e równie� by� stosowana jako pod�o�e pod 
g�adzie gipsowe, wapienne lub cementowe i�pod tynki szlachetne, na wszystkie mineralne, 
no�ne pod�o�a ceramiczne, silikatowe, z�bloczków z�betonu komórkowego, betonowe, stare 
i�mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno��, takich 
jak t�uszcze, bitumy i�py�y. Przygotowan� Zapraw� Tynkarsk� SOLBET nak�ada si� jako tynk 
dwuwarstwowy. Na wst�pie nale�y wykona� obrzutk�. Po jej zwi�zaniu, ale przed stwardnie-
niem nale�y wykona� narzut wierzchni. Zapraw� narzuca si� równomiernie kielni�, a�nadmiar 
nale�y zbiera� pac� drewnian� lub styropianow�. �wie�y tynk nadaje si� do wyrównania za 
pomoc� �aty. Zacieranie wykonuje si� najcz��ciej po na�o�eniu dodatkowej, cienkiej warstwy 
zaprawy, odpowiadaj�cej grubo�ci kruszywa. Tynku nie nale�y zaciera� w�przypadku, gdy 
stanowi on baz� pod ok�adziny ceramiczne. Gdy na tynku ma by� wykonana g�ad� gipsowa, 
to nale�y go zatrze� pac� styropianow�. Tynki zewn�trzne nale�y chroni� przed szybkim 
wysychaniem przez zraszanie wod�. Podczas wysychania tynków wewn�trznych nale�y 
w�pomieszczeniach zapewni� dobr� wentylacj�.

ZAPRAWA TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY WEWN�TRZNY 5.2 SOLBET 
przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewn�trznych, jedno- lub wielowar-
stwowych w�kategorii od 0 do II metod� maszynow�. Zaprawa mo�e równie� zosta� u�yta 
jako pod�o�e pod g�adzie gipsowe, wapienne lub cementowe i�pod tynki szlachetne. Produkt 
mo�e by� równie� nak�adany r�cznie. Zaprawa Tynk maszynowy cementowo-wapienny 
wewn�trzny SOLBET przeznaczona jest na wszystkie mineralne, no�ne pod�o�a ceramicz-
ne, wapienno-piaskowe, z�bloczków z�betonu komórkowego, betonowe, stare i�mocne tynki 
cementowo-wapienne, wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno��, takich jak t�uszcze, 
bitumy i�py�y. Tynk wykonuje si� za pomoc� agregatu tynkarskiego. Narzucony nale�y �ci�ga� 
�at�. Po wst�pnym zwi�zaniu tynk nale�y zatrze� pac� styropianow� po uprzednim zroszeniu 
go wod�. Tynkowane pomieszczenia nale�y wietrzy�. Nie dopuszcza� do zbyt szybkiego wy-
sychania tynku (przeci�gi, miejscowe nagrzewanie). W�razie potrzeby przy wysokich tempera-
turach nale�y co jaki� czas tynk zwil�y� wod�.

Zaprawa OBRZUTKA TYNKARSKA 5.0 SOLBET przeznaczona jest do wykonywania 
tradycyjnego podk�adu poprawiaj�cego przyczepno�� tynku do pod�o�a, tzw. szprycu, 
metod� mechaniczn�. Szczególnie polecana jako podk�ad do tynków maszynowych ce-
mentowo-wapiennych SOLBET lub innych producentów. Zapraw� mo�na równie� nak�ada� 
r�cznie. Obrzutka tynkarska SOLBET mo�e by� stosowana na wszystkie mineralne, no�ne 
pod�o�a, takie jak ceg�y i�pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z�betonu komórkowego, beton, 
stare i�mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno��, 
takich jak t�uszcze, bitumy i�py�y. Zapraw� nale�y narzuca� równomiernie na ca�e pod�o�e 
przewidziane do obrobienia w�ci�gu jednego cyklu roboczego. Dalsze prace tynkarskie 
mo�na wykonywa� po stwardnieniu obrzutki i�jej skropieniu wod�, nie wcze�niej jednak ni� 
po 24 godzinach. �wie�o na�o�on� zapraw� nale�y chroni� przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr, deszcz, mróz. Podczas wysychania obrzutki w�po-
mieszczeniach, nale�y zapewni� dobr� wentylacj�, ale unika� przeci�gów i�zbyt szybkiego 
wysychania zaprawy. W�razie potrzeby przy wysokich temperaturach, zapraw� nale�y co 
jaki� czas zwil�y� czyst� wod�.
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ZAPRAWA TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY LEKKI 5.3 SOLBET
Przeznaczona jest do tynkowania wewn�trz budynków �cian murowanych, stropów, s�upów. 
Zaprawa przeznaczona jest na wszystkie mineralne, no�ne pod�o�a takie jak beton komórko-
wy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, 
wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno��, takich jak t�uszcze bitumy, py�y. S�u�y do 
wykonywania tradycyjnych tynków wewn�trznych, jedno- lub wielowarstwowych metod� 
mechaniczn�. Zaprawa mo�e równie� zosta� u�yta jako pod�o�e pod g�adzie gipsowe, wa-
pienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zapraw� mo�na równie� nak�ada� r�cznie.
Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewn�trzny lekki SOLBET 5.3 jest przygoto-
wana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. 
Zastosowane w zaprawie domieszki modyfikuj�ce pozwalaj� uzyska� wyrób charakteryzuj�cy 
si� doskona�ymi w�a�ciwo�ciami roboczymi takimi jak urabialno��, �atwo�� nanoszenia i obróbki 
ko�cowej. 
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ZAPRAWA TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI 6.3 SOLBET
S�u�y do wykonywania jednowarstwowych tynków na pod�o�ach z betonu komórkowe-
go, ceramicznych, betonowych itp. wewn�trz budynków metod� mechaniczn�. Zaprawa 
mo�e zosta� u�yta jako pod�o�e pod g�adzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki 
szlachetne. Zapraw� mo�na równie� nak�ada� r�cznie. Mo�e by� stosowana na wszystkie mi-
neralne, no�ne pod�o�a, takie jak bloczki z betonu komórkowego, ceg�y i pustaki ceramiczne, 
silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obni�aj�cych 
przyczepno��, m.in. t�uszczów, bitumów i py�ów.
Zaprawa Tynk gipsowy maszynowy lekki SOLBET 6.3  jest przygotowana w postaci suchej 
mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego oraz wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. 
Zastosowane domieszki modyfikuj�ce pozwalaj� uzyska� wyrób charakteryzuj�cy si� dosko-
na�ymi w�a�ciwo�ciami roboczymi, takimi jak urabialno�� oraz �atwo�� nanoszenia i obróbki 
ko�cowej. 

Produkty gipsowe SOLBET

ZAPRAWA TYNK GIPSOWY R�CZNY LEKKI 6.1 SOLBET
S�u�y do wykonywania jednowarstwowych tynków wewn�trz budynków metod� nak�a-
dania r�cznego. Zaprawa mo�e równie� zosta� u�yta jako pod�o�e pod g�adzie gipsowe, 
wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Mo�e by� stosowana na wszystkie mine-
ralne, no�ne pod�o�a, takie jak bloczki z betonu komórkowego, ceg�y i pustaki ceramiczne, 
silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obni�aj�cych 
przyczepno��, m.in. t�uszczów, bitumów i py�ów. Zaprawa Tynk gipsowy r�czny SOLBET 6.1 
jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjo-
nowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikuj�ce pozwalaj� uzyska� 
wyrób charakteryzuj�cy si� doskona�ymi w�a�ciwo�ciami roboczymi, takimi jak urabialno�� 
oraz �atwo�� nanoszenia i obróbki ko�cowej.
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ZAPRAWA GIPS SZPACHLOWY 6.5 SOLBET
Przeznaczona jest do stosowania wewn�trz budynków jako uniwersalne spoiwo do wype�-
niania ubytków, bruzd, p�kni�� przed malowaniem i tapetowaniem. Mo�e by� stosowany na 
wszystkie mineralne, no�ne pod�o�a z betonu komórkowego, cegie� i pustaków ceramicznych, 
betonu, wyrobów silikatowych, mocnych tynków cementowo-wapiennych.
Zaprawa Gips szpachlowy SOLBET 6.5 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, 
wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane do-
mieszki modyfikuj�ce pozwalaj� uzyska� szpachl� o doskona�ych w�a�ciwo�ciach roboczych 
takich, jak urabialno��, �atwo�� nanoszenia oraz obróbki ko�cowej.

G�AD� GIPSOWA 6.6 SOLBET
Zaprawa G�ad� gipsowa przeznaczona jest do przygotowywania �cian i sufitów wewn�trz 
budynków przed malowaniem, tapetowaniem itp. Równie� do renowacji starych tynków 
oraz szpachlowania p�yt gipsowo-kartonowych. Do spoinowania i uzupe�nienia rys i p�kni�� 
nale�y stosowa� Gips szpachlowy SOLBET. Zaprawa G�ad� gipsowa mo�e by� stosowana na 
wszystkie mineralne, no�ne pod�o�a takie jak: ceg�y i pustaki ceramiczne, bloczki z betonu 
komórkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne i gipsowe oraz p�yty gipso-
wo-kartonowe, wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno��, takich jak t�uszcze, bitumy i 
py�y.
Zaprawa G�ad� gipsowa jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydra-
tyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfiku-
j�ce pozwalaj� uzyska� wyrób charakteryzuj�cy si� doskona�ymi w�a�ciwo�ciami roboczymi, 
takimi jak urabialno��, �atwo�� nanoszenia oraz obróbka ko�cowa.

Doskona�a 
plastyczno��

Dobra
przyczepno��

Doskona�a 
urabialno��

ZAPRAWA KLEJ GIPSOWY 6.9 SOLBET
Przeznaczona jest do mocowania p�yt gipsowo-kartonowych do �cian, do klejenia p�ytek 
gipsowych oraz innych ok�adzin gipsowych wewn�trz budynków. Mo�e by� stosowany na 
wszystkie mineralne, no�ne pod�o�a, takie jak bloczki z betonu komórkowego, ceg�y i pustaki 
ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji 
obni�aj�cych przyczepno��, takich jak t�uszcze, bitumy i py�y.
Klej gipsowy SOLBET 6.9 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki gipsu i wyselekcjo-
nowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikuj�ce pozwalaj� uzyska� 
wyrób charakteryzuj�cy si� doskona�ymi w�a�ciwo�ciami roboczymi, takimi jak urabialno�� 
oraz �atwo�� aplikacji. 
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SOLBET GIPSKONTAKT 11.1
Gipskontakt 11.1 przeznaczony jest do w�a�ciwego przygotowania wszystkich 
g�adkich pod�o�y betonowych oraz g�adkich, niech�onnych pod�o�y mineralnych 
przed na�o�eniem tynków gipsowych. Pod�o�e musi by� no�ne, zwarte, równe 
oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, wolne od sp�ka�, wykwitów solnych, 
farb klejowych i wapiennych, ple�ni itp., a tak�e suche i nie przemro�one na ca�ej 
powierzchni.
Gipskontakt 11.1�wykazuje du�� zdolno�� penetracji, czyli wnikania w g��b powy�-
szych pod�o�y, powoduj�c ich wzmocnienie oraz wyrównanie parametrów ca�ej 
powierzchni.� 
Przed u�yciem produkt dobrze wymiesza� go w ca�ej obj�to�ci opakowania. 
Wymieszany produkt nanosi si� równomiern� warstw� wa�kiem, p�dzlem lub 
odpowiednim agregatem natryskowym.�

SOLBET GIPSKONTAKT PLUS 11.2
Gipskontakt Plus 11.2 przeznaczony jest do stosowania na �cianach i sufitach do 
gruntowania silnie ch�onnych pod�o�y np. z ceg�y, betonu komórkowego, pod�o�y 
cementowych i cementowo-wapiennych itp. Tak przygotowane pod�o�e nadaje si� 
doskonale do nak�adania tynków gipsowych: maszynowych i r�cznych. Na�o�one 
tynki wi��� i wysychaj� równomiernie osi�gaj�c wymagane parametry wytrzyma-
�o�ciowe i nie s� nara�one na „odparzenie”. Grunt po wyschni�ciu tworzy niebiesk�, 
paroprzepuszczaln� pow�ok�.
Wykazuje du�� zdolno�� penetracji, czyli wnikania w g��b powy�szych pod�o�y, 
powoduj�c ich wzmocnienie oraz wyrównanie parametrów ca�ej powierzchni. 
Gipskontakt Plus 11.2 jest produkowany w postaci koncentratu. Koncentrat nale�y 
wymiesza� z wod�, do uzyskania jednorodnej konsystencji� przy pomocy wiertarki 
z mieszad�em. Rozcie�czony preparat mo�na nanosi� na pod�o�a za pomoc� p�dzla 
wa�ka lub natryskiem.�

Idealnie g�adkie �ciany

SOLBET ROYAL FINISH 14.1
Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa g�ad� polimerowa na spoiwie organicznym przezna-
czona do ostatecznego wyg�adzania �cian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem 
wewn�trz budynków. Mo�e by� stosowana na wszystkie mineralne, no�ne pod�o�a takie jak: 
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz p�yty gipsowo-karto-
nowe wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno�� (np. t�uszczy, bitumów i py�ów). G�ad� 
mo�na stosowa� na pod�o�a pokryte farb�, za wyj�tkiem farb wapiennych i klejowych.
Przed na�o�eniem g�adzi pod�o�e wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS 
12.2. G�ad� mo�na nak�ada� po wyschni�ciu gruntu.

Zwi�ksza 
przyczepno��

�atwo��
aplikacji 

�atwo��
aplikacji 

Zwi�ksza 
przyczepno��

Wyrównuje  
ch�onno�� pod�o�a
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przyczepno��

 �atwa  
obróbka
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POSADZKA CEMENTOWA 8.1 SOLBET s�u�y do wykonywania warstw podk�ado-
wych wewn�trz i�na zewn�trz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki – p�ytki 
ceramiczne, kamienne, wyk�adziny dywanowe, PVC, korkowe, panele, parkiet. Nadaje 
si� do wykonywania podk�adów pod�óg ogrzewanych oraz podk�adów niezwi�zanych 
z�pod�o�em. Ze wzgl�du na wysokie wytrzyma�o�ci jest odpowiednia do stosowania 
zarówno w�budynkach mieszkalnych, jak i�w�budynkach przemys�owych czy maga-
zynach, na podjazdach, tarasach itd. Przeznaczona jest do uk�adania r�cznego oraz 
mechanicznego za pomoc� mixokreta. Z�uwagi na wysok� odporno�� na �cieranie 
SOLBET Posadzka cementowa mo�e stanowi� warstw� wierzchni�.

Wodoodporno�� 

Mrozoodporno��

Doskona�a 
plastyczno��

Dobra
przyczepno��

Elastyczno��

Odporno��  
na sp�kania

Bezpy�owa 
obróbka

SOLBET PODK�AD POD�OGOWY 8.0 s�u�y do wykonywania warstw podk�adowych wew-
n�trz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki – p�ytki ceramiczne, kamienne, wyk�adziny 
dywanowe, PVC, korkowe, panele, parkiet. Nadaje si� do wykonywania podk�adów nie zwi�-
zanych z�pod�o�em – tzw. pod�óg p�ywaj�cych. Przeznaczony jest do stosowania w�suchych 
i�wilgotnych pomieszczeniach. SOLBET Podk�ad pod�ogowy zaprojektowany zosta� z�my�l� 
o�uk�adaniu mechanicznym za pomoc� mixokreta. Ma on posta� suchej mieszanki cementu, 
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiaj�cych parametry tech-
niczne i�w�a�ciwo�ci robocze. Zast�puje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane 
na budowie, znacznie u�atwiaj�c i�przyspieszaj�c wykonanie prac. W�przypadku pod�o�y 
ch�onnych zaleca si� zagruntowanie pod�o�a �rodkiem SOLBET – grunt akrylowy g��boko 
penetruj�cy. W�innych przypadkach bezpo�rednio przed wykonaniem podk�adu, pod�o�e 
nale�y zwil�y� wod� i�wylewa� metod� „mokre na mokre”. Podk�ad najlepiej uk�ada� pasami 
pomi�dzy prowadnicami (listwami dystansowymi), wyznaczaj�cymi wymagan� grubo��. 
W�przypadku pod�óg nara�onych na du�e obci��enia zaleca si� zastosowanie zbrojenia w�po-
staci pr�tów lub siatek, ewentualnie zbrojenia rozproszonego. Zbrojenie mo�na zastosowa� 
równie� w�celu zwi�kszenia odleg�o�ci dylatacyjnych. Przy wykonywaniu podk�adu nale�y 
przestrzega� zasad wykonania przerw dylatacyjnych: konstrukcyjnych i�przeciwskurczowych. 
Minimalna grubo�� warstwy podk�adu pod�ogowego:

 » 15 mm – podk�ady zwi�zane z�pod�o�em,
 » 30 mm – podk�ady na warstwie oddzielaj�cej,
 » 45 mm – podk�ady p�ywaj�ce,
 » 40 mm nad przewodami grzewczymi – podk�ad z�ogrzewaniem wodnym.

Stabilne pod�o�e – podk�ad pod�ogowy 
i�posadzka cementowa SOLBET 

Doskona�a 
plastyczno��

Dobra
przyczepno��

Wodoodporno�� 

SOLBET ROYAL FINISH PLUS 14.2
Solbet ROYAL FINISH PLUS 14.2 to gotowa bezpy�owa g�ad� na spoiwie organicznym prze-
znaczona do ostatecznego wyg�adzania �cian i sufitów przed malowaniem i tapetowaniem 
wewn�trz budynków. Mo�e by� stosowana na wszystkie mineralne, suche no�ne pod�o�a 
takie jak: beton, wysezonowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz 
p�yty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obni�aj�cych przyczepno�� (np. t�uszczy, 
bitumów i py�ów).
Przed na�o�eniem g�adzi pod�o�e wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS 
12.2. G�ad� mo�na nak�ada� po wyschni�ciu gruntu.

Dobra
przyczepno��

66

Rozwi�zania systemowe SOLBET – chemia budowlana



ZAPRAWA CEMENTOWA BETONIT B25 8.6 SOLBET 
SOLBET Betonit B25 s�u�y do wykonywania warstw podk�adowych wewn�trz i na 
zewn�trz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki – p�ytki ceramiczne, kamienne, 
wyk�adziny dywanowe, PVC, korkowe, panele, parkiet. Nadaje si� do wykonywania 
podk�adów pod�óg ogrzewanych oraz podk�adów niezwi�zanych z pod�o�em.
Ze wzgl�du na wysokie wytrzyma�o�ci jest odpowiednia do stosowania zarówno 
w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemys�owych czy magazynach, na 
podjazdach, tarasach itp.. Jest wodoodporny i mrozoodporny. Betonit B25 mo�na 
równie� stosowa� do napraw betonu i prac betoniarskich takich, jak sporz�dzanie czap 
kominowych, s�upków ogrodzeniowych oraz nadpro�y okiennych i drzwiowych. 
Do uk�adania r�cznego oraz mechanicznego za pomoc� mixokreta.

SOLBET GABIT SUPER TYPU C1 TE WODO- I�MROZOODPORNA ZAPRAWA 
KLEJ�CA DO P�YTEK CERAMICZNYCH I�GRESOWYCH 7.1 przeznaczona jest do 
przyklejania p�ytek (z�wyj�tkiem marmurowych) wewn�trz i�na zewn�trz budynków. 
Ze wzgl�du na zwi�kszon� przyczepno�� i�elastyczno�� jest szczególnie polecana 
do stosowania na ogrzewanych podk�adach pod�ogowych. W�przypadku u�ycia kleju 
na zewn�trz nale�y pami�ta�, �e pod�o�e powinno by� ca�kowicie nieodkszta�calne. 
SOLBET Zaprawa klej�ca Gabit Super jest przygotowan� fabrycznie such� mieszank�, 
gotow� do u�ycia po wymieszaniu z�wod�. Zawiera cement, sortowane kruszywa 
mineralne oraz domieszki poprawiaj�ce parametry techniczne i�w�a�ciwo�ci robocze. 
Dodatkowe w�a�ciwo�ci, czyli ograniczony sp�yw i�wyd�u�ony czas otwarty, w�znacz-
nym stopniu u�atwiaj� prowadzenie prac ok�adzinowych. Warstwa kleju nie mo�e by� 
grubsza ni� 10 mm. Nie nale�y moczy� p�ytek przed klejeniem. Rozpocz�cie u�ytko-
wania powierzchni mo�e nast�pi� po 48 godzinach. 

Mocne wi�zanie – kleje do p�ytek SOLBET

Do przyklejania p�ytek ceramicznych oraz kamiennych (z�wyj�tkiem marmurowych) 
wewn�trz budynków – w�pomieszczeniach suchych i�wilgotnych s�u�y SOLBET GA-
BIT INTERIOR TYPU C1 T – ZAPRAWA KLEJ�CA DO P�YTEK CERAMICZNYCH 
DO WN�TRZ 7.3. Jest to przygotowana fabrycznie sucha mieszanka, gotowa do 
u�ycia po wymieszaniu z�wod�. Zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne oraz 
domieszki poprawiaj�ce parametry techniczne i�w�a�ciwo�ci robocze. Dodatkowa 
w�a�ciwo��, jak� jest ograniczony sp�yw, w�znacznym stopniu u�atwia wykonywanie 
prac ok�adzinowych na powierzchniach pionowych. Warstwa kleju nie mo�e by� grub-
sza ni� 5 mm. Nie nale�y moczy� p�ytek przed klejeniem. Rozpocz�cie u�ytkowania 
powierzchni mo�e nast�pi� po 48 godzinach. 
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Podstawowe narz�dzie do murowania na cienk� spoin�. Specjalnie 
wyprofilowane z�by kielni umo�liwiaj� precyzyjne na�o�enie odpo-
wiedniej ilo�ci zaprawy tak, aby spoina mia�a od 1 do 3 mm grubo�ci. 
Szeroko�ci kielni dostosowane s� do grubo�ci p�ytek i�bloczków 
SOLBET: 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30, 36 oraz 42 cm.

Kielnie do nak�adania klejowej 
zaprawy cienkowarstwowej

Przeznaczona do szlifowania drobnych nierówno�ci górnej po-
wierzchni warstw bloczków i�innych prac zwi�zanych ze szlifowa-
niem bloczków. Zalecana do szlifowania elementów o�klasie g�sto�ci 
400 i�500.

Packa do szlifowania

Narz�dzia do budowania 
w�systemie SOLBET
Wybór i�zastosowanie w�a�ciwych narz�dzi do odpowiednich prac budowlanych 

to bardzo istotna kwestia. Usprawnia bowiem przebieg prac budowlanych 

i�zapobiega b��dom wykonawczym. W�trosce o�prawid�owe budowanie i�komfort 

wykonywania prac proponujemy zastosowanie odpowiednich narz�dzi SOLBET.

Przeznaczony do szlifowania drobnych nierówno�ci górnej po-
wierzchni warstw bloczków i�innych prac zwi�zanych ze szlifowa-
niem elementów z�betonu komórkowego. Zalecany do szlifowania 
bloczków o�klasie g�sto�ci 600 i�700.

Strug

Narz�dzie pomocne w�docinaniu bloczków pod k�tem 45 i�90°.

Prowadnica k�towa
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Pi�a widiowa
Przeznaczona do r�cznego docinania blocz-
ków SOLBET. Specjalnie wyprofilowane 
z�by zapewniaj� �atwe docinanie bloczków 
i�d�ug� �ywotno�� pi�y.

Pi�a ta�mowa
Elektryczna pi�a przeznaczona do precyzyj-
nego i szybkiego wycinania du�ych ilo�ci 
skomplikowanych kszta�tów z bloczków 
SOLBET. Znacznie przyspiesza budowanie. 
Napi�cie zasilaj�ce: 230 V. Jest stosowana 
przez wykonawców, którzy prowadz� szero-
ki front robót.

Mieszad�o
Umo�liwia prawid�owe rozrobienie zapraw 
SOLBET. G�owica mieszad�a nie powoduje 
napowietrzenia mieszanki.

Rylec
Narz�dzie pomocne przy r�cznym wyko-
nywaniu bruzd instalacyjnych w �cianach 
wymurowanych w systemie SOLBET.

Wiert�o
S�u�y do wykonywania otworów i przebi�. 
Wymiary: �rednica 30 mm, d�ugo�� robocza 
300 mm.

Wiert�o do wykony-
wania otworów 
Wiert�o do wykonywania otworów pod gniaz-
da instalacyjne w �cianach wymurowanych 
w�systemie SOLBET. �rednica otworu: 65 mm.
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Charakterystyka techniczna produktów murowych SOLBET

�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

 wspó�czynnik  

przenikania

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S2 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

400 SOLBET Ideal 420 240 x 590 24 2 0,095 0,100 0,23

400

SOLBET Optimal PLUS 240

240 x 590

48

2 0,100 0,105

0,41

SOLBET Optimal PLUS 360 32 0,28

SOLBET Optimal PLUS* 420 24 0,24

�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

wspó�czynnik 

przenikania

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S1 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

500

SOLBET Optimal 120

240x590

96

2,5 0,130 0,135

0,95

SOLBET Optimal 180 64 0,67

SOLBET Optimal 240 48 0,52

SOLBET Optimal 300 40 0,42

SOLBET Optimal 360 32 0,36

SOLBET Optimal PLUS 240 48 0,52

SOLBET Optimal PLUS 300 40 0,42

SOLBET Optimal PLUS 360 32 0,36

�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

 wspó�czynnik 

przenikania

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S1 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

600

SOLBET Optimal 60

240x590

160

3

0,160 0,170

1,92

SOLBET Optimal 80 144 1,57

SOLBET Optimal 100 120 1,32

SOLBET Optimal 120 96 1,15

SOLBET Optimal 180 64 0,82

SOLBET Optimal 240 48 0,64

SOLBET Optimal 300 40 0,52

SOLBET Optimal 360 32 0,44

SOLBET Optimal PLUS 4 240 48 4 0,64

SOLBET Optimal PLUS 240 48

3

0,64

SOLBET Optimal PLUS 300 40 0,52

SOLBET Optimal PLUS 360 32 0,44

*)  rozwi�zanie do �cian zewn�trznych jednowarstwowych, dla budynków, dla których wydano decyzj� pozwolenia na budow� przed 
01.01.2017. oraz dla �cian zewn�trznych pomieszcze� o temperaturze do 16°C
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�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

 wspó�czynnik  

przenikania 

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S1 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

700
SOLBET Optimal 120

240 x 590
96

4 0,180 0,190
1,25

SOLBET Optimal 240 48 0,70

�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

 wspó�czynnik  

przenikania 

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S1 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

500
SOLBET Optimal luz/chwyt 120

240 x 590

182
2,5 0,130 0,135

0,95

SOLBET Optimal luz/chwyt 240 91 0,52

600
SOLBET Optimal luz/chwyt 120 182

3 0,160 0,170
1,25

SOLBET Optimal luz/chwyt 240 91 0,70

�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

 wspó�czynnik  

przenikania

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S1 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

600
SOLBET Pakiety Smart 60

240 x 590
40

3 0,160 0,170
1,92

SOLBET Pakiety Smart 80 40 1,57

�rednia g�sto�� 

w stanie suchym
nazwa produktu rozmiar 

liczba na 

palecie

�rednia

wytrzyma�o��  

na �ciskanie

wspó�czynnik

deklarowany

wspó�czynnik 

obliczeniowy

 wspó�czynnik  

przenikania

ciep�a

kg/m� [mm] [szt.] [MPa] � 10, dry, S2 � obl [W/(m·K)] U [W/(m�·K)]

400 Kszta�tka U 420 240 x 500 20 2 0,100 0,105 0,73 2) (0,29)3)

600 Kszta�tka U 360

240 x 500

24

3 0,160

0,170 0,77 2) (0,35)3)

600 Kszta�tka U 300 24 0,170 0,87 2)

600 Kszta�tka U 240 40 0,170 1,10 2)

1) ��cznie z ZAPRAW� MURARSK� DO CIENKICH SPOIN SOLBET 0.1
2) warto�� wspó�czynnika przenikania ciep�a obliczonego dla kszta�tek U wype�nionych �elbetem
3) warto�� wspó�czynnika przenikania ciep�a obliczonnego dla kszta�tek U wype�nionych �elbetem oraz z ociepleniem  

o grubo�ci 6 cm, o wspó�czynniku � = 0,036 W/(m�K)
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SOLBET Sp. z o.o.
Zak�ad w Rogowcu
ul. Instalacyjna 9
97-410 Kleszczów
tel. 44 735 49 08
belchatow@solbet.pl

SOLBET 
Stalowa Wola SA
ul. Spacerowa 4
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 39 51
marketing@solbet-stw.pl

SOLBET
Kolbuszowa SA
ul. Kolejowa 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 40 80
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl

8

9

10

Dowiedz si� jak budowa� w Systemie SOLBET. 
Wejd� na www.solbet.pl i obejrzyj �lmy instrukta�owe.

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toru�ska 71
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 41 00
handel@solbet.pl

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toru�ska 61
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 22 62
solbetzm@solbet.pl

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Halinowo 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 47 16
aleksandrow@solbet.pl

SOLBET 
Farmy Wiatrowe

SOLBET Sp. z o. o.
Zak�ad  w Rurce
Rurka 4, 72-100 Goleniów
tel. 91 404 18 44
handel.rurka@solbet.pl

SOLBET Sp. z o. o.
Zak�ad w Podnie�nie
ul. Mazowiecka 2
08-125 Sucho�ebry
tel. 25 631 45 29
handel.podniesno@solbet.pl

SOLBET
Lubartów SA
ul. Nowodworska 18
21-100 Lubartów
tel. 81 855 62 53
handel@solbet-lubartow.com.pl

2

3

4

5

6

7

ZAK�ADY WCHODZ�CE
W SK�AD GRUPY  
SOLBET SOLEC KUJAWSKI

3

45

6

7
8

9
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SOLBET Sp. z o. o.
Rurka

SOLBET  
Farmy Wiatrowe

SOLBET Sp. z o.o.
Solec Kujawski

SOLBET Sp. z o.o.
Aleksandrów Kujawski

SOLBET Sp. z o.o.
Podnie�no

SOLBET
Stalowa Wola SA

SOLBET Sp. z o.o
Rogowiec

SOLBET
Kolbuszowa SA

SOLBET Kolbuszowa SA
G�ogów Ma�opolski

 SOLBET Kolbuszowa SA 
Lipie

SOLBET Lubartów SA
Lubartów

SOLBET Sp. z o.o.
Zak�ad Mechaniczny

1
2

SOLBET 
Kolbuszowa SA
Zak�ad w G�ogowie Ma�opolskim
36-060 G�ogów Ma�opolski
tel. 17 851 76 42
marketing.glogow@solbet-kolbuszowa.pl

SOLBET Sp. z o.o.
Zak�ad w Lipiu
Lipie 77
36-060 G�ogów Ma�opolski
tel. 721 444 419
marketing.lipie@solbet-kolbuszowa.pl

11

12
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Firma SOLBET dok�ada wszelkich stara�, by zapewni� maksymaln� dok�adno�� i aktualno��  
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Je�li maj� Pa�stwo jakie� pytania b�d� w�tpliwo�ci, prosimy o�kontakt.

www.solbet.pl
www.zaprawy-kleje.pl

Infolinia techniczna
801 999 777


