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SOLBET - marka dla Twojego domu

Budowa domu to czesto inwestycja zycia. W wiekszosci przypadkow pochtania
nie tylko zgromadzone 0szczednosci, ale rodzi ogromne zobowigzania
finansowe na przysztos¢ w postaci kredytu zaciagnietego na wiele lat i kosztow
utrzymania budynku. Gwarancja sukcesu tego przedsiewziecia jest wybor
sprawdzonych materiatow i technologii.

Tradycja i doswiadczenie

SOLBET jest liderem i najwiekszym producentem betonu komér- betonu komdrkowego - codziennie fabryka
kowego w Polsce -az 1/3 produkowanego w kraju autoklawizo- dostarcza 2500 m? swoich wyrobdéw na
wanego betonu komérkowego pochodzi z fabryk SOLBET. Obecne rynek. Tak ogromna skala produkcji to efekt
mozliwosci produkcyjne wszystkich zaktadéw Grupy siegaja 2 mi- ponad 60 lat pracy firmy, ktéra nieustannie
liondw metrow szesciennych bloczkdw i innych wyrobdw z betonu rozwija i udoskonala swoje wyroby oraz
komdrkowego na rok. Najwiekszy zaktad Grupy zlokalizowany w Sol-  poszerza asortyment. Linie technologiczne
cu Kujawskim jest europejskim rekordzista w dobowej produkdji S3 w petni zautomatyzowane, zapewniajac
N
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Poznajemy firme

SOLBET buduje
SW0j4_renome, po-
Jprzez dostarczanie
na rynek produktsw
cechujacych sie,
wysoka, jakos cig,

i spetniajacych

w peﬁal‘ wymagania
kljentz.

powtarzalnosc i doktadnos¢ produktédw. Nowoczesne krajalnice
pozwalajg na uzyskanie bloczkéw o okreslonych wymiarach z jed-
nomilimetrowa doktadnoscia. Do Grupy Kapitatowej SOLBET, obok
zaktadow materiatdw Sciennych, naleza takze zaktady, ktére produ-
kuja linie technologiczne do produkcji betonu komdrkowego. Dzieki
temu SOLBET jest niezalezny technologicznie i moze modernizowac
swoje fabryki, uzyskujac najwyzsza jakosc¢ i najnowoczesniejsze
materiaty. Ta sprawdzona strategia pozwala Grupie oferowac wyso-
kiej jakosci produkt na poziomie europejskim za rozsadng cene oraz
- dzieki zaangazowaniu pracownikow - osiggac wymierne sukcesy.

67 wr

pRODUKC!

Grupa Kapitatowa SOLBET nieustannie
podnosi poziom jakosci wytwarzanych pro-
duktow oraz poprawia bezpieczefdstwo i hi-
giene pracy pracownikdw. Wyroby SOLBET
sg z sukcesem sprzedawane w Niemczech.
Ich wtasciwosci i jakos¢ spetniaja obowia-
ZUjace tam wysokie standardy i wymagania,
Co jest najlepszym potwierdzeniem najwyz-
szej klasy betonu komdérkowego i chemii
budowlanej SOLBET.

2,5 min

m? / rok

Zaufaj jakosci

Wszystkie skfadniki do produkcji materiatow Sciennych SOLBET
sprawdzane sa na zgodnos¢ z wysokimi wewnetrznymi normami
jakosci w nowoczesnie wyposazonych laboratoriach. Po pomysinie
zakonczonej analizie fizyko-chemicznej pobranych probek su-
rowcow nastepuje proces produkcji wedtug ustalonej receptury.

W efekcie do klienta trafia produkt, ktéry jest w 100% ekologiczny
i przyjazny w zastosowaniu, poniewaz powstaje w bezodpadowym
procesie produkcji z naturalnych surowcdw, jakimi sa piasek, woda,
wapno, cement i gips. Jako $rodek porotwarczy wykorzystywany
jest proszek aluminiowy, ktéry powoduje powstawanie miliondw
pecherzykdw powietrza. Sktad surowcoéw materiatu gwarantuje
jego catkowita odpornos¢ na dziatanie plesnii grzybow. Zaréwno
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firma SOLBET, jak i jej flagowe produkty
otrzymaty wiele prestizowych nagréd,
przyznawanych przez specjalistéw z branzy
i zadowolonych klientéw. Bloczki SOLBET
profilowane na pidra i wpusty zostaty
uhonorowane Godtem Promocyjnym , Teraz
Polska” Nadproza SOLBET zdobyty Ztoty
Medal Miedzynarodowych Targdw Poznan-
skich BUDMA 2008, a System SOLBET Per-
fekt zostat nagrodzony Ztotym Medalem
Miedzynarodowych Targéw Poznanskich
BUDMA 2012,



Innowacje z mysla o kliencie i Srodowisku

Grupa SOLBET wcigz poszukuje nowatorskich rozwigzan, utatwia-
jacych zycie klientéw i oszczedzajacych ich czas. System SOLBET
Perfekt to ukoronowanie poszukiwan firmy w obszarze budowania
systemowego. Dzieki potaczeniu elementdw Sciennych oraz chemii
budowlane] w jedna, spojng catos¢, oferowane rozwigzanie jest
przyjazne dla projektantdw, inwestordw i wykonawcow. Zgod-

nie z idea zrbwnowazonego rozwoju, SOLBET wcigz inwestuje

SOLBET to marka
0 europejskiej renomie

Znajomos¢ wyrobow SOLBET przekroczyta granice Polski. Kazdego roku X
na rynki europejskie trafiaja prawie dwa miliony metréw szesciennych e X X
najwyzszej jakosci produktéw SOLBET. Marka znana jest na catym konty-
nencie, m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Belgii, Czechach, Rosji, ¥ 4 # X
na Wegrzech, Stowacji, Litwie, totwie i Ukrainie, Chorwacji oraz Wielkigj &
Brytanii. Dzieki wysokiej jakosci wyroby SOLBET Smiato konkuruja z produk- ‘K
tami renomowanych zaktadéw europejskich. (\? B
x
P X X

Sie¢ fabryk i prezna dystrybucja

Obecnie SOLBET skupia kilka profesjonalnie zarzadzanych wytwaorni,
produkujgcych materiaty z betonu komérkowego.

GRUPE SOLBET TWORZA:
B¥ Zaktad w Solcu Kujawskim - produkcja betonu komérkowesgo,

B Zaktad Mechaniczny w Solcu Kujawskim - produkcja linii
technologicznych do wytwarzania autoklawizowanego betonu
komadrkowego,

Zaktad w Aleksandrowie Kujawskim - produkcja chemii budowlanej,
Farmy Wiatrowe
Zaktad w Rurce - produkcja betonu komérkowego,

Zakfad w Podniescie - produkcja betonu komérkowego,

daaaoa

Zaktad w Lubartowie - produkcja betonu komérkowego,
stropow teriva oraz styropianu,

Zaktad w Rogowcu - produkcja chemii budowlanej,

Zaktad w Stalowej Woli - produkcja betonu komdrkowego,

=
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Zaktad w Kolbuszowej - produkcja prefabrykatow zelbetowych,

Zaktad w Kolbuszowej - produkcja urzadzen linii technologicznych
do wytwarzania autoklawizowanego betonu komdrkowego,

Zaktad w Gtogowie Matopolskim - produkcja betonu komdrkowego,

- -
X &

Zaktad w Lipiu - produkcja betonu komérkowego.

w nowoczesne, efektywne, przyjazne

dla Srodowiska naturalnego rozwigzania.
Dwie turbiny wiatrowe, ktérych taczna
moc w wietrzne dni zaspokaja zapotrze-
bowanie zaktadu na energie elektryczng,
to wkitad firmy w dziatania proekologiczne
w regionie,

Poznajemy firme

UDZIALU
W RYNKU
KRAJOWYM

EUROPEJSKI
REKORD
PRODUKC]!

Dziennie z zaktadow Grupy SOLBET wyjezdza 250 samochoddw ciezarowych
wypeftnionych betonem komorkowym SOLBET. Jest to iloS¢ wystarczajgca na
wybudowanie 125 budynkdw jednorodzinnych sredniej wielkosci.



Prezentujemy materiaty

Wybdr materiatu.
Pierwsze kroki

1
Dom jest materialng oprawa, niezbedna scenerig naszego zycia.

Tworzy bezpieczne migjsce do rozwoju naszej rodziny i realizacji
jej potrzeb. Wobec wznoszonych dzisiaj budynkow stawiamy
coraz wiecej wymagan - musza byc trwate, oszczedne
w eksploatacji, zapewniajace odpowiedni mikroklimat wnetrz

| komfort termiczny. Spefnienie wielu z tych warunkdw zalezy
od materiatdw, z jakich dom ma by¢ wybudowany. Décyzja o ich
wyborze zapada na vvczesr'ym etapie realizacji projeI tu.

I
|

Elementy konstrukeyjne budynku, w tym § ciany, |

wznosi sie bez mozliwog ci ich wymiany, datego

wybér materiatu 5 cienneqo to jedna z kluczowych

:}ecysz inwesfora. |

Materiat Scienny |
- podstawa wyboru

Nie jest bez znaczenia, z jakich materiatdw wybudujemy nasz
dom. Szczegoblne oczekiwania stawiamy materiatom sciennym,
ktére w duzym stopniu odpowiadaja za ochrone cieplng budynku,
jego akustyke, trwatos¢, komfort zycia | zdrowie mieszkancow.
Dodatkowym kryterium, jakiemu powinny sprostac takie materiaty
jest tatwosc stosowania technologii sprzyjajaca fatwemu,
bezbtednemu oraz szybkiemu budowaniu. Beton komdrkowy
spefnia wszystkie te warunki.

i
AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY (ABK)
N
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Prezentujemy materiaty

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY (ABK) nalezy do najbardziej popularnych materiatéw éciennych uzywanych
w Polsce, Europie i wielu krajach Swiata. Powstaje z cementu, wapna i gipsu jako spoiw, wypetniaczy w postaci piasku i niewielkich
ilosci proszku aluminiowego (lub pasty), ktory dziata jako srodek porotwadrczy. Z betonu komérkowego produkuije sie konstrukcyjne
niezbrojone i zbrojone elementy scian. To najcieplejszy materiat konstrukcyjny - bardzo niski wspétczynnik przewodzenia ciepta
zapewnia bardzo dobrg izolacyjnos¢ termiczna wznoszonych z niego budynkéw.

gips

wapno

aluminium

Niewazne, gdzie budujesz - postaw na beton komorkowy

Nie bez znaczenia jest tez popularno$¢ materiatu i jego fatwa Do betonu komdrkowego moze przekonac Nowoczesny
dostepnos¢. Beton komaérkowy to materiat spopularyzowany tez zaawansowany poziom technologii beton kamérkawy
niemal w kazdym regionie kraju niezaleznie od istniejacych, czasami jego produkgji. Prawie 100-letnia tradycja ofcrawany przez
odmiennych, tradycji, ktére mogtyby wskazywac na inng grupe ma- wsparta najnowszymi technologiami juz firme SOLBET
teriatéw konstrukcyjnych. Budowe z udziatem produktéw SOLBET w tej chwili pozwolita osiggnac¢ produkt /)azw;i[n Ibamyf/m‘e
mozna przeprowadzi¢ praktycznie w kazdym zakatku kraju. Firma 0 wysokich parametrach, a trwajace zrealizowaé budowe,
ma swoje fabryki w wielu regionach, skad materiaty sa dostarczane wcigz badania stuza jego udoskonale- bez wzglqo‘u na

do licznych hurtowni i sktadéw budowlanych, a stamtad na plac niu i poszukiwaniu kolejnych obszaréw warunki ferenowe
budowy. Szkoleni przez SOLBET wykonawcy doskonale radza sobie zastosowania. ' dofwiadczenie

z kazdym, réwniez innowacyjnym produktem. wykamwafyv,

Prowadz budowe kompleksowo
- wybierz rozwigzania systemowe

Wysokiej jakosci materiaty uzyte do budowy $cian maja bar- gwarancje, ze elementy domu wykonane korzwfnn/‘e 2 roz-
dzo duzy wptyw na trwatos¢ budynku i standard energetycz- przy jego uzyciu beda nie tylko zgodne wigzan Jgﬂemawyc/z
ny domu. Jednak nawet najlepsze elementy murowe to nie ze standardami dotyczacymi m.in. ochrony utatwia /:rajekfv—
wszystko. O pomysinosci przedsiewziecia decyduje mozliwos¢ cieplnej i akustycznej, ale takze zapewnia wanje, upraszcza
idealnego dopasowania wszystkich materiatéw uzywanych do trwatos¢ konstrukcji. Budowa z uzyciem Jakanywam‘e
budowy domu. System SOLBET to zestaw pasujacych do siebie systemu SOLBET ufatwi wykonczenie Zﬁku/)(fw, ugprawnia
elementéw murowych wraz z produktami chemii budowlanej, budynku, podniesie tez komfort jego co- /:rawa)zem‘e budo-
ktéry umozliwia kompleksowa realizacje budowy. Korzystajac dziennej eksploatacji, utatwi ewentualng wy J przyspiesza

z precyzyjnie zaprojektowanego systemu sciennego, mamy przebudowe i modernizacje. wykonawstwo.

ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

To wzajemnie uzupetniajgce sie produkty - materiaty i chemia budowlana - ktére sa niezbedne do
prawidtowego wykonania danego elementu budynku. Zaletg korzystania z rozwigzan systemo-
wych jest to, ze wszystkie niezbedne produkty pochodza od jednego producenta, co utatwia

i przyspiesza budowe domu. Rozwigzania systemowe dajg gwarancje zgodnego ze sztuka
budowlang i szybkiego wykonania poszczegdlnych elementéw budynku.

—




Prezentujemy materiaty

Jedna,

2z n;ﬁm.ém‘q}zgcﬁ
zalet betonu
komérkowego

Jest jego bardzo
dobra izolacyjinosé
fermiczna. Dzieki
femu z bloczkéw
mozna wznogié
naprawde, ciepte

§ciany zewnefrzne.

Beton komadrkowy

- materiat o wielu mozliwosciach

Beton komaorkowy to materiat budowlany o bardzo korzystnych parametrach.
Dzieki nim zmniejszaja sie nie tylko koszty budowy domu, ktory dla uzyskania

odpowiednigj izolacyjnosci termicznej nie wymaga stosowania specjalnych

rozwiazan, ale rowniez koszty utrzymania budynku. Wtasnie dzieki temu beton

komorkowy jest najchetniej wybieranym budulcem do wznoszenia domow

jednorodzinnych. Wymurowane z niego budynki wyrdznia wysoka izolacyjnosc
termiczna, trwatosc, a takze zdrowy mikroklimat. To jednak nie jedyne cechy, ktore
decyduja o przewadze betonu komorkowego nad innymi materiatami murowymi.

Budowa cieptych Scian jest niezwykle wazna, poniewaz izolacyj-
nos¢ termiczna przegrod w duzym stopniu wptywa na wysokos¢
kosztéw ogrzewania domu. Sciany wymurowane z bloczkéw

z betonu komaérkowego skutecznie zatrzymujg ciepto wewnatrz
budynku i dzieki temu pozwalajg ograniczyc¢ koszty jego utrzymania

BETON KOMORKOWY SKUTECZNIE CHRONI PRZED
UCIECZKA CIEPLA Z WNETRZA DOMU

MOSTEK CIEPLNY (TERMICZNY)

To element przegrody budowlanej o znacznie wyzszym niz
sasiadujace z nim elementy wspétczynniku przewodzenia
ciepta. W miejscach wystepowania mostkéw oraz w ich pobli-
Zu obserwuije sie nizsza temperature powierzchni wewnetrz-
nej. Poprzez mostek termiczny nastepuje wiec wzmozona,
niekontrolowana utrata ciepta. Jego przyczyna jest btedne
zaprojektowanie lub wadliwe wykonanie detali budynku, co
prowadzi do zwiekszonych strat ciepta, zawilgocenia wnetrz
i powstawania plesni.

@ Ciepty dom z betonu komorkowego

w sezonie grzewczym. Swa bardzo dobra
izolacyjnos¢ termiczna beton komdrkowy
zawdziecza porowatej strukturze. Az 80%
objetosci materiatu stanowia pory wypet-
nione pecherzykami powietrza. Zawarte

w milionach pordw powietrze petni funkcje
bufora termicznego, ktéry izoluje budynek
przed stratami ciepta. Bloczki z betonu
komorkowego mozna murowac na cienka
spoine. Takie rozwiazanie sprawia, ze Sciana
jest jednorodna pod wzgledem termoizola-
cyjnym. Wykonanie cienkich spoin nie wpty-
wa na pogorszenie parametréw izolacyjno-
$ci termicznej i nie powoduje powstawania
mostkéw termicznych w warstwie zaprawy,
co dodatkowo wptywa na zmniejszenie
strat ciepta z budynku. Ponadto brak drgzen
(ktére wystepuja np. w pustakach) eliminuje
ryzyko przedostania sie zaprawy w gtab
materiatu, co mogtoby pogorszyc izolacyj-
nos¢ termiczng Sciany.

Beton komdrkowy umozliwia réwniez muro-
wanie scian warstwowych o bardzo dobrych
parametrach cieplnych. Wysoka izolacyjnosc¢
termiczna materiatu w potaczeniu z dodat-
kowa izolacja w postaci styropianu czy wet-
ny sprawia, ze beton komdrkowy moze byc
z powodzeniem stosowany réwniez w przy-
padku budowy domdéw energooszczednych,
a nawet pasywnych, w ktérych wymagania
dotyczace izolacyjnosci termicznej przegrod
zewnetrznych sg bardzo rygorystyczne.



E Trwatosc na lata

Mimo swej porowatej struktury i wynikajacej z niej delikatnosci
beton komdrkowy jest bardzo wytrzymatym materiatem budowla-
nym. Zakres jego wytrzymatosci na sciskanie wynoszacy od 2 do

4 MPa w zaleznosci od gestosci bloczkéw (gdzie 1 MPa to 1000 ton
na m?) wprawadzie nie jest tak szeroki jak innych materiatdw, ale wy-
starczajacy do tego, aby wznosi¢ $ciany nosne i nienosne réwniez
w budynkach kilkukondygnacyjnych.

0 solidnosci wykonanych konstrukcji moze Swiadczy¢ historia
betonu komdrkowego, ktéry w budownictwie stosowany jest juz
prawie 100 lat. Wzniesione wiele lat temu budynki stoja do dzi$ i sa
w dalszym ciagu uzytkowane. Wedtug badan parametry techniczne
betonu komdrkowego nie ulegajg pogorszeniu z uptywem czasu.
Wybierajac ten materiat, mamy wiec pewnos¢, ze budujemy na

lata. Beton komdrkowy nie traci swych parametréw wytrzyma-
tosciowych nawet po zamoczeniu. Szybko wysycha i wraca do

(A,
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WYSOKA WYTRZYMALOSC BETONU KOMORKOWEGO
PODCZAS POWODZ|

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE

Jest m.in. podstawowym parametrem, przyjmowanym przy projektowaniu $cian. Dzieki niej projektant jest w stanie oceni¢ mozliwosci
zastosowania danego materiatu, przy okreslanym poziomie obcigzen w konkretnej sytuacji projektowej.

> {

PO WYSCHNIECIU MATERIAL NIE TRACI SWYCH

Prezentujemy materiaty

swych parametréw sprzed zawilgocenia.
Jest to cecha szczegdlnie istotna w przy-
padku domdéw wznoszonych na terenach
narazonych na wystepowanie powodzi czy
lokalnych podtopien. Beton komdrkowy
jest tez odporny na dziatanie mrozu. Jego
struktura sktadajaca sie z poréw wypet-
nionych powietrzem sprawia, ze woda nie
nie wypetnia w catosci przestrzeni miedzy
struktura szkieletu i w efekcie nie powoduje
rozsadzania materiatu podczas krystalizacji.
Potwierdzajg to badania cyklicznego zamra-
zania i rozmrazania bloczkow.

Beton komérkowy
pozwala wznosié
solidne § ciany

/ nowoczesne, frwate
budynki, réwniez
wielokondygnacyj-
ne. Do fcian z be-
fonu komérkowego
mozna fez bez obaw
mocowaé kotwy

i kotki, ktére beda,
przenosi€ znaczne
obciazenia.

™
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Prezentujemy materiaty

Bloczki z betonu
komérkowego ofe-
rowane S w réz-
nych gestos ciach.
Dzjeki temu mozna
dobrac produkt
precyzyjnie dosto-
sowany do rodzaju
wznoszonych § cian,
4 wiec zapewnia-
Jacy im najlepsze
paramefry.

Befon komérkowy
fo maferiat
zapewniajacy
wlzs ciwy
mikroklimat
wewnafrz budynku.
Decydujac sie,

na jego uzycie
bedziemy miec
pewnos ¢ ze § ciany
Jednowarstwowe
np. budynkéw
qgospodarczych

o femperaturze
pomieszczes do 16°C
i ocieplone wetna,
mineralng nie beds
stanowic bariery
dla przenikajacef
na zewngfrz pary
wodne.

PROMIENIOTWORCZOSC
MATERIALtOW BUDOWLANYCH

Gestosc bloczkdw z betonu komdrkowego jest zwigzana z parame-
trami technicznymi materiatu, takimi jak wytrzymatos¢ na Sciskanie
i izolacyjnosc termiczna. Bloczki o niskiej gestosci charakteryzuje
wysoka izolacyjnos¢ termiczna, z kolei materiat o duzej gestosci
wyrdznia sie wysoka wytrzymatoscia na sciskanie oraz lepiej
izoluje od hataséw. Beton komdrkowy klasy gestosci 3501400 to

GESTOSC BLOCZKOW

§| Materiat dostosowany do kazdych potrzeb

najlepszy wybér do budowy $cian jed-
nowarstwowych-bez ocieplenia.. Bloczki

0 gestosci 5001 600 sprawdza sie szcze-
golnie dobrze przy budowie zewnetrznych
Scian dwu- i tréjwarstwowych oraz scian
wewnetrznych.

Okresla stosunek masy materiatu do jego objetosci. Wyrazana jest w m3/kg. Ze wzgledu na duza porowa-
to$¢ betonu komérkowego, materiat ten ma bardzo niska gestos¢ (dostepne sa wyroby o Sredniej gestosci
od 300 do 700 m?/kg). Dla zilustrowania tej liczby: gestos¢ drewna wynosi 500 m3/kg (w zaleznosci od

rodzaju), gestos¢ betonu to 2400 m3/kg, a stali 7500 m3/kg.

Materiat ten, dzieki porowatej strukturze jest w stanie przyja¢ nad-
miar wilgoci z pomieszczenia oraz oddac jg, gdy powietrze stanie sie
zbyt suche. Taka sprawna regulacja wilgotnosci i utrzymanie odpo-
wiedniej temperatury we wnetrzu budynku wptywaja na korzystny
mikroklimat, zapewniajac wiekszy komfort mieszkania.

beton silikaty
komérkowy beton

zwykty keramzy-  ceramika 2uzlo-

tobeton beton

PROMIENIOTWORCZOSC F1 POPULARNYCH
MATERIALOW SCIENNYCH

@ Zdrowy dom w wielu wymiarach

Ponadto sktad chemiczny i mocno zasado-
wy odczyn materiatu nie sprzyja rozwojowi
na powierzchni $cian z betonu komdérkowe-
go drobnoustrojéw - bakterii, grzybéw czy
plesni. Mozemy tez by¢ spokojni o poziom
promieniotworczosci wspétczesnie produ-
kowanych bloczkdw. Spetniajg one wyma-
gania w zakresie dopuszczalnosci stezen
naturalnych pierwiastkdw promieniotwor-
czych. Warto tez wiedzie¢, ze dzieki matej
masie bloczkéw betonu komérkowego,
promieniotworczos¢ wybudowanych z nich
Scian jest nizsza niz scian wybudowanych
2 wiekszosci materiatéw. Beton komérkowy
ma jedna z najnizszych promieniotwoérczosci
sposréd wszystkich materiatow budow-
lanych. Bloczki z betonu komérkowego
powstaja z surowcow naturalnych - piasku,
wody, wapna, cementu, gipsu. Nie wydzie-
laja wiec zadnych szkodliwych dla zdrowia
gazdw, ani innych substancji chemicznych.

[

M

0O stopniu naturalnej radiacji materiatu méwi wspotczynnik
1. Wspdtczynnik f1 betonu komdrkowego nie przekracza
0,15 - spetnia wiec wszelkie normy i jest nawet kilkakrotnie
mniejszy od wspoétczynnika promieniotwdrczosci innych
popularnych materiatéw budowlanych.

®

PROMIENIOTWORCZOSC BETONU KOMORKOWEGO JEST ZNIKOMA
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Prezentujemy materiaty

_T| Budowanie bez ograniczen

Przewaga betonu komdérkowego nad pozostatymi materiatami
budowlanymi jest fatwos¢ obrdbki, a wiec ciecia i szlifowania, ktéra
umozliwia uzyskanie zadanego ksztattu materiatu w szybki i spraw-
ny sposab. Dzieki takiej ,plastycznosci” betonu komdrkowego niedu-
zym nakfadem prac i bez ponoszenia dodatkowych kosztéw mozna
wznosi¢ budynki atrakcyjne pod wzgledem architektonicznym

\

SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO TWORZA
ROWNE, L ATWE DO WYKOKICZENIA POWIERZCHNIE

[6] Szybka budowa

Przyspieszenie tempa prac jest mozliwe m.in. dzieki znacznym
wymiarom i niewielkiej wadze bloczkdw. Sprawiaja one, ze z betonu
komérkowego muruje sie fatwiej niz z pozostatych materiatow. Nie-
mate znaczenie ma takze ich duza doktadnos¢ wymiarowa - bloczki
sg precyzyjnie docinane (z doktadnoscia 1 mm), dzieki czemu mozna
je murowac na cienkie, 1-3-milimetrowe spoiny.

Przebieg prac budowanych przyspieszaja rowniez wyprofilowane
na piora i wpusty powierzchnie boczne, ktére umozliwiaja taczenie
bloczkdw bez koniecznosci wykonywania spoin pionowych. To spore
utatwienie dla murarzy. Cenig oni sobie réwniez znajdujgce sie po
bokach elementéw murowych uchwyty montazowe, dzieki ktérym
bloczki mozna tatwo chwycic i przenosi¢ w docelowe miejsce. Bu-
dowe domu przyspiesza takze zastosowanie elementdw systemo-
wych, takich jak np. gotowe nadproza ze zbrojonego betonu komor-
kowego, oraz niewymagajaca specjalistycznych narzedzi i wprawy
obrébka bloczkdw. W przeciwienstwie do niektérych materiatow

-7 zaokraglonymi Scianami zewnetrznymi,
ryzalitami i zwienczeniami elewacji, fuko-
wymi nadprozami oraz owalnymi otworami
na okna typu bulaj. Beton komdrkowy
umozliwia takze dowolng aranzacje prze-
strzeni wewnatrz budynku. Mozna z niego
wymurowac Scianki dziatowe biegnace po
tuku, walcowe klatki schodowe, a nawet
efektowna obudowe kominka czy wanny.
Produkty z betonu komdrkowego moga
stuzy¢ do budowy domdw jednorodzin-
nych, budynkéw wielokondygnacyjnych
oraz obiektéw rolniczych. Dzieki gtadkim
powierzchniom bloczkdw murowane z nich
Sciany mozna tatwo wykonczyc np. tynkiem.
Nie ma bowiem potrzeby dodatkowego
wyréwnywania powierzchni $cian. Prostota
pracy z materiatem i jego duza wytrzyma-
tos$¢ zapewnia rowniez bezproblemowe
przebudowy oraz remonty.

budowlanych, ich przycinanie na zadany
wymiar przebiega tatwo i sprawnie - moze
by¢ wykonywane recznie za pomoca pity.

NIEWIELKA WAGA MATERIALU USPRAWNIA
PRACE BUDOWLANE

N
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Z betonu komér-
kowego, mozna
wzniesf ¢ kazdy
budynek, nawet
0 wyrafinowa-
nych ksztattach
i nietypowych
rozwiazaniach

architektonicznych.

Beton komérko-

wy jest dobrym
wyborem réwnjez
wéwczas, 9dy zale-
2y nam na szybkim
fempie budowy, i co
2a fym idzie, ogra-
niczeniu koszféw

2 nig zwiazanych.
To maferiat bu-
dowlany, 2 kiéreqo
buduje sie, najlatwiej
i najszybeiej.



Prezentujemy materiaty

Zastosowanie betonu
komérkowego przy
budowie domu
pozwala réwniez
ograniczyé koszfy
zwigzane 2 zaku-
Jpem materiatow.

Decydujac sie na
beton komérkowy,
stawiamy na mate-
riat zapewniajacy
wysoki poziom bez-
pleczenstwa w przy-
padku ewentualnego
pozaru.

Wazna zaleta betonu komdrkowego, dzieki ktérej przewaza on nad
popularnymi materiatami budowlanymi, jest jego jednorodnos¢.
Jednorodna w catym przekroju sciana z bloczkdw z betonu komaor-
kowego pozwala uzyskac state parametry techniczne przegrody.
Oznacza to m.in. ze przewodzenie ciepta w scianie z betonu
komorkowego jest w kazdym kierunku takie samo (od wewnatrz

na zewnatrz, od géry do dotu i na boki). W zwigzku z tym nie jest
istotne jak bloczek zostanie utozony - pionowo czy poziomo. Cecha
ta sprawia, ze niemal kazdy jego docinek moze by¢ wykorzystany na
budowie. Dzieki temu straty materiatu s3 ograniczone do minimum.

_?| Dom odporny na ogien

Beton komdrkowy jest materiatem niepalnym. Badania dowio-
dty, ze sciana wymurowana z tego materiatu spefnia najwyzsze
wymagania stawiane materiatom budowlanym dla najwyzszej
klasy odpornosci pozarowej budynkéw - A. Podczas pozaru nie
wydziela zadnych szkodliwych badZ trujacych substancji. Bloczki
z betonu komdrkowego nie biorg udziatu w ewentualnym poza-
rze, beda za to stac na granicy rozprzestrzeniajacego sie ognia.

Murowanie bez strat materiatu

Ekonomiczng budowe zapewniaja takze
wyprofilowane na piéro i wpust powierzch-
nie boczne, ktdre nie wymagajg wykony-
wania spoin pionowych oraz mozliwos¢
murowania bloczkdw na cienkie spoiny.

W ten sposéb zmniejsza sie znacznie
ZuzycCie zaprawy potrzebnej do wnoszenia
muréw i tym samym obniza sie sam koszt
budowy.

0 ich duzej odpornosci na dziatanie
wysokiej temperatury swiadczy fakt,

ze z betonu komdrkowego wznosi sie ko-
mory, w ktdrych wykonywane s3 badania
ogniowe innych materiatéw budowlanych.

M
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SKUTECZNA OCHRONA PRZED
ROZPRZESTRZENIANIEM SIE OGNIA
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@ Ciche Sciany

Izolacyjno$¢ akustyczna Scian jest uzalezniona od
masy przegrody. Decydujac sie na budowe Scian
dziatowych z betonu komérkowego SOLBET
grubosci 10 cm i klasy gestosci 500, otrzymamy
przegrody spefniajace wymagania normowe,
dotyczace izolacyjnosci akustycznej dla takich
przegrod. Rowniez sciany zewnetrzne z betonu
komdrkowego 0 wymaganej przepisami izolacyj-
nosci termicznej chronig wnetrza przed niepoza-
danymi dZzwiekami, spetniajac normy izolacyjnosci
akustycznej dla wiekszosci lokalizacji budynkdw.

Beton komdrkowy to materiat, w ktérym bez problemu
wykonac mozna wszelkiego rodzaju otwory oraz bruzdy
ukrywajace przewody instalacji elektrycznej. Podczas
wiercenia otworéw w wykonczonej juz scianie nie ma
ryzyka jej zabrudzenia czerwonym pytem, tak jak ma to
miejsce w przypadku $cian budowanych z materiatow
ceramicznych. tatwos¢ wykonywania otwordw w be-
tonie komadrkowym idzie w parze z fatwoscia kotwienia
w nim réznych elementéw. Oferta kotew przeznaczo-
nych do beton komorkowego jest tak bogata, ze kazdy
znajdzie odpowiedni system mocujacy, przystosowany
do rodzaju sciany i ciezaru zawieszanego czy mocowa-
nego elementu. Wystarczy dobra¢ odpowiednia kotwe do
betonu komdrkowego i pamietac o przestrzeganiu zasady
wiercenia otworéw bez uzycia udaru.

-

Prezentujemy materiaty
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OPTYMALNA IZOLACJA AKUSTYCZNA

@ Prostota prac wykonawczych

Budowa Scian z betonu komérkowego
odbywa sie w sposéb niewymagajacy wy-
jatkowych kwalifikacji. Znajac kilka podsta-
wowych zasad wznoszenia Scian z betonu
komdrkowego, nawet niewyspecjalizowana
0soba moze budowat prawidtowo. Do prac
niezbednych jest jedynie kilka fatwych

w uzyciu i powszechnie dostepnych oraz
tanich narzedzi. Ich przebieg dodatkowo
usprawnia nieduza masa materiatu oraz jego
porowata struktura, pozwalajaca na bezpro-
blemowe docinanie i przenoszenie bloczkdw.
Prace przyspiesza takze mozliwos¢ murowa-
nia na cienka spoine oraz brak koniecznosci
wykonywania spoin pionowych.

-] tatwe kotwienie w $cianach z betonu komarkowego

BEZPROBLEMOWE PRACE INSTALACYJNE
' WYKONCZENIOWE

N
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Befon komérkowy
2apewni nam 0d-
/MWI‘eJh/‘q izola-

- 2

cyjnosé akustyczna,
fcian dziatowych.

Murowanie 2 befonu
komérkowego jest
na fyle tatwe, ze
czesho fej pracy fo-
dejmuja_sie, réwniez
amatorzy.

W §cianach

2 betonu komérko-
wego w tatwy sposéb
wykonuje sie otwory
pod kotki i inne
Systemy montazowe.



Budujemy dom. Poradnik inwestora

Wspotczesne trendy
| standardy domu

Z befonu komérko- Wybor materiatu Sciennego jest scisle powigzany z koncepcja domu, jaka
wego mozna wyko- : , Ly - . .
it kaidy budgnek chcemy realizowac. Sposrod wielu trendow obecnych we wspofczesnym
odpowiadajacy budownictwie jednorodzinnym dominuja te powigzane z efektywnoscia
wipbtezesnym wy- , L . . .
magom i trendom. energetyczng budynkaow. Inny, dominujacy w budownictwie trend to ekologia,
ktora kaze spojrze¢ na budynek jak na element szeroko pojetego Srodowiska.
Dla wspétczesnego inwestora niezwykle wazna powinna by¢ funkcjonalnosce
budynku i odpowiedni komfort mieszkania.
Dom ekonomiczny znaczy energooszczedny
Befon kamérkawy Jeszcze kilka dekad temu zaden inwestor w momencie rozpoczyna- Do wznoszenia budynkéw o niskim zapo-
fo mjcie/:/q}Zg nia budowy nie zastanawiaf sie nad przysztymi kosztami eksplo- trzebowaniu na energie skfaniajg inwesto-
mafer/‘affa‘enny. atacji domu. Myslenie kategoriami ekonomicznymi, sprowadzato sie row takze aktualne przepisy budowlane,
Z fego wzglqa‘u do obnizenia kosztéw budowy. Wspoétczesnie rozwijane koncepcje narzucajace dosc restrykcyjne wymogi
Mfczq‘r’a‘q” wy- budownictwa jednorodzinnego zdominowane sa przez dazenie dotyczace zaréwno zapotrzebowania
karzgxfuja sie g0 do jak najwiekszego ograniczenia zuzycia energii przez nowo budynkdw na energie, jak i parametréw
w budownictwie powstajgce budynki, a tym samym zminimalizowanie emisji CO, termicznych jego poszczegdlnych elemen-
energm'zcze;o‘nym. do atmosfery. Wymierna korzy$¢ dla inwestora to przede wszystkim tow. Dzisiejszy inwestor, chcac nie chcac,

nizsze rachunki za ogrzewanie domu w przysztosci, szczegdlnie musi budowac energooszczednie.
w obliczu rosnacych cen energii.



Budujemy dom. Poradnik inwestora

Standard energetyczny budynku

Realizacje domu o niskim zapotrzebowaniu na energie utatwia co-
raz szersza oferta projektéw gotowych, umozliwiajacych osiagnie-
cie parametréw jednej ze znanych w Polsce koncepcji budynkdw
niskoenergochtonnych - domu ,energooszczednego” lub ,pasyw-
nego”. Podazajac za obecnymi wymogami rynku i coraz bardziej
rygorystycznymi przepisami, rdwniez producenci oferujg materiaty,
umozliwiajgce wybudowanie domu o coraz lepszych parametrach
technicznych. Aby mniej ptaci¢ za energie, nie wystarczy jednak

zadbac tylko o termoizolacyjnosc jednego
z elementdw budynku, np. $cian zewnetrz-
nych. Wysoki standard energetyczny domu
0siaga sie, stosujac wiele zabiegdw zardw-
no na etapie projektowania, jak i w trakcie
prac wykonawczych. Nie bez znaczenia
jest wiec dobdr odpowiedniego projektu

i ekipy wykonawczej.

A+

moOMNno >

Wysoka efektywnos¢ energetyczna
budynku - niskie koszty ogrzewania

Niska efektywnos$¢ energetyczna
budynku - wysokie koszty ogrzewania

EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA BUDYNKOW

DOM NISKOENERGOCHtONNY

Budynek o wzglednie matych potrzebach energetycznych na etapie produkcji materiatow, wznoszenia obiek-
tu, wieloletniej eksploatacji, ewentualnej modernizacji i likwidacji.

DOM ENERGOOSZCZEDNY

Budynek, ktérego sezonowy wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP osiaga

warto$¢ ponizej poziomu 70 kwWh/(m?-rok). W europejskiej normie ISO zostat wprowadzony podziat pozio-
MU energooszczednosci w zaleznosci od ilosci energii potrzebnej do ogrzania 1 m? powierzchni budynku
w ciggu roku:

Y

powyzej 70 kWh/m?/rok - dom poza klasg energooszczednosci,

» 30-70 kWh/m?/rok - dom energooszczedny,

» 15-30 kWh/m?/rok - dom niskoenergetyczny,

1-15 kWh/m#/rok - dom pasywny,

0 kWh/mé/rok - dom zeroenergetyczny,

dom o dodatnim bilansie energetycznym - dom plus energetyczny.

v

Y

M

M

BUDYNEK PASYWNY

Dom energooszczedny o szczegdlnie matym zapotrzebowaniu na ciepto, nieprzekraczajacym 15 kWwh/(m2-rok).
Parametry te osiaga sie przez staranne ocieplenie domu materiatami o najlepszych parametrach termicznych,
wyeliminowaniu mostkéw termicznych, dbatos¢ o szczelnosé, zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepta

i rozwigzan umozliwiajacych bierne pozyskiwanie energii stonecznej oraz jej akumulacje w masywnych prze-
grodach budowlanych. Koszty utrzymania domu pasywnego s3 tak niskie, ze mozna je uznac za znikome.

Pomys lna realizacja
projektu domu nisko-
energochtonneqo
bedzie mozliwa nie
tylks przy wykorzy-
Sstanin maferiato

o odpowiednich
/mmme/mc/z fer-
micznych, ale takze
pod warunkiem
profesjonalnego
wykonawstwa.
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Befon komérkowy
spetnia wymogy' eko-
logicznos ci w wielu
wymiarach. Jest
wyprodukowany
wylacznie z natu-
ralnych surowcéw,
2drowy dla miesz-
kavcow | nie szkodzi
£ rodowisku w pro-
cesie utylizacji.
Znakomicie wpisuje
sie w idee zréwno-
Wazonegqo rozwoju.

Myslenie ekologiczne

Kazdy budynek jest elementem srodowiska. Podejscie ekologiczne tym katem materiaty budowlane, bierze
w budownictwie polega wiec na zbadaniu wptywu domu na sro- sie pod uwage naturalnos$¢ wchodzacych
dowisko na kazdym etapie jego ,zycia’, czyli od momentu pozyska- w ich skfad surowcdw, niskoenergochton-
nia surowcow i produkcji materiatdw wykorzystywanych do jego na produkcje, brak negatywnego wptywu
budowy, przez proces budowy i eksploatacji, az do jego ewentualne; na zdrowie mieszkancow, mozliwosc jego
rozbidrki, zdeponowania materiatéw i ich utylizacji. Oceniajac pod utylizacji lub recyclingu.

BUDYNEK EKOLOGICZNY

Dom wzniesiony z materiatdw, ktérych pozyskiwanie, przetwarzanie i utylizacja nie przyczyniaja sie do znacz-
nej degradadji Srodowiska. Wyposazony w urzadzenia napedzane niewielka iloscia energii ze Zrodet nieodna-
wialnych i generujace jak najmniej szkodliwych substancji (zanieczyszczen) do otoczenia.

Energooszczednos¢ wymagana przepisami

Nowe, obowigzujace od 2017 roku Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stawiaja wysokie wymagania
inwestorom podejmujgcym sie budowy domu. Zaostrzeniu ulegaja
przede wszystkim wskazniki dotyczgce zapotrzebowania budynku

na energie niezbedna do jego ogrzania oraz wspotczynnik przenikania
ciepta U przegréd budynku. Przepisy te beda stopniowo zaostrzane az
do 2021 r, kiedy wspomniane U scian zewnetrznych nie bedzie mogto
by¢ wyzsze niz 0,20 W/(m?-K), co dzisiaj jest wymogiem stawianym
budynkom klasyfikowanym jako energooszczedne. Wynika z tego,

ze domy wznoszone zgodnie z dzisiaj obowigzujgcymi przepisami,
gdzie wspotczynnik U $cian zewnetrznych musi osiagnac¢ wartosc nie
wyzsza niz 0,23 W/(m?K), w 2021 r. nie beda spetniaty obowigzujacych
warunkéw. Planujac budowe, warto wiec rozwazy¢, czy nie lepiej juz
dzisiaj zainwestowac w cieplejszy dom. Chodzi tu nie tylko o podgzanie
za obowigzujacym prawem i bycie w zgodzie z przepisami, ale réwniez
0 0szczedna eksploatacje budynku w przysztosci, szczegdlnie w Swietle
wcigz drozejacej energii grzewczej. Spetnienie wymagan, ktére zaczng
obowigzywac od roku 2021 nie jest trudne, bez problemu znaleZ¢ moz-
na bowiem materiaty i rozwiazania, ktére z nawiazka pozwolg wyprze-
dzi¢ obowigzujace przepisy i juz dzisiaj swobodnie ,dogoni¢” rok 2021.
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Projekt - kluczowy etap inwestycji

Wybor projektu domu to jeden z powazniejszych krokow na drodze do naszej inwestycji. Projekt
decyduje nie tylko o urodzie domu i jego funkcjonalnosci, ale takze o kosztach budowy, pomaga
tez w uniknieciu wielu btedow wykonawczych. To juz na tym etapie dokonuje sie nasze pierwsze

spotkanie z materiatem murowym.

Projekt domu - z czego wybudowac Sciany?

(zesto utozsamiamy projekt domu z jego wygladem architekto- komdrkowy, jako jeden z najbardziej popular-
nicznym i programem funkcjonalnym wnetrz. Tymczasem jest to nych, dostepnych cenowo i najcieplejszych
znacznie bardziej rozbudowana dokumentacja zawierajgca réwniez materiatow Sciennych. Juz na tym etapie
informacje o technologii i materiatach, jakich mamy uzy¢ do budowy warto wzia¢ pod uwage system SOLBET,
domu. Projektant uwzglednia w projekcie m.in. wysoko$¢ budynku, gwarantujacy wybudowanie domu w szyb-
ktdra dostosowuje sie do powtarzalnej wysokosci poszczegolnych kim tempie i bez bteddw.

bloczkdw z uwzglednieniem zsumowane] grubosci wszystkich spoin
poziomych. Znaczna czes¢ projektéw gotowych wskazuje na beton

Technologia budowy
Scian jest czes cig,
/:rajekfu - wrel-
ko€ pomieszczen,
konstrukcja dachu,
rozstaw ofworéw

54 fcifle z nig
2zwigzane.



Budujemy dom. Poradnik inwestora

Beton komdrkowy - materiat,
z ktérego nalezy wtasciwie projektowac

Kazde rozwigzanie techniczne wymaga potwierdzenia, ze jego » bezpieczenstwo konstrukdj,
zastosowanie ma sens pod wzgledem technicznych mozliwoscioraz~ » bezpieczenstwo pozarowe,
osiggnietych korzysci i jest uzasadnione pod wzgledem kosztéw. » bezpieczenstwo uzytkowania,

Tego typu analize wykonuje sie w trakcie opracowania projektu. » odpowiednie warunki higieniczne i zdro-
Dotyczy to rowniez materiatdw Sciennych, ktorych zastosowanie wotne oraz ochrone Srodowiska,
powinno by¢ poparte odpowiednig analiza projektowa pod katem » ochrone przed hatasem i drganiami,
mozliwosci architektonicznych, konstrukcyjnych, fizyki budowli » odpowiednia charakterystyke ener-

i innych, by wybudowany budynek spefniat wszystkie wymaga- getyczng budynku oraz racjonalizacje
nia podstawowe. Efektem tego powinien by¢ obiekt budowlany uzytkowania energii,

zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  » zréwnowazone zastosowanie zasobdw
i zapewniajacy. naturalnych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY sktada sie z czesci architektonicznej, czyli rysunkow
elewacji, rzutéw fundamentéw i wszystkich kondygnacji oraz przekrojéw detali, a takze czesci opisowej,

w ktdrej znajdziemy opis technologii i zastosowanych rozwigzar, informacje na temat konstrukcji budynku
oraz zestawienie materiatéw. Taki projekt staje sie projektem budowlanym dopiero po przystosowaniu go do
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, dotaczeniu wymaganych przez urzad zatgcznikdw, np. ekspertyzy geotechnicznej czy
opinii konserwatora zabytkéw, a takze oSwiadczenia wtasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu
dostaw energii, wody, gazu i warunkach przytaczenia do sieci. Tak przygotowany projekt budowlany dofgcza
sie do wniosku o pozwolenie na budowe.

Zmiana materiatu Sciennego
na etapie adaptacji projektu

Co zrobic, jesli chcielibysmy wybudowa¢ dom z betonu komérko- - by zbudowac Sciane okreslonej wysoko-
wego, a autor zakupionego przez nas projektu zaproponowat inny $ci, po zmianie technologii trzeba bedzie
materiat scienny? Zamiana innego materiatu Sciennego na beton docina¢ materiaty murowe. Jesli zmiana
komorkowy jest mozliwa niemal w kazdym przypadku, ale trzeba materiatu nie dotyczy konstrukcjii nie
pamietac, ze najlepiej dokonac jej na etapie adaptacji projektu. wymaga wykonania dodatkowych obliczen,
Moze ona bowiem wymagac wykonania dodatkowych obliczen mozna tez dokonac jej w pdZniejszej fazie
konstrukcyjnych, a czesto, jak to jest w przypadku np. stropéw lub - jesli projektant i kierownik budowy nie
konstrukcji wiezby dachowej, nawet przygotowania dodatkowej widza przeciwwskazan i wspolnie uznaja
dokumentacji. W wyniku zmiany technologii budowy sciany lub te zmiany jako nieistotne, wystarczy doko-
materiatu Sciennego, moze sie okazac, ze fundament nie jest nac¢ wpisu do dziennika budowy.

dostatecznie szeroki. Podobnie bywa z wysokoscia kondygnadji

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO Gotowy projekt musi by¢ przystosowany do warunkdw konkretnej dziatki oraz warun-
kéw, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez gmine, na terenie ktérej ma by¢ wybudowany
dom lub - w przypadku braku planu - do warunkéw zabudowy. Za cze$¢ obowiazkowa adaptacji uwaza sie:

»

»

»

»

»

dostosowanie zakupionego projektu gotowego do otrzymanej decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub
w przypadku jej braku do wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

dostosowanie zakupionego projektu gotowego do stref obcigzen konstrukcyjnych,

sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu (dziatki), z naniesieniem budynku na odpowiedniej mapie geodezyjne),
pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnien, opinii, pozwoler od odpowiednich urzeddw i instytucji,
przejecie przez osobe adaptujaca projekt gotowy funkdji projektanta budynku.
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Rola Scian zewnetrznych
w zminimalizowaniu strat ciepta

W naszym klimacie zdecydowanie najwiecej energii potrzeba parametrow energetycznych scian, tak aby
w domu do ogrzewania pomieszczen. Dostarczane do nich ciepto osiagnety one standardy wymagane chocby
jest tracone przede wszystkim na skutek przenikania przez przegro- aktualnie obowigzujgcymi przepisami,

dy zewnetrzne, m.in Sciany. Wedtug analiz, jakie przeprowadzita Kra- w scianach warstwowych odbywa sie w du-

jowa Agencja Poszanowania Energii na potrzeby Funduszu Ochrony zej mierze poprzez zwiekszenie warstwy
Srodowiska i Gospodarki Wodnej przez éciany ucieka 13-19% ciepta. docieplenia. W $cianach jednowarstwowych

To wprawdzie znacznie mniej niz przez wentylacje (¢5-31%) czy izolacyjnos¢ termiczna zalezy wytacznie od
okna (23-36%), i mimo iz zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej scian materiatu murowego. Zadaniem $cian zew-

nie spowoduje lawinowego zmniejszenia zuzycia energii, to jednak netrznych jest takze ochrona wnetrz przed

dazenie do jak najlepszych parametrow termicznych Scian powinno ich nadmiernym nagrzewaniem sie w czasie
by¢ jednym z kluczowych zadan projektanta i wykonawcy. Poprawa upalnych dni.

PROCENTOWY UDZIAL STRAT CIEPLA W POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH DOMU:

- T

SCIANY WENTYLACJA OKNA
13-19% 25-31% 23-36%

N
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Ochrona przed przegrzewaniem sie wnetrz

Bloczki betonu ko- Zadaniem $cian zewnetrznych jest réwniez
m&rkawega SOLBET ochrona wnetrz przed ich nadmiernym na-
doskonale wpisuja grzewaniem sie w upalne dni. Beton komdrko-
Sie, w frendy budo- wy, mimo Ze charakteryzuje sie niezbyt duza . -
wania budynkéw masa, w zwigzku z czym akumuluje mniej Ml ‘_::
energaafzczqénycﬁ. ciepta, znacznie diuzej je oddaje. Dzieki temu I | | e
Sciany z betonu komdrkowego gwarantuja P .
dobry komfort termiczny nie tylko zimg, ale o i ":‘
i latem, chronigc budynki przed przegrze- i .
waniem sie. Nawet przy duzych wahaniach H ‘:‘
temperatury na zewnatrz bezwtadnos¢ ciepl- :
na betonu komorkowego pozwala utrzymac SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO ZAPEWNIAJA
statg temperature w pomieszczeniach. WYSOKI KOMFORT TERMICZNY WNETRZ
Projekt szczegdlny: dom energooszczedny
System SOLBET mo- Wspdtczesny inwestor nie powinien mie¢ problemdw ze znalezie- Powinny w nim sie znalez¢ réwniez
Zemy wykarzgmaé niem projektu domu energooszczednego, nawet jesli zamierza szu- detale wykonawcze, dzieki ktdrym
w reallkacj/“pra- kac¢ jedynie w ofercie projektéw gotowych. Podstawowg informacja mozliwe bedzie wyeliminowanie most-
fe/du domu energo- jest dokfadna charakterystyka energetyczna, ktéra potwierdza stan- kéw termicznych. Wybér projektu domu
qrzzzqo‘nega. Seiana dard energetyczny. Trzeba jednak zwrdci¢ uwage, ze budynek taki energooszczednego daje gwarandje, ze
warstwowa wybu- musi spefniac¢ zatozenia domu energooszczednego nie tylko w od- wybudowany z niego dom w przysz/osci
dowana z bloczkéw niesieniu do jego architektury i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod bedzie cieszyt whascicieli niskimi rachunka-
24 em T ac;‘e,b[a— zewnetrznych, ale takze zawierac projekty branzowe wymagane mi za ogrzewanie. To réwniez inwestycja
na 1¥ cm weﬁ.y w danym typie domu, np. projekt wentylacji mechanicznej nawiew- w wieksza wartos¢ rynkowa budynku po
mMem[nq‘[ué no-wywiewnej z odzyskiem ciepta, projekt instalacji centralnego latach.
styropianu /,azwﬁ[,; ogrzewania czy projekt gruntowego wymiennika ciepfa.
osiagnaé wepét-
czynnik U przewi- i
Jz,my Ha fcian WSPOLCZYNNIK U
zewnqlrznyc/t domu Wspodtczynnik przenikania ciepta. To oznaczenie wiasciwosci termoizolacyjnej dla danej przegrody budynku
energaa‘rzzzqdnega (Sciany, okna, dachu itp.). Wartos¢ U [W/(m?+K)] okresla, ile energii przenika przez metr kwadratowy przegrody
WYnosz4cy w czasie jednej sekundy, gdy réznica miedzy temperatura na zewnatrz i wewnatrz wynosi 1 Kelwin (1°C).
0,20 [W/[(m*K)]. Im wspdtczynnik przenikania ciepta jest nizszy, tym przegroda lepie] izoluje dom przed utrata ciepfa.

WARUNKI, JAKIE MUSI SPELNIC DOM
ENERGOOSZCZEDNY

» architektura budynku sprzyjajaca ochronie cieplnej - zwarta
bryta, prosty ksztatt dachu, niewielki stosunek przegrod
zewnetrznych do kubatury,

» odpowiednie ustawienie budynku wzgledem stron Swiata,

» stosowanie rozwigzan konstrukcyjnych i wykonawstwo zmie-
rzajace do eliminacji mostkdw termicznych,

» wysokie parametry termoizolacyjnosci termicznej okien i drzwi,

» w niektérych typach budynkdw niskoenergochtonnych
zastapienie wentylacji naturalnej mechaniczng,

» zastosowanie instalacji grzewczej o wysokiej Sprawnosci,

» wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii do ogrzewania
i przygotowywania cieptej wody.
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Ekipa, ktéra zbuduje twoj dom

Dobre wykonawstwo to jeden z podstawowych warunkow pomysinej realizadji
inwestycji. Dlatego poszukiwania ekipy budowanej rozpoczynaja sie zwykle
bardzo wczesnie, czasami zanim jeszcze zapadna decyzje co do projektu czy
wyboru materiatow. Jesli wybor padnie na beton komorkowy, nie musimy mie¢
obaw - z budowa poradzi sobie kazda ekipa. Jednak stosowanie rozwigzan
systemowych wymaga od wykonawcy dobrej znajomosci elementéw systemu

i wiedzy oraz umiejetnosci jego stosowania.

Wykonanie w zgodzie z projektem

Rozmiary, idealne dopasowanie poszczegdinych elementéw z be- budowac szybciej i bez ryzyka popetnienia
tonu komdrkowego oraz bogata oferta produktéw uzupetniajacych, bteddw. Zwalnia to tym samym wykonawce
pomyslane s3 tak, aby projektant mogt zrealizowac swoja koncepcje z koniecznosci szukania réznych rozwiazan
budynku, ale réwniez, by wykonawca dostat do rak klarowna i wyklu- i wtasnych patentéw. Aby w petni wyko-
czajaca dowolnos¢ technologie. rzysta¢ wiasciwosci $cian, nalezy unikac
Nalezy jednak mie¢ Swiadomosc, ze wszelkie elementy uzupetnia- mostkéw termicznych, czyli miejsc, ktorymi
jace w postaci ptytek, nadprozy czy chemii nie stuzg podniesieniu mogtoby uciekac ciepto. Dlatego projek-
kosztéw budowy i utrudnieniu pracy wykonawcow, ale temu, by tuje sie mury na cienka spoine. Niezbedna
N
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Dobry, przeszkolony
w systemie

SOLBET wykonawca
przyniesie inwe-
storowr wymierne
korzysci w postaci
osz2czednof ci na
materiatach. Dziekit
duzym wymiarom
bloczkéw mur wznosi
sie s2ybko, a ich pro-
filowanie na pisra

/" whpusty sprawia, ze
nie frzeba wy/)eﬁal‘ac’
gpoin p/bnawycﬁ.

jest tez umiejetnos¢ wykonania detali, takich jak zbrojenie stref
podokiennych. Zakres wielu gestosci bloczkdw pozwala optymalnie
dobra¢ elementy $ciany. Bloczki majg wysoka doktadno$¢ wymiaro-
wa, dlatego mozna je murowac na cienka spoine, ale nic nie stoi na

KIEROWNIK BUDOWY

przeszkodzie, by uzy¢ zaprawy tradycyjnej.
Za zgodnos¢ wykonania budynku z projek-
tem odpowiada kierownik budowy.

Osoba kierujaca (zarzadzajaca) procesem realizacji budowy (lub wykonywania robdt budowlanych). Kierow-
nikiem budowy (a takze kierownikiem robdt) moze by¢ wytacznie osoba uprawniona do petnienia samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie. Najlepiej jest, gdy budowa domu od poczatku do zakoriczenia
kieruje ta sama osoba (choc¢ oczywiscie zmiana kierownika jest mozliwa).

Materiat w rekach wykonawcy

Beton komdrkowy nalezy do materiatdw stosunkowo lekkich, nie ma
tez problemu z jego docinaniem, gdy zajdzie taka potrzeba. tatwosé
obrébki pozwala na uzyskanie juz na placu budowy elementéw

0 takiej wielkosci i ksztatcie, ktore umozliwia zrealizowanie nawet
najbardziej wyszukanych pomystéw architektonicznych. Jednak be-
ton komérkowy, podobnie jak inne materiaty Scienne (np. ceramika),
jest dos¢ kruchy, dlatego wymaga od wykonawcow wiekszej kultury
technicznej na placu budowy. Chodzi tu o odpowiednie obchodzenie
sie z materiatem, co w efekcie zapewni najlepsze parametry wzno-
szonych przegréd i wysoka jakos$¢ powstatego budynku,

Bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢ ustawiane na czystym
i rownym podtozu, nalezy uwazac przy tym, aby materiat nie ulegt
pokruszeniu i uszkodzeniu. Jesli elementy murowe nie znajduja

sie na paletach, nalezy je zabezpieczyc
przed podcigganiem wody z podtoza. Nie
nalezy sktadowac wiecej niz dwdéch palet
ustawionych jedna na drugiej. Poszczegol-
ne elementy murowe skfadowane luzem
powinny by¢ ukfadane w nie wiecej niz
osmiu warstwach, przy czym warstwy te
powinny sie ze sobg krzyzowac. Z uwagi
na duzg porowatos¢ betonu komérkowego,
niedokonczony mur nalezy ostania¢ przed
opadami (np. folia pozostata z opakowan
palet z bloczkami).




Zasady sktadowania bloczkow SOLBET na placu budowy

Sktadowane
bloczki nalezy
zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

i zawilgoceniem.

Jesli elementy nie
S3 Umieszczo-

ne na paletach
foliowanych, nalezy
zabezpieczy( je
przed podciaganiem
wody od dotu,
sktadajac bloczki na
paletach izolujacych
od gruntu.

Przy recznym
sktadowaniu ele-
mentdw drobnowy-
miarowych (bloczek
24 cm) liczba
warstw nie po-
winna przekracza¢
o$miu, przy czym
warstwy powinny
sie krzyzowac,

Suche mieszanki
sktaduje sie do

12 miesiecy od daty
produkcji w szczel-
nie zamknietych,
oryginalnych opako-
waniach w suchych
pomieszczeniach,
najlepiej na
paletach.

0O NOOUVT A WN R

N\

Od géry bloczki na-
lezy zabezpieczy¢
folig przed opadami
atmosferycznymi.

Bloczki SOLBET
ukfadane na
paletach wymagaja
roztadunku mecha-
nicznego i ustawie-
nia maksymalnie

po dwie palety

w pionie na réwnym
i suchym podfozu.
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Srodki gruntujace 12

sktaduje sie do

12 miesiecy od daty
produkcji w tem-
peraturze od +5°C
do +25°C w szczel-
nie zamknietych,
oryginalnych opako-
waniach, jednoczes-
nie chroniac je przed
przegrzaniem.

miesiecy _ _ _ .. \

5-25°C




Rozwigzania systemowe SOLBET

ELEMENTY SYSTEMU SOLBET PERFEKT

. Bloczki SOLBET Ideal 8. Zaprawy klejace do systemdéw ocieplen

. Bloczki SOLBET Optimal 9. Zaprawy klejace do ptytek

. Nadproza zbrojone 10. Podktad podtogowy

. Plytki Z 11.Posadzki cementowe

. Ksztattki U 12.Emulsje gruntujace

. Zaprawy murarskie 13. Elementy uzupetniajace do konstrukcji Scian
. Tynki




Rozwigzania systemowe SOLBET

System SOLBET Perfekt
- kompleksowa realizacja inwestycji

/ betonu komoérkowego mozna wybudowac niemal caty budynek. Oprocz

Scian zewnetrznych, materiat ten jest chetnie wykorzystywany do budowy
Scian wewngatrz budynku - zardwno tych nosnych, jak i dziatowych. Poza
materiatami murowymi oferowana jest rowniez cata rodzina chemii budowlane;,
czyli zaprawy, tynkii kleje do mocowania ocieplenia.

SYSTEMOWA BUDOWA ZAPEWNIA PROFESJONALNE PODEJSCIE DO KAZDEGO ETAPU BUDOWY, IN-
WESTOROM ULATWI WYBOR MATERIALOW | DOKONYWANIE ZAKUPOW, PROJEKTANTOM PROJEKTO-
WANIE BUDYNKU, A WYKONAWCOM BUDOWE, MINIMALIZUJAC RYZYKO BLEDOW WYKONAWCZYCH.

Korzysci z budowania w systemie

Zastosowanie rozwigzan systemowych daje gwarancje, ze wszyst- Dzieki elementom systemowym SOLBET
kie wykorzystywane na budowie materiaty sa do siebie dobrze do- mozna tez uniknac wielu bteddw wyko-
pasowane pod wzgledem parametréw technicznych. Wykorzystanie nawczych popetnianych przy wykonywaniu
materiatow oferowanych przez jednego producenta daje gwarancje detali konstrukcyjnych, przektadajacych sie

wykonania poszczegdlnych elementéw domu zgodnie z aktualnymi bezposrednio na trwatos¢ i wytrzymatose
trendami i sztuka budowlana. Zastosowanie elementéw systemo- Sciany. Rozwigzania systemowe utatwiaja
wych z betonu komdrkowego w fatwy sposob umozliwia osiagniecie  tez wybdr niezbednych materiatow - oprécz
wymagane] izolacyjnosci termicznej $cian. Powstaja one bowiem bloczkéw otrzymujemy bowiem wszelkie

Z jednorodnych pod wzgledem materiatowym gotowych produktdw, niezbedne do wykonania Sciany elemen-
ktére w podobny sposaéb jak bloczki SOLBET izolujg termicznie. ty uzupefniajace. Produkty systemowe
Oznacza to, ze w przegrodzie brak jest miejsc o zwiekszonym prze- zapewniaja tez wiekszy komfort budowania
wodzeniu ciepta. Wiecej energii cieplnej pozostaje wiec w budynku. i usprawniajg prace wykonawcow. Z ele-
Elementy systemowe SOLBET wyprodukowano z mysla o budowie mentami systemowymi SOLBET dom bu-
przegrod w jak najmniejszym stopniu narazonych na powstawanie duje sie niczym z klockdw, Skrécenie czasu
mostkdéw termicznych, czyli miejsc ucieczki ciepta z budynku, Stosuje  pracy przy budowie przegrody przektada sie
sie je m.n. przy wykonywaniu kluczowych pod tym wzgledem nad- rowniez na nizsze koszty wznoszenia bu-
prozy czy wiencow. W efekcie pozwalajg one uzyskac ciepte i bardziej  dynku - mniej bedzie kosztowac optacenie
energooszczedne sciany. ekipy czy wynajem niezbednych sprzetdw.

= SOLBET

% 4
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System SOLBET
Perfekt to potaczone
elementy murowe

2 produktami che-
mij budowlanej.

Bogata oferta
produktowa umoz-
liwia profesjonalne
budowanie systemo-
we, 0graniczajace
ryzyko popetniania
bledéw podczas
budowy i wykarcza-
nia budynku.

Ztoty
medal MTP:

2012 - dla systemu

SOLBET Perfekt




Rozwigzania systemowe SOLBET

W przypadku §cian
Jednowarstwowych
szerokof ¢ bloczka
Jest, feo’naczef nie
grubos cia_§ ciany
przed ofynkowa-
niem. Grubosé §cia-
ny warstwowej jest
uzalezniona réwnjez
0d warstwy ocieple-
nia oraz warstwy
elewacyjnej (5 ciany
fréjwarstwowe).

UCHWYT
MONTAZOWY

Elementy murowe systemu
SOLBET Perfekt

Materiaty murowe przeznaczone do wykonywania elementow konstrukcyjnych
budynku dostepne sg w roznych szerokosciach i klasach gestosci, w zaleznosci
od rodzaju Sciany. Dtugosc i wysokos$¢ wszystkich bloczkow oraz ptytek

jest taka sama i wynosi odpowiednio 59 i 24 cm. Utatwia to projektowanie
budynku i wykonanie prac budowlanych. Odpowiednio dobrane bloczki, ptytki,
ksztattkii nadproza oraz chemia budowlana SOLBET pozwalaja wznosi¢ Sciany

Systemowo.
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Bloczki SOLBET Ideal
Z uwagi na dobrg izolacyjnos¢ termiczna bloczki SOLBET Ideal CECHY SZCZEGOLNE:

stosuje sie najczesciej podczas budowy Scian jednowarstwowych.
Dostepne s3 w jednej klasie gestosci i szerokosci. Bloczki te maja
powierzchnie boczne wyprofilowane na piéra i wpusty. Uchwyty
montazowe utatwiaja przenoszenie materiatu.

» Wymiary;
e wysokos¢ 24 cm
e dtugos¢ 59 cm
* szerokos¢ 42 cm
» Klasy gestosci 400
» Profilowanie: typu P+W (pi6ra i wpusty)
z uchwytami montazowymi (U)

WPUSTY

TECHNIKA MUROWANIA:

» Do wykonywania przy zastosowaniu
zaprawy do cienkich spoin.

» Nalezy wypetniac¢ spoiny poziome.

» Bez wypetniania spoin pionowych.

» W przypadku gdy nie ma pofaczenia na
pidra i wpusty (np. bloczki dociete lub
bloczki w narozach) nalezy wypetnic
spoine pionowa.



Rozwigzania systemowe SOLBET

Bloczki SOLBET Optimal

CECHY SZCZEGOLNE: Bloczki przeznaczone do wznoszenia scian warstwowych i dzia-
» Wymiary: towych. Dostepne s3 w réznych szerokosciach i klasach gestosci.
* wysokos¢ 24 cm Roznia sie takze profilowaniem powierzchni bocznych, co wplywa
e dfugosc 59 cm na technike wykonania $cian.
e szerokos¢: 10,12,18,24,30,36,42 cm WPUSTY

» Klasy gestosci: 400, 500, 600, 700

» Profilowanie: typu P+W (pi6ra i wpusty) ﬁ%TVVTVAY;OWY ”
z uchwytami montazowymi (U), typu W
(wpusty) z uchwytami montazowymi (U)
lub Z (zamki)

wersja P+W
z uchwytem
TECHNIKA MUROWANIA:

» Do wykonywania przy zastosowaniu
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy
tradycyjne).

» Nalezy wypetniac spoiny poziome. WPUST

» Bez wypetniania spoin pionowych. UCHYT
» wllprzlypadku gdy nie ma po*aclzerna na MONTAZOWY /
pidra i wpusty (np. bloczki dociete, lub

bloczki w narozach) nalezy wypetni¢
spoine pionowa.

wersja W
Z uchwytem
POWIERZCHNIA STYKU

TECHNIKA MUROWANIA: POMIEDZY BLOCZKAMI, NA
‘ . M KTORA NANOSI SIE ZAPRAWE
» Do wykonywania przy zastosowaniu

zapraw do cienkich spoin lub zaprawy

tradycyjne).
» Nalezy wypetniac spoiny poziome.
» Nalezy wypetnic¢ spoiny pionowe.

PIORA

wersja Z

TECHNIKA MUROWANIA:

» Do wykonywania przy zastosowaniu, ZAMEK

zapraw do cienkich spoin lub zaprawy S AMEK -CzesC
‘tradycyjnej_ P \/\IKLES}LA

-CZESC
» Nalezy wypetniac spoiny poziome. WYPUKLA
N
25

» Nalezy wypetniac spoiny pionowe.
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Ptytki profilowane Z

Elementy przeznaczone do wykonywania obudowy wienca oraz za-
budowy wewngatrz budynku. Dostepne s3 w réznych szerokosciach
i klasach gestosci.

ZAMEK

-CzesC
WYPUKLA

Ksztattki U

Elementy stosowane m.in. przy wykonywaniu zelbetowych belek
zbrojonych i nadprozy. Zréznicowana szeroko$¢ elementéw pozwala
dopasowac je do szerokosci bloczkdw wykorzystywanych przy

budowie Scian.

POWIERZCHNIA
STYKU POMIEDZY
KSZTALTKAMI U,
NA KTORA NANOSI
SIE ZAPRAWE

WSZYSTKIE KSZTALTKI U SOLBET MAJA DLUGOSC 50 CM

A

-

CECHY SZCZEGOLNE:

» Wymiary:

e wysokos¢ 24 cm

e dtugos¢ 59 cm

¢ szerokos¢: 6,8 cm
» Klasy gestosci: 500, 600, 700
» Profilowanie; typu Z (zamek)

TECHNIKA MUROWANIA:

» Do wykonywania przy zastosowaniu,
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy
tradycyjnej.

» Nalezy wypetnia¢ spoiny poziome.

» Nalezy wypetnia¢ spoiny pionowe.

CECHY SZCZEGOLNE:

» Wymiary:

e wysokos¢ 24 cm

e dtugos$¢ 50 cm

e szerokos¢: 24,30, 36,42 cm
» Klasy gestosci: 4001600

TECHNIKA MUROWANIA:

» Do wykonywania przy zastosowaniu
zapraw do cienkich spoin lub zaprawy
tradycyjne.

» Nalezy wypetnia¢ spoiny poziome.

» Nalezy wypetniac spoiny pionowe.

» Uwaga: wymagane podparcie montazo-
we Na Czas wigzania betonu.

u24 u42
(e0] e0) w w
< — < — < — < —
N (a\] N (aV)
e -
3 ] ® ®
5/ 14 |5 8| 26 E
24 T - 42 -
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Nadproza zbrojone SOLBET

Gotowe prefabrykowane elementy ze zbrojonego betonu komar- TECHNIKA MUROWANIA:
kowego przeznaczone do wykonywania przesklepier otworéw » Nadproza ukfadane obok siebie nalezy sklei¢ za
okiennych i drzwiowych. Zréznicowana dtugo$¢ pozwala dopaso- POMOCa Zaprawy.
wac element do szerokosci otworu, » Nalezy wypefniac spoiny poziome.
; » Nalezy wypetnia¢ spoiny pionowe.
CECHY SZCZEGOLNE: » By uzyskac nadproze nad Scianami:
» Klasa gestosci: 650 1. 24 cmnalezy zestawi¢ dwa nadproza 12 cm,
» Wymiary: 2. 30 cm nalezy zestawi¢ dwa nadproza
IELSTUUEIE] Wymiary nadproza [cm] 12cm+18cm,
Oznaczenie szerokos$¢ . L .
otworu [cm] Dlugos¢ Sz el Wysokoé¢ 3. 36 cm nalezy zestawi¢ dwa nadproza

NS 140/12 100 140 18 cm+ 18 cm lub trzy nadproza 12 cm,

NS 160/12 120 160 1 ” 4. 42 cmnalezy zestawic trzy nadproza

NS 200/12 150 200 18cm+12cm+12 cm.

NS 230/12 180 230

NS 140/18 100 140

NS 160/18 120 160 18 o

NS 200718 150 200 NAPIS WSKAZUJE, JAK NALEZY

NS 230/18 180 230 ZAMONTO\NAC NADRPOZE
Nadproza SOLBET dostepne sa w dwéch klasach (NIE MOZE ON BYC ODWROCONY)

odpornosci ogniowej R30 oraz RS0

S SOLBET

LINIA WSKAZUJACA
MINIMALNE PODPARCIE
NADPROZA

Zestawienie materiatow murowych SOLBET

obudowy wiencéw w Scianie jednowar-

Asortyment bloczkéw, ptytek, ksztattek U i nadprozy : : ‘
stwowej*, wykonywanie matej zabudowy

L . . Klasa gestosci (wanien, brodzikéw itp.)
Szerokos¢ Typ profilowania 400 ‘ 500 ‘ 600 ‘ 200
wykonywanie $cian dziatowych
Plytki

6 7 czasami stosowane do wykonywania Scian

3 7 nosnych z ociepleniem
Bloczki najczesciej stosowane do wykonywania

10 7 $cian nosnych z ociepleniem oraz $cian
12 7 wewnetrznych nosnych

18 P+W wykonywanie $cian wypetniajacych

P+W lub stabo obcigzonych Scian nosnych

24 W z ociepleniem

30 P+w wykonywanie $cian z ociepleniem

W
P+ . wykonywanie $cian jednowarstwowych*
36
w . wykonywanie $cian jednowarstwowych
42 P+W
Ksztattki U wykonywan?e tra;onego szalunku, QO
024 wykonywania w nich belek lub stupéw
zelbetowych

U30
U36 - : )

47 *) np. dla Scian zewnetrznych pomieszczen
U 0 temperaturze do 16°C




Rozwigzania systemowe SOLBET - Sciany zewnetrzne

Sciany jednowarstwowe
w systemie SOLBET

. il

i (=

Sciany wznoszone w jednej warstwie to przegrody, ktére musza spetnia¢ dwie
funkcje jednoczesnie - konstrukcyjna i izolacyjna. Dlatego niezmiernie wazne
jest, aby zostaty wzniesione z materiatow charakteryzujacych sie nie tylko
odpowiednig wytrzymatoscia, ale i wysoka izolacyjnoscig termiczna. W tej funkdji
bardzo dobrze sprawdzaja sie bloczki z betonu komoérkowego wraz, z wykonanymi
z tego samego materiatu, uzupetniajacymi elementami systemowymi,

Ich zastosowanie pozwala unikng¢ mostkow termicznych, ktore skutkuja
znacznymi stratami ciepta z budynku oraz wzrostem kosztow jego ogrzewania.

SCIANA JEDNOWARSTWOWA

Sciana zewnetrzna sktadajaca sie z jednej warstwy - noénej, ktéra stanowi mur konstrukcyjny wykon-
czony najczesciej tynkiem. Taka $ciana petni zaréwno funkcje konstrukcyjng, jak i izolacyjna. Nie wyma-
ga docieplenia.
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Dlaczego Sciany jednowarstwowe

z betonu komorkowego?

Sciany jednowarstwowe maja wiele zalet, Umozliwiaja szybkie
zakonczenie prac budowlanych, gdyz po wymurowaniu s3 gotowe
do tynkowania. Tempo prac na budowie przyspieszaja dodatkowo
duze wymiary bloczkdw, ich niewielka masa oraz fatwa obrébka.
Brak koniecznosci ocieplenia muréw wptywa rowniez na nizszy

koszt wykonania Scian. Nie musimy zaopatrywac sie w wetne mine-

ralng czy styropian ani drogie systemy ociepleniowe. Odchodzi tez
koszt wynajecia profesjonalnej ekipy wykonczeniowej, ktéra zajmie
sie termoizolacja Scian. Kwestie termoizolacji zatatwia materiat
murowy. Sposrod materiatéw konstrukcyjnych, z ktérych mozna
budowac Sciany jednowarstwowe, beton komorkowy jest mate-
riatem najcieplejszym, z uwagi na bardzo korzystny wspétczynnik
przenikania ciepta U wzniesionych z niego przegréd.

OPOR CIEPLNY R

Budowa $cian jednowarstwowych z betonu
komdrkowego jest stosunkowo fatwa.
Materiat bez problemu sie muruje i w razie
koniecznosci przycina. Nieskomplikowana
konstrukcja scian jednowarstwowych

i zastosowanie elementdw systemowych
SOLBET eliminuje ryzyko wystepowania
bteddw wykonawczych. Decydujac sie

na ten rodzaj przegréd mozna tez w tatwy
sposob kontrolowac przebieg prac murar-
skich. Wszelkie niedociggniecia nie zostang
bowiem ukryte pod warstwa ocieplenia.

Opdr cieplny jest odwrotnoscia wspotczynnika przenikania cieptfa oznaczanego literg U. Im wspotczynnik R jest
wiekszy (czyli im mniejszy jest wspdtczynnik U), tym Sciana jest lepsza pod wzgledem izolacyjnosci cieplne).

Bloczki SOLBET na Sciane jednowarstwow3

Sciana jednowarstwowa, mimo iz nie ma ocieplenia, moze spetniac

wysokie wymagania dotyczace izolacyjnosci termicznej. Warunkiem

jest jednak dobdr odpowiedniego systemu budowania.
Podstawowym elementem systemu SOLBET przeznaczonym
do budowy $cian jednowarstwowych jest bloczek SOLBET Ideal.

Dzieki niskiej klasie gestosci (400), wyrézniajg go dobre parametry

izolacyjnosci cieplnej. Zalezy ona nie tylko od gestosci bloczka,
ale i jego wymiardw. Aby uzyskac jak najcieplejsza Sciane ze-
wnetrzng, a wiec o jak najnizszym wspétczynniku przenikania cie-
pta U, nalezy zdecydowac sie na bloczki SOLBET Ideal o wiekszej
szerokosci. Sciana grubosci 42 cm wzniesiona z takich bloczkdw
bedzie charakteryzowac sie wspétczynnikiem U = 0,23 W/(m?-K).

Taka wartosc¢ osiggaja przewaznie sciany z kilkunastocentymetro-

wa warstwa docieplenia. Bloczki SOLBET Ideal z bokami uformo-
wanymi na piéro i wpust sprawiajg, ze $ciana jednowarstwowa
powstaje w btyskawicznym tempie - murujac ja, wykonuje sie

bowiem jedynie spoiny poziome. Spoiny
pionowe zastepuja faczenia fabrycznie
wyprofilowanych powierzchni bocznych.

Befon komérkowy

fo materiat taczacy
dwie funkcje: kon-
Strukeyjng i fermo-
izolacyjng, co czyni'
g0 doskonatym
budulcem na § ciany
Jednowarstwowe.

BLOCZEK
SOLBET IDEAL
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Sciana jednowarstwowa z cieptymi

nadprozami SOLBET

Mimo swych licznych zalet $ciana jednowarstwowa w najwiekszym
stopniu, sposréd wszystkich rodzajow Scian, narazona jest na ryzyko
wystepowania mostkéw termicznych. W jej przypadku ewentualne
btedy wykonawcze, skutkujgce przenikaniem ciepta na zewnatrz,
nie zostang bowiem ostoniete warstwa ocieplenia ze styropianu czy
weftny mineralnej. Dlatego decydujac sie na budowe Scian jednowar-
stwowych, nalezy zadbac o dobra ekipe budowlang, ale i dopilnowac
stosowania przez nig odpowiednich rozwigzan systemowych.

W przypadku $cian jednowarstwowych miejscem szczegdlnie nara-
Zonym na wystepowanie strat ciepta jest nadproze. Gdyby zostato
ono wykonane z zelbetu, dobrze przewodzitoby ciepto, a wiec po-
wodowato jego ucieczke na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec,

nadproze nalezy wykonac z belki o izolacyj-
nosci termicznej zblizonej do izolacyjnosci
Sciany. Podczas budowy Scian zewnetrz-
nych z otworami okiennymi czy drzwiowymi
niezastapione sa prefabrykowane nadproza
SOLBET wykonane ze zbrojonego betonu
komdrkowego. Ich zastosowanie zapewni
odpowiednig izolacyjnos¢ termiczng scian.
Brak koniecznosci wykonywania nadpro-

2y wylewanych na budowie spowoduje
réwniez jej przyspieszenie i znacznie utatwi
prace budowlane.

NADPROZE

Poziomy element konstrukcyjny
w formie belki umieszczonej nad
otworem w $cianie, np. okiennym
lub drzwiowym. Jego zadaniem
jest przenoszenie obcigzen od-
dziatujacych na fragment sciany
ponad otworem na mur.

Wieniec bez strat ciepta

Kolejnym kluczowym elementem w $cianach jednowarstwowych
jest wieniec, czyli najogéiniej méwiac wzmocnienie scian budynku
w postaci zelbetowej belki umieszczonej w kazdej Scianie nosnej,
najczesciej w poziomie stropdw. Aby nie przemarzat i nie stat sie
miejscem nadmiernych strat ciepfa, wymaga odpowiedniego ocie-
plenia. Najczesciej wykonuije sie je z nienasiakliwej wetny mineralnegj

lub styropianu. W przypadku $cian jedno-
warstwowych zaleca sie ostoniecie izolacji
termicznej systemowymi ptytkami z betonu
komdrkowego. Pozwoli to uzyskac jednalita
powierzchnie $ciany, co znacznie utatwia
poZniejsze prace tynkarskie.
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Komfort budowania
- wszystko od jednego producenta

SCIANA JEDNOWARSTWOWA PRODUKTY PRZEZNACZONE DO
WYKONANIA SCIANY JEDNOWARSTWOWE]

ELEMENTY KONSTRUKCY]NE:

Y Bloczki SOLBET Ideal

Nadproza zbrojone SOLBET

Ksztattki U - zamiast gotowego nadproza
Ptytki Z jako elementy obudowy wienca

ZAPRAWY | ZBROJENIE:

B Zaprawa murarska do cienkich spoin

B Zaprawa murarska do cienkich spoin
zimowa

B Zaprawa murarska tradycyjna do
murowania pierwszej warstwy

B Zbrojenie MURFOR

TYNKI ZEWNETRZNE:

Tynk akrylowy SOLBET AKRYL

Tynk silikonowo-silikatowy
SOLBET HYBRYD

Terazyt S Baranek
Tynk cementowo-wapienny

TYNKI WEWNETRZNE:

B Tynk gipsowy

B Tynk cementowo-wapienny

B Tynk maszynowy cementowo-
wapienny wewnetrzny

B Obrzutka tynkarska

SRODKI GRUNTUJACE | KLEJE:

B Grunt SOLBET AKRYL PLUS
- jesli jest wymagany

B Grunt SOLBET SOLPLAST PLUS
- jesli jest wymagany

Klej Gabit Termo Plus do siatki
tynkarskiej
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Murowanie $cian jednowarstwowych SOLBET

Bloczki SOLBET produkowane s3 z jednomilimetrowa tolerancja
wymiaréw, dzieki czemu mogg by¢ murowane na cienka spoine.

Taki sposdb wznoszenia muréw rekomenduje sie w przypadku scian
jednowarstwowych. 1-3-milimetrowa spoina sprawia, ze przegroda
jest bardziej jednorodna pod wzgledem termicznym. Zwykte, grube
spoiny wykonane z zaprawy cementowej czy tez cemontowo-wa-
piennej sg mostkami cieplnymi i w znaczacy sposdb obnizajg izolacyj-
nos¢ cieplng $ciany. Ponadto dzieki cienkim spoinom mury wznosi sie
szybko i sprawnie.

Do taczenia biatych bloczkéw najlepiej sprawdza sie zaprawa
murarska do cienkich spoin SOLBET 0.1 - na bazie cementu biatego.

Murowanie na cienka spoine

Przed potozeniem pierwszej warstwy bloczkdw nalezy pamie-
tac o utozeniu hydroizolacji poziomej i wyrdwnaniu nieréwnosci
fundamentu lub ptyty stropowej. W tym celu wykonuje sie warstwe
wyréwnawcza z zaprawy cementowej. Po osadzeniu bloczkdw
pierwszej warstwy ich gérna powierzchnie nalezy wyréwnac,
szlifujgc drobne nieréwnosci pacg z papierem Sciernym. Powstaty
na skutek szlifowania pyt nalezy usuna¢ przy pomocy zwyktej zmiotki.
Zaprawe klejowa nanosi sie na doktadnie oczyszczong powierzchnie
specjalnie dobrang kielnig SOLBET do cienkich spoin. Warstwa zaprawy
nie powinna by¢ grubsza niz 3 mm. W pierwszej kolejnosci muruje sie
bloczki w narozach $ciany. Po ich doktadnym wypoziomowaniu rozcigga
sie miedzy nimi sznurek, wzdtuz ktérego muruje sie kolejne bloczki. Na
co zwrdci¢ uwage podczas wznoszenia scian jednowarstwowych?
» Nalezy przestrzegac prawidtowego przewigzania elementéw
murowych.
» Zachowac jednakowa grubos¢ spoin, a wiec 1-3-milimetrowa.
» Kontrolowac poziom murowanych elementéw i ewentualnie doszli-
fowywac nierdwnosci.

To zaprawa wodo- i mrozoodporna o od-
powiedniej dla bloczkdw z betonu komor-
kowego wytrzymatosci na sciskanie. Do

jej nanoszenia nalezy wybrac systemowa
kielnie o szerokosci dostosowanej do szero-
kosci bloczkéw. Umozliwia ona rownomierne
rozprowadzenie zaprawy, warstwa o odpo-
wiedniej grubosci. Wtasciwie dobrana kielnia
nie tylko usprawni murowanie, ale réwniez
sprawi, ze zuzycie zaprawy nie bedzie wiek-
sze, Niz jest to wymagane.

» Unikac niwelowania nierdwnosci przy
zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.

» Murujgc w temperaturze ponad +25°C do-
pilnowac zwilzenia powierzchni bloczkdw
woda, co zapobiegnie pobieraniu wilgoci
Z Zaprawy.

» Pilnowac, aby bloczki t3czone na pidro
i wpust dobrze do siebie przylegaty.

» W miejscach, gdzie faczy sie uciete
powierzchnie bloczkéw i w narozach,
gdzie nie ma pofaczenia bloczkdw na pidra
i wpusty (spoinach pionowych) nalezy
natozyc zaprawe do cienkich spain.

» Otwordw w miejscach wystepowania
uchwytdéw montazowych nie wypetnia sie
zaprawa.



Rozwigzania systemowe SOLBET - Sciany zewnetrzne

Zalety budowy Scian jednowarstwowych
z bloczkow SOLBET:

budowa przebiega szybko dzieki elementom
0 duzych wymiarach

dodatkowa 0szczednos¢ czasu z uwagi
na brak czasochtonnych przerw
technologicznych

w efekcie otrzymujemy $ciany bez dodatkowego
ocieplenia réwnie ciepte jak te zaizolowane
styropianem czy wetna mineralna

Sprawny przebieg prac murarskich
za sprawa niewielkiej wagi bloczkow
i uchwytéw utatwiajacych ich przenoszenie

niewielkie zuzycie zaprawy dzieki
mozliwosci murowania bloczkdw na cienkie
spoiny i braku koniecznosci wykonywania
spain pionowych

Sciany bez mostkow termicznych

dzieki zastosowaniu materiatow
systemowych - nadprozy, ptytek, zapraw
cienkowarstwowych

mozliwo$¢ murowania bloczkdw w niskich
temperaturach za sprawa zaprawy zimowej
SOLBET 0.7

tatwy montaz okien - wystarczy osadzi¢ je
w 1/3 grubosci muru
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Murowanie na cienka spoine

Po wykonaniu izolacji poziomej i sprawdzeniu wypoziomowania scian
fundamentowych mozna przystapi¢ do murowania pierwszej war-
stwy bloczkdw z betonu komdrkowego SOLBET. Prace rozpoczyna
sie od wymurowania bloczkdéw w naroznikach budynku, ustawiajac je
w taki sposéb, aby pidra bloczka znajdowaty sie od zewnatrz.

1. Pierwsza warstwe bloczkéw muruje sie na tradycyjnej zaprawie
cementowej. Zniweluje ona réznice poziomow i zabezpieczy izolacje
pozioma przed uszkodzeniem. Potozenie bloczka stabilizuje sie za
pomocg miotka z gumowym obuchem oraz poziomnicy.

2.Nalezy pamietac, ze w narozach t3czy sie bloczki prostopadle, co
0zNnacza, ze nie bedzie pomiedzy nimi pofaczenia w spoinie pionowej
na pidra i wpusty. W zwigzku z tym nalezy wypetni¢ zaprawa miejsca
faczenie tych bloczkdw.

3. Gdy narozniki s3 juz wymurowane, rozcigga sie miedzy nimi sznu-
rek murarski, ktory bedzie wyznaczat krawedz sciany.

4., Ostatni bloczek w warstwie zawsze wymaga dociecia na odpo-
wiedni wymiar. W tym celu na jego powierzchni nalezy zaznaczy¢
linie ciecia i docigc element pita tasmowa lub reczng pitg widiowa.

5. Bloczki, ktérych spoiny pionowe, nie bedg sie tgczy¢ na pidra

i wpusty nalezy taczyc¢ za pomoca zaprawy. Na docieta powierz-
chnie boczna bloczka nalezy wiec nanies¢ zaprawe cienkowarstwo-
w3 uzywajgc w tym celu kielni SOLBET o szerokosci dostosowanej
do szerokosci bloczka. Dzieki niej warstwa zaprawy nie bedzie
grubsza niz jest to wymagane.

N



Rozwigzania systemowe SOLBET - Sciany zewnetrzne

8. Zaprawe cienkowarstwowa nanosi sie za pomoca kielni SOLBET.
Mozna natozy(¢ j3 od razu na kilka bloczkéw. Trzeba jednak obser-
wowac, czy pod wptywem wysokiej temperatury nie zacznie ona
twardnie¢ zanim wymuruje sie na niej bloczek.

6. Dociety bloczek ustawia sie na warstwie zaprawy cementowej.
Powinien on dobrze przylega¢ do wymurowanych juz elementéw.

9. Murowanie kolejnych warstw réwniez zaczyna sie od naroznikdw.
Bloczki, ktére nie zostaty dociete, a wiec maja pidra i wpusty, muruje
Sie jedynie na spoine pozioma.

7. Po wymurowaniu pierwszej warstwy goérna powierzchnie blocz-
kéw nalezy przeszlifowac paca do szlifowania SOLBET. W ten sposéb
eliminuje sie ewentualne drobne nierdwnosci. Po przeszlifowaniu
powierzchnie bloczkéw nalezy starannie oczyscic z pytu.

10. Bloczki w kolejnych warstwach takze muruje sie ,pod sznur
murarski” rozciggniety miedzy naroznikami. Po ustawieniu kazde-
go bloczka, nalezy go dokfadnie wypoziomowac, korygujac jego
pofozenie mfotkiem z gumowym obuchem i poziomnica. W analo-
giczny sposéb muruje sie kolejne warstwy Sciany.
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Sciany warstwowe w systemie SOLBET

1=
|q’:
\E

Wybdr rodzaju scian  Bloczki z betonu komorkowego to materiat, ktdry sprawdza sie bardzo dobrze
fo jedna z podstawo-

wych decyzji, kiéra rowniez podczas budowy Scian warstwowych - skfadajgcych sie z dwoch lub
podejmuje sie juz trzech warstw. Najwieksza popularnoscia w budownictwie jednorodzinnym
w momencie poszuki-

wania projektu domu. (10523 Sie SCiany dwuwarstwowe, w ktorych oprocz muru wykonuje sie rowniez
W ofercie projektow

gotowych najwiecej jest
budynkéw ze fcianami  SCIANY trojwarstwowe wykancza sie dodatkowo warstwg ostonowa, np.
o‘Wbtwm/wawylm‘.

warstwe izolacji termicznej, np. w postaci styropianu lub wetny mineralnej.

z klinkieru lub z bloczkow z betonu komorkowego, ktore pozniej sie tynkuje.
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Sciana warstwowa, czyli funkcyjna

Sciany warstwowe to przegrody wyspecjalizowane - kazda war-
stwa pefni w nich odrebnga funkcje. Mur jest warstwa konstrukcyjna,
od niego zalezy wytrzymatosc i trwatosc catej przegrody. Ocie-
plenie odpowiada przede wszystkim za odpowiednia izolacyjnos¢
termiczng, ale takze akustyczna Sciany. Wykonywana dodatkowo

w przegrodach tréjwarstwowych warstwa
ostonowa chroni poprzednie dwie przed
niekorzystnym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

TERMOIZOLACJA

Inaczej ocieplenie budynku. To, ile ciepta bedzie uciekato przez Sciany warstwowe na zewnatrz, w duzej mierze
zalezy od grubosci warstwy ociepleniowej. Do izoladji Scian dwu- i trojwarstwowych najczesciej wykorzystu-
je sie styropian i wetne mineralng. Standardowa grubos¢ ocieplenia ze styropianu czy wetny mineralnej to

15 cm, jednak budujac dom energooszczedny, trzeba zastosowac warstwe ocieplenia o wiekszej grubosci-

np. ok. 20 cm. W tej sytuacji warto rozwazy¢ zastosowanie lepszych materiatéw termoizolacyjnych (np. pianki
poliuretanowej), ktére pozwolg na zmniejszenie grubosci ich warstwy. Warto réwniez zauwazy¢, ze warstwa
konstrukcyjna Sciany warstwowej wykonana z cieptego betonu komérkowego w stosunku do innych materia-
tow pozwala na zmniejszenie grubosci warstwy ocieplenia, a tym samym na zmniejszenie grubosci catej sciany.

Sciana warstwowa
w domu energooszczednym

Z punktu widzenia budownictwa energo-
oszczednego, zaletg scian warstwowych
jest mozliwos¢ osiagniecia wysokich para-
metréw termoizolacyjnych. Aby poprawic¢
wspdtczynnik przenikania ciepta U przez
Sciane warstwowa, wystarczy zwiekszyc
grubosc izolacji. Sam materiat murowy wy-
korzystany do budowy sciany warstwowe;
nie odgrywa az tak istotnej roli w izolacyj-
nosci termicznej catej przegrody, jak jest
to w przypadku sciany jednowarstwowej,
Materiaty murowe, ktére pozwalajg osia-
gnac¢ wymagany aktualnymi przepisami
wspdtczynnik U Sciany na poziomie

0,23 W/(m?-K), po dotozeniu warstwy
ocieplenia s3 w stanie sprosta¢ wymogom
obowigzujacym od roku 2021, kiedy dla
Scian zewnetrznych wszystkich nowo
budowanych domoéw bedzie obowiazywat
wspdtczynnik U = 0,20 W/(m?2-K),

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U W SCIANACH WARSTWOWYCH

Zgodnie z nowymi przepisami wspétczynnik przenikania ciepfa w Scianie warstwowej uwzglednia wiecej
czynnikdw niz do tej pory. Oprécz oporu cieplnego materiatéw konstrukcyjnych uzytych do budowy Sciany
przy obliczeniu wspotczynnika uwzglednia sie pustki powietrzne w warstwie izolacji, ktére obnizaja izolacyj-

nosc tej warstwy oraz faczniki mechaniczne uzywane do mocowania izolacji, ktére pogarszaja jej parametry
cieplne.

Seiana warstwowa

fo potaczenie dwich
réznych materiatow,

2 ktérych kazdy ma
inne cechy i funkcje,
a4 razem tworza spijng,
catosé.

Seiany dwuwarstwowe
o najpopularniejszy
rodzaj § cian wykorzy-
stywanych w budownjc-
twie energooszczednym.
Pozwalaja spetnic
wymagania okres lone
wie tylko aktualnymi
przepisami dotyczacymi
ochrony cieplnej, ale
réwniez tymi, kfdre
beda obowiazywaty po

roku 2021.
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Bloczki SOLBET na Sciany warstwowe

Do budowy scian warstwowych przeznaczone sg bloczki SOLBET
Optimal. Dostepne sa one w réznych szerokosciach oraz klasach
gestosci. Wzniesiony z nich mur petni jedynie funkcje nosna, a wiec
nie odpowiada w gtéwnej mierze za izolacyjnos¢ termiczna Sciany,
dlatego bloczki moga charakteryzowac sie mniejsza szerokoscia
oraz wyzsza klasg gestosci. W zaleznosci od potrzeb i oczekiwa-
nych parametréw $ciany do wyboru mamy bloczki klasy gestosci od
400 do 700 - im wyzsza klasa gestosci, tym mur charakteryzuje sie
wieksza wytrzymatoscia na Sciskanie, ale i mniejsza izolacyjnoscia
termiczng. Ta ostatnia cecha w przypadku scian warstwowych nie

ma tak duzego znaczenia, gdyz mur przykrywa warstwa izoladji
termiczne;,

Na Sciany warstwowe, ktére wymagaja
ocieplenia zazwyczaj wybiera sie bloczki
Optimal o szerokosci 24 cm. Za izolacyjnosc
termiczng odpowiada w ich przypadku war-
stwa ocieplenia, dlatego wszedzie tam, gdzie
wymagana jest wieksza nosnos¢, mozna
zdecydowac sie na bloczki o wyzszej klasie
gestosci, np. 600. Jesli jednak duze znaczenie
ma zachowanie najlepszych parametrow
cieplnych Sciany zewnetrznej przy jej nie-
wielkiej grubosci, dobrze sprawdzi sie m.in.
beton komadrkowy o klasie gestosci 500.

BLOCZEK SOLBET OPTIMAL

Sciany energooszczedne z betonu komérkowego

Wybér écian warstwowych daje szerokie mozliwosci budowy
cieptych i solidnych przegrod zewnetrznych. Juz sam mur grubosci
42 cm wykonany z bloczkdw o klasie gestosci 400 pozwala uzyskac
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,25 W/(m?K). Dodatkowa war-
stwa w postaci styropianu czy wetny mineralnej sprawi, ze Sciana
bedzie charakteryzowac sie jeszcze lepsza izolacyjnoscia termicz-
na -jej wspotczynnik U bedzie odpowiednio nizszy. W zaleznosci

od grubosci zastosowanego materiatu
termoizolacyjnego wymurowane z betonu
komérkowe Sciany moga wiec spetniac za-
ostrzone wymagania dotyczace przenikania
ciepfa przez przegrody, ktére beda obowia-
zywac dopiero od 2021 r.

SCIANA DWUWARSTWOWA SCIANA TROJWARSTWOWA
Z BETONU KOMORKOWEGO Z BETONU KOMORKOWEGO
I B0

1. tynk SOLBET —p D e
2. ocieplenie B 1. warstwa licowa
3. mocowanie 2. pustka powietrzna

mechaniczne 3. ocieplenie i

ocieplenia 4, kotwa i
4. bloczki SOLBET 5. bloczki SOLBET -|
5. tynk SOLBET I 6. tynk SOLBET I

N
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Murowanie bloczkow SOLBET Optimal

murowane na cienka spoine. Do wznoszenia muru Sciany warstwowej
mozna tez wykorzystac tradycyjng zaprawe. Wprawdzie nie zapewni
ona tak dobrych parametréw izolacyjnosci termicznej przegrody jak
zaprawa cienkowarstwowa, ale w przypadku scian warstwowych nie
jest to wymagane, gdyz mur i tak przykrywa warstwa ocieplenia. Do
murowania bloczkdw zaleca sie uzycie zaprawy murarskiej SOLBET.
Jej parametry zostaty dobrane pod katem materiatu murowego. Do
gotowej mieszanki wystarczy doda¢ wode i starannie wymieszac.
Przygotowanie zaprawy nie wymaga wiec uzycia betoniarki, co
dodatkowo przyspiesza prace budowlane.

Niezaleznie od rodzaju Sciany elementy
murowe SOLBET muruje sie wedtug tych
samych zasad. Bloczki SOLBET Optimal pro-
dukowane sg w wersji z piérami, wpustami

i uchwytami oraz w wersji z obustronnymi
wpustami i uchwytami. Decydujac sie na
bloczki bez pidra konieczne jest wykony-
wanie spoiny pionowej. Bloczki SOLBET

|deal charakteryzujg sie 1-milimetrowa
tolerancja wymiarowa. Dzieki temu moga by¢

Fachowe ocieplenia Scian warstwowych

Mur wzniesiony z bloczkéw SOLBET Optimal wymaga ocieplenia. sie na specjalnym ruszcie, mocowanym do fcfany 2 betonu
Najczesciej stosowanym rozwigzaniem jest ocieplenie Scian zew- muru. Metoda ta jest wybierana czesto m.in. /wmcfrkawega

w sytuadji, gdy mur musi zostac ocieplony
w okresie jesienno-zimowym, gdy tempe-
ratura i wilgotnos¢ powietrza utrudniatyby
wykonania ocieplenia z uzyciem zapraw
klejacych.

netrznych styropianem, metoda bezspoinowa ETICS. W tym przypad-
ku materiat izolacyjny mocuje sie bezposrednio do muru na zaprawe
klejaca. Do mocowania styropianu do przegrody wykonanej z betonu
komorkowego zaleca sie uzycie systemu SOLBET Termo. Jego
gtownym produktem jest klej do styropianu SOLBET Gabit Termo.
Zostat on opracowany pod katem rodzaju podtoza, jakim jest beton
komorkowy, a takze rodzaju materiatu izolacyjnego. Dzieki temu
zapewnia m.in. odpowiednie wigzanie z podtozem, a wiec trwatos¢

mozna ocieplaé
2aréwno wetha,
mineralna, jak
7 styropianem.

i wytrzymatos¢ wykonanego ocieplenia. Do ocieplenia $cian, oprocz
kleju, wymagane jest takze uzycie kotkéw mocujacych. Nie mozna tez
pomina¢ warstwy zbrojace] - siatki z wtdkna szklanego, ktéra stanowi
kolejny element systemu SOLBET Termo. Wtapia sie j3 w warstwe

zaprawy ukfadanej na ociepleniu. Zadaniem siatki, najprosciej ujmujac,

jest zapobieganie pojawianiu sie rys na wykonczonej tynkiem scianie.
Sciany warstwowe z betonu komdrkowego mozna tez ociepli¢
metoda lekka sucha. W tym przypadku materiat izolacyjny mocuje

ETICS - (ang. External Thermal Insulation Composite System)
metoda docieplenia budynkdw nazywana metoda lekka mokrg,
wykonywana przy uzyciu systemu izolacji scian zewnetrznych,
w skfad ktérego wchodzi zaprawa klejaca, termoizolacja, war-
stwa zbrojaca (zaprawa + siatka z wtdkna szklanego), wyprawa
elewacyjna, kotki do mocowania mechanicznego.

WSPOLCZYNNIK A - wspdtczynnik przewodzenia ciepta. To podstawowy parametr okreélajacy termoizolacyjnoé¢ materiatow
budowlanych i izolacyjnych. Podawany jest w W/(mK). Im mniejsza wartos¢ tego wspotczynnika, tym lepsza jest izolacyjnosc cieplna
materiatu. W przypadku materiatéw termoizolacyjnych wartos¢ tego wspotczynnika jest stata, niezalezna od grubosci warstw
izolacji. Zastosowanie materiatu termoizolacyjnego o jak najnizszym wspdtczynniku A pozwoli uzyskac odpowiednia izolacyjnosc
termiczna $ciany przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszej grubosci ocieplenia, a wiec i catej przegrody.
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Zalety budowy Scian warstwowych
z bloczkow SOLBET (w systemie SOLBET):

mozliwos$¢ dowolnego zwiekszania energo-
oszczednosci budynku poprzez stosowanie
bloczkéw z betonu o lepszej izolacyjnosci ter-
micznej, grubszej warstwy ocieplenia lub lepszej
jakosci ocieplenia (o0 jak najnizszym wspotczynni-

mozliwos¢ budowy $cian spetniajacych zatozenia >
ku przewodzenia ciepta lamdba)

domdw energooszczednych i pasywnych

mniejsze ryzyko popetnienia btedéw dzieki

zastosowaniu produktéw systemowych, jak mozliwos¢ budowy Scian spetniajacych pod-
gotowe nadproza czy system ociepleniowy wyzszone wymagania dotyczace izolacyjnosci
SOLBET Termo akustycznej

— mozliwos¢ roztozenia budowy na dwa etapy
szybkie tempo budowy muru dzieki duzym :lf - wznoszenie muréw i wykonanie ocieplenia,
wymiarom i niewielkiej wadze bloczkdw €o ma duze znaczenie z ekonomicznego punktu
SOLBET Optimal widzenia

praktycznie dowolne ksztattowanie
wygladu elewacji m.in. poprzez boniowanie
czy zastosowanie réznych materiatdw
wykonczeniowych

mozliwos¢ zakrycia materiatem izolacyjnym
ewentualnych niedociagnie¢ wykonawczych
w warstwie murowej
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Bezpieczenstwo budowania
- wszystko od jednego producenta

SCIANA WARSTWOWA PRODUKTY PRZEZNACZONE
DO WYKONANIA SCIANY WARSTWOWE]

ELEMENTY KONSTRUKCY]NE:

Bloczki SOLBET Optimal
B Nadproza zbrojone SOLBET
Ksztattki U - zamiast gotowego nadproza

ZAPRAWY | ZBROJENIE:

E) Zaprawa murarska do cienkich spoin

Zaprawa murarska do cieptych spoin
zimowa

B Zaprawa murarska tradycyjna do
murowania pierwszej warstwy

B Zbrojenie MURFOR

TYNK ZEWNETRZNY:

B Terazyt S Baranek
B Tynk akrylowy SOLBET AKRYL

B Tynk silikonowo-silikatowy SOLBET
HYBRYD

TYNKI WEWNETRZNE:

Tynk gipsowy
Tynk cementowo-wapienny

Tynk maszynowy cementowo-wapienny
wewnetrzny

Obrzutka tynkarska

SRODKI GRUNTUJACE | KLEJE:

B Grunt SOLBET AKRYL PLUS
- jesli jest wymagany

B Grunt SOLBET SOLPLAST PLUS - jeslijest
wymagany

B Klej Gabit Termo

Klej Gabit Termo Plus do siatki
tynkarskiej




Rozwigzania systemowe SOLBET - elementy uzupetniajace

Stosowanie gotowych
nadprozy SOLBET
pozwala ograniczyé
ryzyko powstawania
mogtkéw fermicz-
nych, czyli miejsc
ucieczki ciepta

2 budynku, w efek-
cie umozliwiaja
budowe, cieptych

/" energooszczednych

Y

Scan.

Nadproza, ksztattki i ptytki
do obudowy wienca

Kluczem do sprawnej, szybkiej, ale przede wszystkim fachowej budowy domu jest
zastosowanie elementow systemowych SOLBET. W ich sktad wchodza wszystkie
produkty niezbedne do prawidtowego wykonania danego elementu budowlanego.
Sg one dopasowane pod wzgledem parametrow technicznych do bloczkow
SOLBET, dzieki czemu wraz z nimi tworzg spojne i solidne przegrody konstrukcyjne.

Produkt nagrodzony Ztotym Medalem
Miedzynarodowych Targéw Poznanskich
BUDMA 2008

Nadproza nosSne
SOLBET

To gotowe do uzycia nadproza prefabrykowane ze zbrojonego beto-
nu komérkowego, stuzace do wykonywania przesklepien otworow
drzwiowych i okiennych, bez przygotowania szalunkdw, betonu

i zbrojenia. Dzieki niewielkiej masie moga by¢ montowane recznie,
bez koniecznosci stosowania ciezkiego sprzetu. Nadproza maj3

taka sama wysokosc jak pozostate elementy murowe, co znacznie
usprawnia przebieg prac. Prawidtowy montaz nadproza ufatwia
napis SOLBET - po zamontowaniu musi on by¢ widoczny prawidtowo
- 0raz zaznaczone na nim minimalne dtugosci podparcia nadprozy.
Nadproza taczy sie za pomoca cienkowarstwowej zaprawy murar-
skiej, ktéra rowniez wchodzi w sktad systemu SOLBET.

Maksymalna dtugos¢ nadprozy prefabry-
kowanych wynosi 230 cm, co umozliwia
przykrycie nim otworu o szerokosci 180 cm.
Nadproza SOLBET dostepne s3 w dwoch
szerokosciach 12118 cm. Ukfadajac je obok
mozna uzyskac szerokos$¢ odpowiadajaca
kazdemu typowi Sciany budowanej w sys-
temie SOLBET.

AN
42
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ULOZENIE NADPROZY W SCIANIE
42 M 36 (M 30CM

18 (M 12 (M

12 18 12 18 18 12 18

12

12

42 36 30

24

18 12

Ksztattki U SOLBET

To elementy systemowe z betonu komdrkowego stuzace jako szalunek tracony przy wykony-
waniu zelbetowych belek zbrojonych, nadprozy, opuszczonych wiencéw lub stupéw zelbe-
towych. Ksztattki U sprawdza sie bardzo dobrze m.in. w przypadku koniecznosci wykonania
nadprozy nad otworami o wiekszej szerokosci niz 180 cm. Ten typ nadprozy wykonuije sie
czesto réwniez jako zintegrowany z wiencem.

SZALUNEK TRACONY

Forma wypetniana zbrojeniem i zalewana betonem, ktéry po zastygnieciu tworzy
wytrzymaty rdzen konstrukcyjny.

Ptytki typu Z SOLBET

To elementy z betonu komérkowego o klasie 600 przeznaczone m.in. do obudowy wienca
z praktycznym zamkiem utatwiajagcym faczenie poszczegdlnych elementéw. Zastosowanie
ptytek utatwia ich niewielka masa ptytek i tatwa obrébka betonu komdrkowego. Py tki
dostepne s3 w dwoch szerokosciach-618cm.

Wykarzystujac ksztattki' U,
mozna budowaé nadproza
nad otworami o niemal
dowolnej Hugos ci.

Zalety prefabrykowanych elementéw systemowych SOLBET:

idealnie dopasowane produkty Jﬁfl

otrzymujemy komplet elementéw murowych niezbed-
nych do wnoszenia energooszczednych Scian

@

fatwiejsze projektowanie budynku

B

szybkie, tatwe murowanie

2] 18 fe] &) T

A —

korzystne parametry cieplne budynku

|-

ograniczenie wystepowania
mostkdw termicznych

wysoki standard budowy

0szczedno$¢ wody i pradu na budowie

mniejsze ryzyko powstawiania spekan na styku materia-
tow, wynikajacych z ich zréznicowanej reakcji termicznej
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Murowanie Scian wewnetrznych
w systemie SOLBET

Beton komorkowy doskonale sie sprawdza rowniez w roli budulca $cian
wewnetrznych, i to zaréwno nosnych, jak i wypetniajacych (w tym dziatowych).
Mury wykonane z bloczkdw uzyskuja optymalng nosnosc, sa zarazem lekkie,

co ogranicza obciazenie stropu. Sciany dziatowe pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami w mieszkaniu spefniaja tez wszystkie normy odnosnie ochrony
wnetrz przed hatasem. Dzieki paroprzepuszczalnosci bloczkow wzniesione

z nich przegrody gwarantuja rowniez odpowiedni mikroklimat wnetrz,

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne noéne spetniaja funkcje konstrukcyjne. Ich zadaniem jest przenoszenie obcigzer ze

stropu na fundamenty. Majg zazwyczaj 24 cm. Wznosi sie je razem ze $cianami zewnetrznymi. Oprdcz funkcji
konstrukcyjnej stuza réwniez do oddzielania pomieszczen w ramach jednego mieszkania. Wewnetrzne sciany
dziatowe petnia wytacznie funkcje przegréd oddzielajacych poszczegdine pomieszczenia wewnatrz lokalu. S3
IZejsze i ciensze od wewnetrznych scian nosnych - maja grubosc 6-10 cm. Ograniczenie grubosci (nie mniej

niz 10 cm) wynika z postanowien normowych i jest niezalezne od zastosowanego materiatu. Budowanie
cienszych scian wymaga znacznie wiekszych naktaddw i stosowania specjalnych rozwiazan konstrukcyjnych.
Sciany dziatowe (tak jak wszystkie $ciany wypetniajace) wznosi sie po wybudowaniu catej konstrukcji budynku.
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Materiat ksztattujacy przestrzen wnetrz

We wspotczesnych domach coraz bardziej docenia sie duze, otwarte
przestrzenie, w ktérych liczba Scian wewnetrznych jest ograniczona.
S3 jednak pomieszczenia, w ktorych trudno zrezygnowac ze scian
dziatowych. Podziat wnetrz powinien by¢ funkcjonalny, co oznacza
réwniez mozliwos¢ szybkiej zmiany uktadu pomieszczen. Ewoluujace
potrzeby wspoétczesnych rodzin czesto zmuszaja je juz w trakcie
zamieszkiwania do f3czenia czy dzielenia pomieszczen, co pocigga za
soba koniecznos¢ wznoszenia dodatkowych czy wyburzenia dotych-
czasowych przegréd wewnetrznych. Pod tym wzgledem beton ko-

morkowy w roli budulca Scian dziatowych sprawdza sie bardzo dobrze.

Sciany funkcjonalne

Do budowy $cian dziatowych wykorzystuje sie bloczki o szerokosci
1012 cm. Do budowy przepierzen (np. niskich murkéw), czy tez
przy pracach wykonczeniowych (np. w kuchni, fazience) mozna
wykorzystac ciensze elementy z betonu komdrkowego, na przyktad
pytki o szerokosci 6 lub 8 cm. Inwestorzy doceniaja funkcjonalnos¢
Scian z betonu komdrkowego podczas wykanczania wnetrz oraz

w ich codziennym uzytkowaniu. Na Scianach dziatowych wiesza-
my nie tylko obrazki, ale tez znacznie ciezsze przedmioty - regaty,
szafki. Parametrem, ktéry obrazuje zdolnos¢ przenoszenia przez
mur zamocowanych na nim obcigzen (szafki kuchenne, telewizory
itp.) jest wytrzymatos¢ na zginanie (podawana w N/mm?), a takze
wytrzymatoscé na Scinanie i, posrednio, gestos¢ materiatu, Wytrzy-
maftos¢ na zginanie zalezy gtéwnie od wtasciwosci zaprawy zasto-
sowanej do wykonania muru, a takze od wytrzymatosci na Sciskanie
bloczkéw. W systemie SOLBET oferowana jest zaprawa cienkowar-
stwowa (SOLBET 0.1 i SOLBET 0.2). Oba te wyroby charakteryzuja

a.. IR
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Przegrody wznosi sie szybko i tatwo, z uwagi
na duze wymiary elementdw murowych,
Bloczki nie sa ciezkie, dlatego wymurowane
z nich Sciany nie obciazaja zbytnio stropu.

W razie konieczno$ci mozna bez problemu
wiec taka Sciane wyburzy¢ lub dostawic
nowa. Bloczki tatwo sie przycina, dlatego
jest to najlepszy materiat murowy réwniez
na $cianki niepetnej wysokosci, murki czy tez
tukowe Sciany dziatowe.,

sie wtasciwosciami bardzo dobrze ,dopa-
sowanymi” do betonu komdrkowego. Do
wykonania $cian dziatowych stosuje sie
ptytki lub bloczki o grubosci 10112 cm
oraz gestosci 5001 600 kg/m?. Wykonane
z tych materiatéw mury spefniajg wszystkie
wymagania dla Scian dziatowych zawarte
w przepisach. Nosnos¢ Sciany dziatowej ma
wiec znaczenie, gdy chcemy ja wykonczy¢
np. modna oktadzing z ptytek kamiennych.
Nalezy jednak unika¢ stosowania zapraw

0 nieznanych wtasciwosciach - tych dla
ktorych nie ma wynikéw badar muru na
zginanie.

ﬁ

MONOLITYCZNE SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO UtATWIAJA ARANZACIE WNETRZ

Sciany dziatowe wykonane z betonu komérkowego utatwiaja cze-
ste zmiany w aranzacji wnetrz. Jednorodnos¢ i porowatos¢ betonu
komdrkowego usprawnia obrébke materiatu, a w szczegdInosci
wykonywanie w niej otwordw umozliwiajacych osadzanie kotkdw

i gwozdzi w Scianach. Jednak beton komdrkowy jest dos¢ kruchy,
dlatego trzeba pamietac, aby stosowac specjalne kotwy lub kotki
(np. rozporowe) przeznaczone do bloczkdw z betonu komérkowego.

Do wykorzystania betonu komdérkowego

w roli budulca przegréd wewnetrznych
przekonuje réwniez doktadnos¢ wymiarowa
bloczkéw oraz ich szlifowane powierzchnie,
co umozliwia wybudowanie gtadkiej, fatwej
do wykonczenia Sciany.

N
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Rozwigzania systemowe SOLBET - Sciany wewnetrzne

Whas ciwof ci aku-
styczne murowanej
§ ciany wewnefrznej
(réwniez z betonu
komérkowego) za-
leza, 00 jej grubos ci
i gestosci = im jest
grubsza i ciezsza,
tym lepiej. Parame-
frem charaktery-
zujacym przegrody
masywne (§ ciany
murowane) jest ich
masa powierzchnio-
wa [kgfm?].

Ciche Sciany z ciezszych odmian bloczkéw

Obowigzujaca norma akustyczna okresla minimalne wartosci izola- Na poprawe izolacyjnosci akustycznej ma
cyjnosci akustycznej R',, - dla Sciany miedzy dwoma pokojami jest réwniez wptyw sposéb potgczenia Scian

to 30 dB, za$ miedzy fazienkg a pokojem 35 dB. O izolacyjnosci aku- dziatowych z nosnymi oraz wykonczenia
stycznej sciany decyduja parametry materiatu murowego, jej grubos¢  murdw. Najciezszy, a zarazem najlepszy pod
oraz sposéb potaczenia z innymi elementami budynku, 1zolacyjnos¢ wzgledem akustycznym jest tynk cemen-
akustyczna Sciany wzrasta wraz z gruboscig muru i gestoscia budul- towy, drugi w kolejnosci tynk cemento-

ca. Korzystne pod tym wzgledem sa wiec grube elementy o klasie wo-wapienny, na koncu tynk gipsowy jako

gestosci 600. Dlatego, aby uzyskac wyzsza izolacyjnos¢ akustyczna najlzejszy, a zarazem najcieniej naktadany.
przegrody z betonu komdrkowego, nalezy wybrac bloczki o wyzszej
klasie gestosci oraz wykonac grubsza sciane.

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA

Parametr informujacy o tym, w jakim stopniu przegroda chroni przed hatasem z zewnatrz lub z sasiednich
pomieszczen. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R, wyrazany jest decybelach (dB). Im wartos¢ wspotczyn-
nika jest wieksza, tym lepiej.
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Szczegodty wykonawcze detali
z betonu komorkowego

Zakup odpowiednich materiatow i elementow systemowych SOLBET

to dopiero potowa sukcesu. Druga tkwi w fachowym wykonaniu roznych

detali konstrukcyjnych. Profesjonalnie przeprowadzone prace budowlane
wptywajg na duza trwatosc i wytrzymatosc budynku, ale przede wszystkim
na bezpieczenstwo na kazdym etapie budowy i uzytkowania wzniesionego
domu. Z tego wzgledu wszystkie detale konstrukcyjne powinny by¢

szCzegblowo opisane w projekcie.

1. Sztuka docinania bloczkéw

Beton komdrkowy mozna w fatwy sposéb przycinac do zgdanego
wymiaru i ksztattu, postugujac sie reczna pita widiowa i prowadni-
3 katowa, ktéra umozliwi zachowanie wiekszej precyzji ciecia. Jej
zastosowanie pozwoli tez unikna¢ przesuwania sie bloczka podczas
ciecia. Oszczednos$¢ czasu i pracy przy koniecznosci docinania duzej
liczy bloczkdw czy skomplikowanych ksztattdw przyniesie zastoso-
wanie elektrycznej pity tasmowej. Scianom mozna nadawac rézne,
nawet skomplikowane ksztatty, np. docinanie, a nastepnie precyzyj-
ne doszlifowanie powierzchni bloczkéw. W tym celu nalezy postu-
giwac sie strugiem lub paca do szlifowania. Korygowanie potozenia

bloczka i jego dobijanie do podtoza nalezy
wykonywac za pomoca gumowego miotka.,
Zwykty miotek uszkodzi powierzchnie
elementu murowego. Do recznego wykony-
wania bruzd w betonie komdrkowym warto
siegnac po przeznaczony do tego materiatu
rylec. Otwory na puszki podtynkowe wierci
sie réwniez prostymi narzedziami: specjal-
nym ptaskim wierttem lub otwornica.

Rolzg, inwestora

Jest zatrudnienie
kierownika budowy
lub ingpektora nad-
2o0ru inwesforskieqo,
kfdrzy powinni'
dopilnowad, czy de-
tale sa wykonywane
290dnie 2 zafoze-
niami projekfowymi.



2. Wiasciwe
posadowienie budynku

Sposéb posadowienia powinien odpowiadac warunkom grunto-
wym i by¢ dostosowany do warunkéw wodnych wystepujacych
w gruncie. Trwatos¢ budynku w duzej mierze uzalezniona

jest od odpowiedniego wykonania hydroizolacji, czyli izolacji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej. Rodzaj izolacji - lekka,
srednig, badz ciezka - dobiera sie pod katem warunkéw wodno-
gruntowych. Do wykonania ocieplenia podziemnych czesci
budynku, ktére narazone s3 na dziatanie wilgoci, zaleca sie
stosowanie polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Sciana czesci
naziemnej powinna by¢ oparta na szerokosci nie mniejszej niz
2/3 jej grubosci, a wysokos¢ cokofu nie powinna by¢ mniejsza
niz 30 cm. W przypadku budynkdéw podpiwniczonych do wyko-
nania $cian piwnic mozna stosowac bloczki z betonu komér-
kowego SOLBET. W tym celu zaleca sie stosowanie bloczkow
bez wyprofilowanych na piéra i wpusty powierzchni bocznych
(czotowych), gdyz Sciany te i tak wymagaja murowania z wy-
peftnieniem spoin pionowych.

3. Prawidtowe wigzanie bloczkow

Budowa $cian z betonu komérkowego SOLBET przebiega szybko sztuki budowlanej i zapiséw w normach
i sprawnie. Jedna z podstawowych zasad gwarantujacych wiasciwe murowych. Spoiny powinny by¢ przesu-
wykonanie przegrody jest odpowiednie wigzanie bloczkéw. Dzieki niete wzgledem siebie o minimum 9,6 cm.

temu mur zachowuije sie jak jeden element konstrukcyjny, zmniejsza ~ Minimalna dtugos¢ bloczka wypadajacego
sie tez ryzyko powstawania rys. Spoiny pionowe w poszczegdlnych przy naroznikach budynku lub krawedziach

warstwach nie moga wypadac w jednej linii. Jest to podstawowa otworu réwniez nie moze by¢ mniejsza niz
zasada prawidtowego wykonania kazdego muru, wynikajgca ze 9,6 cm (10 cm).
S

=
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4. Dozbrojenie strefy podokiennej

W strefach podokiennych nalezy zastosowac zbrojenie poziome, nalezy dociac je stosownie do szerokosci
Najlepiej wykonac je przy uzyciu gotowego zbrojenia w postaci kra- otworu okiennego, pamietajac, aby strefa
townicy MURFOR. Umieszcza sie ja w najwyzszej spoinie pod dolng zakotwienia siegata minimum 50 cm poza
krawedzia otworu okiennego. Dzieki zastosowaniu ptaskich pretéw krawedzZ otworu - 0znacza to, ze zbrojenie
ze stali ocynkowanej zbrojenie moze by¢ umieszczone bezposrednio  powinno by¢ dtuzsze od szerokosci otworu

w spoinie cienkowarstwowej. Zatapia sie je w rozprowadzonej na 0 50 c¢m z kazdej strony. Zbrojenie ma na
powierzchni bloczkdw zaprawie. Szczegdlnie nalezy zadbac o to, celu zapobieganie wystepowania peknie¢
aby zbrojenie nie stykato sie bezposrednio z betonem komérko- schodkowych, rozchodzacych sie od narozy
wym, zawsze powinno by¢ oddzielone warstwa zaprawy. Wazne otworu. Zalecenie to dotyczy nie tylko

jest rowniez, aby otulenie zbrojenia, mierzac od wewnetrznej budowania z betonu komadrkowego, ale

i zewnetrznej krawedzi Sciany wynosito minimum 2 cm. Uprzednio réwniez z innych materiatdw budowlanych.

‘ | A Plytki SOLBET

e i S e E MRS S RS i
| |
| / DOZBROJENIE
| /] STREFY
| | PODOKIENNE]
| SOLBET" |

|
12 cm minifmalna diugos¢]bloczka
przy zakonczeniu Sciany
i

‘ Bloczki dociete
‘ do wysokosci
strefy podokiennej

B | - S — B
L s ] | so ] |
| |

Zasieg zbrojenia MURFOR w spoinie
(minimalna dtugos¢ zakotwienia)
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5. Wzmocnienie narozy otwordw okiennych

Niezaleznie, z jakiego

materiatu wykonane s3
Sciany naroza otwordw —1
(okiennych i drzwiowych)
sg szczegOlnie narazone T
na pekniecia (rysy). Aby \ I
i | \\
zapobiec ich wystepo- — o
waniu, Naroza wzmacnia — p T
sie kawatkami siatki 1 L |
tynkarskiej. Wtapia sie ja e | ]
w zaprawe klejowa pod [ —
katem 45°, \\\/ = Siatka wzmacniajaca — ~
\
—L ] ]
[ Y ) | =
\
—L | 4 —_ §
\
\ s
\
\
S— ——E
e S =
T

6. Solidne stupy

Wszedzie tam, gdzie Sciany wymagaja wzmocnienia w postaci stu-
pow, warto zastosowac systemowe ksztattki U SOLBET. Murowane
pionowo umozliwiaja szybkie i fatwe wykonanie stupdw zelbetowych,
tworzac szalunek tracony.
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7. Potaczenie Scian

§ciany dziatowe taczy sie z zewnetrznymi i wewnetrznymi murami warstwy bloczkéw Sciany dziatowej, £ aczniki
nosnymi za pomoca facznikdéw metalowych do Scian dziatowych, na styk - mozna wmurowac w $ciane nosnag podczas jej
na spoine pozioma. Powinny by¢ one rozmieszczone pojedynczo co trzy budowy Iub przybi¢ do muru péZniej.

SPOSOB POLACZENIA
- SCIANY DZIALOWE]
ZE SCIANA NOSNA

SPOSOB POLACZENIA
SCIANY WEWNETRZNE]
ZE SCIANA ZEWNETRZNA
7 DOCIEPLENIEM
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Nietypowe rozwigzania
architektoniczne
w systemie SOLBET

Beton komorkowy nalezy do materiatdw chetnie wybieranych przez architektow,
poniewaz daje on ogromne mozliwosci realizacji nietypowo uksztattowane] bryty

Rozwiszania . NI L .
systemone ulshisji budynku oraz skomplikowanych detali. Niestandardowe ksztatty Scian, ich faczenie
2aprojektowa- pod nietypowym katem, okraggte i fukowe okna to tylko przyktadowe wyzwania,
?Z,Z“éfZ'jf;g‘ ktérym sa w stanie sprosta¢ materiaty systemu SOLBET. Specjalnoscia betonu
architekta. komaorkowego sa mury o skomplikowanych ksztattach, np. Sciany fukowe.

Beton komdrkowy dla twérczych
poszukiwan projektantow

Wspotczesna architektura nie stroni od niekonwencjonalnych roz- Scian, czy uskoki pod réznym katem nie
wigzan w zakresie geomedtrii $cian. Oprocz standardowych form, zawsze wynikaja z dazenia projektanta do
gdzie przebieg Scian wyznacza linia prosta, a ich potaczenie kat nadania budynkowi oryginalnej formy, ale
prosty, coraz czesciej Sciany domu zatamujg sie pod przerdznymi czesto majg bardziej prozaiczne przyczyny,

katami, czy tez tagodnie skrecaja, przybierajac forme fuku lub zde-  takie jak usytuowanie budynku na dziatce
cydowanie bardziej dynamicznej krzywizny. Krzywizny, zatamania 0 nietypowym ksztatcie.

S
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W architekturze nawigzujgcej do tradycji
na niestanardowe formy scian wptywaja
okna i drzwi, ktére oprocz popularne;
formy prostokata, zwienczone sg fukiem,
a nierzadko przybieraja forme okregu lub
elipsy. tukowe i okragte okna dodajace
budynkowi lekkosci, a czesto decydujace
0 jego stylu, pociggaja za soba nie tylko
konieczno$¢ wykonania otworéw o precy-
zyjnie zaprojektowanych krzywiznach, ale
takze tukowych nadprozy.

Rozwigzania systemowe SOLBET - tajniki budowania

MATERIAL, Z KTOREGO MOZNA ZREALIZOWAC
PRAKTYCZNIE KAZDY POMYStL ARCHITEKTA

@

Murowanie Scian pod dowolnym katem

- fatwo i ekonomicznie

Sciany z betonu komérkowego
mozna taczy¢ nie tylko pod
katem prostym, ale réwniez
rozwartym lub ostrym. Takie
urozmaicenie bryty budynku
wymaga jedynie odpowied-
niego docinania bloczkow
stosowanych w narozach scian.
Przyktadowo dla uzyskania
naroza pod katem 120° bloczek
nalezy przecig¢ na dwie czesci
pod tym wiasnie katem. Aby
Sciany stykaty sie pod katem
135° bloczek docina sie pod
katem 135° Jeden element
docietego bloczka wmurowuje
sie w narozniku, drugi nato-
miast dostawia do boku tego
pierwszego. Wykonane w ten
Sposob naroze jest rozwiaza-
niem réwniez bardzo ekono-
micznym, poniewaz nie pociaga
za sobg zadnych odpaddw

czy koniecznosci uzupetnienia
szczelin zaprawa. Wznoszac
kolejne warstwy naroza, trzeba
pamietac, ze przyciete bloczki
narozne powinny by¢ ustawio-
ne naprzemiennie - przycietym
bokiem skierowane to w jedna
Sciane, to w druga.

Elementy naroza wykonane }
przy uzyciu jednego ciecia |
I

Elementy naroza wykonane
przy uzyciu jednego ciecia

120°

Lekki, tatwy w obrébee,
a4 dzieki jednorodnas ¢t
struktury réwnjez bar-
dz0 plastyczny beton
komérkowy, jak zaden
inny materiat Jafe
mozliwos ¢/ wznoszenia
§cian i wykonywania
fasad o skomplikowa-
nym ksztatcie.

|
|
120° }
|

135°

o

135
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Gy § ciana wyko-
nana jestw fech-
nologii warstwowej,
mury wznoszone
o tuku najlepiej’
ocieplic wetna,
mineralng. Dzieki
sprezystosci tego
materiatu tatwo
bedzie dopasowac
90 do krzywizny
fciany.

Budowa $ciany tukowej

Z betonu komérkowego SOLBET mozna w tatwy sposéb wznosic
Sciany biegnace po fuku. W tym celu warto uprzednio wyznaczyc

na podtozu przebieg $ciany uwzgledniajac jej grubos¢. Na przygoto-
wanym szablonie lub podfozu z odwzorowanym przebiegiem muru
ustawia sie bloczki jeden obok drugiego wzdtuz wyznaczonych linii.
W ten sposéb ustala sie przebieg ciecia bloczka. W przypadku sciany
0 nieduzym promieniu tuku bloczki dzieli sie na 2-3 czesci, docinajac

Nadproze w fukowej Scianie

Jesli w zaokraglonej Scianie, ma sie znajdowac otwor okienny lub
drzwiowy, musi on mie¢ odpowiednio wykonane nadproze. Przy nie-
wielkiej krzywiZnie Sciany mozna wykorzystac gotowe belki nadpro-
zowe - niezbedne zaokraglenie wykonuje sie wéwczas w warstwie
ocieplenia lub tynku. Jesli jednak krzywizna Sciany jest duza i nie ma
mozliwosci geometrycznego wpasowania belek prefabrykowanych,
nadproze trzeba wykonac tradycyjnym sposobem jako zelbetowe,

je pod odpowiednim katem. Ewentualne
nierdwnosci i wystajace poza obrys $ciany
krawedzie bloczkdw zeszlifowuje sie paca.
Docinane krawedzie bloczkéw nalezy muro-
wac z wykonaniem spoin pionowych.

wylewane na budowie. Mozna natomiast
wykorzystac wowczas ksztattki U

SOLBET jako szalunek tracony dla nad-
proza lub wykonac tradycyjne szalowanie
deskami, ktére nadadza nadprozu pozadany
Ksztatt.



Nadproze w ksztafcie tuku

Mozna je wykonac, stosujac proste belki nadprozowe. Gotowa zbrojo-
na belka petni wéwczas funkcje nosng, a tukowy ksztatt uzyskuje sie

doklejajac do niej odpowiednio dociete bloczki z betonu komdrkowego.

==

SOLBET

Otwor do okragtego okna

Okragte okna, tzw. bulaje, to jeden z typowych detali charaktery-
stycznych rowniez dla wspétczesnej architektury wywodzacej sie

z modernizmu. Okragty otwor w $cianie mozna zrobi¢, wycinajac go
w gotowym murze wedtug projektu i wczesniej przygotowanego
szablonu. Jednorodna struktura betonu komérkowego, gwarantujaca
petng nosnos¢ nawet po przycieciu elementdw, pozwala wykonac

SOLBET
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Inny sposéb na uzyskanie fukowego
nadproza polega na tym, ze odpowiednio
dociete bloczki, ktére bedg stanowity kon-
strukcje tuku, przemurowuije sie z bloczkami,
z ktérych wznosi sie $ciany. Sciane, w ktdrej
ma sie znaleZ¢ tukowe nadproze, muruje
sie do wysaokosci, od ktérej zaczyna sie tuk
nadproza, a nastepnie nad otworem wy-
konuje sie deskowanie. Bloczki, ktére beda
stanowity konstrukcje fuku przycina sie do
odpowiedniego ksztattu, zas pozostate

po docieciu elementy wykorzystuje jako
podpory montazowe, W ten sposéb wznosi
sie kolejne warstwy bloczkéw sktadaja-
cych sie na fuk oraz ukfada ich podpory.

Po wymurowaniu wszystkich warstw fuku
w pierwszej warstwie nad nim uktada sie
zwykte nadproze zelbetowe z ksztattek U
SOLBET, ktére sprawi, ze sity oddziatujace
na konstrukcje budynku beda odpowiednio
roztozone.

taki otwdr bez obaw o naruszenie takich
cech jak nosnos¢ czy jednorodnosc Sciany.
Inny sposéb to wczesniejsze przycie-

cie bloczkdw wedtug przygotowanego
schematu i murowanie $ciany zgodnie ze
schematem.

L Okragty otwér
—— okienny wymaga
réwniez wykona-

nia nadproza.
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Wizystkie pro-
dukty | materiaty

2 gystemu SOLBET
pozwalaja na
przeprowadzenie
kompleksowych prac
wykoriczenjowych
nie fylko wewnatrz
Jpomieszczen.

System SOLBET w pracach
wnetrzarskich | aranzacyjnych

Budowa $cian to nie jedyne prace, przy ktorych sprawdza sie produkty wchodzace
w sktad systemu SOLBET. Dzieki dobrym parametrom technicznym, w tym
wytrzymatosciowym betonu komaérkowego, i niewymagajacej duzych naktadow
pracy oraz sity obrébce, bloczki mozna wykorzystac rowniez przy wykanczaniu
wnetrz budynku. W sktad systemu SOLBET wchodza rowniez podktady
podfogowe, tynki oraz kleje dostosowane do podtoza z betonu komorkowego.

Wylewki podtogowe

Korzystajac z produktéw systemowych mozna wykona¢ podktady
podfogowe pod wszelkiego rodzaju posadzki wewnatrz budyn-

ku. Stuzy do tego SOLBET podktad podtogowy w postaci suche;
mieszanki do rozrobienia z woda. Zastepuje on tradycyjne jastrychy
cementowe przygotowywane na placu budowy, co znacznie przy-
spiesza prace wykonczeniowe, Podktad SOLBET zostat opracowany
z mysla 0 oszczedzajgcym czas i prace uktadaniu mechanicznym

z wykorzystaniem mixokreta. W ten sam sposdb mozna wykonywac
réwniez posadzke betonowa SOLBET. Produkt ten sprawdzi sie m.in.
przy wykonywaniu ogrzewanej podtogi.

MIXOKRET

Agregat przygotowujacy i transportujacy specjalna rurg porcje gotowego podkfadu bezposrednio do pomiesz-
czenia budynku, w ktérym bedzie wykonywana wylewka. Podkfad z mixokreta jest réwny, mocny, a dzieki nie-
wielkiej zawartosci wilgoci stosunkowo szybko wysycha uzyskujac petna wytrzymatosc. Mixokret umozliwia
przesytanie zaprawy na duze odlegtosci, nawet w pionie.

Tynki wewnetrzne
| zewnetrzne

Oferta produktow systemowych SOLBET umozliwia rowniez wy-
korczenie powierzchni scian z betonu komérkowego - zaréwno od
wewnatrz, jak i z zewnatrz budynku. Skutecznie chronig podtoze, s3
trwate i dtugo zachowujg estetyczny wyglad. Charakteryzuja sie tez
dobrg paroprzepuszczalnoscia. Tynki SOLBET sprawdzaja sie bardzo
dobrze réwniez w przypadku Scian warstwowych. Ciekawe efekty
dekoracyjne, np. typu kornik lub baranek mozna uzyskac stosujac
tynki strukturalne. Inwestorom, ktérym zalezy na przyspieszaniu
prac wykonczeniowych, poleca sie tynki SOLBET przeznaczone do
uktadania maszynowego.

N



Rozwigzania systemowe SOLBET - wykorczenie wnetrz

Praktyczna obudowa wanny

Elementy z betonu komdrkowe s3 réwniez bardzo przydatne przy wykanczaniu
tazienki. Wykonuje sie z nich m.in. murowang obudowe wanny i brodzika. W tym
celu mozna wykorzystac ptytki SOLBET. Dzieki niewielkiej wadze elementow

z betonu komdrkowego powstata zabudowa nie obcigzy znacznie stropu,

a fatwe szlifowanie i docinanie materiatu na dowolny ksztatt pozwala wyko-
nac efektowna zabudowe wanien, rdwniez tych owalnych. Obudowa wanny

z betonu komdrkowego bedzie wyrdzniac sie wieksza trwatoscia i odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne niz obudowa wykonana np. z ptyt g-k. Mozna ja
wykonczy¢ praktycznie dowolnym materiatem.

Wykanczanie powierzchni ptytkami

Obecnie coraz wieksze powierzchnie wewnatrz budynkdw wykancza sie ptyt-
kami ceramicznymi. Sktania do tego bogata oferta produktowa, w tym ptytki
doskonale imitujace drozsze materiaty wykornczeniowe, np. drewno egzotyczne
czy kamienie. Przy przyklejaniu ptytek do Sciany wazny jest odpowiedni dobér
zaprawy. Powinna by¢ ona dostosowana nie tylko do rodzaju oktadziny, ale
réwniez do rodzaju podtoza - jego odksztatcalnosci oraz temperatury. Do przy-
klejania ptytek do Scian i innych powierzchni wykonanych z betonu komdrkowe-
g0 najlepiej sprawdzi sie SOLBET zaprawa klejgca Gabit Super. Dzieki wysokiej
elastycznosci i przyczepnosci moze byc¢ ona stosowana réwniez na podtozu

z ogrzewaniem podtogowym. Zaprawa spelni oczekiwania takze w przypadku
przyklejania ptytek kamiennych (z wyjatkiem marmurowych) oraz do wykancza-
nia powierzchni na zewnatrz budynku - np. balkondw czy taraséw.

Ognioodporna obudowa kominka

Bloczki z betonu komdrkowego moga postuz réwniez do wykonania obudowy
kominka. Beton komdrkowy jest ognioodporny i zachowuje swoje wiasciwosci
nawet w wysokich temperaturach, znacznie wyzszych niz te, ktére wystepuja

w domowych kominkach. Do wykonania obudowy kominkowe] wybiera sie
najczesciej cienkie ptytki SOLBET, ktére muruje sie na zaprawe systemowa.
Wykonana przy ich uzyciu obudowa moze przybierac rézne ksztatty, czynigc
kominek ozdoba wnetrza o wyjatkowym charakterze. Obudowe kominkowa z be-
tonu komorkowego mozna wykonczy¢ tynkiem, ptytkami badZ innym materiatem
odpornym na dziatanie wysokiej temperatury.

Efektowna zabudowa
w kuchni i salonie

Beton komdrkowy to dobry materiat dla 0séb cenigcych sobie nieszablonowe
rozwigzania. Przy jego uzyciu mozna wykonac nietypowa, efektowng zabu-
dowe wnetrz, Murujac bloczki i ptytki mozna stworzy¢ oryginalny regat, potki,

a nawet zabudowe kuchenna. Wymurowane odpowiednio elementy z betonu
komdrkowego moga zastapic tradycyjne korpusy szafek stojacych. Jedyne, czego
bedziemy potrzebowac to efektownych frontéw. Taka zabudowa sprawdzi sie
zarowno w przypadku nowoczesnych, jak i utrzymanych w bardziej tradycyjnym
stylu wnetrz,
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Zaprawy murarskie, tynki, grunty,
produkty gipsowe kleje, podktady

W skfad systemu SOLBET oprocz bloczkow, ptytek, nadprozy zbrojonych

oraz ksztattek z betonu komdrkowego wchodza rowniez produkty chemii
budowlanej, niezbedne do wznoszenia i wykonczenia Scian z betonu
komorkowego. Stanowig one uzupetnienie oferty SOLBET, umozliwiajace
wykonanie i wykonczanie przegrod z betonu komoérkowego o wysokich
parametrach i standardzie jakosciowym. Wszystkie zaprawy, tynki i kleje zostaty
opracowane z mysla o betonie komorkowym, dzieki czemu dobrze wigza

z podtozem i zapewniaja duza trwatos¢ wykonywanych warstw spoinowych

| wykonczeniowych. Niektore wyroby chemii budowlanej SOLBET sg produktami
dedykowanymi do innych rodzajow materiatow.

Ciepte i solidne murowanie
- zaprawy murarskie SOLBET

Podstawowa zaprawa do murowania jest ZAPRAWA MURARSKA mostkéw termicznych. Zaprawa murar-

DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMORKOWEGO SOL- ska SOLBET do cienkich spoin do betonu
BET. Przeznaczona jest ona do t3czenia elementdw murowych komdrkowego dostepna jest w dwdch

na cienka 1-3-milimetrowa spoine, dzieki czemu $ciana z betonu wersjach: 0.1 - na bazie cementu biatego,
komdrkowego jest jednorodna pod wzgledem termicznym, zawiera czyli w kolorze biatym, i 0.2 - na bazie
mniej wilgoci technologicznej i nie jest narazona na wystepowanie cementu szarego, a wieC w kolorze szarym.

©

Dzieki temu produkt mozna dopasowac

do rodzaju bloczkdw, z ktérych wznoszona
jest sciana, ujednolicajac jg réwniez pod
katem estetycznym. Zaprawa ta moze tez
by¢ z powodzeniem wykorzystywana do
murowania innych elementéw murowych
niz bloczki z betonu komdrkowego, np.
ceramicznych lub betonowych, musza to by¢
jednak wyroby o wysokiej doktadnosci wy-
miarowej. Zaprawe charakteryzuje wysoka
wytrzymartoscé na sciskanie (5 MPa), bardzo
dobra urabialnos¢, mrozo- i wodoodpornosc
oraz dobra przyczepno$¢ do podtoza. Nanosi
sie jg kielnig systemowa SOLBET.

Doskonata
urabialno$¢

®)

Mrozoodpornos¢

©

Wodoodpornos¢

@

Dobra
przyczepnos¢
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Do wznoszenia muréw z materiatéw rézne-
g0 rodzaju, np. betonowych, ceramicznych,

© ©

silikatowych, oraz betonu komdrkowego Doskonate, Wodoodpornost

przeznaczona jest ZAPRAWA MURARSKA

TRADYCYJNA SOLBET 0.5. Stuzy ona do @

murowania elementéw na tradycyjne, grube tatwos¢ Dobra

spoiny (do 15 mm). Podobnie jak zaprawe eplikad prayezepnose

do cienkich spoin charakteryzuija ja wysoka @ @

wytrzymatos¢ na sciskanie (10 MPa), wodo- Mrozoodpornost Doskonala

i mrozoodpornos¢, fatwa urabialnosc i dobra

przyczepnos¢ do podtoza.
tatwos¢
aplikacji

Przeprowadzanie prac murarskich w tagodnych warunkach zimowych umozliwia zastosowanie

ZAPRAWY MURARSKIE] DO CIENKICH SPOIN DO BETONU KOMORKOWEGO SOLBET ZIMO- @

WEJ 0.7. Murowanie z jej pomocg moze sie odbywac w niskiej temperaturze powietrza - nie nizszej Mrozoodpornost

niz 0°C (po uptywie okoto 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek tempe- @

ratury do -5°C). Dzieki temu zaprawa zimowa pozwala na szybsze zakoriczenie budowy i zwalnia Wodoodpornost

z koniecznosci przerywania prac murarskich spowodowanych spadkiem temperatury na zewnatrz.

Moze by¢ ona wykorzystywana réwniez do murowania elementéw murowych powstatych z innych @

materiatdw - np. ceramiki, silikatow, betonu. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy wynosi 15 MPa. Dobra

przyczepnos¢

Wieksza wytrzymatosc jest porzadana by przyspieszyc wigzanie w niskich temperaturach.

Produkty chemii budowlanej SOLBET wzbogacono takze o ZAPRA-
WE MURARSKA DO CIENKICH SPOIN SOLBET DO SILIKATOW.
Podobnie jak zaprawa cienkowarstwowa do betonu komdrkowego
dostepna jest ona w dwoch wersjach: 0.3 - na bazie cementu

Doskonata Wodoodpornos¢

do ciankich

szarego (w kolorze szarym), oraz 0.6 - na bazie cementu biatego urabialnos¢
(w kolorze biatym). Umozliwia ona murowanie cegiet i bloczkdw wa- i
pienno-piaskowych (silikatowych) na cienka 1-3-milimetrowa spoine §§,
. . . iXe .
oraz innych elementdw murowych, np. ceramicznych lub betonowych Ei§ Latwosc Dobra
o . . ) ;g s aplikacji przyczepnos¢
0 wysokiej doktadnosci wymiarowej (przystosowanych do murowa- 2:5 4
AF5
nia na cienkie spoiny). Zaprawa charakteryzuje sie wytrzymatoscia %ﬁi— @
na Sciskanie 10 MPg, jest wiec dobrze dopasowana do elementéw Mrozoodpornos¢

murowych o wyzszej wytrzymatosci.

f.b‘f'

Trwate mocowanie ocieplenia
- kleje SOLBET do systemow ocieplen

Trwatosc izolacji termicznej scian zewnetrznych w duzej mierze zalezy od jej
odpowiedniego zamocowania. ZAPRAWA KLEJACA DO OCIEPLEN SOLBET

©

GABIT TERMO PLUS stuzy do wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wiok- Doskanate,
na szklanego na styropianie. Moze by¢ réwniez wykorzystywana do przyklejania

ptyt styropianowych do podfoza. Na warstwie wykonane] z zaprawy SOLBET £ @
Gabit Termo Plus mozna wykonywac, jako wyprawe elewacyjng, szlachetne : Mrozoodpornos¢
tynki SOLBET. Wyroby te naleza do zestawu produktéw stuzgcych do wyko- @
nywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkdw systemem SOLBET TERMO,

objetego Aprobata Techniczna ITB AT-15-8984/2016. Zaprawa klejaca do przychzﬁogcf

ocieplery SOLBET Gabit Termo Plus dostepna jest w dwdch wersjach: 1.4 - pro-
dukowana na bazie biatego cementu, zalecana do nakfadania na zewnetrzna
strone ptyt styropianowych przy wykonywaniu elewacji o jasnej kolorystyce,
oraz 1.5 - produkowana na bazie szarego cementu, zalecana do nakfadania na
zewnetrzng strone ptyt styropianowych przy wykonywaniu elewacji o ciemnej
kolorystyce.
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Doskonata
plastycznos¢

tatwos¢

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza w systemach aciepler budynkdw
nowych i modernizowanych stuzy ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU
SOLBET GABIT TERMO 1.6. Produkt ten nalezy do zestawu wyrobdw stuzacych
do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem SOLBET
TERMO, objetego Aprobata Techniczng ITB AT-15-8984/2016. Klej nadaje sie

do klejenia styropianiu zwyktego i grafitowego. Instrukcja zamieszczona jest na

aplikacji

@

Dobra
przyczepnos$¢

stronie www.solbet.pl
Gabit TERMO
Zaprawa klejacd ¥

do styropiant
piateg0

z‘ap;'awa k-laja—:a do styroplany

biatego I

o
oa

SYSTEM OCIEPLENIOWY TERMO PLUS

Sktadaja sie na niego: zaprawa klejaca do styropianu SOLBET Gabit TERMO, zaprawa klejgca do ocie-

plen SOLBET Gabit TERMO PLUS, grunt SOLBET SOLPLAST PLUS, mineralna zaprawa tynkarska SOLBET
TERAZYT S Baranek, tynk akrylowy SOLBET AKRYL, tynk silikonowo-silikatowy SOLBET HYBRYD, siatki

z widkna szklanego wymienione w Aprobacie Technicznej AT-15-8984/2016, ptyty styropianowe wymie-
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przyczepnos$¢

®

Wyréwnuje
chtonnos¢ podtoza

@

=4

Szybkoschnacy

&

Gfeboka
penetracja

Zwieksza

przyczepnos$¢ -

Wyréwnuje

chtonnos¢ podtoza

nione w Aprobacie Technicznej AT-15-83984/2016, dopuszczone do obrotu tgczniki mechaniczne.

Z mysl3 o podtozu - grunty SOLBET

£ GRUNT SOLBET AKRYL PLUS 12.2 przeznaczony jest do gruntowania i wzmac-
niania porowatych podtozy gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych,
tynkdw wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Moze by¢ stosowany pod farby,
kleje, szpachldwki i tynki na $cianach, posadzkach wewnatrz oraz na zewnatrz
budynku. Grunt SOLBET AKRYL PLUS jest wodna dyspersja zywicy akrylowej

z dodatkiem Srodkéw pomocniczych. Gteboko penetruje stabe i kruche podtoza,
wzmacnia je, zabezpiecza przed dziataniem wilgoci, poprawia przyczepnos¢ m.in.
klejow, tynkdw, farb czy glazury. Zapobiega tworzeniu sie pecherzy i zbyt szybkie-
mu oddawaniu wody do podtoza. Pozwala uzyskac powtoki paroprzepuszczalne.
Grunt SOLBET AKRYL PLUS naktada sie bez rozcienczania na suche, czyste

i odttuszczone podtoze pedzlem, watkiem lub metoda natryskowa. Na podtozach
bardzo chtonnych zaleca sie stosowanie dwoch warstw, przy czym druga nanosi
sie na jeszcze wilgotng warstwe pierwsza. Dalsze prace nalezy wykonywac po
wyschnieciu naktadanych warstw.

GRUNT SOLBET SOLPLAST PLUS 10.2 przeznaczony jest do przygotowania
réznego rodzaju podtozy budowlanych, na ktérych beda wykonywane wyprawy
z tynkdw: mineralnych, akrylowych, silikonowo-silikatowych, silikonowych oraz
mozaikowych itp. Nadaje sie do stosowania zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkdw.

Witasciwie zagruntowane podtoze zwieksza przyczepnosc tynkdw, wyrdwnuje
chtonnos¢ podtoza oraz zapewnia dobre naktadanie i fakturowanie tynku.

Przed uzyciem produkt nalezy dobrze wymiesza¢ w catej objetosci opakowania.
Wymieszany produkt nanosi sie rownomierng warstwa watkiem, pedzlem lub
odpowiednim agregatem natryskowym.



Rozwigzania systemowe SOLBET - chemia budowlana

Estetyczne wykonczenie - tynki SOLBET

SOLBET TYNK HYBRYD 3.1

SOLBET HYBRYD 3.1 to gotowy do uzycia tynk na spoiwie silikonowo-silikatowym,
rozcienczalny woda. Przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych wy-

praw ochronno-dekoracyjnych na nowych i odnawialnych podtozach mineralnych.

Moze by¢ stosowany zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz budynkéw. Uziarnienie | “
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tynku wynosi: 1,5 mm lub 2 mm. \\f :

SOLBET HYBRYD 3.1 stuzy do naktadania recznego i maszynowego. Masa zawiera = D
= 0rnosc

specjalng kompozycje srodkéw biobdjczych ograniczajacych rozwoj glondw, grzy- » ;

béw, plesni, mchdw i innych mikroorganizméw na powierzchni elewacyjnej tynku.
Tynk SOLBET HYBRYD 3.1 dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy.

Nie nalezy taczy¢ go z innymi materiatami. Jesli zajdzie taka potrzeba dopuszcza r?:gg;gfﬂjfl
sie dodanie do niego niewielkiej ilosci wody (max 1,5% m/m). Bezposrednio przed atmosferyczne
uzyciem tynk nalezy wymieszac wolnoobrotowg wiertarka z mieszadtem w celu
wyréwnania konsystencji masy.
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Trwatos¢
koloru

SOLBET TYNK AKRYL 3.2

SOLBET AKRYL 3.2 to gotowy do uzycia biaty tynk na spoiwie akrylowym, roz-

ciericzalny woda, przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych wypraw o
ochronno- dekoracyjnych na nowych i odnawialnych podtozach mineralnych. Moze
by¢ stosowany na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Stuzy do naktadania recznego i
maszynowego. Masa zawiera specjalng kompozycje srodkdw biobdjczych ograni-
czajacych rozwdj glondw, grzybdw, plesni, mchow i innych mikroorganizméw na
powierzchni elewacyjnej tynku.

Tynk SOLBET AKRYL 3.2 dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie
nalezy tgczy¢ go z innymi materiatami. Jezeli zachodzi potrzeba mozna dodac¢ do
niego niewielka ilos¢ wody (max 1,5% m/m). Bezposrednio przed uzyciem mase
nalezy przemieszac¢ wolnoobrotowa wiertarka z mieszadtem w celu wyréwnania
konsystencji masy.
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Do recznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw elewa-
cyjnych na warstwach zbrojonych w systemie ocieplert SOLBET

&

Termo przeznaczona jest szlachetna ZAPRAWA TYNKARSKA Doa{a —
TERAZYT S BARANEK 4.2 SOLBET. Zaprawa mozna réwniez plastycznosé paroprzepuszczalnosé
wykonywac wyprawy tynkarskie na podtozach betonowych, trady-

cyjnych tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach gipsowo- @ @

-kartonowych, gipsowo-widknowych itp. Warstwa zaprawy moze przyE‘z’(E_’; » Mrozoodpornos¢
by¢ malowana réznego typu atestowanymi farbami zewnetrznymi

i wewnetrznymi. Swiezy tynk mozna malowac po uptywie 2-6 ty-

godni. Przy zakupie zaprawy nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowania Dobra

dotyczace partii - produkty stosowane na jednej elewacji powinny g rysoodpomose

mie¢ takie same oznaczenia. L - _
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Zaprawa OBRZUTKA TYNKARSKA 5.0 SOLBET przeznaczona jest do wykonywania
tradycyjnego podktadu poprawiajgcego przyczepnosé tynku do podtoza, tzw. szprycu,
metoda mechaniczna. Szczegdinie polecana jako podkfad do tynkéw maszynowych ce-
mentowo-wapiennych SOLBET lub innych producentéw. Zaprawe mozna réwniez naktadac
recznie. Obrzutka tynkarska SOLBET moze by¢ stosowana na wszystkie mineralne, nosne
podtoza, takie jak cegty i pustaki ceramiczne, silikaty, bloczki z betonu komdrkowego, beton,
stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obnizajacych przyczepnos¢,
takich jak ttuszcze, bitumy i pyty. Zaprawe nalezy narzucac réwnomiernie na cate podtoze
przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Dalsze prace tynkarskie
mozna wykonywac po stwardnieniu obrzutki i jej skropieniu woda, nie wczesniej jednak niz
po 24 godzinach. Swiezo natozona zaprawe nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr, deszcz, mréz. Podczas wysychania obrzutki w po-
mieszczeniach, nalezy zapewni¢ dobra wentylacje, ale unika¢ przeciagdw i zbyt szybkiego
wysychania zaprawy. W razie potrzeby przy wysokich temperaturach, zaprawe nalezy co
jakié czas zwilzy¢ czysta woda.

ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA SOLBET 5.1 przeznaczona jest do
wykonywania tradycyjnych tynkdw, jedno- lub wielowarstwowych w kategorii od O do I
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Zaprawa moze réwniez by¢ stosowana jako podtoze pod
gtadzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne, na wszystkie mineralne,
nosne podtoza ceramiczne, silikatowe, z bloczkdw z betonu komérkowego, betonowe, stare

i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obnizajacych przyczepnosé, takich
jak ttuszcze, bitumy i pyty. Przygotowang Zaprawe Tynkarska SOLBET naktada sie jako tynk
dwuwarstwowy. Na wstepie nalezy wykonac¢ obrzutke. Po jej zwigzaniu, ale przed stwardnie-
niem nalezy wykonac narzut wierzchni. Zaprawe narzuca sie réwnomiernie kielnig, a nadmiar
nalezy zbiera¢ paca drewniana lub styropianowa. Swiezy tynk nadaje sie do wyréwnania za
pomoca taty. Zacieranie wykonuje sie najczesciej po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy
zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa. Tynku nie nalezy zaciera¢ w przypadku, gdy
stanowi on baze pod oktadziny ceramiczne. Gdy na tynku ma by¢ wykonana gfadZ gipsowa,
to nalezy go zatrze¢ paca styropianowa. Tynki zewnetrzne nalezy chronic¢ przed szybkim
wysychaniem przez zraszanie woda. Podczas wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy

w pomieszczeniach zapewni¢ dobra wentylacje.

ZAPRAWA TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY WEWNETRZNY 5.2 SOLBET
przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynkdw wewnetrznych, jedno- lub wielowar-
stwowych w kategorii od O do Il metoda maszynowa. Zaprawa moze rowniez zostac uzyta
jako podfoze pod gtadzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Produkt
moze byc rowniez naktadany recznie. Zaprawa Tynk maszynowy cementowo-wapienny
wewnetrzny SOLBET przeznaczona jest na wszystkie mineralne, nosne podtoza ceramicz-

ne, wapienno-piaskowe, z bloczkdw z betonu komdrkowego, betonowe, stare i mocne tynki
cementowo-wapienne, wolne od substancji obnizajgcych przyczepnosé, takich jak ttuszcze,
bitumy i pyty. Tynk wykonuje sie za pomoca agregatu tynkarskiego. Narzucony nalezy Sciagac
fata. Po wstepnym zwigzaniu tynk nalezy zatrze¢ paca styropianowa po uprzednim zroszeniu
g0 woda. Tynkowane pomieszczenia nalezy wietrzyc¢. Nie dopuszczac do zbyt szybkiego wy-
sychania tynku (przeciagi, miejscowe nagrzewanie). W razie potrzeby przy wysokich tempera-
turach nalezy co jakis czas tynk zwilzy¢ woda.

N
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ZAPRAWA TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY LEKKI 5.3 SOLBET
Przeznaczona jest do tynkowania wewnatrz budynkéw Scian murowanych, stropéw, stupow.
Zaprawa przeznaczona jest na wszystkie mineralne, nosne podtoza takie jak beton komérko-
wy, elementy murowe ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne,
wolne od substancji obnizajacych przyczepnosé, takich jak ttuszcze bitumy, pyty. Stuzy do
wykonywania tradycyjnych tynkdw wewnetrznych, jedno- lub wielowarstwowych metoda
mechaniczna. Zaprawa moze rowniez zostac uzyta jako podtoze pod gtadzie gipsowe, wa-
pienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawe mozna réwniez naktadac recznie.
Zaprawa Tynk Maszynowy cementowo-wapienny wewnetrzny lekki SOLBET 5.3 jest przygoto-
wana w postaci suchej mieszanki cementu, wapna, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych.
Zastosowane w zaprawie domieszki modyfikujace pozwalaja uzyskac wyrdb charakteryzujacy
sie doskonatymi wiasciwosciami roboczymi takimi jak urabialnosé, tatwos¢ nanoszenia i obrobki
koncowej.

Produkty gipsowe SOLBET

ZAPRAWA TYNK GIPSOWY RECZNY LEKKI 6.1 SOLBET

Stuzy do wykonywania jednowarstwowych tynkdw wewngtrz budynkéw metoda nakta-
dania recznego. Zaprawa moze réwniez zostac uzyta jako podtoze pod gtadzie gipsowe,
wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Moze by¢ stosowana na wszystkie mine-
ralne, nosne podtoza, takie jak bloczki z betonu komdrkowego, cegty i pustaki ceramiczne,
silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obnizajacych
przyczepnos¢, min. thuszczow, bitumow i pytdw. Zaprawa Tynk gipsowy reczny SOLBET 6.1
jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego i wyselekcjo-
nowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujace pozwalaja uzyskac
wyréb charakteryzujacy sie doskonatymi wiasciwosciami roboczymi, takimi jak urabialnos¢
oraz tatwos¢ nanoszenia i obrébki koncowe).

ZAPRAWA TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI 6.3 SOLBET

Stuzy do wykonywania jednowarstwowych tynkdw na podtozach z betonu komdrkowe-

g0, ceramicznych, betonowych itp. wewnatrz budynkéw metoda mechaniczng. Zaprawa
moze zostac uzyta jako podtoze pod gtadzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki
szlachetne. Zaprawe mozna réwniez naktadac recznie. Moze by¢ stosowana na wszystkie mi-
neralne, nosne podtoza, takie jak bloczki z betonu komdrkowego, cegty i pustaki ceramiczne,
silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obnizajgcych
przyczepnos¢, min. thuszczéw, bitumdw i pytdw.

Zaprawa Tynk gipsowy maszynowy lekki SOLBET 6.3 jest przygotowana w postaci suchej
mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego oraz wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych.
Zastosowane domieszki modyfikujgce pozwalajg uzyskac wyrdb charakteryzujacy sie dosko-
natymi wtasciwosciami roboczymi, takimi jak urabialnos¢ oraz fatwos¢ nanoszenia i obrébki
koncowe).

comentowo-waplenny

wewnetrzny LEKKI
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ZAPRAWA GIPS SZPACHLOWY 6.5 SOLBET

S Przeznaczona jest do stosowania wewngtrz budynkdw jako uniwersalne spoiwo do wypet-
Doskonafa niania ubytkdw, bruzd, peknie¢ przed malowaniem i tapetowaniem. Moze by¢ stosowany na

plastycznos¢

©

>
3
0
z
v
1]
a8
N
n
"
a
[c

wszystkie mineralne, nosne podtoza z betonu komadrkowego, cegiet i pustakdw ceramicznych,
betonu, wyrobdw silikatowych, mocnych tynkéw cementowo-wapiennych.

Zaprawa Gips szpachlowy SOLBET 6.5 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu,
wapna hydratyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane do-
mieszki modyfikujace pozwalaja uzyskac szpachle o doskonatych wiasciwosciach roboczych
takich, jak urabialnos¢, tatwos¢ nanoszenia oraz obrébki koricowe.

Dobra
przyczepnos¢

©

Doskonata
urabialnos¢
@ Te GLADZ GIPSOWA 6.6 SOLBET
Zaprawa Gtadz gipsowa przeznaczona jest do przygotowywania scian i sufitéw wewnatrz

budynkdw przed malowaniem, tapetowaniem itp. Réwniez do renowacji starych tynkdw
oraz szpachlowania ptyt gipsowo-kartonowych. Do spoinowania i uzupetnienia rys i peknie¢
nalezy stosowac Gips szpachlowy SOLBET. Zaprawa GtadZ gipsowa moze by¢ stosowana na
wszystkie mineralne, nosne podtoza takie jak: cegty i pustaki ceramiczne, bloczki z betonu
komdrkowego, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne i gipsowe oraz ptyty gipso-
wo-kartonowe, wolne od substancji obnizajacych przyczepnos¢, takich jak ttuszcze, bitumy i
pyty.

Zaprawa GtadZ gipsowa jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydra-
tyzowanego i wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfiku-
jace pozwalajg uzyskac wyrdb charakteryzujacy sie doskonatymi wasciwosciami roboczymi,
takimi jak urabialnos¢, tatwos¢ nanoszenia oraz obrébka koricowa.
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GtadZ gipsowa

ZAPRAWA KLE] GIPSOWY 6.9 SOLBET
@ Przeznaczona jest do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do Scian, do klejenia ptytek
gipsowych oraz innych oktadzin gipsowych wewnatrz budynkdw. Moze by¢ stosowany na

| _—l : wszystkie mineralne, nosne podtaza, takie jak bloczki z betonu komérkowego, cegty i pustaki
' ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substandji
obnizajacych przyczepnosé, takich jak ttuszcze, bitumy i pyty.
Klej gipsowy SOLBET 6.9 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki gipsu i wyselekcjo-
nowanych kruszyw mineralnych, Zastosowane domieszki modyfikujace pozwalaja uzyskac
wyrob charakteryzujacy sie doskonatymi wiasciwosciami roboczymi, takimi jak urabialnos¢

oraz fatwos¢ aplikacji.
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SOLBET GIPSKONTAKT 11.1
B Gipskontakt 11.1 przeznaczony jest do wiasciwego przygotowania wszystkich

p;ﬂg‘;ﬁgéé . gtadkich podtozy betonowych oraz gtadkich, niechtonnych podtozy mineralnych
N przed natozeniem tynkdw gipsowych. Podtoze musi by¢ nosne, zwarte, réwne

oczyszczone z kurzu, smaréw, resztek farb, wolne od spekan, wykwitéw solnych,

K ' k farb, wolne od spekan, wykwitéw solnych

Latwosc farb klejowych i wapiennych, plesni itp., a takze suche i nie przemrozone na cate;
Pl powierzchni,
Gipskontakt 11.1 wykazuje duzg zdolno$¢ penetracji, czyli wnikania w gtab powyz-
szych podtozy, powodujac ich wzmocnienie oraz wyréwnanie parametrow catej
powierzchni,
Przed uzyciem produkt dobrze wymiesza¢ go w catej objetosci opakowania.
Wymieszany produkt nanosi sie réwnomierng warstwa watkiem, pedzlem lub
odpowiednim agregatem natryskowym.
SOLBET GIPSKONTAKT PLUS 11.2
 Gipskontakt Plus 11.2 przeznaczony jest do stosowania na Scianach i sufitach do
prf‘y”cife";nzgéé -/.' gruntowania silnie chtonnych podtozy np. z cegty, betonu komérkowego, podtozy
cementowych i cementowo-wapiennych itp. Tak przygotowane podtoze nadaje sie
doskonale do naktadania tynkow gipsowych: maszynowych i recznych. Natozone
Wyrownuje tynki wigza i wysychaja rdwnomiernie osiagajac wymagane parametry wytrzyma-

chtonnos¢ podtoza L Lo . s L L
fosciowe i nie Sq Narazone na ,,odparzeme - Grunt po wyschmecm tworzy n|eb|eska,

paroprzepuszczalng powitoke.

Lt Wykazuje duza zdolnos¢ penetradji, czyli wnikania w gtab powyzszych podtozy,

aplikacji powodujac ich wzmocnienie oraz wyréwnanie parametréw catej powierzchni.
Gipskontakt Plus 11.2 jest produkowany w postaci koncentratu. Koncentrat nalezy
wymieszac z wodg, do uzyskania jednorodnej konsystencji przy pomocy wiertarki
z mieszadtem. Rozcienczony preparat mozna nanosi¢ na podtoza za pomoca pedzla
watka lub natryskiem.

|dealnie gtadkie Sciany

SOLBET ROYAL FINISH 14.1
@ Solbet ROYAL FINISH 14.1 to gotowa gtadZ polimerowa na spoiwie organicznym przezna-
przy[ggg;anoéé czona do ostatecznego wygtadzania $cian i sufitdw przed malowaniem i tapetowaniem
wewnatrz budynkdw. Moze byc stosowana na wszystkie mineralne, nosne podtoza takie jak:
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-karto-

nowe wolne od substancji obnizajgcych przyczepnosc (np. ttuszczy, bitumdw i pytdw). Gradz
mozna stosowac na podtoza pokryte farbg, za wyjgtkiem farb wapiennych i klejowych.
Przed natozeniem gtadzi podtoze wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS
12.2. GtadZ mozna naktadac po wyschnieciu gruntu.,

Latwa
obrobka
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SOLBET ROYAL FINISH PLUS 14.2

Solbet ROYAL FINISH PLUS 14.2 to gotowa bezpytowa gtadz na spoiwie organicznym prze-
znaczona do ostatecznego wygtadzania scian i sufitéw przed malowaniem i tapetowaniem
wewnatrz budynkéw. Moze by¢ stosowana na wszystkie mineralne, suche nosne podfoza
takie jak: beton, wysezonowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz
ptyty gipsowo-kartonowe wolne od substancji obnizajacych przyczepnosc (np. ttuszczy,
bitumow i pytow).

Przed natozeniem gtadzi podtoze wymaga zagruntowania preparatem GRUNT AKRYL PLUS
12.2. GtadZ mozna naktadac po wyschnieciu gruntu,

Stabilne podfoze - podkfad podtogowy
| posadzka cementowa SOLBET

SOLBET PODK{AD PODLOGOWY 8.0 stuzy do wykonywania warstw podkfadowych wew-
natrz budynkéw pod wszelkiego rodzaju posadzki - ptytki ceramiczne, kamienne, wyktadziny
dywanowe, PV, korkowe, panele, parkiet. Nadaje sie do wykonywania podktaddw nie zwia-
zanych z podtozem - tzw. podtég ptywajacych. Przeznaczony jest do stosowania w suchych

i wilgotnych pomieszczeniach. SOLBET Podktad podtogowy zaprojektowany zostat z mysla
0 uktadaniu mechanicznym za pomoca mixokreta. Ma on postac suchej mieszanki cementu,
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiajacych parametry tech-
niczne i wiasciwosci robocze. Zastepuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane
na budowie, znacznie utatwiajac i przyspieszajac wykonanie prac. W przypadku podtozy
chtonnych zaleca sie zagruntowanie podtoza srodkiem SOLBET - grunt akrylowy gteboko
penetrujacy. W innych przypadkach bezposrednio przed wykonaniem podktadu, podtoze
nalezy zwilzy¢ woda i wylewac metoda ,mokre na mokre”. Podktad najlepiej uktadac pasami
pomiedzy prowadnicami (listwami dystansowymi), wyznaczajacymi wymagana grubosé.

W przypadku podtdg narazonych na duze obcigzenia zaleca sie zastosowanie zbrojenia w po-
staci pretéw lub siatek, ewentualnie zbrojenia rozproszonego. Zbrojenie mozna zastosowac
réwniez w celu zwiekszenia odlegtosci dylatacyjnych. Przy wykonywaniu podktadu nalezy
przestrzegac zasad wykonania przerw dylatacyjnych: konstrukcyjnych i przeciwskurczowych.
Minimalna grubos¢ warstwy podktadu podtogowego:

» 15 mm - podktady zwigzane z podtozem,

» 30 mm - podktady na warstwie oddzielajacej,

» 45 mm - podktady ptywajace,

» 40 mm nad przewodami grzewczymi - podkfad z ogrzewaniem wodnym.

POSADZKA CEMENTOWA 8.1 SOLBET stuzy do wykonywania warstw podkfado-
wych wewnatrz i na zewnatrz budynkdw pod wszelkiego rodzaju posadzki - ptytki
ceramiczne, kamienne, wyktadziny dywanowe, PV/C, korkowe, panele, parkiet. Nadaje
sie do wykonywania podktadéw podtdg ogrzewanych oraz podktaddw niezwigzanych
z podtozem. Ze wzgledu na wysaokie wytrzymatosci jest odpowiednia do stosowania
zaréwno w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemystowych czy maga-
zynach, na podjazdach, tarasach itd. Przeznaczona jest do uktadania recznego oraz
mechanicznego za pomoca mixokreta. Z uwagi na wysoka odpornos¢ na scieranie
SOLBET Posadzka cementowa moze stanowi¢ warstwe wierzchnia.
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ZAPRAWA CEMENTOWA BETONIT B25 8.6 SOLBET

SOLBET Betonit B25 stuzy do wykonywania warstw podkfadowych wewnatrz i na
zewnatrz budynkdw pod wszelkiego rodzaju posadzki - ptytki ceramiczne, kamienne,
wyktadziny dywanowe, PVC, korkowe, panele, parkiet. Nadaje sie do wykonywania
podktadéw podtdg ogrzewanych oraz podktadéw niezwiazanych z podtozem.,

Ze wzgledu na wysokie wytrzymatosci jest odpowiednia do stosowania zaréwno

w budynkach mieszkalnych, jak i w budynkach przemystowych czy magazynach, na
podjazdach, tarasach itp.. Jest wodoodporny i mrozoodporny. Betonit B25 mozna
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rowniez stosowac do napraw betonu i prac betoniarskich takich, jak sporzadzanie czap Wodoodpornos¢
kominowych, stupkéw ogrodzeniowych oraz nadprozy okiennych i drzwiowych. @
Do uktadania recznego oraz mechanicznego za pomocg mixokreta. Skg getonit B25
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Mocne wigzanie - kleje do ptytek SOLBET

SOLBET GABIT SUPER TYPU C1 TE WODO- | MROZOODPORNA ZAPRAWA
KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH 7.1 przeznaczona jest do
przyklejania ptytek (z wyjatkiem marmurowych) wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
Ze wzgledu na zwiekszona przyczepnosc i elastycznosc jest szczegdlnie polecana

do stosowania na ogrzewanych podkfadach podtogowych. W przypadku uzycia kleju
na zewnatrz nalezy pamietac, ze podtoze powinno by¢ catkowicie nieodksztatcalne.
SOLBET Zaprawa klejaca Gabit Super jest przygotowang fabrycznie sucha mieszankg,
gotowa do uzycia po wymieszaniu z woda. Zawiera cement, sortowane kruszywa
mineralne oraz domieszki poprawiajace parametry techniczne i wtasciwosci robocze,
Dodatkowe wiasciwosci, czyli ograniczony sptyw i wydtuzony czas otwarty, w znacz-
nym stopniu utatwiaja prowadzenie prac oktadzinowych. Warstwa kleju nie moze byc
grubsza niz 10 mm. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem. Rozpoczecie uzytko-
wania powierzchni moze nastapi¢ po 48 godzinach. Wodoodpornose
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Do przyklejania ptytek ceramicznych oraz kamiennych (z wyjatkiem marmurowych)
wewnatrz budynkéw - w pomieszczeniach suchych i wilgotnych stuzy SOLBET GA-
BIT INTERIOR TYPU C1 T - ZAPRAWA KLEJACA DO PLYTEK CERAMICZNYCH
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DO WNETRZ 7.3. Jest to przygotowana fabrycznie sucha mieszanka, gotowa do gE
uzycia po wymieszaniu z woda. Zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne oraz ?5 Dosknate,
domieszki poprawiajace parametry techniczne i wtasciwosci robocze. Dodatkowa ;‘5
wiasciwos(, jaka jest ograniczony sptyw, w znacznym stopniu utatwia wykonywanie Eﬁ
prac oktadzinowych na powierzchniach pionowych. Warstwa kleju nie moze by¢ grub- NG j Dobra
Zaprawa klejac2 /i przyczepnost

szaniz 5 mm. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem. Rozpoczecie uzytkowania
powierzchni moze nastgpic po 48 godzinach.
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Rozwigzania systemowe SOLBET - niezbednik wykonawcy

Narzedzia do budowania
w systemie SOLBET

Wybor i zastosowanie wiasciwych narzedzi do odpowiednich prac budowlanych

to bardzo istotna kwestia. Usprawnia bowiem przebieg prac budowlanych

| zapobiega btedom wykonawczym. W trosce o prawidfowe budowanie i komfort
wykonywania prac proponujemy zastosowanie odpowiednich narzedzi SOLBET.

Kielnie do nakfadania klejowej
zaprawy cienkowarstwowej

Podstawowe narzedzie do murowania na cienkg spoine. Specjalnie
wyprofilowane zeby kielni umozliwiaja precyzyjne natozenie odpo-
wiedniej ilosci zaprawy tak, aby spoina miata od 1 do 3 mm grubosci.
Szerokosci kielni dostosowane s3 do grubosci ptytek i bloczkdw
SOLBET: 6,8,10,12,18,24,30,36 oraz 42 cm.

Packa do szlifowania

Przeznaczona do szlifowania drobnych nieréwnosci gérnej po-
wierzchni warstw bloczkdw i innych prac zwigzanych ze szlifowa-
niem bloczkdw. Zalecana do szlifowania elementéw o klasie gestosci
4001500,

Strug

Przeznaczony do szlifowania drobnych nieréwnosci gérnej po-
wierzchni warstw bloczkdw i innych prac zwigzanych ze szlifowa-
niem elementéw z betonu komdrkowego. Zalecany do szlifowania
bloczkéw o klasie gestosci 6001 700,

Prowadnica katowa

Narzedzie pomocne w docinaniu bloczkéw pod katem 451 90°.




Rozwigzania systemowe SOLBET - niezbednik wykonawcy

Pita widiowa

Przeznaczona do recznego docinania blocz-
kéw SOLBET. Specjalnie wyprofilowane
zeby zapewniaja fatwe docinanie bloczkdw
i dtuga zywotnosc pity.

Pita tasSmowa

Elektryczna pita przeznaczona do precyzyj-
nego i szybkiego wycinania duzych ilosci
skomplikowanych ksztattow z bloczkow
SOLBET. Znacznie przyspiesza budowanie.
Napiecie zasilajace: 230 V. Jest stosowana
przez wykonawcow, ktérzy prowadza szero-
ki front robdt.

Mieszadto

Umozliwia prawidtowe rozrobienie zapraw
SOLBET. Gfowica mieszadta nie powoduje
napowietrzenia mieszanki.

Rylec

Narzedzie pomocne przy recznym wyko-
nywaniu bruzd instalacyjnych w $cianach
wymurowanych w systemie SOLBET.

Wiertto

Stuzy do wykonywania otwordw i przebic,
Wymiary: Srednica 30 mm, dtugos¢ robocza
300 mm.

Wiertto do wykony-
wania otworow

Wiertto do wykonywania otworéw pod gniaz-
dainstalacyjne w Scianach wymurowanych
w systemie SOLBET. Srednica otworu; 65 mm.

N



Charakterystyka techniczna produktéw murowych SOLBET

NEIEREN (N

w stanie suchym

nazwa produktu

rozmiar

liczba na
palecie

NEGIE
wytrzymatosé
na sciskanie

wspotczynnik  wspotczynnik

deklarowany

obliczeniowy

wspotczynnik
przenikania
ciepta

kg/m? [mm] [szt] [MPa] Mooy S2 | Ay WAMK) | U [W/(m?K)]

400 SOLBET Ideal 420 | 240x590 | 24 2 0,095 0,100 023
SOLBET Optimal PLUS 240 48 041

400 SOLBET Optimal PLUS 360 |240x590| 32 2 0,100 0,105 0,28
SOLBET Optimal PLUS* 420 24 0,24

Srednia gestos¢
w stanie suchym

nazwa produktu

rozmiar

liczba na
palecie

Srednia

wytrzymatosé

na Sciskanie

wspotczynnik
deklarowany

wspotczynnik
obliczeniowy

wspotczynnik
przenikania
ciepfa

kg/m3 [mm] [szt.] [MPa] A, ary, 51 A, W/(mK)] | U [W/(m?K)]
SOLBET Optimal 120 96 0,95
SOLBET Optimal 180 64 0,67
SOLBET Optimal 240 48 0,52
SOLBET Optimal 300 40 0,42

500 240x590 2,5 0,130 0,135
SOLBET Optimal 360 32 0,36
SOLBET Optimal PLUS 240 48 0,52
SOLBET Optimal PLUS 300 40 0,42
SOLBET Optimal PLUS 360 32 0,36

Srednia gestos¢

w stanie suchym

nazwa produktu

liczba na
palecie

Srednia
wytrzymatosé
na sciskanie

wspotczynnik  wspétczynnik

deklarowany

obliczeniowy

wspotczynnik
przenikania
ciepfa

kg/m? [mm] [szt] [MPa] Mooy ST | Ay W/AMK)] | U [W/(m?K)]
SOLBET Optimal 60 160 1,92
SOLBET Optimal 80 144 1,57
SOLBET Optimal 100 120 132
SOLBET Optimal 120 96 115
SOLBET Optimal 180 64 ’ 082
SOLBET Optimal 240 48 0,64
600 240x590 0,160 0170
SOLBET Optimal 300 40 052
SOLBET Optimal 360 32 0,44
SOLBET Optimal PLUS 4 240 48 4 0,64
SOLBET Optimal PLUS 240 48 064
SOLBET Optimal PLUS 300 40 3 052
SOLBET Optimal PLUS 360 32 0,44

" rozwigzanie do scian zewnetrznych jednowarstwowych, dla budynkéw, dla ktérych wydano decyzje pozwolenia na budowe przed
01.01.2017. oraz dla $cian zewnetrznych pomieszczen o temperaturze do 16°C



Srednia

wspotczynnik

NEIEREN (N . liczba na ., wspotczynnik wspétczynnik e
. nazwa produktu rozmiar . wytrzymatosc . . przenikania
w stanie suchym palecie L . deklarowany obliczeniowy .
na sciskanie ciepfa
kg/m3 [mm] [szt.] [MPa] Ao ary, ST A, W/(mK)] | U [W/(m2K)]
SOLBET Optimal 120 96 1,25
700 240 x 590 4 0,180 0,190
SOLBET Optimal 240 48 0,70
5 . » . Srednia , . . wspotczynnik
Srednia gestosc . liczba na ,, wspotczynnik wspétczynnik e
. nazwa produktu rozmiar . wytrzymatosc . . przenikania
w stanie suchym palecie L . deklarowany obliczeniowy .
na sciskanie ciepfa
kg/m? [mm] [szt] [MPa] A 1o, ar, S A, W/(mK)] | U [W/(m2K)]
SOLBET Optimal luz/chwyt 120 182 0,95
500 2,5 0,130 0,135
SOLBET Optimal luz/chwyt 240 91 0,52
240 x 590
SOLBET Optimal luz/chwyt 120 182 1,25
600 3 0,160 0,170
SOLBET Optimal luz/chwyt 240 91 0,70

) . L, . Srednia ) . ) . wspotczynnik
Srednia gestos¢ . liczba na ., wspotczynnik wspotczynnik e
. nazwa produktu rozmiar . wytrzymatosc . . przenikania
w stanie suchym palecie L . deklarowany obliczeniowy .
na sciskanie ciepfa
kg/m3 [mm] [szt.] [MPa] Ao, ary, ST A [W/(mK)] | U [W/(m#K)]
SOLBET Pakiety Smart 60 40 192
600 240 x 590 3 0,160 0,170
SOLBET Pakiety Smart 80 40 1,57
. . » : srednia 5 : 5 : wspétczynnik
Srednia gestosc . liczba na ., wspotczynnik  wspotczynnik e
. nazwa produktu rozmiar . wytrzymatosc . . przenikania
w stanie suchym palecie i . deklarowany  obliczeniowy .
na sciskanie ciepfa
kg/m3 [mm] [szt.] [MPa] Mo, ary, 52 A, [W/(mK)] | U [W/(m2K)]
400 Ksztattka U 420 | 240x 500 20 2 0,100 0,105 0,732 (0,29)
600 Ksztattka U 360 24 0,170 0,772 (0,35)
600 Ksztattka U 300 | 240x 500 24 3 0,160 0,170 0,872
600 Ksztattka U 240 40 0,170 1,10%

D f3cznie z ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN SOLBET 0.1

2 wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta obliczonego dla ksztattek U wypetnionych zelbetem

3) wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta obliczonnego dla ksztattek U wypetnionych zelbetem oraz z ociepleniem
0 grubosci 6 cm, o wspdtczynniku A = 0,036 W/(mK)



Notatki
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ZAKLADY WCHODZACE
W SKLAD GRUPY
SOLBET SOLEC KUJAWSKI

SOLBET Sp.z0.0. 1
ul. Toruiska 71
86-050 Solec Kujawski
tel, 52 387 41 00
handel@solbet.pl

@ soseTsp 200

ul. Toruriska 61
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 22 62
solbetzm@solbet.pl

© sowEETsn 200

ul. Halinowo 3

87-700 Aleksandrow Kujawski
tel, 54 282 47 16
aleksandrow@solbet.pl

O soser

© sosersnzo0

Farmy Wiatrowe

@ sowsETsp 200
Zaktad w Rogowcu
ul. Instalacyjna 9
97-410 Kleszczéw
tel. 44 73549 08

Zaktad w Rurce
Rurka 4, 72-100 Goleniow
tel. 91 404 18 44

handel.rurka@solbet.pl belchatow@solbet.pl
@ soscrsnz00 © soer
Zaktad w Podniesnie Stalowa Wola SA

@ souser

ul. Spacerowa 4

37-450 Stalowa Wola
tel. 15842 3951
marketing@solbet-stw.pl

@ souser

Kolbuszowa SA

ul. Kolejowa 10

36-100 Kolbuszowa

tel. 17 227 40 80
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl

ul. Mazowiecka 2

08-125 Suchozebry

tel. 25631 45 29
handel.podniesno@solbet pl

Lubartéw SA

ul. Nowodworska 18

21-100 Lubartéw

tel. 81 85562 53
handel@solbet-lubartow.com.pl

Wydanie IV, listopad 2018 r., ©Copyright by SOLBET Sp. z 0.0.

Firma SOLBET doktada wszelkich staran, by zapewni¢ maksymalng doktadnos¢ i aktualnosc
informacji publikowanych w jej materiatach. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy sktfadu i druku.
Jesli maja Paristwo jakies pytania badZ watpliwosci, prosimy o kontakt.

Dowiedz sie jak budowac w Systemie SOLBET.
Wejdz na www.solbet.pl i obejrzyj filmy instruktazowe.

Infolinia techniczna
801999 777

www.solbet.pl
www.zaprawy-kleje.pl

®

®

SOLBET

Kolbuszowa SA

Zaktad w Gtogowie Matopolskim
36-060 Gtogdw Matopolski

tel. 17851 76 42
marketing.glogow@solbet-kolbuszowa pl

SOLBET Sp.zo.0.

Zaktad w Lipiu

Lipie 77

36-060 Gtogdw Matopolski

tel, 721 444 419

marketing lipie@solbet-kolbuszowa.pl




