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200 lat innowacii
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Wienerberger

O firmie Wienerberger

200 lat iInnowagj

Wienerberger jest wiodacym producentem pustakéw cera-
micznych na sSwiecie oraz liderem w branzy cegiet elewa-
cyjnych i dachéwek ceramicznych w Europie. Firma, obecna
na polskim rynku od niemal 25 lat, jest czescig globalnego
koncernu Wienerberger AG, ktéry od 1819 towarzyszy
budujgcym inwestorom.

Wienerberger dostarcza kompleksowe rozwigzania do budowy domu,
pozwalajagce na osiggniecie najwyzszych standardow inwestyciji.
Ceramiczne cegty konstrukcyjne i pustaki stropowe Porotherm, dachdéwki
ceramiczne Koramic oraz cegty klinkierowe Terca to potaczenie 200 lat
tradycji z nowoczesnymi technologiami, dzieki ktérym Wienerberger
pozostaje na polskim rynku liderem jakosci i innowaciji.

Wienerberget to miedzynarodowa firma, ktéra mysli nie tylko w kate-
goriach produktu, ale przede wszystkim kompleksowych rozwiazan
dla budownictwa, jednoczesnie przyktadajac ogromna wage do ksztat-
towania krajobrazu architektonicznego i wysokiej kultury budownictwa
przy jednoczesnym poszanowaniu srodowiska.

Wyrazem tej troski jest miedzy innymi organizowany od 2004 roku
Wienerberger Brick Award - miedzynarodowy konkurs wyrdzniajacy
obiekty o niebanalnej architekturze, w ktérych zastosowano materiaty
ceramiczne. Odbywajgca sie co dwa lata lokalnej edycja konkursu
promuje polska architekture ceramiczna i polskich architektéw zaréwno
w kraju, jak i na arenie miedzynarodowej.
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Rozwigzania scienne

Popularne i cenione ceramiczne pustaki, stropy
i nadproza tworzace komplementarny system
do budowy nowoczesnego, energooszczednego
domu. Ich gtéwna zaleta jest trwatosé. Stosujac
poryzowane cegty Porotherm mozna wybudowac
Sciany kazdego typu, w tym zewnetrze jedno-
warstwowe, czyli niewymagajace docieplania.
Porotherm to szeroka gama rozwigzan do bu-
dowy domu ceramicznego, m.in. innowacyjny
Porotherm T — poryzowany pustak ceramiczny,
wypetniany wetng mineralng, itaczacy funkcije kon-
strukcyjne i termoizolacyjne, a takze Porotherm
Dryfix, rewolucyjna technologia murowania
na suchg zaprawe. Rozwigzanie jest dedy-
kowane do kazdego typu budownictwa energo-
0szczednego, spefiajac wymagania cieplne,

ktdre beda obowigzywaty od 2021 r.
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Sy Koramic
Rozwigzania dachowe

Ceramiczne dachowki, akcesoria oraz akcesoria
techniczne stanowigce kompletne rozwigzanie
do utozenia trwatego, szczelnego i bezpiecz-
nego dachu. Bogate wzornictwo i kolorystyka
dachéwek pozwala dopasowaé¢ dachowki
Koramic do charakteru i stylu kazdego obiektu.
Oryginalny i nowoczesny ksztatt ptaskiej dachowki
Orea 9 docenig inwestorzy poszukujgcy niekon-
wencjonalnych rozwigzan, zwolennicy prostoty
i minimalizmu w architekturze. Klasyczna Alegra 9
to wybdr uniwersalny - zaskakuje pieknem
linii pozostajgc, niezwykle wydajna. Tradycyjna
Karpidwka w najwiekszym wyborze koloréw
i wykrojéw to idealny wybdr nie tylko do domu
jednorodzinnego, ale takze na renowacje obiek-
tow zabytkowych.

&

M Terca
Rozwigzania klinkierowe

Cegly, ksztaltki, pftytki klinkierowe i gotowe
mieszanki zapraw tworza kompletne rozwigzanie
do trwatego i estetycznego wykoriczenia domu.
Ponad 300 koloréw, réznorodne formaty i struk-
tury sprawiaja, ze cegly Terca maja zastosowanie
zaréwno do budowy catych elewaciji budynkdw,
ogrodzen, kominéw w domach jednorodzin-
nych jak i matej architektury ogrodowej. Surowa
cegta ceramiczna to réwniez materiat, ktory
niezwykle czesto stosuje sie wewnatrz domu.
Bedace w trendach nietypowe dtugie formaty
cegiet to rozwigzanie idelne do nowoczesnej
wspotczesnej architektury.
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Materiaty do projektowania

B Porotherm CAD Studio

Porotherm CAD Studio to aplikacja architektoniczna przeznaczona
do wspodtpracy z programem AutoCAD Architecture 2010, AutoCAD
Architecture 2011 oraz AutoCAD Architecture 2012. Program oferuje
system rysowania, modyfikacji oraz zliczania ilosci $cian, stropow

i nadprozy w projektach realizowanych z produktéw Porotherm.
Porotherm CAD Studio mozna bezptatnie pobrac ze strony
www.wienerberger.pl wraz z odpowiednimi instrukcjami obstugi.

Mozliwosci Porotherm CAD Studio zostaty zaprezentowane

w postaci sesji rysunkowej - multimedialnej prezentacji mozliwosci
wykorzystania poszczegdlnych komend programu w systemie
AutoCAD Architecture, opublikowanej na stronie www.wienerberger.pl.
Identyczny projekt budynku stat sie podstawa do zilustrowania
programu w systemach Revit Architecture i ArchiCAD.

Aplikacja architektoniczna Porotherm CAD Studio 2.0

Parter domu jednorodzinnego opracowany
w systemie AutoCAD Architecture.

B Katalog detali
architektonicznych

Katalog detali architektonicznych to biblioteka ponad 300 gotowych
detali architektonicznych w formatach dgn, dwg, pdf, pin, rvt.
Przyktady typowych rozwigzan elementow budynkéw zawierajg
opisy i uwzgledniaja rézne rodzaje $cian, stropéw i nadprozy

w systemie Porotherm. Katalog detali architektonicznych jest
réwniez w petni kompatybilny z Porotherm CAD Studio,

co umozliwia perfekcyjne przygotowanie projektu budynku.

B Wytyczne do projektowania
w systemie Porotherm Dryfix

“Wytyczne do projektowania konstrukciji murowych w systemie
Porotherm Dryfix” to katalog wytycznych bazujgcych na normie
projektowej PN-EN 1996-1-1. Oprdcz podstawowych parametrow

i wytycznych jakie nalezy przyja¢ do projektowania zostat réwniez
zamieszczony przykfad obliczeniowy. Katalog ,Wytyczne

do projektowania konstrukcji murowych w systemie Porotherm
Dryfix”, a takze “Wytyczne projektowo-wykonawcze elementow
konstrukcyjnych systemu Porotherm wg norm PN-EN” dostepne sa
na stronie www.wienerberger.pl lub u Doradcéw Technicznych.
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Parter domu jednorodzinnego opracowany
w systemie Revit Architecture.
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B Baza wiedzy i materiaty
do pobrania na stronie internetowe;

Strona www.wienerberger.pl to bogata baza artykutow
technicznych i plikdw do pobrania. Pliki z detalami CAD,

Katalogi produktow, Certyfikaty oraz deklaracje DoP znajduja sie
w sekcji Narzedzia i pliki do pobrania

B Kalkulator U

Narzedzie umozliwiajace obliczenie parametréw cieplnych dla scian
jednowarstwowych bez docieplenia, $cian dwuwarstwowych oraz
tréjwarstwowych z réznymi wariantami docieplen oraz tynkéw.

Benefity na budowie

Porotherm 44 T Dryfix

Porotherm 38 T Dryfix

Kompleksowe rozwigzanie marki Porotherm

Syvtem Porotherm Profi - budey
prefeipnaine

Wigeaj »

Stropy gestotebeows Porstherm  Porntherm AKL - shutecna
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Ekologia

Dbatos¢ o sSrodowisko wyraza
sie zaréwno poprzez stoso-
wanie ekologicznych mater-
iatéw budowlanych, jakiprzez
korzystanie z odnawialnych
czystych zrédet energii.

Materiaty — ceramiczne  Wiener-
berger - naturalne, trwate i pr-
zyjazne Srodowisku pozwalaja

na osiggniecie wewnatrz domu
optymalnego, przyjaznego mikro-
klimatu, ktory utrzymuje sie
pomimo uptywu lat. Dom w kon-
cepcji e4 nie jest zalezny od
paliw kopalnych, odpowiedzial-
nych w duzej mierze za szkod-
liwy dla naszego zdrowia smog.
Do produkcji pradu, cieptej
wody, ogrzewania, wentylacji czy
chfodzenia w domu e4 wyko-
rzystuje sie energie stoneczna czy
zrédta hydrotermalne, eliminujace
emisje CO, do atmosfery.

Rozwigzania scienne

Emocje

Dom w koncepcji e4 zapewnia
komfort uzytkowy ale réwniez
pewnosé, ze nasza rodzina
bedzie zyta w zdrowym, bez-
piecznym otoczeniu.

W domu zyjemy, odpoczywamy
i spedzamy z rodzing wigkszos¢
wolnego czasu dlatego chcemy, by
byt bezpieczny dla naszej rodziny
i stuzyt nie tylko nam ale i kolejnym
pokoleniom. Pragniemy komfortu,
ktory kojarzy sie nie tylko z szeroko
pojmowang wygoda zycia ale
takze z bardziej namacalnymi
odczuciami, jak optymalna w kaz-
dych  warunkach temperatura
wewnatrz  pomieszczen, cisza
i spokdj ale przede wszystkim
zdrowie nasze i naszych bliskich.
Koncepcja ceramicznego domu
ed dzieki zastosowaniu wysokigj
jakosci  materiatow  umozliwia
nam zaprojektowanie wymarzo-
nego domu wedtug indywidu-
alnych  wyobrazen i potrzeb,
uwzgledniajac  zaréwno aspekty
funkcjonalne, jak i estetyczne.

Energia

Dom ceramiczny e4 jest nie-
zwykle wydajny energetycznie
dzieki zastosowaniu termo-
izolacyjnych materiatow i tech-
nologii, redukcji strat i odzys-

kowi energii cieplnej oraz
produkcji energii przez bu-
dynek, dzieki czemu nawet

zima moze by¢ on energe-
tycznie samowystarczalny.

Zminimalizowanie strat  energii
- w domu e4 wynika z zasto-
sowania rozwigzan i technologii
0 wysokich parametrach termo-
izolacyjnych, gwarantujacych
wysoka ochrone cieplng budyn-
ku. Energie odzyskuje sig dzigki
zaawansowanym technologicznie
systemom wentylacji z rekuperacja
a pozyskuje sig ze zrodet odna-
wialnych poprzez systemy kole-
ktoréw stonecznych, paneli foto-
woltaicznych czy pomp ciepta.
Koncepcja e4 przewiduje takze
takie rozwigzania, w ktorychdom
produkuje wiecej energii, niz jej
zuzywa.

Ekonomia

Podstawa idei domu e4 jest
wywazony koszt budowy,
utrzymania i biezacej konser-

wacji budynku ale réwniez
przewidywalne, niskie koszty
zuzycia energii w trakcie

uzytkowania.

Przewidywalnos¢ kosztéw budo-
wy oraz pozniejszej eksploatacii
domu w koncepciji e4 jest zagwa-
rantowana dzieki zastosowaniu
trwatych i naturalnych materiatow
oraz innowacyjnych technologii
budowania, w potaczeniu z now-
oczesnymi urzadzeniami  grzew-
czymi, systemami wentylacyjnymi
z odzyskiem ciepta oraz wysokigj
jakosci  wykonawstwem. Dzieki
minimalnym kosztom konserwagii
i rozsgdnym biezacym wydatkom
na energie dom wybudowany
zgodnie z koncepcja e4 stanowi
niezwykle istotny element komfor-
tu zycia i poczucia bezpieczeristwa
finansowego.



Koncepcja domu e4 jest odpowiedzig firmy Wienerberger
na wymagania dotyczace odpowiedzialnego, nergooszczed-
nego i zdrowego budownictwa. Realizowana jest przy wysokim
poszanowaniu srodowiska i dbatosci o komfort zycia. £aczy
najwyzszej jakosci nowoczesne i innowacyjne rozwigzania
z komfortem mieszkancow oraz wysoka estetykg bryty.

Koncepcja domu e4

- komfort zycia i bezpieczenstwo we wiasnym domu
Podczas budowy domu kazdy inwestor kieruje sie wiasnymi potrze-
bami. kaczy ich jedno, wszyscy mysla o zdrowiu i bezpieczenstwie
swojej rodziny. U siebie w domu chcemy sie czu¢ dobrze i komfortowo,
dlatego szukamy ztotego srodka. Czegos, co zaspokoi nasze potrzeby
i da pewnos¢ dobrze zainwestowanych pieniedzy.

Budownictwo przysztosci

Planujac budowe domu warto stawia¢ na rozwigzania estetyczne
u funkcjonalne, ktdére za kilka lat wcigz beda atrakcyjne dla, jego
mieszkanicow. Warto pamietac o otoczeniu domu - Srodowisku natu-
ralnym i architektonicznym. Budownictwo przysztosci stawia bardzo
wysokie wymagania dotyczace zasad projektowania, sztuki budo-
wlanej oraz parametréw, jakie spetnia¢ maja stosowane materiaty
budowlane i instalacyjne.

Dom to cos wiecej

To przede wszystkim emocje, bez ktdrych niemozliwe jest osiagniecie
petnego komfortu. Kazdy odpowiedzialny i swiadomy inwestor wie,
jak wazna jest troska o srodowisko i los przysztych pokolen. Inwestor
Mozna to wyrazi¢ i osiagnac przez stosowanie naturalnych, zdrowych
materiatéw produkowanych z poszanowaniem Srodowiska oraz
rozsadnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi.

Najlepsze warunki
Dom zbudowany wedtug koncepcji e4 spetnia wiele precyzyjnie
okreslonych kryteriow, wsrdd ktorych najistotniejsze dotyczg m.in.:

® Spetnienia  warunkéw technicznych majacych obowigzywacé
od 2021 roku dotyczacych zuzycia energii pierwotnej EP oraz
wartosci wspoétczynnika U Scian,

= Stosowania odnawialnych Zrédet energii, systemow odzysku ciepta
i produkciji ciepta przez dom,

Przystepnych kosztéow budowy i przewidywalnych kosztéw
utrzymania, niskich kosztéw zuzycia energii,

Komfortu i optymalnego, zdrowego mikroklimatu wewnatrz,

Ciekawej architektury, prostej spojnej bryty, wysokiej jakosci
wykonawstwa,

= Uzycia trwatych i naturalnych rozwigzan ceramicznych marki
Wienerberger.

e4 to koncepcja ceramicznego domu niskoemisyjnego, ktory spetia
restrykcyjne wymagania Unii Europejskiej dla sektora budowlanego
dotyczace zuzycia energii od 2021 roku.
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Wymagania prawa budowlanego

Podstawowe wymagania stawiane budynkom

Wymagania stawiane budynkom zgodnie z prawem budowlanym obowigzujacym w Polsce reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
"Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami, ktora mowi:

Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw;
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany c) mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
okres uzytkowania, projektowac i budowacé w sposob w szczegdinosci w zakresie szerokopasmowego
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, dostepu do Internetu:

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
P ymagan p v yczacy niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci

a) bezpieczeristwa konstrukcj, publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
b) bezpieczenstwa pozarowego, przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace
c) bezpieczenstwa uzytkowania, sie na wozkach inwalidzkich;
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych 5. warunki bezpieczeristwa i higieny pracy;
oraz ochrony $rodowiska, 6. ochroneg ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony
e) ochrony przed hatasem i drganiami, cywilnej;
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku 7. ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
oraz racjonalizacji uzytkowania energii; obiektow objetych ochrong konserwatorska;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 9. poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania
w szczegdlnosci w zakresie: obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich, w tym
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, 10. warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oséb
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych przebywajacych na terenie budowy.
czynnikow,

Szczegdtowe wymagania w kwestii punktu 1 art. 5 Ustawy zawiera Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdZniejszymi zmianami, opisujace szczegdtowo
kazde z poszczegdlnych wymagan podstawowych.

W niniejszym opracowaniu szczegdtowo opisano kazde z wymagan podstawowych wraz z odpowiadajgcymi im parametrami produktow
i przegrod w systemie Porotherm.
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Wymagania prawa budowlanego

Wymagania bezpieczenstwa konstrukcii

Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczenstwa konstrukgji

Projektowanie wytrzymatosci muréw nalezy wykonywac zgodnie

z PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 ,,Projektowanie konstrukcji murowych
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukgii
murowych”.

Na co nalezy zwrdci¢ uwage projektujac wytrzymatosé
na $ciskanie muru:

= Znormalizowang wytrzymatos¢ elementu murowego
na $ciskanie f,

= Grupe elementéw murowych
= Kategorie wyrobu

= Wytrzymatos¢ zaprawy w przypadku zapraw zwyktych i lekkich

B /normalizowana wytrzymatosc elementu
murowego na sciskanie f,

Jest okreslana przez producenta przez podanie klasy wyrobu.
Dla przyktadu: klasa 15 oznacza, ze znormalizowana wytrzymatosc

na $ciskanie jest nie mniejsza niz 15 N/mm?. Producent zadekla-
rowa¢ musi rowniez przynaleznosc¢ do kategorii | lub Il

Element kategorii | to taki, ktéry ma wytrzymatosc na Sciskanie
deklarowang z prawdopodobieristwem, ze wystagpienie
wytrzymatosci mniejszej jest nie wigksze niz 5%. W pozostatych
przypadkach element murowy nalezy do kategorii Il.

B Grupa elementow murowych

Grupe elementéw murowych okresla sie na podstawie:

= (Objetosci wszystkich otworéw
(udziat procentowy w objetosci brutto)

= Objetosci pojedynczego otworu
(udziat procentowy w objetosci brutto)

= Deklarowanej grubosci $cianek wewnetrznych i zewnetrznych

= Deklarowanej grubosci zastepczej scianek wewnetrznych
i zewnetrznych (% szerokosci brutto)

Na podstawie grupy elementéw murowych mozna okreslié
wspotczynnik K umozliwiajacy obliczenie wytrzymatosci
charakterystycznej muru na sciskanie (tab. 1)



SyPorotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania bezpieczenstwa konstrukcii

Tabela 1. Wartosci K stosowane dla zapraw zwyktych, do cienkich spoin i zapraw lekkich

Element murowy Rodzaj zaprawy murarskiej
. Zaprawa Zaprawa Zaprawa

Materiat Grupa zwykta do cienkich spoin lekka

1 0,45 0,60 0,30

2 0,40 0,50 0,25
Ceramika

3 0,30 0,45 0,20

4 0,30 0,35 0,20

1 0,45 0,60 K
Silikaty

2 0,40 0,45 K

1 0,40 o R

2 0,35 o K
Beton kruszywowy

3 0,30 K n

4 0,25 o K
Autoklawizowany beton komadrkowy 1 0,45 0,75 0,40
Kamien sztuczny 1 0,45 n K
Kamien naturalny 1 0,45 n n

T W praktyce zwykle nie jest stosowane takie potgczenie elementu murowego i zaprawy.

Uwaga: Im wyzsza grupa elementéw murowych tym mniejsza wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na Sciskanie.

Dla przyktadu wytrzymato$é muru z elementéw ceramicznych grupy 3 na zaprawie zwyktej jest o 25% mniejsza
niz dla elementéw z grupy 2.
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Wytrzymato$é charakterystyczng $cian z pustakéw ceramicznych oblicza sie ze wzordw:

B Dla muréw wykonanych na zaprawie B Dla murdéw wykonanych na zaprawie
zwyktej lub lekkie;: do cienkich spoin (dla grupy 2 i 3):
fk - K fb0,70_ me,SO fk — K fb0,7

Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie f; potrzebng do sprawdzenia stanu granicznego nosnosci oblicza sig ze wzoru:

f
f=—=
Yim

gdzie y,, zalezy od kategorii elementu murowego:

Tabela 2. Kategoria elementu murowego

Yu
Materiat Klasa
A B
A Mury wykonane z elementéw murowych kategorii |, zaprawa projektowana " ) 1,7 2,0
. . ) Sciany grubosci
B Mury wykonane z elementéw murowych kategorii |, zaprawa przepisana 2 5150 mm © 2,0 2,2
>
C  Mury wykonane z elementéw murowych kategorii Il, dowolna zaprawa ™29 2,2 2,5
D  Zakotwienie pretow stali zbrojeniowe;j 2,0 2,2
E Stal zbrojeniowa i sprezajaca 1,15
F Wyroby dodatkowe %4 zgodne z PN-EN 845-1 i PN-EN 845-3 2,0 2,2
) prefabrykowane zgodne z PN-EN 845-2 1,7
G Nadproza :
wykonywane na budowie 2,5

"Wymagania dotyczace zaprawy projektowanej podano w PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2

2 Wymagania dotyczace zaprawy przepisanej podano w PN-EN 998-2 i PN-EN 1996-2

3 Warto$¢ deklarowana jest wartoscia $rednig

Y Przyjmuije sie, ze wspdtczynnik M odnosi sig réwniez do warstw izolacji przeciwwilgociowej

9 Gdy wspdtczynnik zmiennosci dla kategorii Il elementéw murowanych jest nie wigkszy niz 25%

% Dla $cian grubosci 150 mm =t = 100 mm:

- wykonywanych z elementéw murowych Kategorii | i zaprawy projektowanej, pod nadzorem odpowiadajacym klasie A wykonania robét -y, = 2,5;
- w pozostatych przypadkach -y, = 2,7

Uwaga: Dla klasy A wykonania robét i elementéw murowych kategorii |, czesciowy wspoétczynnik bezpieczenstwa jest o 23%
mniejszy niz dla elementéw murowych kategorii Il co w praktyce oznacza, ze mur z elementéw kategorii Il ma mniejsza
wytrzymatosci o 23%.

ia



.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania bezpieczenstwa konstrukdji

Wymagania bezpieczenstwa konstrukcji budynkow

Zgodnie z wymaganiami w Polsce, budynki powinny by¢ projekto- Ponadto konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewnia-
wane i wykonywane w taki sposodb, aby obcigzenia mogace na nie jace nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz standw
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do: granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego elementéw

= zniszczenia catosai lub czesci budynku i w catej konstrukcj.

= przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosSci

® uszkodzenia czesci budynkdw, potaczen lub zainstalowanego
wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukcji

= zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym
do jego przyczyny

Parametry mechaniczne scian z pustakow Porotherm

Pustaki ceramiczne Porotherm naleza do 2 grupy elementdw murowych oraz kategorii I. Wyjatek stanowia pustaki z grupy wyrobéw
Porotherm E3 i Porotherm EKO+ ktdre nalezg do 3 grupy elementdw murowych oraz kategorii I.

Tabela 3. Wytrzymato$¢ charakterystyczna na Sciskanie f,_$cian wykonanych z pustakéw Porotherm

Zaprawa zwykta Zaprawa
. Zaprawa termoizolacyjna Zaprawa
Klasa pustakow do cienkich spoin Porotherm Dryfix
Klasa M5 Klasa M10 Klasa M5
Elementy murowe grupy 2
10 3,2 4,0 2,5 2,0 2,5
15 4,3 53 3,3 - 3,3
20 53 6,5 4.1 - 41
Elementy murowe grupy 3
7,5 - - 1,8 1,3 1,6
10 - - 2,3 1,6 2,0

15 3,2 4.0 ; _ .

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie scian z pustakow Porotherm T Profi/Dryfix

e ) ) 27 - 2,0

Projektowanie i obliczenia statyczne konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfix nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami
podanymi w normach PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1 z uwzglednieniem parametréw wytrzymatosciowych podanych w Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-8223/2016. Szczegdtowe wytyczne wraz z przyktadem obliczeniowym podano w opracowaniu ,Wytyczne

do projektowania konstrukcji murowych w systemie Porotherm Dryfix”.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczenstwa pozarowego

Podstawowe wymagania ochrony przeciwpozarowej budynkow = nos$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia
sg zawarte w ,,Rozporzadzeniu Ministra transportu, budownictwa .
i gospodarki morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku
= ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie budynki

= mozliwos¢ ewakuaciji ludzi
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:

A LATTARH
o i i‘ J
:.; il ' L ] .!I
of 1128 & e |
W ke : I‘T |
S ol : :
. ? ‘-j (=
=10
17
r G
e U
T‘l
1

ARy B O ASFL

B Odpormosc ogniowa B Szczelnosc ogniowa (E)

Jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetnienia okreslonych Jest to stan, w ktorym element prébny przestaje spetniac swoja
wymagan w warunkach odwzorowujacych przebieg pozaru. Miarg funkcje oddzielajaca, na skutek pojawienia sie na powierzchni
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu nienagrzewanej ptomieni, powstania peknie¢ lub szczelin o wymi-
rozpoczecia pozaru, do chwili osiggniecia przez element budynku arach przekraczajacych wartosci graniczne, przez ktére przenikaja
jednego z trzech granicznych kryteriéw nosnosci ogniowej (R), ptomienie badz gazy lub w ktérym element probny odpadnie od
szczelnosci ogniowej (E) oraz izolacyjnosci ogniowe;j (1) np. REI 120, konstrukciji.

El60.

B Nosnosc ogniowa (R) B [zolacyjnosc ogniowa (I)

Jest to stan, w ktorym element probny przestaje spetiac swoja Jest to stan, w ktdrym element prébny przestaje spetiac funkcje
funkcje nosna, wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty oddzielenia na skutek przekroczenia na powierzchni nienagrzewanej
statecznosci, przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen granicznej wartosci temperatury.

lub odksztatcen.

Przy projektowaniu $cian z elementéw murowych z uwagi na wymagania odpornosci ogniowej nalezy zwréci¢ uwage na wskaznik
wykorzystania nosnosci sciany a, ktdrego wartosé nalezy ustala¢ zgodnie z zaleznoscia:

, NRd
gdzie:
N, — wartos¢ obliczeniowa sity osiowej (dla warunkéw normalnych),
N, — nosnosc obliczeniowa na sciskanie (dla warunkdw normalnych)
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Wymagania odpornosci ogniowej budynkow

Budynki oraz czesci budynkdw, stanowigce odrebne strefy pozarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, dzieli sie na:

14

mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategoria zagrozenia ludzi,

okreslane dalej jako ZL (tab.1)

produkeyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM

inwentarskie (stuzace do hodowli inwentarza), okreslane dalej jako IN

iy
AN
e

Tabela 1. Kategorie budynkéw oraz czesci budynkéw, stanowigce odrebne
strefy pozarowe, okreslane jako ZL

Kategoria ZL

Budynki

ZL 1

ZL

ZL

ZLIV

LV

zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola,
domy dla 0séb starszych

uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL |1 ZL Il

mieszkalne

zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL Ii ZL II.




W celu okreslenia wymagarn technicznych i uzytkowych
wprowadzono podziat budynkéw na grupy wysokosci (tabela 2)

Tabela 2. Podziat budynkéw na grupy wysokosci

Rodzaj budynku Wysokos$é

do 12 m wigcznie nad poziomem terenu
niskie (N) lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondyg-
nacji nadziemnych wtacznie

ponad 12 m do 25 m witgcznie nad
poziomem terenu lub mieszkalne

0 wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacii
nadziemnych wiacznie

Sredniowysokie (SW)

ponad 25 m do 55 m wtgcznie nad pozio-
mem terenu lub mieszkalne o wysokosci

ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych
wigcznie

wysokie (W)

wysokosciowe (WW)  powyzej 55 m nad poziomem terenu

Tabela 3. Klasy odpornosci pozarowej budynkéw lub ich czesci

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci 5
pozarowej ko?\s?c\r"\:jnki'a konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
budynku no$na ) dachu P zewnetrzna? wewnetrzna! dachu®
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 REI 120 El 120 ElI 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30% RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 159 RE 15
D R 30 - REI 30 El 30 - -
E - - - - - -

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych
w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2 Klasa odpornogci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20%

jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria
okreslone w kol. 4

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy El 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku, zaliczanego do jednej kategorii ZL oraz wysokosci budynku zestawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane klasy odpornosci pozarowej dla budynkéw zaliczanych do kategorii ZL

Budynek ZL 1 zZL ZL ZLIV ZLV
niski (N) B B C D C
Sredniowysoki (SW) B B B C B
wysoki (W) B B B B B
wysokosciowy (WW) A A A B A

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
okreslone nie dotycza budynkdw: oraz w gospodarstwach lesnych
= do trzech kondygnacji nadziemnych wtgcznie: c) o kubaturze brutto do 1000 m? przeznaczonych do wykony-

) ) . ) . wania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji . .
z czescig mieszkalng

indywidualnej
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach = wolno stojgcych garazy o liczbie stanowisk postojowych
lesnych, nie wiekszej niz 2.

= wolno stojacych do dwdch kondygnacji nadziemnych wiacznie:

a) o kubaturze brutto do 1500 m?® przeznaczonych do celéw
turystyki i wypoczynku
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Parametry odpornosci ogniowej scian z pustakow Porotherm

Parametry odpornosci ogniowej $cian z pustakéw Porotherm otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym
lub gipsowym o grubosci minimum 10 mm.

Tabela 5. Parametry odpornosci ogniowej $cian z pustakéw Porotherm

Poziom obciazenia

Produkt 0 0.2 0.6 1,0 Rodzaj zaprawy
Porotherm 44 EKO+ El 240 REI 240 REI 180 REI 120
Porotherm 44 P+W El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 38 P+W El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 30 P+W El 240 REI 180 REI 120 REI 60
Porotherm 30 E3 El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 25 P+W El 240 REI 180 REI 120 REI 60
Porotherm 25 E3 El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 25 E3 500 El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 18.8 P+W El 180 REI 120 REI 90 REI 60
Porotherm 11.5 P+W El 120 REI 120 REI 120 - P
Sciany murowane na zaprawie zwyktej
Porotherm 8 P+W EI90 - - - cementowo-wapiennej
Porotherm 25/37.5 AKU El 240 REI 180 REI 180 REI 120
Porotherm 44 T Profi - - - REI90
Porotherm 38 T Profi - - - REI'90
Porotherm 30 T Profi - - - REI'90
Porotherm 44 EKO+ Profi El 240 REI 180 REI 120 REI 60
Porotherm 44 Profi El 240 REI 180 REI 120 REI 60
Porotherm 38 Profi El 240 REI 180 REI 120 REI 60 -
Porotherm 30 Profi El 240 REI 180 REI 120 REI 60 1
Porotherm 25 Profi El 240 REI 180 REI 60 REI 60 :ll'- ‘ | |:H|||iﬂlln:\; L e
Porotherm 18.8 Profi El 180 REI 120 REI 60 REI 30 Sciany murowane na zaprawie S8
Porotherm 11.5 Profi E1 120 - - _— OrOt el | I Tl
SO Il .
Porotherm 44 T Dryfix - - - REI 90 {11 10 i
Porotherm 38 T Dryfix - - - REI 90 | .
Porotherm 30 T Dryfix - - - REI 90
Porotherm 44 EKO+ Dryfix El 240 REI 240 REI 180 REI 120
Porotherm 44 Dryfix El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 38 Dryfix El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 30 Dryfix El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 25 Dryfix El 240 REI 180 REI 120 REI 90
Porotherm 18.8 Dryfix El 180 REI 120 REI 90 REI 60 Sciany murowane na zaprawie
Porotherm 11.5 Dryfix El 120 - - - Porotherm Dryiix Eagy
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego
Wymagania bezpieczenstwa pozarowego

Reakcja na ogien

Reakcja na ogien jest to zgodnie z definicjg zachowanie sie wyrobu przyczyniajgcego sie przez swoj rozktad do rozwoju pozaru/ognia
dziatajagcego na wyrdb w okreslonych warunkach (PN-EN 13501-1). Klasy reakcji na ogien z okresleniem poziomu oddziatywan przedstawiono
w tabeli 5.

Tabela 5. Klasy reakcji na ogien i oddziatywanie wg klasyfikacji UE

Klasyfikacja wg UE Oddziatywania

Al bez udziatu w pozarze
A2 pomijalny udziat w pozarze Rozwiniety pozar w pokoju poziom ekspozycji: powyzej 60 kW/m?
B bardzo ograniczony udziat w pozarze

C ograniczony udziat w pozarze ) ) ) poziom ekspozycji: maksymalnie
Pojedynczy palacy sie przedmiot )
okoto 40 kW/m? na ograniczonym

) . koj
D akceptowany udziat w pozarze W pokoll polu powierzchni
Maty pozar na ograniczonej oziom ekspozycji: palnik z 20 mm
E akceptowana reakcja na ogien ylp ) 9 ) P o pozyali P
powierzchni wyrobu pfomieniem
F brak wymagan

Wszystkie wyroby
Porotherm zalicza sie
do grupy Al reakdji

na ogien

Co oznacza ze nie biora udziatu w zadnej fazie

rozwoju pozaru, tgcznie z pozarem rozwinietym
i spetniajg wymagania wszystkich klas nizszych.

Oznacza to réwniez, ze w trakcie pozaru réwniez
nie wydzielajg dymu ani ptongcych kropel.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Bezpieczenstwo uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania

Podstawowe wymagania z zakresu bezpieczenstwa uzytkowania
budynkdéw okreslono w Dziale VII Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z nimi budynek i urzadzenia z nim zwigzane
powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie
uzytkowania. W rozdziale tym zamieszczono szczegotowe wytyczne
dotyczace m.in.:

DR i e | R

daszkow ochraniajgcych wejscia budynkow

usytuowania i zamocowania reklam, tablic informacyjnych itp.
zabezpieczent schodéw

usytuowania i wymiaréw balustrad

zabezpieczen okien

powierzchni elementdow centralnego ogrzewania
zabezpieczen przed poslizgiem
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Rozwigzania scienne

.||| Porotherm

Wymagania prawa budowlanego

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

Podstawowe zagadnienia oraz wymagania z zakresu

warunkow higienicznych i zdrowotnych

Podstawowe wymagania z zakresu odpowiednich warunkow higienicz-
nych i zdrowotnych okreslono w Dziale VIl Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z nimi budynek powinien by¢ zaprojektowany

i wykonany z takich materiatow i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sasiadow,
w szczegolnosci w wyniku:

= \wydzielania sie gazéw toksycznych,

= obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,
" niebezpiecznego promieniowania,

= zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

= nigprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci
i odpadow

= w postaci statej lub ciektej,

= wystepowania wilgoci w elementach budowlanych
lub na ich powierzchniach,

= niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
= przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
= ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

Ochrona czystosci powietrza

Szczegodlne miejsce w tym paragrafie zajmuje ochrona czystosci powie-
trza oraz zawartosci w nim czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
pomieszczen. Maksymalne wartosci dopuszczalne okreslone sa

w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona przed promieniowaniem

Wymagania stawiane budynkom zapewniaja mieszkaricom
bezpieczenstwo przed nadmiernym promieniowaniem jonizujgcym

w budynkach mieszkalnych, w szczegdlnosci: narazeniem catego ciata
na promieniowanie gamma (szacowane na okoto 25% dawki) oraz
narazeniem uktadu oddechowego na promieniowanie alfa. Zrédtem
promieniowanie gamma w pomieszczeniach budynku sg gtéwnie trzy
naturalne pierwiastki promieniotworcze potas K-40, rad Ra-226 oraz
tor Th-228, zawarte w wyrobach zastosowanych w budynku

i wystepujace w podtozu, na ktérym jest on posadowiony, a takze
przenikajaca przez przegrody budynku sktadowa promieniowania
kosmicznego. Natomiast narazenie uktadu oddechowego na promie-
niowanie alfa wynika z obecnosci radonu i produktéw jego rozpadu
w powietrzu pomieszczen.

Zrédtem radonu w pomieszczeniach budynku sg dwa naturalne
pierwiastki promieniotwdrcze: rad Ra-226 i Ra-224 (pochodna toru
Th-232), zawarte w wyrobach budowlanych pochodzenia mineralnego
stosowanych w budynkach. Nalezy w tym miejscu podkreslic,

ze promieniowanie pochodzace od materiatéw budowlanych stanowi
okoto 10% na jakie narazony jest cztowiek i jest na tym samym
poziomie co promieniowanie od jedzenia czy picia i jest zblizone

do promieniotwdrczosci naturalnej cztowieka. Wiekszos¢, bo az 80%
promieniowania alfa wynikajacego z obecnosci w powietrzu radonu,
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pochodzi z gruntu na ktérym budynek jest usytuowany. Tak wiec
zdecydowanie wigksze znaczenie ma usytuowanie budynku niz
rodzaj materiatu z ktorego jest wznoszony (wykres 1).

Zawartosé naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych
Zawartos¢ naturalnych pierwiastkéw promieniotwdérczych okresla
sig za pomocg dwdch wskaznikéw aktywnosci wyrobu f, i f,, przy
czym:

W Wskaznik aktywnosci f,

- okresla fgczng zawartos¢ naturalnych izotopdw promieniotwor-
czych w wyrobach budowlanych i jest obliczany ze wzoru:

= Sk +SRa+STh
3000 300 200

gdzie:
S, Sg, i Sy, 0znaczajg odpowiednio stezenia izotopdw
potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 [Bg/kg],

B \Wskaznik aktywnosci f,

- jest réwnoznaczny ze stezeniem radu Ra-226 (gtdéwnego Zrodta
radonu):

fz = SRa

Zgodnie z wymaganiami w Polsce, wartosci wskaznikow
aktywnosci f, i f, nie moga przekraczac o wigcej niz 20% wartosci
dopuszczalnych: f,= 1 f,= 200 Bg/kg i producenci materiatow
budowlanych sa zobligowani do kontrolowania wyrobow wprow-
adzanych do obrotu.



Wykres 1. Podziat rocznej dawki promieniowania — naturalne zrodfa 2,4

-12cy wewnetrzne - jedzenie,
O picie, oddychanie

140/ ziemskie - promieniowanie
O gamma ze skat i gleby

Yy
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20% bidowiene

80% Zgromi "

d
51 % \I;\?ev?/gqtrz domow

1 Z(y medyczne - gtéwnie
O promienie rentgenowskie

u <O,1% ggzpean(wj;/s’rowe

B 0,2% preemysione

m 0,4% Spaadione
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

Kondensacja pary wodnej

Kolejnym wymaganiem w obszarze zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych budynkow jest kondensacja
pary wodnej na i wewnatrz przegrod zewnetrznych. Na wewnetrznej
powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie moze
wystepowac kondensacja pary wodnej umozliwiajaca rozwoj grzybdw
plesniowych. Ponadto we wnetrzu przegrody nie moze wystepowac
narastajgce w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane
kondensacjg pary wodnej. Wymagania te uwaza sie za spetnione,
jesli przegrody odpowiadaja wymaganiom okreslonym w pkt 2.2.4.
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Metodologia obliczania kondensacji pary wodnej zawarta jest

w normie PN-EN ISO 13788 ,Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci
komponentow budowlanych i elementéw budynku - Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa —
Metody obliczania”. Rozwigzania przegrod zewnetrznych iich
weztdw konstrukcyjnych powinny charakteryzowac sie wspotczyn-
nikiem temperaturowym f__ o0 wartosci nie mniejszej niz wymagana
wartos¢ krytyczna.

Parametry produktow Porotherm a wymagania odpowiednich warunkow higienicznych

i zdrowotnych budynkow.

Wskaznik aktywnosci wszystkich wyrobéw Porotherm sg znacznie
ponizej wartosci dopuszczalnych: f,= 1,2 i f,= 240 Bag/kg.

Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych zardwno

w surowcach jak i wyrobach gotowych jest w sposdb ciagty monitow-
ane poprzez badania w laboratoriach akredytowanych a tym samym
nie stanowa zagrozenia zycia i zdrowia dla przysztych uzytkownikéw
budynkdéw na kazdym z etapow - zaréwno budowy jak i eksploataciji.
Wymagang wartos¢ krytyczng wspotczynnika temperaturowego fi

w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej
20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej nalezy okresla¢ wedtug normy

PN-EN ISO 13788, o ktdrej mowa w pkt 2.2.1., przy zatozeniu,
ze $rednia miesieczna wartos¢ wilgotnosci wzglednej powietrza
wewnetrznego jest rowna ® = 50%, przy czym dopuszcza sie
przyjmowanie wymaganej wartosci tego wspotczynnika réwnej
0,72.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego
Wymagania izolacyjnosci akustyczne;

Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjnosci akustycznej przegrod

Hatas to kazdy dzwiek przeszkadzajgcy nam w normalnym funkcjo- Roéwniez czestotliwose wystgpowania dzwieku oraz poziom jego
nowaniu, zaréwno w budynku, jak i poza nim. Odbidr hatasu decybeli to wiasciwosci decydujace o ucigzliwosci dobiegajacego
to sprawa bardzo indywidualna, ale wbrew powszechnej opinii do nas hatasu.

- dzwiek nie musi mie¢ duzej sity, aby okresli¢ go mianem hatasu.

Dzwiek moze zostac¢ uznany za ucigzliwy, gdy bedzie rozpoznawalny, Mozemy wyrdzni¢ nastepujace rodzaje hatasu, ktére wptywaja
skupiajacy uwage i odciggnie nas od wykonywanych czynnosci. na jakos¢ zycia na obszarach zurbanizowanych:

B Hatas bytowy

- rozmowy, witaczony telewizor, dziatajace kino domowe,
uzywane wyposazenie techniczne, np. sanitariaty oraz inne
dzwieki docierajace do mieszkan z ogdlnodostepnych ciagow
komunikacyjnych,

B Hatas komunikacyjny

- hatas indywidualnej komunikacji samochodowej, hatas
lotniczy, a w przysztosci hatas kolejowy szybkiej kolei,

B Hatas przemystowy

- hatas prac budowlanych, hatas z odlegtych zaktadéw
przemystowych, hatas na szeroko rozumianych stanowiskach
pracy.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego
Wymagania izolacyjnosci akustyczne;

Hatas moze mieC rozne natezenie,
ktoére da sie wyrazi¢ w decybelach (dB).

Dla przyktadu dzwigki o gtosnosci przekraczajacej 120 dB
moga powodowac bol. Choc zdarzaja sie osoby o wiekszej
tolerancji na hatas, przewaznie dzwieki na poziomie
80-100 dB bardzo przeszkadzajg w pracy i odpoczynku.

Najtrudniej wyttumic¢ dzwigki o niskiej czestotliwosci

—na przykfad dudnienie basowych gtosnikéw.

katwiej poradzi¢ sobie z dZzwiekami o wysokiej i Sredniegj

czestotliwosci.

Poziom dzwieku, na jaki narazony jest wspoiczesny cztowiek w mieszkaniu/domu

Hatas karetki na sygnale
przejezdzajacej obok chodnika

Dmuchawa ogrodowa
do lisci styszana z odlegtosci 2 m

Hatas samolotu
przelatujgcego na wysokosci

79-90 [dBA]

120 [dBA]
prég bolu ucha

100 m nad budynkiem 97 [dBA]
poziom odczuwalny
Hatas pociagu przejezdzajacego 83-85 [dBA] organami wewnetrznymi
w odlegtosci 30 m od budynku
Gtosna rozmowa 72-80 [dBA]

(podniesiony gtos) dwdch oséb

80 [dBA]
poziom szkodliwy dla zdrowia

. 65-70 [dBA] 73 [dBA] .
Cichy odkurzacz podczas pracy ‘ poziom powodujacy
zmeczenie
Rozmowa dwdch oséb 55-60 [dBA]
0 normalnej gtosnosci

56 [dBA]
poziom wplywajgcy na funkcje snu

Muzyka grana podczas prac 51 [dBA]

domowych jako tto
Dzwiek dochodzacy

od sasiaddw, a styszalny
W mieszkaniu
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25-35 [dBA]

|

45-50 [dBA] ‘

poziom zakiécenia
normalnej komunikacji stownej

42 [dBA]

poziom oceny
ucigzliwosci w mieszkaniu

23 [dBA]
poziom rozpoznawalnosci

15 [dBA]
granica styszalnosci

0 [dBA]



Wskazniki izolacyjnosci akustycznej

Do okreslenia izolacyjnosci akustycznej przegréd budowlanych iich
elementow poprzyjmuije sie jednoliczbowe wskazniki izolacyjnosci
akustycznej zdefiniowane w Polskich Normach. Podstawowymi
parametrami okreslajgcymi wymagania dla przegrod sa:

B da scian wewnetrznych

R’,; — wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasci-
wej przegrody w budynku, rozdzielajgce rozpatrywane pomieszcze-
nia, przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia dzwieku drogami
materiatowymi, obliczany wedtug wzoru:

gdzie:
R, 1.r — Wslaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej,
projektowy (wartos¢ laboratoryjna wskaznika R, | zmniej-

szona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10) czyli:
Ruigr=R.;,—2dB

K, — wptyw bocznego przenoszenia dzwigku. Wartosci
poprawek K zostaty okreslone dla okreslonych grup uktadow
i zestawione w instrukcji ITB 406-2005

Wartos¢ wskaznika oceny zolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, |
okresla sie na podstawie wartosci laboratoryjnych wedtug wzoru:

RA,1 =R,+C

gdzie:
R, — wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
C — widmowy wskaznik adaptacyjny

Wykorzystujac jednoliczbowe wskazniki izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej przegrod (wartosci projektowe) przy doborze wtasciwych
z punktu widzenia akustycznego rozwigzan nalezy kierowac sie
zasada:
R A, 1 obliczone = R Al
gdzie:
R4 1 oviczone — WSkaZznik oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej rozpatrywanej Sciany wewnetrznej
w budynku
R, ; — wymagany wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej Sciany wewnetrznej rozdzielajacej
konkretne pomieszczenia w budynku

B dia scian zewnetrznych

R’, » — wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej przegrody zewnetrznej w budynku, obliczany wedtug
WZzOoru:
R A,ZZRA,Z, R

gdzie:

R, 25 — Wartosc projektowa wskaznika R, , (wartosc labora-

toryjne wskaznika zmniejszona o 2 dB zgodnie z PN-B-02151-

3) czyli:

R =R

A2R A2~ 2

Uwaga: W przypadku masywnych scian zewnetrznych
norma PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza pominigcie
wptywu bocznego przenoszenia dzwieku.

Wartos¢ izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R, , okresla sig
na podstawie okresla sie na podstawie wartosci laboratoryjnych
wedtug wzoru:

RA,Z = RW + Ctr

gdzie:
R, — wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
C, — widmowy wskaznik adaptacyjny

Wykorzystujac jednoliczbowe wskazniki izolacyjnosci akustycznej
wtasciwej przegrod (wartosci projektowe) przy doborze wtasciwych
z punktu widzenia akustycznego rozwigzan nalezy kierowac sie
zasada:

R R\

A2R =
gdzie
R, 25— Wartosc projektowa wskaznika R, ,
R, — wymagany wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci
akustycznej wiasciwej Sciany zewnetrznej w budynku

Wskaznik oceny przyblizonej izoalcyjnosci akustycznej wigsciwej
przegrody zewnetrznej R’A,2 oblicza si¢ na podstawie normy
PN-B-02151-3:2015-10 ze wzoru:

R,.,=L

A2 A, zew

- LA,wew + 10lg (%) +3

gdzie
R, — wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej przegrody zewnetrznej

LA,zew — miarodajny poziom hatasu zewnetrznego przy danej
przegrodzie zewnetrznej
L s wew — POZIOM odniesienia do obliczenia izolacyjnosci

akustycznej przegrody zewnetrznej

A — chtonnosc¢ akustyczna pomieszczenia w oktawowym
pasmie o srodkowej czestotliwosci f = 500 Hz bez
wyposazenia pomieszczenia i obecnosci uzytkownikow

S — pole rzutu powierzchni przegrody zewnetrznej na ptasz-
czyzne fasady lub dachu widzianej od strony pomieszczenia.
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci akustycznej

Wymagania izolacyjnosci akustycznej budynkow

Wymagania izolacyjnosci akustycznej scian miedzymieszkaniowych okresla Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 ,Ochrona przed hatasem
w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementdw budowlanych. W dokumencie tym
wymagania podzielono na wymagania stawiane przegrodom wewnetrznym i zewnetrznym.

Tabela 1. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych przegréd wewnetrznych w budynkach mieszkalnych.

Lp. Rodzaj przegrody Rodzaj wskaznika Warto$¢ wskaznika
1 2 3 4
| Budynki wielorodzinne
I.1 Strop miedzy mieszkaniami R >51°
1.2 Sciana miedzy mieszkaniami Rai > 50
1.3 Sciany i drzwi miedzy klatka schodowa i/lub korytarzem komunikacji ogdlnej a dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu
1.3.1 — Sciana petna bez drzwi R > 50
1.3.2 — Sciana z drzwiamy gdy w mieszkaniu znajduje sie przedpokdj oddzielony R >30
drzwiamy od pozostatej czesci mieszkania
1.3.3 — $ciana z drzwiami w sytuacjach innych niz w 1.3.2 Rai > 38
1.3.4 — drzwi wejsciowe do mieszkania w Scianie wg 1.3.2 Rain > 30
1.3.5 — drzwi wejéciowe do mieszkania w $cianie wg 1.3.3 Rain >35
|.4 Sciana lub strop miedzy mieszkaniem: a garazem, pomieszczeniem technicznym,
handlowym, ustugowym, salg klubowa, kawiarnia, restauracja, w ktérych R >58¢

nie prowadzi sie dziatalnosci z udziatem muzyki i/lub tarica

1.5 Sciana lub strop miedzy mieszkaniem a:
— salg klubowa, kawiarnig, restauracja, w ktorych prowadzi sie dziatalnosc
z udzitern muzyki i/lub tarica ,
} : . . . . . R >65¢
— pomieszczeniem, w ktorym ainstalowane urzadzenia lub rodzaj wykonywanej Al
pracy czy prowadzonych zaje¢ ruchowych sg zrodtem zaktdcen akustycznych
w postaci dzwiekéw powietrznych i materiatowych 9 ¢

1.6 W budynku wielofunkcyjnym - strop oddzielajacy czes¢ mieszkalng od czesci R >58¢
biurowe;j Al =
L7 Przegrody wewnetrzne w obrebie mieszkania
[.7.1 — Sciana bez drzwi oddzielajgca pokdj od pomieszczenia sanitarnego Rain > 38
|.7.2 — Sciana bez drzwi oddzielajgca poszczegolne pomieszczenia w mieszkaniu
s - R > 35
z wyjatkiem $cian wg 1.7.1 ATR
[.7.3 — strop w mieszkaniu wielopoziomowym (dwupoziomowym) Rain > 45

@ Dotyczy wskaznika wspdlnej powierzchni przegrody dzielacej pomieszczenia; jezeli wspdlna powierzchnia przegrody, S, jest mniejsza niz 10 m2,
wymaganie dotyczy wskaznika oceny wzorcowej réznicy poziomow D ., .

b Stropy miedzy pomieszczeniami sanitarnymi moga mie¢ wartosé R'M mniejsza o 2 dB.

¢ Roéwnoczesnie nalezy spetni¢ wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu przenikajacego do pomieszczenia chronionego
z pomieszczen ze zrodtami hatasu.

4 Na przykfad: kluby fitness, sitownie, szkoty tarica, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

¢ Nie zaleca sig lokalizacji tego rodzaju pomieszczen w budynkach mieszkalnych.
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Tabela 2. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach jednorodzinnych blizniaczych i szeregowych
okreslona ze wzgledu na przenikanie hatasu do segmentéw sgsiednich.

Lp. Rodzaj przegrody Rodzaj wskaznika Wartos¢ wskaznika

Il Budynki jednorodzinne

1.1 Sciany miedzy budynkami przy zabudowie blizniaczej i szeregowej, bez wzgledu R e 550
na rodzaj pomieszczen przylegajacych z obu stron Sciany Al =

1.2 Sciany i stropy wewnetrzne w obrebie budynku, bez wzgledu na rodzaj zabudowy Rai jak wl.7.1 do 1.7.3

@ Dotyczy wskaznika wspdlnej powierzchni przegrody dzielacej pomieszczenia; jezeli wspdina powierzchnia przegrody, S, jest mniejsza niz 10 m2,
wymaganie dotyczy wskaZznika oceny wzorcowej réznicy pozioméw D A
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci akustycznej

Tabela 3. Przyktadowa wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej

Lp. Rodzaj przegrody ROd,Z gj an.o‘é’é
wskaznika wskaznika dB
| Hotele
Sciany i drzwi
1 Sciang miedzy Ipokojam? hotelovyymi oraz miedzy pokojem hotelowym R > 50
a pomieszczeniem administracyjnym Al

[.2 Sciana i drzwi miedzy pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogdinej (korytarze, hole, klatki schodowe)
[.2.1 — $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna sciany z drzwiami R > 45
2.2 — $ciana z drzwiami R > 38
[.2.3 — drzwi wejsciowe do pokoju hotelowego Rain > 35

Il Budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe)

Sciany i drzwi
I Sciany miedzy pokojami mieszkalnymi oraz miedzy pokojem mieszkalnym R S 45
' a pomieszczeniem administracyjnym Al =
1.2 Sciana i drzwi miedzy pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogdlnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
1.2.1 — Sciana bez drzwi oraz czesc petna sciany z drzwiami R > 45
1.2.2 — drzwi Rain > 30
I3 Sciana miedzy pokojem hotelowym a ogdlnodostepnym pomieszczeniem R 550
' sanitarnym, pomieszczeniem kuchennym Al -
M Budynki zamieszkania zbiorowego (domu studenckie, internaty i bursy szkolne,
hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki spotecznej)
Sciany i drzwi
A Sciana miedzy pokojami mieszkalnymi oraz miedzy pokojem mieszkalnym R > 45
' a pomieszczeniem administracyjnym Al =
.2 Sciana i drzwi miedzy pokojem mieszkalnym a obszarem komunikacji ogdlnej (korytarze, hole, Klatki schodowe)
n.2.1 — Sciana bez drzwi oraz czesc petna sciany z drzwiami Rus > 45
l.2.2 — drzwi Rain > 30 (= 35)¢
Sciana miedzy pokojem mieszkalnym, pomieszczeiem administracyjnym, pokojem
1.3 dla personelu a ogdlnodostepnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem R >50
kuchennym
vV Ztobki i budynki szkolnictwa przedszkolnego
Sciany i drzwi
IV.A Sciany i drzwi miedzy salami dla dzieci
IV.1.1 — $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna sciany z drzwiami Rai > 48
V.1.2 — drzwi RAJ,R > 30 (= 35)¢
V.2 Sciana i drzwi miedzy salg dla dzieci a obszarem komunikacji ogdlnej (korytarze, hole, Klatki schodowe)
V.2.1 — Sciana petna (bez drzwi) oraz sciana, w ktorej beda zamontowane drzwi R >45
V.2.2 — drzwi Rain > 30 (= 35)°
Sciana miedzy salg dla dzieci a pomieszczeniem sanitarnym i pomieszczeniem ,
V.3 . R > 50
zaplecza kuchni Al
V.4 Sciana miedzy salg dla dzieci a pomieszczeniem administracyjnym Rt > 50
V.5 Sciana i drzwi miedzy pomieszczeniami w czesci administracyjnej Rai wg VIl
W przypadku ztobkow i przedszkoli zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych: , N
V.6 . - . o ; ) R > 58
$ciana oddzielajgca pomieszczenia ztobka lub przedszkola od mieszkania Al
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Tabela 3. Przyktadowa wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

Lp. Rodzaj przegrody Rod; a}j We}rt_os’é
wskaznika wskaznika dB
V Szkoty podstawowe i ponadpodstawowe
Sciany i drzwi

A Sciana miedzy salami lekcyjnymi oraz sciana miedzy pokojami nauczycielskimi Rai > 48

V.2 Sciana miedzy salg lekcyjng a obszarem komunikaciji ogéinej (korytarze, hole, klatki schodowe)
V.2.1 — $ciana bez drzwi oraz czesc petna sciany z drzwiami R > 48
V.2.2 — drzwi Rain > 30 (= 35)¢

V.3 Sciana miedzy salg lekeyjng a pomieszczeniami o innym przeznaczeniu
V.3.1 — miedzy salg lekcyjna a swietlica Rai > 50
V3.2 - S?;Iz% salg lekeyjng a pokojem nauczycielskim lub pomieszczeniem administra- R, > 48
V3.3 - gijgl\f\}/kzala lekeyjna a ogdlnodostepnym pomieszczeniem sanitarnym, kuchnig, R, > 50

Osiedle_Wilno_fot. Do Develepment *
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Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego
Wymagania izolacyjnosci akustycznej

Tabela 3. Przyktadowa wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej

Lp. Rodzaj przegrody ROd,Z gj an.o‘é’é
wskaznika wskaznika dB
VII Budynki szpitalne i zaktady opieki medycznej
Sciany i drzwi
VII.A Sciana miedzy salami t6zkowymi w szpitalu
VIL1A — Sciana bez drzwi oraz czesc petna sciany z drzwiami Rai > 45
VIL1.2 - drzwi Rain > 25 (= 30)¢
ViI.2 Sciana miedzy salg 16zkowa a korytarzem lub holem na oddziale szpitalnym
VIIL.2.1 — $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna sciany z drzwiami Rai > 40
ViL2.2 - drzwi Rain > 25 (= 30)¢
VIL.3 Sciana i drzwi miedzy zespotami pomieszczen operacyjnych w szpitalu a pozostatymi pomieszczeniami w szpitalu
VII.3.1 — $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna sciany z drzwiami Rai > 55
VIL.3.2  — drzwi do zespotu pomieszczen z korytarzem Rain > 35
Vil.4 Sciana i drzwi zespotu pomieszczen IOM
Vil.4A4 — $ciana bez drzwi oddzielajgcych pomieszczenia IOM od innych sal tézkowych R > 48
Vildas ~ %:\jnsdbsé rstr;;AZ/;oraz czes¢ petna sciany z drzwiami oddzielajace pomieszczenia R, > 48
VI.4.3 - drzwi z korytarza do pomieszczenia IOM Rain > 30 (= 35)¢
VIL.5 Sciana miedzy salg 16zkowa w szpitalu a pomieszczeniem w kuchni w oddziale Rai >50
VILE Soi?nalmiedzy gabinetem Iekgrskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem pielegniarek w szpitalu a obszarem komunikaciji
0golngj (korytarze, hole, klatki schodowe)
VI.6.1 — $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna sciany z drzwiami Rai > 45
VIL6.2 - drzwi do pomieszczen jw. w obrgbie oddziatu szpitalnego Rain =30
VIL6.3 - drzwi do pomieszczen jw. w obrebie izby przyjec¢ Rain >35
Sciany miedzy gabinetami lekarskimi, gabinetami zabiegowymi, pomieszczeniami
VIL7 pielegniarek w szpitalu, sa}n@tlorium i przychgdni Iekarskiejl oraz éciqny m‘iedzy tymi R > 48
pomieszczeniami a salami tézkowymi w szpitalu lub pokojami pensjonariuszy Al
w sanatorium
VII.8 Sciana miedzy pokojami pensjonariuszy w sanatorium Rai > 48
VIL.9 Sciana miedzy pokojem pensjonariuszy w sanatorium a obszarem komunikagji 0gdlnegj (korytarze, hole, klatki schodowe)
VIL.9.1 — $ciana bez drzwi oraz czes¢ petna sciany z drzwiami Rai > 48
VIL9.2 - drzwi Rair > 35
VIL10 Sciana mi@glzy gabinetem Iekarskim, ga'llbine/terTI] zabiegowym, pomies;czeniem pielegniarek w przychodni lekarskiej
lub sanatorium a obszarem komunikacji ogolnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
VI.L10.1 - $ciana bez drzwi oraz czesc petna sciany z drzwiami R > 45
VIL10.2 - drzwi Rain >35

@ Przy indywidualnym okreslaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ przewidywane maksymalne poziomy hatasu w pomieszczeniu ze zrodtami zakidcen akustycznych.
Réwnoczesnie nalezy spetni¢ wymaganie wg PN-B-02151-02 dotyczace dopuszczalnego poziomu hatasu przenikajacego do pomieszczenia chronionego
z pomieszczen ze zroédtami hatasu.

¢ W przypadku matych punktéw handlowych typu “kiosk” przyjmuije sig wartos¢ R’, , = 53 dB

4 Nie zaleca sie lokalizacji tego rodzaju pomieszczen przy pomieszczeniach chronionych.

¢ Na przykiad: kluby fitness, sitownie, szkoty tanca, rozdzielnie paczek w urzedach pocztowych itp.

f Przy indywidualnym ustalaniu wymagan nalezy uwzgledni¢ rodzaj wystepujacych zaktdcen (np. uderzenia o podfoge, skoki, przesuwanie przedmiotéw
lub czeste przemieszczanie sig ludzi).

9 Zalecana jest wigksza wartosc.

" Wymaganie odnosi sie do zrodet hatasu wystepujacych w ciagu dnia
Dopuszcza sie przyjecie nizszych wymagan w przypadku, gdy z uwagi na inne wzgledy uzytkowe wymaganie wartosci R’
powodowatoby istotne trudnosci techniczne.

>40dB

A1T
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Parametry akustyczne scian z pustakow Porotherm

Tabela 4. Izolacyjnos¢ akustyczna scian z pustakow Porotherm

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian

Produkt Grubos¢ sciany [cm]
R, (dB) R, (dB) R, .(dB)

Porotherm 44 T Dryfix 44 48 - -
Porotherm 38 T Dryfix 38 46 - -
Porotherm 30 T Dryfix 30 43 - -
Porotherm 44 Dryfix 44 39 38 37
Porotherm 38 Dryfix 38 38 37 36
Porotherm 30 Dryfix 30 43 42 4
Porotherm 25 Dryfix 25 44 43 42
Porotherm 18.8 Dryfix 18,8 42 41 40
Porotherm 11.5 Dryfix 11,5 39 39 37
Porotherm 44 T Profi 44 50 - -
Porotherm 38 T Profi 38 48 - -
Porotherm 30 T Profi 30 44 - -
Porotherm 44 Profi 44 37 37 36
Porotherm 38 Profi 38 36 36 35
Porotherm 30 Profi 30 41 41 40
Porotherm 25 Profi 25 45 44 43
Porotherm 18.8 Profi 18,8 43 42 4
Porotherm 11.5 Profi 1,5 41 4 38
Porotherm 44 P+W 44 47 45 43
Porotherm 38 P+W 38 46 44 42
Porotherm 30 P+W 30 51 49 47
Porotherm 30 E3 30 50 48 46
Porotherm 25 P+W 25 53 52 49
Porotherm 25 E3 500 25 50 49 46
Porotherm 25 E3 25 50 49 46
Porotherm 18.8 P+W 18,8 51 50 47
Porotherm 11.5 P+W 1,5 48 47 44
Porotherm 8 P+W 8 47 46 43

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotyczg scian Porotherm P+W murowanych na zaprawie zwyktej z obustronnym tynkiem cementowo
-wapiennym o grubosci minimum 10 mm oraz $cian z pustakéw Porotherm Profi i Porotherm Dryfix murowanych na zaprawie do cienkich spoin Porotherm

Profi i Porotherm Dryfix z obustronnym tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym grubo$ci minimum 10 mm

Uwaga: Podane w tablicach wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Scian mozna odnies¢ takze do Scian, w ktérych
wystepuja puszki instalacji elektrycznej osadzone na zaprawie gipsowej (liczba puszek w $cianie - ok. 1 puszka na 3 m? $ciany)

pod warunkiem, ze miejsca usytuowania puszek po obu stronach sciany nie pokrywaja sie (nie wystepuja w tym samym pustaku).
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci akustycznej

Parametry scian 0 podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z pustakow Porotherm

Szczegdlna odmiang pustakow Porotherm sa pustaki do budowy scian o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Sa szeroko stosowane
do budowy scian wewnetrznych w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego jak i uzytecznosci publicznej (tab. 1-3).

Tabela 5. Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza scian na zaprawie zwyktej, z obustronnym tynkiem cementowo-wapien-

nym lub gipsowym gr 10 mm

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian
Produkt Grubos¢ sciany (cm)
R, (dB) R,, (dB) R, (dB)

Porotherm 25/37.5 AKU 25 55 54 52

Uwaga: Podane w tablicach wskazniki izolacyjnos$ci akustycznej wtasciwej Scian mozna odnie$¢ takze do $cian, w ktérych
wystepuja puszki instalacji elektrycznej osadzone na zaprawie gipsowej (liczba puszek w $cianie - ok. 1 puszka na 3 m? $ciany)
pod warunkiem, ze miejsca usytuowania puszek po obu stronach $ciany nie pokrywaja sie (nie wystepuja w tym samym pustaku).

Porotherm 25/37.5 AKU

Pustaki akustyczne Porotherm 25/37.5 AKU przeznaczone sa
do budowy ceramicznych Scian o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej (np. sciany miedzymieszkaniowe) umozliwiajace
spetnienie jednoczesnie wymagan akustycznych i termi-
cznych dla scian wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi

i korytarzami.

Dzigki nim mozliwe jest szybkie i tatwe wybudowanie jedno-
warstwowej Sciany o grubosci 25 cm, zardwno pomiedzy
sasiednimi mieszkaniami, jak réwniez pomiedzy mieszkaniem
a klatka schodowa i korytarzem.

Skonstruowane z nich mury osiagaja bardzo dobry wskaznik
izolacyjnosci akustycznej oraz korzystny wspoétczynnik
przenikania ciepta. Co wazne, te dwa wysokie wymagania,
uzyskiwane sg przy zastosowaniu tylko jednej warstwy, przy
wynoszacym 300 kg/m? cigzarze powierzchniowym przegrody.

B \Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R./R,, =55/54dB

B Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/(m?2K)

Parametry pustaka Porotherm 25/37.5 AKU potwierdzone zostaty poprzez badania Zakiadu Akustyki
ITB — Raport nr NA-0540/P/2009 oraz Zaktadu Fizyki Cieplnej ITB — Raport nr LFS-0665/A/09.

32



.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

\Wymagania izolacyjnosci cieplnej

Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjnosci termicznej przegrod

Charakterystyke energetyczna budynku mozna poprawic¢ stosujac
szereg zabiegdw podczas projektowania i wykonywania. Warto
jednak zwrdci¢ uwage, ze podniesienie standardu energetycznego
budynku musi opierac sie na jego petnym bilansie energetycznym

a nie tylko na poszczegodlnych elementach konstrukcji jak np. $ciana
czy okna. Zmniejszenie strat ciepta poprzez zwiekszenie warstwy
izolacji cieplnej sciany nie spowoduje lawinowego zmniejszenia
zuzycia energii cieplnej i zmniejszenia rachunkéw za energie
podczas eksploatacii.

Przy projektowaniu budynkow nalezy przeanalizowac petny bilans
energetyczny a nie poszczegolne elementy czy przegrody.
Oprocz zwigkszenia izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych
sa réwniez inne metody poprawy parametrow energetycznych
budynku, jak np.:

odpowiednia architektura budynku sprzyjajgca ochronie cieplnej
(zwarta bryta)

odpowiednie ustawienie budynku wzgledem stron swiata
(nastonecznienie budynku)

= stosowanie rozwigzan konstrukcyjnych wolnych od mostkow

termicznych

wysokie parametry izolacyjnosci termicznej okien i drzwi
zewnetrznych

zastgpienie wentylacji naturalnej przez mechaniczng wentylacje
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta

zastosowanie instalacji grzewczej o wysokiej sprawnosci

wykorzystanie odnawialnych zrodet energii do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody

26% - 32%
wentylacja

23% - 36%
okna

13% - 20%
Sciany

5% - 10% l
podfoga na gruncie

6% - 13%
dach

N\

2% - 4%
drzwi

.

_—
- ————"
e

Aby lepiej zobrazowac szanse i wspotczesne rozwigzania techniczne powodujgce ograniczenia strat energii cieplnej warto
przeanalizowac zestawienie strat ciepta poprzez przegrody i wentylacje budynku o standardowej charakterystyce cieplne;j.

Taka analize na szeroka skale przeprowadzita Krajowa Agencja Poszanowania Energii na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (Domy energooszczedne - podrecznik dobrych praktyk przygotowany na podstawie

opracowania Krajowej Agencji Poszanowania Energii).
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Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci cieplnej

Analiza bilanséw energetycznych budynkdw jednorodzinnych i wielorodzinnych pozwala na stwierdzenie, Zze udziat strat ciepta w kolejnosci
od najwiekszego jest nastepujacy™:

B Bians energetyczny budynkow B Bilans energetyczny
jednorodzinnych budynkow wielorodzinnych

= okna zewnetrzne 23% - 36% = wentylacja 39% - 56%

= wentylacja 26% - 32% = okna zewnetrzne 19% - 30%

= 3ciany zewnetrzne 13% - 20% = Sciany zewnetrzne 9% - 23%

= dach 6% - 13% = strop nad nieogrzewana piwnica, garazem 4% - 14%

= podtoga na gruncie 5% - 10% = dach, stropodach 2% - 6%

= strop pod nieogrzewanym poddaszem 0% - 9% = drzwi zewnetrzne 0%

= drzwi zewnetrzne 2% - 4%

= strop zewnetrzny 0% - 2%

Parametry okreslajgcym izolacyjnosc przegrod budowlanych

Podstawowym parametrem okreslajacym izolacyjnos¢ przegrod W celu okreslenia wptywu zawartosci wilgoci na wartosc
budowlanych jest wspotczynnik przenikania ciepta U wyznaczany wspotczynnika przewodzenia ciepta materiatu nalezy zastosowac
na podstawie ekwiwalentnego wspotczynnika przewodzenia ciepta konwersje wartosci lambda z uwagi na wilgotnosc, opisang
Sciany: réwnaniem wg PN-EN 1745:

1

U:

i 7\’design = }\'10,dry ) I:m
Ry + +R.
equ
gdzie: gdzie:
U — wspotczynnik przenikania ciepta sciany, [W/(m?K)] Ades‘gn — obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta
R, R - opory przejmowania ciepta na powierzchni (warunki uzytkowe)
wewnetrznej i zewnetrznej, [m?K/W] Ao, oy~ wspoétczynnik przewodzenie ciepta zmierzony
d - grubos¢ Sciany, [m] w stanie suchym, w sredniej temperaturze 10°C
A, — €kwiwalentny wspotczynnik przewodzenia ciepta sciany, F,, — wspdtczynnik przeliczeniowy konwersji wilgoci
W/AMK)] obliczany wedfug wzoru: F_= ' -Vacsien

f, — wspotezynnik konwersji z uwagi na wilgotnosc,

Zgodnie z PN-EN ISO 6946 opory przejmowania ciepta wynosza odniesiong do objetosci, ktory dla materiatu ceramicznego

mozna przyjac fq; =10 wg zatacznika A do normy PN-EN

Opodr Kierunek strumienia cieplnego

1745.
przejmowania ciepta . . .
W gore poziomo W dot o0 — WilGOINOSE Objetosciowa w warunkach
0,10 013 0,17 uzytkowych, ktdra dla materiatu ceramicznego w tempera-

turze 23°C i wilgotnosci wzgledna powietrza 50% wynosi

0,04 0,04 0,04 W00 = 0,007 MY/,

Uwaga: Na uzyskanie doktadnych wynikéw obliczen wtasciwosci cieplnych scian pozwalajg metody obliczerh komputerowych
(np. Metoda Elementéw Skonczonych lub Metoda Réznic Skonczonych) nawet wéwczas, gdy wystepuja duze réznice
pomiedzy wartosciami wspétczynnika przewodzenia ciepta materiatu elementu murowego i zaprawy murarskie;j.

W tabeli 4 podano ekwiwalentne wspdtczynniki przewodzenia ciepta $cian murowanych z pustakéw Porotherm w warunkach uzytkowych
wraz z uwzglednieniem wptywu zaprawy w spoinach, okreslone metoda obliczert komputerowych.

*Na podstawie "Domy energooszczedne - podrecznik dobrych praktyk" Krajowa Agencja Poszanowania Energii
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Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjnosci termicznej przegrod

Wymagania izolacyjnosci cieplnej budynkéw zawarte sa w ,Rozporzadzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(wymagania od stycznia 2014 roku).

Zgodnie z nimi budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w przypadku budynkow
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych — rowniez oswietlenia wbudowanego,
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajgcy spetnienie nastepujacych wymagan minimalnych:

B \Wskaznik EP

Wartos¢ wskaznika EP wyrazanego w kWh/(m?rok), okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej (w przypadku budynkéw uzytecznosci

publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych réwniez do oswietlenia wbudowanego),

obliczona wedtug przepiséw dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, jest mniejsza od wartosci
obliczonej zgodnie ze wzorem:

EP =EP,,,, + AEP, + AEP,

gdzie:
EP,,.,,— czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;
EP, — czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia
EP, — czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia

Tabela 1. Maksymalne wartosci wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylaciji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

(wazne od 1 stycznia 2017 r.):

Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPH+W na potrzeby ogrzewania,

Rodzaj budynku
: 4 wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWh/(m?rok)]

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny 95
b) wielorodzinny 85
Budynek zamieszkania zbiorowego 85
Budynek uzytecznosci publicznej:

a) opieki zdrowotnej 290
b) pozostate 60
Budynek gospodarczy, 90

magazynowy i produkcyjny
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci cieplnej

B Przegrody i wyposazenie techniczne budynku

Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym we wtasciwym zataczniku
do Rozporzadzenia (tab. 2).

Tabela 2. Wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta U, scian, dachow, stropow i stropodachéw dla wszystkich rodzajow budynkéw,

uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, taczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe
izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym uktadzie warstw (wazne od stycznia 2017 r.).

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Wspotezynnik przenikania ciepta U; . [W/(m?K)]
Sciany zewnetrzne:

a)przyt = 16°C 0,23

b) przy 8°C < t, < 16°C 0,45

c)przyt <8°C 0,90

Sciany wewnetrzne:

a) przy At, = 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 1,00

od klatek schodowych i korytarzy

b) przy At, < 8°C bez wymagan

¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30

Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do 5 cm, trwale zamknigtych i wypetnionych izolacja cieplna

na gtebokosci co najmniej 20 cm 1,00

b) powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia

i zaizolowania szczeliny 0,70
Sciany nieogrzewanych kondygnaciji podziemnych bez wymagan

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
lub nad przejazdami:

a)przyt = 16°C 0,18
b) przy 8°C <t < 16°C 0,30
c)przyt <8°C 0,70
Podtogi na gruncie:

a)przyt = 16°C 0,30
b) przy 8°C < t, < 16°C 1,20
c)przyt <8°C 1,50

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknigtymi pomieszc-
zeniami podpodtogowymi:

a)przyt = 16°C 82(5)

b) przy 8°C <t < 16°C 1'00
c)przy t, < 8°C '

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi

i stropy miedzykondygnacyjne:

a) przy At = 8°C 1,00

b) przy At, < 8°C bez wymagan
¢) oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25

t - temperatura pomieszczenia ogrzewanego

Uwaga: Dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego wieksze wartosci wspoétczynnika
U niz Uc(max), jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacji
budynku.
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Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych nalezy przyjmowac wedtug Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki oraz ich usytuowanie zestawionych w tabeli 3.

Tabela 3. Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych

Temperatury
obliczeniowe

Przeznaczenie lub spos6b wykorzystywania
pomieszczen

Przyktady pomieszczen

+5°C

+8°C

+12°C

+16°C

+20°C

+24°C

- nie przeznaczone na pobyt ludzi, - przemystowe
- podczas dziatania ogrzewania dyzurnego
(jezeli pozwalaja na to wzgledy technologiczne)

- w ktérych nie wystepuja zyski ciepta, a jednorazowy
pobyt osdb znajdujacych sie w ruchu i w okryciach
zewnetrznych nie przekracza 1h

- w ktdrych wystepuija zyski ciepta od urzadzen
technologicznych, oswietlenia itp. przekraczajace
25 W na 1 m® kubatury pomieszczenia

- w ktdrych nie wystepuja zyski ciepta przeznaczone
do statego pobytu ludzi, znajdujacych sie w okryciach
zewnetrznych lub wykonujacych prace fizyczng

0 wydatku energetycznym powyzej 300 W,

- w ktdrych wystepuja zyski ciepta od urzadzen
technologicznych oswietlenia, itp., wynoszace
od 10 do 25 W na 1 m® kubatury pomieszczenia

- w ktdrych nie wystepuja zyski ciepta, przeznaczone
na pobyt ludzi,

- w okryciach zewnetrznych w pozycji siedzigcej

i stojacej

- bez okry¢ zewnetrznych, znajdujgcych sie w ruchu
lub wykonujacych prace fizyczng o wydatku
energetycznym do 300 W

- w ktdrych wystepuija zyski ciepta od urzadzen
technologicznych, oswietlenia, itp. niepzekraczajace
10 W na 1 m® kubatury pomieszczenia

- przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢
zewnetrznych, nie wykonujgcych w sposoéb ciagty
pracy fizycznej

- przeznaczone do rozbierania, przeznaczone
na pobyt ludzi bez odziezy

magazyny bez statej obstugi, garaze indywiduwalne,
hale postojowe (bez remontéw), akumulatornie,
maszynownie i szyby dzwigow osobowych

klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,

hale sprezarek, pompowanie, kuznie, hartowanie,
wydziaty obrébki cieplnej.

magazyny i sktady wymagajace statej obstugi, hole
wejsciowe, poczekalnie przy salach widowiskowych
bez szatni,

hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyzej
300 W, hale formierni, maszynownie chtodni, tadownie
akumulatoréw, hale targowe, sklepy rybne i migsne

sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne, szatnie
okry¢ zewnetrznych, hale produkcyjne, sale gimna-
styczne.

kuchnie indywidualne wyposazone w paleniska
weglowe

pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
wyposazone w paleniska gazowe lub elektryczne,
pokoje biurowe, sale posiedzen

fazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie,
hale ptywalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem
pacjentéw, sale niemowlat i sale dzieciece w ztobkach,
sale operacyjne

* Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli wynika to z wymagan

technologicznych.
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci cieplnej

Podstawowe zagadnienia z zakresu izolacyjnosci termicznej przegrod

Tabela 4. Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspotczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego oraz wspétczynnika przenikania

ciepta w warunkach uzytkowych dla scian z pustakéw Porotherm

Wspotczynnik przenikania ciepta

x 2
Grubosc D00 By wepdcmy o
AT [W/mK)] bez tynku 2 tynkiem
termoizolacyjnym 4 cm
Porotherm 44 T Dryfix 44 5,70 0,077 0,17 0,16
Porotherm 38 T Dryfix 38 4,91 0,077 0,20 0,18
Porotherm 30 T Dryfix 30 4,02 0,075 0,24 0,22
Porotherm 44 EKO+ Dryfix 44 4,29 0,108 0,22 0,21
Porotherm 44 Dryfix 44 3,12 0,141 0,30 0,27
Porotherm 38 Dryfix 38 2,72 0,140 0,35 0,31
Porotherm 30 Dryfix 30 1,50 0,200 0,60 -
Porotherm 25 Dryfix 25 0,88 0,283 0,95 -
Porotherm 18.8 Dryfix 18,8 0,67 0,279 1,19 -
Porotherm 11.5 Dryfix 1,5 0,41 0,280 1,72 -
Porotherm 44 T Profi 44 5,57 0,079 0,17 0,16
Porotherm 38 T Profi 38 4,79 0,079 0,20 0,19
Porotherm 30 T Profi 30 3,92 0,077 0,25 0,22
Porotherm 44 EKO+ Profi 44 4,18 0,105 0,23 0,21
Porotherm 44 Profi 44 3,17 0,139 0,30 0,27
Porotherm 38 Profi 38 2,72 0,140 0,35 0,31
Porotherm 30 Profi 30 1,50 0,200 0,60 -
Porotherm 25 Profi 25 0,88 0,283 0,95 -
Porotherm 18.8 Profi 18,8 0,67 0,279 1,19 -
Porotherm 11.5 Profi 11,5 0,41 0,280 1,72 -
Porotherm 44 EKO+ " 44 4,16 0,106 0,23 0,21
Porotherm 44 P+W " 44 3,12 0,141 0,30 0,27
Porotherm 38 P+W " 38 2,66 0,143 0,35 0,31
Porotherm 30 P+W 2 30 1,29 0,233 0,68 -
Porotherm 30 E3 2 30 1,45 0,207 0,62 -
Porotherm 25 P+W 2 25 0,80 0,313 1,08 -
Porotherm 25 E3 2 25 1,07 0,235 0,81 -
Porotherm 25 E3 500 2 25 1,06 0,237 0,81 -
Porotherm 18.8 P+W 2 18,8 0,61 0,308 1,28 -
Porotherm 11.5 P+W 2 1,5 0,38 0,307 1,83 -
Porotherm 8 P+W 2 8 0,26 0,309 2,33 -
Porotherm 25/37.5 AKU 2 25 0,79 0,320 0,95 -

' Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM
2 Zaprawa zwykta
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. Wspdtczynnik przenikania ciepta scian z pustakéw Porotherm z tynkiem termoizolacyjnym w warunkach uzytkowych

Uwaga: Dla pustakéw Porotherm o U > 0,23 W/(m?K) istnieje mozliwo$¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa
dla budynkéw z projektowang temperaturg wewnetrzna t, < 16°C i/lub dla budynkéw produkcyjnych, magazynowych
i gospodarczych, jezeli uzasadnia to rachunek efektywnos$ci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy

i eksploatacji budynku.

39



SyPorotherm Rozwigzania scienne

Wymagania prawa budowlanego

Wymagania izolacyjnosci cieplnej

Dla maksymalnego ograniczenia strat ciepta przez mostki cieplne, w projektowaniu nalezy stosowac proponowane przez firme
Wienerberger detale architektoniczne.

Innym rozwigzaniem spetniajacym wymagania dla $cian zewnetrznych sa sciany dwuwarstwowe z dodatkowa warstwa izolacji termiczne;j.

Tabela 5. Parametry termiczne Scian Porotherm z dodatkowa izolacjg termiczna

Grubosé Wspotczynnik przenikania ciepta $ciany U W/(m?2K) docieplonej warstwa materiatu
$ciany bez termoizolacyjnego o grubosci [cm] i wspétczynniku przewodzenia ciepta
Produkt docieplenia 2=0,035 W/(mK)
[cm] 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm

Porotherm 38 Dryfix 38 0,17 0,16 0,14 0,12 0,12
Porotherm 30 T Dryfix 30 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Porotherm 30 Dryfix 30 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14
Porotherm 25 Dryfix 25 - 0,22 0,19 0,16 0,15
Porotherm 18.8 Dryfix 18,8 - 0,23 0,20 0,17 0,15
Porotherm 38 Profi 38 0,17 0,16 0,14 0,12 0,12
Porotherm 30 T Profi 30 0,15 0,13 012 0,11 0,10
Porotherm 30 Profi 30 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14
Porotherm 25 Profi 25 - 0,22 0,19 0,16 0,15
Porotherm 18.8 Profi 18,8 - 0,23 0,20 0,17 0,15
Porotherm 38 P+W 38 0,19 017 0,15 0,13 0,12
Porotherm 30 P+W 30 0,23 0,20 017 0,15 0,14
Porotherm 30 E3 30 0,22 0,20 017 0,15 0,14
Porotherm 25 P+W 25 - 0,23 0,19 0,16 0,15
Porotherm 25 E3 25 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
Porotherm 25 E3 500 25 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14
Porotherm 18.8 P+W 18,8 - 0,24 0,20 0,17 0,15
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Rozwigzania scienne

Technologie murowania

Rozwigzania systemowe Porotherm

Porotherm to kompletne rozwigzanie, umozliwiajgce zaprojektowanie i wykonanie scian budynku, nadprozy oraz stropu.
W jego sktad wchodza pustaki ceramiczne do $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych oraz dziatowych, zaprawy do ich tgczenia

i tynkowania, nadproza ceramiczne oraz belki i pustaki stropowe.

B Porotherm Dryfix

Porotherm Dryfix to system murowania pustakéw ceramicznych

o idealnie gtadkich, specjalnie szlifowanych powierzchniach
wspornych (poziomych). Do ich fgczenia stosuje sie specjalistyczna
zaprawe murarska do murowania na sucho. Zaprawa jest konfek-
cjonowana w puszkach pod cignieniem. Nakfada sig¢ jg na warstwe
cegiet za pomoca pistoletu. To bardzo tatwy i zupetnie nowatorski
system taczenia pustakéw ceramicznych. Szeroki asortyment
pustakéw Porotherm Dryfix pozwala na wybudowanie scian
jednowarstwowych (Scian, ktére nie wymagaja dodatkowego ocie-
plenia), Scian zewnetrznych z dociepleniem, $cian wewnetrznych
nosnych, dziatowych i ostonowych.

Porotherm T - cegty szlifowane wypetnione wetna mineralng
Szczegdlnym rozwigzaniem w tej grupie produktéw sa szlifowane
pustaki ceramiczne wypetnione wetng mineralng — Porotherm T
Dryfix. Zamkniecie w pustaku ceramicznym, mineralnego materiatu
izolacyjnego sprawia, ze nie traci on swoich cennych, naturalnych
wiasciwosci. Glina wypalana w wysokich temperaturach jest
odporna na dziatanie wilgoci oraz posiada zdolnos¢ dyfuzyjna, czyli
odparowuje ewentualny nadmiar wody. Taki suchy materiat gwaran-
tuje uzyskanie cieptej sciany zaraz po wymurowaniu. Jednoczesnie
ceramika jest bardzo trwatym, ognioodpornym materiatem.

Zatem, umieszczajgc wetne mineralng we wnetrzu pustaka uzyskuje
sie bezpieczniejszy, cieplejszy i odporny na uszkodzenia mur.

Zaprawa Porotherm Dryfix otrzymata
Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanegj
(AT-15-8223/2016) oraz atest PZH.

Zalety rozwigzania Porotherm Dryfix:

oszczednos$¢ czasu pracy do 50% w stosunku do tradycyjnej
technologii murowania, dzigki tatwosci i szybkosci wykonywa-
nych prac; wiecej doméw w krotszym czasie,

suchy mur — gwarantujacy dobry mikroklimat wewnatrz budynku,
wolny od grzybdw i plesni; uzyskanie projektowanych para-
metréw termicznych zaraz po wymurowaniu,

wydtuzenie sezonu budowlanego - mozliwos¢ murowania
réwniez w zimie, do temperatury -5°C,

maksymalna ochrona cieplna dzieki eliminacji mostkow
termicznych w spoinach pionowych i poziomych,

czyste murowanie - mato prac porzadkowych, brak narzedzi

do rozrabiania i naktadania zaprawy,

duza wytrzymatos$é sciany - mur wykonany na zaprawie
Porotherm Dryfix btyskawicznie uzyskuje deklarowane parametry
wytrzymatosciowe; juz po kilku godzinach moze by¢ obcigzany,
estetyka $ciany - czysty mur po wykonaniu, praktycznie brak
widocznych spoin,

bardzo proste, nowatorskie naktadanie zaprawy za pomoca
pistoletu,

mozliwo$é budowania wszystkich grubosci $cian,

zaprawa Porotherm Dryfix gratis - dostarczana w cenie
pustakow.
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Technologie murowania

B Porotherm Profi

Porotherm Profi to kompletny system do wznoszenia zewnetrznych
Scian jednowarstwowych bez docieplenia (z klasycznych pustakow
drazonych, jak rowniez pustakow wypetnionych wetng mineralng
Porotherm T Profi), zewnetrznych scian z dociepleniem jak i do scian
wewnetrznych nosnych i dziatowych. Jego podstawa sa ceramiczne
pustaki szlifowane przeznaczone sg do murowania na cienkg spoine
o grubosci ok. 1 mm.

Do murowania stosuije sie zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi, naktadang za pomoca watka. Dzigki niemu mozna niezwykle
szybko i doktadnie nanies¢ zaprawe na cata powierzchnie pustakéw.
W sktad petnej oferty Porotherm Profi wchodzg szlifowane pustaki,
zaprawa, watki do jej naktadania oraz zestawy wyréwnujace do ukta-
dania pierwszej warstwy pustakéw. Aby zachowac modut 250 mm
analogiczny jak w pozostatych systemach sciennych Porotherm,
pustaki Porotherm Profi majg wysokosé 249 mm, co pozwala zachowacd
kompatybilnos$¢ z pozostatymi sktadnikami systemu (np. nadprozami).
Stosowanie systemu Porotherm Profi, pozwala w petni zaspokoi¢
oczekiwania inwestoréw - i to przynajmniej z trzech powoddw.

Po pierwsze — za ceramika stoja najlepsze tradycje budowlane
oparte na jej wtasciwosciach. Po drugie - przy powstawaniu cienko-
warstwowego systemu Porotherm Profi zostata wykorzystana

w praktyce wiedza techniczna na temat sposobdéw minimalizowania
ryzyka powstawania mostkéw termicznych i zwiekszania izolacyj-
nosci catej Sciany. Po trzecie — system murowania na cienka spoine
uproscit prace budowlane, co przetozyto sie na ich wyzsza jakosé

a takze krétszy czas realizacji i nizsze koszty wykonania robot.
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Zalety rozwigzania Porotherm Profi:

oszczednosé 25% czasu pracy dzieki tatwemu i szybkiemu
nanoszeniu zaprawy,

= oszczednos¢ 80% zaprawy dzigki zmniejszeniu grubosci
spoiny do 1 mm,

®= maksymalna ochrona cieplna - poprawa izolacyjnosci
termicznej przy zachowaniu tej samej grubosci muru,

= zmniejszenie zawartos$ci wilgoci technologicznej w murze
dzieki zmniejszeniu ilosci zaprawy,

= zmniejszenie ilosci sprzetu na budowie (sita, betoniarki,
przenosniki, silosy itp.),

= czysty mur, czysta budowa - mniejsza objeto$¢ przewozonych
materiatow,

= kompatybilno$¢ z pozostatymi elementami systemu
- wymiary w systemie modutowym,

= zaprawa Porotherm Profi gratis - dostarczana w cenie
pustakow,

= ekonomiczne rozwigzanie - mur z pustakow szlifowanych

Porotherm Profi jest ekonomicznie korzystniejszy ze wzgledu
na nizsza pracochtonnos$¢ i mniejsze zuzycie zaprawy.




B Technologie na zaprawe tradycyjng

Do klasycznych rozwigzan sciennych Porotherm nalezy
zaliczy¢ grupy wyrobow Porotherm EKO+, Porotherm AKU,
Porotherm E3 oraz Porotherm P+W. Ich wyrdznikiem jest muro-
wanie na spoing tradycyjna (ok. 12 mm). Mozna z nich wykonac
wszystkie rodzaje scian. W zaleznosci od potrzeb w ofercie firmy
Wienerberger znalez¢ mozna produkty do jednowarstwowych
Scian zewnetrznych, ktére pozwalajg najbardziej ekonomicznie

wykorzysta¢ wtasciwosci ceramiki poryzowanej (pustaki z grup EKO+

oraz P+W o grubosci 38 lub 44 cm), Scian zewnetrznych z dodat-
kowym dociepleniem lub wewnetrznych nosnych (pustaki z grup
P+W o grubosci 18,8, 25 lub 30 cm) oraz $cian dziatowych (pustaki
z grupy P+W o grubosci 8 lub 11,5 cm).

Porotherm AKU - $ciany o podwyzszonej

izolacyjnosci akustycznej

Szczegdlnym rozwigzaniem sa pustaki Porotherm AKU przezna-
czone do scian o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, gtéwnie
w budownictwie wielorodzinnym. Szeroki asortyment wraz z odpo-
wiednimi zaprawami murarskimi i tynkarskimi, umozliwia wybor
optymalnego rozwigzania pod katem indywidualnych potrzeb
klientdw oraz wymaganych parametréw Scian.

Zastosowanie pustakéw ceramicznych to réwniez gwarancja szyb-
kich postepow budowy. To petny system umozliwiajacy budowe
funkcjonalnego, trwatego i ekonomicznego domu, pozwalajacy
wykonawcom oszczedzi¢ czas, a inwestorom — pieniadze.

Zalety technologii Porotherm na zaprawe tradycyjna:

szybkie wykonanie muru - rozwigzania systemowe: P+W, duze
wymiary, przyspieszaja budowe domu. Ponadto mozliwe jest
wykonywanie zewnetrznych $cian bez koniecznosci mocowania
warstw materiatu dociepleniowego,

tatwa budowa - system Porotherm to komplet produktéw

do budowy catego domu oferowany przez jednego producenta.
Wszystkie elementy idealnie do siebie pasuja co zmniejsza
ryzyko powstawania btedéw wykonawczych,

wysoka izolacyjnos$¢ termiczna $cian - proces poryzacii
materiatu ceramicznego, specjalnie projektowane uktady drazen
pustakéw, odpowiednio dobrana grubos¢ sciany, potaczenie
pidro-wpust, to czynniki majace wptyw na wysoka izolacyjnosc
termiczna Scian,

akumulacja ciepta — dzieki mozliwosci akumulacji i wysokiemu
wspotczynnikowi utrzymania ciepta ceramiczne sciany
Porotherm wolno nagrzewajg sie i dtugo oddajg ciepto — dzigki
temu w domu utrzymuije sie temperatura na statym, optymalnym
dla czlowieka poziomie,

“oddychanie $cian” - ceramiczne sciany w naturalny sposob
przekazuja nadmiar wilgoci z wewnatrz budynku na zewnatrz
lub na odwrdt,

trwatos$¢ budynkéw - sciany ceramiczne Porotherm od lat
stosowane w budownictwie i charakteryzuja sie duzg trwatoscia
i odpornoscig na czynniki zewnetrzne (pekniecia),

duza wytrzymatosc¢ scian - wytrzymatos¢ ceramicznych $cian
znacznie przekracza wymagania budownictwa jednorodzinnego
ze wzgledu na wiasciwosci materiatu ceramicznego oraz grubosé
muru (szczegdlnie sciany jednowarstwowe),

ekonomiczne i optacalne rozwigzanie - budowa Scian

to inwestycja na lata. Sciany w przeciwienstwie do elementéw
wykonczeniowych jak parkiety, armatura tazienkowa, ptytki
ceramiczne czy meble, nie da sie wymienic przez caty okres
uzytkowania budynku czyli przez dziesiatki lat.
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Uktadanie stropow i nadprozy

B Stropy gestozebrowe Porotherm

Stropy gestozebrowe Porotherm, na ktore skfadajg sie gotowe belki
oraz pustaki stropowe z ceramiki poryzowanej sa doskonatym uzupet-
nieniem dla scian zbudowanych z ceramiki. Ciesza sie one szczegdlng
popularnoscig w budownictwie jednorodzinnym. Wykonawcy,
podobnie jak sami inwestorzy dostrzegaja ich zalety, podkreslajac
tatwosc¢ i szybkos¢ montazu oraz relatywnie niskie koszty budowy.
Utozenie stropu Porotherm jest mozliwe przy udziale mniejszej ilosci
0s0b, co pozwala inwestorowi i wykonawcy obnizy¢ koszty. Istnieje
takze mozliwos¢ dostosowania ich do roznych rozpigtosci i obcigzen.
Dodatkowym utatwieniem umozliwiajacym szybki montaz konstrukcji
stropowych Porotherm sa belki stropowe, w ktorych zabetonowano
stalowe zbrojenie uzyskujac prefabrykowany produkt. Belki wystarczy
utozy¢ w okreslonych odlegtosciach wypetniajac przestrzenie
pomiedzy belkami pustakami stropowymi Porotherm. Zaréwno
pustaki stropowe, jak i belki dostepne sa w roznych rozmiarach.
Ostatnim etapem jest warstwa nadbetonu, ktéra finalizuje proces
budowy stropu. Rozwigzania systemowe Porotherm prezentuja

sie szczegdlnie korzystnie w pordwnaniu ze stropami zelbetowymi,
wymagajacymi znacznie wigkszych naktadow pracy ze strony
wykonawcow oraz szczegotowego planowania inwestycji. Stropy
zelbetowe nie sg bowiem prefabrykowane i za uktadanie szalunku

oraz zbrojenia odpowiedzialne sa same ekipy budowlane.

Zalety stropéw Porotherm:

= tatwos¢ montazu - stropy Porotherm sg bardzo proste do
wykonania i stosunkowo lekkie co daje mozliwos¢ recznego
montazu, nie trzeba do tego celu wynajmowac dzwigu,

= kompatybilnos¢ - wszystkie elementy systemu znakomicie
do siebie pasuja, jak réwniez do innych produktéw Porotherm;
to takze utatwia prace i oszczedza czas,

= praktycznie nie wymagaja deskowania, szalunki potrzebne
sg tylko w niektdrych miejscach konstrukgji (zebra rozdzielcze,
wience, otwory) co znacznie skraca czas budowy,

= tatwe tynkowanie - ceramiczny strop Porotherm to idealne
podtoze pod tynk — tynkowanie jest szybsze, zuzycie zaprawy
do tynkowania mniejsze a sam proces znacznie tatwiejszy,

= sprawne projektowanie - materiaty techniczne ze szczegdto-
wymi instrukcjami pozwalaja tatwo i profesjonalnie zaprojektowac
wiasciwy strop oraz wykona¢ go zgodnie z projektem.
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B Belki nadprozowe Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sag prefabrykowanymi elementami
konstrukcyjnymi zamykajgcymi otwory drzwiowe lub okienne

w konstrukcjach sciennych. W zaleznosci od grubosci i przezna-
czenia Sciany stosuje sie rozna liczbe belek w réznych uktadach,

np. z ociepleniem w przypadku $ciany zewnetrznej. Po utozeniu

w murze od razu petniag funkcje nosna (nadproza Porotherm 23.8)
lub wymagaja nadmurowania (nadproza Porotherm 11.5).

Belki nadprozowe Porotherm sktadajg sie z poryzowanych ksztattek
ceramicznych, zbrojenia oraz betonu klasy C30/37.

Zalety nadprozy Porotherm:
= bardzo duza no$nos¢ gotowych nadprozy,

= tatwe projektowanie i budowanie w systemie Porotherm
- wysokos$¢ rowna wysokosci pustakéw Porotherm,

= fatwy montaz - ze wzgledu na niewielki ciezar belek
nadprozowych Porotherm mozliwe jest ich reczne uktadanie
w murze,

= brak koniecznosci stosowania podpo6r montazowych
w przypadku nadprozy samonosnych Porotherm 23.8,

= catkowicie wykonane fabrycznie — prosty i szybki montaz
na budowie,

= tatwe i szybkie docieplanie materiatem termoizolacyjnym
w przypadku $cian zewnetrznych,

= ceramiczna powierzchnia belek nadprozowych wraz ze $ciang
z pustakow Porotherm stanowi jednorodne podtoze pod tynk;
zapobiega to pekaniu tynku na granicy nadproze - Sciana.




.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Kompleksowe rozwigzania ceramiczne

B Rozwigzania scienne i stropowe

Ceramiczne pustaki, stropy i nadproza tworzg kompletny system
do budowy cieptego domu.

Gtéwna zaletg tych produktéw jest ich modutowos¢ i komplemen-
tarnos¢. W ofercie znajduja sie rézne modele pustakow, taczacych
zalety ceramiki tradycyjnej jak trwato$¢, zdolnos¢ do ,oddychania”
i akumulaciji ciepta, z wymogami nowoczesnego, szybkiego

i ekonomicznego budowania.

.||| Porotherm

Z materiatéw Porotherm mozna wybudowac Sciany kazdego
rodzaju:

= zewnetrzne: jedno-, dwu- i tréjwarstwowe

= wewnetrzne: nosne i dziatowe.

Porotherm to szeroka gama rozwigzan do budowy domu, m.in:

= Porotherm Dryfix (murowanie na sucha zaprawe faczaca idealnie
szlifowane pustaki),

= Porotherm AKU (pustaki do budowy Scian wewnetrznych
o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, faczace doskonate
parametry izolacyjnosci akustycznej i cieplnej)

= wysokoizolacyjne pustaki do budowy Scian jednowarstwowych
bez docieplenia (np. Porotherm EKO+ lub pustaki wypetniane
wetng mineralng — Porotherm T Profi/Dryfix).

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych Porotherm sa zaprawy
do ich murowania (zaprawy tradycyjne, do cienkich spoin

i do murowania na sucho) oraz ceramiczne nadproza i stropy
Porotherm (najnowoczesniejsze rozwigzanie gestozebrowego
stropu ceramicznego).

Kazdy z elementéw systemu Porotherm jest komplementarny

w zwigzku z czym prawdopodobieristwo popetnienia bteddw

na etapie projektowania ogranicza sie do minimum.

Ponadto projektanci maja do dyspozycji program do projektowania
w systemie Porotherm (Porotherm CAD Studio) utatwiajacy

i przys$pieszajacy prace oraz gotowe detale architektoniczne
dostepne na stronie producenta.

B Rozwigzania dachowe

Ceramiczne dachéweki, akcesoria ceramiczne oraz nieceramiczne
akcesoria techniczne tworzg kompletne rozwigzanie do utozenia
trwatego i solidnego dachu.

S Koramic

Bogate wzornictwo i kolorystyka dachéwek stanowig najobszer-
niejszg oferte dostepna na rynku. Bogaty wybdr produktéw
Koramic daje mozliwos¢ dopasowania dachdwki do charakteru
kazdego obiektu. Tradycyjne modele takie jak klasyczna, zaokra-
glona karpidwka idealnie pasujg do budowy domdéw jednorodzin-
nych. Praktyczna i uniwersalna dachdwka Renesansowa Alegra 9
zaskakuje pieknem linii. Jest niezwykle wydajna — na metr dachu
potrzebne jest tylko 9 sztuk. Natomiast oryginalny i nowoczesny
ksztatt dachéwki Actua doceniajg inwestorzy szukajacy niekon-
wencjonalnych rozwigzan. Wysokiej jakosci, szlachetne dachdwki
ceramiczne w potaczeniu z akcesoriami technicznymi gwarantuja
trwato$¢ dachu i odpornosé na dziatanie niekorzystnych warunkdéw
atmosferycznych.

B Rozwigzania klinkierowe

Cegty klinkierowe i elewacyjne, ksztattki i ptytki klinkierowe
oraz gotowe mieszanki zapraw tworza kompletne rozwigzanie do
trwatego i estetycznego wykonczenia domu.

.||| Terca

Ponad 200 koloréw i réznorodne struktury sprawiajg, ze cegty Terca
maja zastosowanie zaréwno do budowy elewacji domu, ogrodzen,
komindw, matej architektury ogrodowej, jak i przy urzadzaniu
wnetrza domu, np. jako dekoracja $ciany czy materiat do budowy
kominka.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Kompleksowe rozwigzania ceramiczne

Sciany jednowarstwowe bez docieplenia

Podstawowym parametrem $cian jednowarstwowych jest ich
wysoka izolacyjnosc¢ termiczna osiggana dzigki zastosowaniu
ceramiki poryzowanej oraz precyzyjnie wypracowanego uktadu
drazen wewnatrz pustaka wydtuzajacego droge przeptywu
ciepta przez Sciane.

Belki nadprozowe

W systemie Porotherm nadproza robi sie szybko i wygodnie
z prefabrykowanych ceramicznych belek. Belki dzigki
umieszczonemu w nich zbrojeniu maja wysoka
wytrzymatos¢ na zginanie. Ceramiczna obudowa sprawia,
ze po utozeniu belek w Scianie lico muru zachowuje
jednorodnosc¢ materiatowa — ceramika jest na catej jego
powierzchni.

Sciana dziatlowa/ostonowa

Sciany dziatowe z pustakéw Porotherm sa lekkie,

a jednoczesnie bardzo wytrzymate. Charakteryzujg sie
wysoka izolacyjnoscig akustyczna. Montaz cigzkich szafek
lub regatéw nie wymaga stosowania drogich i nietypowych
kotew. Do wznoszenia $cian dziatowych przeznaczone

sag pustaki Porotherm 11.5 oraz Porotherm 8.

Pustaki i belki stropowe

Ceramiczny, gestozebrowy strop Porotherm zbudowany
jest z belek nosnych i pustakow stropowych wypetniajacych
przestrzenie miedzy nimi oraz warstwy nadbetonu.
Rozwigzanie stropowe Porotherm umozliwia wykonywanie
stropdw o rozpietosci az do 8 m.
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Rozwigzania dachowe Koramic

Kompletny, trwaty dach ceramiczny tworza dachoéwki
podstawowe, akcesoria ceramiczne jak gasiory, dachowki
potéwkowe, szczytowe czy wentylacyjne a takze wysokiej
jakosci systemowe akcesoria techniczne. Sg one niezbedne
do prawidtowego montazu dachéwek a takze zapewniajg
wiasciwg wentylacje, bezpieczenstwo i szczelnos¢ dachu.

Zaprawy murarskie

Sciana jednowarstwowa jest najcieplejsza, gdy izolacyjnosé
termiczna zaprawy murarskiej i tynkarskiej nie odbiega
od izolacyjnosci pustaka. W systemie Porotherm mozna
skorzystac ze zréznicowanych technologii budowy scian
jednowarstwowych: z uzyciem zaprawy do murowania

na sucho, zaprawy cienkospoinowej lub na tradycyjna
zaprawe termoizolacyjna.

Rozwigzania klinkierowe Terca

Cegty klinkierowe to trwaty i piekny materiat

na elewacje, matg architekture ogrodowa a takze
do budowy murowanych kominéw. Spetniaja one
wymagania ogniowe, sa niepalne i odporne

na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

To wyjatkowo estetyczne dopetnienie dachu
ceramicznego. W ofercie dostepne sg rowniez
ksztattki oraz systemowe zaprawy do murowania.

Sciana nogna

Wznosi sig je z pustakow Porotherm 30,

Porotherm 25 lub Porotherm 18.8. Bez wzgledu
na technologie taczenia (zaprawa Porotherm

Dryfix, Porotherm Profi czy zwykta zaprawa)
pustaki taczy sie tylko na spoing pozioma.
W miejscu potaczen pionowych wystepuje
rozwigzanie ,pioro i wpust”.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Dryfix

Porotherm 44 T Dryfix

Wymiary b/I/h [mm] | 440/248/249 mm
g Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 19
Grupa elementow murowych zgodnie |
z PN-EN 1996-1-1
Kategoria | |
Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 7,5
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,09
Trwato$é (mrozoodpornosé) | FO
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Zastosowanie _ Cieplo wiasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
PUStak CeramICZHy Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

wypetniany wetnag
mineralng przeznaczony

Parametry sScian

do budowy zewnetrznych Grubosé [mm] | 440
Scian jednowarstwowych Masa [kg/m?] | ok. 299
SClan je Y! Zuzycie pustakéw [szt./m?] | 16

ez docieplenia.

Porotherm 44 T Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny wypetniany wetng mineralna,

do murowania na cienkowarstwowej zaprawie
do murowania na sucho - Porotherm Dryfix.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
budowlanych i poprawia parametry cieplne L. )
muru. Grubos$¢ pustakéw i Scian wynosi Sciana nieotynkowana 0,077 570 0,17
44 cm. Wysokie parametry termiczne Sciana otynkowana* 0,079 6,14 0,16

pozwalajg na zastosowanie w budownictwie
energooszczednym.

Zalety
B bardzo dobre parametry cieplne
B mozliwos¢ spetnienia standardu

budownictwa niemal zeroenerge-tycznego
bez docieplania

wkiadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
sucha $ciana zaraz po ymurowaniu
idealny mikroklimat wewnatrz

budynkdéw

mozliwos¢ murowania

w zimie od -5°C

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na Sciskanie f,_ [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

2,0

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix
otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-

wapiennej minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci min. 15 mm.

o .| R,[aB]
Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian
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Przekrdj pustaka Porotherm 44 T Dryfix

248

440 L

Schemat naroznika

250 250 190 125

Produkty uzupetniajace

L 440

Porotherm 44 1/2 T Dryfix

252

124

Wymiary [mm] 440/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 9
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

1 440
T 7

Cegta potéwkowa dostarczana
w postaci cegty podwajnej
do przeciecia na budowie.

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwadch kanatow
jednoczesnie. Prostokgtne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzigki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajace wykoriczenie otworéw
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Dryfix

Porotherm 38 T Dryfix

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
wypetniany wetnag
mineralng przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian jednowarstwowych
ez docieplenia.

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 38 cm.
Porotherm 38 T Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny wypetniany wetng mineralna,
do murowania na cienkowarstwowe;j
zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru. Wysokie parametry
termiczne pozwalajg na zastosowanie

w budownictwie energooszczednym.

Zalety

B bardzo dobre parametry cieplne

B wkiadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
B sucha sciana zaraz po wymurowaniu

B dealny mikroklimat wewnatrz budynkéw

B mozliwos$é murowania w zimie od -5°C
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Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

380/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 16

75
0,09

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

380
ok. 251
16

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,077 4,91 0,20
Sciana otynkowana* 0,080 5,35 0,18

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) wedtug badan, do projektowania
zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna

muru na Sciskanie f,_ [MPa] 2.0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix otynko-
wanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci min. 15 mm.

o .| R,[aB]
Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian



Przekroj pustaka Porotherm 38 T Dryfix

248

Schemat naroznika

Produkty uzupetniajace

Porotherm 38 1/2 T

Dryfix

252

124

| L 380 L

Wymiary [mm] 380/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 8
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

Pozostate produkty systemu

Cegta potéwkowa dostarczana
w postaci cegty podwajnej
do przeciecia na budowie.

80

\‘\ s | 250 | 250 | 250 | 380 ’_

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwadch kanatow
jednoczesnie. Prostokgtne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzigki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajace wykoriczenie otworéw
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Dryfix

Porotherm 30 T Dryfix

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
wypetniany wetnag
mineralng przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian jednowarstwowych
ez docieplenia®.

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 30 cm.
Do wznoszenia scian z pustakéw
Porotherm 30 T Dryfix stosuije sie
cienkowarstwowg zaprawe do murowania
na sucho - Porotherm Dryfix.

Jej zastosowanie znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

Zalety

B bardzo dobre parametry cieplne

wktadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
sucha $ciana zaraz po wymurowaniu

idealny mikroklimat wewnatrz budynkdéw

mozliwos$¢ murowania w zimie od -5°C

*Mozliwos¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa
dla budynkéw z projektowang temperatura wew-
netrzna ti < 16°C i/lub dla budynkdéw produk-
cyjnych, magazynowych i gospodarczych,

jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci
ekonomicznej inwestycji, obejmujacy

koszty budowy i eksploataciji

budynku.
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Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

300/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 12

75
0,09

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

300
ok. 195
16

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,075 4,02 0,24
Sciana otynkowana* 0,077 4,45 0,22

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan, do
projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna

muru na Sciskanie f,_ [MPa] 2.0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix
otynkowanej obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-
wapiennej minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci min. 15 mm.

o .| R,[aB]
Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian



Przekroj pustaka Porotherm 30 T Dryfix

248

Schemat naroznika

250 250 175

300

250

250

250

s |

300

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm] 300/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 8
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

Porotherm 30 1/2 T Dryfix

252

124

Cegta potéwkowa dostarczana
w postaci cegty podwajnej
do przeciecia na budowie.

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwadch kanatow
jednoczesnie. Prostokgtne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzigki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajace wykoriczenie otworéw
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 44 EKO+ Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy zewnetrznych
scian jednowarstwowych
ez docieplenia.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 44 cm.
Porotherm 44 EKO+ Dryfix to szlifowany
pustak ceramiczny do murowania

na cienkowarstwowej zaprawie do murowania
na sucho - Porotherm Dryfix.

Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry

cieplne muru.

Zalety
bardzo dobre parametry cieplne
mozliwos¢ wznoszenia $cian
jednowarstwowych bez docieplenia
sucha sciana zaraz po wymurowaniu
eliminacja mostkéw termicznych
w spoinach
idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
mozliwos¢ murowania w zimie od -5°C
czysta budowa
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

440/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 17

3

7,5,10
0,10

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

440
ok. 278
16

1 puszka/b m?muru

Parametry cieplne Scian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A W/(mK)]
Sciana nieotynkowana 0,103
Sciana otynkowana* 0,095

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

R [M?K/W] U W/(m?2K)]
4,29 0,22
4,65 0,21

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

7,5 10

1,6 2,0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia 0,0

Sciana otynkowana El 240

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90



190

125

250

250

250

440

250

250

125

Przekrdj pustaka Porotherm 44 EKO+ Dryfix

248

Schemat naroznika
Pierwsza warstwa

440 250

250

125

Produkty uzupetniajace

Porotherm 44 1/2 K
EKO+ Dryfix

440/124/249

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.] ok. 8
Whytrzymato$c [MPa] 7,5

Pozostate produkty systemu

Porotherm 44 R
EKO+ Dryfix

Porotherm 44 K
EKO+ Dryfix

440/248/249 440/186/249
ok. 16 ok. 14
7,5 7.5

.l T 1

Druga warstwa

19 125 250 250

250

- 1 1 1

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlangj (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakoéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgace wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 44 Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian nosnych,
jednowarstwowych

bbez docieplenia™,

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 44 cm.
Porotherm 44 Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

V4:11:13%
bardzo dobre parametry cieplne
mozliwos¢ wznoszenia $cian
jednowarstwowych bez docieplenia
eliminacja mostkow termicznych
w spoinach
idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
mozliwos¢ murowania w zimie od -5°C
czysta budowa

*Mozliwos¢ zastosowania na $ciang jednowarstwowa
dla budynkéw z projektowang temperatura
wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw
produkeyjnych, magazynowych i gospodar-

czych, jezeli uzasadnia to rachunek

efektywnosci ekonomicznej inwestycji,

obejmujacy koszty budowy

i eksploatacji budynku.
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

440/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 19

2

10

0,10

F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

440
ok. 309
16

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A W/(mK)]
Sciana nieotynkowana 0,141
Sciana otynkowana* 0,126

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

R [M?K/W] U W/(m?2K)]
3,12 0,30
3,48 0,27

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan, do
projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na Sciskanie f,_ [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

10

2,5

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci
akustycznej Scian

39

R, [dB]

R, , [dB] R,, [dB]
38 a7



190

125

250

250

Przekrdj pustaka Porotherm 44 Dryfix

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250

125

250
T;

250

250

125

Druga warstwa

190 125 250 250

250

Produkty uzupetniajace

Porotherm 44 S
Dryfix

Wymiary [mm] 440/248/249
Masa [kg/szt.] ok. 20
Wytrzymatosé [MPa] 10

Porotherm 44 1/2

Porotherm 44 R
Dryfix

440/124/249 440/186/249
ok.11 ok. 16
10 10

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podioza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwadch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajace wykoriczenie otworéw
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 38 Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian nosnych,
jednowarstwowych

bbez docieplenia™,

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 38 cm.
Porotherm 38 Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

Zalety
B mozliwos¢ wznoszenia $cian

jednowarstwowych bez docieplenia
sucha $ciana zaraz po wymurowaniu
eliminacja mostkéw termicznych

w spoinach

szybkie murowanie

mozliwos¢ murowania w zimie od -5°C
czysta budowa

*Mozliwosc zastosowania na $ciang jednowarstwowa
dla budynkéw z projektowana temperatura
wewnetrzna ti < 16°Ci/lub dla budynkéw produk-
cyjnych, magazynowych i gospodarczych,

jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci
ekonomicznej inwestycji, obejmujacy

koszty budowy i eksploataciji

budynku.
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

380/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 17

2

10

0,10

F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

380
ok. 267
16

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A W/(mK)]
Sciana nieotynkowana 0,140
Sciana otynkowana* 0,123

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
2,72 0,35
3,08 0,31

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na Sciskanie f,_ [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

10

2,5

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci
akustycznej Scian

38

R, [dB]

R, , [0B] R, , [dB]
37 36



Przekrdj pustaka Porotherm 38 Dryfix

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250 250 250 250

380

250

250

250

Druga warstwa

380 250 250 125

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.]
Wytrzymatosc [MPa]

Pozostate produkty systemu

Porotherm 38 1/2 Dryfix

380/124/249
ok. 10
10

250

250

250

250

125

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu skfadajgcego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwdéch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdéw wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgce wykoriczenie otwordow
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 30 Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian nosnych z docie-
pleniem.

Grubosc¢ pustakow i scian wynosi 30 cm.
Porotherm 30 Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych

i poprawia parametry cieplne muru.

Zalety
duza wytrzymatos¢ muru na Sciskanie
dobre parametry termiczne
eliminacja mostkéw termicznych
w spoinach
sucha $ciana zaraz po wymurowaniu
szybkie murowanie
mozliwos$¢ murowania w zimie od -5°C
czysta budowa
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm] | 300/248/249 mm
Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 15

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

2

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 10, 15
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,10
Trwalos¢ (mrozoodpornosg) | F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 300
Masa [kg/m?] | ok. 237

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 16

Zuzycie zaprawy | 1 puszka/5 m?muru

Parametry cieplne Scian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu

cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [m2K/W] U W/(m?K)]
0,20 1,50 0,60

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Sciana nieotynkowana

Klasa pustakow 10 15

Wytrzymato$¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o grubosci minimum 10 mm.

2,5 3,3

0,0 0,2 0,6 1,0
El 240 REI 180 REI 120 REI 90

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

R, [dB] R, [dBl R, , [dB]
43 42 41

Wskazniki izolacyjnosci
akustycznej scian




Przekrdj pustaka Porotherm 30 Dryfix

| 300

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

300 250

250

248

175

250

250

125

Druga warstwa

175 250 250

125

300

250

250

Produkty uzupetniajace

Porotherm 30 1/2 Dryfix

Porotherm 30 R Dryfix

Wymiary [mm] 300/124/249 300/174/249
Masa [kg/szt.] ok. 8 ok. 10
Wytrzymatosc [MPa] 10 10

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Posiada Aprobate Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llos¢ zaprawy
jest obliczana i dostarczana wraz z pusta-
kami na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgce wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 25 Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian nosnych z docie-
pleniem oraz Scian
nosnych wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 25 cm.
Porotherm 25 Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

V4:11:13%
duza wytrzymatos¢ muru na Sciskanie
dobre parametry termiczne
eliminacja mostkow termicznych
w spoinach
sucha $ciana zaraz po wymurowaniu
szybkie murowanie
mozliwos¢ murowania w zimie od -5°C

czysta budowa
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Parametry produktu

Wymiary b//h [mm] | 250/373/249 mm

Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 19

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

2

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 10, 15, 20
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,10
Trwalos¢ (mrozoodpornosg) | F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 250
Masa [kg/m?] | ok. 199

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 10,7

Zuzycie zaprawy | 1 puszka/5 m?muru

Parametry cieplne Scian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A W/mK)] R [M?K/W] U [W/Am2K)]
0,283 0,88 0,95

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Sciana nieotynkowana

Klasa pustakow 10 15 20

Wytrzymato$¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o grubosci minimum 10 mm.

2,5 3,3 41

Poziom obcigzenia 0,0 0,2 0,6 1,0

Sciana otynkowana El 240 REI 180 REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci R, [dBl R, . [dB] R,z [dB]
akustycznej Scian 44 43 42

[zolacyjnosc akustyczna sciany podwajnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 25 Dryfix + 20 mm
welna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 25 Dryfix), patrz schemat na str. 63.

Wskazniki izolacyjnosci R, [dB] R, [dB] R, [dB]
akustycznej scian 57 57 53



375

375

250

375

375

Przekrdj pustaka Porotherm 25 Dryfix

250

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250 375 375

Pozostate produkty systemu

Druga warstwa

375 375

1 1

Schemat Sciany podwdjnej

530

250 2 250

% Pustak Porotherm 25 Dryfix

/ Weina mineraina

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llosc¢
zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz
z pustakami na budowe gratis (w cenie
pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu skfadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajace wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozyc

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnac nierdwnosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzy¢
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M100.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 18.8 Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy zewnetrznych
Scian nosnych z docie-
pleniem oraz Scian
nosnych wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i scian wynosi 18,8 cm.
Porotherm 18.8 Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

p4:1:14Y
duza wytrzymatos¢ muru na Sciskanie
dobre parametry termiczne
eliminacja mostkéw termicznych
w spoinach
sucha $ciana zaraz po wymurowaniu
szybkie murowanie
mozliwos¢ murowania w zimie od -5°C
czysta budowa
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

188/498/249 mm
0,3

0,6

ok. 19

2

10, 15, 20

0,10

F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

188
ok. 149
8

1 puszka/b m?muru

Parametry cieplne Scian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,279

R [Mm*K/W]
0,67

U W/m2K)]
1,19

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymato$¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

10 15 20

2,5 3,3 41

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia 0,0

Sciana otynkowana El 180

REI 120

0,2 0,6 1,0
REI 90 REI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci
akustycznej scian 42

R, [dB]

R, [dBl R, , [dB]
41 40

Izolacyjnos¢ akustyczna sciany podwajnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 18.8 Dryfix
+ 20 mm wetna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 18.8 Dryfix), patrz

schemat na str. 65.

Wskazniki izolacyjnosci
akustycznej Scian 57

R, [dB]

R, [dBl R, [dB]
57 53



500

500

188

500

Przekrdj pustaka Porotherm 18.8 Dryfix

188

Schemat naroznika
Pierwsza warstwa

500

Druga warstwa

500 500

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llosc¢
zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz
z pustakami na budowe gratis (w cenie
pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu skfadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

188

1

Schemat $ciany podwajnej

2010 188

/ Pustak Porotherm 18.8 P+W.
/ enamineraia

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajace wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozyc

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnac nierdwnosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzy¢
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M100.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Dryfix

Porotherm 11.5 Dryfix

Zastosowanie

Produkt przeznaczony
do budowy scian
dziatowych, ostonowych
(zewnetrzna warstwa
muru tréjwarstwowego),
do zastosowania
rowniez jako ostona
wienca.

Grubos¢ sciany wynosi 11,5 cm.

Porotherm 11.5 Dryfix to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarstwo-
wej zaprawie do murowania na sucho

- Porotherm Dryfix. Zastosowanie zaprawy
do cienkich spoin znacznie przyspiesza

prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

p4:1:14Y
dobre parametry termiczne
sucha $ciana zaraz po wymurowaniu
szybkie murowanie
mozliwos¢ murowania w zimie od -5°C

czysta budowa
jednorodna, ceramiczna $ciana - idealny

podktad pod tynk
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

115/498/249 mm
0,3

0,6

ok. 12

2

10

0,10

F1 - wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy

Parametry cieplne Scian

115
ok. 93
8

1 puszka/b m?muru

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Dryfix w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,280

Wytrzymatosé na sciskanie

R [M2K/W] U [W/Am2K)]
0,41 1,72

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) wedtug badan,
do projektowania zgodnie z PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymato$¢ charakterystyczna
muru na Sciskanie f,_ [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

10

$ciana nienosna

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Dryfix,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

0 grubosci minimum 10 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ El 120

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci
akustycznej Scian 39

R, [dB]

R, [dBl R, , [dB]
39 37



Przekroj pustaka Porotherm 11.5 Dryfix

498

1156

Potgczenie $ciany zewnetrznej nosnej
ze $ciang dziatowa

Pierwsza warstwa

Druga warstwa

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix
Pistolet do naktadania zaprawy

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Posiada Aprobate Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej (AT-15-8223/2016)
potwierdzajaca jej parametry. llosc¢
zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz
z pustakami na budowe gratis (w cenie
pustakow).

Produkty rekomendowane

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podfoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu skfadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i niwelatora laserowego

ze statywem.

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajace wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozyc

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnac nierdwnosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzy¢
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M100.
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Pustaki ceramiczne
Porotherm Profi

Porotherm 44 T Profi

Parametry produktu

Zastosowanie

Pustak ceramiczny

Wymiary b/I/h [mm] | 440/248/249 mm
Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 19
Grupa elementow murowych zgodnie |
z PN-EN 1996-1-1
Kategoria | |
Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 7,5
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,19
Trwato$é (mrozoodpornosé) | FO
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

wypetniany wetng

Parametry sScian

mineralng przeznaczony
do budowy zewnetrznych
scian jednowarstwowych
ez docieplenia.

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 44 cm.
Porotherm 44 T Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin

Parametry cieplne Scian

Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

Grubos¢ [mm] | 440
Masa [kg/m?] | ok. 311
Zuzycie pustakow [szt./m?] | 16
Zuzycie zaprawy [I/m?] | 6,2

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

znacznie przyspiesza prowadzenie prac

A [W/(mK)] R [M?K/W] U W/(m?K)]
budowlanych i poprawia parametry cieplne . )
muru. Wysokie parametry termiczne Sciana nieotynkowana 0,079 5,57 0,17
pozwalaja na zastosowanie w budownictwie Sciana otynkowana* 0,081 6,01 0,16

energooszczednym.

Zalety
B bardzo dobre parametry cieplne
B mozliwos¢ spetnienia standardu

budownictwa niemal zeroenergetycznego
bez docieplenia

wktadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
idealny mikroklimat wewnatrz budynkow
czysta budowa
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“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos¢ charakterystyczna

muru na sciskanie f, [MPa] 2.7

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowane;
obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubosci
minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

lIzolacyjnos¢é akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowowapiennym grubosci minimum 15 mm.

Wskazniki izolacyjnosci R, [dB] R, . [dB] R, [dB]
akustycznej scian 50 49 46




Przekrdj pustaka Porotherm 44 T Profi

248

Schemat naroznika

125 250 250 190 125

440

[ 125 { 250 L 250 L 250 L 440 ’_

Produkty uzupetniajace

| 440

Porotherm 44 1/2 T Profi

124
252

Wymiary [mm] 440/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 9
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

| 440 [
T i

Cegta potéwkowa dostarczana
w postaci cegly podwajnej
do przeciecia na budowie.

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Profi

Prmran P, *
Rt e
———

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzigki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Stropy i nadproza Porotherm

Uzupetnieniem rozwiazan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajace wykonczenie otworéw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Profi

Porotherm 38 T Profi

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

) Reakcja na ogien
Zastosowanie

Pustak ceramiczny
wypetniany wetna
mineralng przeznaczon

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

380/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 16

75
0,19

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]

Zuzycie pustakow [szt./m?]

do budowy zewnetrzny
scian jednowarstwowych
ez docieplenia.

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 38 cm.
Porotherm 38 T Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowar-

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry cieplne Scian

380

ok. 266
16

5,3

stwowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry

cieplne muru. Wysokie parametry termiczne
pozwalajg na zastosowanie w budownictwie
energooszczednym.

Zalety

B bardzo dobre parametry cieplne

B wkiadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
B idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw

B czysta budowa
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Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [M?K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,079 4,79 0,20
Sciana otynkowana* 0,081 5,23 0,19

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos¢ charakterystyczna

muru na sciskanie f, [MPa] 2.7

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowane;
obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubosci
minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm.

o .. |R,[dB]
Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian



Produkty uzupetniajagce

Przekrdj pustaka Porotherm 38 T Profi

248

| 380

Porotherm 38 1/2 T Profi

124
252

| 380 |

Wymiary [mm] 380/124/249 Cegta potéwkowa dostarcza-

na w postaci cegly podwajnej
Masa [kg/szt] ok. 8 do przeciecia na budowie.
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

Pozostate produkty systemu

Schemat naroznika

\‘\ s | 250 | 250 | 250 | 380 ’_

Zaprawa Porotherm Profi

Prmran P,
Rt e

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwaéch kanatdéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Stropy i nadproza Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgce wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropéw
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Profi

Porotherm 30 T Profi

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm] | 300/248/249 mm
Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 12
Grupa elementow murowych zgodnie |
z PN-EN 1996-1-1
Kategoria | |
Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 7,5
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,19
Trwato$é (mrozoodpornosé) | FO
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
LGSR Reakcja na ogient | A1
Pustak cerami czny Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

wypetniany weiag
mineralng przeznaczony

Parametry sScian

do budowy zewnetrznych Grubos¢ [mm] | 300
Scian jednowarstwowych Masa [kg/m] | ok. 203
beZ dOCieplenia* Zuzycie pustakow [szt./m?] | 16

' Zuzycie zaprawy [I/m?] | 4,2

Grubosc¢ pustakéw i $cian wynosi 30 cm.
Porotherm 30 T Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowar-
stwowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac

Parametry cieplne Scian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

budowlanych | poprawia parametry cie- A W/(mK)] R [M?K/W] U [W/(m?K)]
plne muru. Wysokie parametry termiczne Sciana nieotynkowana 0,077 3,92 0,25
pozwalaja na zastosowanie w budownictwie Sciana otynkowana* 0.079 4.35 0.22

energooszczednym.

y4:1(=14Y

B bardzo dobre parametry cieplne

B wkiadki z wysokiej jakosci wetny mineralnej
B sucha $ciana zaraz po wymurowaniu

B idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw

*Mozliwos¢ zastosowania na $ciang jednowar-
stwowa dla budynkdw z projektowana temperatura
wewnetrzng t, < 16°C i/lub dla budynkéw produk-
cyjnych, magazynowych i gospodarczych,

jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci
ekonomicznej inwestycji, obejmujacy

koszty budowy i eksploataciji

budynku.

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow | 7,5

Wytrzymatos¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

2,7

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi otynkowane;
obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej o grubosci

minimum 15 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm.

o .. |R,[dB]
Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian
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Przekrdj pustaka Porotherm 30 T Profi

248

Schemat naroznika

250 250 175

300

250

250

250

s |

300

Produkty uzupetniajace

300

Wymiary [mm] 300/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 6
Wytrzymatosc [MPa] 7,5

Pozostate produkty systemu

Porotherm 30 1/2 T Profi

124
252

300

Cegta potéwkowa dostarc-
zana

w postaci cegly podwajnej

do przeciecia na budowie.

Zaprawa Porotherm Profi

Prmran P, ’
Rt e
———

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie - mozliwosé wzno-
szenia dwoch kanatéw jednoczesnie.
Prostokatne otwory wentylacyjne
utatwiajgce murowanie i wykoriczenie
kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami
Porotherm. W ofercie takze pustak
wentylacyjny jednokonatowy.

Stropy i nadproza Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgace wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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Pustaki ceramiczne
Porotherm Profi

Porotherm 44 EKO+ Profi

Wymiary b/I/h [mm] | 440/248/249 mm
Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 19
Grupa elementéw murowych zgodnie 3
z PN-EN 1996-1-1
Kategoria | |
Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 7,5, 10
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,30
Trwato$é (mrozoodpornosé) | FO
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Zastosowanie Reakcja na ogient | A1
PU Stak C erami CZﬂy Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian

Parametry sScian

jednowarstwowych bez Grubos¢ [mm] | 440
Zuzycie pustakow [szt./m?] | 16
Grubos¢ pustakow i Scian wynosi 44 cm. o
Zuzycie zaprawy [I/m?] | 3,1

Porotherm 44 EKO+ Profi to szlifowany
pustak ceramiczny do murowania na
cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac

budowlanych i poprawia parametry cieplne

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie

Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

muru. A W/(mK)] R [M2K/W] U W/(m?*K)]
Zalety Sciana nieotynkowana 0,105 4,18 0,23
bardzo dobre parametry cieplne Sciana otynkowana* 0,097 4,52 0,21

mozliwos¢ wznoszenia $cian
jednowarstwowych bez docieplenia
eliminacja mostkéw termicznych

w spoinach

idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
czysta budowa
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“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

7,5 10

1,8 2,3

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia 0,0

Sciana otynkowana El 240

REI 240

0,2 0,6 1,0
REI 180 REI 120



Przekrdj pustaka Porotherm 44 EKO+ Profi

440

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250

250

125

190

125

250

250

250

125

1

Druga warstwa

250

250

250

440

250

250

125

1

Produkty uzupetniajace

Porotherm 44 1/2 K
EKO+ Profi

Wymiary [mm] 440/124/249
Masa [kg/szt.] ok. 8
Whytrzymato$c [MPa] 7,5

Pozostate produkty systemu

Porotherm 44 R
EKO+ Profi

Porotherm 44 K
EKO+ Profi

440/248/249 440/186/249
ok. 16 ok. 14
7,5 7.5

Zaprawa Porotherm Profi

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgace wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Profi

Porotherm 44 Profi

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony jest do
budowy zewnetrznych
Scian jednowarstwowych
bez docieplenia®.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 44
cm. Porotherm 44 Profi to szlifowany
pustak ceramiczny do murowania na

cienkowarstwowej zaprawie Porotherm Profi.

Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry cieplne
muru.

Zalety
bardzo dobre parametry cieplne
mozliwos¢ wznoszenia scian
jednowarstwowych bez docieplenia
eliminacja mostkow termicznych

w spoinach
idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
czysta budowa

*Mozliwos¢ zastosowania na $ciane jednowarstwowa

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm] | 440/248/249 mm
Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 19

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

2

Wytrzymatosc na sciskanie [MPa] | 10
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,30
Trwalos¢ (mrozoodpornosg) | F1 —wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 440
Masa [kg/m?] | ok. 315

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 16

Zuzycie zaprawy [I/m?] | 3,1

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie
Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,139 3,17 0,30
Sciana otynkowana* 0,125 3,53 0,27

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

10

2,5

dla budynkéw z projektowang temperatura
wewnetrzng t, < 16°C i/lub dla budynkéw produk-
cyjnych, magazynowych i gospodarczych, jezeli
uzasadnia to rachunek efektywnosci ekono-
micznej inwestycji, obejmujgcy koszty

budowy i eksploatacji budynku.

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o grubosci minimum 10 mm.

0,0 0,2 0,6 1,0
El 240 REI 180 REI 120 REI 60

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

R, [0B] R, [dB] R, [0B]
37 37 36

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian
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190

125

250

250

Przekroj pustaka Porotherm 44 Profi

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

440 250 250

125

Produkty uzupetniajace

Porotherm 44 1/2
Profi

Porotherm 44 S
Profi

Porotherm 44 R
Profi

440x124x249

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.] ok. 11
Wytrzymatosé [MPa] 10

Pozostate produkty systemu

440x248x249 440x186x249
ok. 20 ok. 16
10 10

250
T;

250

250

125

Druga warstwa

190 125 250 250

250

Zaprawa Porotherm Profi

7

Porotherm Profi f

e, A
e,

s s
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Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Stropy i nadproza Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgace wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Profi

Porotherm 38 Profi

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
jednowarstwowych bez
docieplenia’™.

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 38 cm.
Porotherm 38 Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowar
-stwowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry
cieplne muru.

Zalety

bardzo dobre parametry cieplne
mozliwos¢ wznoszenia scian
jednowarstwowych bez docieplenia
eliminacja mostkéw termicznych

w spoinach

idealny mikroklimat wewnatrz budynkdéw
czysta budowa

“Mozliwosc zastosowania na $ciang jednowarstwowa
dla budynkéw z projektowana temperatura
wewnetrzng t < 16°C i/lub dla budynkéw produk-
cyjnych, magazynowych i gospodarczych,

jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci
ekonomicznej inwestycji, obejmujacy

koszty budowy i eksploataciji

budynku.
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

380/248/249 mm
0,3

0,6

ok. 17

2

10

0,30

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

380

ok. 272
16

2,7

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie

Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A W/(mK)]
Sciana nieotynkowana 0,140
Sciana otynkowana* 0,123

“tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
2,72 0,35
3,08 0,31

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna
muru na Sciskanie f,_ [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

10

2,5

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian

R, [0B] R, [dB] R, [0B]
36 36 35



Przekrdj pustaka Porotherm 38 Profi

380 |

248

250

Schemat naroznika
Pierwsza warstwa

250 250

250

380

250

250

250

380

1 1

Druga warstwa

250 250

125

250
R

250 250

250

125

1 1

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.]
Wytrzymatosc [MPa]

Pozostate produkty systemu

Porotherm 38 1/2 Profi

380x124x249
ok. 10
10

Zaprawa Porotherm Profi

[N

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Stropy i nadproza Porotherm

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgace wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Profi

Porotherm 30 Profi

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 30 cm.
Porotherm 30 Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowar-
stwowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry cieplne
muru.

Zalety
duza wytrzymatos¢ muru na Sciskanie
dobre parametry termiczne
eliminacja mostkow termicznych
w spoinach
szybkie murowanie
czysta budowa
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm] | 300/248/249 mm
Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 15

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

2

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 10, 15
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,30
Trwalos¢ (mrozoodpornosg) | F1 —wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 300
Masa [kg/m?] | ok. 241

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 16

Zuzycie zaprawy [I/m?] | 2,1

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie
Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,200 1,50 0,60

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow 10 15

Wytrzymatos¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
0 grubosci minimum 10 mm.

0,0 0,2 0,6 1,0
El 240 REI 180 REI 120 REI 60

2,5 3,3

Poziom obcigzenia
Sciana otynkowana

Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza Scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

R, [dB] R, [dB] R, [dBl

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian
41 41 40




175

250

250

125

300

250

250

Przekroj pustaka Porotherm 30 Profi

248

| 300 |

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

300 250 250

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.]
Wytrzymatosc [MPa]

Porotherm 30 1/2 Profi

300x124x249
ok. 8
10

Porotherm 30 R Profi

330x174x249
ok. 10
10

Druga warstwa

175 250 250 125

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Profi

Prmran P, ’
Rt e
———

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakéw zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajacego sie
ze stojakéw do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Produkty rekomendowane

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Stropy i nadproza Porotherm

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozy¢

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnagé nierownosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzyé
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M 100.

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg ceramiczne
stropy i nadproza. To rozwigzania
umozliwiajgace wykoriczenie otwordw
okiennych i drzwiowych oraz stropow
przy zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegréd w budynku.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Profi

Porotherm 25 Profi

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem
oraz Scian nosnych
wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 25 cm.
Porotherm 25 Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry cieplne
muru.

Zalety
duza wytrzymatos¢ muru na Sciskanie
dobre parametry termiczne
eliminacja mostkéw termicznych
w spoinach
szybkie murowanie
czysta budowa
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Parametry produktu
Wymiary b/I/h [mm] | 250/373/249 mm

Ptaskosc¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,3

Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | 0,6
Masa [kg] | ok. 19

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

2

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 10, 15, 20
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,30
Trwalos¢ (mrozoodpornosg) | F1 —wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 250
Masa [kg/m?] | ok. 202

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 10,7

Zuzycie zaprawy [I/m?] | 1,7

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie
Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,283 0,88 0,95

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow 10 15 20

Wytrzymatos¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
0 grubosci minimum 10 mm.

2,5 3,3 41

Poziom obcigzenia 0,0 0,2 0,6 1,0
Sciana otynkowana El 240 REI 180 REI 60 REI 60*
*dla $cian otynkowanych obustronnie tynkiem wykonanym z zaprawy tynkarskiej cementowo-wapie-

nnej lub gipsowej wedtug projektu, wytwarzanej w zaktadzie w formie suchej mieszanki, o grubosci
minimum 15 mm dla tynku cementowo-wapiennego lub 10 mm dla tynku gipsowego

lIzolacyjnos¢é akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

R, [0B] R, [dB] R, [B]

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian
45 44 43

[zolacyjnos¢ akustyczna sciany podwajnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 25 Profi + 20 mm
weina mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 25 Profi), patrz schemat na str. 83.

R, [0B] R, [dB] R, [B]

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian
59 58 54




375

375

Przekroj pustaka Porotherm 25 Profi

250

Schemat naroznika
Pierwsza warstwa

250 375

375

Druga warstwa

375 375

250

375

375

Schemat $ciany podwajnej

530

250 20 250

10

=

Pustak Porotherm 25 Profi

/ enamierana

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Profi

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajgcego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozyc

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnac nierownosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzy¢
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M100.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm Profi

Porotherm 18.8 Profi

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem
oraz Scian nosnych
wewnetrznych.

Porotherm 18.8 Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac

budowlanych i poprawia parametry cieplne
muru.

Zalety
duza wytrzymatos¢ muru na sciskanie
dobre parametry termiczne
eliminacja mostkéw termicznych
w spoinach
szybkie murowanie
czysta budowa
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria
Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

188/498/249 mm
0,3

0,6

ok. 19

2

10, 15, 20
0,30
F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)

Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1

Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 188
Masa [kg/m?] | ok. 151

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 8

Zuzycie zaprawy [I/m?] | 1,3

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie
Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [Mm*K/W] U W/(m?K)]
Sciana nieotynkowana 0,279 0,67 1,19

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na sciskanie scian (f,) zgodnie z PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow 10 15 20

Wytrzymatos¢ charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
0 grubosci minimum 10 mm.

2,5 3,3 41

Poziom obcigzenia 0,0 0,2 0,6 1,0

Sciana otynkowana EI 180 REI 120 REI 60 REI' 30

Izolacyjnos¢ akustyczna scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza Scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

R, [dB] R, [dB] R, [dBl
43 42 41

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian

Izolacyjnos¢ akustyczna sciany podwajnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 18.8 Profi
+ 20 mm wetna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 18.8 Profi), patrz
schemat na str. 85

R, [dB] R, , [0B] R, [0B]

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian
59 58 54
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Przekrdj pustaka Porotherm 18.8 Profi

188

498 L

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

188 500

Druga warstwa

500 500

Pozostate produkty systemu

188
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1 1

Schemat $ciany podwajnej

2010 188
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Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajgcego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozyc

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnac nierownosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzy¢
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M100.
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm Profi

Porotherm 11.5 Profi

Zastosowanie

Produkt przeznaczony

do budowy scian
dziatowych, ostonowych
(zewnetrzna warstwa muru
trojwarstwowego),

do zastosowania rowniez
jako ostona wienca.

Grubos¢ sciany wynosi 11,5 cm.
Porotherm 11.5 Profi to szlifowany pustak
ceramiczny do murowania na cienkowarst-
wowej zaprawie Porotherm Profi.
Zastosowanie zaprawy do cienkich spoin
znacznie przyspiesza prowadzenie prac
budowlanych i poprawia parametry cieplne
muru.

p4:1014Y

B dobre parametry termiczne

B szybkie murowanie

B czysta budowa

B jednorodna, ceramiczna sciana - idealny
podktad pod tynk

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

115/498/249 mm
0,3

0,6

ok. 12

2

10

0,30

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

ok. 94
8
0,8

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta scian murowanych na zaprawie

Porotherm Profi w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana 0,280

R [M2K/W] U [W/Am2K)]
0,41 1,72

Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie Scian (f,) zgodnie z PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow

Wytrzymatos$c charakterystyczna
muru na sciskanie f, [MPa]

Klasy odpornosci ogniowej

10

$ciana nienosna

Klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie Porotherm Profi,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
0 grubosci minimum 10 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ El 120

lIzolacyjnos$¢é akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

R, [dB] R, , [0B] R, [0B]

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian
41 41 38
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Przekrdj pustaka Porotherm 11.5 Profi

498

Potfaczenie Sciany zewnetrznej nosnej
ze $ciang dziafowa

Pierwsza warstwa

Druga warstwa

115

Pozostate produkty systemu

Zaprawa Porotherm Profi

[N

Do murowania w systemie Porotherm
Profi bezwzglednie nalezy uzywac
zaprawy do cienkich spoin Porotherm
Profi. llos¢ zaprawy jest obliczana

i dostarczana wraz z pustakami

na budowe gratis (w cenie pustakow).

Produkty rekomendowane

Stojaki do poziomowania
pierwszej warstwy pustakéw

Do prawidtowego utozenia i wyréwnania
podtoza pod warstwy pustakow zaleca sie
wykorzystanie zestawu sktadajgcego sie
ze stojakow do poziomowania z listwami
prowadzacymi i lasera ze statywem.
Zaprawe do cienkich spoin Porotherm
Profi naktada sie za pomoca watka.

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

W systemie Porotherm Dryfix pierwszg
warstwe pustakow nalezy utozyc

na zaprawie cementowo-wapiennej,
aby wyréwnac nierownosci podtoza.
W tym miejscu najlepiej uzy¢
cementowo-wapienng zaprawe
Porotherm M50 lub M100.
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.||| Porotherm Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne
Porotherm P+

Porotherm 44 EKO+

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]

Wytrzymatosc spoiny [MPa]
Trwato$é (mrozoodpornosg)
Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

. Reakcja na ogien
Zastosowanie ) 9

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych Scian

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

440/248/238 mm

ok. 17

10
0,15

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]

Zuzycie pustakow [szt./m?]

jednowarstwowych
ez docieplenia.

Grubos¢ pustakow i Scian wynosi 44 cm
P Y Zuzycie zaprawy [I/m?]

p4:10:14Y

B bardzo dobre parametry cieplne

B mozliwos¢ wznoszenia scian
jednowarstwowych bez docieplenia
idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw

Porotherm TM w warunkach uzytkowych.

440

ok. 305
16

30

Parametry termiczne scian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

wysoka trwato$¢ i “oddychanie scian”

) , . A [W/(mK)]
ekologiczny materiat - wytacznie naturalne 5
sl Sciana nieotynkowana 0,107
Sciana otynkowana* 0,095

tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

lub PN-EN 1996-1-1.

R [M2K/W] U W/(m?K)]
4,12 0,23
4,48 0,21

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie (f,) $cian okreslona wg PN-B-03002

Klasa pustakow
Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

o grubosci minimum 10 mm.

10
1,6

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie Porotherm TM,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana
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REI 240

0,2 0,6

REI 180

1,0
REI 120



440

250

250

125

190

125

250

250

250

Przekroj pustaka Porotherm 44 EKO+

440

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250

250

125

19

125

1

Druga warstwa

250

T

250

250

1

Produkty uzupetniajace

Porotherm 44 1/2 K
EKO+

440/124/238

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.] ok. 8
Wytrzymatosé [MPa] 7,5

Produkty rekomendowane

Porotherm 44 R
EKO+

Porotherm 44 K
EKO+

440/248/238 440/186/238

ok.16 ok. 14
7,5 7,5

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm TM

Porotherm TM jest termoizolacyjna
zaprawg murarska na bazie perlitu,
przeznaczong do stosowania w jed-
nowarstwowych scianach zewnetrznych
(bez docieplenia), wykonanych

7 pustakéw Porotherm.
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.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 44 P+W

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
jednowarstwowych

ez docieplenia™

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 44 cm.
Porotherm 44 P+W muruje sie na “pidro-
wpust”, dzieki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych
i poprawia parametry cieplne muru.

p4:1014Y

B duza wytrzymatos¢ muru

idealny mikroklimat wewnatrz budynkdéw
wysoka trwatoscé i “oddychanie scian”
ekologiczny materiat

naturalny, ceramiczny materiat

*Mozliwos$¢ zastosowania na sciane jednowarstwowa

dla budynkéw z projektowana temperatura
wewnetrzna ti < 16°C i/lub dla budynkéw
produkeyjnych, magazynowych i gospodarczych,
jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci

ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy

i eksploatacji budynku.
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

440/248/238 mm

ok. 19

10

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

440

ok. 335
16

30

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm TM w warunkach uzytkowych.

A W/(mK)]
Sciana nieotynkowana 0,141
Sciana otynkowana* ‘ 0,126

tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

R [M2K/W] U W/(m?K)]
3,12 0,30
3,48 0,27

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie (f,) $cian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow
Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

10
2,0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie Porotherm TM,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian

R, [dB] R, [dB] R, [dB]
47 45 43



190

125

250

250

250

250

250

125

Przekroj pustaka Porotherm 44 P+W

248

Schemat naroznika
Pierwsza warstwa

440 250 250 125

1 1 1

Druga warstwa

190 125 250 250 250

Produkty uzupetniajace

Porotherm 44 1/2
P+W

Wymiary [mm] 440/124/238
Masa [kg/szt.] ok. 11
Wytrzymatosé [MPa] 10

Produkty rekomendowane

Porotherm 44 S
P+W

Porotherm 44 R
P+W

440/248/238 440/186/238

ok. 19 ok. 15
10 10

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm TM

Porotherm TM jest termoizolacyjna
zaprawg murarska na bazie perlitu,
przeznaczong do stosowania w jed-
nowarstwowych scianach zewnetrznych
(bez docieplenia), wykonanych

7 pustakéw Porotherm.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 38 P+W

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
jednowarstwowych

ez docieplenia™

Grubosc¢ pustakéw i Scian wynosi 38 cm.
Porotherm 38 P+W muruje sie na “pidro-
wpust”, dzieki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych
i poprawia parametry cieplne muru.

p4:1014Y

B duza wytrzymatos¢ muru

B idealny mikroklimat wewnatrz budynkéw
B wysoka trwatos¢ i “oddychanie scian”

B ekologiczny materiat

B naturalny, ceramiczny materiat

*Mozliwo$¢ zastosowania na sciane jednowarstwowa

dla budynkdéw z projektowana temperatura
wewnetrzng ti < 16°C i/lub dla budynkéw
produkeyjnych, magazynowych i gospodarczych,
jezeli uzasadnia to rachunek efektywnosci

ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy

i eksploatacji budynku.

92

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

380/248/238 mm

ok. 16

10

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

380
ok. 304
16
25

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

Porotherm TM w warunkach uzytkowych.

A W/(mK)]
Sciana nieotynkowana 0,143
Sciana otynkowana* ‘ 0,126

tynk termoizolacyjny o grubosci 4 cm

R [M?K/W] U [W/(m?2K)]
2,66 0,35
3,02 0,31

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie (f,) $cian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1.

Klasa pustakow
Zaprawa termoizolacyjna klasy M5

10
2,0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej $cian murowanych na zaprawie Porotherm TM,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian

R, [dB] R, [dB] R, [dB]
46 44 42



380

250

250

250

250

250

250

250

125

Przekroj pustaka Porotherm 38 P+W

248

380 |

250

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250 250 250

380

Druga warstwa

250 250

125

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm]

Masa [kg/szt.]
Wytrzymatos¢ [MPa]

Produkty rekomendowane

Porotherm 38 1/2 P+W

380x124x238
ok. 9
10

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych.

katwe projektowanie i wykonawstwo
dzieki komplementarnosci z pustakami
Porotherm. W ofercie takze pustak wentyla-
cyjny jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm TM

Porotherm TM jest termoizolacyjna
zaprawg murarska na bazie perlitu,
przeznaczong do stosowania w jedno-
warstwowych scianach zewnetrznych
(bez docieplenia), wykonanych

7 pustakéw Porotherm.
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.||| Porotherm

Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 30 P+W

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 30 cm.
Porotherm 30 P+W muruje sie na “pidro-
wpust”, dzieki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych
i poprawia parametry cieplne muru.

Zalety

B duza wytrzymato$¢ muru
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
wysoka trwatos¢

ekologiczny materiat

naturalny, ceramiczny materiat
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

300/248/238 mm

ok. 14

10, 15

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

300

ok. 265
16

20

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,233

Wytrzymatosé na sciskanie

R [m2K/W] U [W/m2K)]
1,29 0,68

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na ciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow 10
M5 3,2
M10 4,0

Zaprawa zwykta

Klasy odpornosci ogniowej

15
4,3
5,3

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza $cian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian

R, [dB] R, [dB] R, [dB]
51 49 47



175

250

250

125

300

250

250

Przekroj pustaka Porotherm 30 P+W

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250

Druga warstwa

175 250 250

125

Produkty uzupetniajace

Porotherm 30 1/2 P+W

Porotherm 30 R P+W

Il

300x174x238

Wymiary [mm] 300x124x238
Masa [kg/szt.] ok. 8 ok. 10
Wytrzymatosc [MPa] 15 15

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajace wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych.

katwe projektowanie i wykonawstwo
dzieki komplementarnosci z pustakami
Porotherm. W ofercie takze pustak
wentylacyjny jednokonatowy.

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakéw Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikdw
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 30 E3

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 30 cm.
Porotherm 30 E3 muruije sie na “piéro-wpust”,
dzieki czemu nie jest konieczne stosowanie
spoin pionowych, co znacznie przyspiesza
prowadzenie prac budowlanych i poprawia
parametry cieplne muru.

Zalety

B duza wytrzymato$¢ muru
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
wysoka trwatos¢

ekologiczny materiat

naturalny, ceramiczny materiat
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

300/248/238 mm

ok. 12

15

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

300

ok. 227
16

22

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,207

R [m2K/W] U [W/m2K)]
1,45 0,62

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalos¢ charakterystyczna na Sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow | 15

. ” M5 | 8,2
aprawa zwykta

P W M10 | 4,0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dotycza $cian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian

R, [dB] R, [dB] R, [dB]
50 48 46



175

250

250

125

300

250

250

Przekroj pustaka Porotherm 30 E3

248

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250

Druga warstwa

175 250 250

125

Produkty uzupetniajace

Porotherm 30 1/2 P+W

Porotherm 30 R P+W

300x174x238

Wymiary [mm] 300x124x238
Masa [kg/szt.] ok. 8 ok. 10
Wytrzymatosc [MPa] 15 15

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajace wykoriczenie stropdw przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. katwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakéw Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikdw
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 25 P+W

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem
oraz Scian nosnych
wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 25 cm.
Porotherm 25 P+W muruije sie na “pidro-
wpust”, dzigki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych
i poprawia parametry cieplne muru.

Zalety

B wytrzymatosé muru az do 6,5 MPa
(wytrzymatos¢ charakterystyczna
na sciskanie)
mozliwos¢ zastosowania na sciane
nosna zewnetrzna i wewnetrzna
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
wysoka trwatos¢
ekologiczny, naturalny materiat
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Parametry produktu

Wymiary b//h [mm] | 250/373/238 mm

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | -
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm] | -
Masa [kg] | ok. 18

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa] | 10, 15, 20
Wytrzymatosé spoiny [MPa] | 0,15
Trwalos¢ (mrozoodpornosg) | F1 —wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogient | A1
Ciepfo wtasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm] | 250
Masa [kg/m?] | ok. 221

Zuzycie pustakow [szt./m?] | 10,7

Zuzycie zaprawy [I/m?] | 16

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu

cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie

cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)] R [m2K/W] U [W/(m?K)]
0,313 0,80 1,03

Sciana nieotynkowana

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002
lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow 10 15 20
M5 3,2 4,3 53

Zaprawa zwykia
M10 4,0 53 6,5

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym
o grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia 0,0 0,2 0,6 1,0
Sciana otynkowana El 240 REI 180 REI 120 REI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian R, [dB] R, [dB] R, [dB]

Sciana obustronnie otynkowana* 53 52 49

Izolacyjnosc¢ akustyczna sciany podwajnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 25 P+W +
20 mm wetna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 25 P+W)

R, [dB] R, [dB] R, , [dB]
59 57 53

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian
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373

373

250

245

373

373

120

Przekroj pustaka Porotherm 25 P+W

—

250

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

1120 ) ar3 | 373 | 245

Druga warstwa

250 373 i 373 L 120

Schemat $ciany podwdjnej

/Lﬂ// Pustak Porotherm 25 P+W.
/ tienamieaa

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.]
Wytrzymatos¢ [MPa]

Produkty rekomendowane

Porotherm 25 3x1/3 P+W

250/373/238
ok. 18
15

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajacymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykoriczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Szybkie murowanie kanatow wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwaéch kanatdéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakéw Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikow
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Pustaki ceramiczne
Porotherm P+

Porotherm 25 3x1/3 P+W

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]
Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm)]
Réwnolegtosé powierzchni ktadzenia [mm]

Masa [kg]
Kategoria

Wytrzymatosc na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$¢ (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Zastosowanie Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Porotherm 25 3x1/3 P+W
to idealne uzupetnienie
do budowy scian z pusta-
kow Porotherm 256 P+W
oraz Porotherm 25 ES.

Pustak Porotherm 25 3x1/3 P+W

to produkt o specjalnie zmodyfikowanym
uktadzie drazen, dzieki ktéremu w prosty
i tatwy sposdb mozna docia¢ elementy
wykorniczeniowe do naroznikdw oraz
otwordéw okiennych i drzwiowych,

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

€O znacznie przyspiesza prace, poprawia
estetyke budowy i utatwia montaz okien,
drzwi i parapetéw.

Zalety

B tatwe i szybkie docinanie pustakow bez
koniecznosci stosowania zaawansowanych
narzedzi (mozliwosc¢ przecigcia mtotkiem
murarskim)
Idealnie ptaskie wykoriczenie otworéw
okiennych i drzwiowych
Wzmocnione Scianki pustaka
do mocowania okien i drzwi

Trwate i proste wykoriczenie muru
W miejscu parapetu

Estetyczne wykoriczenie
naroznikéw

100

250/373/238 mm

ok. 18
I

15

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Docinane pustaki

Porotherm 25 3x1/3 P+W

- wzmocniona i réwna powierzchnia
do montazu okien

Docinane pustaki
Porotherm 25 3x1/3 P+W
- rowne wykoriczenie
Sciany pod parapet

Docinane pustaki
Porotherm 25 3x1/3 P+W
- réwne wykornczenie
naroznika



120

373

373

250

245

373

373

120

Przekroj pustaka Porotherm 3x1/3 P+W

1 120 |

124

124

124

373

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

373

373

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

250

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgace wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki

245 komplementarnosci z pustakami Porotherm.

Druga warstwa

373

W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

| 120 §

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakow Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikow
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 25 E3

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem
oraz Scian nosnych
wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 25 cm.

»

Porotherm 25 E3 muruije sie na “piéro-wpust”,

dzieki czemu nie jest konieczne

stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych
i poprawia parametry cieplne muru.

Zalety
mozliwosc¢ zastosowania na sciane
nosna zewnetrzng i wewnetrzng
wysoka trwatosé
ekologiczny, naturalny materiat

102

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

250/373/238 mm

ok. 13

15

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

250

ok. 174
10,7
18

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,235

Wytrzymatosé na sciskanie

R [m2K/W] U [W/m2K)]
1,07 0,81

Wytrzymalosc charakterystyczna na sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow | 15
M5 | 3,2
Zaprawa zwykta
M10 | 4,0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem gipsowym
lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian

Sciana obustronnie otynkowana*

R, [dB] R, [dB] R, , [dBI
50 49 46
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373

373

373

245

373

373

120

Przekroj pustaka Porotherm 25 E3

250

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

L 120 | 373 1 373 L

245

Druga warstwa

i 250 373 1 373

| 120

Produkty uzupetniajace

Wymiary [mm]
Masa [kg/szt.]
Wytrzymatos¢ [MPa]

Produkty reckomendowane

Porotherm 25 3x1/3 P+W

250/373/238
ok. 18
15

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sg gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgce wykorczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwo$¢ wznoszenia dwaéch kanatdéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatdow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami
Porotherm. W ofercie takze pustak wentyla-
cyjny jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakéw Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktéra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikow
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 25 E3 500

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem
oraz Scian nosnych
wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i Scian wynosi 25 cm.
Porotherm 25 E3 500 muruje sie na “pidrow-
pust”, dzieki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i
poprawia parametry cieplne muru.

Zalety
tylko 8 szt./m?
szybkie murowanie
mozliwos¢ zastosowania na sciane nosnag

zewnetrzng i wewnetrzng
dobre parametry termiczne
wysoka trwatosé

ekologiczny, naturalny materiat
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

250/498/238 mm

ok. 18

15

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

250

ok. 174
8

16

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,237

Wytrzymatosé na sciskanie

R [m2K/W] U [W/m2K)]
1,06 0,81

Wytrzymalosc charakterystyczna na sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow | 15
M5 | 3,2
Zaprawa zwykta
M10 | 4,0

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 240

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 120 REI 90

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem gipsowym
lub cementowo-wapiennym grubosci minimum 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian

Sciana obustronnie otynkowana*

R, [dB] R, [dB] R, , [dBI
50 49 46




500

500

250

500

Przekroj pustaka Porotherm 25 E3 500

500

Schemat naroznika

Pierwsza warstwa

250 500

Druga warstwa

500 500

250

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgace wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakow Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikow
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 18.8 P+W

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do budowy
zewnetrznych scian
nosnych z dociepleniem
oraz Scian nosnych
wewnetrznych.

Grubosc¢ pustakow i scian wynosi 18,8 cm.
Porotherm 18.8 P+W muruje sie na “pioro-
wpust”, dzigki czemu nie jest konieczne
stosowanie spoin pionowych, co znacznie
przyspiesza prowadzenie prac budowlanych

i poprawia parametry cieplne muru.

Zalety

B duza wytrzymatos¢ muru

B mozliwosé zastosowania na sciang
nosnag zewnetrzng i wewnetrzng
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
wysoka trwatosé
ekologiczny, naturalny materiat

106

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

188/498/238 mm

ok. 18

10, 15, 20

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

188
ok. 165
8

12

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,308

Wytrzymatosé na Sciskanie

R [m2K/W] U [W/m2K)]
0,61 1,28

Wytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow 10
M5 3,2

Zaprawa zwykita
P Y M10 4,0

Klasy odpornosci ogniowej

15 20
43 53
5,3 6,5

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia 0,0

Sciana otynkowana El 180

REI 120

0,2 0,6 1,0
REI 90 REI 60

Izolacyjnos¢ akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian

Sciana obustronnie otynkowana*

R, [dB] R, ;[dB] R, [dB]
51 50 47

Izolacyjnosc¢ akustyczna sciany podwajnej z tynkiem gipsowym (Porotherm 18.8 P+W
+ 20 mm wetna mineralna + 10 mm pustka powietrzna + Porotherm 18.8 P+W)

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej scian

R, [dB] R, [dB] R, , [dB]
59 57 53




188
— 1

500

Przekrdj pustaka Porotherm 18.8 P+W

498

500

500

Schemat naroznika

188

Pierwsza warstwa

500

500

Druga warstwa

500

188

188

20 10

/' Pustak Porotherm 18.8 P+W
/ Weina mineralna

1

Schemat $ciany podwojnej

188

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgace wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakow Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikow
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 11.5 P+W

Zastosowanie

Produkt przeznaczony

do budowy scian
dziatowych, ostonowych
(zewnetrzna warstwa muru
trojwarstwowego), do
zastosowania rowniez jako
osfona wienca.

Grubosc¢ sciany budowanej z pustakéw
ceramicznych wynosi 11,5 cm. Porotherm
11.5 P+W nie wymaga uzycia zaprawy
pionowej ze wzgledu na system murowania
na piodro i wpust.

Zalety

wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
i termiczna

wysoka trwatos$é

ekologiczny, naturalny materiat
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

1156/498/238 mm

ok. 11

10

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

115
ok. 101
8

7

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,307

R [m2K/W] U [W/m2K)]
0,38 1,83

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalosc charakterystyczna na sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow

Zaprawa zwykta

Klasy odpornosci ogniowej

10

$ciana nienosna

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

0,0
El 120

Poziom obcigzenia

Sciana otynkowana

REI 120

0,2 0,6 1,0
REI 120 -

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian

Sciana obustronnie otynkowana*

R, [dB] R, [dBl R, [dB]
48 47 44



Przekrdj pustaka Porotherm 11.5 P+W

| 498

Potfaczenie Sciany zewnetrznej nosnej

ze $ciang dziafowa

Pierwsza warstwa

Druga warstwa

115

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgace wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki

komplementarnosci z pustakami Porotherm.

W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakow Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikow
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm P+

Porotherm 8 P+W

Zastosowanie

Produkt przeznaczony

do budowy scian
dziatowych, ostonowych
(zewnetrzna warstwa muru
trojwarstwowego),

do zastosowania rowniez
jako ostona wienca.

Grubosc¢ sciany budowanej z pustakéw
ceramicznych wynosi 8 cm.

Porotherm 8 P+W nie wymaga uzycia
zaprawy pionowej ze wzgledu na system

murowania na piéro i wpust.

Zalety

wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
i termiczna

wysoka trwatos$é

ekologiczny, naturalny materiat
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Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

Parametry sScian

80/498/238 mm

ok. 9

10

0,15

F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012)
SO

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

Parametry termiczne sScian

80

ok. 78
8

5

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,309

Wytrzymatosé na sciskanie

R [m2K/W] U [W/m2K)]
0,26 2,33

Wytrzymalosc charakterystyczna na sciskanie (f,) Scian okreslona wg PN-B-03002

lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow

Zaprawa zwykta

Klasy odpornosci ogniowej

10

$ciana nienosna

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

Klasa odpornosci ogniowej ‘ ElI 90

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wiasciwej Scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci minimum 15 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej Scian

Sciana obustronnie otynkowana*

R, [dB] R, . [dB] R, [dB]
47 46 43



Przekroj pustaka Porotherm 8 P+W

Potfaczenie Sciany zewnetrznej nosnej

ze $ciang dziatowa

Pierwsza warstwa

80

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgace wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwdch kanatéw
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatow wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian wewnetrznych

i zewnetrznych z pustakéw Porotherm
P+W najlepiej uzy¢ zaprawe murarska
Porotherm M50 lub M100.

Jest to cementowo-wapienna zaprawa,
mrozoodporna i wodoodporna, ktdra
dzieki wtasciwemu doborowi sktadnikdw
idealnie nadaje sie do murowania
ceramicznych pustakow.
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Rozwigzania scienne

Pustaki ceramiczne

Porotherm AKU

Porotherm 25/37.5 AKU

Zastosowanie

Produkt przeznaczony

do budowy ceramicznych
scian o podwyzszonej
izolacyjnosci akustyczne

Jest to ceramiczny pustak spetniajacy
jednoczesnie wymagania akustyczne

i termiczne dla $cian wewnetrznych w
budownictwie wielorodzinnym. Dzigki temu
zbedne jest stosowanie dodatkowych
materiatéw termoizolacyjnych. Sciany z
pustakéw Porotherm 25/37.5 AKU murowane
sg W sposodb tradycyjny, na zaprawie zwyktej.

Zaprawa murarska uktadana jest w spoinach
poziomych oraz w kieszeniach utworzonych
po zestawieniu pustakéw. Drazen pustaka nie

wypetnia sie zaprawa.

Zalety

B wysoka izolacyjnos¢ akustyczna
i termiczna
mozliwos¢ wznoszenia
jednowarstwowych $cian spetniajacych
wymagania R’, =50dB oraz
U e = 1,0 W/(m?2K)
bardzo duza wytrzymato$é muru
dobra akumulacja ciepta

12

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Ptaskos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Rownolegtos¢ powierzchni ktadzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatos$c na sciskanie [MPa]
Wytrzymatosc spoiny [MPa]

Trwato$é (mrozoodpornosg)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Ciepto wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej

250/373/238 mm

ok. 24

20
0,15

FO

S0

A1

1000 (wg PN-EN 1745)
5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry sScian

Grubos¢ [mm)]
Masa [kg/m?]
Zuzycie pustakow [szt./m?]

Zuzycie zaprawy [I/m?]

250

ok. 300
10,7
28

Parametry termiczne sScian

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdétczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspdtczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych.

A [W/(mK)]

Sciana nieotynkowana
0,32

R [m2K/W] U [W/m2K)]
0,79 0,95

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie $cian (f,) Scian okreslona

wg PN-B-03002 lub PN-EN 1996-1-1

Klasa pustakow | 20

M5
Zaprawa zwykta

5,3

M10 | 6,5

Klasy odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej Scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym

o grubosci minimum 10 mm.

Poziom obcigzenia 0,0

El 240

Sciana otynkowana

REI 180

0,2 0,6 1,0
REI 180 REI 120

Izolacyjnosé akustyczna Scian

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza scian z obustronnym tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym grubosci min. 10 mm.

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej $cian

R, [dB] R,,[dB]  R,,[dB]
55 54 52



Przekrdj pustaka Porotherm 25/37.5 AKU

250

| 373 |

Potaczenie Sciany akustycznej Porotherm 25/37.5
AKU ze sciang zewngtrzng Porotherm 25 P+W

Pierwsza warstwa

zaprawa

zaprawa

Produkty rekomendowane

Nadproza Porotherm

Belki nadprozowe Porotherm sg elemen-
tami zamykajgcymi otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach sciennych o
réznych grubosciach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupetnieniem rozwigzan sciennych

w systemie Porotherm sa gestozebrowe
stropy ceramiczne. To rozwigzanie
umozliwiajgace wykonczenie stropow przy
zachowaniu jednorodnej, ceramicznej
powierzchni przegrod w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanatowy

Szybkie murowanie kanatéw wentylacyjnych
- mozliwos¢ wznoszenia dwoch kanatow
jednoczesnie. Prostokatne otwory wenty-
lacyjne utatwiajgce murowanie i wykon-
czenie kanatéw wentylacyjnych. tatwe
projektowanie i wykonawstwo dzieki
komplementarnosci z pustakami Porotherm.
W ofercie takze pustak wentylacyjny
jednokonatowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100

Do murowania $cian akustycznych

z pustakow Porotherm AKU najlepiej
uzy¢ zaprawe murarska Porotherm M50
lub M100. Jest to cementowo-wapienna
zaprawa, mrozoodporna i wodoodporna,
ktéra dzieki wtasciwemu doborowi
sktadnikow idealnie nadaje sie

do murowania ceramicznych pustakow.
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Pustaki ceramiczne
Pustaki wentylacyjne

Pustak wentylacyjny jednokanatowy 1A

Wymiary b/I/h [mm] | 188/188/240
Masa [kg] | ok. 4,5

Klasa wytrzymatosci [MPa] | 5
Trwatos¢ (mrozoodpornosc) | FO

Zawartos¢ aktywnych soli

S1
rozpuszczalnych:

Reakcja na ogien | Al
Zuzycie | 4 szt./ m.b. (jeden kanaf)

Otwor wentylacyjny | ¢ 150 mm

. Zalet
Zastosowanie v
Pustak Ceramiczny B Nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt
przeznaczony dO B Szybkie murowanie
murOwania kan anO,W B Mozliwos¢ wznoszenia dowolnej ilosci kanatdw wentylacyjnych
WentylaCanyCh. W Okragte otwory wentylacyjne
Umozliwia wykonywanie kanaiéw wentyla- B tatwe murowanie, dzieki niewielkiej masie produktu
cyjnych w budynkach zaréwno jedno- jak B Latwe projektowanie i wykonawstwo (zgodno$é z modutem systemu Porotherm)
i wielorodzinnych.

B Wysoka jakos¢ zapewniana przez nowoczesna technologie produkgcji oraz System

Produkt komplementarny z pustakami Zaktadowej Kontroli Produkcji
ceramicznymi Porotherm.
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Pustak wentylacyjny dwukanatowy 2B

Zastosowanie

Pustak ceramiczny
przeznaczony do
murowania kanatow
wentylacyjnych.

To nowoczesne rozwigzanie umozliwia szybsze
wykonywanie kanatéw wentylacyjnych

w budynkach zaréwno jedno- jak i wielorodzin-
nych przy jednoczesnej redukcji kosztow
materiatéw.

Produkt komplementarny z pustakami
ceramicznymi Porotherm.

Parametry produktu

Wymiary b/I/h [mm]

Masa [kg]

Klasa wytrzymatosci [MPa]
Trwatos¢ (mrozoodpornosae)

Zawartos¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych:

Reakcja na ogien
Zuzycie

Dwa otwory wentylacyjne

Zalety

365/190/240
ok. 9

5

FO

St

Al
4 szt. / m.b. (dwa kanaty)

140 x 140 mm

B Nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt

B Szybkie murowanie - mozliwosé wznoszenia dwéch kanatéw jednoczesnie

B Mozliwos¢ wznoszenia dowolnej ilosci kanatdw wentylacyjnych dzieki mozliwosci

przeciecia wyrobu

B Prostokatne otwory wentylacyjne utatwiajgce murowanie i wykonczenie kanatéw

wentylacyjnych

B }atwe murowanie, dzieki niewielkiej masie produktu (9 kg)

Powierzchnia otwordéw wentylacyjnych wigksza o ponad 10% w poréwnaniu z trady-

cyjnym pustakiem z otworem okragtym co umozliwia efektywniejszg wentylacje

B tatwe projektowanie i wykonawstwo (zgodnos¢ z modutem systemu Porotherm)

B Wysoka jakos¢ zapewniana przez nowoczesna technologie produkgcji oraz System

Zakfadowej Kontroli Produkcji

B W sprzedazy dostepny rowniez pustak uzupetniajacy - jednokanatowy

Produkty uzupetniajace

Wymiary b/I/h [mm]
Masa [kg]
Wytrzymatosc [MPa]
Trwatos¢ (mrozoodpornosad)

Zawartos¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych

Reakcja na ogien
Zuzycie

Otwor wentylacyjny

Pustak wentylacyjny
jednokanatowy 1B

182/190/240
ok. 4,5

5

FO

S1

Al
4 szt. / m.b. (jeden kanat)
140 x 140 mm
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Belki nadprozowe Porotherm

Porotherm 23.8

Zastosowanie

Elementy zamykajgce
otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach
sciennych o roznych
grubosciach i przeznaczeniu,

W zaleznosci od grubosci i przeznaczenia
Sciany stosuje sie rézna liczbe belek

w réznych uktadach, np. z ociepleniem

w przypadku Sciany zewnetrznej.

Po utozeniu na murze od razu petnig funkcije
nosna. Belki nadprozowe Porotherm 23.8
skfadajg sie z poryzowanych ksztattek
ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz
betonu klasy C30/37.

Zalety

B wysokos¢ rowna wysokosci pustakéw
Porotherm

B nie wymaga nadmurowki
bardzo duza nosnosé
brak koniecznosci stosowania podpor

montazowych

w przypadku scian zewnetrznych mozliwe
jest fatwe i szybkie docieplanie materiatem
termoizolacyjnym

ceramiczna powierzchnia belek wraz

ze $ciang z pustakow Porotherm

stanowi jednorodne podtoze pod

tynk - zapobiega to pekaniu

tynku na granicy nadproze

- Sciana

tatwe projektowanie

i budowanie w sys-

temie Porotherm
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Parametry produktu

Wymiary I/b/h [mm]

Masa [kg/m.b.]

Trwatos¢ (mrozoodpornosg)
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
Absorbcja wody kg/mémin
g/m?s 0,5

Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta [W/(mK)]

przy szerokosci
otworu w Swietle
do 1,560 m

Minimalne przy szerokosci
oparcie belek otworu w Swietle
[mm] od 1,60 do 1,856 m

przy szerokosci
otworu w Swietle
powyzej 1,85 m

Klasa odpornosci ogniowe;j

1000-3250 (co 250 mm)/70/238

ok. 35

Odporne na zamrazanie/rozmrazanie
5/15

czes¢ ceramiczna (wart. poczatkowa):
0,8 (+0,4)
czes$¢ betonowa: 33,3 (£10,0)

A, =091

125

200

250

R60

Parametry wytrzymatosciowe pojedynczej belki 23.8 zgodnie

z PN-EN 1992-1-1:2008

Diugosc

nadproza [m] 100

1,256 1,60

Minimalna dtugos¢

) 125
oparcia [mm]

Maksymalna
szerokosc otworu
w Swietle [m]

0,75 1,00 1,25

prety o205

podtuzne 207

Zbrojenie
nadproza
krzyzulce

Nosnos¢ oblicze-
niowa na $cinanie 43 54 54
Ve, [kN]

Nosnosc oblicze-
niowa na zginanie 1,6
M., [kNm]

Maksymalne
obcigzenie oblicze-
niowe g, [kN/m]

30 30

16,3 14,2 10,7

1,75 2,00 225 2,50 2,75 3,00 3,25

200 250

1,50 1,60 1,85 2,00 2,25 2,50 2,75

208 2010

105

54 68 68 68 68 68 638

38 57 57 57 57 57 57

93 95 81 71 63 57 51



Przyktady ustawienia belek nadprozowych Porotherm 23.8 dla r6znej grubosci

murow

Przekrdj belki nadprozowej 23.8

238

238
238

238

440

\ \ 300 |

70

238
238

Przyktady zastosowan

Sciana gr. 44 cm
\ 380

Sciana gr. 38 cm
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Belki nadprozowe Porotherm

Porotherm 11.5

Zastosowanie

Elementy zamykajgce
otwory drzwiowe lub
okienne w konstrukcjach
sciennych o rdznych
grubosciach i przeznaczeniu.

Poniewaz belki nadprozowe tego typu sa niskie
i 0 matym przekroju, zgdang wytrzymatos$é
uzyskuja w potgczeniu z nadmurowana warstwa
cegiet petnych lub pustakéw ze spoing pionowa
i/lub z warstwa betonu konstrukcyjnego. Dzieki
temu ich wytrzymato$é moze by¢ projektowana
indywidualnie, w zaleznosci od liczby i rodzaju
nadmurowanych warstw. Belki nadprozowe
Porotherm 11.5 i sktadaja sie z poryzowanych
ksztattek ceramicznych, zbrojenia pojedynczym
pretem stalowym klasy ciagliwosci A i charak-
terystycznej granicy plastycznosci stali

f,,. = 500 MPa oraz betonu C30/37.

Zalety

B réznorodnosc zastosowan
B nie wymaga podmurowki
B tatwy montaz reczny (maty ciezar)
B mozliwos¢ docieplania w przypadku scian
zewnetrznych
mozliwos¢ stosowania przy nietypowe;j
wysokosci kondygnaciji
wysoka, rosngca nosnosé zalezna
od liczby nadmurowanych
warstw
tatwe projektowanie
i wykonanie w systemie
Porotherm
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Parametry produktu

Nadproze Porotherm 11.5

) 750-3000
Wymiary Vo/h [mm] (co 250 mm)/115/71
Masa [kg/m.b.] ok. 16
Trwato$¢ (mrozoodpornosg) Odporne na zamrazanie/rozmrazanie
Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej 5/15
) czes$¢ ceramiczna (wart. poczatkowa):
) kg/m?min
Absorbcja wody 0,8 (£0,4)
g/m?s 0,5 czesé betonowa: 33,3 (£10,0)
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A =070
[W/(mK)] equ ™
przy dtugosci belki 195
Minimalne <15m
oparcie belek
[mm] przy dtugosci belki 200
>1,56m
Klasa odpornosci ogniowej R90

rzymatosciowe dla pojedynczej belki 11.5 wraz z nadmurowaniem

zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008

Parametry konstrukcyjne dla nadproza zespolonego o tacznej wysokosci 571 mm, w sktad

ktérego wchodzi:

= belka nadprozowa Porotherm 11.5 (71 mm)

= nadmurowanie pojedyncza warstwa pustakéw Porotherm na zaprawie co najmniej klasy
M5 z wypetnionymi spoinami pionowymi (250 mm)

= wieniec zelbetowy z betonu klasy min. C16/20 (250 mm)

Dtugos¢ nadproza [m] 0,75 100 125 150 175 200 225 250 275 3,00
Min dtugos¢ oparcia [mm] 125 200

Maksymalna szerokosc

o 050 075 100 125 135 160 18 210 235 260
otworu w $wietle [m]

Zbrojenie podtuzne 08 910 912

Nosgnos¢ obliczeniowa

na zginanie M,,, [kNm] ny 17 17 117 181 181 181 259 259 259

Nosgnos¢ obliczeniowa

na scinanie V., [kN] 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Maksymalne obcigzenie

oblicze-niowe q,, [N/m] 16,56 11,7 91 75 63 57 50 44 40 37

Parametry konstrukcyjne dla nadproza zespolonego o tacznej wysokosci 438 mm, w sktad

ktérego wchodzi:

= belka nadprozowa Porotherm 11.5 (71 mm)

= nadmurowanie dwoma warstwami cegly petnej klasy min.10 o wysokosci 65 mm kazda,
ze spoinami 12 mm z zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5 (250 mm)

= wieniec zelbetowy z betonu klasy min. C16/20 (213 mm)

Diugos¢ nadproza [m] 075 100 125 150 175 200 225 250 275 3,00
Min dtugosc¢ oparcia [mm] 125 200

Maksymalna szerokosc

o 050 0,75 100 125 135 160 185 210 235 260
otworu w Swietle [m]

Zbrojenie podtuzne 08 210 012

Nosgnos¢ obliczeniowa

na zginanie M,,, [kNm] 88 88 88 88 136 136 136 193 193 193

Nosgnos¢ obliczeniowa

na scinanie V., [kN] 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Maksymalne obcigzenie

obliczeniowe q, [kN/m] 124 89 69 56 48 43 38 34 30 28




Przyktady ustawiania belek nadprozowych Porotherm 11.5 dla réznej
Przekroj belki nadprozowej 11.5 grubosci muréw

40

115

Przyktady zastosowarn

Sciana gr. 44 cm

Sciana gr. 25 cm Sciana gr. 30 cm

tll
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Ksztattki wiencowe Porotherm

Ksztattki wiencowe Porotherm L25/29, U25/6, U25/23.8

Porotherm L25/29

Zastosowanie

Ksztattki wiencowe
Porotherm stanowig
kompletny system
ceramicznych akcesoriow
szalunkowych.

Sa w peti kompatybilne z pustakami

i stropami Porotherm. Moga by¢ takze
zastosowane w przypadku innych stropéw
belkowo-pustakowych oraz monolitycznych
stropéw zelbetowych.

y4:1(14Y

B szalunek tracony - brak koniecznosci
stosowania szalunku drewnianego
réwnomierne roztozenie obciazen
ze stropu na sciane
lekkie ksztattki - tatwy montaz
uniwersalne rozwigzanie
systemowe rozwigzanie
przyspieszenie prac

dostepne na terenie catego kraju

jednolita, ceramiczna powierzchnia
pod tynk
wysoka estetyka prac
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Porotherm U25/6 Porotherm U25/23.8

Porotherm L25/29 | 250/250/290
Porotherm U25/6 | 250/250/60
Porotherm U25/23.8 | 250/250/238
Porotherm L25/29 | ok. 6
Porotherm U25/6 | ok. 3
Porotherm U25/23.8 | ok. 7
F1 - wyréb mrozoodporny
(wg PN-B-12012)

Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych | SO

Wymiary I/b/h [mm]

Masa [kg]

Trwatos¢ (mrozoodpornosad)

Wytrzymatos¢ spoiny [MPa] | 0,15
Reakcja na ogien | Al

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Ksztattki wiencowe Porotherm petnig funkcje szalunkow traconych wiericow scian
nosnych miedzy kondygnacyjnych, scian szczytowych, kolankowych a takze
zwienczenia scian ostatniej kondygnaciji budynku. Szalunki tracone w postaci ksztattek
wiencowych zapewniaja wtasciwe utozenie mieszanki betonowej oraz potozenie
zbrojenia wiencow. Ksztattki tworza formy, ktére po wypetnieniu mieszanka betonowa
zapewniaja wykonanie elementow konstrukcyjnych wiericow o okreslonej niezmiennej
geometrii.

Ksztattki Porotherm L25/29 oraz Porotherm U25/6 stanowia szalunek tracony wiernicow
$cian nosnych konstrukcyjnych murowanych grubosci 25cm. Ksztattki Porotherm L25/29
stosuje sie przy oparciu jednostronnym stropow na $cianach, natomiast przy oparciu
dwustronnym stropow — ksztattki Porotherm U25/6.

Ksztattki Porotherm U25/23.8 przewidziano jako szalunek tracony dla wiencow s$cian
szczytowych, kolankowych oraz wiericéw przy oparciu konstrukgiji stropodachéw lub
dachow np. drewnianych murtat dachowych



Przekroj ksztattek wiericowych Porotherm

Porotherm L25/29

230

290

30

60

250

Porotherm U25/6

30
60

250

Porotherm U25/23.8

208
238

250
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Belki | pustaki stropowe Porotherm

Porotherm 62.5

Parametry pustakow

Porotherm 23/62.5 | 250/525/230
Wymiary I/b/h [mm] Porotherm 19/62.5 | 250/525/190
Porotherm 8/62.5 | 250/511/80
Porotherm 23/62.5 | ok. 21
Masa [kg] Porotherm 19/62.5 | ok. 17
Porotherm 8/62.5 | ok. 11
Typ pustaka ceramicznego | NK

Wytrzymatos¢ mechaniczna | klasa R1

Gestosc brutto w stanie suchym | klasa 0,7

Porotherm 23/62.5

Pustaki stropowe
Zastosowanie Porotherm 19/62.5 Porotherm 8/62.5
Pustaki stropowe
Porotherm sg elementam
wypetiajgcymi, kitore
wraz z belkami stropowymi
Porotherm | warstwa nad-
betonu stanowig elementy
stropow gestozebrowych
Porotherm.

Parametry stropu
Strop Porotherm 19/62.5 Strop Porotherm 23/62.5

4 cm nadbetonu 6 cm nadbetonu 4 cm nadbetonu 6 cm nadbetonu

Strop Porotherm 62.5

Wysokosc 190 190 230 230
pustaka [mm]
Grubose 230 250 270 290
stropu [mm]
‘ ‘ Ciezar wiasny
strapu [N/ 2,96 3,46 3,37 3,87
| 525 | Zuzyoie
] ] pustakéw 6,4 6,4 6,4 6,4
i 38 i [szt/m?]
Zuzycie belek
g 1,6 16 16 1,6
Zuzycie betonu 0,061 0,081 0,067 0,087

[m3/m?]
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Porotherm 50

Porotherm 23/50

Zastosowanie

Pustaki stropowe
Porotherm sg elementami
wypetniajgcymi,

Ktdre wraz z belkami
stropowymi Porotherm

| warstwa nadbetonu
stanowig elementy
stropow gestozebrowych
Porotherm.

Strop Porotherm 50

Parametry pustakow

Porotherm 23/50

Wymiary I/b/h [mm] Porotherm 19/50
Porotherm 8/50

Porotherm 23/50

Masa [kg] Porotherm 19/50

Porotherm 8/50
Typ pustaka ceramicznego
Wytrzymatos¢ mechaniczna

Gestosc brutto w stanie suchym

Pustaki stropowe

250/400/230
250/400/190
250/386/80
ok. 15

ok. 12

ok. 8

NK

klasa R1
klasa 0,7

Porotherm 19/50

Porotherm 8/50

Parametry stropu

Strop Porotherm 19/50 Strop Porotherm 23/50

4 cm nadbetonu 6 cm nadbetonu 4 cm nadbetonu 6 cm nadbetonu

Wysokos¢
190 190
pustaka [mm]
Grubosé
230 250
stropu [mm]
Ciez t
iezar wiasny 311 361
stropu [KN/m?]
Zuzycie
pustakow 8 8
[szt/m?]
Zuzyci lek
uzycie bele 20 20
[mb./m?]
Zuzycie betonu
0,066 0,086

[m3/m?]

230 230
270 290
3,56 4,06
8 8
2,0 2,0
0,074 0,094
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Belki | pustaki stropowe Porotherm

Belka stropowa Porotherm

Zastosowanie

Elementy nosne
stropdw gestozebrowych
Porotherm.

Belki stropowe Porotherm sa prefabrykowa-
nymi elementami konstrukcyjnymi, ktére wraz
z warstwg nadbetonu stanowig elementy
nosne stropdw gesatozebrowych Porotherm.
Wystepuja w 2 postaciach jako belki niskie

i wysokie. W zaleznosci od rodzaju stropu
stosowane sg w 2 rozstawach osiowych 50

i 62,5 cm.

Zalety

B S3 fatwe do wykonania i nie trzeba
do tego celu wynajmowac dzwigu.
Wszystkie elementy systemu znakomicie
do siebie pasujg, jak réwniez do innych
produktéw Porotherm.
Maja bardzo wysoka wytrzymatosc
konstrukcyjng i duzg nosnosc.
Stropoéw Porotherm nie trzeba podpierac¢

od spodu petnym deskowaniem, wystarcza

jedynie rygle oraz stemple
do podparcia belek.
Zapewniaja jednorodna, ceramiczng

powierzchnie stropow — optymalny podktad

pod tynk.

Przekroje przez stropy Porotherm przedsta-
wione zostaty w rodziale “Przykfady detali
architektonicznych”
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Parametry belek Porotherm

Wymiary I/b/h [mm] Belka niska
Belka wysoka

Masa [kg/m.b]

Odpornosc¢ ogniowa

Rozstaw belek

Dtugosc¢ belek w 1 m?

Liczba pustakéw w 1 m?

Maks. dtugosc belki

Maks. rozpietos¢ stropu w Swietle
Zalecana dtugosc¢ oparcia belek
Warstwa nadbetonu klasy C20/25

Stal zbrojenia belek

1750-6250 (co 250 mm)/160/175
6500-8250 (co 250 mm)/160/230
21,7+25,6

R 30

62,5 lub 50 cm

1,6 m.b. lub 2,0 m.b.

6,4 szt. lub 8,0 szt.

8,25 m

8,00 m

12,6 cm

4 lub 6 cm

klasa ciggliwosci A,
charakterystyczna granica plastycznosci
stali fyk =500 MPa

Belka stropowa Porotherm

175
(230)

Strop Porotherm w miejscu przebiegu zebra rozdzielczego

pustak stropowy
Porotherm

szalunkowe pustaki stropowe o wysokosci 8 cm
w miejscu przebiegu zebra rozdzielczego



W

R\ \\ \ A

Podstawowe zasady montazu stropdw Porotherm:

= Belki stropowe rozmieszcza sie w rozstawie 62,5 cm lub 50 cm i opiera
na zaprawie wyréwnawczej grubosci minimum 2 cm. Podpiera sig je
od spodu za pomoca stempli o regulowanej wysokosci.

= Pustaki Porotherm opiera sie swobodnie na belkach. Nie jest do tego
potrzebna zaprawa. Majg one specjalnie wyprofilowane zaczepy, ktére
pozwalajg tatwo ,zawiesi¢” je na belkach.

= Otwory pustakow, ktore beda znajdowac sie przy wiericach, zebrach
rozdzielczych lub otworach na schody, trzeba zasklepi¢ zaprawa.

= Jesli odlegtos¢ miedzy scianami lub innymi podporami jest wieksza
niz 4 m, poprzecznie do belek robi sie jedno lub dwa zbrojone zebra
rozdzielcze. Beda stanowié¢ dodatkowe wzmocnienie.

= Podwadjne belki lub Zzebra rozdzielcze powinny znajdowac sie
w miejscach, w ktdrych projekt przewiduje murowane $ciany dziatowe
na stropie.

= Po utozeniu belek i pustakéw na stropie wylewa sie warstwe nadbe-
tonu o grubosci 4 lub 6 cm. Czasem przed betonowaniem na stropie
ktadzie sie dodatkowe zbrojenie w postaci siatki stalowej — jesli projekt
przewiduje takie wzmocnienie. Strop uzyskuje petng wytrzymatosé
po zwigzaniu betonu.
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Rozwigzania scienne

.||| Porotherm

Belki | pustaki stropowe Porotherm

Parametry wytrzymatosciowe stropu Porotherm 62.5

s . . . . . Obciagzenia dopuszczalne dla warunku
Nos$nosci obliczeniowe stropu oraz odpowiadajace im

Dtugosé belki [m]

Rozpietosé
stropu w Swietle

[m]

Zbrojenie gtéwne
belek ® [mm]

obciazenia graniczne - stan graniczny no$nosci

Dopuszczalny
moment zginajacy
M_ " [kNm]

Dopuszczalna sita
poprzeczna V. "

[kN]

Obcigzenie
graniczne? [kN/m?]

ugiecial /250 - stan graniczny

uzytkowalnosci®
Obciazenie dopu-
szczalne? bez
wygiecia wstep-
nego [kN/m?]

Obcigzenie dopu-
szczalne? z wygie-
ciem wstepnym A%
[kN/m?]

Strop Porotherm 19/62.5 + 4 cm nadbetonu (grubos¢ stropu 23 cm)

1,75 1,50 208 8,32 10,84 15,82 + +
2,00 1,75 208 8,32 10,84 13,34 + +
2,25 2,00 208 8,32 10,84 11,42 + +
2,50 2,25 208 8,32 10,84 9,88 + +
2,75 2,50 208 8,32 10,84 8,61 + +
3,00 2,75 2010 12,85 12,53 9,37 + +
3,25 3,00 2010 12,85 12,58 8,34 6,98 +
3,50 3,25 2010 12,85 12,63 7,46 4,98 +
3,75 3,50 2010 12,85 12,53 6,70 3,41 +
4,00 3,75 2012 18,23 14,10 7,29 3,76 +
4,25 4,00 2012 18,23 14,10 6,62 2,57 +
4,50 4,25 2012+ 06 20,44 14,67 6,45 1,97 +
4,75 4,50 2012+ ®8 21,98 15,01 6,12 1,41 +
5,00 4,75 2012+ d 10 2414 15,50 5,93 1,03 +
5,25 5,00 2012+ d 12 26,75 16,07 5,80 0,66 +
5,50 5,25 2012+ 12 26,75 16,07 5,35 0,17 4,61
5,75 5,50 2012+ d 12 26,75 16,07 4,95 - 3,58
6,00 5,75 2012+ d 14 29,81 16,69 4,91 - 3,26
6,25 6,00 2012+ 14 29,81 16,69 4,55 - 2,48
Strop Porotherm 23/62.5 + 4 cm nadbetonu (grubos¢ stropu 27 cm)
1,75 1,50 208 10,07 11,84 17,09 + +
2,00 1,76 208 10,07 11,84 14,39 + +
2,25 2,00 208 10,07 11,84 12,28 + +
2,50 2,25 208 10,07 11,84 10,60 + +
2,75 2,50 208 10,07 11,84 9,22 + +
3,00 2,75 2010 15,58 13,71 10,07 + +
3,25 3,00 2010 15,58 13,71 8,56 + +
3,50 3,25 2010 15,58 13,71 7,98 + +
3,75 3,50 2010 15,58 13,71 7,15 6,55 +
4,00 3,75 2012 22,17 15,45 7,81 7,27 +
4,25 4,00 2012 2217 15,45 7,08 5,42 +
4,50 4,25 2012+ ®6 24,86 16,07 6,87 4,66 +
4,75 4,50 2012+ d8 26,82 16,49 6,56 3,72 +
5,00 4,75 2012+ 10 29,48 17,03 6,35 3,08 +
5,25 5,00 2012+ 12 32,69 17,66 6,21 2,57 +
5,50 5,25 2012+ 12 32,69 17,66 572 1,71 +
5,75 5,50 2012+ d 12 32,69 17,66 5,28 1,04 +
6,00 5,75 2012+ d 14 36,47 18,34 5,23 0,75 +
6,25 6,00 2012+ d 14 36,47 18,34 4,84 0,23 +
6,50 6,25 2012+ 14 36,47 18,34 4,48 - 4,26
6,75 6,50 2012+ d 16 40,77 19,07 4,49 - 3,99
7,00 6,75 20 14+ 9 16 47,91 20,17 4,67 - 3,19
7,25 7,00 2014+ d 16 47,91 20,17 4,35 - 2,47
7,50 7,25 2014+ P 16 47,91 20,17 4,06 - 1,89
7,75 7,50 20 14+ d 16 47,91 20,17 3,78 - 1,36
8,00 7,75 2014+ d 16 47,91 20,17 3,562 - 0,89
8,25 8,00 2014+ P 16 47,91 20,17 3,28 - 0,49

' w odniesieniu do stropu szerokosci 0,625 m (pojedyncze zebro stropowe)
) ponad ciezar wiasny stropu x 1,35

) oznaczenia: (+) obcigzenie dopuszczalne SGU wigksze od obcigzen granicznych SGN; () warunek SGU przekroczony
)

)

2)
3)

s

ponad ciezar wiasny stropu x 1,00

% wygigcie wstepne (do gory) At = 1,250
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Parametry wytrzymatosciowe stropu Porotherm 62.5

Dtugosé belki [m]

Rozpietosé
stropu w Swietle

[m]

Zbrojenie gtéwne
belek ® [mm]

Nosnosci obliczeniowe stropu oraz odpowiadajace im

obciazenia graniczne - stan graniczny no$nosci

Dopuszczalny
moment zginajacy
M_ " [kNm]

Dopuszczalna sita
poprzeczna V. "

[kN]

Obcigzenie
graniczne? [kN/m?]

Obcigzenia dopuszczalne dla warunku
ugiecia l/250 - stan graniczny

uzytkowalnosci®
Obciagzenie dopu-
szczalne? bez
wygiecia wstep-
nego [kN/m?]

Obcigzenie dopu-
szczalne? z wygie-
ciem wstepnym A%
[kN/m?]

1,75
2,00
2,25
2,60
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25

1,75
2,00
2,25
2,60
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00
8,25

1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00

1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75
6,00
6,25
6,50
6,75
7,00
7,25
7,50
7,75
8,00

Strop Porotherm 19/62.5 + 6 cm nadbetonu (grubos¢ stropu 25 cm)

208 9,20 11,39 16,16
208 9,20 11,39 13,56
208 9,20 11,39 11,63
208 9,20 11,39 9,91
208 9,20 11,39 8,59
2010 14,21 13,20 9,40
2010 14,21 13,20 8,32
2010 14,21 13,20 7,39
2010 14,21 13,20 6,59
2012 20,20 14,87 7,23
2012 20,20 14,87 6,53
2012+ ®6 22,65 15,47 6,38
2012+ d 8 24,42 15,87 6,02
2¢ 12+ d 10 26,83 16,39 5,82
2012+ @ 12 29,75 16,39 5,68
2012+ 12 29,75 16,39 5,21
2012+ d 12 29,75 16,39 4,78
2012+ d 14 33,16 17,65 4,74
2012+ d 14 33,16 17,65 4,36
Strop Porotherm 23/62.5 + 6 cm nadbetonu (grubosc¢ stropu 29 cm)
208 10,95 12,26 17,20
208 10,95 12,26 14,39
208 10,95 12,26 12,21
208 10,95 12,26 10,47
208 10,95 12,26 9,04
2010 16,94 14,20 9,93
2910 16,94 14,20 8,76
2010 16,94 14,20 7,76
2010 16,94 14,20 6,90
2012 24,13 16,01 7,58
2012 2413 16,01 6,83
2012+ d6 27,07 16,65 6,66
2012+ d8 29,23 17,09 6,29
2¢ 12+ ® 10 32,12 17,65 6,07
2012+ d 12 35,64 18,30 5,93
2012+ 12 35,64 18,30 5,42
2012+ 12 35,64 18,30 4,96
2012+ d 14 39,77 19,00 4,91
2012+ d 14 39,77 19,00 4,51
2012+ d 14 39,77 19,00 4,13
2012+ d 16 44,49 19,76 4,14
20 14+ 9 16 52,33 20,91 4,33
20 14+ d 16 52,33 20,91 4,00
2014+ P 16 52,33 20,91 3,70
20 14+ d 16 52,33 20,91 3,41
20 14+ d 16 52,33 20,91 3,14
2014+ P 16 52,33 20,91 2,89

12,72
10,14
8,10
8,64
7,09
6,75
5,67
517
4,74
4,06
3,52
3,31
2,88

10,77
9,86
8,74
7,99
7,38
6,35
5,50
5,19
4,52
3,97
3,82
3,37
3,00
2,69
2,39
2,16
1,94

4,54
3,55

4,28
3,41
2,66
2,01
1,45
0,94

" w odniesieniu do stropu szerokosci 0,625 m (pojedyncze zebro stropowe)

2 ponad cigzar wtasny stropu x 1,35

)
9 oznaczenia: (+) obcigzenie dopuszczalne SGU wigksze od obcigzen granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony
)
)

4 ponad ciezar wtasny stropu x 1,00

% wygiecie wstepne (do gory) A1 = 1,250
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Belki | pustaki stropowe Porotherm

Parametry wytrzymatosciowe stropu Porotherm 50

Obciagzenia dopuszczalne dla warunku

Nosnosci obliczeniowe stropu oraz odpowiadajace im ugiecia |, /250 - stan graniczny

obciazenia graniczne - stan graniczny no$nosci

Rozpietosé o 3 uzytkowalnosci®
Diugosc belki[m]  stropu w Swietle E:::I](e[r;?n(i;lowne . Obcigzenie dopu-  Obcigzenie dopu-
[m] Dopuszczalny Dopuszczalna sita Obciazenie szczalne® bez szczalne? z wygie-
r;oT[eI;\'\tl;?ma]qcy E((:\l;)]rzeczna Ved graniczne? [kN/m?]  wygiecia wstep- ciem wstepnym A%
Rd nego [kN/m?] [kN/m?]
Strop Porotherm 19/50 + 4 cm nadbetonu (grubos¢ stropu 23 cm)
1,75 1,50 208 8,30 10,84 20,57 + +
2,00 1,756 208 8,30 10,84 17,48 + +
2,25 2,00 208 8,30 10,84 15,07 + +
2,50 2,25 208 8,30 10,84 13,14 + +
2,75 2,50 208 8,30 10,84 11,56 11,28 +
3,00 2,75 2010 12,78 12,53 12,561 12,36 +
3,25 3,00 2010 12,78 12,53 11,23 8,86 +
3,50 3,25 2010 12,78 12,53 10,12 6,29 +
3,75 3,60 2310 12,78 12,63 9,17 4,51 +
4,00 3,75 2012 18,10 14,10 9,90 4,89 +
4,25 4,00 2®12 18,10 14,10 9,07 3,45 +
4,50 4,25 2012+ d6 20,27 14,67 8,81 2,82 +
4,75 4,50 2012+ P8 21,82 15,08 8,45 2,14 +
5,00 4,75 2312+ ® 10 23,92 15,562 8,22 1,63 +
5,25 5,00 2012+ 0 12 26,49 16,09 8,06 1,13 7,22
5,50 5,25 2012+ d 12 26,49 16,09 7,50 0,54 5,78
5,75 5,60 2P 12+ d 12 26,49 16,09 6,99 0,04 4,33
6,00 5,75 2012+ 14 29,48 16,71 6,94 - 4,18
6,25 6,00 2012+ d 14 29,48 16,71 6,49 - 3,28
Strop Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (grubos$¢ stropu 27 cm)

1,75 1,50 208 10,05 11,84 22,25 + +
2,00 1,75 208 10,05 11,84 18,86 + +
2,25 2,00 208 10,05 11,84 16,23 + +
2,50 2,25 208 10,06 11,84 14,13 + +
2,75 2,50 208 10,05 11,84 12,41 + +
3,00 2,75 2$10 15,51 13,71 138,47 + +
3,25 3,00 2010 15,51 13,71 12,07 + +
3,50 3,25 2010 15,51 13,71 10,86 + +
3,75 3,560 2310 15,51 138,71 9,82 8,39 +
4,00 3,756 2012 22,03 15,45 10,65 9,14 +
4,25 4,00 2312 22,03 15,45 9,74 6,89 +
4,50 4,25 2012+ d6 24,69 16,07 9,48 5,92 +
4,75 4,50 2012+ ®8 26,62 16,49 9,08 4,81 +
5,00 4,75 2312+ ® 10 29,23 17,03 8,82 4,06 +
5,25 5,00 2012+ v 12 32,39 17,66 8,65 3,41 +
5,50 5,25 2012+ d 12 32,39 17,66 8,03 2,42 +
5,75 5,50 2012+ 12 32,39 17,66 7,48 1,62 +
6,00 5,75 2012+ 0 14 36,08 18,34 7,42 1,28 +
6,25 6,00 2012+ d 14 36,08 18,34 6,93 0,66 6,60
6,50 6,25 2012+ d 14 36,08 18,34 6,48 0,15 5,42
6,75 6,50 2012+ 16 40,29 19,07 6,49 - 5,08
7,00 6,75 2P 14+ d 16 47,22 20,17 6,72 - 411
7,25 7,00 2014+ P 16 47,22 20,17 6,32 - 3,29
7,50 7,25 2914+ d 16 47,22 20,17 5,95 - 2,58
7,75 7,50 2P 14+ d 16 47,22 20,17 5,61 - 1,98
8,00 7,75 2014+ P 16 47,22 20,17 5,28 - 1,44
8,25 8,00 214+ d 16 47,22 20,17 4,97 - 0,95

" w odniesieniu do stropu szerokosci 0,5 m (pojedyncze zebro stropowe)

2 ponad ciezar wtasny stropu x 1,35

3 oznaczenia: (+) obciazenie dopuszczalne SGU wigksze od obcigzen granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony
4 ponad cigzar wtasny stropu x 1,00

% wygiecie wstepne (do gory) A =1, /250
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Parametry wytrzymatosciowe stropu Porotherm 50

Obciazenia dopuszczalne dla warunku

Nosnosci obliczeniowe stropu oraz odpowiadajace im ugiecia |,/250 - stan graniczny

obciazenia graniczne - stan graniczny no$nosci

Rozpietosé o ) uzytkowalnosci®
Diugosc belki[m]  stropu w Swietle E:::l](e[r;fnti;lowne ) Obcigzenie dopu-  Obcigzenie dopu-
[m] Dopuszczalny Dopuszczalna sita Obciazenie szczalne® bez szczalne? z wygie-
r;o:r)l[el;\'\tl;?ma]qcy R(:\]p]rzeczna Ved graniczne? [kN/m?]  wygiecia wstep- ciem wstepnym A%
Rd nego [kN/m?] [kN/m?]
Strop Porotherm 19/50 + 6 cm nadbetonu (grubos¢ stropu 25 cm)
1,75 1,50 208 9,17 11,39 21,17 + +
2,00 1,756 208 9,17 11,39 17,91 + +
2,25 2,00 208 9,17 11,39 15,38 + +
2,50 2,25 208 9,17 11,39 13,36 + +
2,75 2,50 208 9,17 11,39 11,70 + +
3,00 2,75 2®10 14,15 13,20 12,72 + +
3,25 3,00 2310 14,15 13,20 11,37 + +
3,50 3,25 2010 14,15 13,20 10,21 8,41 +
3,75 3,50 2®10 14,15 13,20 9,20 6,06 +
4,00 3,75 2312 20,06 14,87 10,00 6,69 +
4,25 4,00 2012 20,06 14,87 9,12 5,89 +
4,50 4,25 2012+ D6 22,48 15,47 8,89 4,05 +
4,75 4,50 2012+ 98 24,22 15,87 8,49 3,27 +
5,00 4,75 2® 12+ ® 10 26,58 16,39 8,24 2,47 +
5,25 5,00 2012+ d 12 29,44 16,99 8,07 2,02 +
5,50 5,25 2012+ 0 12 29,44 16,99 7,48 1,20 +
5,75 5,50 2012+ d 12 29,44 16,99 6,95 0,55 6,36
6,00 5,75 2012+ 14 32,78 17,65 6,89 0,26 5,86
6,25 6,00 2012+ 14 32,78 17,65 6,42 - 4,70
Strop Porotherm 23/50 + 6 cm nadbetonu (grubos$¢ stropu 29 cm)

1,75 1,50 208 10,92 12,26 22,54 + +
2,00 1,756 208 10,92 12,26 19,04 + +
2,25 2,00 208 10,92 12,26 16,32 + +
2,50 2,25 208 10,92 12,26 14,14 + +
2,75 2,50 208 10,92 12,26 12,35 + +
3,00 2,75 2®10 16,88 14,20 13,46 + +
3,25 3,00 2310 16,88 14,20 13,00 + +
3,50 3,25 2010 16,88 14,20 10,756 + +
3,75 3,50 2®10 16,88 14,20 9,67 + +
4,00 3,75 2312 24,00 16,01 10,53 + +
4,25 4,00 2012 24,00 16,01 9,59 8,87 +
4,50 4,25 2012+ 6 26,90 16,65 9,32 7,71 +
4,75 4,50 2012+ d 8 29,02 17,09 8,91 6,44 +
5,00 4,75 2® 12+ ® 10 31,88 17,65 8,64 5,54 +
5,25 5,00 2012+ d 12 35,34 18,30 8,46 4,71 +
5,50 5,25 2012+ 9 12 35,34 18,30 7,83 3,45 +
5,75 5,50 2012+ d 12 35,34 18,30 7,25 2,47 +
6,00 5,75 2012+ d 14 39,39 19,00 719 2,07 +
6,25 6,00 2012+ 14 39,39 19,00 6,68 1,31 +
6,50 6,25 2012+ d 14 39,39 19,00 6,21 0,64 +
6,75 6,50 2012+ d 16 44,00 19,76 6,23 0,43 +
7,00 6,75 2014+ P 16 51,65 20,91 6,47 - 5,61
7,25 7,00 20 14+ ® 16 51,65 20,91 6,05 - 4,55
7,50 7,25 2014+ P 16 51,65 20,91 5,67 - 3,68
7,75 7,50 20 14+ d 16 51,65 20,91 5,31 - 2,89
8,00 7,75 2P 14+ d 16 51,65 20,91 4,97 - 2,24
8,25 8,00 2014+ P 16 51,65 20,91 4,66 - 1,63

 w odniesieniu do stropu szerokosci 0,5 m (pojedyncze zebro stropowe)

2 ponad cigzar witasny stropu x 1,35

3 oznaczenia: (+) obciazenie dopuszczalne SGU wigksze od obcigzer granicznych SGN; (-) warunek SGU przekroczony
4 ponad ciezar wtasny stropu x 1,00

9 wygiecie wstgpne (do gory) A = /250
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Ay Porotherm Rozwigzania scienne

Zaprawy Porotherm

Porotherm Dryfix

Parametry produktu

Pojemnosé puszki [ml]
Gestosc objetosciowa [kg/m?]
Temperatura stosowania [°C]

Temperatura zaprawy w puszcze
podczas stosowania [°C]

Odpornos¢ na temperature [°C]
Wydajnosé

Zuzycie dla Sciany o grubosci
od 18,8 cm do 44 cm

750
12-19
-5 do +35

+10 do +25 (opt. +10 do +20)

-40 do +100
60 | zaprawy z 1 puszki

5m?

Zastosowanie

Poliuretanowa zaprawa
do cienkich spoin.
Rekomendowana

do murowania w systemie
Porotherm Dryfix.

Zaprawa Porotherm Dryfix jest dostarczana
w cenie pustakéw Porotherm Dryfix
(los¢ zaprawy zgodnie ze zuzyciem).

Zalety

B cienka spoina - grubos¢ ok. 1 mm

B sucha zaprawa oznacza brak wilgoci
w murze
szybkie i tatwe murowanie
czystos¢ na budowie
estetyczna $ciana
tatwy transport zaprawy z puszkach,
oszczednoscé miejsca na placu budowy
wydtuzenie sezonu budowlanego -
mozliwosé murowania do -5°C
zaprawa dostarczana w cenie pustakow
Porotherm Dryfix w ilosci zgodnej
ze zuzyciem

130

Zuzycie dla Sciany o grubosci

2
11,5¢cm 1om

Przygotowanie zaprawy

Przed uzyciem puszke nalezy wstrzgsnac ok. 20 razy i przykreci¢ do adaptera pistoletu.
llos¢ naktadanej zaprawy moze byc¢ regulowana za pomoca spustu pistoletu i sruby
regulacyjnej.

Pistolet do naktadania zaprawy

Dostepny w ofercie pistolet do naktadania zaprawy zapewnia idealne dopasowanie
do gwintu puszki. Uzycie systemowego pistoletu gwarantuje uzyskanie deklarowanej
wydajnosci zaprawy Porotherm Dryfix.

Murowanie

Przed natozeniem zaprawy powierzchnie pustakow nalezy oczyscic z kurzu, ttuszczu itp.
oraz zwilzy¢. Murujac w temperaturach ujemnych, pustakéw nie nalezy zwilzac, a jedynie
odkurzy¢ szotka lub duzym pedzlem. Zaprawe nanosic¢ na warstwe pustakow za pomoca
pistoletu w dwdch rownolegtych pasmach o srednicy min. 3 cm kazdy w odlegtosci 5 cm
od krawedzi pustakéw. Przy grubosci sciany 11,5 cm nanosi sie tylko jeden pas zaprawy
na srodku sciany. Potozenie kolejnych pustakow musi nastapi¢ przed powstaniem
naskorka na roztozonej zaprawie, maksymalnie w ciagu 5 min. Raz potozonego

pustaka nie nalezy podnosic ani przesuwac (maksymalny czas korekty wynosi 30 s).

W przeciwnym wypadku zaprawe nalezy usunac i natozy¢ ponownie.

Wymiana puszki

Przed wymiang wstrzasnac¢ nowa puszka. Zuzyta puszke odkrecic¢ od pistoletu

i niezwtocznie natozy¢ kolejna. Ponownie nacisnaé spust pistoletu na min. 2 s i uwolni¢
niewielkg ilos¢ zaprawy, aby usuna¢ nagromadzone w trakcie wymiany powietrze

z koncowki pistoletu.

Produkty rekomendowane

Narzedzia do wyréwnywania pierwszej
warstwy pustakow w systemie
Porotherm Dryfix

Pistolet do naktadnia zaprawy




Porotherm Profi
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Zastosowanie
Zaprawa murarska
do cienkich spoin
w postaci suchej

mieszanki przeznaczona
do rozrobienia z woda.

Zaprawa rekomendowana do murowania $cian
w systemie Porotherm Profi.

Zaprawa Porotherm Profi dostarczana
w cenie pustakéw Porotherm Profi (ilos¢
zaprawy zgodnie ze zuzyciem).

Zalety:

B cienka spoina - grubos¢ ok. 1 mm

B odpowiednie uziarnienie zprawy pozwala
na murowanie cienkich spoin
idealnie dobrane sktadniki do murowania
pustakéw ceramicznych
niskapracochtonnos¢ i niskie zuzycie

wysoka wytrzymatosé i trwatosé
zaprawa mrozoodporna

mozliwos¢ nanoszenia watkiem lub przez
namaczanie

zaprawa dostarczana w cenie pustakow
Porotherm Profi w ilodci zgodnej

ze zuzyciem

Parametry produktu

Wytrzymato$é na Sciskanie [N/mm?] | 10

Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie
[N/mm?]
Reakcja na ogien | Al
Przepuszczalnosé pary wodnej y | 5/20
Masa worka zaprawy [kg] | 25
Wydajnosé 21 I mokrej zaprawy z worka
w zaleznosci od grubosci sciany i rodzaju

Zuzycie |
pustakéw

Przygotowanie zaprawy

Do czystego pojemnika wlac czysta wode, a nastepnie wsypac zaprawe i wymieszaé
za pomocg mieszadta do uzyskania jednorodnej konsystencji pozbawionej grudek.
Po krétkim czasie ponownie przemieszac. Zapotrzebowanie wody: ok. 10 =11 litrdw/
worek.

Murowanie

Swiezo przygotowang zaprawg napetnic zasobnik watka do nanoszenia zaprawy,

a nastepnie nanosi¢ zaprawe na gorna powierzchnie wsporng utozonych w murze
pustakéw. Zaprawa muszg zostacé pokryte wszystkie Scianki pustakéw. Istnieje
mozliwos¢ namaczania pustakow w zaprawie maksymalnie na gtebokosc¢ 5 mm.
Namoczony pustak nalezy natychmiast utozy¢ na wtasciwe miejsce w murze.

W ten sposéb naniesiona ilos¢ zaprawy catkowicie wystarczy do mocnego potaczenia
pustakéw. Taki sposdb nanoszenia zaprawy zwieksza jednak jej zuzycie dwukrotnie
lub trzykrotnie.Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrdébki i procesu
wigzania nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Do zaprawy dodawac wylgcznie czystej wodly.
Nie dodawad innych dodatkow (np. $rodkow przeciw zamarzaniu). Swieza zaprawe
nalezy zuzy¢ - w zaleznosci od warunkow atmosferycznych - w ciagu

1 - 2 godzin. Podczas murowania przy wysokich temeperaturach otoczenia pustaki
przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzyé.

Przechowywanie
W suchym miejscu, na paletach drewnianych - 12 miesiecy.

Produkty rekomendowane

Narzedzia do wyréwnywania pierwszej
warstwy pustakow w systemie
Porotherm Profi

Watek do nanoszenia zaprawy
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Rozwigzania scienne

Zaprawy Porotherm

Porotherm TM

Zastosowanie
Termoizolacyjna zaprawa
murarska w postaci
suchej mieszanki
przeznaczona

do rozrobienia z wodg

Zaprawa rekomendowana do murowania
zewnetrznych scian jednowarstwowych
w systemach Porotherm EKO+ oraz P+W.

Zalety
W dodatek perlitu zapewnia dobrg izolacje
termiczng
dobra konsystencja zaprawy
zaprawa mrozoodporna
tatwe przygotowanie

systemowa zaprawa zapewnia odpowiednie

potfaczenie pustakow Porotherm
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Parametry produktu

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie [N/mm? | 5

Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie
[N/mm?]

Reakcja na ogien | Al

0,15

Przepuszczalnos¢ pary wodnej p | 5/20
Wspotczynnik przewodzenia
cieptad,; ., [WAMK]]

Masa worka zaprawy [kg] | 22

0,16

10,dr.

Wydajnosc¢ | ok. 40 | mokrej zaprawy z worka

w zaleznosci od grubosci $ciany i rodzaju

2uzycie pustakow

Przygotowanie zaprawy
Zaprawa murarska Porotherm TM moze by¢ wymieszana w betoniarce wolnoopadowej,
gdzie dozuje sie najpierw wode, a nastepnie wsypuje do betoniarki sucha zaprawe.

Zapotrzebowanie wody

17 - 19 litrow/worek. Czas mieszania ok. 4-5 minut. Dluzsze mieszanie moze
spowodowac zniszczenie perlitu a tym samym pogorszenie parametréw termoizola-
cyjnych zaprawy oraz zmniejszenie jej wydajnosci.

Murowanie

Murowanie powinno odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy muro-
waniu nalezy przestrzegac zalecen producenta. Murowac na petna spoine. Temperatura
otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna byc¢
nizsza niz +5°C. Do zaprawy dodawac wytgcznie czystej wody. Nie dodawad innych
dodatkow (np. $rodkow przeciw zamarzaniu). Swieza zaprawe nalezy zuzyé - w zalez-
nosci od warunkow atmosferycznych - w ciggu 1 - 2 godzin. Podczas murowania przy
wysokich temeperaturach otoczenia pustaki przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzyc.

Przechowywanie
W suchym miejscu, na paletach drewnianych - 9 miesiecy



Porotherm M50 i M100

Zastosowanie
Cementowo-wapienna
zaprawa murarska

W postaci suchej
mieszanki przeznaczona
do rozrobienia z wodg

Zaprawa rekomendowana do murowania
pustakéw w systemie Porotherm P+W oraz
wykonywania podkfadu pod pierwszg warstwe
w systemach Porotherm Dryfix

i Porotherm Profi.

p 41147

B wysoka wytrzymatos¢ charakterystyczna
na Sciskanie scian - do 6,5 MPa
dla pustakow klasy 20 i zaprawy
Porotherm M100
idealnie dobrane sktadniki
do murowania pustakéw ceramicznych
dobra konsystencja zaprawy
zaprawa mrozoodporna
fatwe przygotowanie

systemowa zaprawa zapewnia
odpowiednie potaczenie pustakow
Porotherm

Al

Parametry produktu

Porotherm M50 | 5
Porotherm M100 | 10

Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie [N/mm?] | 0,15

Wytrzymatosé
na sciskanie [N/mm?]

Reakcja na ogien | Al
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p | 15/35
Masa worka zaprawy [kg] | 25
Wydajnos¢ | ok. 16 | mokrej zaprawy z worka

w zaleznosci od grubosci sciany

2uzycie i rodzaju pustakéw

Przygotowanie zaprawy

Zaprawa murarska Porotherm M50 oraz M100 moze by¢ wymieszana w betoniarce
wolnoopadowej, gdzie dozuje sie najpierw wode, a nastepnie wsypuje do betoniarki
sucha zaprawe.

Zapotrzebowanie wody
ok. 4 litry/worek. Czas mieszania ok. 2-3 minuty.

Murowanie

Murowanie powinno odbywac sie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy muro-
waniu nalezy przestrzegac zalecen producenta. Murowac¢ na petna spoine. Temperatura
otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i procesu wigzania nie powinna by¢
nizsza niz +5°C. Do zaprawy dodawac wytgcznie czystej wody. Nie dodawad innych
dodatkow (np. $rodkow przeciw zamarzaniu). Swieza zaprawe nalezy zuzyé - w zalez-
nosci od warunkow atmosferycznych - w ciagu 1 - 2 godzin. Podczas murowania przy
wysokich temeperaturach otoczenia pustaki przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzyc.

Przechowywanie
W suchym miejscu, na paletach drewnianych - 12 miesiecy.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Rodzaje scian Porotherm

Sciany jednowarstwowe bez docieplenia

Podstawowa zaletg Sciany jednowarstwowej jest proste i szybkie murowanie, ktére z powodze-
niem moze wykonac kazdy murarz. Metr kwadratowy muru w najszybszej technologii Dryfix
powstaje nawet w pdt godziny — skfada sie na niego jedynie 16 pustakéw i tylko 4 poziome
spoiny. W murze jednowarstwowym z pustakow Porotherm nie ma spoin pionowych - zastepuje
je ciepte potaczenie typu ,pidro-wpust”. Mury jednowarstwowe nie wymagaja dodatkowych
naktadéw na zbedne w tym przypadku, docieplenie i zwigzane z nim akcesoria (kotwy, siatki,
kleje itp.). W konsekwencji sa wolne od ewentualnych skutkéw nieprawidtowego montazu
dodatkowych warstw. Wielopokoleniowa trwatos¢ muru jednowarstwowego jest niepodwazalna,
gdyz zalezy tylko od materiatu ceramicznego, a nie od dodatkowych warstw i akcesoriow.

Mur jednowarstwowy doskonale akumuluje energie cieplna i wykorzystuje ciepto pochodzace
z promieni stonecznych. Najnowszym rozwigzaniem dla sciany jednowarstwowej sg pustaki

z rodziny Porotherm T, ktdre dzieki zastosowaniu wetny mineralnej wewnatrz pustakow, zapew-
niajg bardzo dobrg izolacyjnosc¢ termiczng (wspdtczynnik przenikania ciepta od U=0,17 W/(m?K).

Sciana dwuwarstwowa

Sciana dwuwarstwowa z dodatkowa zewnetrzna warstwa z materiatu izolacyjnego umozliwia
osiagniecie projektowanego wspdtczynnika przenikania ciepta U przy mniejszej grubosci $cian.
Jednakze niezaleznie od rodzaju materiatu uzytego do produkcji pustakéw (gazobeton, silikat,
ceramika) z powodu stosowania dodatkowe;j izolacji moga pojawiac sie niekorzystne zmiany.
Takiej konstrukcji $cian zagraza niebezpieczenstwo powstawania rys na elewacji na skutek
dziatania ruchéw termicznych, wilgoci, itp. Styropian stosowany jako docieplenie badz tynk
akrylowy ogranicza przepuszczalnos¢ pary wodnej przez sciane. To z kolei moze przyczynic
sie do powstawania kondensatu niszczacego konstrukcje sciany oraz rozwoju szkodliwych
dla zdrowia grzybdw i plesni. Dodatkowa, tynkowana izolacja, moze wptywaé niekorzystnie
na izolacyjnos¢ akustyczng scian zewnetrznych. Kwestig do rozwiazania pozostaje takze
prawidtowe zamocowanie parapetéw okiennych, rynien i daszkéw nad wejsciem, do ktérych
czesto trzeba stosowac konstrukcje specjalne. Zawilgocenie materiatu izolacyjnego w punkcie
rosy, spowodowane zbyt powolnym jego wysychaniem, moze wptywac na pogorszenie
izolacyjnosci termicznej materiatu dociepleniowego i catej Sciany. Nie bez znaczenia dla
trwatosci docieplenia moga byc rdzewiejace, badz tez Zle rozmieszczone kotwy mocujace.

Sciana tréjwarstwowa

Sciana tréjwarstwowa skfada sie z wewnetrznego muru no$nego, izolacji termicznej oraz zew-
netrznego muru ostonowego.lzolacyjnosc termiczna takiej Sciany zalezy gtéwnie od grubosci
zastosowanej izolacji. Podstawowa przewaga Sciany tréjwarstwowej nad sciana dwuwarstwowa,
jest warstwa ostonowa, bedaca solidnym podtozem pod tynk i mechanicznym zabezpieczeniem
izolacji. W konsekwencji $ciana taka jest bardzo trwata. Poniewaz przegroda ta nie jest wenty-
lowana zalecane jest stosowanie warstwy ostonowej z materiatdw umozliwiajacych przeptyw
pary wodnej, np. z pustakéw Porotherm o grubosci 8 lub 11,5 cm. W przeciwnym przypadku
moze dochodzi¢ do kondensaciji pary wodnej co, powoduje pogorszenie izolacyjnosci termicznej
Sciany i rdzewienie kotew. Wbrew pozorom wykonanie Sciany tréjwarstwowej nie jest drozsze
niz Sciany dwuwarstwowej, gdyz nie wymaga ona stosowania kosztownego systemu docleplenia
(kleje, siatki, kotki mocujace). Rozwigzanie takie ma i stabe strony, np. w poréwnaniu ze $ciang
jednowarstwowa, stosuije sie tu kotwy, ktére sg mostkami termicznymi. Podczas uktadania
izolacji moze dochodzi¢ do jej uszkodzenia w miejscach przebicia kotwami. Ponadto podczas
murowania nalezy zwréci¢ uwage, aby zaprawa nie dostawata sie pomiedzy mur wewnetrzny

i zewnetrzny, gdyz tworzy nieprzewidziane mostki termiczne. Niedokfadnie dopasowane styki
izolacji rowniez powodujg dodatkowe straty ciepta.
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Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

Porotherm 44 T Profi / Dryfix Porotherm 38 T Profi / Dryfix Porotherm P+W / Profi / Dryfix

P+W Profi / Dryfix

248
25

25

I | 380 |

25

Porotherm 30 T Profi / Dryfix Porotherm 38 P+W / Profi / Dryfix
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Porotherm 44 EKO+ Profi / Dryfix

-n e e e e e e
248

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

Sciany jednowarstwowe (jednorodne materiatowo), moga byé wykonywane z nastepujacych
pustakow™:

Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix

AR
A
A
i

= Porotherm 44 T Profi/Dryfix (szlifowane pustaki ceramiczne wypetniane wetna mineralna)

= Porotherm 38 T Profi/Dryfix (szlifowane pustaki ceramiczne wypetniane wetng mineralna)

248

= Porotherm 44 EKO+ (pidro i wpust), Profi (pustaki szlifowane, faczone w murze zaprawa
do cienkich spoin) oraz Dryfix (pustaki murowane na zaprawie Dryfix)

R

] 440 1 = Porotherm 44 P+W (pidro i wpust), Profi (pustaki szlifowane, tagczone w murze zaprawag
do cienkich spoin) oraz Dryfix (pustaki murowane na zaprawie Dryfix)*

= Porotherm 38 P+W (pidro i wpust), Profi (pustaki szlifowane, taczone w murze zaprawa
do cienkich spoin) oraz Dryfix (pustaki murowane na zaprawie Dryfix)*

We wszystkich systemach: Porotherm P+W, Porotherm Profi i Porotherm Dryfix,
zachowano ten sam modut pionowy - 25 cm, w zwigzku z czym schematy detali sa takie
same dla kazdego z tych systemow.

*Mozliwos¢ zastosowania na sciane jednowarstwowa dla budynkéw z projektowang temperaturg
wewnetrzna ti<16°C i/lub dla budynkdéw produkeyjnych, magazynowych i gospodarczych, jezeli
uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujacy koszty budowy i eksploatacii
budynku.
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,||| Porotherm

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

m pozioma izolacja przeciwwodna podfogi
na gruncie z papy termozgrzewalnej

m termoizolacja podtogi
na gruncie

m Wylewka
betonowa

m piyta
betonowa

B Budynki z podiogg na gruncie

tawy fundamentowe w budynku niepodpiwniczonym powinny
znajdowac sie na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu tj. dla
polskiej strefy klimatycznej od -0,8 do -1,4 m. Z tego wzgledu Sciany
fundamentowe sg stosunkowo wysokie. Najczesciej sa wykonywane
z betonu. Pionowa izolacja przeciwwodna $cian fundamentowych jest
potaczona z pozioma izolacjg przeciwwodna podfogi na gruncie.
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Porotherm 44 EKO+

izolacja przeciwwodna
$cian fundamentowych

pozioma, przeciwwodna
izolacja odcinajaca Sciany przed
podcigganiem kapilarnym wilgoci

podsypka piaskowa

cienkowarstwowy
tynk zywiczny

termoizolacja z polistyrenu
ekstrudowanego do styku z gruntem

Pozioma, odcinajaca izolacja przeciwwodna, chronigca sciany
przed kapilarnym podciaganiem wilgoci powinna sie znajdowacé
powyzej zasiegu odpryskujacej wody deszczowej, tj. min. 30 cm
ponad otaczajacym terenem. Z tego wzgledu, jezeli podtoga na
gruncie jest wykonana na poziomie terenu, izolacja odcinajaca
znajduje sie powyzej podtogi. Podtoga na gruncie we wnetrzu
budynku niepodpiwniczonego musi by¢ zabezpieczona przed
przemarzaniem. Najskuteczniejszym rozwigzaniem jest pionowa
termoizolacja siegajaca 1 m ponizej poziomu podtogi oraz termo-
izolacja pozioma na catej powierzchni podtogi.



polistyren
ekstrudowany
do styku z gruntem

polistyren
ekstrudowany
do styku z gruntem

izolacja przeciw-
wodna z zaprawy
wodoszczelnej

pozioma izolacja
odcinajgca od wody
polietylenowa odpryskowej
membrana

ochronna

izolacja przeciw-
wodna z zaprawy
wodoszczelnej
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

Porotherm 44 EKO+

_zolacja termiczna
wienca stropu

P -

/_./—/"izolacja przeciwwodna wywinigta
s : na $ciane w celu dodatkowego

"// odciecia $cian przed kapilarnym
i _podcigganiem wilgoci
| =T
g wprowadzenie izolacji

. B przeciwwodnej pomigdzy
dwa rzedy pustakow

tynk zywiczny
- w pasie cokotowym
Porotherm 25 P+W

~___Porotherm 11.5 P+W

polietylenowa T
membrana ochronna P
==
pionowa izolacja przeciwwodna e \[
. = \“\\
tynk cementowo-wapienny

Porotherm 44 EKO+.

klin z zaprawy wodoszczelnej faczacy
pozioma i pionowg izolacje przeciwwodng

przeciwwodna izolacja pozioma 2
doprowadzona do brzegu
taw fundamentowych

B Przyziemia budynkow z podpiwniczeniem

Niezawodne rozwigzanie przyziemia w budynku podpiwniczonym Sciana piwniczna wykonana jest w czesci ponizej poziomu
wymaga starannego i przemyslanego wykonania izolacji przeciwwilgo- terenu z pustakow Porotherm 44 EKO+. Izolacja przeciwwodna
ciowych. jest dodatkowo zabezpieczona membrang polietylenowa przed
Przeciwwodna izolacja pozioma podiogi w piwnicy jest doprowadzona  Uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z naporem ziemi zasy-
az do zewnetrznego brzegu faw fundamentowych. powej. Powyzej poziomu terenu $ciana piwniczna wykonana jest
Po wymurowaniu $cian piwnicznych stanowi ona zabezpieczenie z pustakow Porotherm 25 P+W i Porotherm 11.5 P+W, co pozwala
przed kapilarnym podcigganiem wilgoci w strukture muru. Izolacja wprowadzi¢ docieplenie oraz izolacjg przeciwwodng pomiedzy
pionowa $cian piwnicznych jest wywinieta na tawy fundamentowe. dwie warstwy pustakéw i wywinac ja na sciane.

Klin z zaprawy wodoszczelnej dodatkowo uszczelnia styk taw
fundamentowych ze $cianami.
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tynk zywiczny
w pasie cokotowym

m polietylenowa
membrana
ochronna

m pozioma izolacja
odcinajgce od wody
odpryskowej

m izOlacja
przeciwwodna

Z zaprawy
wodoszczelngj

m polietylenowa
membrana
ochronna
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

Scianka ostonowa
z pustakow Porotherm 11.5
P+W / Profi / Dryfix

termoizolacja
z welny mineralnej
lub szklanej

Scianka kolankowa
7 pustakéw Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

B Sciany kolankowe poddaszy

W budynkach ze skosnymi dachami przestrzen poddasza jest
zazwyczaj wykorzystywana jako powierzchnia uzytkowa. Aby skosy
dachowe nie pomniejszaty tej powierzchni wykonuje sie scianki
kolankowe, podnoszace wiezbe dachowa.

Sciane wykonana z pustakéw Porotherm 44 P+W / EKO+ / Profi /
Dryfix kontynuuje sie ponad wiericem stropu nad ostatnig
kondygnacja, jako $cianke kolankowa.
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Celem skutecznego zabezpieczenia Scianek kolankowych przed
sitami rozporu wiezby dachowej, nalezy dodatkowo wykonac¢
wieniec zelbetowy pod murtata. Wieniec scianki kolankowej
powinien posiadac termoizolacje oblicowang od zewnatrz
pustakami Porotherm o grubosci 8 lub 11,5 cm. Termoizolacja
wienca taczy sie z termoizolacjg potaci dachowych.



Porotherm 11.5
P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

Porotherm 11.5 P+W

kotwienie $cianki ostonowej

przykiad rozwigzania w systemach

z tradycjng spoing pozioma

w przypadku systemow z cienkg spoing
stosuije sig kotwy wiercone

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

ocieplenie potaci
przy adaptacji poddasza
na cele uzytkowe

wieniec pod murtatg

\

AT N S .

ocieplenie potaci
przy adaptacji poddasza
na cele uzytkowe

wieniec pod murtatg

A2 T2 R S A\

\ Porotherm 25 P+W

(dla ochrony $cianki kolankowej

przed rozporem wiezby dachowej

zastosowano zbrojone stupki betonowe
stezajgce wieniec stropu z wiencem pod murtatg
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Sciany kolankowe poddaszy

W stropodachu dwudzielnym z przestrzenia wentylowang sciana
attykowa powinna by¢ niezalezna od konstrukcji samego stropo-
dachu. Sciana attykowa jest zwiericzona ofasowaniem z blachy

lub elementem betonowym, ktéry przykrywa wywinieta na sciane
izolacje wodoszczelng. W Scianie attykowej nalezy przewidzie¢ otwory
wentylacyjne nawiewu i wywiewu o tgcznej powierzchni réwnej 1/500
powierzchni przestrzeni wentylowanej. Stosowanie paroizolacji w
stropodachach wentylowanych jest zalezne od wyniku obliczen
cieplno-wilgotnosciowych.
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kratki wentylacyjne
o tgcznej powierzchni
otwordw réwnej 1/500 rzutu

! Porotherm 11.5
. P+W/ Profi / Dryfix

docieplenie
wienca stropu

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

W przypadku stropodachu petnego attyka jest podniesiona okoto
30 cm ponad warstwe wierzchnig stropodachu.

W stropodachach petnych o tradycyjnym uktadzie warstw

na stropie wykonuije sie paroizolacje, ktéra chroni termoizolacje
przed kondensacja pary wodnej przenikajacej przez przegrode.
W stropodachach petnych, “odwréconych” paroizolacja nie

jest stosowana, gdyz warstwa wodoszczelna znajduje sie pod
termoizolacja i zjawisko kondensacji nie zachodzi.



Stropodach petny o odwréconym

ukladzie warstw i J
el
AT

i

19

docieplenie warstwa
wienca stropu spadkowa

Porotherm 11.5
P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

+a czapka betonowa

kratka wentylacyjna

docieplenie
wienca stropu

Porotherm 11.5
P+W / Profi / Dryfix

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Pofgczenia w naroznikach 90°

Zastosowanie pustakow potéwkowych i naroznikowych przy
wykonywaniu naroznikéw pozwala na zachowanie odpowiedniego
przesuniecia murarskiego i eliminuje koniecznos¢ docinania pustakdw.

pierwsza warstwa druga warstwa

125 250 250 190 125 125 250

8

(
( s
(

potaczenie Porotherm 44 T Profi / Dryfix
w narozniku

g
e

potaczenie Porotherm 38 T Profi / Dryfix
w narozniku

.F

&

==

potaczenie Porotherm 30 T Profi / Dryfix
w narozniku
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potaczenie
Porotherm 44 P+W / Profi / Dryfix

potaczenie
Porotherm 44 EKO+ / Profi / Dryfix

pierwsza warstwa

440

250

250

125

—]

190

125

250

250

250

440

250

250

125

19

125

250

250

250

440

250

250

125

druga warstwa

19 125 250 250 250

T T | ] ]
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Pofgczenia w naroznikach 135°

W budownictwie mieszkaniowym czesto spotka¢ mozna wykusze, Do wykonania naroznikéw pod katem 135° konieczne jest
w ktdérych sciany potaczone sa pod katem 135° Na rysunku pokazano docinanie pustakow. Do docinania pustakéw z ceramiki
rozwigzanie takiej Sciany z pustakéw Porotherm 44 P+W. Ponadto poryzowanej stuza stacjonarne pilarki stotowe z tarcza

w Scianie tej pokazano sposdb wykonania osciezy otworu okiennego, diamentowa lub reczne pilarki brzeszczotowe z napedem
badz drzwiowego, z wykorzystaniem pustakow potéwkowych i elektrycznym. Wiasciwe rozplanowanie utozenia pustakow
uzupetniajacych. pozwala na sprawne murowanie i zmniejsza ilos¢ zbednych

odpaddw do minimum.

Porotherm 44 S

Porotherm 44 S

zaprawa termoizolacyjna
Porotherm TM

Porotherm 44 P+W

Porotherm 44 1/2 P+W

docigte pustaki
Porotherm 44 P+W
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Potgczenia z nosnymi scianami wewnetrznymi

Rozwigzania potgczen $cian zewnetrznych z wewnetrznymi Alternatywnym rozwigzaniem potaczenia sciany zewnetrznej
powinny uwzgledniac réznice w termoizolacyjnosci stosowanych ze $ciang wewnetrznag, jest czotowe tgczenie scian na styk,
elementéw Sciennych. Sciany zewnetrzne wykonywane z pustakdw w ktérym zamiast przewigzania muréw, stosowane sa stezenia
Porotherm 44 P+W / EKO+ / Profi / Dryfix majg bardzo niski kotwami stalowymi. Narozniki wewnetrzne wykonywane sa
wspotczynnik przenikania ciepta. Pustaki Porotherm 25 P+W / Profi z zastosowaniem pustakéw potéwkowych i naroznikowych.

/ Dryfix stosowane do wznoszenia $cian wewnetrznych nie musza
charakteryzowac sie tak dobrymi wtasciwosciami termoizolacyjnymi.
Stad przy potagczeniach sciany wewnetrznej z zewnetrzna stosowane
sg co druga warstwe wktadki z materiatu termoizolacyjnego, ktdrych
zadaniem jest ujednolicenie termoizolacyjnosci Scian.

148

Porotherm 25
" P+W/ Profi / Dryfix

R, pustak potéwkowy
i Porotherm 44 1/2
_— P+W/EKO+ / Profi / Dryfix

- pustak naroznikowy
Porotherm 44 R
_—— P+W/EKO+ / Profi / Dryfix

Porotherm 44 S
— P+W/EKO+ / Profi / Dryfix

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

wkiadki z materialu termoizolacyjnego
w weZle lgczacym $ciang zewngtrzng z wewngtrzna,
stosowane co drugg warstwe pustakow



Potgczenie Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix
z Porotherm 30

P+W / Profi / Dryfix

Potgczenie Porotherm 44

Zaprawa

P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

z Porotherm 25
P+W / Profi / Dryfix

Potaczenie naroznika
Porotherm 44

P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

z Porotherm 25
P+W / Profi / Dryfix

Zaprawa
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Rozwigzania scienne

,||| Porotherm

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Nadproza z nadmurowanych belek nadprozowych

Belki nadprozowe Porotherm 11.5 sg elementami prefabrykowanymi,
ktére wraz z nadmurowanymi warstwami cegiet petnych lub pustakéw
Porotherm (z dodatkowa petna spoing pionowa) tworza nadproza.
Dzieki temu ich wytrzymato$¢ moze by¢ indywidualnie projektowana,
w zaleznosci od ilosci i rodzaju nadmurowanych warstw. Ceramiczna
powierzchnia belek oraz cegiet nadmurowanych wraz ze $ciang

z pustakow ceramicznych stanowi jednorodne podtoze pod tynk.
Zapobiega to pekaniu tynku na granicy nadproze - sciana.

nadmurowanie
z 2 warstw cegiet

belki nadprozowe - _
Porotherm 11.5 -

150

Nadproza Porotherm 11.5 ukfada sig na wypoziomowanym murze
na zaprawie cementowej. Uktad belek nadprozowych zalezy

od grubosci i rodzaju sciany. W Scianie z pustakow Porotherm

44 P+W / EKO+ / Profi / Dryfix nadproze skfada sig z trzech

belek nadprozowych nadmurowanych dwoma warstwami cegiet.
Nadproze to powinno by¢ ocieplone warstwa izolacji termicznej,
umieszczong pomiedzy belkg zewnetrzng, a wewnetrznymi
belkami.

- docieplenie nadproza

. Porotherm 44 S
~ P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

~ Porotherm 44 1/2
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

ceramiczna powierzchnia nadproza Porotherm
stanowi wraz z powierzchnig sciany jednolite
podtoze pod tynk, dzigki czemu na otynkowanej
$cianie nie ma spekan



Sciana Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

belka 11.5 .:lj: °

11,5

4

7L lus

25

4

4
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,||| Porotherm

B Nadproza z belek nadprozowych Porotherm 23.8

Belki nadprozowe Porotherm 23.8 sa elementami prefabrykowa-
nymi, ktére po utozeniu petnig funkcje konstrukcyjna. Ceramiczna
powierzchnia belek wraz ze $ciang z pustakow Porotherm stanowi
jednorodne podtoze pod tynk. Zapobiega to pekaniu tynku na granicy

nadproze - sciana.

1562

Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

warstwa zaprawy
wyréwnujacej

Porotherm 23.8

7
_/

docieplenie
nadproza

7

ceramiczna powierzchnia
nadproza Porotherm stanowi
wraz z powierzchnig $ciany
jednolite podtoze pod tynk,
dzieki czemu na otynkowanej
$cianie nie ma spekar

Nadproza Porotherm 23.8 ukfada sie strong wezsza (na wysokosc)
na zaprawie cementowej grubosci 12 mm, strong ceramiczna

na zewnatrz Sciany. Belki zwiazuje sie miekkim drutem w celu
zabezpieczenia przed przewrdceniem. Nadproza Porotherm

23.8 w potaczeniu ze sciang z pustakow Porotherm 44 P+W /
EKO+ /Profi / Dryfix stosuje sie w uktadzie potgczonych nadprozy,
szczeliny wypetnionej materiatem termoizolacyjnym i pojedynczego
nadproza zewnetrznego, podpierajacego scianke ostonowa.

Porotherm 44 1/2
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

Porotherm 44 S
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix



Sciana Porotherm 38
P+W / Profi / Dryfix

belka -
nadprozowa 23.8 &
I 1
20
| 25

Sciana Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

% |
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SyPorotherm Rozwigzania scienne
Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Stropy gestozebrowe

przymurowanie
wienca pustakiem
Porotherm 11.5 P+W

ocieplenie
wienica stropu

pustak stropowy
Porotherm

warstwa zaprawy
wyréwnujacej

Porotherm 44
P+W / EKO+ / Profi / Dryfix

belki stropowe

17,5
(23)
-
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Sciany zewnetrzne jednowarstwowe

B Stropy gestozebrowe

pustak stropowy
Porotherm

szalunkowe pustaki stropowe
0 wysokosci 8 cm w migjscu
przebiegu zebra rozdzielczego

szalunek m zbrojenie szalunek m m zbrojenie szalunek pustak
z pustaka zebra z przycietego zebra z pustaka 8/62.5 19/62.5
8/62.5 rozdzielczego pustaka 8/62.5 rozdzielczego

wypelnienie /
zebra
betonem

25 125 Zbrojenie zebra
rozdzielczego

pustak
19/62.5

szalunek z przycigtego m

ukfad pustakéw szalunkowych 8/62.5 pustaka 8/62.5
w miejscu przebiegu zebra rozdzielczego

zbrojenie zebra m
rozdzielczego

betonem

156



19

15

AN

strop Porotherm 15/50/4
strop Porotherm 15/62.5/4

21

15

ORI,

strop Porotherm 15/50/6
strop Porotherm 15/62.5/6

23

19

strop Porotherm 19/50/4
strop Porotherm 19/62.5/4

el

uzupetniajgcy pustak stropowy
Porotherm 8/50

S

uzupetniajgcy pustak stropowy
Porotherm 8/62.5

KX

ST T

25

19

\
strop Porotherm 19/50/6
strop Porotherm 19/62.5/6

27

23

strop Porotherm 23/50/4
strop Porotherm 23/62.5/4

29

23

strop Porotherm 23/50/6
strop Porotherm 23/62.5/6

Stropy gestozebrowe Porotherm sktadajg sie
z elementow nosnych (belek) oraz wypetnia-

jacych (pustakéw z ceramiki poryzowanej).

Stropy Porotherm dostepne sg w rozstawie
osiowym belek 62,5 cm (dla typowych
rozpietosci oraz obcigzen uzytkowych)

i 50,0 cm (stropy o podwyzszonej wytrzyma-
tosci) Pustaki stropowe dostepne sag w trzech
wysokosciach: 15, 19, 23 cm. Razem z 4 cm
warstwa nadbetonu wysokosci konstrukcyjne
stropu wynoszg odpowiednio 19, 23 i 27 cm.
Ceramiczno - zelbetowe belki stropowe maja
dtugosci od 1,75 m do 8,25 m, w module

co 25 cm. Wysokos¢ belki wynosi 17,5 cm przy
dtugosci belek 1,75 + 6,25 m oraz 23 cm przy
dtugosci belek 6,50 + 8,25 m.

Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy
skontrolowac wysokos¢ muru i jezeli to konie-
czne, wyréwnac cienka warstwa zaprawy,

az do utworzenia rownej powierzchni do oparcia
stropu. Warstwe zaprawy cementowej grubosci
min. 20 mm nalezy wykonac ptasko i z ostra
krawedzia.

Po utozeniu stropu ceramicznego Porotherm
wylewana jest warstwa nadbetonu grubosci
4 lub 6 cm. Minimalne oparcie ceramiczno -
zelbetowych belek stropowych wynosi 125 mm.

Wieniec dzieki zastosowaniu pustakow
Porotherm o grubosci 8 lub 11,5 cm

nie wymaga deskowania. W scianach
zewnetrznych pomiedzy wiericem stropu,
a obmurowaniem wktadany jest materiat
termoizolacyjny, docieplajacy czoto stropu.

Do wykonania zeber rozdzielczych, stuzacych
usztywnieniu konstrukgcji stropu w kierunku
prostopadtym do przebiegu belek stropowych,
stosuije sie pustaki uzupetniajgce o wysokosci
obnizonej do 8 cm.

Scianki dziatowe znajdujace sie pod
wykonywanym stropem tgczone sg ze stropem
przy pomocy zaprawy lub pianki montazowe;j.
W przypadku $cian dtuzszych niz 5 m ze
wzgledu na ugiecie stropu pod jego konstrukcja
powinien by¢ utozony pas ttumigcy np.

z warstwy pianki montazowe;.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany wewnetrzne

Porotherm 8 P+W

Porotherm 11.5 P+W / Profi / Dryfix

Porotherm P+W - pidro i wpust

Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix $ciana Porotherm 8 P+W

‘ : ‘
Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix /\W[ /\Wl‘/\

Porotherm Profi - pustaki szlifowane, Porotherm Dryfix - pustaki taczone
faczone w murze zaprawa na zaprawe do murowania na sucho
do cienkich spoin
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3 przyktady rozwigzan
z betonowa ptyta podiogowa pomiedzy
scianami wewnetrznymi

Sciana Porotherm 11.5
P+W / Profi / Dryfix

pozioma izolacja z zaprawy
wodoszczelnej odcinajacej Sciany
na wypadek zalania piwnicy

Sciana Porotherm 25
P+W / Profi / Dryfix

pozioma izolacja z zaprawy
wodoszczelnej odcinajacej Sciany
na wypadek zalania piwnicy

dylatacja konstrukcyjna
miedzy scianami Poro-
therm 18.8 P+W / Profi /
Dryfix

3 przyktady rozwigzan
z konstrukcyjna ptyta zelbetowa oparta
na tawach fundamentowych

[ ===IE lllll
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany wewnetrzne akustyczne

B Sciany wewnetrzne akustyczne

Sciany z pustakéw Porotherm 25/37.5 AKU murowane sa W sposob tradycyijny,
na zaprawie zwyktej. Zaprawa murarska uktadana jest w spoinach poziomych oraz
w kieszeniach utworzonych po zestawieniu pustakow.

Drazen pustaka nie wypetnia sie zaprawa, dzieki czemu wykonanie $cian jest znacznie fatwiejsze,
przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametréw izolacyjnosci akustycznej (wskaznik
izolacyjnosci akustycznej R, = 55 dB).

Sciany z pustakéw Porotherm 25/37.5 AKU charakteryzujg sie réwniez bardzo dobrymi parametrami
termoizolacyjnymi U = 0,95 W/(m?K) co pozwala speti¢ wymaganie Uc(max):1 ,0 W/(m?K) stawiane
$cianom pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami schodowymi i
korytarzami w budownictwie wielorodzinnym.

potgczenie Sciany

z przewigzaniem pustakow
ze $ciang prostopadtg
(rozwigzanie zalecane)
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Porotherm 25/37.5 AKU
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe

Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix

——{
18.8

Porotherm P+W Porotherm Profi / Dryfix

| |

| |

| |
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rysunek pierwszej warstwy rysunek drugiej warstwy
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Sciany dwuwarstwowe to $ciany posiadajace dodatkowe
ocieplenie wykonane metoda “lekka-mokra”. Sciany takie moga
by¢ wykonywane z pustakéw: Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix,
Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix i Porotherm 18.8 P+W / Profi /
Dryfix.

Narozniki dwuwarstwowych scian zewnetrznych, wykonywanych
z pustakéw Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix nalezy murowac

z zastosowaniem pustaka naroznikowego lub pustaka docietego
na odpowiedni wymiar.

Sciany piwniczne ponizej poziomu terenu, ze wzgledu na napdr
ziemi zasypowej, powinny by¢ murowane z pustakéw Porotherm
P+W - ze spoina pozioma z zaprawy murarskiej.

Sciany ponizej poziomu terenu w uktadzie dwuwarstwowym
powinny posiada¢ pionowa izolacje przeciwwodng z zaprawy
wodoszczelnej lub papy termozgrzewalnej wykonang od zewnetrznej
strony murowanej Sciany piwnicznej. Warstwa termoizolacyjna
znajduje sie wowczas w bezposrednim styku z ziemig zasypowa

i gruntem. Z tego wzgledu termoizolacja scian piwnicznych powinna
by¢ wykonana z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS - materiatu
0 zamknietokomaorkowej strukturze, odpornego na warunki trwatego
zawilgocenia.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Ksztattki stropowe

Ksztattki wiencowe Porotherm petnig funkcije szalunkéw traconych
wiencow scian nosnych miedzy kondygnacyjnych, scian szczytowych,
kolankowych a takze zwienczenia $cian ostatniej kondygnacji bud-
ynku. Szalunki tracone w postaci ksztaftek wienncowych zapewniaja
wiasciwe utozenie mieszanki betonowej oraz potozenie zbrojenia
wiencow. Ksztattki tworzg formy, ktére po wypetieniu mieszanka
betonowg zapewniajg wykonanie elementéw konstrukcyjnych
wienicow o okreslonej niezmiennej geometrii.

Sciana gr. 25 cm Sciana gr. 25 cm

Wieniec zelbetowy Wieniec zelbetowy

Strop Porotherm 19

] ;= S

Strop Porotherm 19

Ksztattka wiencowa Ksztaltka wiencowa
U25/6 U25/6

Sciana gr. 25 cm Sciana gr. 25 cm

Wieniec zelbetowy Wieniec zelbetowy

Strop Porotherm 19 Strop Porotherm 19

L
.

Ksztalttka wiencowa Ksztattka wiencowa
L25/29 L25/29
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Sciana gr. 25 cm

Wieniec zelbetowy

~ ;\ \ - :\,‘!‘ .
Wieniec Zelbetowy ﬁ
Ksztaltka wiencowa U25/23.8 /

Sciana gr. 25 cm
Strop monolityczny gr. 15 cm

D
| o

Wieniec zelbetowy

Ksztaltka wiencowa

L25/29 Ksztaltka wiencowa

L25/29

Sciana gr. 25 cm

Ksztattka wiernncowa L25/29

Sciana gr. 25 cm
/ Ksztattka wiencowa L25/29
Wieniec zelbetowy Wieniec zelbetowy

Strop monolityczny gr. 15 cm
\

/—- Strop monolityczny gr. 15 cm
\

i

| _

\_- szalunek stropowy

. \
\ ‘
ﬁ szalunek stropowy
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm
Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe

Porotherm 30 P+W / Profi / Dryfix Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix Porotherm 18.8 P+W / Profi / Dryfix

P\
o
-
25
01
e
e
==
188

Porotherm P+W Porotherm Profi / Dryfix

25

25

25

rysunek pierwszej warstwy rysunek drugiej warstwy
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Sciany tréjwarstwowe to $ciany szczelinowe skfadajace sie

ze $ciany nosnej murowanej z pustakéw: Porotherm 30 P+W /
Profi / Dryfix, Porotherm 25 P+W / Profi / Dryfix Porotherm 18.8
P+W / Profi / Dryfix oraz murowanej Sciany ostonowe;.

Sciany tréjwarstwowe z pustakdw Porotherm 25 P+W / Profi /
Dryfix nie wymagaja stosowania pustakow uzupetniajacych.

Nadproza Porotherm 11.5 na $cianie tréjwarstwowej z pustakéw Porotherm
25 P+W / Profi / Dryfix stosuje sie w uktadzie dwdch nadmurowanych
nadprozy w czesci $ciany nosnej i rozdzielonego materiatem
termoizolacyjnym pojedynczego nadproza w ptaszczyZnie

$ciany ostonowej. Nadproza Porotherm 11.5 uktada sie na wypo-
ziomowanym murze, na zaprawie cementowej, czescia betonowa do gory.
Podczas przenoszenia nadprozy Porotherm 11.5 czesto moga wystepowac
odksztatcenia sprezyste, ktére jednakze nie powodujg ich uszkodzenia.
Przed rozpoczeciem wykonywania konstrukcji Sciennej pod nadprozem,
nalezy zastosowac¢ podpory montazowe, rozstawione rdwnomiernie tak,
aby odlegtos$¢ miedzy nimi nie przekraczata 1,0 m. Podpory zaleca sie
usunac¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu zaprawy,

tj. po uptywie 7-14 dni.
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Detale architektoniczne w systemie Porotherm

Sciany zewnetrzne tréjwarstwowe

B Przyziemia bydynkow z podpiwniczeniem

Sciany piwniczne w uktadzie tréjwarstwowym z zastosowaniem Zalecane rozwigzania w strefie przyziemia budynku to oparcie
pustakoéw Porotherm nie sa rozwigzaniem zalecanym do stosowania Sciany trojwarstwowej na szerszej scianie jednowarstwowe;j lub
ponizej poziomu terenu, poniewaz szczelina sciany tréjwarstwowej wykonanie sciany trojwarstwowej z wytrzymata, betonowa Sciang
sprowadzona do poziomu faw fundamentowych jest trudna dociskowa. Na rysunku przedstawiono rozwigzanie z betonowa
do zabezpieczenia przeciwwodnego a ponadto, zewnetrzna Sciana $ciang dociskowa wylang na mokro. Sciane dociskowa mozna
ostonowa murowana z cegty o grubosci tylko 12 cm mogtaby zostac réwniez wykonac jako $cianke murowanag z bloczkéw
uszkodzona pod naporem ziemi zasypowe;. betonowych.

Porotherm 25
P+W / Profi / Dryfix

N

AN

Sciana ostonowa
/ . N .
z cegly klinkierowej

_~termoizolacja

. pionowa izolacja
przeciwwodna

termoizolacja

ptyty drenazowe

betonowa $ciana dociskowa pozioma izolacja przeciwwodna
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SyPorotherm Rozwigzania scienne

Montaz w scianach z pustakow Porotherm

Narzedzia i technika montazu kotkow

Bardzo waznym aspektem przy wykonywaniu kotwienia w podtozu z ceramiki poryzowanej jest wtasciwy sposob wiercenia otwordw.
W celu wywiercenia otworu pod kotki nalezy uzy¢ wiertarek przewodowych lub akumulatorowych.

Waznym aspektem wykonywania prawidtowych otworéw pod kotwienia jest wytaczenie udaru. Uzyskujemy w ten sposob precyzyjnie
wykonany okragty otwor odpowiadajacy srednicy wiertta. Wigcznie udaru moze spowodowac rozbicie Scianek wewnetrznych pustakow, co w
efekcie skutkuje zmniejszeniem lub catkowitg utrata nosnosci potaczenia.

Zamocowanie przy uzyciu kotkow rozporowych plastikowych

W zakresie Srednich i matych obcigzert wygodne do zastosowania sa kotki rozporowe plastikowe, ktére mozemy stosowac w szerokim zakre-
sie temperatur od -40°C do +80°C. Podstawowa zaletg tego typu kotkdw jest mozliwosé natychmiastowego obcigzenia.

Sposdb wykonania zamocowania w przypadku kotkdw rozpreznych plastikowych jest podobny dla wszystkich rodzajéw. Pierwszy etap to
wykonanie otworu w podtozu murowym (1) wierceniem bez uzycia udaru i oczyszczenie otworu, nastepnie nalezy wbic tuleje plastikowa (2).
Koricowym etapem jest wkrecenie odpowiedniego wkreta (3) wkretarka z nastawnym momentem dokrecajacym,

aby kotwa nie obrdcita sie w podtozu.

2SS 7
4 7/ 4 7
7 2/ 7 2/ 7
{ /7 Y 7 7 Y 7 \
/ /
} AN
7 /7 /7 \
s 7/
7 7 / 0 0 / /) “
¢SS/ 7)
Wywier¢ otwdr, nastepnie Osad? tuleje plastikowa Wkrec wkret w tuleje
wydmuchaj pyt i zwierciny plastikowa
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Przyktadowe rozwigzania

Pustaki z ceramiki poryzowanej charakteryzuja sie dos¢ specyficzng struktura, gwarantujgca im doskonate parametry fizyczne takie jak
izolacyjnosé termiczna czy akustyczna. Ta sama struktura powoduje, ze system mocowan przeznaczony do $cian z nich wznoszonych
powinien by¢ dedykowany dla tego materiatu. Wybierajac kotki nalezy zwrdci¢ uwage, czy dany element zostat przez producenta
przewidziany do montazu w pustakach ceramicznych. Dobdr wiasciwego kotka ma kluczowe znaczenie.

10 kg Maksymalne obciazenie

fischer==

:( L I M AS innavative solutions

SFXL
Kotek uniwersalny ¢$6, 8,
wkret hakowy prosty

s @

SFXP
Kotek uniwersalny ¢6, ¢$8, ¢10,
wkret z tbem stozkowym PZ2/PZ3

SX 6x30, SX 6x50, SX 8x40, SX 8x50, SX 8x65,
SX 10x50, SX 10x80
Kotek uniwersalny ze strefg rozporu w cztery strony

4ALL-06+4540, 4ALL-08+5060
Kotek rozporowy ¢6, kotek rozporowy ¢$8
wkret $4,5, wkret $p5

Doktadne dane do projektowania w aprobatach technicznych producentéw.
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Sy Porotherm Rozwigzania scienne

Montaz w Scianach z pustakow Porotherm

Maksymalne obciazenie
50 kg

Wkret-met

KLIMAS

o — &

KPR-FAST-10 K
Kotek ramowy ¢10

K - wkret z tbem szesciokatnym + gniazdo typu Torx

= | —

KPS-FAST-10 S
Kotek ramowy ¢10

S — wkret z tbem stozkowym + gniazdo typu Torx

Doktadne dane do projektowania w aprobatach technicznych producentéw.
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SXRL 10 x 80, SXRL 10 x 100, SXRL 10 x 120
Uniwersalny kotek ramowy ¢10

FUS - wkret z tbem szesciokatnym ze zintegrowang podktadka
T - wkret z foem stozkowym, wpuszczanym z gniazdem TORX

R-FF1-N-10K100
Kotek rozporowy ¢10 z dtuga strefg rozporu

K - wkret z tbem podktadkowym

R-FF1-N-10L100
Kotek rozporowy ¢10 z dtuga strefg rozporu

L - wkret z tbem stozkowym



Maksymalne obciazenie
>50 kg

W przypadku przewidywanych duzych obciazen lub wystepowania sit dynamicznych idealnym sposobem jest
zastosowanie kotew chemicznych. Jest to rozwigzanie z pozoru bardziej skomplikowane, ale tez oferujace naj-
wyzsza wytrzymatosé mechaniczna. Kotwa chemiczna do pustakéw ceramicznych sktada sie z trzech elementéw:
zywicy, tulei siatkowej o odpowiedniej Srednicy, oraz elementu kotwiacego, najczesciej preta gwintowanego.

Wit mst

:( L I M AS innovative solutions

WCF-PESF FISV
System kotwienia chemicznego Profesjonalny System Kotwienia Chemicznego Fis V
zywica WCF-PESF + tuleja siatkowa TSN + pret gwintowany KPG Pret od M8 do M16 wraz z tulejg siatkowa Fis H 12 do 20.
WCF-PESF + TSN-02(16x85) + KPGM10 (10x130) Wystepuije réwniez mozliwosé zamontowania tulei
WCF-PESF + TSN-03(16x130) + KPGM12 (12x160) Z gwintem wewngtrznym.

I°RAWLPLUG

R-KEM-II-175
System kotwy chemicznej

7

.

zywica R-KEM-II + pret gwintowany R-STUDS
+ tuleja siatkowa R-PLS
R-STUDS-08110-FL + R-PLS-12050
(pret M8 dt. 110 mm z tuleja siatkowa)
R-STUDS-10130-FL + R-PLS-16085
(pret M10 dt. 130 mm z tuleja siatkowa)

R-STUDS-12160-FL + R-PLS-16130
(pret M12 dt. 160 mm z tuleja siatkowa)

A\

NN

\

A\

Doktadne dane do projektowania w aprobatach technicznych producentéw.
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Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Plac Konesera 8
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T: +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:
T: +48 (22) 514 20 20
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