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Struktura naszego asortymentu

Oferowany przez nas asortyment dostosowany jest do potrzeb zarówno klientów 
DIY, jak i profesjonalnych wykonawców z Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz z Rosji.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, do których dostarczamy nasze 
produkty, zaznaczone są kolorem niebieskim na poniższej mapie. 
W krajach Europy Zachodniej i Południowej, Storch-Ciret Group 
reprezentowany jest poprzez spółki zależne, które oferują 
asortyment precyzyjnie dostosowany do potrzeb tych rynków.

Wykorzystaj wszystkie zalety, jakie płyną ze współpracy 
ze Storch-Ciret wraz z systemem prezentacji 
asortymentu oraz 120- letnim doświadczeniem 
w produkcji, marketingu i logistyce!

Drogi Kliencie,

Witamy w nowej edycji katalogu Color Expert dla sprzedawców detalicznych 
w Europie Środkowowschodniej i Rosji. Katalog ten wprowadza linię Color Expert, 
posiadającą w pełni zintegrowany system wsparcia kolorystycznego. Dzięki 
asortymentowi obejmującemu ponad 500 produktów, zarówno narzędzia 
do nakładania farby, jak i jej przygotowywania w kompletnym rozwiązaniu 
handlowym, jest on zdecydowanie lepszy od rozwiązań konkurencyjnych. 

Pragniemy pokazać, w jaki sposób bystry sprzedawca detaliczny może 
osiągnąć wyższe zyski dzięki większej sprzedaży, wynikającej z w pełni 
zintegrowanej prezentacji linii, która przekona użytkownika końcowego
i zapewni mu niezbędne informacje.

Porównaj wizerunek muszli na stronie tytułowej do 
własnego działu farb i wyobraź sobie, jak wartość 
tego działu wzrasta dzięki Perłom Color Expert, 
symbolizującym naszą linię produktów.

Poniższy schemat pokazuje, w jaki sposób linia 
produktów o jasnej strukturze, zaprojektowana, 
by poprawić poziom zadowolenia klienta, 
zapewnia Twojemu działowi farb wyższe zyski 
brutto.

zysk
brutto

czas

KRZYWA ZYSKU BRUTTO -
- SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW
OKRYWAJĄCYCH

KRZYWA ZYSKU BRUTTO -
- SPRZEDAŻ NARZĘDZI 
MALARSKICH

wybór 
Color Expert

Zwiększ swój  z  zysk brutto COLOR EXPERT!

obecny dostawca

Centrum logistyczne
i zakład produkcyjny

Własna spółka handlowa
Kod spółki

Centrum logistyczne
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Nasze własne zakłady produkcyjne zapewniają:

stabilne ceny kupna dzięki optymalnemu 
i globalnemu pozyskiwaniu surowców i towarów;

stabilną jakość poszczególnych dostaw;

gwarantowane dostawy dzięki częstemu 
odnawianiu zapasów;

bezpośredni wpływ na używane elementy 
i materiały, i możliwość ich kontroli.

Nasz główny zakład w Pelhřimovie, w Czechach, 
zatrudnia ponad 400 osób i jest największą 
w Europie fabryką produkującą urządzenia do 
nakładania farby oraz produkty przygotowawcze. 
Produkcja obejmuje duże i małe wałki do farby, 
wałki do tapet, wałki specjalnego przeznaczenia, 
uchwyty do wałków, kuwety malarskie, specjalne 
produkty do maskowania.

Produkcja i opracowywanie urządzeń specjalnych 
(jak urządzenia do czyszczenia elewacji, noże 
do cięcia materiałów izolacyjnych), wałków 
piankowych i z miękkim pokryciem odbywa się 
w Struth, w Niemczech.

Pędzle oraz wałki z materiału produkuje się 
w naszych dwóch fabrykach w Jinhua oraz w 
Pekinie w Chinach, założonych w roku 1995.

Niezależnie od lokalizacji zakładu produkcyjnego 
obowiązują jednakowe zasady i wysokie standardy, 
opracowane przez naszą Grupę w ciągu wielu lat. 
Uważne monitorowanie całych procesów 
produkcyjnych zapewnia stabilną, kontrolowaną 
jakość wszystkich produkowanych przez nas 
wyrobów.

Produkcja własna

Produkcja własna = gwarancja stabilności 
i jakości przy konkurencyjnych cenach

Ponad 50% sprzedawanych przez nas produktów 
powstaje w firmach produkcyjnych należących do 
Grupy, a zlokalizowanych w Europie i Chinach. 
Nasze pozostałe produkty wytwarzają spółki typu 
joint venture lub podwykonawcy, którzy również 
spełniają nasze ambitne warunki zarządzania 
jakością oraz normy.

Grupa Storch-Ciret posiada nowoczesne centra 
logistyczne i pakowania również w Europie 
Środkowowschodniej i Rosji:

Pelhrimov (CZ)

Bucharest (RO)

Sofia (BG)

Riga (LV)

Pskov (RU)

Novosibirsk (RU)Fakty dotyczące centrów logistycznych Grupy 
Storch-Ciret:

2 45 000 m  powierzchni 

60 000 miejsc paletowych 

Stosunek dostaw  ponad 98%

Czas realizacji dostawy: w ciągu 48 godzin

Ponad 13 000 różnych produktów na stanie

Ponad 1 600 dostaw dziennie

Centra logistyczne i pakowania
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Zakrývání a oblepení

Broušení

Tapetování

Hladítka

Lakování

Lazurování

Malování stěn a fasád

Streichen = Painting
Lasieren = Varnishing

Lackieren = Lacquering
Tapezieren = Wallpapering

Untergrund vorbereiten = Surface preparation
Abdecken & Abkleben = Covering & Masking

Schleifen = Sanding
Glätten = Smoothing

Zakrývání a oblepení Příprava povrchu Tapetování Lakierowanie Lazurování Malování stěn a fasád Malování stěn a fasád

Streichen = Malowanie
Lasieren = Lazurowanie

Lackieren = Lakierowanie
Tapezieren = Tapetowanie

Untergrund vorbereiten = Przygotowanie podłoża
Abdecken & Abkleben = Okrywanie & oklejanie

Schleifen = Szlifowanie
Glätten = Wygładzanie

Okrywanie & oklejanie Przygotowanie podłoża Tapetowanie Lakierowanie Lazurowanie Malowanie Malowanie

Okrywanie & oklejanie

Szlifowanie

Tapetowanie

Wygładzanie

Lakierowanie

Lazurowanie

Malowanie

Covering & Masking Surface preparation Wallpapering Lacquering Wood staining Painting Painting

Covering & Masking

Sanding

Wallpapering

Smoothing

Lacquering

Wood staining

Painting

T
I
P
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I
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Znaczny wzrost zwrotów z przestrzeni i rentowności

Spadek kosztów personelu dzięki skróceniu czasu niezbędnego 
na udzielanie porad klientom

Wielokrotne zakupy dzięki zadowoleniu klienta

Wzrost wartości zakupów dzięki pewności właściwego wyboru 
ze strony konsumenta końcowego

Zalety 
dla handlu

Wielkość materiałów wspierających sprzedaż (POS) dobiera się 
indywidualnie w oparciu o sprzedaż materiałów (farba, tynk itp.).

Efektowne stojaki ekspozycyjne tworzy się na podstawie naszego systemu 
wsparcia kolorystycznego (urządzenia do nakładania podzielone według 
materiałów, urządzenia przygotowawcze podzielone według etapu robót).

Zharmonizowane projekty produktów i opakowań uzupełniają wrażenie, 
jakie robią nasze prezentacje materiałów wspierających sprzedaż.

Umieszczenie specjalnej linii DOIT! oraz STORCH w odrębnych 
ekspozycjach pozwala rozróżnić poszczególne grupy docelowe.

Elementy, 
które 
wpływają 
na wielkość 
i sukces 
biznesu

CZĘŚĆ A | APLIKATORY - NARZĘDZIA DO APLIKOWANIA FARBYPREPARATORY - NARZĘDZIA DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA  |  CZĘŚĆ B

Zintegrowany sposób ekspozycji zwiększający zyskiKoncepcja POS ekspozycji COLOR EXPERT
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Wersje językowe i opisy produktów

Nasze produkty dostarczane są wraz z etykietami informacyjnymi.

Pojedyncze opakowanie posiada przynajmniej kod kreskowy, 
numer katalogowy oraz nazwę producenta produktu.

Na podstawie 2 ostatnich cyfr w 8- cyfrowym numerze 
artykułu CE wersja językowa będzie dostępna zgodnie 
z legendą z prawej strony:

01 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, etykieta 
w 4 językach (PL, CZ, SK, HU)

02 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, etykieta 
w 7 językach (FI, RU, LT, LV, EE, BY, KZ)

20 COLOR EXPERT, etykieta w 8 językach 
(PL, CZ, SK, HU, UA, RO, BG, Bośnia/Serbia)

27 COLOR EXPERT,  4-kolorowe, etykieta 
w 13 językach (PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, 
LV, EE, UA, RO, BG,  Bośnia/Serbia)

37 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, etykieta 
w 21 językach (D, NL, FR, IT, ES, GB, PL, CZ, 
SK, HU, FI, RU, LV, LT, EE, UA, RO, BG, GR, SE, 
Bośnia/Serbia)

99 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, bez opisów, 
dla wszystkich krajów 

50 DOIT, 2-kolorowe, z lub bez opisów

10 produkt neutralny, opis częściowy, 
dla wszystkich krajów

11 produkt neutralny, czarna, etykieta 
w 4 językach (PL, CZ, SK, HU)

12 produkt neutralny,czarna, etykieta 
w 4 językach (FI, RU, LT, LV)

17 produkt neutralny, etykieta kolorowa, etykieta 
w 13 językach (PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, LV, 
EE, UA, RO, BG, Bośnia/Serbia)

19 produkt neutralny, etykieta kolorowa, etykieta 
w 8 językach (PL, CZ, SK, HU, RU, 
RO, BG, Bośnia/Serbia) 

6-cyfrowy Nr art = markowy produkt Storch 
w oryginalnym opakowaniu
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Kombi-mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Taśmy krepowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Taśmy krepowe odporne na promieniowanie UV . 46

Taśmy specjalne odporne na promieniowanie UV. 46

Taśmy PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Taśmy specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Zakrývání a oblepení

Broušení

Tapetování

Hladítka

Lakování

Lazurování

Malování stěn a fasád

Streichen = Painting
Lasieren = Varnishing

Lackieren = Lacquering
Tapezieren = Wallpapering

Untergrund vorbereiten = Surface preparation
Abdecken & Abkleben = Covering & Masking

Schleifen = Sanding
Glätten = Smoothing

Zakrývání a oblepení Příprava povrchu Tapetování Lakierowanie Lazurování Malování stěn a fasád Malování stěn a fasád

Streichen = Malowanie
Lasieren = Lazurowanie

Lackieren = Lakierowanie
Tapezieren = Tapetowanie

Untergrund vorbereiten = Przygotowanie podłoża
Abdecken & Abkleben = Okrywanie & oklejanie

Schleifen = Szlifowanie
Glätten = Wygładzanie

Okrywanie & oklejanie Przygotowanie podłoża Tapetowanie Lakierowanie Lazurowanie Malowanie Malowanie

Okrywanie & oklejanie

Szlifowanie

Tapetowanie

Wygładzanie

Lakierowanie

Lazurowanie

Malowanie

Covering & Masking Surface preparation Wallpapering Lacquering Wood staining Painting Painting

Covering & Masking

Sanding

Wallpapering

Smoothing

Lacquering

Wood staining

Painting



Wersje językowe i opisy produktów

Nasze produkty dostarczane są wraz z etykietami informacyjnymi.

Pojedyncze opakowanie posiada przynajmniej kod kreskowy, 
numer katalogowy oraz nazwę producenta produktu.

Na podstawie 2 ostatnich cyfr w 8- cyfrowym numerze 
artykułu CE wersja językowa będzie dostępna zgodnie 
z legendą z prawej strony:

01 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, etykieta 
w 4 językach (PL, CZ, SK, HU)

02 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, etykieta 
w 7 językach (FI, RU, LT, LV, EE, BY, KZ)

20 COLOR EXPERT, etykieta w 8 językach 
(PL, CZ, SK, HU, UA, RO, BG, Bośnia/Serbia)

27 COLOR EXPERT,  4-kolorowe, etykieta 
w 13 językach (PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, 
LV, EE, UA, RO, BG,  Bośnia/Serbia)

37 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, etykieta 
w 21 językach (D, NL, FR, IT, ES, GB, PL, CZ, 
SK, HU, FI, RU, LV, LT, EE, UA, RO, BG, GR, SE, 
Bośnia/Serbia)

99 COLOR EXPERT, 4-kolorowe, bez opisów, 
dla wszystkich krajów 

50 DOIT, 2-kolorowe, z lub bez opisów

10 produkt neutralny, opis częściowy, 
dla wszystkich krajów

11 produkt neutralny, czarna, etykieta 
w 4 językach (PL, CZ, SK, HU)

12 produkt neutralny,czarna, etykieta 
w 4 językach (FI, RU, LT, LV)

17 produkt neutralny, etykieta kolorowa, etykieta 
w 13 językach (PL, CZ, SK, HU, FI, RU, LT, LV, 
EE, UA, RO, BG, Bośnia/Serbia)

19 produkt neutralny, etykieta kolorowa, etykieta 
w 8 językach (PL, CZ, SK, HU, RU, 
RO, BG, Bośnia/Serbia) 

6-cyfrowy Nr art = markowy produkt Storch 
w oryginalnym opakowaniu

Indeks

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA, 
OKRYWANIE I INNE NARZĘDZIA . . . . . . . . . 49

Szlifierki ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Materiały ścierne . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Szczotki druciane . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Skrobaki do farb . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Szpachelki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Szpachle do ścian i fasad. . . . . . . . . . . . . 55

Gąbki profesjonalne . . . . . . . . . . . . . . . 56

Kielnie wygładzające . . . . . . . . . . . . . . 56

Szpachle i pace zębate . . . . . . . . . . . . . . 60

Wyciskacze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Narzędzia do suchej zabudowy i izolacji . . . . . 61

Wiadra i miski do zapraw tynkarskich. . . . . . . 63

Narzędzia do tapetowania . . . . . . . . . . . . 63

Noże łamane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Ostrza zapasowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Skrobaki do farb i szyb . . . . . . . . . . . . . . 66

Sznury traserskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Mieszadła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Ochrona przy pracy . . . . . . . . . . . . . . . 68

Materiały okrywające. . . . . . . . . . . . . . . 71

Inne taśmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Pozostałe narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . 74

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE I AKCYJNE . . . . . . . 77

WAŁKI MALARSKIE I AKCESORIA. . . . . . . . . . 7

Wałki malarskie do dużych powierzchni . . . . . . 8

Wałki malarskie do małych powierzchni . . . . . 17

Zestawy malarskie . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Specjalne aplikatory . . . . . . . . . . . . . . . 25

Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

PĘDZLE MALARSKIE. . . . . . . . . . . . . . . . 31

Pędzle płaskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Pędzle kaloryferowe . . . . . . . . . . . . . . . 36

Pędzle fasadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Pędzle okrągłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Miniławkowce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ławkowce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Zestawy pędzli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

MATERIAŁY OKRYWAJĄCE . . . . . . . . . . . . 43

Kombi-mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Taśmy krepowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Taśmy krepowe odporne na promieniowanie UV . 46

Taśmy specjalne odporne na promieniowanie UV. 46

Taśmy PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Taśmy specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Zakrývání a oblepení

Broušení

Tapetování

Hladítka

Lakování

Lazurování

Malování stěn a fasád

Streichen = Painting
Lasieren = Varnishing

Lackieren = Lacquering
Tapezieren = Wallpapering

Untergrund vorbereiten = Surface preparation
Abdecken & Abkleben = Covering & Masking

Schleifen = Sanding
Glätten = Smoothing

Zakrývání a oblepení Příprava povrchu Tapetování Lakierowanie Lazurování Malování stěn a fasád Malování stěn a fasád

Streichen = Malowanie
Lasieren = Lazurowanie

Lackieren = Lakierowanie
Tapezieren = Tapetowanie

Untergrund vorbereiten = Przygotowanie podłoża
Abdecken & Abkleben = Okrywanie & oklejanie

Schleifen = Szlifowanie
Glätten = Wygładzanie
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Szlifowanie

Tapetowanie

Wygładzanie

Lakierowanie

Lazurowanie

Malowanie

Covering & Masking Surface preparation Wallpapering Lacquering Wood staining Painting Painting

Covering & Masking

Sanding

Wallpapering

Smoothing

Lacquering

Wood staining

Painting
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 15 18 10 18 cm 44 mm B EAN 5
84 15 25 10 25 cm 44 mm B EAN 5

84 11 25 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 11 58 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 11 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 18 18 02 * 18 cm 48 mm B CE 10
84 18 25 02 * 25 cm 48 mm B CE 10

84 75 15 20 15 cm 41 mm B CE 5

Wałki malarskie
Wałki malarskie to narzędzia służące do szybkiej i efektywnej aplikacji farby na dużych 
powierzchniach. Wałki malarskie zostały wynalezione całkiem niedawno - w 1940 roku, 
lecz do regularnego użycia weszły dopiero w latach 80-tych. Dzisiaj na rynku 
dostępnych jest wiele rodzajów wałków do różnych zastosowań, co jest potwierdzeniem 
stałego rozwoju tych narzędzi. 

Dyrektywa UE dotycząca lotnych związków organicznych zawartych w materiałach do 
malowania, której ostatnia wersja obowiązuje w UE od 2010 roku (VOC2010), 

przyniosła znaczące zmiany w składach farb malarskich, 
czego konsekwencją były także zmiany 
w narzędziach malarskich. 

Jako producent uważnie śledzimy te zmiany, aby stale 
rozwijać i ulepszać nasze wałki - poprzez zastosowanie 
nowych materiałów i technologii - dla jak najlepszej pracy 
z nowymi materiałami. 

Użytkowanie, krycie, optyczne wykończenie powierzchni - 
wszystkie te cechy muszą być zharmonizowane w dobrym 
wałku malarskim. 

Nieustanne testy z największymi producentami farb 
malarskich są podstawą naszego rozwoju oraz 
standardem od lat.

dla najlepszych wyników pracy nie strzępiące się

dla bardzo dobrych 
wyników pracy

dla dobrych wyników pracy

nie rozpryskujące się

do powierzchni szorstkich / 
/ chropowatych

do powierzchni o delikatnej 
strukturze

ekstra wysoka żywotność

ekstra wysoka wydajność

bardzo gładkie wykończenie 
powierzchni

łatwe w czyszczeniu

Ikony podzielone są kolorystycznie, zgodnie 
z Systemem Prowadzenia Kolorem

WAŁKI DO DUŻYCH POWIERZCHNI
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Wałki Poliester & Poliakryl mix
Poliester
- wysokość runa 18mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester
- wysokość runa 24mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester
- wysokość runa 24mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester
- wysokość runa 24mm
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester Filt
- wysokość runa 5mm 
- do lakierów na bazie wody

i rozpuszczalnika
- średnica rączki wałka 6 mm

wałek zgrzewany termofuzyjnie, do rączki o 8mm, chyba że w opisie produktu napisano inaczej/

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 
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84 11 58 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 11 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 18 18 02 * 18 cm 48 mm B CE 10
84 18 25 02 * 25 cm 48 mm B CE 10

84 75 15 20 15 cm 41 mm B CE 5

Wałki malarskie
Wałki malarskie to narzędzia służące do szybkiej i efektywnej aplikacji farby na dużych 
powierzchniach. Wałki malarskie zostały wynalezione całkiem niedawno - w 1940 roku, 
lecz do regularnego użycia weszły dopiero w latach 80-tych. Dzisiaj na rynku 
dostępnych jest wiele rodzajów wałków do różnych zastosowań, co jest potwierdzeniem 
stałego rozwoju tych narzędzi. 

Dyrektywa UE dotycząca lotnych związków organicznych zawartych w materiałach do 
malowania, której ostatnia wersja obowiązuje w UE od 2010 roku (VOC2010), 

przyniosła znaczące zmiany w składach farb malarskich, 
czego konsekwencją były także zmiany 
w narzędziach malarskich. 

Jako producent uważnie śledzimy te zmiany, aby stale 
rozwijać i ulepszać nasze wałki - poprzez zastosowanie 
nowych materiałów i technologii - dla jak najlepszej pracy 
z nowymi materiałami. 

Użytkowanie, krycie, optyczne wykończenie powierzchni - 
wszystkie te cechy muszą być zharmonizowane w dobrym 
wałku malarskim. 

Nieustanne testy z największymi producentami farb 
malarskich są podstawą naszego rozwoju oraz 
standardem od lat.

dla najlepszych wyników pracy nie strzępiące się

dla bardzo dobrych 
wyników pracy
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nie rozpryskujące się
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Wałki Poliester & Poliakryl mix
Poliester
- wysokość runa 18mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester
- wysokość runa 24mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester
- wysokość runa 24mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester
- wysokość runa 24mm
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester Filt
- wysokość runa 5mm 
- do lakierów na bazie wody

i rozpuszczalnika
- średnica rączki wałka 6 mm

wałek zgrzewany termofuzyjnie, do rączki o 8mm, chyba że w opisie produktu napisano inaczej/

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 
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Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 52 19 10 18 cm 48 mm B EAN 5
84 52 26 10 25 cm 48 mm B EAN 5
84 53 19 10 18 cm 60 mm B EAN 5
84 53 26 10 25 cm 60 mm B EAN 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 41 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 66 58 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 66 75 20 25 cm 41 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 32 18 20 18 cm 54 mm B CE 5
84 32 25 20 25 cm 54 mm B CE 5

84 66 18 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 66 25 20 25 cm 41 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 98 75 99 25 cm 60 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 52 18 20 18 cm 44 mm B CE 5
84 52 25 20 25 cm 44 mm B CE 5
84 53 18 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 53 25 20 25 cm 60 mm B CE 5
84 51 25 20 25 cm 68 mm B CE 5

84 52 58 20 18 cm 44 mm B CE 5
84 52 75 20 25 cm 44 mm B CE 5
84 53 58 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 53 75 20 25 cm 60 mm B CE 5
84 51 75 20 25 cm 68 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 42 18 10 18 cm 48 mm B EAN 5
84 42 25 10 25 cm 48 mm B EAN 5
84 42 58 20 18 cm 48 mm B EAN 5
84 42 75 20 25 cm 48 mm B EAN 5

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Wałki poliakrylowe
Poliakryl
- wysokość runa 8 mm 
- klejony
- do lakierów na bazie wody
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Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm
- klejony 
- do farb wewnętrznych

Wałki poliamidowe
Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- wraz z 2-stopniową rączką 

teleskopową 
- do farb wewnętrznych

 i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- klejony 
- do farb wewnętrznych

Poliester
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych
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- wysokość runa 18 mm
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Wałki poliakrylowe
Poliakryl
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Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm
- klejony 
- do farb wewnętrznych

Wałki poliamidowe
Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- wraz z 2-stopniową rączką 

teleskopową 
- do farb wewnętrznych

 i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- klejony 
- do farb wewnętrznych

Poliester
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 16 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 64 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
84 64 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

84 62 18 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 62 25 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 62 58 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 62 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 63 25 20 25 cm 68 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 38 25 20 25 cm 54 mm B CE 5

84 38 75 20 25 cm 54 mm B CE 5

84 28 25 20 25 cm 60 mm B CE 1

84 35 25 20 25 cm 68 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 31 18 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 31 25 20 25 cm 41 mm B CE 5 W
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ki
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Poliamid Expert
- wysokość runa 12 mm 
- do farb o wysokiej gęstości oraz 

tynków
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Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- szyty
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid Expert
- wysokość runa 12 mm 
- do farb o wysokiej gęstości oraz 

tynków

Poliamid Expert
- wysokość runa 12 mm 
- do farb o wysokiej gęstości oraz 

tynków

Poliamid Expert
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid Expert
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Nylon
- wysokość runa 7 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2-komponentowych powłok 
epoksydowych



5

1

2

3

4

1

2

3

4

Extra for light
structured

surfaces

5

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

11 12

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 16 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 64 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
84 64 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

84 62 18 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 62 25 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 62 58 20 18 cm 60 mm B CE 5
84 62 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

84 63 25 20 25 cm 68 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 38 25 20 25 cm 54 mm B CE 5

84 38 75 20 25 cm 54 mm B CE 5

84 28 25 20 25 cm 60 mm B CE 1

84 35 25 20 25 cm 68 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 31 18 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 31 25 20 25 cm 41 mm B CE 5 W

ał
ki
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Poliamid Expert
- wysokość runa 12 mm 
- do farb o wysokiej gęstości oraz 

tynków

W
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Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- szyty
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 21 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid Expert
- wysokość runa 12 mm 
- do farb o wysokiej gęstości oraz 

tynków

Poliamid Expert
- wysokość runa 12 mm 
- do farb o wysokiej gęstości oraz 

tynków

Poliamid Expert
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid Expert
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Nylon
- wysokość runa 7 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2-komponentowych powłok 
epoksydowych
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 54 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 8 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych

Wałki mikrofibra

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 30 19 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 30 26 20 25 cm 41 mm B CE 5

84 30 58 20 18 cm 41 mm B CE 5

Nylon
- wysokość runa 12 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2-komponentowych powłok 
epoksydowych

Nylon
- wysokość runa 12 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2-komponentowych powłok 
epoksydowych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 72 58 20 18 cm 48 mm B CE 5

84 70 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Wałki poliamid mix
Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 72 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 55 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
84 55 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 55 75 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 70 25 20 25 cm 60 mm B CE 5

Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 56 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
84 56 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 54 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 8 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych

Wałki mikrofibra

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 30 19 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 30 26 20 25 cm 41 mm B CE 5

84 30 58 20 18 cm 41 mm B CE 5

Nylon
- wysokość runa 12 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2-komponentowych powłok 
epoksydowych

Nylon
- wysokość runa 12 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2-komponentowych powłok 
epoksydowych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 72 58 20 18 cm 48 mm B CE 5

84 70 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Wałki poliamid mix
Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 72 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 55 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
84 55 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 55 75 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 70 25 20 25 cm 60 mm B CE 5

Poliamid&Mikrofibra mix
- wysokość runa 18 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 56 18 20 18 cm 48 mm B CE 5
84 56 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także farb 
wewnętrznych
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AKCESORIA
AKCESORIA

AKCESORIA

15 16

Wałki z naturalnych materiałów
Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 26 18 19 18 cm 41 mm B EAN+i 6
84 26 25 19 25 cm 41 mm B EAN+i 6

Welur&Poliakryl
- wysokość runa 4 mm 
- klejony 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 58 27 19 25 cm 60 mm B EAN+i 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 27 18 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 27 25 20 25 cm 41 mm B CE 5

85 86 15 20 15 cm 41 mm B CE 5

84 47 18 01 18 cm 48 mm B CE 5
84 47 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Welur
- wysokość runa 5 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- rączka przymocowana na stałe 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 21 25 10 25 cm 44 mm B EAN 1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
85 87 18 02 * 18 cm 60 mm B CE 5

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

85 88 19 27 18 cm 74 mm B CE 1

85 89 19 27 18 cm 74 mm B CE 1

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 58 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 15 mm, szyty 
- w zestawie z rączką 
- do materiałów o małej gęstości, 

takich jak grunty
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Mikrofibra
- wysokość runa 15 mm 
- szyty 
- do materiałów o małej gęstości, 

takich jak grunty

Wełna 
- wysokość runa 23 mm 
- do farb wewnętrznych

Wełna jagnięca
- wysokość runa 20 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

Rolki strukturalne
Pianka drobna 
- rączka przymocowana na stałe

Pianka szorstka 
- rączka przymocowana na stałe

Pianka 
szorstka/groszkowa 
- rączka przymocowana na stałe
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AKCESORIA
AKCESORIA

AKCESORIA

15 16

Wałki z naturalnych materiałów
Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 26 18 19 18 cm 41 mm B EAN+i 6
84 26 25 19 25 cm 41 mm B EAN+i 6

Welur&Poliakryl
- wysokość runa 4 mm 
- klejony 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 58 27 19 25 cm 60 mm B EAN+i 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

84 27 18 20 18 cm 41 mm B CE 5
84 27 25 20 25 cm 41 mm B CE 5

85 86 15 20 15 cm 41 mm B CE 5

84 47 18 01 18 cm 48 mm B CE 5
84 47 25 20 25 cm 48 mm B CE 5

Welur
- wysokość runa 5 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- rączka przymocowana na stałe 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 21 25 10 25 cm 44 mm B EAN 1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
85 87 18 02 * 18 cm 60 mm B CE 5

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

85 88 19 27 18 cm 74 mm B CE 1

85 89 19 27 18 cm 74 mm B CE 1

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 

Nr art. Długość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 58 75 20 25 cm 60 mm B CE 5

Mikrofibra
- wysokość runa 15 mm, szyty 
- w zestawie z rączką 
- do materiałów o małej gęstości, 

takich jak grunty
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Mikrofibra
- wysokość runa 15 mm 
- szyty 
- do materiałów o małej gęstości, 

takich jak grunty

Wełna 
- wysokość runa 23 mm 
- do farb wewnętrznych

Wełna jagnięca
- wysokość runa 20 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych

Rolki strukturalne
Pianka drobna 
- rączka przymocowana na stałe

Pianka szorstka 
- rączka przymocowana na stałe

Pianka 
szorstka/groszkowa 
- rączka przymocowana na stałe
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Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 70 05 10 5 cm 35 mm B EAN 20
86 70 30 20 5 cm 2× 35 mm B CE 10
86 70 31 01 7 cm 2× 35 mm B CE 10
86 70 11 10 11 cm 35 mm B EAN 10
86 70 71 01 11 cm 2× 35 mm B CE 10
86 70 40 10 11 cm 10× 35 mm B EAN 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 96 05 20 5 cm 35 mm B CE 10
86 84 11 20 11 cm 35 mm B CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

86 74 11 99 11 cm 35 mm B CE 10
86 78 16 99 16 cm 50 mm B CE 10

86 74 27 20 11 cm 35 mm B CE 10

86 76 07 01 7 cm 35 mm B CE 10
86 76 11 99 11 cm 35 mm B CE 10
86 76 16 01 16 cm 35 mm B CE 10

86 76 29 99 11 cm 35 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 60 41 99 6cm 2× 17mm B CE 20
86 60 10 99 10 cm 17 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 60 29 20 10 cm 17 mm C CE 10
86 60 19 99 6 cm 17 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 40 11 10 10 cm 17 mm B EAN 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 97 16 20 16 cm 50 mm B CE 5
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Małe wałki piankowe
Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Pianka, bardzo drobna
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Pianka, bardzo drobna 
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Flok
- pianka drobna, flokowana
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie wody 

i rozpuszczalnika

Flok
- pianka drobna, flokowana - 

obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie wody

i rozpuszczalnika

WAŁKI DO MAŁYCH POWIERZCHNI

Małe wałki poliestrowe
Poliester Filt
- wysokość runa 5 mm 
- do lakierów na bazie wody 

i rozpuszczalnika 

Poliester Filt
- wysokość runa 5 mm 
- do lakierów na bazie wody 

i rozpuszczalnika 

Poliester
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych

do rączki o 6mm/

Pianka, bardzo drobna 
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika
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Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 70 05 10 5 cm 35 mm B EAN 20
86 70 30 20 5 cm 2× 35 mm B CE 10
86 70 31 01 7 cm 2× 35 mm B CE 10
86 70 11 10 11 cm 35 mm B EAN 10
86 70 71 01 11 cm 2× 35 mm B CE 10
86 70 40 10 11 cm 10× 35 mm B EAN 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 96 05 20 5 cm 35 mm B CE 10
86 84 11 20 11 cm 35 mm B CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

86 74 11 99 11 cm 35 mm B CE 10
86 78 16 99 16 cm 50 mm B CE 10

86 74 27 20 11 cm 35 mm B CE 10

86 76 07 01 7 cm 35 mm B CE 10
86 76 11 99 11 cm 35 mm B CE 10
86 76 16 01 16 cm 35 mm B CE 10

86 76 29 99 11 cm 35 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 60 41 99 6cm 2× 17mm B CE 20
86 60 10 99 10 cm 17 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 60 29 20 10 cm 17 mm C CE 10
86 60 19 99 6 cm 17 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 40 11 10 10 cm 17 mm B EAN 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 97 16 20 16 cm 50 mm B CE 5
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Małe wałki piankowe
Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Pianka, bardzo drobna
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Pianka, bardzo drobna 
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Flok
- pianka drobna, flokowana
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie wody 

i rozpuszczalnika

Flok
- pianka drobna, flokowana - 

obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie wody

i rozpuszczalnika

WAŁKI DO MAŁYCH POWIERZCHNI

Małe wałki poliestrowe
Poliester Filt
- wysokość runa 5 mm 
- do lakierów na bazie wody 

i rozpuszczalnika 

Poliester Filt
- wysokość runa 5 mm 
- do lakierów na bazie wody 

i rozpuszczalnika 

Poliester
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych

do rączki o 6mm/

Pianka, bardzo drobna 
- obustronnie zaokrąglona 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 37 15 99 6 cm 2× 15 mm B CE 10
86 37 10 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 37 40 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 37 41 99 10 cm 10× 15 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 98 10 99 10 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 36 10 20 10 cm 30 mm B CE 10
86 36 40 99 10 cm 10× 30 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 98 39 99 10 cm 30 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 41 10 12 * 10 cm 15 mm B EAN+i 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 32 15 01 15 cm 30 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 31 30 99 10 cm 17 mm B CE 10

86 33 09 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 33 40 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 33 15 99 15 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 35 10 10 10 cm 17 mm B EAN 10

86 31 10 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 31 40 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 31 15 20 15 cm 15 mm B CE 10

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
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Małe wałki poliester mix
Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnętrznych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnętrznych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnętrznych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb ściennych 

Poliakryl
- wysokość runa 8 mm 
- do lakierów na bazie wody 

Małe wałki poliamidowe
Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- ergonomiczna rączka 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Nylon
- wysokość runa 12 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2 komponentowych powłok 
epoksydowych

Nylon
- wysokość runa 7 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 37 15 99 6 cm 2× 15 mm B CE 10
86 37 10 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 37 40 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 37 41 99 10 cm 10× 15 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 98 10 99 10 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 36 10 20 10 cm 30 mm B CE 10
86 36 40 99 10 cm 10× 30 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 98 39 99 10 cm 30 mm B CE 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 41 10 12 * 10 cm 15 mm B EAN+i 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 32 15 01 15 cm 30 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 31 30 99 10 cm 17 mm B CE 10

86 33 09 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 33 40 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 33 15 99 15 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 35 10 10 10 cm 17 mm B EAN 10

86 31 10 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 31 40 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 31 15 20 15 cm 15 mm B CE 10

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
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Małe wałki poliester mix
Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnętrznych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnętrznych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnętrznych

Poliester&Poliakryl mix
- wysokość runa 11 mm 
- do farb ściennych 

Poliakryl
- wysokość runa 8 mm 
- do lakierów na bazie wody 

Małe wałki poliamidowe
Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- ergonomiczna rączka 
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Nylon
- wysokość runa 12 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika oraz 
2 komponentowych powłok 
epoksydowych

Nylon
- wysokość runa 7 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 50 30 99 6 cm 2× 15 mm B CE 10
86 50 80 10 6 cm 20× 15 mm B EAN 1
86 50 10 10 10 cm 15 mm B EAN 10
86 50 70 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 50 40 10 10 cm 10× 15 mm B EAN 1
86 50 15 27 15 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 50 29 20 10 cm 15 mm B CE 10
86 50 19 99 6 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 51 10 10 10 cm 30 mm B EAN 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 52 11 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 52 10 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 52 50 20 10 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

86 52 30 20 12 cm 30 mm B CE 1

86 58 10 10 10 cm 17 mm B EAN 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 90 19 10 18 cm 41 mm C EAN 10
85 90 23 10 21 cm 41 mm C EAN 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 91 05 20 5 cm 35 mm C CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 90 11 20 11 cm 35 mm C CE 10M
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Małe wałki welurowe
Welur
- wysokość runa 4 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Małe wałki mikrofibra
Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów do drewna 

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów do drewna 

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów do drewna 

Mikrofibra
- wysokość runa 15 mm 
- do farb ściennych oraz materiałów 

o małej gęstości, takich jak grunty 

Zestawy malarskie
Poliester
- wysokość runa 18 mm 
- rączka przymocowana na stałe, 

w zestawie z kratką malarską
- do farb wewnętrznych

Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (12×23 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 
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Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 50 30 99 6 cm 2× 15 mm B CE 10
86 50 80 10 6 cm 20× 15 mm B EAN 1
86 50 10 10 10 cm 15 mm B EAN 10
86 50 70 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10
86 50 40 10 10 cm 10× 15 mm B EAN 1
86 50 15 27 15 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 50 29 20 10 cm 15 mm B CE 10
86 50 19 99 6 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 51 10 10 10 cm 30 mm B EAN 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 52 11 99 10 cm 15 mm B CE 10
86 52 10 01 10 cm 2× 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 52 50 20 10 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

86 52 30 20 12 cm 30 mm B CE 1

86 58 10 10 10 cm 17 mm B EAN 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 90 19 10 18 cm 41 mm C EAN 10
85 90 23 10 21 cm 41 mm C EAN 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 91 05 20 5 cm 35 mm C CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 90 11 20 11 cm 35 mm C CE 10M
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Małe wałki welurowe
Welur
- wysokość runa 4 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Małe wałki mikrofibra
Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów do drewna 

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów do drewna 

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- do lakierów do drewna 

Mikrofibra
- wysokość runa 15 mm 
- do farb ściennych oraz materiałów 

o małej gęstości, takich jak grunty 

Zestawy malarskie
Poliester
- wysokość runa 18 mm 
- rączka przymocowana na stałe, 

w zestawie z kratką malarską
- do farb wewnętrznych

Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (12×23 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Pianka, drobna
- obustronnie ścięta 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 
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Nr art. Średnica APG Etykieta VE1
86 94 11 20 35 mm C CE 5

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 74 90 20 11 cm 35 mm C CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 92 11 99 11 cm 35 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 98 40 20 10 cm 15 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

86 94 12 20 10 cm 2× 17 mm C CE 10

86 31 90 20 10 cm 15 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 52 70 20 10 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 93 30 20 10 cm 30 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 54 70 20 10 cm 2× 15 mm C CE 10
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Pianka, drobna
- wymiary wałków: 5, 11

 oraz 16 cm 
- obustronnie ścięta 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Pianka, bardzo drobna 
- obustronnie zaokrąglony 
- w zestawie z ergonomiczną 

rączką 2K oraz kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Flok
- obustronnie zaokrąglona 
- w zestawie z rączką 2K oraz 

kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Poliester
- wysokość runa 12 mm 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do farb wewnętrznych

Poliester FILT
- wysokość runa 5 mm 
- w zestawie 2 wałki, ergonomiczna 

rączka i kuweta (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalników oraz 
farb wewnętrznych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- w zestawie z ergonomiczną 

rączką 2K i kuwetą (15×32 cm)
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także do farb 
wewnętrznych

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- w zestawie z ergonomiczną 

rączką 2K i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także do farb 
wewnętrznych



1

2

4

3

1

2

3

4

5

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

Extra for light
structured

surfaces

23 24

Nr art. Średnica APG Etykieta VE1
86 94 11 20 35 mm C CE 5

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 74 90 20 11 cm 35 mm C CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
86 92 11 99 11 cm 35 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 98 40 20 10 cm 15 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

86 94 12 20 10 cm 2× 17 mm C CE 10

86 31 90 20 10 cm 15 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 52 70 20 10 cm 15 mm B CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 93 30 20 10 cm 30 mm C CE 10

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 54 70 20 10 cm 2× 15 mm C CE 10
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Pianka, drobna
- wymiary wałków: 5, 11

 oraz 16 cm 
- obustronnie ścięta 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Pianka, bardzo drobna 
- obustronnie zaokrąglony 
- w zestawie z ergonomiczną 

rączką 2K oraz kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika

Flok
- obustronnie zaokrąglona 
- w zestawie z rączką 2K oraz 

kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Poliester
- wysokość runa 12 mm 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do farb wewnętrznych

Poliester FILT
- wysokość runa 5 mm 
- w zestawie 2 wałki, ergonomiczna 

rączka i kuweta (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalników oraz 
farb wewnętrznych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- w zestawie z ergonomiczną 

rączką 2K i kuwetą (15×32 cm)
- do farb wewnętrznych 

i fasadowych

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także do farb 
wewnętrznych

Welur
- wysokość runa 4 mm 
- w zestawie z rączką 

i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika 

Mikrofibra
- wysokość runa 9 mm 
- w zestawie z ergonomiczną 

rączką 2K i kuwetą (15×32 cm)
- do lakierów i impregnatów 

do drewna, a także do farb 
wewnętrznych
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Nr art. APG Etykieta VE1
86 82 99 10 B EAN 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 83 11 19 10 cm 25 mm B EAN+i 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 83 19 27 12 cm 30 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

86 83 21 27 12 cm 30 mm B CE 1

86 80 39 27 B CE 5

Nr art. Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Długość APG Etykieta VE1

86 83 60 27 18 cm B CE 1

86 83 65 27 23 cm B CE 1

Nr art. Długość APG Etykieta VE1

86 83 99 27 23 cm B CE 1

Nr art. APG Etykieta VE1
86 99 02 37 B CE 1

Specjalne aplikatory
Rolka do malowania rur 
- poliamid 
- 3 wałki 
- wysokość runa 11 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika
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Rolka do odcinania 
kolorów 
- wysokość runa 11 mm 
- poliamid 
- do farb wewnętrznych
- doskonały do szybkiego i 

perfekcyjnego malowania kantów

Rolka spec. z pierścieniem 
- do malowania np. przestrzeni 

między deskami 
- pierścień można dowolnie 

przesuwać 
- wysokość runa 5 mm 
- mikrofibra 
- do lakierów do drewna

Mikrofibra
- wkład zapasowy do rolki 

z pierścieniem 
(Nr art. 86 83 19 27)

Rolka do narożników 
- wysokość runa 11 mm 
- polikaryl 
- z rączką 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Roller King
- szybkie malowanie ścian

i sufitów
- poliester, wysokość runa 11 mm 
- z rączką i zbiornikiem na farbę 

2(1 napełnienie = 10m ) 
- do farb wewnętrznych

Pump-Roller
- 1-stopniowy aplikator farby 

z długim teleskopem 
- poliester, wysokość runa 12 mm 
- zbiornik na farbę w teleskopie

Pump-Roller
- wałek zapasowy 

(do Nr Art. 86 83 65 27) 

Pistolet natryskowy HVLP 
z bazą podłogową - 500W 
- wygodne i szybkie użycie 

w pracach malarskich 
- mobilny rozmiar/łatwy 

w czyszczeniu 
- uniwersalne użycie 

z kilkoma rodzajami materiałów 
do malowania 

- polecany do użycia na trudnych 
powierzchniach / zawierających 
dużą ilość szczegółowych 
elementów, takich jak ogrodzenia, 
kaloryfery, podwozia 
samochodowe, konstrukcje 
metalowe 

- do lakierów na bazie wody 
i rozpuszczalnika oraz innych 
materiałów nadających się do 
natryskiwania 
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Nr art. APG Etykieta VE1
86 82 99 10 B EAN 5

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 83 11 19 10 cm 25 mm B EAN+i 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 83 19 27 12 cm 30 mm B CE 1

Nr art. Długość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

86 83 21 27 12 cm 30 mm B CE 1

86 80 39 27 B CE 5

Nr art. Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Długość APG Etykieta VE1

86 83 60 27 18 cm B CE 1

86 83 65 27 23 cm B CE 1

Nr art. Długość APG Etykieta VE1

86 83 99 27 23 cm B CE 1

Nr art. APG Etykieta VE1
86 99 02 37 B CE 1

Specjalne aplikatory
Rolka do malowania rur 
- poliamid 
- 3 wałki 
- wysokość runa 11 mm 
- do lakierów na bazie 

rozpuszczalnika
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Rolka do odcinania 
kolorów 
- wysokość runa 11 mm 
- poliamid 
- do farb wewnętrznych
- doskonały do szybkiego i 

perfekcyjnego malowania kantów

Rolka spec. z pierścieniem 
- do malowania np. przestrzeni 

między deskami 
- pierścień można dowolnie 

przesuwać 
- wysokość runa 5 mm 
- mikrofibra 
- do lakierów do drewna

Mikrofibra
- wkład zapasowy do rolki 

z pierścieniem 
(Nr art. 86 83 19 27)

Rolka do narożników 
- wysokość runa 11 mm 
- polikaryl 
- z rączką 
- do farb wewnętrznych

i fasadowych

Roller King
- szybkie malowanie ścian

i sufitów
- poliester, wysokość runa 11 mm 
- z rączką i zbiornikiem na farbę 

2(1 napełnienie = 10m ) 
- do farb wewnętrznych

Pump-Roller
- 1-stopniowy aplikator farby 

z długim teleskopem 
- poliester, wysokość runa 12 mm 
- zbiornik na farbę w teleskopie

Pump-Roller
- wałek zapasowy 

(do Nr Art. 86 83 65 27) 

Pistolet natryskowy HVLP 
z bazą podłogową - 500W 
- wygodne i szybkie użycie 

w pracach malarskich 
- mobilny rozmiar/łatwy 

w czyszczeniu 
- uniwersalne użycie 

z kilkoma rodzajami materiałów 
do malowania 

- polecany do użycia na trudnych 
powierzchniach / zawierających 
dużą ilość szczegółowych 
elementów, takich jak ogrodzenia, 
kaloryfery, podwozia 
samochodowe, konstrukcje 
metalowe 

- do lakierów na bazie wody 
i rozpuszczalnika oraz innych 
materiałów nadających się do 
natryskiwania 
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Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
84 00 18 99 18 cm 8 mm C CE 10
84 00 25 99 25 cm 8 mm C CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica Długość APG Etykieta VE1

84 05 18 10 18 cm 8 mm C EAN+i 10
84 05 25 10 25 cm 8 mm C EAN+i 10

86 01 19 10 5-7 cm 6 mm 19 cm C EAN 10
86 01 29 10 10-16 cm 6 mm 26 cm C EAN 10
86 01 39 10 10-16 cm 6 mm 36 cm C EAN 10

86 00 29 99 10-16 cm 6 mm 27 cm C CE 10
86 00 39 99 10-16 cm 6 mm 39 cm C CE 10
86 00 56 99 10-16 cm 6 mm 56 cm C CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 83 29 10 22×25 cm C EAN 10
84 83 28 10 27×29 cm C EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

84 83 21 10 11×20 cm A EAN 10
84 83 22 10 22×30 cm A EAN 10
84 83 27 10 26×30 cm A EAN 10

84 80 11 10 14×29 cm C EAN 15
84 80 18 10 26×32 cm C EAN 10
84 80 25 10 32×36 cm C EAN 10

84 80 30 10 34×50 cm C EAN 6

Rączki do wałków
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Rączka
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- stal ocynkowana 

Rączka
- ergonomiczny uchwyt 2K 
- stal ocynkowana 

Rączka
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- stal ocynkowana 
- nie pasuje do teleskopów 

Rączka
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- stal ocynkowana 

Kratka malarska 
- tworzywo sztuczne 

Kratki malarskie

Kratka malarska 
- metal, ocynkowany 

Kuweta 
- tworzywo sztuczne 

Kuweta 
- tworzywo sztuczne 
- super duża i mocna 
- profesjonalna 

Kuwety i wiadra

AKCESORIA
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Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1
84 00 18 99 18 cm 8 mm C CE 10
84 00 25 99 25 cm 8 mm C CE 10

Nr art. Długość Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Długość Średnica Długość APG Etykieta VE1

84 05 18 10 18 cm 8 mm C EAN+i 10
84 05 25 10 25 cm 8 mm C EAN+i 10

86 01 19 10 5-7 cm 6 mm 19 cm C EAN 10
86 01 29 10 10-16 cm 6 mm 26 cm C EAN 10
86 01 39 10 10-16 cm 6 mm 36 cm C EAN 10

86 00 29 99 10-16 cm 6 mm 27 cm C CE 10
86 00 39 99 10-16 cm 6 mm 39 cm C CE 10
86 00 56 99 10-16 cm 6 mm 56 cm C CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 83 29 10 22×25 cm C EAN 10
84 83 28 10 27×29 cm C EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

84 83 21 10 11×20 cm A EAN 10
84 83 22 10 22×30 cm A EAN 10
84 83 27 10 26×30 cm A EAN 10

84 80 11 10 14×29 cm C EAN 15
84 80 18 10 26×32 cm C EAN 10
84 80 25 10 32×36 cm C EAN 10

84 80 30 10 34×50 cm C EAN 6

Rączki do wałków
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Rączka
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- stal ocynkowana 

Rączka
- ergonomiczny uchwyt 2K 
- stal ocynkowana 

Rączka
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- stal ocynkowana 
- nie pasuje do teleskopów 

Rączka
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- stal ocynkowana 

Kratka malarska 
- tworzywo sztuczne 

Kratki malarskie

Kratka malarska 
- metal, ocynkowany 

Kuweta 
- tworzywo sztuczne 

Kuweta 
- tworzywo sztuczne 
- super duża i mocna 
- profesjonalna 

Kuwety i wiadra

AKCESORIA
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 83 50 27 2 lit. B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 82 08 10 8 lit. C EAN 1
84 82 14 10 12 lit. C EAN 1
84 82 44 10 14 lit. C EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 82 80 99 20 lit. C CE 1

Nr art. Długość APG Etykieta VE1
84 90 13 20 80-130 cm B CE 10
84 90 20 20 115-200 cm B CE 10
84 90 30 20 165-300 cm B CE 10

Nr art. Długość APG Etykieta VE1
84 92 00 27 115-200 cm B CE 6
84 93 00 01 165-300 cm B CE 6

Ku
w

et
y 

i w
ia

dr
a 

 |
  T

el
es

ko
py

Pojemnik na farbę 
z uchwytem 
- tworzywo sztuczne 
- 2 litry 

Teleskop 
- stal, lakierowana 
- średnica 25 mm 

Teleskopy

Wiadro malarskie 
- tworzywo sztuczne, metalowy 

uchwyt 

Teleskop 
- aluminium 
- z precyzyjnym mechanizmem 

mocującym rączkę malarską 
- średnica 25 mm

Wiadro malarskie Expert 
- ze specjalnymi uchwytami 

na rowkowane ściany boczne
- specjalny kształt zaoobiegajacy 

wylewaniu się farby
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 83 50 27 2 lit. B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 82 08 10 8 lit. C EAN 1
84 82 14 10 12 lit. C EAN 1
84 82 44 10 14 lit. C EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
84 82 80 99 20 lit. C CE 1

Nr art. Długość APG Etykieta VE1
84 90 13 20 80-130 cm B CE 10
84 90 20 20 115-200 cm B CE 10
84 90 30 20 165-300 cm B CE 10

Nr art. Długość APG Etykieta VE1
84 92 00 27 115-200 cm B CE 6
84 93 00 01 165-300 cm B CE 6
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Pojemnik na farbę 
z uchwytem 
- tworzywo sztuczne 
- 2 litry 

Teleskop 
- stal, lakierowana 
- średnica 25 mm 

Teleskopy

Wiadro malarskie 
- tworzywo sztuczne, metalowy 

uchwyt 

Teleskop 
- aluminium 
- z precyzyjnym mechanizmem 

mocującym rączkę malarską 
- średnica 25 mm

Wiadro malarskie Expert 
- ze specjalnymi uchwytami 

na rowkowane ściany boczne
- specjalny kształt zaoobiegajacy 

wylewaniu się farby
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 20 20 10 20 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 30 10 30 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 40 10 40 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 50 10 50 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 60 10 60 mm 8 mm 45 mm B EAN 12
81 20 70 10 70 mm 8 mm 45 mm B EAN 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 26 20 10 20 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 26 25 10 25 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 26 35 10 35 mm 10 mm 38 mm B EAN 12
81 26 50 10 50 mm 11 mm 38 mm B EAN 12
81 26 60 10 60 mm 11 mm 44 mm B EAN 12
81 26 75 10 75 mm 11 mm 44 mm B EAN 12
81 26 99 10 100 mm 11 mm 51 mm B EAN 12

Nr art. APG Etykieta VE1
82 66 45 20 C CE 10

0 1" 2" 3" 4" 5"

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 mm

Pędzle malarskie
Pędzle to jedne z pierwszych narzędzi malarskich, jakie powstały. Ich rozwój trwa 
nieprzerwanie już od wielu lat.

Pędzle są wciąż najczęściej używanymi narzędziami na świecie, zajmując pierwsze 
miejsce wśród innych metod malarskich.

Dyrektywa UE dotycząca lotnych związków organicznych zawartych w materiałach 
do malowania, której ostatnia wersja obowiązuje w 
UE od 2010 roku (VOC2010), przyniosła znaczące 
zmiany w składach farb malarskich, czego 
konsekwencją były także zmiany w narzędziach 
malarskich.

Jako producent uważnie śledzimy te zmiany, aby stale 
rozwijać i ulepszać nasze pędzle - poprzez 
zastosowanie nowych materiałów i technologii - dla 
jak najlepszej pracy z nowymi materiałami. 

Użytkowanie, krycie, optyczne wykończenie 
powierzchni - wszystkie te cechy muszą być 
zharmonizowane w dobrym pędzlu malarskim. 

Nieustanne testy z największymi producentami farb 
malarskich są podstawą naszego rozwoju oraz 
standardem od lat. 

dla najlepszych wyników pracy dla dobrych wyników pracydla bardzo dobrych wyników pracy
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5Pędzle płaskie - grubość 4

Pędzel płaski
- jasna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzle płaskie - grubość 5
Pędzel płaski
- jasna szczecina chińska 
- 55% tops 
- trzonek drewniany lakierowany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Zestaw pędzli płaskich -
- 4 szt. 
- ciemna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek drewniany lakierowany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- rozmiary: 20, 30, 40 i 50 mm 

PĘDZLE MALARSKIE



1

2

3

31 32

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 20 20 10 20 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 30 10 30 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 40 10 40 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 50 10 50 mm 8 mm 41 mm B EAN 12
81 20 60 10 60 mm 8 mm 45 mm B EAN 12
81 20 70 10 70 mm 8 mm 45 mm B EAN 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 26 20 10 20 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 26 25 10 25 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 26 35 10 35 mm 10 mm 38 mm B EAN 12
81 26 50 10 50 mm 11 mm 38 mm B EAN 12
81 26 60 10 60 mm 11 mm 44 mm B EAN 12
81 26 75 10 75 mm 11 mm 44 mm B EAN 12
81 26 99 10 100 mm 11 mm 51 mm B EAN 12

Nr art. APG Etykieta VE1
82 66 45 20 C CE 10

0 1" 2" 3" 4" 5"

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 mm

Pędzle malarskie
Pędzle to jedne z pierwszych narzędzi malarskich, jakie powstały. Ich rozwój trwa 
nieprzerwanie już od wielu lat.

Pędzle są wciąż najczęściej używanymi narzędziami na świecie, zajmując pierwsze 
miejsce wśród innych metod malarskich.

Dyrektywa UE dotycząca lotnych związków organicznych zawartych w materiałach 
do malowania, której ostatnia wersja obowiązuje w 
UE od 2010 roku (VOC2010), przyniosła znaczące 
zmiany w składach farb malarskich, czego 
konsekwencją były także zmiany w narzędziach 
malarskich.

Jako producent uważnie śledzimy te zmiany, aby stale 
rozwijać i ulepszać nasze pędzle - poprzez 
zastosowanie nowych materiałów i technologii - dla 
jak najlepszej pracy z nowymi materiałami. 

Użytkowanie, krycie, optyczne wykończenie 
powierzchni - wszystkie te cechy muszą być 
zharmonizowane w dobrym pędzlu malarskim. 

Nieustanne testy z największymi producentami farb 
malarskich są podstawą naszego rozwoju oraz 
standardem od lat. 

dla najlepszych wyników pracy dla dobrych wyników pracydla bardzo dobrych wyników pracy
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5Pędzle płaskie - grubość 4

Pędzel płaski
- jasna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzle płaskie - grubość 5
Pędzel płaski
- jasna szczecina chińska 
- 55% tops 
- trzonek drewniany lakierowany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Zestaw pędzli płaskich -
- 4 szt. 
- ciemna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek drewniany lakierowany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- rozmiary: 20, 30, 40 i 50 mm 

PĘDZLE MALARSKIE
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 17 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 17 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 17 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 17 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B CE 12

82 63 05 99 C CE 10

81 43 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 43 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 43 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 43 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 46 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 46 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 46 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 46 70 20 70 mm 16 mm 51 mm B CE 12
81 46 99 20 100 mm 18 mm 57 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 34 30 20 30 mm 12 mm 38 mm B CE 12
81 34 40 20 40 mm 13 mm 44 mm B CE 12
81 34 50 20 50 mm 14 mm 44 mm B CE 12
81 34 70 20 70 mm 16 mm 44 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 31 30 19 30 mm 12 mm 38 mm B EAN 12
81 31 40 19 40 mm 13 mm 44 mm B EAN 12
81 31 50 19 50 mm 14 mm 51 mm B EAN 12
81 31 70 19 70 mm 16 mm 57 mm B EAN 12
81 31 99 19 100 mm 18 mm 63 mm B EAN 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 18 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 18 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 18 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 18 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 16 35 20 40 mm 13 mm 41-51 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 29 30 10 30 mm 12 mm 38 mm B EAN 12
81 29 40 10 40 mm 13 mm 38 mm B EAN 12
81 29 50 10 50 mm 14 mm 44 mm B EAN 12
81 29 70 10 70 mm 16 mm 44 mm B EAN 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 19 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B EAN 12
81 19 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B EAN 12
81 19 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B EAN 12
81 19 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B EAN 12
81 19 99 20 100 mm 18 mm 57 mm B EAN 12
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Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 75% tops
- trzonek drewniany 
- skuwka - stal nierdzewna

Zestaw pędzli płaskich 
- 2 szt. 
- szczecina sztuczna, beżowa 
- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel płaski
- szczecina sztuczna, żółta 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna
- do lakierów na bazie wody,

glazury 

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- twardy drewniany trzonek 
- skuwka - stal nierdzewna
- do lakierów na bazie wody,

lazurów

Pędzel ścięty 
do ram okiennych 
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- skuwka - stal nierdzewna
- trzonek drewniany 
- ścięty 

Pędzle płaskie - grubość 6
Pędzel płaski
- jasna szczecina chińska 
- 55% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel płaski
- szczecina mieszana (sztuczna + 

chińska) 
- 70% tops 
- trzonek drewniany 
- skuwka - stal nierdzewna

81 28 20 20 20 mm 11 mm 38 mm B CE 12
81 28 30 20 30 mm 12 mm 44 mm B CE 12
81 28 40 20 40 mm 13 mm 44 mm B CE 12
81 28 50 20 50 mm 14 mm 48 mm B CE 12
81 28 70 20 70 mm 16 mm 51 mm B CE 12
81 28 99 20 100 mm 18 mm 57 mm B CE 6
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 17 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 17 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 17 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 17 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B CE 12

82 63 05 99 C CE 10

81 43 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 43 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 43 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 43 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 46 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 46 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 46 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 46 70 20 70 mm 16 mm 51 mm B CE 12
81 46 99 20 100 mm 18 mm 57 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 34 30 20 30 mm 12 mm 38 mm B CE 12
81 34 40 20 40 mm 13 mm 44 mm B CE 12
81 34 50 20 50 mm 14 mm 44 mm B CE 12
81 34 70 20 70 mm 16 mm 44 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 31 30 19 30 mm 12 mm 38 mm B EAN 12
81 31 40 19 40 mm 13 mm 44 mm B EAN 12
81 31 50 19 50 mm 14 mm 51 mm B EAN 12
81 31 70 19 70 mm 16 mm 57 mm B EAN 12
81 31 99 19 100 mm 18 mm 63 mm B EAN 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 18 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B CE 12
81 18 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B CE 12
81 18 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B CE 12
81 18 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 16 35 20 40 mm 13 mm 41-51 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 29 30 10 30 mm 12 mm 38 mm B EAN 12
81 29 40 10 40 mm 13 mm 38 mm B EAN 12
81 29 50 10 50 mm 14 mm 44 mm B EAN 12
81 29 70 10 70 mm 16 mm 44 mm B EAN 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 19 30 20 30 mm 12 mm 51 mm B EAN 12
81 19 40 20 40 mm 13 mm 51 mm B EAN 12
81 19 50 20 50 mm 14 mm 51 mm B EAN 12
81 19 70 20 70 mm 16 mm 57 mm B EAN 12
81 19 99 20 100 mm 18 mm 57 mm B EAN 12
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Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 75% tops
- trzonek drewniany 
- skuwka - stal nierdzewna

Zestaw pędzli płaskich 
- 2 szt. 
- szczecina sztuczna, beżowa 
- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel płaski
- szczecina sztuczna, żółta 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna
- do lakierów na bazie wody,

glazury 

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- twardy drewniany trzonek 
- skuwka - stal nierdzewna
- do lakierów na bazie wody,

lazurów

Pędzel ścięty 
do ram okiennych 
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops 
- skuwka - stal nierdzewna
- trzonek drewniany 
- ścięty 

Pędzle płaskie - grubość 6
Pędzel płaski
- jasna szczecina chińska 
- 55% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel płaski
- szczecina mieszana (sztuczna + 

chińska) 
- 70% tops 
- trzonek drewniany 
- skuwka - stal nierdzewna

81 28 20 20 20 mm 11 mm 38 mm B CE 12
81 28 30 20 30 mm 12 mm 44 mm B CE 12
81 28 40 20 40 mm 13 mm 44 mm B CE 12
81 28 50 20 50 mm 14 mm 48 mm B CE 12
81 28 70 20 70 mm 16 mm 51 mm B CE 12
81 28 99 20 100 mm 18 mm 57 mm B CE 6
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 50 30 02 * 30 mm 15 mm 44 mm A CE 12
81 50 40 02 * 40 mm 16 mm 50 mm A CE 12
81 50 60 02 * 60 mm 18 mm 57 mm A CE 12
81 50 80 02 * 80 mm 19 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 52 30 20 30 mm 15 mm 44 mm A CE 12
81 52 40 20 40 mm 16 mm 50 mm A CE 12
81 52 60 20 60 mm 18 mm 57 mm A CE 12
81 52 80 20 80 mm 19 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 49 30 20 30 mm 15 mm 51 mm A CE 12
81 49 40 20 40 mm 16 mm 57 mm A CE 12
81 49 60 20 60 mm 18 mm 63 mm A CE 12
81 49 80 20 80 mm 19 mm 69 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 48 30 20 30 mm 15 mm 50 mm A CE 12
81 48 40 20 40 mm 16 mm 50 mm A CE 12
81 48 60 20 60 mm 18 mm 57 mm A CE 12
81 48 80 20 80 mm 19 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 08 30 20 30 mm 15 mm 44 mm B CE 12
81 08 40 20 40 mm 16 mm 50 mm B CE 12
81 08 50 20 50 mm 17 mm 57 mm B CE 12
81 08 60 20 60 mm 18 mm 57 mm B CE 12
81 08 80 20 80 mm 19 mm 63 mm B CE 12
81 08 99 20 100 mm 19 mm 63 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 05 30 20 30 mm 18 mm 44 mm A CE 12
81 05 40 20 40 mm 19 mm 50 mm A CE 12
81 05 50 20 50 mm 20 mm 57 mm A CE 12
81 05 60 20 60 mm 21 mm 57 mm A CE 12
81 05 80 20 70 mm 21 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 80 25 10 25 mm 11 mm 41 mm B EAN 12
81 80 40 10 40 mm 11 mm 41 mm B EAN 12
81 80 50 10 50 mm 12 mm 41 mm B EAN 12
81 80 65 10 65 mm 13 mm 48 mm B EAN 12
81 80 75 10 75 mm 13 mm 48 mm B EAN 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 68 50 10 50 mm 10 mm 44 mm B EAN 12

81 62 30 10 30 mm 11 mm 50 mm C EAN 12
81 62 40 10 40 mm 11 mm 50 mm C EAN 12
81 62 50 10 50 mm 11 mm 50 mm C EAN 12
81 62 60 10 60 mm 11 mm 57 mm C EAN 12
81 62 70 10 70 mm 11 mm 57 mm C EAN 6

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 
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Pędzel płaski
- szczecina mieszana

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna
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Pędzle płaskie - grubość 9

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzle płaskie - grubość 12
Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek drewniany 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzle kaloryferowe
Pędzel kaloryferowy
- jasna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel kaloryferowy
- jasna szczecina chińska 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z tworzywa sztucznego 
- pędzel bez metalowych elementów

Pędzel kaloryferowy
- jasna szczecina chińska 
- 90% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 50 30 02 * 30 mm 15 mm 44 mm A CE 12
81 50 40 02 * 40 mm 16 mm 50 mm A CE 12
81 50 60 02 * 60 mm 18 mm 57 mm A CE 12
81 50 80 02 * 80 mm 19 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 52 30 20 30 mm 15 mm 44 mm A CE 12
81 52 40 20 40 mm 16 mm 50 mm A CE 12
81 52 60 20 60 mm 18 mm 57 mm A CE 12
81 52 80 20 80 mm 19 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 49 30 20 30 mm 15 mm 51 mm A CE 12
81 49 40 20 40 mm 16 mm 57 mm A CE 12
81 49 60 20 60 mm 18 mm 63 mm A CE 12
81 49 80 20 80 mm 19 mm 69 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 48 30 20 30 mm 15 mm 50 mm A CE 12
81 48 40 20 40 mm 16 mm 50 mm A CE 12
81 48 60 20 60 mm 18 mm 57 mm A CE 12
81 48 80 20 80 mm 19 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 08 30 20 30 mm 15 mm 44 mm B CE 12
81 08 40 20 40 mm 16 mm 50 mm B CE 12
81 08 50 20 50 mm 17 mm 57 mm B CE 12
81 08 60 20 60 mm 18 mm 57 mm B CE 12
81 08 80 20 80 mm 19 mm 63 mm B CE 12
81 08 99 20 100 mm 19 mm 63 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 05 30 20 30 mm 18 mm 44 mm A CE 12
81 05 40 20 40 mm 19 mm 50 mm A CE 12
81 05 50 20 50 mm 20 mm 57 mm A CE 12
81 05 60 20 60 mm 21 mm 57 mm A CE 12
81 05 80 20 70 mm 21 mm 63 mm A CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 80 25 10 25 mm 11 mm 41 mm B EAN 12
81 80 40 10 40 mm 11 mm 41 mm B EAN 12
81 80 50 10 50 mm 12 mm 41 mm B EAN 12
81 80 65 10 65 mm 13 mm 48 mm B EAN 12
81 80 75 10 75 mm 13 mm 48 mm B EAN 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 68 50 10 50 mm 10 mm 44 mm B EAN 12

81 62 30 10 30 mm 11 mm 50 mm C EAN 12
81 62 40 10 40 mm 11 mm 50 mm C EAN 12
81 62 50 10 50 mm 11 mm 50 mm C EAN 12
81 62 60 10 60 mm 11 mm 57 mm C EAN 12
81 62 70 10 70 mm 11 mm 57 mm C EAN 6

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 
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Pędzel płaski
- szczecina mieszana

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna
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Pędzle płaskie - grubość 9

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- ergonomiczny uchwyt 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzle płaskie - grubość 12
Pędzel płaski
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek drewniany 
- skuwka - stal nierdzewna

Pędzle kaloryferowe
Pędzel kaloryferowy
- jasna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel kaloryferowy
- jasna szczecina chińska 
- 70% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z tworzywa sztucznego 
- pędzel bez metalowych elementów

Pędzel kaloryferowy
- jasna szczecina chińska 
- 90% tops 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 69 80 01 80 mm 17 mm 63 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 66 25 10 25 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 66 35 10 35 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 66 50 10 50 mm 9 mm 45 mm B EAN 12
81 66 60 10 60 mm 9 mm 45 mm B EAN 12
81 66 75 10 75 mm 9 mm 51 mm B EAN 12

81 67 25 01 25 mm 11 mm 44 mm B CE 12
81 67 40 01 40 mm 12 mm 44 mm B CE 12
81 67 50 01 50 mm 12 mm 50 mm B CE 12
81 67 65 01 65 mm 13 mm 57 mm B CE 12
81 67 75 01 75 mm 13 mm 57 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 75 60 01 60 mm 20 mm 58 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Średnica Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 20 04 10 # 4 25 mm 38 mm B EAN 12
83 20 06 10 # 6 30 mm 38 mm B EAN 12
83 20 08 10 # 8 35 mm 44 mm B EAN 12
83 20 10 10 # 10 40 mm 44 mm B EAN 12
83 20 12 10 # 12 45 mm 50 mm B EAN 6
83 20 14 10 # 14 50 mm 50 mm B EAN 6
83 20 16 10 # 16 55 mm 50 mm B EAN 6

Nr art. Szerokość Średnica Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 21 02 20 # 2 20 mm 42 mm B CE 12
83 21 04 20 # 4 25 mm 42 mm B CE 12
83 21 06 20 # 6 30 mm 45 mm B CE 12
83 21 08 20 # 8 35 mm 45 mm B CE 12
83 21 10 20 # 10 40 mm 45 mm B CE 12

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 68 07 10 3×7 cm 44 mm C EAN 12
83 68 10 10 3×10 cm 44 mm C EAN 12
83 68 12 10 3×12 cm 44 mm C EAN 12
83 68 14 10 4×14 cm 50 mm C EAN 12
83 68 15 10 5×15 cm 50 mm C EAN 12

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 15 10 20 3×10 cm 44 mm B CE 6
83 15 12 20 3×12 cm 51 mm B CE 6
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Pędzel fasadowy - długi 
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
70% tops

- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy niklowanej 

Pędzel kaloryferowy
- szczecina sztuczna, beżowa 
- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel kaloryferowy
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy niklowanej 

Pędzle fasadowe

Pędzel fasadowy 
- regulowany 
- ze śrubą blokującą 
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 
- można stosować z teleskopem 

Pędzle okrągłe
Pędzel okrągły 
- jasna szczecina chińska 
- 55% tops 
- trzonek drewniany 
- skuwka z tworzywa sztucznego 

Pędzel okrągły 
- jasna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek drewniany 
- skuwka z tworzywa sztucznego 

Miniławkowce
Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 50% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 
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Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 69 80 01 80 mm 17 mm 63 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

81 66 25 10 25 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 66 35 10 35 mm 9 mm 38 mm B EAN 12
81 66 50 10 50 mm 9 mm 45 mm B EAN 12
81 66 60 10 60 mm 9 mm 45 mm B EAN 12
81 66 75 10 75 mm 9 mm 51 mm B EAN 12

81 67 25 01 25 mm 11 mm 44 mm B CE 12
81 67 40 01 40 mm 12 mm 44 mm B CE 12
81 67 50 01 50 mm 12 mm 50 mm B CE 12
81 67 65 01 65 mm 13 mm 57 mm B CE 12
81 67 75 01 75 mm 13 mm 57 mm B CE 12

Nr art. Szerokość Grubość Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
81 75 60 01 60 mm 20 mm 58 mm B CE 6

Nr art. Szerokość Średnica Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 20 04 10 # 4 25 mm 38 mm B EAN 12
83 20 06 10 # 6 30 mm 38 mm B EAN 12
83 20 08 10 # 8 35 mm 44 mm B EAN 12
83 20 10 10 # 10 40 mm 44 mm B EAN 12
83 20 12 10 # 12 45 mm 50 mm B EAN 6
83 20 14 10 # 14 50 mm 50 mm B EAN 6
83 20 16 10 # 16 55 mm 50 mm B EAN 6

Nr art. Szerokość Średnica Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 21 02 20 # 2 20 mm 42 mm B CE 12
83 21 04 20 # 4 25 mm 42 mm B CE 12
83 21 06 20 # 6 30 mm 45 mm B CE 12
83 21 08 20 # 8 35 mm 45 mm B CE 12
83 21 10 20 # 10 40 mm 45 mm B CE 12

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 68 07 10 3×7 cm 44 mm C EAN 12
83 68 10 10 3×10 cm 44 mm C EAN 12
83 68 12 10 3×12 cm 44 mm C EAN 12
83 68 14 10 4×14 cm 50 mm C EAN 12
83 68 15 10 5×15 cm 50 mm C EAN 12

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 15 10 20 3×10 cm 44 mm B CE 6
83 15 12 20 3×12 cm 51 mm B CE 6
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Pędzel fasadowy - długi 
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
70% tops

- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy niklowanej 

Pędzel kaloryferowy
- szczecina sztuczna, beżowa 
- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Pędzel kaloryferowy
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- trzonek drewniany 
- skuwka z blachy niklowanej 

Pędzle fasadowe

Pędzel fasadowy 
- regulowany 
- ze śrubą blokującą 
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 
- można stosować z teleskopem 

Pędzle okrągłe
Pędzel okrągły 
- jasna szczecina chińska 
- 55% tops 
- trzonek drewniany 
- skuwka z tworzywa sztucznego 

Pędzel okrągły 
- jasna szczecina chińska 
- 60% tops 
- trzonek drewniany 
- skuwka z tworzywa sztucznego 

Miniławkowce
Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 50% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 
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Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 80 07 10 170×70 mm 70 mm C 12
83 80 08 10 180×75 mm 70 mm C 12

EAN
EAN

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

83 11 07 02 * 3×7 cm 51 mm B CE 6
83 11 10 02 * 3×10 cm 51 mm B CE 6
83 11 12 02 * 3×12 cm 51 mm B CE 6

83 10 10 20 3×10 cm 54 mm B CE 6
83 10 12 20 3×12 cm 54 mm B CE 6
83 10 14 20 4×14 cm 61 mm B CE 6
83 10 15 20 5×15 cm 61 mm B CE 6

83 16 10 02 * 3×10 cm 57 mm B CE 6
83 16 12 02 * 3×12 cm 57 mm B CE 6

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

83 82 75 10 170×75 mm 70 mm C 1EAN

83 86 75 20 175×75 mm 75 mm C CE 12

83 87 70 19 170×70 mm 70 mm C 1EAN

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 
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Ławkowiec
- szczecina sztuczna PVC/PP 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus drewniany 

Ławkowce

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 

Ławkowiec
- szczecina sztuczna PVC/PP 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 

Ławkowiec
- szczecina SILVERPREN 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- odporny na rozpuszczalniki 

Ławkowiec
- szczecina "fibra" 
- trzonek z tworzywa 

sztucznego 
- korpus drewniany
- odporny na kwasy 

i rozpuszczalniki 
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39 40

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 80 07 10 170×70 mm 70 mm C 12
83 80 08 10 180×75 mm 70 mm C 12

EAN
EAN

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

83 11 07 02 * 3×7 cm 51 mm B CE 6
83 11 10 02 * 3×10 cm 51 mm B CE 6
83 11 12 02 * 3×12 cm 51 mm B CE 6

83 10 10 20 3×10 cm 54 mm B CE 6
83 10 12 20 3×12 cm 54 mm B CE 6
83 10 14 20 4×14 cm 61 mm B CE 6
83 10 15 20 5×15 cm 61 mm B CE 6

83 16 10 02 * 3×10 cm 57 mm B CE 6
83 16 12 02 * 3×12 cm 57 mm B CE 6

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

83 82 75 10 170×75 mm 70 mm C 1EAN

83 86 75 20 175×75 mm 75 mm C CE 12

83 87 70 19 170×70 mm 70 mm C 1EAN

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty zamówienia 
oraz czasu dostawy na prośbę Klienta. 
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Ławkowiec
- szczecina sztuczna PVC/PP 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus drewniany 

Ławkowce

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 

Miniławkowiec
- szczecina mieszana 

(sztuczna + chińska) 
- 70% tops
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- skuwka z blachy niklowanej 

Ławkowiec
- szczecina sztuczna PVC/PP 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 

Ławkowiec
- szczecina SILVERPREN 
- trzonek z tworzywa sztucznego 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- odporny na rozpuszczalniki 

Ławkowiec
- szczecina "fibra" 
- trzonek z tworzywa 

sztucznego 
- korpus drewniany
- odporny na kwasy 

i rozpuszczalniki 
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Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 84 17 01 170×70 mm 65 mm C CE 3
83 84 18 01 180×80 mm 70 mm C CE 1
83 84 19 01 190×80 mm 80 mm C CE 1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Średnica Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

83 80 75 99 180×80 mm 90 mm B CE 1

83 85 10 10 130 mm 100 mm C 1
83 85 12 10 130 mm 120 mm C 1

EAN
EAN

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

82 61 02 27 A CE 10

82 61 06 27 A CE 10

82 61 08 27 A CE 10
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Zestawy pędzliŁawkowiec
- jasna szczecina chińska 
- 80% tops 
- trzonek drewniany 
- korpus drewniany 
- wulkanizowany 

Ławkowiec
- jasna szczecina chińska 
- 80% tops 
- trzonek drewniany 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- wulkanizowany 

Ławkowiec
- szczecina mieszana
- 80% tops 
- trzonek drewniany 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- wulkanizowany 

Zestaw pędzli do emalii 
- 3 szt. 
- jasna szczecina chińska 
- trzonek drewniany 
- skuwka aluminiowa 
- rozmiary: 10, 12 i 14 

Zestaw pędzli 
artystycznych 
- 3 szt. - szczecina końska 
- trzonek drewniany 
- skuwka aluminiowa 
- rozmiary: 4, 6 i 8 

Zestaw pędzli 
artystycznych 
- 3 szt. 
- szczecina nylonowa
- trzonek drewniany 
- skuwka aluminiowa 
- rozmiary: 4, 8 i 12 
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41 42

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1
83 84 17 01 170×70 mm 65 mm C CE 3
83 84 18 01 180×80 mm 70 mm C CE 1
83 84 19 01 190×80 mm 80 mm C CE 1

Nr art. Rozmiar Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

Nr art. Średnica Dł.szczeciny APG Etykieta VE1

83 80 75 99 180×80 mm 90 mm B CE 1

83 85 10 10 130 mm 100 mm C 1
83 85 12 10 130 mm 120 mm C 1

EAN
EAN

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

82 61 02 27 A CE 10

82 61 06 27 A CE 10

82 61 08 27 A CE 10
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Zestawy pędzliŁawkowiec
- jasna szczecina chińska 
- 80% tops 
- trzonek drewniany 
- korpus drewniany 
- wulkanizowany 

Ławkowiec
- jasna szczecina chińska 
- 80% tops 
- trzonek drewniany 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- wulkanizowany 

Ławkowiec
- szczecina mieszana
- 80% tops 
- trzonek drewniany 
- korpus z tworzywa sztucznego 
- wulkanizowany 

Zestaw pędzli do emalii 
- 3 szt. 
- jasna szczecina chińska 
- trzonek drewniany 
- skuwka aluminiowa 
- rozmiary: 10, 12 i 14 

Zestaw pędzli 
artystycznych 
- 3 szt. - szczecina końska 
- trzonek drewniany 
- skuwka aluminiowa 
- rozmiary: 4, 6 i 8 

Zestaw pędzli 
artystycznych 
- 3 szt. 
- szczecina nylonowa
- trzonek drewniany 
- skuwka aluminiowa 
- rozmiary: 4, 8 i 12 
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Kombi-mask
Nr art. Szerokość Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
96 69 30 10 30 cm 20 m 16 cm C EAN 5

Nr art. Szerokość Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
96 80 57 20 55 cm 25 m 10 cm C CE 5
96 81 41 20 140 cm 20 m 20 cm C CE 5

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu uniknięcia 
niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba całkowicie wyschnie.
Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych.

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+40

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+40

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 00 01 10 18 mm 25 m D EAN 12
96 00 02 10 24 mm 25 m D EAN 9
96 00 03 10 29 mm 25 m D EAN 8
96 00 04 10 36 mm 25 m D EAN 6
96 00 05 10 48 mm 25 m D EAN 6

96 00 41 10 18 mm 40 m D EAN 48
96 00 42 10 24 mm 40 m D EAN 36
96 00 43 10 29 mm 40 m D EAN 32
96 00 44 10 36 mm 40 m D EAN 24
96 00 45 10 48 mm 40 m D EAN 24

Cienka płaska 
taśma krepowa 
- do prostych prac na gładkich 

powierzchniach, wewnątrz 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 12 godzin 

- naturalny klej kauczukowy

Taśmy krepowe

i
Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Metariały okrywające
Profesjonalni malarze używają produktów maskujących aby przyspieszyć pracę - 
- dzięki nim czas wykorzystywany na sprzątanie po malowaniu jest krótszy. Dokładne 
maskowanie poprawia wydajność prac malarskich, co pozwala zaoszczędzić 

pieniądze i czas oraz pomaga uniknąć uszkodzeń. 

Jako producent specjalizujący się w zakresie 
profesjonalnych produktów maskujących dla malarzy, 
Storch-Ciret Group oferuje szeroką gamę akcesoriów 
do okrywania i oklejania. 

Duży wybór taśm maskujących, specjalnych taśm 
okrywających oraz produkty Kombi-mask umożliwią 
Ci znalezienie najlepszego rozwiązania przy każdym 
rodzaju prac.

dla najlepszych wyników pracy

dla bardzo dobrych 
wyników pracy

dla dobrych wyników pracy Do użycia wewnątrz 
i na zewnątrz

Produkt wodoodporny

Odporność na promieniowanie UV

Super mocna siła klejenia

Najlepsza temperatura aplikacji

Kombi-mask 
do małych powierzchni 
- taśma maskująca z papierem 

ochronnym 
- szybkie rozwiązania maskujące 

dla maksymalnej produktywności 
- do małych powierzchni, takich jak 

parapety, listwy przypodłogowe itp.

Kombi-mask - 
maskowanie powierzchni 
- taśma maskująca 

z elektrostatyczną folią 
- szybkie rozwiązania maskujące dla 

maksymalnej produktywności 
- do średnich i dużych powierzchni 

takich jak listwy przyokienne, 
parapety itp.
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Kombi-mask
Nr art. Szerokość Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
96 69 30 10 30 cm 20 m 16 cm C EAN 5

Nr art. Szerokość Długość Rdzeń APG Etykieta VE1
96 80 57 20 55 cm 25 m 10 cm C CE 5
96 81 41 20 140 cm 20 m 20 cm C CE 5

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu uniknięcia 
niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba całkowicie wyschnie.
Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie w zależności od panujących warunków 
atmosferycznych.

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+40

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+40

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 00 01 10 18 mm 25 m D EAN 12
96 00 02 10 24 mm 25 m D EAN 9
96 00 03 10 29 mm 25 m D EAN 8
96 00 04 10 36 mm 25 m D EAN 6
96 00 05 10 48 mm 25 m D EAN 6

96 00 41 10 18 mm 40 m D EAN 48
96 00 42 10 24 mm 40 m D EAN 36
96 00 43 10 29 mm 40 m D EAN 32
96 00 44 10 36 mm 40 m D EAN 24
96 00 45 10 48 mm 40 m D EAN 24

Cienka płaska 
taśma krepowa 
- do prostych prac na gładkich 

powierzchniach, wewnątrz 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 12 godzin 

- naturalny klej kauczukowy

Taśmy krepowe

i
Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Metariały okrywające
Profesjonalni malarze używają produktów maskujących aby przyspieszyć pracę - 
- dzięki nim czas wykorzystywany na sprzątanie po malowaniu jest krótszy. Dokładne 
maskowanie poprawia wydajność prac malarskich, co pozwala zaoszczędzić 

pieniądze i czas oraz pomaga uniknąć uszkodzeń. 

Jako producent specjalizujący się w zakresie 
profesjonalnych produktów maskujących dla malarzy, 
Storch-Ciret Group oferuje szeroką gamę akcesoriów 
do okrywania i oklejania. 

Duży wybór taśm maskujących, specjalnych taśm 
okrywających oraz produkty Kombi-mask umożliwią 
Ci znalezienie najlepszego rozwiązania przy każdym 
rodzaju prac.

dla najlepszych wyników pracy

dla bardzo dobrych 
wyników pracy

dla dobrych wyników pracy Do użycia wewnątrz 
i na zewnątrz

Produkt wodoodporny

Odporność na promieniowanie UV

Super mocna siła klejenia

Najlepsza temperatura aplikacji

Kombi-mask 
do małych powierzchni 
- taśma maskująca z papierem 

ochronnym 
- szybkie rozwiązania maskujące 

dla maksymalnej produktywności 
- do małych powierzchni, takich jak 

parapety, listwy przypodłogowe itp.

Kombi-mask - 
maskowanie powierzchni 
- taśma maskująca 

z elektrostatyczną folią 
- szybkie rozwiązania maskujące dla 

maksymalnej produktywności 
- do średnich i dużych powierzchni 

takich jak listwy przyokienne, 
parapety itp.
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Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 03 30 99 30 mm 50 m D CE 8
96 03 50 99 50 mm 50 m D CE 6

Mocna taśma krepowa 
- do użycia na zakrzywionych 

powierzchniach, na gładkim 
podłożu, wewnątrz 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 12 godzin 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej hotmelt

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 01 18 20 18 mm 50 m D CE 12
96 01 24 20 24 mm 50 m D CE 12
96 01 29 20 29 mm 50 m D CE 32
96 01 36 20 36 mm 50 m D CE 24
96 01 48 20 48 mm 50 m D CE 24

Taśma krepowa 
średniej grubości
- dla dobrych wyników na gładkich 

powierzchniach, wewnątrz 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 7 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- naturalny klej kauczukowy

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 04 91 19 25 mm 50 m D EAN 9
96 04 93 19 36 mm 50 m D EAN 6
96 04 94 19 48 mm 50 m D EAN 5

Płaska taśma krepowa 
- łatwe usuwanie z większości 

powierzchni lakierowanych, 
plastikowych, metalowych 

- odporność na promieniowanie UV 
do 7 dni 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 7 dni 

- odporność na temp. do 70 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 04 50 19 50 mm 25 m D EAN 6

Płaska taśma krepowa 
- do gładkich powierzchni 

lakierowanych, plastikowych, 
metalowych 

- odporna na wilgoć 
- odporność na promieniowanie UV 

do 14 dni 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu14 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy
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Taśmy krepowe odporne na promieniowanie UV

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
97 05 42 19 24 mm 40 m D EAN+i 9
97 05 44 19 36 mm 40 m D EAN+i 6
97 05 45 19 48 mm 40 m D EAN+i 6
97 05 25 19 48 mm 25 m D EAN+i 6

Specjalna taśma malarska, 
cienka
- dobre wyniki na gładkich i lekko 

chropowatych powierzchniach
- odporność do UV do 7 dni
- usunąć tak szybko jak to możliwe, 

aby uniknąć niepożądanych 
uszkodzeń, maksymalnie 
w ciągu 14 dni

- odporność na temperaturę do 
110 °C (maksymalnie 1 godz.)

- klej akrylowy

Taśmy specjalne odporne na promieniowanie UV

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
97 00 41 20 18 mm 40 m D CE 48
97 00 42 20 24 mm 40 m D CE 36
97 00 43 20 29 mm 40 m D CE 32
97 00 44 20 36 mm 40 m D CE 24
97 00 45 20 48 mm 40 m D CE 24

Taśma płaska 
średniej grubości 
- duża siła klejenia dla dobrych 

wyników na gładkich 
powierzchniach 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 3 dni 

- naturalny klej kauczukowy

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
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Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 03 30 99 30 mm 50 m D CE 8
96 03 50 99 50 mm 50 m D CE 6

Mocna taśma krepowa 
- do użycia na zakrzywionych 

powierzchniach, na gładkim 
podłożu, wewnątrz 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 12 godzin 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej hotmelt

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 01 18 20 18 mm 50 m D CE 12
96 01 24 20 24 mm 50 m D CE 12
96 01 29 20 29 mm 50 m D CE 32
96 01 36 20 36 mm 50 m D CE 24
96 01 48 20 48 mm 50 m D CE 24

Taśma krepowa 
średniej grubości
- dla dobrych wyników na gładkich 

powierzchniach, wewnątrz 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 7 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- naturalny klej kauczukowy

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 04 91 19 25 mm 50 m D EAN 9
96 04 93 19 36 mm 50 m D EAN 6
96 04 94 19 48 mm 50 m D EAN 5

Płaska taśma krepowa 
- łatwe usuwanie z większości 

powierzchni lakierowanych, 
plastikowych, metalowych 

- odporność na promieniowanie UV 
do 7 dni 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 7 dni 

- odporność na temp. do 70 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 04 50 19 50 mm 25 m D EAN 6

Płaska taśma krepowa 
- do gładkich powierzchni 

lakierowanych, plastikowych, 
metalowych 

- odporna na wilgoć 
- odporność na promieniowanie UV 

do 14 dni 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu14 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy
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Taśmy krepowe odporne na promieniowanie UV

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
97 05 42 19 24 mm 40 m D EAN+i 9
97 05 44 19 36 mm 40 m D EAN+i 6
97 05 45 19 48 mm 40 m D EAN+i 6
97 05 25 19 48 mm 25 m D EAN+i 6

Specjalna taśma malarska, 
cienka
- dobre wyniki na gładkich i lekko 

chropowatych powierzchniach
- odporność do UV do 7 dni
- usunąć tak szybko jak to możliwe, 

aby uniknąć niepożądanych 
uszkodzeń, maksymalnie 
w ciągu 14 dni

- odporność na temperaturę do 
110 °C (maksymalnie 1 godz.)

- klej akrylowy

Taśmy specjalne odporne na promieniowanie UV

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
97 00 41 20 18 mm 40 m D CE 48
97 00 42 20 24 mm 40 m D CE 36
97 00 43 20 29 mm 40 m D CE 32
97 00 44 20 36 mm 40 m D CE 24
97 00 45 20 48 mm 40 m D CE 24

Taśma płaska 
średniej grubości 
- duża siła klejenia dla dobrych 

wyników na gładkich 
powierzchniach 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 3 dni 

- naturalny klej kauczukowy

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.



2

3

INDOOR &
& OUTDOOR UV resistant

30
days

Waterproof

INDOOR &
& OUTDOOR UV resistant

90
days

Waterproof

2

3

INDOOR &
& OUTDOOR UV resistant

14
days

Waterproof

INDOOR &
& OUTDOOR UV resistant

28
days

Waterproof

4

INDOOR &
& OUTDOOR

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+35

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+35

Best application
temperatur

°C+15

 °C+25

47 48

Best application
temperatur

 °C+10

 °C+40

Best application
temperatur

 °C+5

 °C+45

Ta
śm

y 
z 

tw
or

zy
w

a 
sz

tu
cz

ne
go

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 25 25 99 25 mm 25 m D CE 6

Dwustronna
taśma okrywająca 
- ekstra siła klejenia 
- pasek pozbawiony kleju z jednej 

strony dla łatwego usuwania 
- odporność na promieniowanie UV 

do 30 dni
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 28 dni, odporność na 
temp. do 60 °C (maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy 

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 97 25 10 25 cm 100 m C EAN 4
96 97 50 10 50 cm 100 m C EAN 2

Samoprzylepna 
folia okrywająca 
- odporna na promieniowanie UV - 

do szybkiego okrywania szklanych 
powierzchni 

- pozostawia czystą powierzchnię 
szkła nawet po 90 dniach 

- klej akrylowy 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 90 dni 

- odporność na temp. do 55 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy 

Taśmy specjalne
Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 11 50 99 50 mm 33 m D CE 6

Gładka i elastyczna taśma 
PVC średniej grubości
- do prac tynkarskich na gładkich 

powierzchniach 
- odporność na promieniowanie UV 

do 14 dni 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu14 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- naturalny klej kauczukowy

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 10 30 20 30 mm 33 m D CE 8
96 10 38 99 38 mm 33 m D CE 6
96 10 50 20 50 mm 33 m D CE 6

Karbowana taśma 
PVC średniej grubości
- do prac tynkarskich na gładkich 

powierzchniach - zapewnia 
minimalną ochronę przeciwko 
uszkodzeniom mechanicznym

- odporność na promieniowanie UV 
do 28 dni 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 28 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- naturalny klej kauczukowy

Taśmy z tworzywa sztucznego

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 26 49 19 50 mm 25 m D EAN 6
96 26 50 19 50 mm 50 m D EAN 4

Taśma PE średniej grubosci 
wzmocniona siatką 
tkaninową
- do szorstkich, surowych powierzchni 

takich jak beton, drewno itp.
- usunąć tak szybko jak to możliwe, 

aby uniknąć niepożądanych 
uszkodzeń, maksymalnie w ciągu 
3 dni

- nieodporna na promieniowanie UV
- syntetyczny klej kauczukowy

ii

Klej na całej 
powierzchni

¾-szerokości 
z powłoką klejącą
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Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
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Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 25 25 99 25 mm 25 m D CE 6

Dwustronna
taśma okrywająca 
- ekstra siła klejenia 
- pasek pozbawiony kleju z jednej 

strony dla łatwego usuwania 
- odporność na promieniowanie UV 

do 30 dni
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 28 dni, odporność na 
temp. do 60 °C (maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy 

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 97 25 10 25 cm 100 m C EAN 4
96 97 50 10 50 cm 100 m C EAN 2

Samoprzylepna 
folia okrywająca 
- odporna na promieniowanie UV - 

do szybkiego okrywania szklanych 
powierzchni 

- pozostawia czystą powierzchnię 
szkła nawet po 90 dniach 

- klej akrylowy 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 90 dni 

- odporność na temp. do 55 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- klej akrylowy 

Taśmy specjalne
Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 11 50 99 50 mm 33 m D CE 6

Gładka i elastyczna taśma 
PVC średniej grubości
- do prac tynkarskich na gładkich 

powierzchniach 
- odporność na promieniowanie UV 

do 14 dni 
- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 

aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu14 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- naturalny klej kauczukowy

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 10 30 20 30 mm 33 m D CE 8
96 10 38 99 38 mm 33 m D CE 6
96 10 50 20 50 mm 33 m D CE 6

Karbowana taśma 
PVC średniej grubości
- do prac tynkarskich na gładkich 

powierzchniach - zapewnia 
minimalną ochronę przeciwko 
uszkodzeniom mechanicznym

- odporność na promieniowanie UV 
do 28 dni 

- usunąć tak szybko, jak to możliwe, 
aby uniknąć uszkodzeń, nie później 
niż w ciągu 28 dni 

- odporność na temp. do 60 °C 
(maks. do 1 godz.) 

- naturalny klej kauczukowy

Taśmy z tworzywa sztucznego

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 26 49 19 50 mm 25 m D EAN 6
96 26 50 19 50 mm 50 m D EAN 4

Taśma PE średniej grubosci 
wzmocniona siatką 
tkaninową
- do szorstkich, surowych powierzchni 

takich jak beton, drewno itp.
- usunąć tak szybko jak to możliwe, 

aby uniknąć niepożądanych 
uszkodzeń, maksymalnie w ciągu 
3 dni

- nieodporna na promieniowanie UV
- syntetyczny klej kauczukowy

ii
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Folia

Podłoże

Ta
śm

y 
sp

ec
ja

ln
e

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Przetestowanie taśmy na każdej powierzchni jest rekomendowane w celu 
uniknięcia niepożądanych efektów!
Należy używać taśmy zgodnie z jej przeznaczeniem!
Taśma powinna zostać usunięta po malowaniu, zawsze zanim farba 
całkowicie wyschnie. Maksymalny czas użyteczności może ulec zmianie 
w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 33 01 19 225×100 mm B EAN 1

Szlifierka ręczna -
- z tw. sztucznego 
- z metalowymi zaciskami

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 33 00 20 228×82 mm B CE 3

Szlifierka ręczna -
- z tw. sztucznego 
- z metalowymi zaciskami

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 34 02 10 228×82 mm B EAN 1

Szlifierka teleskopowa 
- z metalowymi zaciskami
- dostosowana do teleskopu 
- z ruchomym przegubem

Nr art. Szerokość Długość Gęstość APG Etykieta VE1
93 10 65 27 115 mm 5 m K60 A CE 5
93 11 25 27 115 mm 5 m K120 A CE 5
93 11 85 27 115 mm 5 m K180 A CE 5

Papier ścierny na rolce 
- krzem

Materiały ścierne

Szlifierki ręczne

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 31 00 20 212×105 mm B CE 5
93 31 02 20 165×85 mm B CE 5

Szlifierka ręczna -
- z tw. sztucznego 
- z metalowymi zaciskami

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 38 02 20 178×86 mm B CE 5
93 38 04 20 212×105 mm B CE 5

Szlifierka ergo-grip
- z uchwytem ergo-grip, który 

umożliwia wielogodzinną pracę 
bez oznak zmęczenia

Pełen asortyment dla różnych obszarów 
zastosowań:

Okrywanie i ochrona
Przygotowanie podłoża
Aplikowanie, wygładzanie
szlifowanie, rozcieranie
Ubrania ochronne

Przygotowanie 
powierzchni,
okrywanie i inne 
narzędzia malarskie
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 33 01 19 225×100 mm B EAN 1

Szlifierka ręczna -
- z tw. sztucznego 
- z metalowymi zaciskami

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 33 00 20 228×82 mm B CE 3

Szlifierka ręczna -
- z tw. sztucznego 
- z metalowymi zaciskami

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 34 02 10 228×82 mm B EAN 1

Szlifierka teleskopowa 
- z metalowymi zaciskami
- dostosowana do teleskopu 
- z ruchomym przegubem

Nr art. Szerokość Długość Gęstość APG Etykieta VE1
93 10 65 27 115 mm 5 m K60 A CE 5
93 11 25 27 115 mm 5 m K120 A CE 5
93 11 85 27 115 mm 5 m K180 A CE 5

Papier ścierny na rolce 
- krzem

Materiały ścierne

Szlifierki ręczne

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 31 00 20 212×105 mm B CE 5
93 31 02 20 165×85 mm B CE 5

Szlifierka ręczna -
- z tw. sztucznego 
- z metalowymi zaciskami

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 38 02 20 178×86 mm B CE 5
93 38 04 20 212×105 mm B CE 5

Szlifierka ergo-grip
- z uchwytem ergo-grip, który 

umożliwia wielogodzinną pracę 
bez oznak zmęczenia

Pełen asortyment dla różnych obszarów 
zastosowań:

Okrywanie i ochrona
Przygotowanie podłoża
Aplikowanie, wygładzanie
szlifowanie, rozcieranie
Ubrania ochronne

Przygotowanie 
powierzchni,
okrywanie i inne 
narzędzia malarskie
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Nr art. Wymiary Gęstość APG EtykietaVE1
93 19 04 10 230×280 mm K40 D EAN 50
93 19 06 10 230×280 mm K60 D EAN 50
93 19 08 10 230×280 mm K80 D EAN 50
93 19 10 10 230×280 mm K100 D EAN 50
93 19 12 10 230×280 mm K120 D EAN 50
93 19 18 10 230×280 mm K180 D EAN 50
93 19 24 10 230×280 mm K240 D EAN 50
93 19 32 10 230×280 mm K320 D EAN 50
93 19 40 10 230×280 mm K400 D EAN 50

Tkanina ścierna 
- tlenek aluminium
- wodoodporny

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 30 50 20 100×70×25 mm drobna/śred. C CE 10
93 30 52 20 100×70×25 mm śred./gruba C CE 10

Gąbka ścierna 
- gąbka EVA

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 30 53 10 100×68×28 mm K60 C EAN 5
93 30 54 10 100×68×28 mm K100 C EAN 5
93 30 55 10 100×70×25 mm K220 C EAN 5

Gąbka ścierna 
- twarda

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 30 63 10 125×100×13 mm K60 C EAN 5
93 30 64 10 125×100×13 mm K100 C EAN 5
93 30 65 10 125×100×13 mm K220 C EAN 5

Gąbka ścierna 
- miękka

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 13 08 10 93×280 mm K80 A EAN 10
93 13 10 10 93×280 mm K100 A EAN 10
93 13 12 10 93×280 mm K120 A EAN 10
93 13 18 10 93×280 mm K180 A EAN 10

Siatka ścierna 
- węglik krzemu

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 02 26 10 230×280 mm K220 D EAN 50
93 02 46 10 230×280 mm K240 D EAN 50
93 04 06 10 230×280 mm K400 D EAN 50
93 06 06 10 230×280 mm K600 D EAN 50
93 08 06 10 230×280 mm K800 D EAN 50
93 01 06 10 230×280 mm K1000 D EAN 50
93 01 26 10 230×280 mm K1200 D EAN 50
93 02 06 10 230×280 mm K2000 D EAN 50

Papier ścierny arkusz 
- tlenek aluminium
- wodoodporny

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 15 08 27 115×280 mm K80 A CE 10
93 15 10 27 115×280 mm K100 A CE 10
93 15 12 27 115×280 mm K120 A CE 10
93 15 15 27 115×280 mm K150 A CE 10
93 15 18 27 115×280 mm K180 A CE 10
93 15 22 27 115×280 mm K220 A CE 10

Siatka ścierna 
- węglik krzemu

Nr art. Rzędy APG Etykieta VE1
93 40 06 10 6-rzędowa B EAN 12

Stalowa szczotka druciana 
- z drewnianą rączką

Nr art. Rzędy APG Etykieta VE1
93 43 05 99 5-rzędowa C EAN 10
93 43 04 99 4-rzędowa C EAN 10

Stalowa szczotka druciana 
- z rączką z mocnego drewna 
- profi

Nr art. Rzędy APG Etykieta VE1
93 42 04 10 4-rzędowa C EAN 12

Stalowa szczotka druciana 
- z rączką z tworzywa sztucznego

Nr art. APG Etykieta VE1
93 41 00 10 B EAN 10

Uniwersalna szczotka 
druciana 
- z rączką z tworzywa sztucznego
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Szczotki druciane

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 21 80 10 230×280 mm K180 A EAN 50
93 22 40 10 230×280 mm K240 A EAN 50

Papier ścierny arkusz 
- tlenek aluminium 
- wodoodporny

Nr art. Szerokość Długość Gęstość APG Etykieta VE1
93 00 65 27 115 mm 5 m K60 A CE 5
93 01 25 27 115 mm 5 m K120 A CE 5
93 02 45 27 115 mm 5 m K240 A CE 5

Papier ścierny na rolce 
- tlenek aluminium
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Nr art. Wymiary Gęstość APG EtykietaVE1
93 19 04 10 230×280 mm K40 D EAN 50
93 19 06 10 230×280 mm K60 D EAN 50
93 19 08 10 230×280 mm K80 D EAN 50
93 19 10 10 230×280 mm K100 D EAN 50
93 19 12 10 230×280 mm K120 D EAN 50
93 19 18 10 230×280 mm K180 D EAN 50
93 19 24 10 230×280 mm K240 D EAN 50
93 19 32 10 230×280 mm K320 D EAN 50
93 19 40 10 230×280 mm K400 D EAN 50

Tkanina ścierna 
- tlenek aluminium
- wodoodporny

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 30 50 20 100×70×25 mm drobna/śred. C CE 10
93 30 52 20 100×70×25 mm śred./gruba C CE 10

Gąbka ścierna 
- gąbka EVA

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 30 53 10 100×68×28 mm K60 C EAN 5
93 30 54 10 100×68×28 mm K100 C EAN 5
93 30 55 10 100×70×25 mm K220 C EAN 5

Gąbka ścierna 
- twarda

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 30 63 10 125×100×13 mm K60 C EAN 5
93 30 64 10 125×100×13 mm K100 C EAN 5
93 30 65 10 125×100×13 mm K220 C EAN 5

Gąbka ścierna 
- miękka

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 13 08 10 93×280 mm K80 A EAN 10
93 13 10 10 93×280 mm K100 A EAN 10
93 13 12 10 93×280 mm K120 A EAN 10
93 13 18 10 93×280 mm K180 A EAN 10

Siatka ścierna 
- węglik krzemu

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 02 26 10 230×280 mm K220 D EAN 50
93 02 46 10 230×280 mm K240 D EAN 50
93 04 06 10 230×280 mm K400 D EAN 50
93 06 06 10 230×280 mm K600 D EAN 50
93 08 06 10 230×280 mm K800 D EAN 50
93 01 06 10 230×280 mm K1000 D EAN 50
93 01 26 10 230×280 mm K1200 D EAN 50
93 02 06 10 230×280 mm K2000 D EAN 50

Papier ścierny arkusz 
- tlenek aluminium
- wodoodporny

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 15 08 27 115×280 mm K80 A CE 10
93 15 10 27 115×280 mm K100 A CE 10
93 15 12 27 115×280 mm K120 A CE 10
93 15 15 27 115×280 mm K150 A CE 10
93 15 18 27 115×280 mm K180 A CE 10
93 15 22 27 115×280 mm K220 A CE 10

Siatka ścierna 
- węglik krzemu

Nr art. Rzędy APG Etykieta VE1
93 40 06 10 6-rzędowa B EAN 12

Stalowa szczotka druciana 
- z drewnianą rączką

Nr art. Rzędy APG Etykieta VE1
93 43 05 99 5-rzędowa C EAN 10
93 43 04 99 4-rzędowa C EAN 10

Stalowa szczotka druciana 
- z rączką z mocnego drewna 
- profi

Nr art. Rzędy APG Etykieta VE1
93 42 04 10 4-rzędowa C EAN 12

Stalowa szczotka druciana 
- z rączką z tworzywa sztucznego

Nr art. APG Etykieta VE1
93 41 00 10 B EAN 10

Uniwersalna szczotka 
druciana 
- z rączką z tworzywa sztucznego
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Szczotki druciane

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 21 80 10 230×280 mm K180 A EAN 50
93 22 40 10 230×280 mm K240 A EAN 50

Papier ścierny arkusz 
- tlenek aluminium 
- wodoodporny

Nr art. Szerokość Długość Gęstość APG Etykieta VE1
93 00 65 27 115 mm 5 m K60 A CE 5
93 01 25 27 115 mm 5 m K120 A CE 5
93 02 45 27 115 mm 5 m K240 A CE 5

Papier ścierny na rolce 
- tlenek aluminium



2

1

5

3

1

2

4

6

4

3

5

6

7

8

53 54

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 18 02 99 25 mm B CE 12
91 18 05 99 50 mm B CE 12
91 18 07 99 75 mm B CE 12
91 18 10 99 100 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 09 04 10 40 mm C EAN 12
91 09 06 10 60 mm C EAN 12
91 09 08 10 80 mm C EAN 12
91 09 10 10 100 mm C EAN 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 60 20 50 mm B CE 6

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 51 27 50 mm B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 16 02 10 25 mm C EAN 12
91 16 04 10 40 mm C EAN 12
91 16 06 10 60 mm C EAN 12
91 16 08 10 80 mm C EAN 12
91 16 10 10 100 mm C EAN 12
91 16 12 10 120 mm C EAN 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 70 40 27 40 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 45 00 99 60 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 51 75 99 75 mm B CE 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 12 04 99 40 mm B CE 12
91 12 06 99 60 mm B CE 12
91 12 08 99 80 mm B CE 12
91 12 10 99 100 mm B CE 12
91 12 12 99 120 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

91 13 04 99 40 mm B CE 12
91 13 06 99 60 mm B CE 12
91 13 08 99 80 mm B CE 12
91 13 10 99 100 mm B CE 12

91 00 01 99 B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 50 85 99 150 mm B CE 1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

91 00 22 27 B CE 10

91 00 02 99 B CE 10

91 00 04 99 B CE 10

PH2
1:1

Skrobak do farb 
- proste, dwustronne ostrze 
- ergonomiczny uchwyt 2K

Ostrza zapasowe 
- do skrobaka 93 72 60 20

Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- rączka z tworzywa sztucznego 

imitująca drewno 
- ostrze stalowe

Szpachelka 
- sztywne ostrze
- znitowane na stałe

z drewnianą rączką

Szpachelka 
- sztywne ostrze 
- fazowane 
- z drewnianą rączką

Szpachelka wielofunkcyjna 
- ostrze stalowe fazowane 
- do czyszczenia wałków, ścian, , 

wyciągania gwoździ, otwierania 
puszek itp. 

- stal nierdzewna 
- ergonomiczna rączka 2K 
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Szpachelki

Skrobaki do farb

Szpachelka 
- elastyczna 
- rączka drewniana
- polerowane ostrze stalowe

Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- ergonomiczna rączka 2K 
- polerowane ostrze stalowe

Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- cienka rączka z tworzywa 

sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej
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Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- rączka z tworzywa sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- z tworzywa sztucznego 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

Szpachla 
do suchej zabudowy
- ze śrubokrętem krzyżowym 

na końcu trzonka
- ergonomiczny uchwyt 2K

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- stalowe 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- stalowe
- długie ostrza 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- stal nierdzewna 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 18 02 99 25 mm B CE 12
91 18 05 99 50 mm B CE 12
91 18 07 99 75 mm B CE 12
91 18 10 99 100 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 09 04 10 40 mm C EAN 12
91 09 06 10 60 mm C EAN 12
91 09 08 10 80 mm C EAN 12
91 09 10 10 100 mm C EAN 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 60 20 50 mm B CE 6

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 51 27 50 mm B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 16 02 10 25 mm C EAN 12
91 16 04 10 40 mm C EAN 12
91 16 06 10 60 mm C EAN 12
91 16 08 10 80 mm C EAN 12
91 16 10 10 100 mm C EAN 12
91 16 12 10 120 mm C EAN 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 70 40 27 40 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 45 00 99 60 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 51 75 99 75 mm B CE 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 12 04 99 40 mm B CE 12
91 12 06 99 60 mm B CE 12
91 12 08 99 80 mm B CE 12
91 12 10 99 100 mm B CE 12
91 12 12 99 120 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

91 13 04 99 40 mm B CE 12
91 13 06 99 60 mm B CE 12
91 13 08 99 80 mm B CE 12
91 13 10 99 100 mm B CE 12

91 00 01 99 B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 50 85 99 150 mm B CE 1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

91 00 22 27 B CE 10

91 00 02 99 B CE 10

91 00 04 99 B CE 10

PH2
1:1

Skrobak do farb 
- proste, dwustronne ostrze 
- ergonomiczny uchwyt 2K

Ostrza zapasowe 
- do skrobaka 93 72 60 20

Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- rączka z tworzywa sztucznego 

imitująca drewno 
- ostrze stalowe

Szpachelka 
- sztywne ostrze
- znitowane na stałe

z drewnianą rączką

Szpachelka 
- sztywne ostrze 
- fazowane 
- z drewnianą rączką

Szpachelka wielofunkcyjna 
- ostrze stalowe fazowane 
- do czyszczenia wałków, ścian, , 

wyciągania gwoździ, otwierania 
puszek itp. 

- stal nierdzewna 
- ergonomiczna rączka 2K 
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Szpachelki

Skrobaki do farb

Szpachelka 
- elastyczna 
- rączka drewniana
- polerowane ostrze stalowe

Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- ergonomiczna rączka 2K 
- polerowane ostrze stalowe

Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- cienka rączka z tworzywa 

sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Sz
pa
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Szpachelka 
- pół-elastyczna 
- rączka z tworzywa sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- z tworzywa sztucznego 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

Szpachla 
do suchej zabudowy
- ze śrubokrętem krzyżowym 

na końcu trzonka
- ergonomiczny uchwyt 2K

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- stalowe 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- stalowe
- długie ostrza 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

Zestaw szpachelek 
malarskich
- 4 szt. 
- stal nierdzewna 
- szerokości: 50/80/100/120 mm

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta



1

2

3

4

5

6

4

1

2

3

5

6

7

7

55 56

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 02 16 10 16 cm B EAN 5
91 02 18 10 18 cm B EAN 5
91 02 20 10 20 cm B EAN 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

91 40 27 10 270 mm B EAN 5

91 33 15 10 150 mm C EAN 1
91 33 25 10 250 mm C EAN 1
91 33 35 10 350 mm C EAN 1
91 33 45 10 450 mm C EAN 1
91 33 60 10 600 mm C EAN 1

91 39 40 99 400 mm B CE 1
91 39 60 99 600 mm B CE 1

91 38 15 99 150 mm B CE 5
91 38 20 99 200 mm B CE 5
91 38 25 99 250 mm B CE 5
91 38 35 99 350 mm B CE 5
91 38 45 99 450 mm B CE 5

91 36 50 99 500 mm C CE 1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
92 11 01 10 280×140 mm 2 mm B EAN 10
92 11 00 20 280×140 mm 3 mm B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
90 30 00 20 150×100×50 mm C CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

90 31 00 20 150×110×35 mm C CE 5

90 33 00 20 165×110×60 mm C CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 13 50 10 270×130 mm B EAN 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 13 05 10 270×130 mm B EAN 4
92 13 10 20 270×130 mm B CE 4

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 14 09 10 270×130 mm B EAN 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 48 60 19 600 mm A EAN 1

Szpachla fasadowa 
ALUSTAR
- ergonomiczna, lekka
- aluminiowy uchwyt
- ostrze ze stali nierdzewnej
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Szpachla kwadratowa 
- elastyczna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- ostrze ze stali nierdzewnej

Szpachle do ścian i fasad

Specjalna szpachla 
do lakierów
- regulowana elastyczność ostrza 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Szpachla fasadowa 
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Szpachla fasadowa 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany

Szpachla fasadowa 
- stal nierdzewna 
- ergonomiczny uchwyt 2K

Szpachla fasadowa
- mostek aluminiowy
- uchwyt drewniany 
- stal nierdzewna

Kielnia wygładzająca 
- blat i uchwyt z tworzywa 

sztucznego

Kielnie wygładzające

Gąbka do zmywania 
- szorstka 
- syntetyczna 

Gąbki profesjonalne

Gąbka do zmywania 
- szorstka 
- wiskozowa 

Gąbka do zmywania 
- drobna
- syntetic

Kielnia wygładzająca 
- stal polerowana
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany lakierowany
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 02 16 10 16 cm B EAN 5
91 02 18 10 18 cm B EAN 5
91 02 20 10 20 cm B EAN 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

91 40 27 10 270 mm B EAN 5

91 33 15 10 150 mm C EAN 1
91 33 25 10 250 mm C EAN 1
91 33 35 10 350 mm C EAN 1
91 33 45 10 450 mm C EAN 1
91 33 60 10 600 mm C EAN 1

91 39 40 99 400 mm B CE 1
91 39 60 99 600 mm B CE 1

91 38 15 99 150 mm B CE 5
91 38 20 99 200 mm B CE 5
91 38 25 99 250 mm B CE 5
91 38 35 99 350 mm B CE 5
91 38 45 99 450 mm B CE 5

91 36 50 99 500 mm C CE 1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
92 11 01 10 280×140 mm 2 mm B EAN 10
92 11 00 20 280×140 mm 3 mm B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
90 30 00 20 150×100×50 mm C CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

90 31 00 20 150×110×35 mm C CE 5

90 33 00 20 165×110×60 mm C CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 13 50 10 270×130 mm B EAN 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 13 05 10 270×130 mm B EAN 4
92 13 10 20 270×130 mm B CE 4

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 14 09 10 270×130 mm B EAN 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
91 48 60 19 600 mm A EAN 1

Szpachla fasadowa 
ALUSTAR
- ergonomiczna, lekka
- aluminiowy uchwyt
- ostrze ze stali nierdzewnej
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Szpachla kwadratowa 
- elastyczna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- ostrze ze stali nierdzewnej

Szpachle do ścian i fasad

Specjalna szpachla 
do lakierów
- regulowana elastyczność ostrza 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Szpachla fasadowa 
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Szpachla fasadowa 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany

Szpachla fasadowa 
- stal nierdzewna 
- ergonomiczny uchwyt 2K

Szpachla fasadowa
- mostek aluminiowy
- uchwyt drewniany 
- stal nierdzewna

Kielnia wygładzająca 
- blat i uchwyt z tworzywa 

sztucznego

Kielnie wygładzające

Gąbka do zmywania 
- szorstka 
- syntetyczna 

Gąbki profesjonalne

Gąbka do zmywania 
- szorstka 
- wiskozowa 

Gąbka do zmywania 
- drobna
- syntetic

Kielnia wygładzająca 
- stal polerowana
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany lakierowany
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 14 10 99 280×130 mm B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 17 06 10 60 mm B EAN 10
92 17 08 10 80 mm B EAN 10
92 17 10 10 100 mm B EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

92 12 10 10 280×130 mm B EAN 5

92 16 03 10 180 mm C EAN 5

92 14 02 02 * 200×80mm A CE 1

92 14 00 10 200×90×80 mm B EAN 5

92 20 36 20 360×130 mm B CE 1
92 20 48 20 480×130 mm B CE 1
92 20 60 20 600×130 mm B CE 1

92 15 02 10 480×130 mm B EAN 5 Kielnia trapezowa
- ostrze stalowe
- uchwyt drewniany

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 15 00 01 480×130 mm B CE 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

92 17 60 99 60 mm B CE 5
92 17 80 99 80 mm B CE 5
92 17 99 99 100 mm B CE 5

92 17 21 10 80 mm B EAN 5
92 17 22 10 100 mm B EAN 5

92 16 26 10 160 mm B EAN 10
92 16 28 10 180 mm B EAN 10

92 16 16 99 160 mm B CE 5

92 16 66 10 160 mm B EAN 5

92 16 00 10 200 mm B EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Rodzaj APG Etykieta VE1

92 18 19 10 140 mm B EAN 10

92 18 00 10 wewnętrzna B EAN 10
92 18 09 10 zewnętrzna B EAN 10

Kielnia "koci język" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia kątowa 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany 
- rozmiary: 80x60x60 mm
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Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany 

Kielnia sztukatorska 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia wygładzająca 
- typ "wenecjanka" 
- stal nierdzewna
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia wygładzająca 
- typ "wenecjanka" 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany 

Kielnia "szwajcarka" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia "szwajcarka" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia "szwajcarka" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany
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Kielnia sztukatorska 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany 

Kielnia sztukatorska 
- stal nierdzewna 
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia trapezowa
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia trapezowa
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany

Kielnia trapezowa
- stal nierdzewna
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia murarska 
"berlinka" 
- ostrze stalowe 
- uchwyt drewniany lakierowany

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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57 58

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 14 10 99 280×130 mm B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 17 06 10 60 mm B EAN 10
92 17 08 10 80 mm B EAN 10
92 17 10 10 100 mm B EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

92 12 10 10 280×130 mm B EAN 5

92 16 03 10 180 mm C EAN 5

92 14 02 02 * 200×80mm A CE 1

92 14 00 10 200×90×80 mm B EAN 5

92 20 36 20 360×130 mm B CE 1
92 20 48 20 480×130 mm B CE 1
92 20 60 20 600×130 mm B CE 1

92 15 02 10 480×130 mm B EAN 5 Kielnia trapezowa
- ostrze stalowe
- uchwyt drewniany

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 15 00 01 480×130 mm B CE 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

92 17 60 99 60 mm B CE 5
92 17 80 99 80 mm B CE 5
92 17 99 99 100 mm B CE 5

92 17 21 10 80 mm B EAN 5
92 17 22 10 100 mm B EAN 5

92 16 26 10 160 mm B EAN 10
92 16 28 10 180 mm B EAN 10

92 16 16 99 160 mm B CE 5

92 16 66 10 160 mm B EAN 5

92 16 00 10 200 mm B EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Rodzaj APG Etykieta VE1

92 18 19 10 140 mm B EAN 10

92 18 00 10 wewnętrzna B EAN 10
92 18 09 10 zewnętrzna B EAN 10

Kielnia "koci język" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia kątowa 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany 
- rozmiary: 80x60x60 mm
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Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany 

Kielnia sztukatorska 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia wygładzająca 
- stal nierdzewna
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia wygładzająca 
- typ "wenecjanka" 
- stal nierdzewna
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia wygładzająca 
- typ "wenecjanka" 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany 

Kielnia "szwajcarka" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia "szwajcarka" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia "szwajcarka" 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany
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Kielnia sztukatorska 
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany 

Kielnia sztukatorska 
- stal nierdzewna 
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia trapezowa
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany lakierowany

Kielnia trapezowa
- stal nierdzewna 
- uchwyt drewniany

Kielnia trapezowa
- stal nierdzewna
- ergonomiczny uchwyt 2K

Kielnia murarska 
"berlinka" 
- ostrze stalowe 
- uchwyt drewniany lakierowany

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta



1

2

3

4

6

7

5

1

3

4

8

9

2

5

6

59 60

Art.-No. Wymiary APG Label PU
92 40 26 10 260×140 mm C EAN 1
92 40 32 10 320×180 mm C EAN 1
92 40 36 10 420×220 mm C EAN 1
92 40 42 10 480×240 mm C EAN 1

Paca z pianki 
poliuretanowej
- do prac tynkarskich

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

92 21 40 10 280×140 mm 9 mm C EAN 1

92 31 40 10 280×140 mm 10 mm C EAN 1

92 41 30 10 280×140 mm 9 mm C EAN 1
92 41 40 10 280×140 mm 18 mm C EAN 1

92 44 00 10 280×140 mm gruba / 30 mm C EAN 1
92 25 40 10 280×140 mm drobna / 30 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną
z gumy porowatej 
- do fugowania

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z szarego filcu
-  do wygładzania tynków

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z gąbki gumowej 
- do wygładzania mokrych tynków

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z hydrogąbki
- do prostego czyszczenia 
- do czyszczenia płytek po 

fugowaniu 
- z okładziną z drobnej lub grubej 

pianki

Art.-No. Wymiary APG Label PU
92 39 40 10 400×180 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego 
- do prac tynkarskich

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU
92 31 30 10 280×140 mm 10 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z białego filcu 

- do wygładzania mokrych tynków

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU
92 22 10 10 250×130 mm 20 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z pianki lateksowej 
- do wygładzania mokrych tynków

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
94 00 20 10 170×115 mm C EAN 10

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1

94 00 05 99 180×125 mm 1 mm C CE 10
94 00 07 99 180×125 mm 5 mm C CE 10
94 00 13 99 180×125 mm 8 mm C CE 10

94 06 04 10 270×130 mm 4×4 mm B EAN 5
94 06 06 10 270×130 mm 6×6 mm B EAN 5
94 06 08 10 270×130 mm 8×8 mm B EAN 5
94 06 10 10 270×130 mm 10×10 mm B EAN 5

94 07 66 10 270×130 mm 6×6 mm C EAN 5
94 07 68 10 270×130 mm 8×8 mm C EAN 5
94 07 70 10 270×130 mm 10×10 mm C EAN 5

Nr art. APG Etykieta VE1
94 10 20 10 C EAN 1

Nr art. APG Etykieta VE1
94 10 80 20 C CE 1

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1
92 15 80 10 480×130 mm 10×10 mm C EAN 1

Szpachle i pace zębate
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Wyciskacze

Szpachla zębata
z tworzywa sztucznego 
- 3 różne "zęby”

Kielnia zębata 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia zębata 
- uchwyt i ostrze z tworzywa 

sztucznego

Kielnia zębata 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia zębata 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany lakierowany

Wyciskacz pół-otwarty
- z uzębionym trzpieniem
- stal lakierowana
- do standardowych wkładów

Wyciskacz pół-otwarty
- z uzębionym trzpieniem
- stal ocynkowana
- do standardowych wkładów

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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59 60

Art.-No. Wymiary APG Label PU
92 40 26 10 260×140 mm C EAN 1
92 40 32 10 320×180 mm C EAN 1
92 40 36 10 420×220 mm C EAN 1
92 40 42 10 480×240 mm C EAN 1

Paca z pianki 
poliuretanowej
- do prac tynkarskich

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU

92 21 40 10 280×140 mm 9 mm C EAN 1

92 31 40 10 280×140 mm 10 mm C EAN 1

92 41 30 10 280×140 mm 9 mm C EAN 1
92 41 40 10 280×140 mm 18 mm C EAN 1

92 44 00 10 280×140 mm gruba / 30 mm C EAN 1
92 25 40 10 280×140 mm drobna / 30 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną
z gumy porowatej 
- do fugowania

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z szarego filcu
-  do wygładzania tynków

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z gąbki gumowej 
- do wygładzania mokrych tynków

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z hydrogąbki
- do prostego czyszczenia 
- do czyszczenia płytek po 

fugowaniu 
- z okładziną z drobnej lub grubej 

pianki

Art.-No. Wymiary APG Label PU
92 39 40 10 400×180 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego 
- do prac tynkarskich

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU
92 31 30 10 280×140 mm 10 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z białego filcu 

- do wygładzania mokrych tynków

Art.-No. Wymiary Grubość APG Label PU
92 22 10 10 250×130 mm 20 mm C EAN 1

Paca z tworzywa 
sztucznego z okładziną 
z pianki lateksowej 
- do wygładzania mokrych tynków

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
94 00 20 10 170×115 mm C EAN 10

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1

94 00 05 99 180×125 mm 1 mm C CE 10
94 00 07 99 180×125 mm 5 mm C CE 10
94 00 13 99 180×125 mm 8 mm C CE 10

94 06 04 10 270×130 mm 4×4 mm B EAN 5
94 06 06 10 270×130 mm 6×6 mm B EAN 5
94 06 08 10 270×130 mm 8×8 mm B EAN 5
94 06 10 10 270×130 mm 10×10 mm B EAN 5

94 07 66 10 270×130 mm 6×6 mm C EAN 5
94 07 68 10 270×130 mm 8×8 mm C EAN 5
94 07 70 10 270×130 mm 10×10 mm C EAN 5

Nr art. APG Etykieta VE1
94 10 20 10 C EAN 1

Nr art. APG Etykieta VE1
94 10 80 20 C CE 1

Nr art. Wymiary Ząb APG Etykieta VE1
92 15 80 10 480×130 mm 10×10 mm C EAN 1
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Wyciskacze

Szpachla zębata
z tworzywa sztucznego 
- 3 różne "zęby”

Kielnia zębata 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia zębata 
- uchwyt i ostrze z tworzywa 

sztucznego

Kielnia zębata 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Kielnia zębata 
- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany lakierowany

Wyciskacz pół-otwarty
- z uzębionym trzpieniem
- stal lakierowana
- do standardowych wkładów

Wyciskacz pół-otwarty
- z uzębionym trzpieniem
- stal ocynkowana
- do standardowych wkładów

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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61 62

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
94 10 60 10 320 ml B EAN 1
94 10 63 10 600 ml B EAN 1

94 10 42 10 B EAN 1

94 10 35 10 C EAN 1

94 10 30 10 B EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 60 38 10 380 mm A EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 61 00 10 250×40 mm A EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 61 10 10 250×40 mm A EAN 1

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 38 35 10 350×200 mm K16 B EAN 1

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

93 38 70 10 350×200 mm K16 B EAN 10

93 35 72 01 270×130 mm B CE 1
93 35 40 01 400×180 mm B CE 1

92 62 15 10 150 mm A EAN 1

92 62 00 10 314 mm A EAN 1

96 30 50 27 50 mm 10 m C CE 1

96 31 20 10 48 mm 20 m B EAN 6
96 31 40 01 48 mm 45 m B CE 6
96 31 50 10 48 mm 90 m B EAN 6
96 31 45 01 100 mm 45 m B CE 6
96 31 23 01 150 mm 23 m B CE 6

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 32 50 10 50 mm 25 m B EAN 10

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1Zdzierak tynkarski
- do powierzchni gipsowych 93 71 45 10 450×85 mm C EAN 1
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Wyciskacz aluminiowy 
zamknięty
- trwały korpus aluminiowy
- do wkładów i saszetek

Profesjonalny wyciskacz 
szkieletowy
- długie ramię 
- do standardowych wkładów
- lakierowany metal

Profesjonalny wyciskacz 
szkieletowy
- ochrona przed wyciekaniem 

materiału
- do standardowych wkładów
- stal lakierowana

Wyciskacz szkieletowy
- solidne wykonanie
- stal lakierowana
- wytrzymała konstrukcja
- do standardowych wkładów

Piła do twardych 
płyt izolacyjnych 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Narzędzia do suchej zabudowy i izolacji 

Zdzierak do płyt 
styropianowych i GK

Ostrze zapasowe 
do zdzieraka 
- Nr art.: 92 61 00 10
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Szlifierka do styropianu 
- z papierem ściernym K16 
- obudowa HDF, uchwyt z tworzywa 

sztucznego

Zapasowy papier
ścierny K16 
- nieprzylepny 
- pasuje do Nr Art. 93383510

Paca do szlifowania 
styropianu 
- uchwyt z obudowa z tworzywa 

sztucznego 
- zdzierak metalowy

Otwornica 
- super mocna, hartowana 
- zaostrzone zęby 

Piła do uniwersalnego 
zastosowania 
- do płyt GK, drewna, tworzywa 

sztucznego

Taśma antyrysowa 
- taśma papierowa z klejem 

akrylowym

Taśma siateczkowa 
- samoprzylepna 
- z klejem akrylowym 
- wysoka przyczepność podczas 

fugowania

Taśma z włókna szklanego 
- idealna do suchej zabudowy oraz 

naprawy pęknięć 
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61 62

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
94 10 60 10 320 ml B EAN 1
94 10 63 10 600 ml B EAN 1

94 10 42 10 B EAN 1

94 10 35 10 C EAN 1

94 10 30 10 B EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 60 38 10 380 mm A EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 61 00 10 250×40 mm A EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 61 10 10 250×40 mm A EAN 1

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1
93 38 35 10 350×200 mm K16 B EAN 1

Nr art. Wymiary Gęstość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

93 38 70 10 350×200 mm K16 B EAN 10

93 35 72 01 270×130 mm B CE 1
93 35 40 01 400×180 mm B CE 1

92 62 15 10 150 mm A EAN 1

92 62 00 10 314 mm A EAN 1

96 30 50 27 50 mm 10 m C CE 1

96 31 20 10 48 mm 20 m B EAN 6
96 31 40 01 48 mm 45 m B CE 6
96 31 50 10 48 mm 90 m B EAN 6
96 31 45 01 100 mm 45 m B CE 6
96 31 23 01 150 mm 23 m B CE 6

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 32 50 10 50 mm 25 m B EAN 10

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1Zdzierak tynkarski
- do powierzchni gipsowych 93 71 45 10 450×85 mm C EAN 1
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Wyciskacz aluminiowy 
zamknięty
- trwały korpus aluminiowy
- do wkładów i saszetek

Profesjonalny wyciskacz 
szkieletowy
- długie ramię 
- do standardowych wkładów
- lakierowany metal

Profesjonalny wyciskacz 
szkieletowy
- ochrona przed wyciekaniem 

materiału
- do standardowych wkładów
- stal lakierowana

Wyciskacz szkieletowy
- solidne wykonanie
- stal lakierowana
- wytrzymała konstrukcja
- do standardowych wkładów

Piła do twardych 
płyt izolacyjnych 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Narzędzia do suchej zabudowy i izolacji 

Zdzierak do płyt 
styropianowych i GK

Ostrze zapasowe 
do zdzieraka 
- Nr art.: 92 61 00 10
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Szlifierka do styropianu 
- z papierem ściernym K16 
- obudowa HDF, uchwyt z tworzywa 

sztucznego

Zapasowy papier
ścierny K16 
- nieprzylepny 
- pasuje do Nr Art. 93383510

Paca do szlifowania 
styropianu 
- uchwyt z obudowa z tworzywa 

sztucznego 
- zdzierak metalowy

Otwornica 
- super mocna, hartowana 
- zaostrzone zęby 

Piła do uniwersalnego 
zastosowania 
- do płyt GK, drewna, tworzywa 

sztucznego

Taśma antyrysowa 
- taśma papierowa z klejem 

akrylowym

Taśma siateczkowa 
- samoprzylepna 
- z klejem akrylowym 
- wysoka przyczepność podczas 

fugowania

Taśma z włókna szklanego 
- idealna do suchej zabudowy oraz 

naprawy pęknięć 
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63 64

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
94 09 01 10 wysoka C EAN 10
94 09 11 10 płaska C EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 83 00 27 * 60 cm B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

84 82 99 10 12 ltr. D EAN 1
84 81 20 10 20 ltr. D EAN 1

84 81 04 10 45 ltr. C EAN 1
84 81 06 10 60 ltr. C EAN 1
84 81 09 10 90 ltr. C EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 80 27 100 mm B CE 1

Narzędzia do tapetowania

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 88 10 02 * 28 cm B CE 12

95 88 00 27 28 cm B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 81 99 100 mm B CE 10

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 90 06 02 * C CE 1

95 90 08 02 * C CE 1

95 89 00 20 300×25 mm C CE 1

95 86 05 99 45 mm 35 mm B CE 5
95 87 00 27 150 mm 45 mm B CE 1

95 87 50 02 * 45 mm B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 84 20 37 23 cm B CE 6

Nr art. Średnica Rodzaj APG Etykieta VE1
92 16 98 10 165 mm * plastikowa C EAN 5
92 16 99 10 180 mm ** metalowa C EAN 5

Czerpak
- korpus i uchwyt z tworzywa 

sztucznego *
- korpus ze stali, uchwyt drewniany **

*
**
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ia Miska do gipsu 

- elastyczna
- z tworzywa sztucznego

Wiadra i miski do zapraw tynkarskich

Wiadro budowlane
- z tworzywa sztucznego

Kastra budowlana 
- z tworzywa sztucznego

Skrobak do podłóg i tapet 
- długość uchwytu 30 cm 
- ostrze stalowe

Szpachelka dociskowa 
do tapet 
- tworzywo sztuczne 
- 3 boki dociskowe 

(8,5; 13 i 18,5 cm)
- do okładzin oraz tapet z włókna 

szklanego

Szpachelka dociskowa 
do tapet 
- tworzywo sztuczne 
- elastyczne boki dociskowe

Ostrza zapasowe
- do tapet i podłóg 
- pasują do Nr art: 93728027
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Szpachla do tapet 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Zestaw do tapetowania 
- 3 szt. 
- dociskacz, szczotka, nóż

Zestaw do tapetowania 
- 5 szt. 
- do tapet z włókna szklanego

Szczotka 
do czyszczenia tapet

Rolka dociskowa 
- miękka pianka polietanowa 

Rolka dociskowa
- z tworzywa sztucznego 
- typu "beczka”

Nożyczki do tapet 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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63 64

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
94 09 01 10 wysoka C EAN 10
94 09 11 10 płaska C EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 83 00 27 * 60 cm B CE 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

84 82 99 10 12 ltr. D EAN 1
84 81 20 10 20 ltr. D EAN 1

84 81 04 10 45 ltr. C EAN 1
84 81 06 10 60 ltr. C EAN 1
84 81 09 10 90 ltr. C EAN 1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 80 27 100 mm B CE 1

Narzędzia do tapetowania

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 88 10 02 * 28 cm B CE 12

95 88 00 27 28 cm B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 72 81 99 100 mm B CE 10

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Średnica APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 90 06 02 * C CE 1

95 90 08 02 * C CE 1

95 89 00 20 300×25 mm C CE 1

95 86 05 99 45 mm 35 mm B CE 5
95 87 00 27 150 mm 45 mm B CE 1

95 87 50 02 * 45 mm B CE 5

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 84 20 37 23 cm B CE 6

Nr art. Średnica Rodzaj APG Etykieta VE1
92 16 98 10 165 mm * plastikowa C EAN 5
92 16 99 10 180 mm ** metalowa C EAN 5

Czerpak
- korpus i uchwyt z tworzywa 

sztucznego *
- korpus ze stali, uchwyt drewniany **

*
**
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ia Miska do gipsu 

- elastyczna
- z tworzywa sztucznego

Wiadra i miski do zapraw tynkarskich

Wiadro budowlane
- z tworzywa sztucznego

Kastra budowlana 
- z tworzywa sztucznego

Skrobak do podłóg i tapet 
- długość uchwytu 30 cm 
- ostrze stalowe

Szpachelka dociskowa 
do tapet 
- tworzywo sztuczne 
- 3 boki dociskowe 

(8,5; 13 i 18,5 cm)
- do okładzin oraz tapet z włókna 

szklanego

Szpachelka dociskowa 
do tapet 
- tworzywo sztuczne 
- elastyczne boki dociskowe

Ostrza zapasowe
- do tapet i podłóg 
- pasują do Nr art: 93728027
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Szpachla do tapet 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Zestaw do tapetowania 
- 3 szt. 
- dociskacz, szczotka, nóż

Zestaw do tapetowania 
- 5 szt. 
- do tapet z włókna szklanego

Szczotka 
do czyszczenia tapet

Rolka dociskowa 
- miękka pianka polietanowa 

Rolka dociskowa
- z tworzywa sztucznego 
- typu "beczka”

Nożyczki do tapet 
- stal nierdzewna 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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65 66

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 62 00 10 18 mm B EAN 48

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 67 80 10 25 mm B EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 69 00 10 18 mm B EAN 24

95 65 00 37 18 mm B CE 10

95 65 10 37 18 mm B CE 10

95 65 20 10 18 mm B EAN 12
95 65 20 37 18 mm B CE 10

95 64 00 10 25 mm B EAN 6

95 67 01 37 18 mm A CE 10

95 67 65 99 18 mm C CE 10

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 50 02 27 B CE 12

95 72 00 27 B CE 12

95 51 00 37 C CE 10

95 52 70 37 C CE 10

93 80 01 27 60 mm B 10CE

Skrobaki do farb i szyb

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 80 02 99 60 mm C 10CE

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 81 01 27 40 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 67 90 27 18 mm B CE 10

Ostrza zapasowe Goldcut
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,5 mm ekstra mocne
- z tytanową powłoką do ciężkich 
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Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 

Noże łamane

Ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,7 mm 
- pasują do 95640010

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- z metalową prowadnicą 

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- z metalową prowadnicą 
- z pokrętłem do mechanizmu 

zatrzymującego 

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- ergonomiczny uchwyt 2K 
- z metalową prowadnicą 
- z mechanizmem zatrzymującym 

do powieszenia 

Nóż z ostrzem łamanym
- korpus aluminiowy
- z metalową prowadnicą 
- z mechanizmem zatrzymującym 

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- ergonomiczny uchwyt 2K 
- z metalową prowadnicą 

z pokrętłem zatrzymującym 
- ekstra szerokie ostrze 

Ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,4 mm

Ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,5 mm 
- ekstra mocne

Nóż wielofunkcyjny 
- odlew metalowy

Nóż wielofunkcyjny 
- super wytrzymały 
- w komplecie 10 ostrzy zapasowych

Trapezowe ostrza 
zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,4 mm 

Hakowe ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu 
- 0,5 mm

Skrobak do szyb 
- tworzywo sztuczne, nieruchome 

ostrze 
- w zestawie z dwoma wymiennymi 

ostrzami

Ostrza zapasowe

Ostrza zapasowe do 
skrobaka do szyb 
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu 
- pasuje do Nr art 93800127

Skrobak do szyb 
- korpus metalowy 
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65 66

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 62 00 10 18 mm B EAN 48

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 67 80 10 25 mm B EAN 10

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 69 00 10 18 mm B EAN 24

95 65 00 37 18 mm B CE 10

95 65 10 37 18 mm B CE 10

95 65 20 10 18 mm B EAN 12
95 65 20 37 18 mm B CE 10

95 64 00 10 25 mm B EAN 6

95 67 01 37 18 mm A CE 10

95 67 65 99 18 mm C CE 10

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

95 50 02 27 B CE 12

95 72 00 27 B CE 12

95 51 00 37 C CE 10

95 52 70 37 C CE 10

93 80 01 27 60 mm B 10CE

Skrobaki do farb i szyb

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 80 02 99 60 mm C 10CE

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 81 01 27 40 mm B CE 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
95 67 90 27 18 mm B CE 10

Ostrza zapasowe Goldcut
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,5 mm ekstra mocne
- z tytanową powłoką do ciężkich 
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Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 

Noże łamane

Ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,7 mm 
- pasują do 95640010

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- z metalową prowadnicą 

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- z metalową prowadnicą 
- z pokrętłem do mechanizmu 

zatrzymującego 

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- ergonomiczny uchwyt 2K 
- z metalową prowadnicą 
- z mechanizmem zatrzymującym 

do powieszenia 

Nóż z ostrzem łamanym
- korpus aluminiowy
- z metalową prowadnicą 
- z mechanizmem zatrzymującym 

Nóż z ostrzem łamanym
- z tworzywa sztucznego 
- ergonomiczny uchwyt 2K 
- z metalową prowadnicą 

z pokrętłem zatrzymującym 
- ekstra szerokie ostrze 

Ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,4 mm

Ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,5 mm 
- ekstra mocne

Nóż wielofunkcyjny 
- odlew metalowy

Nóż wielofunkcyjny 
- super wytrzymały 
- w komplecie 10 ostrzy zapasowych

Trapezowe ostrza 
zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym pudełku 
- 0,4 mm 

Hakowe ostrza zapasowe 
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu 
- 0,5 mm

Skrobak do szyb 
- tworzywo sztuczne, nieruchome 

ostrze 
- w zestawie z dwoma wymiennymi 

ostrzami

Ostrza zapasowe

Ostrza zapasowe do 
skrobaka do szyb 
- 10 szt. w plastikowym opakowaniu 
- pasuje do Nr art 93800127

Skrobak do szyb 
- korpus metalowy 
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67 68

Nr art. Wymiary Do APG Etykieta VE1
94 30 10 17 60×400 mm 10 kg C EAN+i 6
94 30 15 17 80×400 mm 15 kg C EAN+i 3
94 30 20 17 100×530 mm 20 kg C EAN+i 3

Nr art. APG Etykieta VE1
98 35 10 27 B CE 6

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 80 05 99 100 mm B CE 10

Nr art. Wymiary Do APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Do APG Etykieta VE1

94 37 15 17 80×400 mm 10 kg B EAN+i 6
94 37 20 17 100×400 mm 20 kg B EAN+i 6

94 38 15 17 100×400 mm 15 kg B EAN+i 6

Nr art. APG Etykieta VE1
98 61 40 20 A CE 5

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

98 62 50 20 A CE 5

98 64 00 17 B EAN 6

98 65 00 20 B CE 6

Nr art. APG Etykieta VE1
98 35 30 99 B CE 10

Nr art. APG Etykieta VE1
98 35 05 10 B EAN 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 80 50 10 100 mm C 10EAN
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Mieszadło 
- do farb oraz klejów o niskiej 

gęstości

Sznury traserskie
Sznur traserski 
- korpus aluminiowy 
- długość 30 m 
- bez proszku traserskiego

Skrobak do szyb i farb 
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Mieszadła

Mieszadło 
- do farb, klejów o niskiej gęstości, 

zapraw

Mieszadło 
- do zapraw gipsowych

Profilowana
półmaska FFP1 
- 2 szt. / opakowanie 
- EN 149:2001+A1:2009

Ochrona przy pracy

Profilowana 
półmaska FFP2 
- z zaworkiem 
- EN 149:2001+A1:2009

Okulary ochronne 
- z powłoką zapobiegającą 

parowaniu 
- EN166:2001

Okulary ochronne 
CRAFTSMAN 
- DIN EN166

Zestaw traserski 
- 3 szt. 
- zawiera sznur, proszek (115 g) 

oraz mini poziomicę

Proszek traserski 
- 180 g 
- niebieski

Skrobak do farb 
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- ostrze stalowe
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67 68

Nr art. Wymiary Do APG Etykieta VE1
94 30 10 17 60×400 mm 10 kg C EAN+i 6
94 30 15 17 80×400 mm 15 kg C EAN+i 3
94 30 20 17 100×530 mm 20 kg C EAN+i 3

Nr art. APG Etykieta VE1
98 35 10 27 B CE 6

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 80 05 99 100 mm B CE 10

Nr art. Wymiary Do APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Do APG Etykieta VE1

94 37 15 17 80×400 mm 10 kg B EAN+i 6
94 37 20 17 100×400 mm 20 kg B EAN+i 6

94 38 15 17 100×400 mm 15 kg B EAN+i 6

Nr art. APG Etykieta VE1
98 61 40 20 A CE 5

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

98 62 50 20 A CE 5

98 64 00 17 B EAN 6

98 65 00 20 B CE 6

Nr art. APG Etykieta VE1
98 35 30 99 B CE 10

Nr art. APG Etykieta VE1
98 35 05 10 B EAN 12

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
93 80 50 10 100 mm C 10EAN
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Mieszadło 
- do farb oraz klejów o niskiej 

gęstości

Sznury traserskie
Sznur traserski 
- korpus aluminiowy 
- długość 30 m 
- bez proszku traserskiego

Skrobak do szyb i farb 
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- ostrze ze stali nierdzewnej

Mieszadła

Mieszadło 
- do farb, klejów o niskiej gęstości, 

zapraw

Mieszadło 
- do zapraw gipsowych

Profilowana
półmaska FFP1 
- 2 szt. / opakowanie 
- EN 149:2001+A1:2009

Ochrona przy pracy

Profilowana 
półmaska FFP2 
- z zaworkiem 
- EN 149:2001+A1:2009

Okulary ochronne 
- z powłoką zapobiegającą 

parowaniu 
- EN166:2001

Okulary ochronne 
CRAFTSMAN 
- DIN EN166

Zestaw traserski 
- 3 szt. 
- zawiera sznur, proszek (115 g) 

oraz mini poziomicę

Proszek traserski 
- 180 g 
- niebieski

Skrobak do farb 
- uchwyt z tworzywa sztucznego 
- ostrze stalowe
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Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1
98 68 01 17 XL / rozmiar 56-58 B EAN 10
98 68 02 17 XXL / rozmiar 60-62 B EAN 10

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

98 50 10 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 10

98 52 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 10
98 52 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 10
98 52 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 10

98 52 41 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 52 42 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 52 40 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

98 52 35 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 59 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 59 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 55 10 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1
98 54 02 17 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 54 03 17 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12
98 54 04 17 XXL / rozmiar 11" C EAN+i 12

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

98 57 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 57 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 57 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 51 21 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 51 22 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 51 20 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 56 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 56 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 56 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 53 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 53 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 53 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 53 50 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 58 10 10 rozmiar 10,5" C EAN+i 12
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Kombinezon malarski 
- z kapturem ochronnym 
- ze ściągaczami na nadgarstkach, 

kostkach i w pasie

Jednorazowe 
rękawice LDPE 
- 20 szt. w opakowaniu

Rękawice lateksowe 
- lekko szorstkie 
- CE cat 1/EN420

Rękawice lateksowe 
SuperGrip 
- lekko szorstkie 
- CE cat 1/EN388

Rękawice lateksowe 
ProtectGrip
- lekko szorstkie 
- CE cat 1/EN420

Rękawice lateksowe 
WinterGrip 
- doskonała ochrona przed zimnem 

(materiał akrylowy frotte) 
- dobra wrażliwość dotykowa 
- dobra przyczepność + ochrona 

antypoślizgowa

Rękawice bawełniane 
EasyGrip 
- nakrapiane 
- CE cat 1/EN420

Rękawice malarskie 
SensoGrip 
- oddychający materiał poliestrowy 

z okryciem z poliuretanu 
- CE cat 2/EN388

Rękawice nitrylowe 
AquaGrip 
- pewny uchwyt w pracach ze 

smarami, olejami itp. 
- CE cat 2/EN388

Rękawice nitrylowe 
PaintGrip 
- do prac malarskich, lakierniczych 

oraz do stosowania z innymi 
mokrymi materiałami 

- CE cat 2/EN388

Rękawice nitrylowe 
piankowe GeckoGrip 
- doskonała wrażliwość dotykowa 
- pewny uchwyt dzięki powłoce 

z mikrogąbki 
- CE kat.2 / EN388

Rękawice nitrylowe 
TopGrip 
- pewny uchwyt na śliskich 

powłokach 
- odporne na wilgoć 
- CE kat.2 / EN388

Rękawice PVC MultiGrip 
- powłoka PVC zapewnia ochronę 

przeciwko olejom, wilgoci 
- CE cat 2/EN388

Rękawice WorkGrip
- ochrona przeciwko drobnym 

urazom mechanicznym
- bawełniana podszewka
- solidna jakość
- CE cat.2/EN388
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Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1
98 68 01 17 XL / rozmiar 56-58 B EAN 10
98 68 02 17 XXL / rozmiar 60-62 B EAN 10

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

98 50 10 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 10

98 52 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 10
98 52 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 10
98 52 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 10

98 52 41 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 52 42 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 52 40 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

98 52 35 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 59 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 59 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 55 10 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1
98 54 02 17 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 54 03 17 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12
98 54 04 17 XXL / rozmiar 11" C EAN+i 12

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

Nr art. Rozmiar APG Etykieta VE1

98 57 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 57 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 57 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 51 21 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 51 22 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 51 20 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 56 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 56 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 56 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 53 01 10 M / rozmiar 8" C EAN+i 12
98 53 02 10 L / rozmiar 9" C EAN+i 12
98 53 03 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 53 50 10 XL / rozmiar 10" C EAN+i 12

98 58 10 10 rozmiar 10,5" C EAN+i 12
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Kombinezon malarski 
- z kapturem ochronnym 
- ze ściągaczami na nadgarstkach, 

kostkach i w pasie

Jednorazowe 
rękawice LDPE 
- 20 szt. w opakowaniu

Rękawice lateksowe 
- lekko szorstkie 
- CE cat 1/EN420

Rękawice lateksowe 
SuperGrip 
- lekko szorstkie 
- CE cat 1/EN388

Rękawice lateksowe 
ProtectGrip
- lekko szorstkie 
- CE cat 1/EN420

Rękawice lateksowe 
WinterGrip 
- doskonała ochrona przed zimnem 

(materiał akrylowy frotte) 
- dobra wrażliwość dotykowa 
- dobra przyczepność + ochrona 

antypoślizgowa

Rękawice bawełniane 
EasyGrip 
- nakrapiane 
- CE cat 1/EN420

Rękawice malarskie 
SensoGrip 
- oddychający materiał poliestrowy 

z okryciem z poliuretanu 
- CE cat 2/EN388

Rękawice nitrylowe 
AquaGrip 
- pewny uchwyt w pracach ze 

smarami, olejami itp. 
- CE cat 2/EN388

Rękawice nitrylowe 
PaintGrip 
- do prac malarskich, lakierniczych 

oraz do stosowania z innymi 
mokrymi materiałami 

- CE cat 2/EN388

Rękawice nitrylowe 
piankowe GeckoGrip 
- doskonała wrażliwość dotykowa 
- pewny uchwyt dzięki powłoce 

z mikrogąbki 
- CE kat.2 / EN388

Rękawice nitrylowe 
TopGrip 
- pewny uchwyt na śliskich 

powłokach 
- odporne na wilgoć 
- CE kat.2 / EN388

Rękawice PVC MultiGrip 
- powłoka PVC zapewnia ochronę 

przeciwko olejom, wilgoci 
- CE cat 2/EN388

Rękawice WorkGrip
- ochrona przeciwko drobnym 

urazom mechanicznym
- bawełniana podszewka
- solidna jakość
- CE cat.2/EN388
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Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
296 93 02 10 2×3 m 75 g/m C 1
296 93 03 10 3×4 m 75 g/m C 1
296 93 04 10 4×6 m 75 g/m C 1
296 93 07 10 5×12 m 75 g/m C 1

EAN
EAN
EAN
EAN

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Grubość APG Etykieta VE1

96 96 22 17 220×112 cm C 1EAN

96 95 00 10 ~0,034 mm C 5
96 95 10 10 ~0,053 mm C 5
96 95 25 10 ~0,080 mm C 8

EAN
EAN
EAN

96 95 90 10 ~0,090 mm C 15

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 90 16 10 4×4 m ~ 0,0045 mm D 40
96 90 50 10 4×12,5 m ~ 0,0045 mm D 10
96 90 21 10 4×5 m ~ 0,007 mm D 20
96 94 05 10 4×5 m ~ 0,010 mm D 20
96 94 12 10 4×12,5 m ~ 0,010 mm D 10

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 94 18 10 4×5 m ~ 0,018 mm D 30
96 89 03 10 4×5 m ~ 0,025 mm D 10
96 94 50 10 4×5 m ~ 0,030 mm D 10
96 94 60 10 4×12,5 m ~ 0,030 mm D 10
96 92 20 10 4×5 m ~ 0,040 mm C 10
96 92 12 10 4×12,5 m ~ 0,050 mm C 5

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 96 35 10 4×5 m ~ 0,035 mm C 10
96 92 75 10 4×5 m ~ 0,075 mm C 10

EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

96 90 70 10 2×50 m ~ 0,0045 mm D 1
96 91 00 10 2×50 m ~ 0,010 mm D 1

EAN
EAN

96 91 90 10 2×50 m ~ 0,050 mm C 1EAN

96 96 97 10 0,1×150 m ~ 0,017 mm C 1
96 96 98 10 0,5×190 m ~ 0,017 mm D 1

EAN
EAN

96 96 95 10 0,5×190 m ~ 0,017 mm C 1EAN

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

96 99 15 19 1,05×10 m D 3
96 99 25 19 1,05×20 m D 2

EAN
EAN

296 99 99 27 1×50 m 90 g/m D CE 3
296 99 98 02 * 1×20 m 100 g/m D CE 5

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
294 26 03 19 1×3 m 180 g/m C EAN+i 1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
294 26 10 17 1×10 m 220 g/m C 1
294 26 20 17 1×20 m 220 g/m C 1

EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 91 92 10 2×50m ~ 0,080 mm C EAN 1
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Plandeka ochronna 
- oczkowanie co 1m 
- rzeczywista wielkość ~4% mniejsza 

od wielkości nominalnej 

Folia ochronna 
na drzwi LDPE 
- z zamkiem w kształcie litery "L”

Worki na śmieci 
- 25 szt. na rolce 
- 120 litrów 

Worki na śmieci LDPE 
- 3 szt., złożone 
- 120 litrów 

Folia okrywająca 
- transparentna HDPE 
- złożona

Materiały okrywające

Folia malarska 
- LDPE z granulatem 
- pół-transparentna 
- złożona

Folia malarska 
- LDPE z granulatem 
- czarna 
- złożona

Folia okrywająca 
- transparentna HDPE 
- na rolce 

Folia okrywająca 
- transparentna LDPE 
- na rolce 

Folia stretch 
- do okrywania, uszczelniania, 

mocowania 
- transparentna 
- na kartonowej rolce

Folia stretch 
- do okrywania, uszczelniania, 

mocowania 
- czarna 
- na kartonowej rolce

Falista tektura okrywająca 
na rolce
- do szybkiego i prostego okrywania 

dużych powierzchni

Papier okrywający na rolce 
- do szybkiego i prostego okrywania 

dużych powierzchni

Włóknina okrywająca 
- szara 
- antypoślizgowa, odporna na 

rozpuszczalniki 
- wodoodporny spód 
- uniwersalne użycie 

Włóknina okrywająca 
- szara 
- antypoślizgowa, odporna na 

rozpuszczalniki 
- wodoodporny spód 
- uniwersalne użycie 

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

Folia stretch
- do okrywania, uszczelniania, 

mocowania
- czarna
- na kartonowej rolce
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71 72

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
296 93 02 10 2×3 m 75 g/m C 1
296 93 03 10 3×4 m 75 g/m C 1
296 93 04 10 4×6 m 75 g/m C 1
296 93 07 10 5×12 m 75 g/m C 1

EAN
EAN
EAN
EAN

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Grubość APG Etykieta VE1

96 96 22 17 220×112 cm C 1EAN

96 95 00 10 ~0,034 mm C 5
96 95 10 10 ~0,053 mm C 5
96 95 25 10 ~0,080 mm C 8

EAN
EAN
EAN

96 95 90 10 ~0,090 mm C 15

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 90 16 10 4×4 m ~ 0,0045 mm D 40
96 90 50 10 4×12,5 m ~ 0,0045 mm D 10
96 90 21 10 4×5 m ~ 0,007 mm D 20
96 94 05 10 4×5 m ~ 0,010 mm D 20
96 94 12 10 4×12,5 m ~ 0,010 mm D 10

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 94 18 10 4×5 m ~ 0,018 mm D 30
96 89 03 10 4×5 m ~ 0,025 mm D 10
96 94 50 10 4×5 m ~ 0,030 mm D 10
96 94 60 10 4×12,5 m ~ 0,030 mm D 10
96 92 20 10 4×5 m ~ 0,040 mm C 10
96 92 12 10 4×12,5 m ~ 0,050 mm C 5

EAN
EAN
EAN
EAN
EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 96 35 10 4×5 m ~ 0,035 mm C 10
96 92 75 10 4×5 m ~ 0,075 mm C 10

EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

96 90 70 10 2×50 m ~ 0,0045 mm D 1
96 91 00 10 2×50 m ~ 0,010 mm D 1

EAN
EAN

96 91 90 10 2×50 m ~ 0,050 mm C 1EAN

96 96 97 10 0,1×150 m ~ 0,017 mm C 1
96 96 98 10 0,5×190 m ~ 0,017 mm D 1

EAN
EAN

96 96 95 10 0,5×190 m ~ 0,017 mm C 1EAN

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1

96 99 15 19 1,05×10 m D 3
96 99 25 19 1,05×20 m D 2

EAN
EAN

296 99 99 27 1×50 m 90 g/m D CE 3
296 99 98 02 * 1×20 m 100 g/m D CE 5

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
294 26 03 19 1×3 m 180 g/m C EAN+i 1

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
294 26 10 17 1×10 m 220 g/m C 1
294 26 20 17 1×20 m 220 g/m C 1

EAN
EAN

Nr art. Wymiary Grubość APG Etykieta VE1
96 91 92 10 2×50m ~ 0,080 mm C EAN 1

M
at

er
ia

ły
 o

kr
yw

aj
ąc

e

M
at

er
ia

ły
 o

kr
yw

aj
ąc

e

Plandeka ochronna 
- oczkowanie co 1m 
- rzeczywista wielkość ~4% mniejsza 

od wielkości nominalnej 

Folia ochronna 
na drzwi LDPE 
- z zamkiem w kształcie litery "L”

Worki na śmieci 
- 25 szt. na rolce 
- 120 litrów 

Worki na śmieci LDPE 
- 3 szt., złożone 
- 120 litrów 

Folia okrywająca 
- transparentna HDPE 
- złożona

Materiały okrywające

Folia malarska 
- LDPE z granulatem 
- pół-transparentna 
- złożona

Folia malarska 
- LDPE z granulatem 
- czarna 
- złożona

Folia okrywająca 
- transparentna HDPE 
- na rolce 

Folia okrywająca 
- transparentna LDPE 
- na rolce 

Folia stretch 
- do okrywania, uszczelniania, 

mocowania 
- transparentna 
- na kartonowej rolce

Folia stretch 
- do okrywania, uszczelniania, 

mocowania 
- czarna 
- na kartonowej rolce

Falista tektura okrywająca 
na rolce
- do szybkiego i prostego okrywania 

dużych powierzchni

Papier okrywający na rolce 
- do szybkiego i prostego okrywania 

dużych powierzchni

Włóknina okrywająca 
- szara 
- antypoślizgowa, odporna na 

rozpuszczalniki 
- wodoodporny spód 
- uniwersalne użycie 

Włóknina okrywająca 
- szara 
- antypoślizgowa, odporna na 

rozpuszczalniki 
- wodoodporny spód 
- uniwersalne użycie 

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

Folia stretch
- do okrywania, uszczelniania, 

mocowania
- czarna
- na kartonowej rolce
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

94 08 18 20 180 mm B CE 1

92 19 25 10 100×250 mm C EAN 5

90 29 01 10 B EAN 1

Fugownik 
- guma 
- uchwyt drewniany

Kielnia fugowa 
- silikonowa 
- wykrojone brzegi 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Zestaw do mycia płytek 
- z kratką

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

88 02 20 10 200×67 mm B EAN 10

86 94 24 99 B CE 1

Szczotka do smołowania
- włosie naturalne 
- odporna na wysokie temperatury 
- z otworem

Rolka odpowietrzająca 
- igły z tworzywa sztucznego 
- uchwyt przymocowany na stałe

Nr art. APG Etykieta VE1
98 20 03 10 B EAN 10

Ołówki malarskie 
- 3 szt.

Nr art. Szerokość Długość Rodzaj APG Etykieta VE1
96 50 48 10 48 mm 66 m brązowa D EAN 6
96 51 48 10 48 mm 66 m transparentna D EAN 6

Taśma pakowa 
- do szybkiego i prostego 

obklejania paczek 
- brązowa / transparentna
- 42 my

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 21 48 10 48 mm 10 m D EAN 12
96 21 50 20 48 mm 50 m D CE 4

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

96 48 50 19 50 mm 50 m D EAN 12

96 46 50 19 50 mm 50 m D EAN+i 1

96 44 25 19 50 mm 50 m D EAN+i 1

96 53 00 10 75 mm 200 m B EAN 1

96 40 51 12 * 50 mm 25 m D EAN+i 1

96 41 50 12 * 50 mm 25 m D EAN+i 1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 53 10 10 60 mm 33 m B EAN 6

Taśma ostrzegawcza / 
/ separacyjna
- żółto-czarne pasy 
- tworzywo sztuczne
- klejąca

Nr art. APG Etykieta VE1
98 11 50 37 B CE 6

Miara zwijana 5 metrów 
- tworzywo sztuczne

Inne narzędzia

In
ne

 n
ar

zę
dz

ia

In
ne

 t
aś

m
y

Inne taśmy

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

Taśma naprawcza 
- super mocna 
- uniwersalna; do sklejania, 

naprawiania, mocowania 
i uszczelniania

Taśma PP powlekana 
aluminium 
- do prac wykończeniowych 

i izolacyjnych

Taśma aluminiowa 
- do prac izolacyjnych

Taśma naprawcza 
- do prac izolacyjnych 
- temp. zapłonu i odporność 

na niskie temperatury, zgodnie 
z normą DIN-4102-B1 

Taśma ostrzegawcza
- czerwono-białe pasy 
- tworzywo sztuczne 
- bez powłoki klejącej

Taśma do wykładzin 
- folia 
- dwustronna (mocny klej) 
- klej z żywicy syntetycznej 
- do podłóg o gładkiej powierzchni

Taśma do wykładzin 
- tkaninowa 
- dwustronna (mocny klej) 
- klej z żywicy syntetycznej 
- do stałego montażu do podłóg, 

z wzmocnionym spodem
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73 74

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

94 08 18 20 180 mm B CE 1

92 19 25 10 100×250 mm C EAN 5

90 29 01 10 B EAN 1

Fugownik 
- guma 
- uchwyt drewniany

Kielnia fugowa 
- silikonowa 
- wykrojone brzegi 
- uchwyt z tworzywa sztucznego

Zestaw do mycia płytek 
- z kratką

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

88 02 20 10 200×67 mm B EAN 10

86 94 24 99 B CE 1

Szczotka do smołowania
- włosie naturalne 
- odporna na wysokie temperatury 
- z otworem

Rolka odpowietrzająca 
- igły z tworzywa sztucznego 
- uchwyt przymocowany na stałe

Nr art. APG Etykieta VE1
98 20 03 10 B EAN 10

Ołówki malarskie 
- 3 szt.

Nr art. Szerokość Długość Rodzaj APG Etykieta VE1
96 50 48 10 48 mm 66 m brązowa D EAN 6
96 51 48 10 48 mm 66 m transparentna D EAN 6

Taśma pakowa 
- do szybkiego i prostego 

obklejania paczek 
- brązowa / transparentna
- 42 my

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 21 48 10 48 mm 10 m D EAN 12
96 21 50 20 48 mm 50 m D CE 4

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1

96 48 50 19 50 mm 50 m D EAN 12

96 46 50 19 50 mm 50 m D EAN+i 1

96 44 25 19 50 mm 50 m D EAN+i 1

96 53 00 10 75 mm 200 m B EAN 1

96 40 51 12 * 50 mm 25 m D EAN+i 1

96 41 50 12 * 50 mm 25 m D EAN+i 1

Nr art. Szerokość Długość APG Etykieta VE1
96 53 10 10 60 mm 33 m B EAN 6

Taśma ostrzegawcza / 
/ separacyjna
- żółto-czarne pasy 
- tworzywo sztuczne
- klejąca

Nr art. APG Etykieta VE1
98 11 50 37 B CE 6

Miara zwijana 5 metrów 
- tworzywo sztuczne

Inne narzędzia
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Inne taśmy

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

Taśma naprawcza 
- super mocna 
- uniwersalna; do sklejania, 

naprawiania, mocowania 
i uszczelniania

Taśma PP powlekana 
aluminium 
- do prac wykończeniowych 

i izolacyjnych

Taśma aluminiowa 
- do prac izolacyjnych

Taśma naprawcza 
- do prac izolacyjnych 
- temp. zapłonu i odporność 

na niskie temperatury, zgodnie 
z normą DIN-4102-B1 

Taśma ostrzegawcza
- czerwono-białe pasy 
- tworzywo sztuczne 
- bez powłoki klejącej

Taśma do wykładzin 
- folia 
- dwustronna (mocny klej) 
- klej z żywicy syntetycznej 
- do podłóg o gładkiej powierzchni

Taśma do wykładzin 
- tkaninowa 
- dwustronna (mocny klej) 
- klej z żywicy syntetycznej 
- do stałego montażu do podłóg, 

z wzmocnionym spodem
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 65 00 10 135×310 mm A EAN 1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

80 00 02 04 B CE 1

84 79 01 10 100 cm B EAN 1

Podeszwy z kolcami 
- tworzywo sztuczne 
- 11 hartowanych kolców 
- do łatwego przemieszczania się 

po mokrej podłodze

Naturalna gąbka morska 
- wymiary 12-14 cm

Liniał malarski 
- drewniany
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Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1
92 65 00 10 135×310 mm A EAN 1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

80 00 02 04 B CE 1

84 79 01 10 100 cm B EAN 1

Podeszwy z kolcami 
- tworzywo sztuczne 
- 11 hartowanych kolców 
- do łatwego przemieszczania się 

po mokrej podłodze

Naturalna gąbka morska 
- wymiary 12-14 cm

Liniał malarski 
- drewniany
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Artykuły akcyjne 
i promocyjne

Prosty sposób na zwiększenie 
obrotów i zysków: 

stand promocyjny przyciąga uwagę 
i zwiększa sprzedaż 

zajmuje mało miejsca w sklepie

jest dopasowany do palety EUR

wielokrotnego użytku

produkt dopasowany do standu

poziom cenowy produktów ze standu 
nie koliduje z podstawowym 
asortymentem na regale

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 67 10 10 10 cm 15 mm B EAN 10

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 30 10 10 10 cm 17 mm B EAN 10

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 52 18 10 18 cm 44 mm B EAN 5
84 52 25 10 25 cm 44 mm B EAN 5
84 50 18 10 18 cm 60 mm B EAN 5
84 50 25 10 25 cm 60 mm B EAN 5
84 51 18 10 18 cm 68 mm B EAN 5
84 51 25 10 25 cm 68 mm B EAN 4

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 92 19 50 * 18 cm 41 mm B DoIt 20

84 15 38 50 * 18 cm 44 mm C DoIt 10
Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 80 17 50 * 18 cm 41 mm C DoIt 10

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 99 55 50 25 cm 44 mm C DoIt 1

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 53 85 50 25 cm 60 mm B DoIt 10
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Wałki malarskie

Poliester 
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnetrznych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnetrznych

Zestaw malarski 
- 18 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka przymocowana na stałe 
- kuweta 

Zestaw malarski
- 3 x wałek poliestrowy 18mm, 

szer. 18 cm oraz rączka

Zestawy malarskie
Rolka malarska 
- poliester 11 mm 
- uchwyt przymocowany na stałe 

Rolka malarska 
ExtraReach 
- poliester/poliakryl mix 19 mm 
- z rączką teleskopową 

Rolka malarska 
- poliester/poliakryl mix 18 mm 
- rdzeń 60 mm, wyściełany 

Poliester&Poliakryl mix 
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i zewnętrznych

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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Artykuły akcyjne 
i promocyjne

Prosty sposób na zwiększenie 
obrotów i zysków: 

stand promocyjny przyciąga uwagę 
i zwiększa sprzedaż 

zajmuje mało miejsca w sklepie

jest dopasowany do palety EUR

wielokrotnego użytku

produkt dopasowany do standu

poziom cenowy produktów ze standu 
nie koliduje z podstawowym 
asortymentem na regale

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 67 10 10 10 cm 15 mm B EAN 10

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
86 30 10 10 10 cm 17 mm B EAN 10

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

84 52 18 10 18 cm 44 mm B EAN 5
84 52 25 10 25 cm 44 mm B EAN 5
84 50 18 10 18 cm 60 mm B EAN 5
84 50 25 10 25 cm 60 mm B EAN 5
84 51 18 10 18 cm 68 mm B EAN 5
84 51 25 10 25 cm 68 mm B EAN 4

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 92 19 50 * 18 cm 41 mm B DoIt 20

84 15 38 50 * 18 cm 44 mm C DoIt 10
Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 80 17 50 * 18 cm 41 mm C DoIt 10

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
84 99 55 50 25 cm 44 mm C DoIt 1

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
84 53 85 50 25 cm 60 mm B DoIt 10
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Wałki malarskie

Poliester 
- wysokość runa 11 mm 
- do farb wewnetrznych

Poliamid
- wysokość runa 12 mm 
- do farb wewnetrznych

Zestaw malarski 
- 18 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka przymocowana na stałe 
- kuweta 

Zestaw malarski
- 3 x wałek poliestrowy 18mm, 

szer. 18 cm oraz rączka

Zestawy malarskie
Rolka malarska 
- poliester 11 mm 
- uchwyt przymocowany na stałe 

Rolka malarska 
ExtraReach 
- poliester/poliakryl mix 19 mm 
- z rączką teleskopową 

Rolka malarska 
- poliester/poliakryl mix 18 mm 
- rdzeń 60 mm, wyściełany 

Poliester&Poliakryl mix 
- wysokość runa 18 mm 
- szyty 
- do farb wewnętrznych 

i zewnętrznych

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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84 66 71 50 18 cm 41 mm na stałe B DoIt 20
84 52 76 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

Zestaw malarski
- poliester 18 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1
84 66 48 50 18 cm 41 mm na stałe B DoIt 20
84 49 75 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

Zestaw malarski
- poliester 12 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

84 66 45 50 18 cm 40 mm na stałe B DoIt 20
84 49 77 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

84 66 81 50 18 cm 41 mm na stałe B DoIt 20
84 52 77 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

Zestaw malarski
- poliester 12 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

Zestaw malarski
- poliester 18 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

84 53 86 50 25 cm 58 mm B DoIt 20
Zestaw malarski
- poliester 18 mm
- 25 cm wałek malarski z dołączoną 

rączką (średnica drutu 8mm)

Dostarczane w praktycznych 
opakowaniach transporto-
wych, z których możliwa jest 
sprzedaż bezpośrednia. 
Na opakowaniach znajdują się 
wydrukowane opisy. 

PRODUKTY NA SPECJALNE PROMOCJE  |  |  PRODUKTY NA SPECJALNE PROMOCJE
Rozpocznij sezon z naszymi produktami 
promocyjnymi, które zawsze są mile widziane przez 
klientów. Kilka rodzajów nowych rolek z etykietą 
DOIT dostarczanych jest w specjalnych pudełkach, 
które można umieścić w każdym miejscu w sklepie.

Elastycznie do potrzeb naszych partnerów: możliwość 
oferowania 25 cm wałka jako osobny produkt lub 
jako gotową rolkę wraz z rączką! Zadecyduj i zwiększ 
swój obrót!

Nie przegap okazji, aby uatrakcyjnić swój dział farb 
na nowy sezon!

Produkt z brandem DoIt

Przejrzyste i łatwe do 
zrozumienia piktogramy, 
zawierające wszystkie 
istotne informacje

Opis produktu w 14 
językach (DE, PL, CZ, 
SK, HU, FI, RU, LT, LV, 
EE, UA, RO, BG, 
Bośniacki/Serbski)

Grafiki dla łatwego i 
przejrzystego 
zobrazowania produktu
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Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 92 45 50 25 cm 48 mm C DoIt 20

Zestaw malarski 
- 25 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka; kratka 

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
59 68 40 25 cm 44 mm C DoIt 20

Zestaw malarski 
- 25 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka (przymocowana na stałe); 

teleskop 2 m

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
85 94 75 10 25 cm 60 mm C EAN 10

Zestaw malaraski
- 25 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka i kratka 
- do farb wewnetrznych

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 95 45 10 25 cm 48 mm C EAN 10

Zestaw malarski 
- Poliester&Poliakryl mix 
- wysokość runa 18 mm 
- z rączką i kratką 
- do farb wewnetrznych
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79 80

84 66 71 50 18 cm 41 mm na stałe B DoIt 20
84 52 76 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

Zestaw malarski
- poliester 18 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1
84 66 48 50 18 cm 41 mm na stałe B DoIt 20
84 49 75 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

Zestaw malarski
- poliester 12 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

84 66 45 50 18 cm 40 mm na stałe B DoIt 20
84 49 77 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

84 66 81 50 18 cm 41 mm na stałe B DoIt 20
84 52 77 50 25 cm 44 mm oddzielnie B DoIt 20

Zestaw malarski
- poliester 12 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

Zestaw malarski
- poliester 18 mm
- 18 cm wałek malarski z 

przymocowaną na stałe rączką 
(średnica drutu 6mm) lub 25 cm 
wałek malarski z dołączoną rączką 
(średnica drutu 8mm)

84 53 86 50 25 cm 58 mm B DoIt 20
Zestaw malarski
- poliester 18 mm
- 25 cm wałek malarski z dołączoną 

rączką (średnica drutu 8mm)

Dostarczane w praktycznych 
opakowaniach transporto-
wych, z których możliwa jest 
sprzedaż bezpośrednia. 
Na opakowaniach znajdują się 
wydrukowane opisy. 

PRODUKTY NA SPECJALNE PROMOCJE  |  |  PRODUKTY NA SPECJALNE PROMOCJE
Rozpocznij sezon z naszymi produktami 
promocyjnymi, które zawsze są mile widziane przez 
klientów. Kilka rodzajów nowych rolek z etykietą 
DOIT dostarczanych jest w specjalnych pudełkach, 
które można umieścić w każdym miejscu w sklepie.

Elastycznie do potrzeb naszych partnerów: możliwość 
oferowania 25 cm wałka jako osobny produkt lub 
jako gotową rolkę wraz z rączką! Zadecyduj i zwiększ 
swój obrót!

Nie przegap okazji, aby uatrakcyjnić swój dział farb 
na nowy sezon!

Produkt z brandem DoIt

Przejrzyste i łatwe do 
zrozumienia piktogramy, 
zawierające wszystkie 
istotne informacje

Opis produktu w 14 
językach (DE, PL, CZ, 
SK, HU, FI, RU, LT, LV, 
EE, UA, RO, BG, 
Bośniacki/Serbski)

Grafiki dla łatwego i 
przejrzystego 
zobrazowania produktu
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Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń Rączka APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 92 45 50 25 cm 48 mm C DoIt 20

Zestaw malarski 
- 25 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka; kratka 

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
59 68 40 25 cm 44 mm C DoIt 20

Zestaw malarski 
- 25 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka (przymocowana na stałe); 

teleskop 2 m

Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1
85 94 75 10 25 cm 60 mm C EAN 10

Zestaw malaraski
- 25 cm wałek poliestrowy 18 mm 
- rączka i kratka 
- do farb wewnetrznych

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 95 45 10 25 cm 48 mm C EAN 10

Zestaw malarski 
- Poliester&Poliakryl mix 
- wysokość runa 18 mm 
- z rączką i kratką 
- do farb wewnetrznych
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Nr art. APG Etykieta VE1
86 95 08 50 * C DoIt 10

Zestaw malarski 
- 6 szt. 
- 2x wałek poliestrowy12 - 10cm , 2x 

wałek piankowy drobny, 1x rączka 
malarska, 1x kuweta 
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Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

84 53 91 50 25 cm 60 mm C DoIt 10

86 95 72 50 C DoIt 10

85 99 12 50 C DoIt 10

85 99 14 50 C DoIt 10

85 99 10 50 C DoIt 10

86 95 15 50 * C DoIt 40

Zestaw malarski 
- Poliester&Poliakryl mix 
- 25 cm wałek malarski 
- z rączką; teleskop 2 m 

Zestaw do lakierowania 
- 4 szt.
- 1x wałek flok z rączką, 1x pędzel 

malarski 30 mm, 1x kuweta

Zestaw malarski 
- 3 szt. 
- 2x wałek malarski 

poliester 18 mm - 18 cm 
- 1x rączka do wałka 18cm

Zestaw malarski 
- 5 szt. 
- wałek malarski z rączką 18 cm 

(wys. runa 20 mm / rdzeń 40 mm) 
- kratka, folia okrywająca 4x4m, 

taśma okrywająca 24 mm 

Zestaw malarski 
- 7 szt. 
- 1x wałek poliestrowy z rączką 

18 cm (wys. runa 18 mm / rdzeń 
44 mm), 1x folia okrywająca 4x4m, 
1x kratka malarska, 1x szpachelka 
60 mm, 1x taśma okrywająca 
24 mm 

Zestaw malarski 
- 5 szt. 
- 1x wałek akrylowy 10cm, 1x wałek 

piankowy 11cm, 1x wałek 
flokowany, 1x rączka malarska 

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł. szczeciny APG Etykieta VE1

86 95 60 50 * C DoIt 20

84 87 00 50 C DoIt 1

81 12 30 10 30 mm 15 mm 44 mm A EAN 12
81 12 40 10 40 mm 15 mm 44 mm A EAN 12
81 12 50 10 50 mm 16 mm 44 mm A EAN 12
81 12 60 10 60 mm 17 mm 51 mm A EAN 12
81 12 80 10 80 mm 18 mm 51 mm A EAN 12
81 12 99 10 100 mm 19 mm 57 mm A EAN 6

Zestaw malarski 
- 10 szt. 
- 2x wałek piankowy 11cm, 2x wałek 

akrylowy, 1x rączka malarska, 
1x pędzel płaski 35 mm, 2x pędzel 
okrągły, 1x kuweta, 1x mieszadło 
do farb 

Zestaw uniwersalny 
- poduszki malarskie 
- 9 szt.

Pędzel malarski 
- szczecina mieszana (PE + chińska) 
- rączka drewniana lakierowana 
- skuwka z blachy ocynkowanej

Pędzle malarskie

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 90 90 10 18 cm 40 mm C EAN 20

Zestaw malarski 
- 18 cm wałek malarski 
- poliester 18mm
- uchwyt przymocowany na stałe 
- kratka
- teleskop 1,2 m 

Nr art. APG Etykieta VE1
82 62 05 50 * B DoIt 10

Zestaw pędzli - 6 szt. 
- szczecina sztuczna 
- rączka drewniana 
- 3x pędzel płaski (20 ,25 i 35 mm); 

2x pędzel okrągły (#2, #4), 
1x pędzel uniwersalny

Nr art. APG Etykieta VE1
82 67 03 50 C DoIt 20

Zestaw pędzli płaskich 
- 3 szt. 
- rączka drewniana 
- szczecina sztuczna 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 20, 35 i 50 mm

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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Nr art. APG Etykieta VE1
86 95 08 50 * C DoIt 10

Zestaw malarski 
- 6 szt. 
- 2x wałek poliestrowy12 - 10cm , 2x 

wałek piankowy drobny, 1x rączka 
malarska, 1x kuweta 
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Nr art. Szerokość Rdzeń Wyściełany APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

84 53 91 50 25 cm 60 mm C DoIt 10

86 95 72 50 C DoIt 10

85 99 12 50 C DoIt 10

85 99 14 50 C DoIt 10

85 99 10 50 C DoIt 10

86 95 15 50 * C DoIt 40

Zestaw malarski 
- Poliester&Poliakryl mix 
- 25 cm wałek malarski 
- z rączką; teleskop 2 m 

Zestaw do lakierowania 
- 4 szt.
- 1x wałek flok z rączką, 1x pędzel 

malarski 30 mm, 1x kuweta

Zestaw malarski 
- 3 szt. 
- 2x wałek malarski 

poliester 18 mm - 18 cm 
- 1x rączka do wałka 18cm

Zestaw malarski 
- 5 szt. 
- wałek malarski z rączką 18 cm 

(wys. runa 20 mm / rdzeń 40 mm) 
- kratka, folia okrywająca 4x4m, 

taśma okrywająca 24 mm 

Zestaw malarski 
- 7 szt. 
- 1x wałek poliestrowy z rączką 

18 cm (wys. runa 18 mm / rdzeń 
44 mm), 1x folia okrywająca 4x4m, 
1x kratka malarska, 1x szpachelka 
60 mm, 1x taśma okrywająca 
24 mm 

Zestaw malarski 
- 5 szt. 
- 1x wałek akrylowy 10cm, 1x wałek 

piankowy 11cm, 1x wałek 
flokowany, 1x rączka malarska 

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość Dł. szczeciny APG Etykieta VE1

86 95 60 50 * C DoIt 20

84 87 00 50 C DoIt 1

81 12 30 10 30 mm 15 mm 44 mm A EAN 12
81 12 40 10 40 mm 15 mm 44 mm A EAN 12
81 12 50 10 50 mm 16 mm 44 mm A EAN 12
81 12 60 10 60 mm 17 mm 51 mm A EAN 12
81 12 80 10 80 mm 18 mm 51 mm A EAN 12
81 12 99 10 100 mm 19 mm 57 mm A EAN 6

Zestaw malarski 
- 10 szt. 
- 2x wałek piankowy 11cm, 2x wałek 

akrylowy, 1x rączka malarska, 
1x pędzel płaski 35 mm, 2x pędzel 
okrągły, 1x kuweta, 1x mieszadło 
do farb 

Zestaw uniwersalny 
- poduszki malarskie 
- 9 szt.

Pędzel malarski 
- szczecina mieszana (PE + chińska) 
- rączka drewniana lakierowana 
- skuwka z blachy ocynkowanej

Pędzle malarskie

Nr art. Szerokość Rdzeń APG Etykieta VE1
85 90 90 10 18 cm 40 mm C EAN 20

Zestaw malarski 
- 18 cm wałek malarski 
- poliester 18mm
- uchwyt przymocowany na stałe 
- kratka
- teleskop 1,2 m 

Nr art. APG Etykieta VE1
82 62 05 50 * B DoIt 10

Zestaw pędzli - 6 szt. 
- szczecina sztuczna 
- rączka drewniana 
- 3x pędzel płaski (20 ,25 i 35 mm); 

2x pędzel okrągły (#2, #4), 
1x pędzel uniwersalny

Nr art. APG Etykieta VE1
82 67 03 50 C DoIt 20

Zestaw pędzli płaskich 
- 3 szt. 
- rączka drewniana 
- szczecina sztuczna 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 20, 35 i 50 mm

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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Nr art. APG Etykieta VE1bez zdjęcia:

Zestaw pędzli do 
lazurowania - 3 szt. 
- szczeciny sztuczne
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 30, 50 i 70 mm 

82 65 04 50 * C DoIt 20

83 84

Nr art. APG Etykieta VE1
98 60 06 50 B DoIt 10
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Nr art. APG Etykieta VE1
82 60 04 50 * B DoIt 10

Zestaw pędzli płaskich 
- 3 szt. 
- rączka tworzywa sztucznego 
- ciemna szczecina chińska 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość APG Etykieta VE1

82 67 15 50 * B DoIt 20

82 66 30 50 C DoIt 20

82 61 50 50 A DoIt 10

96 90 10 50 4×2,5 m ~ 0,0045 mm D DoIt 100

Zestaw pędzli okrągłych
- 4 szt. 
- rączka drewniana 
- jasna szczecina chińska 
- skuwka z tworzywa sztucznego 
- gr. 2, 6, 10 i 14

Zestaw pędzli do 
lazurowania - 3 szt. 
- mieszanka szczeciny sztucznej 

i naturalnej 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 30, 50 i 100 mm 

Zestaw pędzli 
artystycznych 
- rączka drewniana 
- szczecina naturalna (5x szczecina 

chińska; 10x szczecina końska) 
- 15 szt. 

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

95 63 99 50 B DoIt 10

95 92 05 50 * 300×60 cm D DoIt 1

86 99 01 50 B DoIt 1

Nr art. APG Etykieta VE1
82 63 08 50 C DoIt 10

Zestaw pędzli płaskich 
- 4 szt. 
- rączka drewniana 
- szczecina sztuczna 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 20, 35 i 50 mm

In
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 n
ar
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dz

ia

Modułowa ochrona 
przeciwko pyłom - DIY
- nie zapewnia ochrony przeciwko 

chemikaliom, służy osobistemu 
komfortowi pracy 

- nie jest środkiem ochrony indywidualnej 
- 5 szt.

Folia okrywająca 
- HDPE 
- złożona

Inne narzędzia

Zestaw noży łamanych 
- 3 szt. 
- 1x 9 mm i 2x 18 mm szer.

Stół do tapetowania 
- aluminiowy blat 
- metalowa rama 
- wysokość 78 cm

Pistolet do malowania 
Electric 110W 
- wygodne i szybkie użycie 

w pracach malarskich 
- mobilny rozmiar 
- łatwy w czyszczeniu 
- uniwersalne użycie z kilkoma 

rodzajami materiałów 
do malowania 

- polecany do użycia na na trudnych 
powierzchniach/zawierających 
dużą ilość szczegółowych 
elementów, takich jak ogrodzenia, 
kaloryfery, podwozia 
samochodowe, konstrukcje 
metalowe 

- opakowanie zawiera: pistolet + 
instrukcję + części zapasowe

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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Nr art. APG Etykieta VE1bez zdjęcia:

Zestaw pędzli do 
lazurowania - 3 szt. 
- szczeciny sztuczne
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 30, 50 i 70 mm 

82 65 04 50 * C DoIt 20

83 84

Nr art. APG Etykieta VE1
98 60 06 50 B DoIt 10
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Nr art. APG Etykieta VE1
82 60 04 50 * B DoIt 10

Zestaw pędzli płaskich 
- 3 szt. 
- rączka tworzywa sztucznego 
- ciemna szczecina chińska 
- skuwka z blachy ocynkowanej 

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Szerokość Grubość APG Etykieta VE1

82 67 15 50 * B DoIt 20

82 66 30 50 C DoIt 20

82 61 50 50 A DoIt 10

96 90 10 50 4×2,5 m ~ 0,0045 mm D DoIt 100

Zestaw pędzli okrągłych
- 4 szt. 
- rączka drewniana 
- jasna szczecina chińska 
- skuwka z tworzywa sztucznego 
- gr. 2, 6, 10 i 14

Zestaw pędzli do 
lazurowania - 3 szt. 
- mieszanka szczeciny sztucznej 

i naturalnej 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 30, 50 i 100 mm 

Zestaw pędzli 
artystycznych 
- rączka drewniana 
- szczecina naturalna (5x szczecina 

chińska; 10x szczecina końska) 
- 15 szt. 

Nr art. APG Etykieta VE1

Nr art. Wymiary APG Etykieta VE1

Nr art. APG Etykieta VE1

95 63 99 50 B DoIt 10

95 92 05 50 * 300×60 cm D DoIt 1

86 99 01 50 B DoIt 1

Nr art. APG Etykieta VE1
82 63 08 50 C DoIt 10

Zestaw pędzli płaskich 
- 4 szt. 
- rączka drewniana 
- szczecina sztuczna 
- skuwka z blachy ocynkowanej 
- 20, 35 i 50 mm

In
ne

 n
ar
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dz

ia

Modułowa ochrona 
przeciwko pyłom - DIY
- nie zapewnia ochrony przeciwko 

chemikaliom, służy osobistemu 
komfortowi pracy 

- nie jest środkiem ochrony indywidualnej 
- 5 szt.

Folia okrywająca 
- HDPE 
- złożona

Inne narzędzia

Zestaw noży łamanych 
- 3 szt. 
- 1x 9 mm i 2x 18 mm szer.

Stół do tapetowania 
- aluminiowy blat 
- metalowa rama 
- wysokość 78 cm

Pistolet do malowania 
Electric 110W 
- wygodne i szybkie użycie 

w pracach malarskich 
- mobilny rozmiar 
- łatwy w czyszczeniu 
- uniwersalne użycie z kilkoma 

rodzajami materiałów 
do malowania 

- polecany do użycia na na trudnych 
powierzchniach/zawierających 
dużą ilość szczegółowych 
elementów, takich jak ogrodzenia, 
kaloryfery, podwozia 
samochodowe, konstrukcje 
metalowe 

- opakowanie zawiera: pistolet + 
instrukcję + części zapasowe

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta

* Produkt na zapytanie - informacja na temat minimalnej kwoty 
zamówienia oraz czasu dostawy na prośbę Klienta
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Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycjaArt. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja Art. Nr. . . . . . . . strona / pozycja

59 68 40 . . . . . . . . . . . 79 / 1

80 00 02 04. . . . . . . . . . 75 / 2

81 05 30 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 40 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 50 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 60 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 80 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 08 30 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 40 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 50 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 60 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 80 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 99 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 12 30 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 40 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 50 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 60 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 80 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 99 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 16 35 20. . . . . . . . . . 34 / 5
81 17 30 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 17 40 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 17 50 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 17 70 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 18 30 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 18 40 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 18 50 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 18 70 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 19 30 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 40 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 50 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 70 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 99 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 20 20 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 30 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 40 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 50 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 60 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 70 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 26 20 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 25 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 35 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 50 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 60 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 75 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 99 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 28 20 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 30 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 40 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 50 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 70 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 99 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 29 30 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 29 40 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 29 50 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 29 70 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 31 30 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 40 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 50 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 70 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 99 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 34 30 20. . . . . . . . . . 34 / 3

84 32 25 20. . . . . . . . . . 10 / 4
84 35 25 20. . . . . . . . . . 12 / 4
84 38 25 20. . . . . . . . . . 12 / 1
84 38 75 20. . . . . . . . . . 12 / 2
84 41 25 20. . . . . . . . . . 10 / 3
84 42 18 10 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 42 25 10 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 42 58 20 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 42 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 47 18 01. . . . . . . . . . 16 / 1
84 47 25 20. . . . . . . . . . 16 / 1
84 49 75 50. . . . . . . . . . 79 / 3
84 49 77 50. . . . . . . . . . 79 / 4
84 50 18 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 50 25 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 51 18 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 51 25 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 51 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 51 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 52 18 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 52 18 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 52 19 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 52 25 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 52 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 52 26 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 52 58 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 52 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 52 76 50. . . . . . . . . . 80 / 3
84 52 77 50. . . . . . . . . . 80 / 4
84 53 18 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 53 19 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 53 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 53 26 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 53 58 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 53 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 53 85 50. . . . . . . . . . 78 / 5
84 53 86 50. . . . . . . . . . 80 / 5
84 53 91 50. . . . . . . . . . 81 / 2
84 54 25 20. . . . . . . . . . 14 / 2
84 55 18 20. . . . . . . . . . 14 / 3
84 55 25 20. . . . . . . . . . 14 / 3
84 55 75 20. . . . . . . . . . 14 / 4
84 56 18 20. . . . . . . . . . 14 / 5
84 56 25 20. . . . . . . . . . 14 / 5
84 58 27 19. . . . . . . . . . 15 / 1
84 58 75 20. . . . . . . . . . 15 / 2
84 62 18 20. . . . . . . . . . 11 / 2
84 62 25 20. . . . . . . . . . 11 / 2
84 62 58 20. . . . . . . . . . 11 / 3
84 62 75 20. . . . . . . . . . 11 / 3
84 63 25 20. . . . . . . . . . 11 / 4
84 64 18 20. . . . . . . . . . 11 / 1
84 64 25 20. . . . . . . . . . 11 / 1
84 66 18 20 . . . . . . . . . . 9 / 5
84 66 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 5
84 66 45 50. . . . . . . . . . 79 / 4
84 66 48 50. . . . . . . . . . 79 / 3
84 66 58 20. . . . . . . . . . 10 / 1
84 66 71 50. . . . . . . . . . 80 / 3
84 66 75 20. . . . . . . . . . 10 / 1
84 66 81 50. . . . . . . . . . 80 / 4
84 70 25 20. . . . . . . . . . 13 / 5
84 70 75 20. . . . . . . . . . 14 / 1
84 72 18 20. . . . . . . . . . 13 / 3
84 72 58 20. . . . . . . . . . 13 / 4
84 75 15 20 . . . . . . . . . . 8 / 5

83 10 10 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 10 12 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 10 14 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 10 15 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 11 07 02. . . . . . . . . . 39 / 1
83 11 10 02. . . . . . . . . . 39 / 1
83 11 12 02. . . . . . . . . . 39 / 1
83 15 10 20. . . . . . . . . . 38 / 4
83 15 12 20. . . . . . . . . . 38 / 4
83 16 10 02. . . . . . . . . . 39 / 3
83 16 12 02. . . . . . . . . . 39 / 3
83 20 04 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 06 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 08 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 10 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 12 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 14 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 16 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 21 02 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 04 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 06 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 08 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 10 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 68 07 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 10 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 12 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 14 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 15 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 80 07 10. . . . . . . . . . 39 / 4
83 80 08 10. . . . . . . . . . 39 / 4
83 80 75 99. . . . . . . . . . 41 / 2
83 82 75 10. . . . . . . . . . 40 / 1
83 84 17 01. . . . . . . . . . 41 / 1
83 84 18 01. . . . . . . . . . 41 / 1
83 84 19 01. . . . . . . . . . 41 / 1
83 85 10 10. . . . . . . . . . 41 / 3
83 85 12 10. . . . . . . . . . 41 / 3
83 86 75 20. . . . . . . . . . 40 / 2
83 87 70 19. . . . . . . . . . 40 / 3

84 00 18 99. . . . . . . . . . 27 / 1
84 00 25 99. . . . . . . . . . 27 / 1
84 05 18 10. . . . . . . . . . 27 / 2
84 05 25 10. . . . . . . . . . 27 / 2
84 11 25 20 . . . . . . . . . . 8 / 2
84 11 58 20 . . . . . . . . . . 8 / 3
84 11 75 20 . . . . . . . . . . 8 / 3
84 15 18 10 . . . . . . . . . . 8 / 1
84 15 25 10 . . . . . . . . . . 8 / 1
84 15 38 50. . . . . . . . . . 78 / 7
84 16 25 20. . . . . . . . . . 11 / 5
84 18 18 02 . . . . . . . . . . 8 / 4
84 18 25 02 . . . . . . . . . . 8 / 4
84 21 25 10. . . . . . . . . . 16 / 2
84 26 18 19. . . . . . . . . . 15 / 3
84 26 25 19. . . . . . . . . . 15 / 3
84 27 18 20. . . . . . . . . . 15 / 4
84 27 25 20. . . . . . . . . . 15 / 4
84 28 25 20. . . . . . . . . . 12 / 3
84 30 19 20. . . . . . . . . . 13 / 1
84 30 26 20. . . . . . . . . . 13 / 1
84 30 58 20. . . . . . . . . . 13 / 2
84 31 18 20. . . . . . . . . . 12 / 5
84 31 25 20. . . . . . . . . . 12 / 5
84 32 18 20. . . . . . . . . . 10 / 4

81 34 40 20. . . . . . . . . . 34 / 3
81 34 50 20. . . . . . . . . . 34 / 3
81 34 70 20. . . . . . . . . . 34 / 3
81 43 30 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 43 40 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 43 50 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 43 70 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 46 30 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 40 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 50 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 70 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 99 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 48 30 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 48 40 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 48 60 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 48 80 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 49 30 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 49 40 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 49 60 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 49 80 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 50 30 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 50 40 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 50 60 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 50 80 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 52 30 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 52 40 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 52 60 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 52 80 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 62 30 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 40 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 50 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 60 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 70 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 66 25 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 35 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 50 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 60 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 75 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 67 25 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 40 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 50 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 65 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 75 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 68 50 10. . . . . . . . . . 36 / 3
81 69 80 01. . . . . . . . . . 37 / 3
81 75 60 01. . . . . . . . . . 37 / 4
81 80 25 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 40 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 50 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 65 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 75 10. . . . . . . . . . 36 / 2

82 60 04 50. . . . . . . . . . 83 / 2
82 61 02 27. . . . . . . . . . 42 / 1
82 61 06 27. . . . . . . . . . 42 / 2
82 61 08 27. . . . . . . . . . 42 / 3
82 61 50 50. . . . . . . . . . 83 / 5
82 62 05 50. . . . . . . . . . 82 / 5
82 63 05 99. . . . . . . . . . 33 / 2
82 63 08 50. . . . . . . . . . 83 / 1
82 65 04 50. . . . . . . . . . 83 / 4
82 66 30 50. . . . . . . . . . 83 / 4
82 66 45 20. . . . . . . . . . 32 / 3
82 67 03 50. . . . . . . . . . 82 / 6
82 67 15 50. . . . . . . . . . 83 / 3

84 79 01 10. . . . . . . . . . 75 / 3
84 80 11 10. . . . . . . . . . 28 / 3
84 80 18 10. . . . . . . . . . 28 / 3
84 80 25 10. . . . . . . . . . 28 / 3
84 80 30 10. . . . . . . . . . 28 / 4
84 81 04 10. . . . . . . . . . 63 / 3
84 81 06 10. . . . . . . . . . 63 / 3
84 81 09 10. . . . . . . . . . 63 / 3
84 81 20 10. . . . . . . . . . 63 / 2
84 82 08 10. . . . . . . . . . 29 / 2
84 82 14 10. . . . . . . . . . 29 / 2
84 82 44 10. . . . . . . . . . 29 / 2
84 82 80 99. . . . . . . . . . 29 / 3
84 82 99 10. . . . . . . . . . 63 / 2
84 83 21 10. . . . . . . . . . 28 / 2
84 83 22 10. . . . . . . . . . 28 / 2
84 83 27 10. . . . . . . . . . 28 / 2
84 83 28 10. . . . . . . . . . 28 / 1
84 83 29 10. . . . . . . . . . 28 / 1
84 83 50 27. . . . . . . . . . 29 / 1
84 87 00 50. . . . . . . . . . 82 / 3
84 90 13 20. . . . . . . . . . 29 / 4
84 90 20 20. . . . . . . . . . 29 / 4
84 90 30 20. . . . . . . . . . 29 / 4
84 92 00 27. . . . . . . . . . 29 / 4
84 93 00 01. . . . . . . . . . 29 / 4
84 98 75 99 . . . . . . . . . . 9 / 4
84 99 55 50. . . . . . . . . . 78 / 4

85 80 17 50. . . . . . . . . . 78 / 3
85 86 15 20. . . . . . . . . . 15 / 5
85 87 18 02. . . . . . . . . . 16 / 3
85 88 19 27. . . . . . . . . . 16 / 4
85 89 19 27. . . . . . . . . . 16 / 5
85 90 19 10. . . . . . . . . . 22 / 3
85 90 23 10. . . . . . . . . . 22 / 3
85 90 90 10. . . . . . . . . . 81 / 1
85 92 19 50. . . . . . . . . . 78 / 6
85 92 45 50. . . . . . . . . . 79 / 2
85 94 75 10. . . . . . . . . . 80 / 1
85 95 45 10. . . . . . . . . . 80 / 2
85 99 10 50. . . . . . . . . . 81 / 6
85 99 12 50. . . . . . . . . . 81 / 4
85 99 14 50. . . . . . . . . . 81 / 5

86 00 29 99. . . . . . . . . . 27 / 4
86 00 39 99. . . . . . . . . . 27 / 4
86 00 56 99. . . . . . . . . . 27 / 4
86 01 19 10. . . . . . . . . . 27 / 3
86 01 29 10. . . . . . . . . . 27 / 3
86 01 39 10. . . . . . . . . . 27 / 3
86 30 10 10. . . . . . . . . . 78 / 2
86 31 10 99. . . . . . . . . . 20 / 1
86 31 15 20. . . . . . . . . . 20 / 1
86 31 30 99. . . . . . . . . . 20 / 3
86 31 40 01. . . . . . . . . . 20 / 1
86 31 90 20. . . . . . . . . . 24 / 1
86 32 15 01. . . . . . . . . . 20 / 2
86 33 09 99. . . . . . . . . . 20 / 4
86 33 15 99. . . . . . . . . . 20 / 4
86 33 40 01. . . . . . . . . . 20 / 4
86 35 10 10. . . . . . . . . . 20 / 5
86 36 10 20. . . . . . . . . . 19 / 3
86 36 40 99. . . . . . . . . . 19 / 3

86 37 10 99. . . . . . . . . . 19 / 1
86 37 15 99. . . . . . . . . . 19 / 1
86 37 40 01. . . . . . . . . . 19 / 1
86 37 41 99. . . . . . . . . . 19 / 1
86 40 11 10. . . . . . . . . . 18 / 5
86 41 10 12. . . . . . . . . . 19 / 5
86 50 10 10. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 15 27. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 19 99. . . . . . . . . . 21 / 2
86 50 29 20. . . . . . . . . . 21 / 2
86 50 30 99. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 40 10. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 70 01. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 80 10. . . . . . . . . . 21 / 1
86 51 10 10. . . . . . . . . . 21 / 3
86 52 10 01. . . . . . . . . . 21 / 4
86 52 11 99. . . . . . . . . . 21 / 4
86 52 30 20. . . . . . . . . . 22 / 1
86 52 50 20. . . . . . . . . . 21 / 5
86 52 70 20. . . . . . . . . . 24 / 2
86 54 70 20. . . . . . . . . . 24 / 3
86 58 10 10. . . . . . . . . . 22 / 2
86 60 10 99. . . . . . . . . . 18 / 3
86 60 19 99. . . . . . . . . . 18 / 4
86 60 29 20. . . . . . . . . . 18 / 4
86 60 41 99. . . . . . . . . . 18 / 3
86 67 10 10. . . . . . . . . . 78 / 2
86 70 05 10. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 11 10. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 30 20. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 31 01. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 40 10. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 71 01. . . . . . . . . . 17 / 1
86 74 11 99. . . . . . . . . . 17 / 3
86 74 27 20. . . . . . . . . . 17 / 4
86 75 11 99. . . . . . . . . . 23 / 2
86 76 07 01. . . . . . . . . . 18 / 1
86 76 11 99. . . . . . . . . . 18 / 1
86 76 16 01. . . . . . . . . . 18 / 1
86 76 29 99. . . . . . . . . . 18 / 2
86 78 16 99. . . . . . . . . . 17 / 3
86 80 39 27. . . . . . . . . . 25 / 4
86 82 99 10. . . . . . . . . . 25 / 1
86 83 11 19. . . . . . . . . . 25 / 2
86 83 19 27. . . . . . . . . . 25 / 3
86 83 21 27. . . . . . . . . . 25 / 3
86 83 60 27. . . . . . . . . . 25 / 5
86 83 65 27. . . . . . . . . . 26 / 1
86 83 99 27. . . . . . . . . . 26 / 1
86 84 11 20. . . . . . . . . . 17 / 2
86 90 11 20. . . . . . . . . . 22 / 5
86 91 05 20. . . . . . . . . . 22 / 4
86 92 11 99. . . . . . . . . . 23 / 3
86 93 30 20. . . . . . . . . . 24 / 4
86 94 11 20. . . . . . . . . . 23 / 1
86 94 12 20. . . . . . . . . . 23 / 5
86 94 24 99. . . . . . . . . . 74 / 5
86 95 08 50. . . . . . . . . . 82 / 1
86 95 15 50. . . . . . . . . . 81 / 7
86 95 60 50. . . . . . . . . . 82 / 2
86 95 72 50. . . . . . . . . . 81 / 3
86 96 05 20. . . . . . . . . . 17 / 2
86 97 16 20. . . . . . . . . . 17 / 4
86 98 10 99. . . . . . . . . . 19 / 2
86 98 39 99. . . . . . . . . . 19 / 4
86 98 40 20. . . . . . . . . . 23 / 4

86 99 01 50. . . . . . . . . . 84 / 5
86 99 02 37. . . . . . . . . . 26 / 2

88 02 20 10. . . . . . . . . . 74 / 4

90 29 01 10. . . . . . . . . . 74 / 3
90 30 00 20. . . . . . . . . . 56 / 1
90 31 00 20. . . . . . . . . . 56 / 2
90 33 00 20. . . . . . . . . . 56 / 3

91 00 01 99. . . . . . . . . . 54 / 5
91 00 02 99. . . . . . . . . . 54 / 7
91 00 04 99. . . . . . . . . . 54 / 8
91 00 22 27. . . . . . . . . . 54 / 6
91 02 16 10. . . . . . . . . . 55 / 1
91 02 18 10. . . . . . . . . . 55 / 1
91 02 20 10. . . . . . . . . . 55 / 1
91 09 04 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 09 06 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 09 08 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 09 10 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 12 04 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 06 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 08 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 10 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 12 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 13 04 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 13 06 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 13 08 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 13 10 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 16 02 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 04 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 06 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 08 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 10 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 12 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 18 02 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 18 05 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 18 07 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 18 10 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 33 15 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 25 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 35 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 45 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 60 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 36 50 99. . . . . . . . . . 55 / 6
91 38 15 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 20 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 25 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 35 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 45 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 39 40 99. . . . . . . . . . 55 / 4
91 39 60 99. . . . . . . . . . 55 / 4
91 40 27 10. . . . . . . . . . 55 / 2
91 50 85 99. . . . . . . . . . 54 / 4
91 51 75 99. . . . . . . . . . 53 / 4
91 70 40 27. . . . . . . . . . 53 / 2

92 11 00 20. . . . . . . . . . 56 / 4
92 11 01 10. . . . . . . . . . 56 / 4
92 12 10 10. . . . . . . . . . 57 / 2
92 13 05 10. . . . . . . . . . 56 / 6

92 13 10 20. . . . . . . . . . 56 / 6
92 13 50 10. . . . . . . . . . 56 / 5
92 14 00 10. . . . . . . . . . 57 / 4
92 14 02 02. . . . . . . . . . 57 / 3
92 14 09 10. . . . . . . . . . 56 / 7
92 14 10 99. . . . . . . . . . 57 / 1
92 15 00 01. . . . . . . . . . 57 / 7
92 15 02 10. . . . . . . . . . 57 / 6
92 15 80 10. . . . . . . . . . 60 / 5
92 16 00 10. . . . . . . . . . 58 / 6
92 16 03 10. . . . . . . . . . 58 / 7
92 16 16 99. . . . . . . . . . 58 / 4
92 16 26 10. . . . . . . . . . 58 / 3
92 16 28 10. . . . . . . . . . 58 / 3
92 16 66 10. . . . . . . . . . 58 / 5
92 16 98 10. . . . . . . . . . 63 / 4
92 16 99 10. . . . . . . . . . 63 / 4
92 17 06 10. . . . . . . . . . 57 / 8
92 17 08 10. . . . . . . . . . 57 / 8
92 17 10 10. . . . . . . . . . 57 / 8
92 17 21 10. . . . . . . . . . 58 / 2
92 17 22 10. . . . . . . . . . 58 / 2
92 17 60 99. . . . . . . . . . 58 / 1
92 17 80 99. . . . . . . . . . 58 / 1
92 17 99 99. . . . . . . . . . 58 / 1
92 18 00 10. . . . . . . . . . 58 / 9
92 18 09 10. . . . . . . . . . 58 / 9
92 18 19 10. . . . . . . . . . 58 / 8
92 19 25 10. . . . . . . . . . 74 / 2
92 20 36 20. . . . . . . . . . 57 / 5
92 20 48 20. . . . . . . . . . 57 / 5
92 20 60 20. . . . . . . . . . 57 / 5
92 21 40 10. . . . . . . . . . 59 / 3
92 22 10 10. . . . . . . . . . 59 / 6
92 25 40 10. . . . . . . . . . 59 / 9
92 31 30 10. . . . . . . . . . 59 / 5
92 31 30 10. . . . . . . . . . 59 / 7
92 31 40 10. . . . . . . . . . 59 / 4
92 39 40 10. . . . . . . . . . 59 / 2
92 40 26 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 40 32 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 40 36 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 40 42 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 41 30 10. . . . . . . . . . 59 / 8
92 41 40 10. . . . . . . . . . 59 / 8
92 44 00 10. . . . . . . . . . 59 / 9
92 60 38 10. . . . . . . . . . 61 / 5
92 61 00 10. . . . . . . . . . 61 / 6
92 61 10 10. . . . . . . . . . 61 / 6
92 62 00 10. . . . . . . . . . 62 / 4
92 62 15 10. . . . . . . . . . 62 / 3
92 65 00 10. . . . . . . . . . 75 / 1

93 00 65 27. . . . . . . . . . 50 / 7
93 01 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 01 25 27. . . . . . . . . . 50 / 7
93 01 26 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 02 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 02 26 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 02 45 27. . . . . . . . . . 50 / 7
93 02 46 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 04 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 06 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 08 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 10 65 27. . . . . . . . . . 50 / 6

93 11 25 27. . . . . . . . . . 50 / 6
93 11 85 27. . . . . . . . . . 50 / 6
93 13 08 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 13 10 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 13 12 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 13 18 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 15 08 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 10 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 12 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 15 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 18 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 22 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 19 04 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 06 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 08 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 10 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 12 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 18 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 24 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 32 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 40 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 21 80 10. . . . . . . . . . 51 / 1
93 22 40 10. . . . . . . . . . 51 / 1
93 30 50 20. . . . . . . . . . 51 / 4
93 30 52 20. . . . . . . . . . 51 / 4
93 30 53 10. . . . . . . . . . 51 / 5
93 30 54 10. . . . . . . . . . 51 / 5
93 30 55 10. . . . . . . . . . 51 / 5
93 30 63 10. . . . . . . . . . 51 / 6
93 30 64 10. . . . . . . . . . 51 / 6
93 30 65 10. . . . . . . . . . 51 / 6
93 31 00 20. . . . . . . . . . 50 / 2
93 31 02 20. . . . . . . . . . 50 / 2
93 33 00 20. . . . . . . . . . 50 / 4
93 33 01 19. . . . . . . . . . 50 / 3
93 34 02 10. . . . . . . . . . 50 / 5
93 35 40 01. . . . . . . . . . 62 / 2
93 35 72 01. . . . . . . . . . 62 / 2
93 38 02 20. . . . . . . . . . 50 / 1
93 38 04 20. . . . . . . . . . 50 / 1
93 38 35 10. . . . . . . . . . 62 / 1
93 38 70 10. . . . . . . . . . 62 / 1
93 40 06 10. . . . . . . . . . 52 / 3
93 41 00 10. . . . . . . . . . 52 / 6
93 42 04 10. . . . . . . . . . 52 / 5
93 43 04 99. . . . . . . . . . 52 / 4
93 43 05 99. . . . . . . . . . 52 / 4
93 45 00 99. . . . . . . . . . 53 / 3
93 71 45 10. . . . . . . . . . 62 / 5
93 72 51 27. . . . . . . . . . 53 / 1
93 72 60 20. . . . . . . . . . 53 / 1
93 72 80 27. . . . . . . . . . 63 / 5
93 72 81 99. . . . . . . . . . 63 / 5
93 80 01 27. . . . . . . . . . 66 / 7
93 80 02 99. . . . . . . . . . 66 / 7
93 80 05 99. . . . . . . . . . 67 / 2
93 80 50 10. . . . . . . . . . 67 / 1
93 81 01 27. . . . . . . . . . 66 / 8

94 00 05 99. . . . . . . . . . 60 / 2
94 00 07 99. . . . . . . . . . 60 / 2
94 00 13 99. . . . . . . . . . 60 / 2
94 00 20 10. . . . . . . . . . 60 / 1
94 06 04 10. . . . . . . . . . 60 / 3
94 06 06 10. . . . . . . . . . 60 / 3

94 06 08 10. . . . . . . . . . 60 / 3
94 06 10 10. . . . . . . . . . 60 / 3
94 07 66 10. . . . . . . . . . 60 / 4
94 07 68 10. . . . . . . . . . 60 / 4
94 07 70 10. . . . . . . . . . 60 / 4
94 08 18 20. . . . . . . . . . 74 / 1
94 09 01 10. . . . . . . . . . 63 / 1
94 09 11 10. . . . . . . . . . 63 / 1
94 10 20 10. . . . . . . . . . 60 / 6
94 10 30 10. . . . . . . . . . 61 / 1
94 10 35 10. . . . . . . . . . 61 / 2
94 10 42 10. . . . . . . . . . 61 / 3
94 10 60 10. . . . . . . . . . 61 / 4
94 10 63 10. . . . . . . . . . 61 / 4
94 10 80 20. . . . . . . . . . 60 / 7
94 26 03 19. . . . . . . . . . 72 / 2
94 26 10 17. . . . . . . . . . 72 / 3
94 26 20 17. . . . . . . . . . 72 / 3
94 30 10 17. . . . . . . . . . 68 / 1
94 30 15 17. . . . . . . . . . 68 / 1
94 30 20 17. . . . . . . . . . 68 / 1
94 37 15 17. . . . . . . . . . 68 / 2
94 37 20 17. . . . . . . . . . 68 / 2
94 38 15 17. . . . . . . . . . 68 / 3

95 50 02 27. . . . . . . . . . 65 / 8
95 51 00 37. . . . . . . . . . 66 / 5
95 52 70 37. . . . . . . . . . 66 / 6
95 62 00 10. . . . . . . . . . 65 / 1
95 63 99 50. . . . . . . . . . 84 / 3
95 64 00 10. . . . . . . . . . 65 / 6
95 65 00 37. . . . . . . . . . 65 / 3
95 65 10 37. . . . . . . . . . 65 / 4
95 65 20 10. . . . . . . . . . 65 / 5
95 65 20 37. . . . . . . . . . 65 / 5
95 67 01 37. . . . . . . . . . 66 / 1
95 67 65 99. . . . . . . . . . 66 / 2
95 67 80 10. . . . . . . . . . 66 / 4
95 67 90 27. . . . . . . . . . 66 / 3
95 69 00 10. . . . . . . . . . 65 / 2
95 72 00 27. . . . . . . . . . 65 / 7
95 83 00 27. . . . . . . . . . 64 / 1
95 84 20 37. . . . . . . . . . 64 / 7
95 86 05 99. . . . . . . . . . 64 / 5
95 87 00 27. . . . . . . . . . 64 / 5
95 87 50 02. . . . . . . . . . 64 / 6
95 88 00 27. . . . . . . . . . 63 / 7
95 88 10 02. . . . . . . . . . 63 / 6
95 89 00 20. . . . . . . . . . 64 / 4
95 90 06 02. . . . . . . . . . 64 / 2
95 90 08 02. . . . . . . . . . 64 / 3
95 92 05 50. . . . . . . . . . 84 / 4

96 00 01 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 02 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 03 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 04 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 05 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 41 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 42 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 43 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 44 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 45 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 01 18 20. . . . . . . . . . 45 / 2

96 96 97 10. . . . . . . . . . 71 / 6
96 96 98 10. . . . . . . . . . 71 / 6
96 97 25 10. . . . . . . . . . 48 / 2
96 97 50 10. . . . . . . . . . 48 / 2
96 99 15 19. . . . . . . . . . 72 / 1
96 99 25 19. . . . . . . . . . 72 / 1
96 99 98 02. . . . . . . . . . 72 / 1
96 99 99 27. . . . . . . . . . 72 / 1

97 00 41 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 42 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 43 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 44 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 45 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 05 25 19. . . . . . . . . . 46 / 3
97 05 42 19. . . . . . . . . . 46 / 3
97 05 44 19. . . . . . . . . . 46 / 3
97 05 45 19. . . . . . . . . . 46 / 3

98 11 50 37. . . . . . . . . . 74 / 7
98 20 03 10. . . . . . . . . . 74 / 6
98 35 05 10. . . . . . . . . . 67 / 4
98 35 10 27. . . . . . . . . . 67 / 3
98 35 30 99. . . . . . . . . . 67 / 5
98 50 10 10. . . . . . . . . . 69 / 2
98 51 20 10. . . . . . . . . . 70 / 3
98 51 21 10. . . . . . . . . . 70 / 3
98 51 22 10. . . . . . . . . . 70 / 3
98 52 01 10. . . . . . . . . . 69 / 3
98 52 02 10. . . . . . . . . . 69 / 3
98 52 03 10. . . . . . . . . . 69 / 3
98 52 35 10. . . . . . . . . . 69 / 5
98 52 40 10. . . . . . . . . . 69 / 4
98 52 41 10. . . . . . . . . . 69 / 4
98 52 42 10. . . . . . . . . . 69 / 4
98 53 01 10. . . . . . . . . . 70 / 5
98 53 02 10. . . . . . . . . . 70 / 5
98 53 03 10. . . . . . . . . . 70 / 5
98 53 50 10. . . . . . . . . . 70 / 6
98 54 02 17. . . . . . . . . . 70 / 1
98 54 03 17. . . . . . . . . . 70 / 1
98 54 04 17. . . . . . . . . . 70 / 1
98 55 10 10. . . . . . . . . . 69 / 7
98 56 01 10. . . . . . . . . . 70 / 4
98 56 02 10. . . . . . . . . . 70 / 4
98 56 03 10. . . . . . . . . . 70 / 4
98 57 01 10. . . . . . . . . . 70 / 2
98 57 02 10. . . . . . . . . . 70 / 2
98 57 03 10. . . . . . . . . . 70 / 2
98 58 10 10. . . . . . . . . . 70 / 7
98 59 02 10. . . . . . . . . . 69 / 6
98 59 03 10. . . . . . . . . . 69 / 6
98 60 06 50. . . . . . . . . . 84 / 2
98 61 40 20. . . . . . . . . . 68 / 4
98 62 50 20. . . . . . . . . . 68 / 5
98 64 00 17. . . . . . . . . . 68 / 6
98 65 00 20. . . . . . . . . . 68 / 7
98 68 01 17. . . . . . . . . . 69 / 1
98 68 02 17. . . . . . . . . . 69 / 1

96 01 24 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 01 29 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 01 36 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 01 48 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 03 30 99. . . . . . . . . . 45 / 3
96 03 50 99. . . . . . . . . . 45 / 3
96 04 50 19. . . . . . . . . . 46 / 2
96 04 91 19. . . . . . . . . . 46 / 1
96 04 93 19. . . . . . . . . . 46 / 1
96 04 94 19. . . . . . . . . . 46 / 1
96 10 30 20. . . . . . . . . . 47 / 2
96 10 38 99. . . . . . . . . . 47 / 2
96 10 50 20. . . . . . . . . . 47 / 2
96 11 50 99. . . . . . . . . . 47 / 1
96 21 48 10. . . . . . . . . . 73 / 2
96 21 50 20. . . . . . . . . . 73 / 2
96 25 25 99. . . . . . . . . . 48 / 1
96 26 49 19. . . . . . . . . . 47 / 3
96 26 50 19. . . . . . . . . . 47 / 3
96 30 50 27. . . . . . . . . . 62 / 6
96 31 20 10. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 23 01. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 40 01. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 45 01. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 50 10. . . . . . . . . . 62 / 7
96 32 50 10. . . . . . . . . . 62 / 8
96 40 51 12. . . . . . . . . . 73 / 7
96 41 50 12. . . . . . . . . . 73 / 7
96 44 25 19. . . . . . . . . . 73 / 4
96 46 50 19. . . . . . . . . . 73 / 4
96 48 50 19. . . . . . . . . . 73 / 3
96 50 48 10. . . . . . . . . . 73 / 1
96 51 48 10. . . . . . . . . . 73 / 1
96 53 00 10. . . . . . . . . . 73 / 5
96 53 10 10. . . . . . . . . . 73 / 6
96 69 30 10. . . . . . . . . . 44 / 1
96 80 57 20. . . . . . . . . . 44 / 2
96 81 41 20. . . . . . . . . . 44 / 2
96 89 03 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 90 10 50. . . . . . . . . . 84 / 1
96 90 16 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 90 21 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 90 50 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 90 70 10. . . . . . . . . . 71 / 4
96 91 00 10. . . . . . . . . . 71 / 4
96 91 90 10. . . . . . . . . . 71 / 4
96 91 92 10. . . . . . . . . . 71 / 5
96 92 12 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 92 20 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 92 75 10. . . . . . . . . . 71 / 3
96 93 02 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 93 03 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 93 04 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 93 07 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 94 05 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 94 12 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 94 18 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 94 50 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 94 60 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 95 00 10. . . . . . . . . . 72 / 6
96 95 10 10. . . . . . . . . . 72 / 6
96 95 25 10. . . . . . . . . . 72 / 6
96 95 90 10. . . . . . . . . . 72 / 7
96 96 22 17. . . . . . . . . . 72 / 5
96 96 35 10. . . . . . . . . . 71 / 3
96 96 95 10. . . . . . . . . . 71 / 7
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59 68 40 . . . . . . . . . . . 79 / 1

80 00 02 04. . . . . . . . . . 75 / 2

81 05 30 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 40 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 50 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 60 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 05 80 20. . . . . . . . . . 36 / 1
81 08 30 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 40 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 50 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 60 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 80 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 08 99 20. . . . . . . . . . 35 / 4
81 12 30 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 40 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 50 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 60 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 80 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 12 99 10. . . . . . . . . . 82 / 4
81 16 35 20. . . . . . . . . . 34 / 5
81 17 30 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 17 40 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 17 50 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 17 70 20. . . . . . . . . . 34 / 4
81 18 30 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 18 40 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 18 50 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 18 70 20. . . . . . . . . . 33 / 4
81 19 30 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 40 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 50 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 70 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 19 99 20. . . . . . . . . . 34 / 2
81 20 20 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 30 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 40 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 50 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 60 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 20 70 10. . . . . . . . . . 32 / 1
81 26 20 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 25 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 35 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 50 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 60 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 75 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 26 99 10. . . . . . . . . . 32 / 2
81 28 20 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 30 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 40 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 50 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 70 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 28 99 20. . . . . . . . . . 33 / 6
81 29 30 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 29 40 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 29 50 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 29 70 10. . . . . . . . . . 33 / 1
81 31 30 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 40 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 50 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 70 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 31 99 19. . . . . . . . . . 34 / 1
81 34 30 20. . . . . . . . . . 34 / 3

84 32 25 20. . . . . . . . . . 10 / 4
84 35 25 20. . . . . . . . . . 12 / 4
84 38 25 20. . . . . . . . . . 12 / 1
84 38 75 20. . . . . . . . . . 12 / 2
84 41 25 20. . . . . . . . . . 10 / 3
84 42 18 10 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 42 25 10 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 42 58 20 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 42 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 1
84 47 18 01. . . . . . . . . . 16 / 1
84 47 25 20. . . . . . . . . . 16 / 1
84 49 75 50. . . . . . . . . . 79 / 3
84 49 77 50. . . . . . . . . . 79 / 4
84 50 18 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 50 25 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 51 18 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 51 25 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 51 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 51 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 52 18 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 52 18 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 52 19 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 52 25 10. . . . . . . . . . 78 / 1
84 52 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 52 26 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 52 58 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 52 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 52 76 50. . . . . . . . . . 80 / 3
84 52 77 50. . . . . . . . . . 80 / 4
84 53 18 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 53 19 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 53 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 2
84 53 26 10. . . . . . . . . . 10 / 2
84 53 58 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 53 75 20 . . . . . . . . . . 9 / 3
84 53 85 50. . . . . . . . . . 78 / 5
84 53 86 50. . . . . . . . . . 80 / 5
84 53 91 50. . . . . . . . . . 81 / 2
84 54 25 20. . . . . . . . . . 14 / 2
84 55 18 20. . . . . . . . . . 14 / 3
84 55 25 20. . . . . . . . . . 14 / 3
84 55 75 20. . . . . . . . . . 14 / 4
84 56 18 20. . . . . . . . . . 14 / 5
84 56 25 20. . . . . . . . . . 14 / 5
84 58 27 19. . . . . . . . . . 15 / 1
84 58 75 20. . . . . . . . . . 15 / 2
84 62 18 20. . . . . . . . . . 11 / 2
84 62 25 20. . . . . . . . . . 11 / 2
84 62 58 20. . . . . . . . . . 11 / 3
84 62 75 20. . . . . . . . . . 11 / 3
84 63 25 20. . . . . . . . . . 11 / 4
84 64 18 20. . . . . . . . . . 11 / 1
84 64 25 20. . . . . . . . . . 11 / 1
84 66 18 20 . . . . . . . . . . 9 / 5
84 66 25 20 . . . . . . . . . . 9 / 5
84 66 45 50. . . . . . . . . . 79 / 4
84 66 48 50. . . . . . . . . . 79 / 3
84 66 58 20. . . . . . . . . . 10 / 1
84 66 71 50. . . . . . . . . . 80 / 3
84 66 75 20. . . . . . . . . . 10 / 1
84 66 81 50. . . . . . . . . . 80 / 4
84 70 25 20. . . . . . . . . . 13 / 5
84 70 75 20. . . . . . . . . . 14 / 1
84 72 18 20. . . . . . . . . . 13 / 3
84 72 58 20. . . . . . . . . . 13 / 4
84 75 15 20 . . . . . . . . . . 8 / 5

83 10 10 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 10 12 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 10 14 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 10 15 20. . . . . . . . . . 39 / 2
83 11 07 02. . . . . . . . . . 39 / 1
83 11 10 02. . . . . . . . . . 39 / 1
83 11 12 02. . . . . . . . . . 39 / 1
83 15 10 20. . . . . . . . . . 38 / 4
83 15 12 20. . . . . . . . . . 38 / 4
83 16 10 02. . . . . . . . . . 39 / 3
83 16 12 02. . . . . . . . . . 39 / 3
83 20 04 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 06 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 08 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 10 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 12 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 14 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 20 16 10. . . . . . . . . . 38 / 1
83 21 02 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 04 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 06 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 08 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 21 10 20. . . . . . . . . . 38 / 2
83 68 07 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 10 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 12 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 14 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 68 15 10. . . . . . . . . . 38 / 3
83 80 07 10. . . . . . . . . . 39 / 4
83 80 08 10. . . . . . . . . . 39 / 4
83 80 75 99. . . . . . . . . . 41 / 2
83 82 75 10. . . . . . . . . . 40 / 1
83 84 17 01. . . . . . . . . . 41 / 1
83 84 18 01. . . . . . . . . . 41 / 1
83 84 19 01. . . . . . . . . . 41 / 1
83 85 10 10. . . . . . . . . . 41 / 3
83 85 12 10. . . . . . . . . . 41 / 3
83 86 75 20. . . . . . . . . . 40 / 2
83 87 70 19. . . . . . . . . . 40 / 3

84 00 18 99. . . . . . . . . . 27 / 1
84 00 25 99. . . . . . . . . . 27 / 1
84 05 18 10. . . . . . . . . . 27 / 2
84 05 25 10. . . . . . . . . . 27 / 2
84 11 25 20 . . . . . . . . . . 8 / 2
84 11 58 20 . . . . . . . . . . 8 / 3
84 11 75 20 . . . . . . . . . . 8 / 3
84 15 18 10 . . . . . . . . . . 8 / 1
84 15 25 10 . . . . . . . . . . 8 / 1
84 15 38 50. . . . . . . . . . 78 / 7
84 16 25 20. . . . . . . . . . 11 / 5
84 18 18 02 . . . . . . . . . . 8 / 4
84 18 25 02 . . . . . . . . . . 8 / 4
84 21 25 10. . . . . . . . . . 16 / 2
84 26 18 19. . . . . . . . . . 15 / 3
84 26 25 19. . . . . . . . . . 15 / 3
84 27 18 20. . . . . . . . . . 15 / 4
84 27 25 20. . . . . . . . . . 15 / 4
84 28 25 20. . . . . . . . . . 12 / 3
84 30 19 20. . . . . . . . . . 13 / 1
84 30 26 20. . . . . . . . . . 13 / 1
84 30 58 20. . . . . . . . . . 13 / 2
84 31 18 20. . . . . . . . . . 12 / 5
84 31 25 20. . . . . . . . . . 12 / 5
84 32 18 20. . . . . . . . . . 10 / 4

81 34 40 20. . . . . . . . . . 34 / 3
81 34 50 20. . . . . . . . . . 34 / 3
81 34 70 20. . . . . . . . . . 34 / 3
81 43 30 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 43 40 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 43 50 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 43 70 20. . . . . . . . . . 33 / 3
81 46 30 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 40 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 50 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 70 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 46 99 20. . . . . . . . . . 33 / 5
81 48 30 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 48 40 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 48 60 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 48 80 20. . . . . . . . . . 35 / 3
81 49 30 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 49 40 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 49 60 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 49 80 20. . . . . . . . . . 35 / 1
81 50 30 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 50 40 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 50 60 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 50 80 02. . . . . . . . . . 35 / 5
81 52 30 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 52 40 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 52 60 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 52 80 20. . . . . . . . . . 35 / 2
81 62 30 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 40 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 50 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 60 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 62 70 10. . . . . . . . . . 36 / 4
81 66 25 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 35 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 50 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 60 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 66 75 10. . . . . . . . . . 37 / 1
81 67 25 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 40 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 50 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 65 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 67 75 01. . . . . . . . . . 37 / 2
81 68 50 10. . . . . . . . . . 36 / 3
81 69 80 01. . . . . . . . . . 37 / 3
81 75 60 01. . . . . . . . . . 37 / 4
81 80 25 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 40 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 50 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 65 10. . . . . . . . . . 36 / 2
81 80 75 10. . . . . . . . . . 36 / 2

82 60 04 50. . . . . . . . . . 83 / 2
82 61 02 27. . . . . . . . . . 42 / 1
82 61 06 27. . . . . . . . . . 42 / 2
82 61 08 27. . . . . . . . . . 42 / 3
82 61 50 50. . . . . . . . . . 83 / 5
82 62 05 50. . . . . . . . . . 82 / 5
82 63 05 99. . . . . . . . . . 33 / 2
82 63 08 50. . . . . . . . . . 83 / 1
82 65 04 50. . . . . . . . . . 83 / 4
82 66 30 50. . . . . . . . . . 83 / 4
82 66 45 20. . . . . . . . . . 32 / 3
82 67 03 50. . . . . . . . . . 82 / 6
82 67 15 50. . . . . . . . . . 83 / 3

84 79 01 10. . . . . . . . . . 75 / 3
84 80 11 10. . . . . . . . . . 28 / 3
84 80 18 10. . . . . . . . . . 28 / 3
84 80 25 10. . . . . . . . . . 28 / 3
84 80 30 10. . . . . . . . . . 28 / 4
84 81 04 10. . . . . . . . . . 63 / 3
84 81 06 10. . . . . . . . . . 63 / 3
84 81 09 10. . . . . . . . . . 63 / 3
84 81 20 10. . . . . . . . . . 63 / 2
84 82 08 10. . . . . . . . . . 29 / 2
84 82 14 10. . . . . . . . . . 29 / 2
84 82 44 10. . . . . . . . . . 29 / 2
84 82 80 99. . . . . . . . . . 29 / 3
84 82 99 10. . . . . . . . . . 63 / 2
84 83 21 10. . . . . . . . . . 28 / 2
84 83 22 10. . . . . . . . . . 28 / 2
84 83 27 10. . . . . . . . . . 28 / 2
84 83 28 10. . . . . . . . . . 28 / 1
84 83 29 10. . . . . . . . . . 28 / 1
84 83 50 27. . . . . . . . . . 29 / 1
84 87 00 50. . . . . . . . . . 82 / 3
84 90 13 20. . . . . . . . . . 29 / 4
84 90 20 20. . . . . . . . . . 29 / 4
84 90 30 20. . . . . . . . . . 29 / 4
84 92 00 27. . . . . . . . . . 29 / 4
84 93 00 01. . . . . . . . . . 29 / 4
84 98 75 99 . . . . . . . . . . 9 / 4
84 99 55 50. . . . . . . . . . 78 / 4

85 80 17 50. . . . . . . . . . 78 / 3
85 86 15 20. . . . . . . . . . 15 / 5
85 87 18 02. . . . . . . . . . 16 / 3
85 88 19 27. . . . . . . . . . 16 / 4
85 89 19 27. . . . . . . . . . 16 / 5
85 90 19 10. . . . . . . . . . 22 / 3
85 90 23 10. . . . . . . . . . 22 / 3
85 90 90 10. . . . . . . . . . 81 / 1
85 92 19 50. . . . . . . . . . 78 / 6
85 92 45 50. . . . . . . . . . 79 / 2
85 94 75 10. . . . . . . . . . 80 / 1
85 95 45 10. . . . . . . . . . 80 / 2
85 99 10 50. . . . . . . . . . 81 / 6
85 99 12 50. . . . . . . . . . 81 / 4
85 99 14 50. . . . . . . . . . 81 / 5

86 00 29 99. . . . . . . . . . 27 / 4
86 00 39 99. . . . . . . . . . 27 / 4
86 00 56 99. . . . . . . . . . 27 / 4
86 01 19 10. . . . . . . . . . 27 / 3
86 01 29 10. . . . . . . . . . 27 / 3
86 01 39 10. . . . . . . . . . 27 / 3
86 30 10 10. . . . . . . . . . 78 / 2
86 31 10 99. . . . . . . . . . 20 / 1
86 31 15 20. . . . . . . . . . 20 / 1
86 31 30 99. . . . . . . . . . 20 / 3
86 31 40 01. . . . . . . . . . 20 / 1
86 31 90 20. . . . . . . . . . 24 / 1
86 32 15 01. . . . . . . . . . 20 / 2
86 33 09 99. . . . . . . . . . 20 / 4
86 33 15 99. . . . . . . . . . 20 / 4
86 33 40 01. . . . . . . . . . 20 / 4
86 35 10 10. . . . . . . . . . 20 / 5
86 36 10 20. . . . . . . . . . 19 / 3
86 36 40 99. . . . . . . . . . 19 / 3

86 37 10 99. . . . . . . . . . 19 / 1
86 37 15 99. . . . . . . . . . 19 / 1
86 37 40 01. . . . . . . . . . 19 / 1
86 37 41 99. . . . . . . . . . 19 / 1
86 40 11 10. . . . . . . . . . 18 / 5
86 41 10 12. . . . . . . . . . 19 / 5
86 50 10 10. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 15 27. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 19 99. . . . . . . . . . 21 / 2
86 50 29 20. . . . . . . . . . 21 / 2
86 50 30 99. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 40 10. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 70 01. . . . . . . . . . 21 / 1
86 50 80 10. . . . . . . . . . 21 / 1
86 51 10 10. . . . . . . . . . 21 / 3
86 52 10 01. . . . . . . . . . 21 / 4
86 52 11 99. . . . . . . . . . 21 / 4
86 52 30 20. . . . . . . . . . 22 / 1
86 52 50 20. . . . . . . . . . 21 / 5
86 52 70 20. . . . . . . . . . 24 / 2
86 54 70 20. . . . . . . . . . 24 / 3
86 58 10 10. . . . . . . . . . 22 / 2
86 60 10 99. . . . . . . . . . 18 / 3
86 60 19 99. . . . . . . . . . 18 / 4
86 60 29 20. . . . . . . . . . 18 / 4
86 60 41 99. . . . . . . . . . 18 / 3
86 67 10 10. . . . . . . . . . 78 / 2
86 70 05 10. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 11 10. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 30 20. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 31 01. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 40 10. . . . . . . . . . 17 / 1
86 70 71 01. . . . . . . . . . 17 / 1
86 74 11 99. . . . . . . . . . 17 / 3
86 74 27 20. . . . . . . . . . 17 / 4
86 75 11 99. . . . . . . . . . 23 / 2
86 76 07 01. . . . . . . . . . 18 / 1
86 76 11 99. . . . . . . . . . 18 / 1
86 76 16 01. . . . . . . . . . 18 / 1
86 76 29 99. . . . . . . . . . 18 / 2
86 78 16 99. . . . . . . . . . 17 / 3
86 80 39 27. . . . . . . . . . 25 / 4
86 82 99 10. . . . . . . . . . 25 / 1
86 83 11 19. . . . . . . . . . 25 / 2
86 83 19 27. . . . . . . . . . 25 / 3
86 83 21 27. . . . . . . . . . 25 / 3
86 83 60 27. . . . . . . . . . 25 / 5
86 83 65 27. . . . . . . . . . 26 / 1
86 83 99 27. . . . . . . . . . 26 / 1
86 84 11 20. . . . . . . . . . 17 / 2
86 90 11 20. . . . . . . . . . 22 / 5
86 91 05 20. . . . . . . . . . 22 / 4
86 92 11 99. . . . . . . . . . 23 / 3
86 93 30 20. . . . . . . . . . 24 / 4
86 94 11 20. . . . . . . . . . 23 / 1
86 94 12 20. . . . . . . . . . 23 / 5
86 94 24 99. . . . . . . . . . 74 / 5
86 95 08 50. . . . . . . . . . 82 / 1
86 95 15 50. . . . . . . . . . 81 / 7
86 95 60 50. . . . . . . . . . 82 / 2
86 95 72 50. . . . . . . . . . 81 / 3
86 96 05 20. . . . . . . . . . 17 / 2
86 97 16 20. . . . . . . . . . 17 / 4
86 98 10 99. . . . . . . . . . 19 / 2
86 98 39 99. . . . . . . . . . 19 / 4
86 98 40 20. . . . . . . . . . 23 / 4

86 99 01 50. . . . . . . . . . 84 / 5
86 99 02 37. . . . . . . . . . 26 / 2

88 02 20 10. . . . . . . . . . 74 / 4

90 29 01 10. . . . . . . . . . 74 / 3
90 30 00 20. . . . . . . . . . 56 / 1
90 31 00 20. . . . . . . . . . 56 / 2
90 33 00 20. . . . . . . . . . 56 / 3

91 00 01 99. . . . . . . . . . 54 / 5
91 00 02 99. . . . . . . . . . 54 / 7
91 00 04 99. . . . . . . . . . 54 / 8
91 00 22 27. . . . . . . . . . 54 / 6
91 02 16 10. . . . . . . . . . 55 / 1
91 02 18 10. . . . . . . . . . 55 / 1
91 02 20 10. . . . . . . . . . 55 / 1
91 09 04 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 09 06 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 09 08 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 09 10 10. . . . . . . . . . 54 / 2
91 12 04 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 06 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 08 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 10 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 12 12 99. . . . . . . . . . 53 / 6
91 13 04 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 13 06 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 13 08 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 13 10 99. . . . . . . . . . 54 / 3
91 16 02 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 04 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 06 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 08 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 10 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 16 12 10. . . . . . . . . . 53 / 5
91 18 02 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 18 05 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 18 07 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 18 10 99. . . . . . . . . . 54 / 1
91 33 15 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 25 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 35 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 45 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 33 60 10. . . . . . . . . . 55 / 3
91 36 50 99. . . . . . . . . . 55 / 6
91 38 15 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 20 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 25 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 35 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 38 45 99. . . . . . . . . . 55 / 5
91 39 40 99. . . . . . . . . . 55 / 4
91 39 60 99. . . . . . . . . . 55 / 4
91 40 27 10. . . . . . . . . . 55 / 2
91 50 85 99. . . . . . . . . . 54 / 4
91 51 75 99. . . . . . . . . . 53 / 4
91 70 40 27. . . . . . . . . . 53 / 2

92 11 00 20. . . . . . . . . . 56 / 4
92 11 01 10. . . . . . . . . . 56 / 4
92 12 10 10. . . . . . . . . . 57 / 2
92 13 05 10. . . . . . . . . . 56 / 6

92 13 10 20. . . . . . . . . . 56 / 6
92 13 50 10. . . . . . . . . . 56 / 5
92 14 00 10. . . . . . . . . . 57 / 4
92 14 02 02. . . . . . . . . . 57 / 3
92 14 09 10. . . . . . . . . . 56 / 7
92 14 10 99. . . . . . . . . . 57 / 1
92 15 00 01. . . . . . . . . . 57 / 7
92 15 02 10. . . . . . . . . . 57 / 6
92 15 80 10. . . . . . . . . . 60 / 5
92 16 00 10. . . . . . . . . . 58 / 6
92 16 03 10. . . . . . . . . . 58 / 7
92 16 16 99. . . . . . . . . . 58 / 4
92 16 26 10. . . . . . . . . . 58 / 3
92 16 28 10. . . . . . . . . . 58 / 3
92 16 66 10. . . . . . . . . . 58 / 5
92 16 98 10. . . . . . . . . . 63 / 4
92 16 99 10. . . . . . . . . . 63 / 4
92 17 06 10. . . . . . . . . . 57 / 8
92 17 08 10. . . . . . . . . . 57 / 8
92 17 10 10. . . . . . . . . . 57 / 8
92 17 21 10. . . . . . . . . . 58 / 2
92 17 22 10. . . . . . . . . . 58 / 2
92 17 60 99. . . . . . . . . . 58 / 1
92 17 80 99. . . . . . . . . . 58 / 1
92 17 99 99. . . . . . . . . . 58 / 1
92 18 00 10. . . . . . . . . . 58 / 9
92 18 09 10. . . . . . . . . . 58 / 9
92 18 19 10. . . . . . . . . . 58 / 8
92 19 25 10. . . . . . . . . . 74 / 2
92 20 36 20. . . . . . . . . . 57 / 5
92 20 48 20. . . . . . . . . . 57 / 5
92 20 60 20. . . . . . . . . . 57 / 5
92 21 40 10. . . . . . . . . . 59 / 3
92 22 10 10. . . . . . . . . . 59 / 6
92 25 40 10. . . . . . . . . . 59 / 9
92 31 30 10. . . . . . . . . . 59 / 5
92 31 30 10. . . . . . . . . . 59 / 7
92 31 40 10. . . . . . . . . . 59 / 4
92 39 40 10. . . . . . . . . . 59 / 2
92 40 26 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 40 32 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 40 36 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 40 42 10. . . . . . . . . . 59 / 1
92 41 30 10. . . . . . . . . . 59 / 8
92 41 40 10. . . . . . . . . . 59 / 8
92 44 00 10. . . . . . . . . . 59 / 9
92 60 38 10. . . . . . . . . . 61 / 5
92 61 00 10. . . . . . . . . . 61 / 6
92 61 10 10. . . . . . . . . . 61 / 6
92 62 00 10. . . . . . . . . . 62 / 4
92 62 15 10. . . . . . . . . . 62 / 3
92 65 00 10. . . . . . . . . . 75 / 1

93 00 65 27. . . . . . . . . . 50 / 7
93 01 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 01 25 27. . . . . . . . . . 50 / 7
93 01 26 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 02 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 02 26 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 02 45 27. . . . . . . . . . 50 / 7
93 02 46 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 04 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 06 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 08 06 10. . . . . . . . . . 51 / 2
93 10 65 27. . . . . . . . . . 50 / 6

93 11 25 27. . . . . . . . . . 50 / 6
93 11 85 27. . . . . . . . . . 50 / 6
93 13 08 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 13 10 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 13 12 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 13 18 10. . . . . . . . . . 52 / 1
93 15 08 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 10 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 12 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 15 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 18 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 15 22 27. . . . . . . . . . 52 / 2
93 19 04 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 06 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 08 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 10 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 12 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 18 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 24 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 32 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 19 40 10. . . . . . . . . . 51 / 3
93 21 80 10. . . . . . . . . . 51 / 1
93 22 40 10. . . . . . . . . . 51 / 1
93 30 50 20. . . . . . . . . . 51 / 4
93 30 52 20. . . . . . . . . . 51 / 4
93 30 53 10. . . . . . . . . . 51 / 5
93 30 54 10. . . . . . . . . . 51 / 5
93 30 55 10. . . . . . . . . . 51 / 5
93 30 63 10. . . . . . . . . . 51 / 6
93 30 64 10. . . . . . . . . . 51 / 6
93 30 65 10. . . . . . . . . . 51 / 6
93 31 00 20. . . . . . . . . . 50 / 2
93 31 02 20. . . . . . . . . . 50 / 2
93 33 00 20. . . . . . . . . . 50 / 4
93 33 01 19. . . . . . . . . . 50 / 3
93 34 02 10. . . . . . . . . . 50 / 5
93 35 40 01. . . . . . . . . . 62 / 2
93 35 72 01. . . . . . . . . . 62 / 2
93 38 02 20. . . . . . . . . . 50 / 1
93 38 04 20. . . . . . . . . . 50 / 1
93 38 35 10. . . . . . . . . . 62 / 1
93 38 70 10. . . . . . . . . . 62 / 1
93 40 06 10. . . . . . . . . . 52 / 3
93 41 00 10. . . . . . . . . . 52 / 6
93 42 04 10. . . . . . . . . . 52 / 5
93 43 04 99. . . . . . . . . . 52 / 4
93 43 05 99. . . . . . . . . . 52 / 4
93 45 00 99. . . . . . . . . . 53 / 3
93 71 45 10. . . . . . . . . . 62 / 5
93 72 51 27. . . . . . . . . . 53 / 1
93 72 60 20. . . . . . . . . . 53 / 1
93 72 80 27. . . . . . . . . . 63 / 5
93 72 81 99. . . . . . . . . . 63 / 5
93 80 01 27. . . . . . . . . . 66 / 7
93 80 02 99. . . . . . . . . . 66 / 7
93 80 05 99. . . . . . . . . . 67 / 2
93 80 50 10. . . . . . . . . . 67 / 1
93 81 01 27. . . . . . . . . . 66 / 8

94 00 05 99. . . . . . . . . . 60 / 2
94 00 07 99. . . . . . . . . . 60 / 2
94 00 13 99. . . . . . . . . . 60 / 2
94 00 20 10. . . . . . . . . . 60 / 1
94 06 04 10. . . . . . . . . . 60 / 3
94 06 06 10. . . . . . . . . . 60 / 3

94 06 08 10. . . . . . . . . . 60 / 3
94 06 10 10. . . . . . . . . . 60 / 3
94 07 66 10. . . . . . . . . . 60 / 4
94 07 68 10. . . . . . . . . . 60 / 4
94 07 70 10. . . . . . . . . . 60 / 4
94 08 18 20. . . . . . . . . . 74 / 1
94 09 01 10. . . . . . . . . . 63 / 1
94 09 11 10. . . . . . . . . . 63 / 1
94 10 20 10. . . . . . . . . . 60 / 6
94 10 30 10. . . . . . . . . . 61 / 1
94 10 35 10. . . . . . . . . . 61 / 2
94 10 42 10. . . . . . . . . . 61 / 3
94 10 60 10. . . . . . . . . . 61 / 4
94 10 63 10. . . . . . . . . . 61 / 4
94 10 80 20. . . . . . . . . . 60 / 7
94 26 03 19. . . . . . . . . . 72 / 2
94 26 10 17. . . . . . . . . . 72 / 3
94 26 20 17. . . . . . . . . . 72 / 3
94 30 10 17. . . . . . . . . . 68 / 1
94 30 15 17. . . . . . . . . . 68 / 1
94 30 20 17. . . . . . . . . . 68 / 1
94 37 15 17. . . . . . . . . . 68 / 2
94 37 20 17. . . . . . . . . . 68 / 2
94 38 15 17. . . . . . . . . . 68 / 3

95 50 02 27. . . . . . . . . . 65 / 8
95 51 00 37. . . . . . . . . . 66 / 5
95 52 70 37. . . . . . . . . . 66 / 6
95 62 00 10. . . . . . . . . . 65 / 1
95 63 99 50. . . . . . . . . . 84 / 3
95 64 00 10. . . . . . . . . . 65 / 6
95 65 00 37. . . . . . . . . . 65 / 3
95 65 10 37. . . . . . . . . . 65 / 4
95 65 20 10. . . . . . . . . . 65 / 5
95 65 20 37. . . . . . . . . . 65 / 5
95 67 01 37. . . . . . . . . . 66 / 1
95 67 65 99. . . . . . . . . . 66 / 2
95 67 80 10. . . . . . . . . . 66 / 4
95 67 90 27. . . . . . . . . . 66 / 3
95 69 00 10. . . . . . . . . . 65 / 2
95 72 00 27. . . . . . . . . . 65 / 7
95 83 00 27. . . . . . . . . . 64 / 1
95 84 20 37. . . . . . . . . . 64 / 7
95 86 05 99. . . . . . . . . . 64 / 5
95 87 00 27. . . . . . . . . . 64 / 5
95 87 50 02. . . . . . . . . . 64 / 6
95 88 00 27. . . . . . . . . . 63 / 7
95 88 10 02. . . . . . . . . . 63 / 6
95 89 00 20. . . . . . . . . . 64 / 4
95 90 06 02. . . . . . . . . . 64 / 2
95 90 08 02. . . . . . . . . . 64 / 3
95 92 05 50. . . . . . . . . . 84 / 4

96 00 01 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 02 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 03 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 04 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 05 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 41 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 42 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 43 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 44 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 00 45 10. . . . . . . . . . 44 / 3
96 01 18 20. . . . . . . . . . 45 / 2

96 96 97 10. . . . . . . . . . 71 / 6
96 96 98 10. . . . . . . . . . 71 / 6
96 97 25 10. . . . . . . . . . 48 / 2
96 97 50 10. . . . . . . . . . 48 / 2
96 99 15 19. . . . . . . . . . 72 / 1
96 99 25 19. . . . . . . . . . 72 / 1
96 99 98 02. . . . . . . . . . 72 / 1
96 99 99 27. . . . . . . . . . 72 / 1

97 00 41 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 42 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 43 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 44 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 00 45 20. . . . . . . . . . 45 / 1
97 05 25 19. . . . . . . . . . 46 / 3
97 05 42 19. . . . . . . . . . 46 / 3
97 05 44 19. . . . . . . . . . 46 / 3
97 05 45 19. . . . . . . . . . 46 / 3

98 11 50 37. . . . . . . . . . 74 / 7
98 20 03 10. . . . . . . . . . 74 / 6
98 35 05 10. . . . . . . . . . 67 / 4
98 35 10 27. . . . . . . . . . 67 / 3
98 35 30 99. . . . . . . . . . 67 / 5
98 50 10 10. . . . . . . . . . 69 / 2
98 51 20 10. . . . . . . . . . 70 / 3
98 51 21 10. . . . . . . . . . 70 / 3
98 51 22 10. . . . . . . . . . 70 / 3
98 52 01 10. . . . . . . . . . 69 / 3
98 52 02 10. . . . . . . . . . 69 / 3
98 52 03 10. . . . . . . . . . 69 / 3
98 52 35 10. . . . . . . . . . 69 / 5
98 52 40 10. . . . . . . . . . 69 / 4
98 52 41 10. . . . . . . . . . 69 / 4
98 52 42 10. . . . . . . . . . 69 / 4
98 53 01 10. . . . . . . . . . 70 / 5
98 53 02 10. . . . . . . . . . 70 / 5
98 53 03 10. . . . . . . . . . 70 / 5
98 53 50 10. . . . . . . . . . 70 / 6
98 54 02 17. . . . . . . . . . 70 / 1
98 54 03 17. . . . . . . . . . 70 / 1
98 54 04 17. . . . . . . . . . 70 / 1
98 55 10 10. . . . . . . . . . 69 / 7
98 56 01 10. . . . . . . . . . 70 / 4
98 56 02 10. . . . . . . . . . 70 / 4
98 56 03 10. . . . . . . . . . 70 / 4
98 57 01 10. . . . . . . . . . 70 / 2
98 57 02 10. . . . . . . . . . 70 / 2
98 57 03 10. . . . . . . . . . 70 / 2
98 58 10 10. . . . . . . . . . 70 / 7
98 59 02 10. . . . . . . . . . 69 / 6
98 59 03 10. . . . . . . . . . 69 / 6
98 60 06 50. . . . . . . . . . 84 / 2
98 61 40 20. . . . . . . . . . 68 / 4
98 62 50 20. . . . . . . . . . 68 / 5
98 64 00 17. . . . . . . . . . 68 / 6
98 65 00 20. . . . . . . . . . 68 / 7
98 68 01 17. . . . . . . . . . 69 / 1
98 68 02 17. . . . . . . . . . 69 / 1

96 01 24 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 01 29 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 01 36 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 01 48 20. . . . . . . . . . 45 / 2
96 03 30 99. . . . . . . . . . 45 / 3
96 03 50 99. . . . . . . . . . 45 / 3
96 04 50 19. . . . . . . . . . 46 / 2
96 04 91 19. . . . . . . . . . 46 / 1
96 04 93 19. . . . . . . . . . 46 / 1
96 04 94 19. . . . . . . . . . 46 / 1
96 10 30 20. . . . . . . . . . 47 / 2
96 10 38 99. . . . . . . . . . 47 / 2
96 10 50 20. . . . . . . . . . 47 / 2
96 11 50 99. . . . . . . . . . 47 / 1
96 21 48 10. . . . . . . . . . 73 / 2
96 21 50 20. . . . . . . . . . 73 / 2
96 25 25 99. . . . . . . . . . 48 / 1
96 26 49 19. . . . . . . . . . 47 / 3
96 26 50 19. . . . . . . . . . 47 / 3
96 30 50 27. . . . . . . . . . 62 / 6
96 31 20 10. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 23 01. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 40 01. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 45 01. . . . . . . . . . 62 / 7
96 31 50 10. . . . . . . . . . 62 / 7
96 32 50 10. . . . . . . . . . 62 / 8
96 40 51 12. . . . . . . . . . 73 / 7
96 41 50 12. . . . . . . . . . 73 / 7
96 44 25 19. . . . . . . . . . 73 / 4
96 46 50 19. . . . . . . . . . 73 / 4
96 48 50 19. . . . . . . . . . 73 / 3
96 50 48 10. . . . . . . . . . 73 / 1
96 51 48 10. . . . . . . . . . 73 / 1
96 53 00 10. . . . . . . . . . 73 / 5
96 53 10 10. . . . . . . . . . 73 / 6
96 69 30 10. . . . . . . . . . 44 / 1
96 80 57 20. . . . . . . . . . 44 / 2
96 81 41 20. . . . . . . . . . 44 / 2
96 89 03 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 90 10 50. . . . . . . . . . 84 / 1
96 90 16 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 90 21 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 90 50 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 90 70 10. . . . . . . . . . 71 / 4
96 91 00 10. . . . . . . . . . 71 / 4
96 91 90 10. . . . . . . . . . 71 / 4
96 91 92 10. . . . . . . . . . 71 / 5
96 92 12 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 92 20 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 92 75 10. . . . . . . . . . 71 / 3
96 93 02 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 93 03 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 93 04 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 93 07 10. . . . . . . . . . 72 / 4
96 94 05 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 94 12 10. . . . . . . . . . 71 / 1
96 94 18 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 94 50 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 94 60 10. . . . . . . . . . 71 / 2
96 95 00 10. . . . . . . . . . 72 / 6
96 95 10 10. . . . . . . . . . 72 / 6
96 95 25 10. . . . . . . . . . 72 / 6
96 95 90 10. . . . . . . . . . 72 / 7
96 96 22 17. . . . . . . . . . 72 / 5
96 96 35 10. . . . . . . . . . 71 / 3
96 96 95 10. . . . . . . . . . 71 / 7

Indeks Indeks



Ciret Sp. z o.o.
Ul. Starogardzka 42
83-010 Straszyn 
POLSKA

NIP: 593-21-53-199

tel: 58 683 40 53
faks: 58 683 48 92
e-mail: biuro@ciret.pl
www.ciret.pl

Obowiązuje od czerwca 2016

Katalog sprzedawcy detalicznego

Sięgnij po perły w swoim 
dziale malarskim! 
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