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Od 1911 roku kiedy John Rawlings wynalazł i opatentował 
pierwszy na świecie kołek rozporowy, historia zamocowań 
związana jest z marką Rawlplug. Po sukcesie rewolucyjnego 
produktu w Europie, w 1919 powstała firma Rawlplug, która 
w niedługim czasie zyskała miano producenta pierwszych  
i niezawodnych zamocowań stosowanych na całym świecie.

Na przestrzeni lat mała, rodzinna firma urosła do między-
narodowej Grupy Kapitałowej, o której obecnej pozycji  
na rynku świadczy obecność 13 spółek na 4  kontynentach, 
ponad 1900 pracowników oraz blisko 30 000 produktów. 
Dzisiejsze know-how Grupy to synergia wiedzy i doświad-
czenia oparta na najlepszych praktykach jej spółek, których 
podstawową działalnością jest opracowywanie innowa- 
cyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich  
projektowanie, produkcja oraz dystrybucja. 

Od początku istnienia Rawlplug kładzie nacisk na jakość  
i innowacyjność swoich produktów, rozwijając centra  
badawcze w Glasgow, Wrocławiu i Łańcucie. W poszukiwaniu 
nowatorskich rozwiązań zespoły R&D złożone z doświadczo-
nych inżynierów, projektują produkty do różnego rodzaju  
podłoży i zastosowań. Pionierskie rozwiązania Rawlplug,  
znajdujące naśladowców na całym świecie, od ponad 100 lat 
wyznaczają kierunek rozwoju na rynku zamocowań. 

Produkty Rawlplug® są dziś stosowane w budownictwie,  
energetyce, motoryzacji, przemyśle maszynowym  
i elektromaszynowym, wydobywczym, stoczniowym,  
drogowym oraz drzewnym i obejmują ok. 30 tys. aktywnych 
pozycji produktowych, podzielonych na 3 główne grupy:

Zamocowania
Kotwy mechaniczne i wklejane do wysokich obciążeń,  
mocowania izolacji termicznych fasad i dachów, wkręty  
samowiercące, wkręty do drewna i złącza ciesielskie,  
szeroka zamocowania lekkie oraz piany i uszczelniacze  
– w tym produkty biernej ochrony przeciwpożarowej  
oraz wyroby metalowe.

Elementy złączne
Normalia śrubowe, podkładki i nakrętki (DIN, ISO, ASTM),  
elementy złączne projektowane na zamówienie i inne.

Narzędzia i elektronarzędzia
Narzędzia ręczne, elektronarzędzia, akcesoria do elektronarzę-
dzi (piły, wiertła, brzeszczoty, tarczki), techniki wstrzeliwane.

Tradycję innowacyjności Rawlplug kontynuuje poprzez  
ciągłe badania oraz rozwój technologii i procesów  
minimalizujących wpływ działania firmy na środowisko,  
czyniąc filarem swej działalności zrównoważony rozwój.  

Zrównoważony Rawlplug:
• realizuje strategię dobrego zarządzania i etycznych  

praktyk biznesu; 

• buduje trwałe, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu 
relacje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowy-
mi dzięki sprawnie zaprojektowanemu i obsługiwanemu 
łańcuchowi dostaw.

• dba o swych pracowników oraz udziela wsparcia i angażuje 
się w rozwój lokalnych społeczności;

• troszczy się o środowisko naturalne skupiając się na obsza-
rach obejmujących procesy produkcyjne, edukację pracow-
ników i współpracę z ekspertami w dziedzinie zarządzania 
odpadami.

Dzięki zorientowaniu na Klienta  
oraz polityce innowacyjnych rozwiązań 
i zrównoważonego rozwoju, produkty 
Rawlplug® znajdują coraz większe  
uznanie na świecie, a firma zyskuje  
miano lidera w branży zamocowań  
i marki pierwszego wyboru.

1887- 1897
BRACIA RAWLINGS
Rodzeństwo Rawlings
zakłada w Londynie małą
firmę elektryczno-
budowlaną

1912
RAWLPLUG®

Rejestracja znaku 
towarowego

1910 
JOHN RAWLINGS   
wynalazł pierwszy na świecie  
kołek rozporowy 

2016
POS

System 
komunikacji 

oferty
w punkcie zakupu

2017
BIM
System modelowania
kompleksowej
wiedzy o budynku

R-LX
Szeroki zakres 
zastosowań  i 
niezaprzeczalna 
 wydajność

2019
Celebrujemy 

100-lecie

1930- ті
RAWLHAMMER
Pierwsza na świecie,
opatentowana młotowiertarka

1911 
PIERWSZY NA ŚWIECIE 
KOŁEK ROZPOROWY
Rewolucyjny wynalazek   
w zamocowaniach, opatentowany 
przez Johna Rawlingsa

1980- ті
SAFETY PLUS

Kotwa mechaniczna  
do dużych obciążeń

2012
Inauguracja polityki  
zrównoważonego rozwoju
Sustainable Rawlplug

2018
R-KER II
Kotwa wklejana
Żywica hybrydowa

Poszerzaj swoją 
wiedzę 
i ulepszaj swoje 
profesjonalne 
umiejętności

1919
RAWLPLUG COMPANY LTD
Firma przyjmuje nazwę  
Rawlplug Company Ltd

1998
CERTYFIKAT ETA 
Rawlplug pierw-

szym
producentem z ETA 
w Wielkiej Brytanii

2013
R-TFIX
Zamocowania fasadowe 
dla budownictwa  
energooszczędnego

2011
FF1 KOŁEK RAMOWY
Najlepszy kołek 
ramowy do 
wszystkich podłoży 
i instalacji
  

2014
Linia produktów
BIERNEJ OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ

1934
RAWLBOLT
Pierwsza na świecie
kotwa mechaniczna

1969
R-OLD
Początek produkcji kołka
z tworzywa sztucznego

1887 1912-’20 ’20-’50 ’50-’80 ’80-’07 ’09-’14 

2009
TECHNIKI MONTAŻU 

BEZPOŚREDNIEGO
Komfort montażu, 

wydajność i 
bezpieczeństwo pracy

2007
CFS+

Opatentowanie pierwszego
bezkartridżowego systemu

kotew wklejanych

2002
TECHNIKI ZSZYWANIA 
I KLEJENIA
Wysoka wydajność
i szerokie zastosowanie

1993
Pierwszy wbijany 
typ zamocowania 

w Centralnej Europie 

2004
Debiut na Giełdzie 
Papierów 
Wartościowych  
w Warszawie

2005
UNO®
Kołek rozporowy
Nr. 1  w Wielkiej 
Brytanii
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Kotwa wklejana 
poliestrowa

Cape Town Stadium
Kapsztad, RPA

Kotwy mechaniczne
Autostrada Tehran-Shomal
Teheran, IR

Mechanical Anchors
United Arab Emirates

Swiss Tower

Kotwy chemiczne 
  i mechaniczne

Burj Al-Arab
Dubaj, UAE

Kotwa R-HPTII-ZF
Arena Baltika

Kaliningrad, RU

Kotwa winyloestrowa 
w ampułce
Autostrada S7

Żuków - Chyżne, PL

Kotwa wklejana
winyloestrowa
Stadion Miejski
Wrocław, PLKołek ramowy FF1,

kotwa wbijana,
gwoździe
Dubai Opera House
Dubaj, UAE

Kotwa chemiczna
i pręty gwintowane
Centrum Nauki Kopernik

Warszawa,PL

Kotwa wkręcana R-LX
Osiedle Krzemowe
Warszawa, PL

Rawlplug® to cichy bohater 
wielu inwestycji budowlanych 
na całym świecie.

Drodzy Klienci!
Misją Rawlplug jest dostarczanie
najnowocześniejszych rozwiązań,
którym można zaufać.

Doświadczenie Rawlplug to siła, dzięki której już od 100 
lat nasze zamocowania znajdują się na inwestycjach 
budowlanych na całym świecie. Jednak w tak intensywnie 
rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo, aby 
spełniać wysokie wymagania profesjonalistów, na każdym 
kroku musi towarzyszyć nam coś więcej. Innowacja – czyli 
pragnienie rozwoju, chęć doskonalenia, dotrzymanie 
kroku nowoczesności. Niezawodność – czyli gwarancja 
bezpieczeństwa, trwałości i pewności eksploatacji. 
Profesjonalizm – czyli zapewnienie, że korzystasz z 
najnowocześniejszych rozwiązań, którym możesz zaufać. 

Rawlplug tworzą eksperci branży, czerpiący rozwiązania 
wprost z doświadczenia i wiedzy specjalistów. Poniższy 
Katalog Instalacyjny jest prezentacją naszej oferty 
przeznaczonej do aplikacji instalacyjnych. To kompletne 
portfolio produktów oraz dedykowanych im akcesoriów 
najwyższej jakości, spełniających wszelkie normy 
bezpieczeństwa, co potwierdzone zostało certyfikatami 
krajowymi i europejskimi. 

Komplementarnym uzupełnieniem produktów są 
profesjonalne usługi, czyli eksperckie wsparcie, 
dopasowane indywidualnie do projektu i możliwe 
na każdym etapie realizacji inwestycji. Ostatnim, 
dopełniającym naszą ofertę elementem są szkolenia – 
zróżnicowany pod kątem zaawansowania, dedykowany 
wszystkim, chcącym poszerzać swoje kompetencje 
innowacyjny program rozwojowo-szkoleniowy Rawlplug 
Academy. To długoterminowa inwestycja w wiedzę i 
umiejętności. 

Rawlplug – Twój partner i ekspert, któremu możesz 
zaufać.

Zespół Rawlplug

Kotwy  
mechaniczne
Muzeum Śląskie
Katowice, PL

Kotwa wkręcana R-LX
Hala widowiskowo-sportowa

Gliwice, PL

Kotwy mechaniczne
Sky Tower
Wrocław, PL

Kotwy
mechaniczne
VTB Arena
Moskwa, RU
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KATALOG PRODUKTÓW DLA SIECI INSTALACYJNYCH

TECHNIKI MONTAŻU RĘCZNEGO I BEZPOŚREDNIEGO

Gazowy osadzak SC 40 II do betonu i stali 18

Gwoździe na plastiku do osadzaka SC40 18

Tuba gazowa do osadzaka SC40 II 19

Gaz do gwoździarek i sztyfciarek 19

Uchwyty plastikowe do rur i kabli o regulowanej średnicy do SC40 20

Uchwyty plastikowe do rur i kabli do SC40 20

Uchwyty do kabli podtynkowych – pojedyncze i podwójne do SC40
 

20

Uchwyty plastikowe do rurek instalacyjnych – podwójne do SC40 21

Uchwyty plastikowe do rurek instalacyjnych – pojedyncze do SC40 21

Stalowa podkładka instalacyjna, dociskowa do SC40 21

Stalowe uchwyty do rur do SC40 22

Stalowe uchwyty do mocowania kabli – pojedyncze do SC40 22

Stalowe uchwyty do mocowania kabli – podwójne do SC40 22

Pałąki kablowe – pojedyncze i podwójne do SC40 23

Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych 23

Zszywacz ręczny do przewodów 24

RL36 zszywki paraboliczne do kabli i przewodów 24

RL15C zszywki do zszywaczy ręcznych kablowych 24

RL14C zszywki do zszywaczy ręcznych kablowych 24

Pistolet do klejenia na gorąco 180 W 25

Uniwersalny klej w sztyfcie 25

Supermocny klej w sztyfcie 25

KOTWY MECHANICZNE

R-LX wkręt do betonu w ocynku płatkowym oraz ocynku galwanicznym 36

R-DCA-A4/R-DCA Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym 38

R-DCL Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem 39

R-DCA-ST Pobijak do kotew tulejowych z gwintem wewnętrznym 39

R-RBP Kotwa Rawlbolt z prętem i nakrętką 40

R-HPTII-ZF Kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej 41

Spis treści

KOTWY WKLEJANE

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa 50

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana 51

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu do betonu 52

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce - wkręcana 53

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce - wbijana 54

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane 55

R-NOZ Mieszacz do kotew wklejanych, R-NOZ-P - końcówka dozująca 57

R-BLOWPUMP Pompka ręczna 58

R-BRUSH Manualne wyciory 58

R-PLS tuleja siatkowa plastikowa 59

R-GUN Profesjonalny ręczny wyciskacz do kotew wklejanych 59

ZAMOCOWANIA LEKKIE

FF1 Kołek ramowy nylonowy 64

4ALL Kołek uniwersalny nylonowy 66

4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem nylonowy 66

UNO Kołek uniwersalny z wkrętem 67

FX-N Kołek wbijany nylonowy 68

GS Stalowa kotwa wbijana 69

R-WBT Wkręt do betonu i drewna 70

DRA Nylonowy łącznik do płyt gipsowo-kartonowych 71

DRA Metalowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych 71

R-ISO-PLUG Kołek do mocowania w termoizolacji 72

TAP-IT Wbijany łącznik do płyty gipsowo-kartonowej 72

SPO Metalowa śruba do płyt cienkościennych 73

SM Śruby Interset 74

AT Tool Narzędzie profesjonalne do mocowania śrub Interset 74

RAWLNUT Kołek elastyczny 75
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SYSTEM BIERNEJ OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

R-FR ACRYLIC Ogniochronna masa akrylowa w kartuszu 80

R-FR GRAPHITE Ogniochronna masa grafitowa 81

R-FR BOARD Przegroda ogniochronna 82

R-EX MORTAR Zaprawa ogniochronna 82

R-FR PIPE WRAP Opaska ogniochronna 83

PIANY I USZCZELNIACZE

RPP-45 Poliuretanowa piana pistoletowa 86

RPP-65 Poliuretanowa piana pistoletowa 87

RPS-PVC Poliuretanowa piana wężykowa 87

RPS Poliuretanowa piana wężykowa 88

Czyścik piany nieutwardzonej 88

RPP-B1 Piana ogniochronna 89

RPP-GUN-NC Profesjonalny pistolet do pian 89

R-SL-BUD Silikon budowlany 90

R-SL-NEU Silikon neutralny 90

R-SL-MA Masa akrylowa 91

R-SL-MAGK Elastyczna masa akrylowa do gipso-kartonu 92

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 

RT-SDSA Wiertła do betonu Aggressor SDS plus 100

RT-SDSA-CH Dłuto kanałowe SDS plus 102

RT-SDSA-FC Dłuta płaskie SDS plus 102

RT-SDSA-PC Szpicak SDS plus 102

RT-SDSA-SET1 Kpl. wierteł Aggressor SDS plus 3 szt 103

RT-SDSA-SET2 Kpl. wierteł Aggressor SDS plus 5 szt 103

RT-SDSR Wiertła do betonu zbrojonego Rebardrill SDS plus 104

RT-SDSR-SET1 Kpl. wierteł Rebardrill SDS plus 3 szt 105

RT-SDSR-SET2 Kpl. wierteł Rebardrill SDS plus 5 szt 106

RT-MAXA Wiertła do betonu zbrojonego Aggressor SDS max 106

RT-MAXA-FC Dłuta płaskie SDS max 107

RT-MAXA-PC Szpicaki SDS max 107

RT-MAXH Wiertła rurowe Dustlessdrill SDS max 114

RT-MAXR Rebardrill SDS max 115

RT-MAXT Turbodrill SDS max 116

RT-BIT-ADAP/2M Adapter do grotów z 2 magnesami 118

RT-BIT-ADAP/60 Uchwyt magnetyczny 1/4” 118

RT-BIT-ADAP/QC Adapter z szybką wymianą grotów 118

RT-BIT-ADAP/SDS Adapter do grotów SDS plus 118

RT-BIT-HEX Groty sześciokątne typu HEX 119

RT-BIT-PH Groty Phillips 119

RT-BIT-PZ Groty Pozidriv 119

RT-BIT-TORX Groty typu T 120

RT-BIT-SET1 Zestaw grotów 120

RT-IBIT-ADAP Udarowy adapter do grotów 121

RT-IBIT-HEX Udarowe groty sześciokątne typu HEX 121

RT-IBIT-PH Udarowe groty Phillips 121

RT-IBIT-PZ Udarowe groty Pozidriv 122

RT-IBIT-T Udarowe groty typu T 122

RT-HS-SET Zestawy otwornic 123

RT-JSB-M150C Brzeszczot do pilarek szablowych do cięcia metalu 123

RT-JSB-M150M Brzeszczot do pilarek szablowych do cięcia metalu 123

RT-DDA Ściernice diamentowe do cięcia betonu zbrojonego 124

RT-DDB Ściernice diamentowe do cięcia betonu 124

KATALOG PRODUKTÓW DLA SIECI INSTALACYJNYCH

Spis treści (cd.)
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RAWLPLUG OFERTA DETALICZNA

FF1 Nylonowy kołek ramowy 128

UNO Kołek uniwersalny 128

UNO Kołek uniwersalny z wkrętem 129

UNO Mix kołków uniwersalnych   129

UNO Mix kołków uniwersalnych z wkrętem 129

4ALL Kołek uniwersalny 130

4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem 130

4ALL Kołek uniwersalny z hakiem kątowym 130

4ALL Kołek uniwersalny z hakiem sufitowym 131

RAWLNUT Kołek elastyczny 131

ISO-PLUG Łącznik wkręcany do termoizolacji 131

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu 132

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane 132

R-PLS tuleja siatkowa plastikowa 132

DRA Nylonowy łącznik samowiercący do płyt GK 133

DRA Metalowy łącznik samowiercący do płyt GK 133

DRA MIX łączników samowiercących do płyt GK 133

DRA MIX łączników samowiercących z wkrętem do płyt GK 134

SM Śruby Interset 134

SPO Metalowa śruba do płyt cienkościennych 135

R-PB Łącznik metalowy do wbijania, do płyt GK 135

GS Stalowa kotwa wbijana 136

FX-N-C Kołek wbijany nylonowy z kołnierzem cylindrycznym 136

FX-N-K  Kołek wbijany nylonowy z kołnierzem 136

FX-N-L Kołek wbijany nylonowy 137

R-XPT Kotwa opaskowa 137

R-RBL Kotwa Rawlbolt ze śrubą 138

R-RBL-E Kotwa Rawlbolt z hakiem zamkniętym 138

R-RBL-H Kotwa Rawlbolt z hakiem otwartym 138

R-RBP Kotwa Rawlbolt z prętem i nakrętką 139

R-DCA Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym 139

R-LX Wkręt w ocynku płatkowym 139

R-TS Wkręty hartowane do płyt wiórowych i drewna 140

UNO Kołek uniwersalny 141

RAWLPLUG OFERTA DETALICZNA OPAKOWANIA SZTUKOWE

Wycior do czyszczenia otworów 144

Wkręt konstrukcyjny do drewna z łbem talerzykowym 144

Kołek ramowy FF1 z kołnierzem poliamid 145

Mieszacz do kotew chemicznych KEM i KER 145

Tuleja plastikowa 146

R-RBL Kotwa Rawlbolt ze śrubą 146

R-RBL-E Kotwa Rawlbolt z hakiem zamkniętym 147

R-RBL-H Kotwa Rawlbolt z hakiem otwartym 147

R-RBP Kotwa Rawlbolt z prętem i nakrętką 148

R-XPT Kotwa opaskowa 148

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

Nośniki produktów 152

Rodzaje regałów 153

Elementy systemu ekspozycyjnego 154

Elementy identyfikacji wizualnej:

• Toppery 156

• Zewnętrzne etykiety paneli bocznych 159

• Wewnętrzne etykiety paneli bocznych 164

• Woblery półkowe 165

• Listwy cenowe 169

• Naklejki podłogowe 170

Planogram regału z Osadzakiem SC40 II 174

KATALOG PRODUKTÓW DLA SIECI INSTALACYJNYCH

Spis treści (cd.)
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NOWOŚĆSC40 II
Osadzak gazowy
do betonu
i stali

„
SZYBKIE I POWTARZALNE 
MOCOWANIE
Narzędzie stworzone do wykonywania powtarzalnych, seryjnych 
mocowań. Jeden punkt mocowania to tylko 1 sekunda. Nowy 
mechanizm regulacji głębokości to czytelny i skuteczny sposób na 
dobranie właściwego ustawienia dla każdej aplikacji.

KOMPAKTOWA BUDOWA
Całkowicie zmieniona konstrukcja osadzaka zapewnia łatwość 
manewrowania w trudno dostępnych miejscach jak narożniki czy  
mocowania  w pobliżu ścian. Dzięki całkowicie nowej konstrukcji 
korpusu udało się zwiększyć ochronę przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń do wnętrza osadzaka, zwłaszcza przy pracy na stropach. 
Dało to żywotność narzędzia wyższą o 40%!

DOSKONAŁE PARAMETRY 
DZIĘKI PLATFORMIE LI-ION
Zasilanie Li-Ion gwarantuje wysoką wydajność z każdego cyklu 
ładowania baterii oraz oszczędność energii. W  połączeniu z szybkim 
ładowaniem  osiągamy jeden z najlepszych wyników na rynku jeśli 
chodzi o wydajność.

TECHNIKI MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO
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Osadzak II generacji  
do betonu i stali

Nowa konstrukcja  
mechanizmu regulacji  
głębokości zapewnia  

łatwość regulacji

Zmieniona konstrukcja magazynka 
zapewnia większą swobodę  

i łatwość pracy

Zdejmowana podpórka 
dodatkowo wpływa na

łatwość manewrowania

Całkowicie przeprojektowana 
obudowa przednia zapewnia 
o 40% lepszą ochronę przed 
zanieczyszczeniami

Zmieniona pozycja rękojeści 
zapewnia lepsze wyważenie 
i komfort pracy

Litowo-jonowy akumulator 
zapewnia dwukrotnie  
większą wydajność   
niż dotychczas

Uproszczony mechanizm demontażu 
magazynka ułatwia odblokowanie 
i serwis narzędzia

Jeden z najlżejszych 
osadzaków dostępnych 
na rynku
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Aprobaty

   

Gazowy osadzak SC 40 II do betonu i stali

Cechy i korzyści
• Magnetyczna nasadka na lufę pozwala 

na zamocowanie uchwytu stalowego bez 
przytrzymywania. Niezwykle ważne przy 
montażu na stropach

• Beznarzędziowa regulacja głębokości 
osadzania pozwala precyzyjnie dostosować 
głębokość montażu do rodzaju podłoża  
i mocowanego materiału

• Gumowy kołnierz zapobiega dostawaniu się  
pyłu i innych zanieczyszczeń do wnętrza 
osadzaka. Znaczne zwiększenie żywotności 
urządzenia zwłaszcza przy częstej pracy na 
stropach

• Łatwy mechanizm pozwalający na usunięcie 
zablokowanych gwoździ. Pozwala również 
szybko przeprowadzić konserwację  
urządzenia

Aplikacje
• Montaż uchwytów kablowych

• Montaż obejm i uchwytów hydraulicznych

• Montaż profili w systemach suchej  
zabudowy

Indeks
Zakres 

gwoździ 
[mm]

Typ sztyftów Substrat
Wymiary

[mm]

Typ  
pojemnika 

z gazem

Waga
[kg]

Pojemność 
magazynka

Czas 
ładowania 

baterii

Ilość  
mocowań  

z 1 ładowania

Poziom 
hałasu 

[dB]

R-RAWL-SC40II 15 - 40 Okrągła główka Beton C20/25 - C50/60 395 x 355 x 120 GP5 3.4 30 0,5 h 8000 92

TECHNIKI MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO

Indeks Opis
Rodzaj 

mieszanki
Smarowanie

Poj. 
[ml]

Waga
[g]

Zakres 
temperatur

Wydajność

R-RAWL-GP5 Gaz do osadzaka SC40 II Propan Butan Tak 55 30 od - 5ºC do 35ºC min. 500 mocowań

Gaz do osadzaka SC40 II

Aplikacje
• Napędzanie narzędzi gazowych

Cechy i korzyści
• Mieszanina gazów napędzająca narzędzia gazowe 

to wysokiej jakości mieszanka propanu i butanu z 
dodatkiem w pełni syntetycznego oleju. Najwyższa 
jakość składników gwarantuje niewielką ilość 
osadu jaka powstaje w narzędziu

• Pojemnik z gazem działa w temperaturach  
od -5° do +35°C

NOWOŚĆ!

Indeks
Średnica 
gwoździa

Długość 
gwoździa Rodzaj  

łebka
Wykończenie

Twardość 
Powłoka

Ilość  
gwoździ 
na pasku

Ilość

Wagagwoździ w kartonie/
opakowaniu

gazów w kartonie/
opakowaniu

mm mm HRC szt szt kg

Gwoździe na plastiku i gaz do osadzaka gazowego SC40

R-KSC-6/17 2.7 17 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 0,85

R-KSC-6/19 2.7 19 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 0,95

R-KNC-6/22 2.7 22 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 1,0

R-KNC-6/25 2.7 25 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 1,20

R-KNC-6/27 2.7 27 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 1,40

R-KNC-6/32 2.7 32 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 1,60

R-KNC-6/38 2.7 38 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 1000 1 1,80

Gwoździe na plastiku i gaz do osadzaka gazowego SC40 II

R-KSC-6/17/500 2.7 17 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

R-KSC-6/19/500 2.7 19 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

R-KNC-6/22/500 2.7 22 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

R-KNC-6/25/500 2.7 25 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

R-KNC-6/27/500 2.7 27 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

R-KNC-6/32/500 2.7 32 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

R-KNC-6/38/500 2.7 38 Okrągły Gładki 57-60 Ocynkowany 10 500 1

Gwoździe na plastiku do osadzaka SC40 / SC40 II (cd.)

Gwoździe na plastiku do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
• Montaż uchwytów kablowych

• Montaż obejm i uchwytów hydraulicznych

• Montaż profili w systemach suchej  
zabudowy

Cechy i korzyści
• Balistyczne zakończenie gwoździa  

odpowiada za łatwość montażu oraz  
zapewnia najlepsze parametry dla tego 
typu zamocowań

• Taśma plastikowa zapobiega zniszczeniu 
produktu w niekorzystnych warunkach  
pogodowych

• Okrągły łepek zapewnia pewne i trwałe 
zamocowanie niezależnie od podłoża  
i rodzaju mocowanego elementu

Aprobaty    

      

Indeks Opis
Rodzaj 

mieszanki
Smarowanie

Poj. 
[ml]

Waga
[g]

Zakres 
temperatur

Wydajność

R-RAWL-GP2 Gaz do osadzaka SC40 Propan Butan Tak 68 34 od -5 do 35ºC min. 1000 mocowań

Gaz do osadzaka SC40

Aplikacje
• Napędzanie narzędzi gazowych

Cechy i korzyści
• Mieszanina gazów napędzająca narzędzia gazowe 

to wysokiej jakości mieszanka propanu i butanu z 
dodatkiem w pełni syntetycznego oleju. Najwyższa 
jakość składników gwarantuje niewielką ilość 
osadu jaka powstaje w narzędziu

• Pojemnik z gazem działa w temperaturach  
od -5° do +35°C
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Uchwyty plastikowe do rur i kabli do osadzaka SC40 / SC40 II

Produkt Opis
Średnica 

[mm]
Rozmiar

[mm]
Zalecany rozstaw

[cm]
Temp.

montażu
Temp.

użytkowania
Ilość w op.

[szt.]

R-UTC-16-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø16 mm, PA6, do osadzaka SC40 16 10x23x23,5

40 – 100 0 – +45 °C -20 – +100 °C

1000

R-UTC-20-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø20 mm, PA6, do osadzaka SC40 20 10x25x29,5 1000

R-UTC-25-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø25 mm, PA6, do osadzaka SC40 25 10x30x34 1000

R-UTC-32-B50 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø32 mm, PA6, do osadzaka SC40 32 10x38x42 500

R-UTC-40-B50 Uchwyt otwarty typ U do rur,
Ø40 mm, PA6, do osadzaka SC40 40 10x46x50 500

Aplikacje
•  Mocowanie rurek instalacyjnych i kabli

Cechy i korzyści
• Dzięki ofercie dostosowanej do standardowych 

rozmiarów rur możliwość stosowania w branżach: 
elektrycznej, hydraulicznej oraz przy montaży wenty-
lacji i klimatyzacji

• Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu poliamidu 
o wysokiej udarności

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku

• Szeroka gama rozmiarów umożliwia mocowanie rur 
metrycznych, calowych, miedzianych, wielowarstwo-
wych, PE, PP, PB oraz ze stali nierdzewnej

Certyfikaty  

    

Uchwyty plastikowe do rurek instalacyjnych – podwójne do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
• Montaż rurek i kabli w peszlach

• Montaż instalacji na posadzkach technicznych

• Pozycjonowanie rurek i kabli przed zalaniem 
posadzką

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnemu kształtowi zapewnia doskonały 

docisk mocowanych elementów

• Specjalne wskaźniki pozycjonujące zapewniają precy-
zyjne zamocowanie

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie akce-
soriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-FPD-16 
Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny,  

posadzkowy, PP, średnica 16 mm 
2x16 20 – 25

30-60

1000

R-FPD-20 
Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny,  

posadzkowy, PP, średnica 20 mm
2x20 20 – 30 500

R-FPD-25 
Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny,  

posadzkowy, PP, średnica 25 mm
2x25 20 – 30 500

Uchwyty plastikowe do rurek instalacyjnych – pojedyncze do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
• Montaż rurek i kabli w peszlach

• Montaż instalacji na posadzkach technicznych

• Pozycjonowanie rurek i kabli przed zalaniem 
posadzką

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnemu kształtowi zapewnia doskonały 

docisk mocowanych elementów

• Specjalne gniazdo na lufę zapewnia dokładne i precy-
zyjne zamocowanie

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie akce-
soriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-FP-16 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 16 mm 16 20 – 25

30-60

1000

R-FP-18 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 18 mm 18 20 – 25 1000

R-FP-20 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 20 mm 20 20 – 30 1000

R-FP-22 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 22 mm 22 25 – 30 1000

R-FP-25 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 25 mm 25 25 – 30 1000

R-FP-28 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 28 mm 28 25 – 30 1000

R-FP-32 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, HDPE, średnica 32 mm 32 25 – 30 500

Uchwyty plastikowe do rur i kabli o regulowanej średnicy do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
• Mocowanie rurek instalacyjnych i kabli

Cechy i korzyści
• Szeroki wachlarz zastosowań dzięki możliwości dosto-

sowania do średnicy mocowanej rury lub przewodu

• Wysoka wytrzymałość dzięki zastosowaniu poliamidu 
o wysokiej udarności

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku

• Szeroka gama rozmiarów umożliwia mocowanie rur 
metrycznych, calowych, miedzianych, wielowarstwo-
wych, PE, PP, PB oraz ze stali nierdzewnej

Produkt Opis
Średnica min.

[mm]
Średnica max.

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Temp.
montażu

Temp.
użytkowania

Ilość w op.
[szt.]

R-PCC-18-B100
Uchwyt reg. do rur i kabli,

Ø14 – 18 mm, PA6, do osadzaka SC40
14 18 20

40 – 100 0 – +45 °C -10 – +90 °C

100

R-PCC-25-B50
Uchwyt reg. do rur i kabli,

Ø20 – 25 mm, PA6, do osadzaka SC40
20 25 20 50

R-PCC-32-B50
Uchwyt reg. do rur i kabli,

Ø26 – 32 mm, PA6, do osadzaka SC40
26 32 25 50

R-PCC-42-B25
Uchwyt reg. do rur i kabli,

Ø35 – 42 mm, PA6, do osadzaka SC40
35 42 30 25

Uchwyty do kabli podtynkowych – pojedyncze i podwójne do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
• Montaż przewodów podtynkowych YDY 

w inwestycjach deweloperskich jak również 
indywidualnych

Cechy i korzyści
• Szybkość montażu osadzakiem będąca alternatywą 

dla wszystkich pozostałych metod montażu przewo-
dów podtynkowych

• Wyposażone w gniazdo umożliwiające założenie 
na lufę osadzaka i montaż jedną ręką np. na stropie

• Uniwersalność rozwiązania dzięki dostępności zakre-
sów uchwytów 17,5 oraz 25,5 mm

• Niezwykle wytrzymałe dzięki zastosowaniu poliamidu 
o wysokiej udarności

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie akce-
soriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Szerokość

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-TPC-17 Uchwyt do płaskich kabli podtynkowych, wzmocniony PA, 17mm 17,5 20-25

30 – 60
1000

R-TPLC-25 Uchwyt do płaskich kabli podtynkowych, wzmocniony PA, 25mm 25,5 20-25 1000

Certyfikaty  

    
Indeks Opis

Średnica
[mm]

Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Liczba w op.
[szt.]

R-AW-15-B200
Podkładka instalacyjna, ocynkowana, 15 mm, do montażu korytek, 

skrzynek i profili
15 20-30 ok. 15 200

R-AW-25-B200
Podkładka instalacyjna, ocynkowana,  

25 mm, do montażu korytek, skrzynek i profili
25 20-35 ok.15 200

Stalowa podkładka instalacyjna, dociskowa do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
•  Montaż profili w konstrukcjach G-K

• Montaż skrzynek i korytek kablowych

• Montaż pasów tekstylnych 
 i taśm stalowych

Cechy i korzyści
• Szeroki wachlarz zastosowań, który osiągnięto 

gwarantując dużą powierzchnię docisku. Szczególnie 
ważne przy mocowaniu tworzyw sztucznych

• Warstwa ocynku minimum 5 mikronów zapewnia 
ochronę przed korozją

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie 
akcesoriów do posiadanego sprzętu

Certyfikaty  

    

Certyfikaty  
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Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Liczba w op.
[szt.]

R-PFT-6 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 6 mm 6

20-25 40-60

500

R-PFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 8 500

R-PFT-10 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany do stosowa-
nia w instalacjach PPOŻ, średnica 10 mm 10 500

R-PFT-12 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zalecany
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 12 mm 12 1000

TECHNIKI MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO

Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-DFT-6 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny,  
zalecany dostosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 6 mm 2x6

20-25 40-60

1000

R-DFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 2x8 1000

R-DFT-10 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny, zalecany  
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 10 mm 2x10 100

Stalowe uchwyty do mocowania kabli – podwójne do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
•   Montaż przewodów niskiego napięcia  

w instalacjach DSO, alarmowych  
i komunikacyjnych

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnej konstrukcji dedykowany do stosowa-

nia w instalacjach sygnałowych niskiego napięcia, np. 
DSO

• Warstwa ocynku minimum 5 mikronów zapewnia 
ochronę przed korozją

• Specjalna wkładka z tworzywa umożliwia pracę jedną 
ręką, szczególnie istotne przy montażu na stropach

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie 
akcesoriów do posiadanego sprzętu

Pałąki kablowe – pojedyncze i podwójne do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
• Instalacje w obiektach przemysłowych

• Szachty i piętra techniczne

• Kotłownie, serwerownie, centrale

Cechy i korzyści
• Przeznaczone do zastosowań przemysłowych dzięki 

możliwości wprowadzania zmian w instalacji

• Wyposażone w specjalne gniazdo umożliwiające 
pracę jedną ręką np. na stropie

• Niezwykle wytrzymałe dzięki zastosowaniu poliamidu 
o wysokiej udarności

• Możliwość dopasowania produktu do konkretnej 
aplikacji dzięki dostępności wersji pojedynczej i po-
dwójnej

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie akce-
soriów do posiadanego sprzętu

Produkt Opis
Szerokość

[mm]
Rekomendowana 
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-WSC Pałąk kablowy pojedynczy, wzmocniony PA, 127x76,5 mm 76,5 25-30
40-60

1000

R-WDC Pałąk kablowy podwójny, wzmocniony PA, 234x76,5 mm 2x76,5 25-30 1000

Certyfikaty  

    

Cechy i korzyści
• Dzięki specjalnej konstrukcji oraz wydanym doku-

mentom dedykowany do stosowania w instalacjach 
sygnałowych niskiego napięcia, np. DSO

• Warstwa ocynku minimum 5 mikronów  
zapewnia ochronę przed korozją

• Specjalna wkładka z tworzywa umożliwia pracę jedną 
ręką, szczególnie istotne przy montażu na stropach

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie akce-
soriów do posiadanego sprzętu

Indeks Opis
Średnica

[mm]
Rekomendowana  
dł. gwoździa [mm]

Zalecany rozstaw
[cm]

Ilość w op.
[szt.]

R-FT-10 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 10 mm 10 20 – 25

40-60

1000

R-FT-16 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 16 mm 16 20 – 25 1000

R-FT-18 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 18 mm 18 20 – 25 1000

R-FT-20 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 20 mm 20 25 – 30 1000

R-FT-22 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 22 mm 22 25 – 30 1000

R-FT-25 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 25 mm 25 25 – 30 1000

R-FT-28 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 28 mm 28 25 – 30 1000

R-FT-32 Uchwyt stalowy do rur i kabli, ocynkowany, średnica 32 mm 32 25 – 30 1000

Stalowe uchwyty do rur do osadzaka SC40 / SC40 II

Aplikacje
•  Montaż rur w instalacjach wod-kan,  

wentylacyjnych, klimatyzacji i grzewczych

Cechy i korzyści
• Duża rozpiętość rozmiarów pozwala znaleźć właściwy 

uchwyt do każdego zastosowania

• Szeroka gama rozmiarów umożliwia mocowanie 
rur metrycznych, calowych, miedzianych, 
wielowarstwowych, PE, PP, PB oraz ze stali 
nierdzewnej

• Możliwość montażu na stropie dzięki zastosowaniu 
magnetycznej nasadki na lufę osadzaka

• Produkt kompatybilny z większością osadzaków 
dostępnych na rynku co umożliwia dopasowanie 
akcesoriów do posiadanego sprzętu

Aplikacje
•  Montaż przewodów niskiego napięcia  

w instalacjach DSO, alarmowych  
i komunikacyjnych

Stalowe uchwyty do mocowania kabli – pojedyncze do osadzaka SC40 / SC40 II

Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych

Aplikacje
• Czyszczenie i odtłuszczanie i smarowanie części  

z metalu i tworzyw sztucznych

Cechy i korzyści
• Uniwersalny - nadaje się do stosowania  

ze wszystkimi urządzeniami gazowymi Rawlplug

• W zestawie środek czyszczący, smar, ściereczka  
z microfibry i rękawiczki ochronne

Indeks Opis Poj. [ml] Waga [g]

R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych
Środek czyszczący 150ml

350
Smar 150ml

Certyfikaty  

    

Certyfikaty  

    

Certyfikaty  
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TECHNIKI MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO

Indeks
Wymiary

[mm]
Typ pojemnika z gazem

Waga
[kg]

Pojemność magazynka Poziom hałasu [dB]

RT-KGR0028 182x37x111 GP2 0.65 63 86,3

Gwarancja

3
YEARS

W
A

R R A N

T
Y

Zszywacz ręczny do przewodów

Cechy i korzyści
• Dolna ładownica z blokadą magazynka - szybkie 

ładowanie zszywek

• Możliwość zastosowania z plastikowymi końcówka-
mi chroniącymi kabel przed przetarciem

• Zszywki wys. 8 mm, obsługuje dwa rodzaje  
zszywek: płaski przewód  4 mm, okrągły  
przewód ø 6,5 mm

Aplikacje
• Mocowanie przewodów okrągłych i płaskich  

niskonapięciowych  max do 24 V

Materiał podłoża
• Płyta drewnopochodna

• Drewno

• Drewno konstrukcyjne

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Tkanina

• Kable

Indeks
Opis Ilość [szt.]

Rodzaj Wysokość [mm] Grubość [mm] Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

RT-KSS00714 RL36 14 1,25 1000 6

RL36 zszywki paraboliczne do kabli i przewodów 

Cechy i korzyści
• Galwaniczne pokrycie – zabezpiecza przed korozją

• Hartowane – nie ulega wygięciu przy stosowaniu do 
twardych podłoży

Aplikacje
• Mocowanie przewodów niskonapięciowych 

max. 24 V

Indeks
Opis Ilość [szt.]

Rodzaj Wysokość [mm] Średnica [mm] Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

RT-KSS14RD5040  RL14C 8 6,5 5040 6

Indeks
Opis Ilość [szt.]

Rodzaj Wysokość [mm] Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

RT-KSS015INS RL15C 8 63 szt. zszywki +30 szt. końcówek plastikowych 6

RL14C zszywki do zszywaczy ręcznych kablowych

RL15C zszywki do zszywaczy ręcznych kablowych

Cechy i korzyści
• Galwaniczne pokrycie – zabezpiecza przed korozją

• Hartowane – nie ulega wygięciu przy stosowaniu do 
twardych podłoży

Cechy i korzyści
• Galwaniczne pokrycie – zabezpiecza przed korozją

• Hartowane – nie ulega wygięciu przy stosowaniu do 
twardych podłoży

• Plastikowa nakładka – idealnie dociska przewód

Aplikacje
• Mocowanie okrągłych przewodów (kabli) 

niskonapięciowych

Aplikacje
• Mocowanie płaskich (szer. 5mm wys. 4 mm)  

przewodów (kabli) niskonapięciowych

Indeks

Opis Ilość [szt.]

Moc [W]
Wydajność 

[g/min]
Średnica kleju 

[mm]
Temperatura [°C]

Czas nagrzewania 
[min]

Maks. długość 
kleju [m]

Opakowanie 
jednostkowe

RT-GG-180 180 33 Ø 11-12 193 2 1,72 1

Pistolet do klejenia na gorąco 180 W

Cechy i korzyści
• Przeznaczenie do klejów ø12 mm

• Mechaniczne podawanie kleju z regulacją skoku 
spustu umożliwia precyzyjne ustawienie ilości poda-
wanego kleju

• Zaczep balansowy utrzymuje pistolet dyszą  
w dół kiedy pistolet jest zawieszony

• Spust na 4 palce gwarantuje precyzję nakładania kleju

• Włącznik zapewnia większe bezpieczeństwo  
oraz wygodę użytkowania 

• Podwójny układ grzejny zapewnia bardzo krótki 
czas nagrzewania oraz wysoką wydajność

• Wymienne końcówki do różnych rodzajów pracy

• Szeroka składana stopka zapewnia większą stabil-
ność stojącego pistoletu

• Specjalna dysza zapobiega wyciekaniu kleju

• Wysoka wydajność 33 g/min przyspiesza pracę

• Bardzo krótki czas nagrzewania

Aplikacje
• Trwały pistolet do kleju do profesjonalnego 

użycia takich jak mocowanie, prace montażowe 
czy pakowanie

• Do pracy z różnymi materiałami m.in. 
plastikiem, kartonem, ceramiką zależnie  
od użytego kleju

Gwarancja

3
YEARS
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Uniwersalny klej w sztyfcie

Cechy i korzyści
• Przezroczystość kleju umożliwia jego zastosowanie 

w wielu dziedzinach

• Średnica kleju 12 mm pozwala na zastosowanie  
w większości pistoletów klejowych dostępnych na 
rynku

• Krótki czas wiązania, 30-35 sekund, pozwala  
na szybkie wykonanie pracy

• Odporność na temperaturę -5°C

• Nie wydziela przykrego zapachu podczas pracy

• Długość 200 mm pozwala na dłuższy czas pracy  
na jednej lasce klejowej

Aplikacje
• Klejenie ze sobą większości materiałów 

dostępnych na rynku

Indeks
Opis Ilość [szt.]

Waga [g]
Średnica [mm] Długość [mm] Temp. pracy [°C] Czas wiązania [s] Ilość 

w opakowaniu
Opakowanie  
jednostkowe

RT-GS-U2 12 200 170-210 30-35 44 1 900

RT-GS-U2B 12 200 170-210 30-35 10 1 230

Supermocny klej w sztyfcie

Cechy i korzyści
• Kolor miodowy kleju umożliwia jego zastosowanie 

w wielu dziedzinach

• Średnica kleju 12 mm pozwala na zastosowanie  
w większości pistoletów klejowych dostępnych  
na rynku

• Krótki czas wiązania, 35-40 sekund, pozwala  
na szybkie wykonanie pracy

• Odporność na temperaturę -15°C

• Nie wydziela przykrego zapachu podczas pracy

• Długość 200mm pozwala na dłuższy czas pracy  
na jednej lasce klejowej

• Temperatura pracy 170°C-210°C

Aplikacje
• Klejenie ze sobą ciężkich materiałów 

budowlanych a także metali

Indeks
Opis Ilość [szt.]

Waga [g]
Średnica [mm] Długość [mm] Temp. pracy [°C] Czas wiązania [s] Ilość 

w opakowaniu
Opakowanie  
jednostkowe

RT-GS-E2 12 200 170-210 35-40 44 1 900

RT-GS-E2B 12 200 170-210 25-30 10 1 0.23



Trust & Innovation
Kotwy 
Mechaniczne
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ZINC-FLAKE RAWLPLUG

KOTWY MECHANICZNE

Jedynym sposobem zapewnienia ochrony korozyjnej
stalowych elementów złącznych jest zastosowanie
specjalistycznych powłok ochronnych. Procesy powlekania
są dla nas szczególnie istotne, dlatego wykonujemy  
je samodzielnie.

Nowoczesne linie technologiczne Rawlplug gwarantują
ochronę korozyjną zgodnie z najwyższymi
wymaganiami naszych klientów w procesach: galwanizacji,
systemów cynkowo-płatkowych czy złożonych powłok
wielowarstwowych.

Powlekanie

Geomet® jest powłoką z płatków cynku opartą na wodzie, 
zastępującą Dacromet®. Została ona opracowana przez po-
łączone zasoby Dacral Group z siedzibą we Francji, USA i Ja-
ponii. Geomet® jest znany i akceptowany w skali światowej i 
zgodny z wymaganiami wszystkich głównych OEM na całym 
świecie.

Wygląd
Powłoka jest z wyglądu srebrno-szara na powierzchni, może 
być pokryta kolorowymi powłokami organicznymi.

Informacje o wydajności
Można powiedzieć, że Geomet® daje poczwórną ochronę 
przeciwko korozji:

 �Ochrona zaporowa: nakładające się na siebie płatki cynku  
i aluminium tworzą doskonałą barierę między stalowym 
podłożem, a ośrodkiem korozyjnym;
 �Ochrona galwaniczna: cynk koroduje, aby ochronić stal;
 �Pasywacja: tlenki metalu spowalniają reakcje korozji cynku  
i stali dostarczając trzy razy lepszą ochronę przed korozją 
niż czysty cynk;
 � Samoregeneracja: tlenki i węglany cynku przemieszczają się 
do zniszczonych obszarów powłoki, aktywnie ją naprawiają  
i odnawiają warstwę ochronną. Dzięki temu cienkie war-
stwy zapewniają ochronę korozyjną w czasie od 600 do 
ponad 1000 godzin.

Najważniejsze zalety powłoki Zinc Flake
 � Estetyczny wygląd;
 � Spójność materiału;
 �Przyleganie do podłoża;
 �Możliwa do zastosowania dla części z dodatkami tworzy-
wowymi lub klejonymi;
 �Pełna odporność korozyjna przy teście w obojętnej mgle 
solnej (ponad 600 godzin);
 �W razie potrzeby możliwość wykonania dodatkowego 
pokrycia specjalnymi powłokami nawierzchniowymi;
 �Przewodząca elektrycznie, odpowiednia dla zastosowań 
uziemiających (powłoka nawierzchniowa nie jest izolatorem);
 �Cienka warstwa nakładania powłoki, w przybliżeniu 5-7 μm, 
pozwala na użycie dla mniejszych części, z małym ryzykiem 
wypełniania wgłębień oraz bez problemów związanych  
z tolerancją gwintów, nie ma potrzeby zmniejsza-
nia wymiaru gwintu poniżej standardowej wielkości; 

 � Zgodny z współpracującymi częściami, także pokrytymi 
przez Geomet® 500;
 � Efektywny kosztowo;
 �Odpowiedni dla małych elementów;
 �Brak kruchości wodorowej;
 �Oparty na wodzie;
 �Doskonała ochrona bi-metaliczna (szczególnie z alumi-
nium);

Wpływ na środowisko
Oparte na wodzie powłoki z płatków cynku nie wymagają 
do czyszczenia osobnych rozpuszczalników oraz innego 
wyposażenia, dlatego ze wszystkich powłok z płatków 
cynku są najbardziej przyjazne dla środowiska. Powłoka ta, 
przy cienkiej warstwie zapewnia dobrą odporność korozyj-
ną a jednocześnie ma mały wpływ środowisko.

POWŁOKA CYNKOWO - PŁATKOWA APLIKOWANA 
NA ELEMENTY ZŁĄCZNE
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NOWOŚĆR-LX
Kotwa wkręcana  
do betonu

KOTWY MECHANICZNE - NOWOŚĆ 2018

„SIŁA JEDNEJ ŚRUBY
Pierścieniowa konstrukcja i specjalne uzwojenie typu high-low: 
perfekcyjne połączenie tych dwóch cech pozwala gwintom zagłębić  
się w materiał tak, by stworzyć rzeczywiście solidne i trwałe 
mocowanie. Nasze wkręty do betonu nie wykorzystują rozporu,  
ale podcięcie po to, aby uzyskać zdolności do przenoszenia 
zwiększonych obciążeń. Co więcej – konstrukcja wkrętów jest  
tak zaprojektowana, że skutecznie rozkładają działające na nie siły 
równomiernie wzdłuż całego gwintu. W praktyce oznacza to, że rozkład 
sił w podłożu jest analogiczny do elementów wbetonowanych. Efekt? 
Osiąganie przez kotwy R-LX Rawlplug® najwyższej możliwej nośności  
w porównaniu do innych kotew tej klasy. 

PROBLEM Z GŁOWY: KOROZJA
Moc naszego rozwiązania polega na innowacyjnym procesie kucia 
i obróbki cieplnej. To zapewnia wysoką klasę stali w gotowym 
produkcie oraz możliwość wielokrotnego montażu. W procesie tym 
wyeliminowaliśmy ryzyko, że wystąpi tzw. kruchość wodorowa, która 
jest zmorą wykonawców w przypadku zastosowania wyrobów ze 
stali węglowej o wysokiej klasie twardości. Co więcej, wkręty R-LX 
Rawlplug® zostały zaprojektowane w dwóch wariantach: w ocynku 
galwanicznym lub z cynkową powłoką płatkową zinc-flake, której 
odporność na korozję jest jeszcze wyższa. Parametry antykorozyjne 
produktów tej marki zostały potwierdzone w próbie w komorze solnej 
z wynikiem 1500 godzin! Dzięki temu wkręty R-LX mogą być stosowane 
nawet do niektórych aplikacji w środowisku korozyjnym C4. 

ZACHWYCAJĄCA  
PROSTOTA MONTAŻU
Po prostu nawiercasz otwór o średnicy nieznacznie mniejszej niż sam 
wkręt. Kierujesz się przy tym jednoznacznymi wskazówkami dotyczącymi 
rozmiaru wiertła zawartymi w kodzie produktów. W ten sposób 
przygotowany otwór zapewnia właściwe prowadzenie wkrętu, podczas 
gdy jego gwint podstawowy precyzyjnie podcina materiał podłoża  
w trakcie wkręcania. A ponieważ jest to mocowanie jednoelementowe, 
nie ma potrzeby użycia ani podkładek, ani nakrętek. Co więcej, instalacja 
wkrętów nie wymaga użycia specjalnych narzędzi, a co kluczowe –  w razie 
potrzeby istnieje możliwość ich całkowitego, bezinwazyjnego demontażu. 

SPEŁNIA POTRZEBY  
KAŻDEGO WYKONAWCY
Na tę ofertę warto zwrócić szczególną uwagę również dlatego, że linia 
produktów R-LX jest bardzo rozbudowana, oparta nawet o wyjątkowo 
specyficzne wymagania, co zaspokoi potrzeby specjalistów z każdego 
segmentu. Wkręty Rawlplug® są dostępne aż w 6 różnych wariantach 
łbów: heksagonalnym z podkładką zintegrowaną, stożkowym do 
montażu wpuszczanego, z tuleją z gwintem wewnętrznym, z prętem 
gwintowym, walcowym oraz heksagonalnym bez zintegrowanej 
podkładki do montażu tymczasowego. Dodatkowo, w każdym  
z wariantów dostępne są rozmiary od 5 do 14 mm oraz długości do 200 mm. 
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Wkręt z łbem sześciokątnym  
z podkładką 

R-LX-HF

Wkręt z łbem sześciokątnym  
do montażu tymczasowego (bez ETA)
R-LX-H

Wkręt z łbem stożkowym
R-LX-CS

Wkręt z łbem
z gwintem zewnętrznym 

R-LX-E

Wkręt z łbem  
z gwintem wewnętrznym 

R-LX-I

Wkręt z łbem
soczewkowym 

R-LX-P

KOTWA WKRĘCANA  
DO BETONU
Wkręt R-LX to innowacyjna kotwa mechaniczna. Szybkość  
i prostota montażu oraz małe odległości od krawędzi sprawiają 
że w wielu aplikacjach nie ma konkurentów. Idealnie nadają się 
wszędzie tam gdzie w krótkim czasie trzeba wykonać dużą  
liczbę zamocowań.

R-LX

ETA-17/0783 ETA-17/0806 

KOTWY MECHANICZNE - NOWOŚĆ 2018

Podwójny gwint zapewnia 
optymalne nośności

Unikalny,  
opatentowany  
zarys gwintu

6 rodzajów łbów  
pozwalających  
na łatwe dopasowanie  
do elementu mocowanego

Idealny  
kształt końcówki  

ułatwia aplikację

Wyraźny profil  
głównego  

zwoju gwintu  
maksymalizuje  

podcięcie 

Budowa ułatwia  
transmisję momentu 

dokręcającego na gwint

Możliwość  
demontażu oraz  
wielokrotnego  
wykorzystania

Szybkie, efektywne
i bezpieczne kotwienie

Produkt posiada wsparcie oprogramowania 
do projektowania zamocowań EasyFix
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Gwint wkrętów R-LX wcina się w beton pozwalając 
na bezpieczne przenoszenie wysokich obciążeń. 
Dzięki temu można z łatwością stosować go wszędzie 
tam, gdzie dotychczas kotwę mechaniczną należało 
zastąpić kotwą wklejaną.

KOTWY MECHANICZNE - NOWOŚĆ 2018

Kotwa wkręcana do betonu
R-LX

1. Wywiercić otwór o wymaganej średnicy i głębokości. 
2. Usunąć zwierciny i dokładnie wyczyścić otwór przy pomocy wyciora i pompki. 
3. Włożyć kotwę do otworu przez element mocowany i używając klucza dynamometrycznego dokręcić  
    z wymaganym momentem obrotowym. 
4. Poluzować kotwę i umieścić podkładkę, a następnie dokręcić celem optymalnego zakotwienia.

Dzięki ocenie technicznej ETA zgodnej  
z EAD 330022-00-0601 istnieje możliwość  
dwukrotnej korekty położenia śruby do  
1 cm bez spadku nośności połączenia. 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
Możliwość korekty położenia śruby.

Dla szybkiej i prostej pracy z zamocowaniami 
Rawlplug rekomendujemy wiertła  

Aggressor SDSA i MAXA  
oraz nasadki RT-IS oraz IBIT

DEDYKOWANY SYSTEM 
AKCESORIÓW 
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R-LX wkręt do betonu w ocynku płatkowym oraz ocynku galwanicznym
Samogwintujący wkręt do betonu

Materiał podłoża
• Beton spękany  

C20/25-C50/60

• Beton niespękany  
C20/25-C50/60

• Beton zbrojony  
i niezbrojony

• Płyty kanałowe

Aplikacje
•  Montaż przelotowy

•  Mocowania tymczasowe

•  Podpory szalunkowe

•  Balustrady i poręcze

•  Ogrodzenia i bramy

•  Regały

•  Siedzenia publiczne

•  Rusztowania

•  Systemy rurociągów

•  Systemy wentylacyjne

•  Instalacje tryskaczowe

•  Koryta kablowe i przewody

•  Kraty

Cechy i korzyści
•  Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze - 

wywierć i wkręć

•  Możliwość całkowitego demontażu

•  Unikatowa konstrukcja z opatentowanym gwintem 
zapewnia wysokie nośności przy stosunkowo małej 
średnicy otworu

•  Brak konieczności rozprężenia w celu zakotwienia 
gwarantuje niskie ryzyko uszkodzenia podłoża i sprawia,  
że R-LX jest idealny do instalacji w pobliżu krawędzi  
i sąsiadujących kotew

•  Do stosowania w betonie niespękanym

•  Różne rodzaje łbów dla szerokiego spektrum aplikacji

•  Możliwość wielokrotnego użycia

•  Doskonały produkt do montażu tymczasowego

•  Możliwość kotwienia na standardowej lub zredukowanej 
głębokości

KOTWY MECHANICZNE

R-LX-HF

R-LX-CS

R-LX-I

R-LX-P

NOWOŚĆ!

R-LX-E

R-LX-H

*MTO

*do montażu tymczasowego, brak ETA

Aprobaty
• ETA - 17/0806  

(opcja 1)

• ETA - 17/0783  
(część 6)

R-LX wkręt w ocynku płatkowym oraz ocynku galwanicznym (cd.)

Rozmiar Indeks

Kotwa Ilość

Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm szt szt szt

Ø8

R-LX-08X060-HF-ZF R-LX-08X060-HF-ZP 60 100 100 25600

R-LX-08X075-HF-ZF R-LX-08X075-HF-ZP 75 100 100 25600

R-LX-08X090-HF-ZF R-LX-08X090-HF-ZP 90 100 100 19200

R-LX-08X100-HF-ZF R-LX-08X100-HF-ZP 100 100 100 19200

R-LX-08X130-HF-ZF R-LX-08X130-HF-ZP 130 50 50 12800

R-LX-08X150-HF-ZF R-LX-08X150-HF-ZP 150 50 50 12800

Ø10

R-LX-10X065-HF-ZF R-LX-10X065-HF-ZP 65 50 50 15600

R-LX-10X075-HF-ZF R-LX-10X075-HF-ZP 75 50 50 12800

R-LX-10X085-HF-ZF R-LX-10X085-HF-ZP 85 50 50 12800

R-LX-10X100-HF-ZF R-LX-10X100-HF-ZP 100 50 50 12800

R-LX-10X120-HF-ZF R-LX-10X120-HF-ZP 120 25 25 6400

R-LX-10X140-HF-ZF R-LX-10X140-HF-ZP 140 25 25 7800

R-LX-10X160-HF-ZF R-LX-10X160-HF-ZP 160 20 20 6240

Ø14

R-LX-14X105-HF-ZF R-LX-14X105-HF-ZP 105 20 20 5120

R-LX-14X080-HF-ZF R-LX-14X080-HF-ZP 80 20 20 5120

R-LX-14X115-HF-ZF R-LX-14X115-HF-ZP 115 20 20 5120

R-LX-14X135-HF-ZF R-LX-14X135-HF-ZP 135 20 20 5120

R-LX-CS kotwa wkręcana do betonu z łbem stożkowym w ocynku płatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)

Ø5
R-LX-05X050-CS-ZF R-LX-05X050-CS-ZP 50 100 100 41600

R-LX-05X075-CS-ZF R-LX-05X075-CS-ZP 75 100 100 41600

Ø6

R-LX-06X050-CS-ZF R-LX-06X050-CS-ZP 50 100 100 41600

R-LX-06X075-CS-ZF R-LX-06X075-CS-ZP 75 100 100 41600

R-LX-06X100-CS-ZF R-LX-06X100-CS-ZP 100 100 100 25600

R-LX-06X130-CS-ZF R-LX-06X130-CS-ZP 130 100 100 25600

R-LX-06X150-CS-ZF R-LX-06X150-CS-ZP 150 100 100 25600

Ø8

R-LX-08X060-CS-ZF R-LX-08X060-CS-ZP 60 100 100 25600

R-LX-08X075-CS-ZF R-LX-08X075-CS-ZP 75 100 100 25600

R-LX-08X090-CS-ZF R-LX-08X090-CS-ZP 90 100 100 19200

R-LX-08X100-CS-ZF R-LX-08X100-CS-ZP 100 100 100 19200

R-LX-08X130-CS-ZF R-LX-08X130-CS-ZP 130 50 50 12800

R-LX-08X150-CS-ZF R-LX-08X150-CS-ZP 150 50 50 12800

Ø10

R-LX-10X065-CS-ZF R-LX-10X065-CS-ZP 65 50 50 15600

R-LX-10X075-CS-ZF R-LX-10X075-CS-ZP 75 50 50 12800

R-LX-10X085-CS-ZF R-LX-10X085-CS-ZP 85 50 50 12800

R-LX-10X100-CS-ZF R-LX-10X100-CS-ZP 100 50 50 12800

R-LX-10X120-CS-ZF R-LX-10X120-CS-ZP 120 25 25 6400

R-LX-10X140-CS-ZF R-LX-10X140-CS-ZP 140 25 25 7800

R-LX-10X160-CS-ZF R-LX-10X160-CS-ZP 160 20 20 6240

R-LX-I kotwa wkręcana do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym w ocynku płatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)

Ø6

R-LX-06X035-I08-ZF R-LX-06X035-I08-ZP 35 100 100 41600

R-LX-06X035-I10-ZF R-LX-06X035-I10-ZP 35 100 100 41600

R-LX-06X055-I08-ZF R-LX-06X055-I08-ZP 55 100 100 31200

R-LX-06X055-I10-ZF R-LX-06X055-I10-ZP 55 100 100 31200

R-LX-P kotwa wkręcana do betonu z łbem soczewkowym w ocynku galwanicznym (ZP)

Ø6 R-LX-06X040-P-ZP 40 100 100 41600Rozmiar
wiertła

Indeks

Kotwa Ilość

Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm szt szt szt

R-LX-HF kotwa wkręcana do betonu z łbem heksagonalnym i zintegrowaną podkładką w ocynku płatkowym (ZF) oraz ocynku galwanicznym (ZP)

Ø5
R-LX-05X050-HF-ZF R-LX-05X050-HF-ZP 50 100 100 41600

R-LX-05X075-HF-ZF R-LX-05X075-HF-ZP 75 100 100 41600

Ø6

R-LX-06X050-HF-ZF R-LX-06X050-HF-ZP 50 100 100 41600

R-LX-06X075-HF-ZF R-LX-06X075-HF-ZP 75 100 100 41600

R-LX-06X100-HF-ZF R-LX-06X100-HF-ZP 100 100 100 25600

R-LX-06X130-HF-ZF R-LX-06X130-HF-ZP 130 100 100 25600

R-LX-06X150-HF-ZF R-LX-06X150-HF-ZP 150 100 100 25600
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

KOTWY MECHANICZNE

Indeks

Kotwa Ilość

Średnica Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

R-DCA

R-DCA-06-25 6 25 100 1000 36000

R-DCA-08-30 8 30 100 1000 60000

R-DCA-10-40 10 40 50 500 25000

R-DCA-12-50 12 50 50 400 18000

R-DCA-16-65 16 65 25 100 6000

R-DCA-20-80 20 80 15 90 3240

R-DCA-A4

R-DCA-06-25-A4 6 25 100 1000 100000

R-DCA-08-30-A4 8 30 100 1000 64000

R-DCA-10-40-A4 10 40 50 500 32000

R-DCA-12-50-A4 12 50 50 400 16000

R-DCA-16-65-A4 16 65 25 100 6000

Aprobaty
• ETA-13/0584 

• KOT-2017/0165

       

R-DCA-A4/R-DCA Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym
Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do prostej instalacji wbijanej przy użyciu młotka

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton spękany C20/25-C50/60

• Beton niespękany  
C20/25-C50/60

• Beton zbrojony

Również do zastosowania w:
• Kamień naturalny 

Aplikacje
• Systemy rurociągów

• Systemy wentylacyjne

• Instalacje tryskaczowe

• Koryta kablowe i przewody

• Kraty 

• Mocowania tymczasowe

Cechy i korzyści
• ETA Opcja 1 oraz FM Global

• Wersja ze stali nierdzewnej dla wysokiej 
odporności na korozję

• Wewnętrznie gwintowana do użycia z prętem 
gwintowanym lub śrubą

• Łatwa w instalacji przy użyciu młotka

• Nacięta tuleja z wewnętrznym klinem ułatwia-
jącym osadzenie i rozpór 

• Dostępna w wersji ze stali nierdzewnej

Wersje
• R-DCA - Stal węglowa, ocynkowana 

elektrolitycznie

• R-DCA-A4 - Stal nierdzewna

Film z instrukcją 
montażu

R-DCA R-DCA-A4

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton spękany C20/25-C50/60

• Beton niespękany C20/25-C50/60

• Beton 

Również do zastosowania w:
• Kamień naturalny 

Aplikacje
• Systemy rurociągów

• Systemy wentylacyjne

• Instalacje tryskaczowe

• Koryta kablowe i przewody

• Kraty 

Cechy i korzyści
• ETA Opcja 1 oraz FM Global

• Wewnętrznie gwintowana do użycia z prętem 
gwintowanym lub śrubą

• Łatwa w instalacji przy użyciu młotka

• Kołnierz sprawia, że łącznik pozostaje w jednej 
płaszczyźnie z powierzchnią podłoża 

Indeks

Kotwa Ilość

Średnica Długość
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

R-DCL-06 6 25 100 1000 56000

R-DCL-08 8 30 100 1200 57600

R-DCL-10 10 40 50 600 36000

R-DCL-12 12 50 50 200 6000

R-DCL-16 16 65 25 150 6000

Film z instrukcją 
montażu

Aprobaty
• ETA-13/0584 

      

R-DCL Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem
Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do prostej instalacji przy użyciu młotka

Aprobaty
• ETA-13/0584 

      

R-DCA-ST Pobijak do kotew tulejowych z gwintem wewnętrznym

Pobijak do kotew tulejowych z gwintem wewnętrznym

Aplikacje
• Montaż kotew wewnętrznie 

gwintowanych 

Cechy i korzyści
• Umożliwia prosty, szybki i precyzyjny ręczny  

montaż kotew wewnętrznie gwintowanych 

Indeks

Pobijak Ilość

Średnica Długość
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

mm mm szt szt szt

R-DCA-ST-II-06 R-DCA-ST-06 5 14.8 1 10 560

R-DCA-ST-II-08 R-DCA-ST-08 6.6 18 1 10 560

R-DCA-ST-II-10 R-DCA-ST-10 8.3 23 1 10 560

R-DCA-ST-II-12 R-DCA-ST-12 10.2 28 1 10 560

R-DCA-ST-II-16 R-DCA-ST-16 13.5 33 1 10 560

R-DCA-ST-II-20 R-DCA-ST-20 16.8 47 1 10 240

R-DCA-ST-II R-DCA-ST
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-RBP Kotwa Rawlbolt z prętem i nakrętką

Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja z prętem gwintowanym i nakrętką

Aprobaty
• ETA-11/0479

• AT-15-7280/2014  

        

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Cegła ceramiczna pełna 

≥20MPa

• Bloczki pełne z betonu kru-
szywowego, lekkiego LAC 5 
≥5MPa

• Pustak silikatowy drążony 
≥15MPa

• Betnowy pustak stropowy  
(np. Teriva)

• Płyta betonowa kanałowa 
C20/25

• Płyta betonowa kanałowa 
C30/37-C50/60 silikatowy (M6)

Również do zastosowania w:
• Kamień naturalny

Aplikacje
• Bramy rolowane

• Drzwi przeciwpożarowe

• Konstrukcje stalowe

• Kratki bezpieczeństwa

• Maszyny

• Wsporniki instalacji  
wodociągowych  
i kablowych

Cechy i korzyści
• Do stosowania w betonie spękanym i 

niespękanym (ETA opcja 1), płytach kanałowych, 
pustakach stropowych i ceramice 

• Produkt rekomendowany do aplikacji z 
wymaganą odpornością ogniową

• Trójelementowa tuleja rozprężna o największym 
rozporze zapewnia optymalne obciążenie  
i bezpieczeństwo stosowania kotwy w każdym 
podłożu

• Szeroki zakres średnic (M6 do M24)

• Wersja z wystającym bolcem, zapewniającym 
wsparcie dla elementu mocowanego w czasie 
instalacji i demontażu

• Średnica otworu oznaczona na tulei 
zapewnienia właściwą instalację

• Specjalny kąt stożka nakrętki zapewnia 
optymalny rozpór we wszystkich 
rekomendowanych podłożach

Indeks

Kotwa Ilość

Średnica Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

R-RBP-M06/10W 6 65 50 400 20800

R-RBP-M06/25W 6 80 50 400 20800

R-RBP-M06/60W 6 115 50 50 20800

R-RBP-M08/10W 8 75 50 400 15600

R-RBP-M08/25W 8 90 50 50 20800

R-RBP-M08/60W 8 125 50 50 20800

R-RBP-M10/15W 10 90 50 50 12800

R-RBP-M10/30W 10 105 50 50 15600

R-RBP-M10/60W 10 135 50 50 12800

R-RBP-M12/15W 12 110 25 25 10400

R-RBP-M12/30W 12 125 25 25 6400

R-RBP-M12/75W 12 170 25 25 7800

R-RBP-M16/15W 16 150 10 10 2560

R-RBP-M16/35W 16 170 10 10 2560

R-RBP-M16/75W 16 210 10 10 690

R-RBP-M20/15W 20 170 10 10 3120

R-RBP-M20/30W 20 185 10 10 690

R-RBP-M20/100W 20 255 10 10 1280

R-RBP-M24/75W 24 255 5 5 330

Film z instrukcją 
montażu

KOTWY MECHANICZNE

Indeks

Kotwa Ilość

Średnica Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

R-HPTIIZF-08080/15 8 80 100 100 16000

R-HPTIIZF-10095/15 10 95 50 50 8000

R-HPTIIZF-12100/5 12 100 50 50 8000

R-HPTIIZF-16140/20 16 140 25 25 4000

R-HPTII-ZF Kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

Kotwa opaskowa do betonu spękanego i niespękanego

Aprobaty
• ETA-17/0184 

        

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton spękany C20/25-C50/60

• Beton niespękany  
C20/25-C50/60

• Beton zbrojony

 

Aplikacje
• Utwierdzenia elewacji

• Wsporniki

• Barierki

• Konstrukcje stalowe

• Ściany osłonowe

• Poręcze

• Ciężkie urządzenia

• Balustrady

• Dźwigi osobowe

• Fasady 

Cechy i korzyści
• Nowa generacja kotew opaskowych  

z unikalną powłoką ochronną do stosowania  
w środowisku o podwyższonej agresywności

• Do stosowania w betonie spękanym  
i niespękanym (ETA opcja 1)

• Do zamocowań podlegających wymaganiom 
w zakresie odporności ogniowej do 120 min.

• Możliwość zredukowania głębokości kotwienia 
w celu uniknięcia kontaktu ze zbrojeniem

• Oznaczenie głębokości kotwienia pomaga 
zapewnić precyzyjną instalację kotwy

• Prosty montaż przelotowy (montaż i wiercenie 
przez mocowany materiał)

• Produkt rekomendowany do aplikacji  
z strefach sejsmicznych C1

• Dostępny z powiększoną podkładką do 
mocowania el. drewnianych

Film z instrukcją 
montażu

* dostępne do średnicy 20 mm



Trust & Innovation
Kotwy 
Wklejane
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

NOWOŚĆR-KER II
Hybrydowa
kotwa wklejana

KOTWY WKLEJANE  - NOWOŚĆ 2018

OBSZERNA CERTYFIKACJA
R-KER II to produkt dla profesjonalistów, dlatego chcąc sprostać 
ich potrzebom poddano go testom potwierdzającym jego wysokiej 
jakości parametry. Produkt uzyskał w związku z tym następujące 
certyfikaty: ETA, C1 - pozwalającą na zastosowanie R-KER II na 
obszarach sejsmicznych oraz certyfikację potwierdzającą takie 
parametry jak: odporność ogniową, oporność elektryczną, VOC 
(emisja lotnych związków organicznych). Dzięki temu R-KER II może 
być stosowany w najbardziej wymagających warunkach.

WSZECHSTRONNOŚĆ 
ZASTOSOWANIA 
R-KER II jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, dlatego 
też oferujemy trzy wersje żywicy (standard, lato, zima), gwarantując 
optymalny czas pracy w betonie spękanym, niespękanym jak 
również w suchym czy mokrym, a nawet otworach zalanych wodą. 
Szeroka oferta prętów z z jakimi może być stosowany R-KER II (pręty 
gwintowane, tuleje z gwintem wewnętrznym, pręty zbrojeniowe)  
w różnych klasach stali i powłokach (ZP, HDG, ZF, UHS ZF, A2, A4, HCR) 
pozwala na dobór produktu do potrzeb każdego użytkownika.

NADZWYCZAJNA 
WYTRZYMAŁOŚĆ
Specjalna receptura R-KER II wyróżnia się wysokimi parametrami 
nośności jak również niezwykłą wytrzymałością temperaturową  
(do +120OC w krótkim okresie czasu). Zastosowanie R-KER II  
z właściwie dobranym prętem z szerokiej oferty Rawlplug w powłoce 
odpowiadającej środowisku korozji gwarantuje bezpieczeństwo  
i maksymalny czas żywotności kotwy wklejanej.

KOMFORTOWA PRACA 
R-KER II można aplikować do otworu przygotowanego w dogodnej 
dla użytkownika metodzie: stosując wiertło rurowe Dustlessdrill Bit - 
innowacyjne wiertło rurowe, według tradycyjnej metody przy użyciu 
pompki i wyciora (4x, 4x, 4x) lub z użyciem sprężonego powietrza  
(2x, 2x, 2x). Dedykowany aplikator z dłuższym mikserem powoduje, 
że aplikacja żywicy staje się wyjątkowo łatwa, a dzięki skali na 
grzbiecie aplikacja staje się precyzyjna przez co minimalizujemy  
ilość odpadów.

„
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-KER II
HYBRYDOWA  
KOTWA WKLEJANA
Efektywność i komfort pracy, wysokie parametry 
techniczne poparte najlepszą certyfikacją, szeroki 
wachlarz aplikacji z różnymi rodzajami prętów jako 
gwarancja trwałego i bezpiecznego kotwienia.  
To właśnie potrzeby naszych klientów były 
inspiracją dla stworzenia R-KER II. 

ETA-17/0594

KOTWY WKLEJANE  - NOWOŚĆ 2018

Komfortowa praca  
dzięki specjalnie  

dedykowanemu aplikatorowi  
z dłuższym mikserem  

i ze skalą ułatwiającą 
precyzyjną aplikację

Szeroka oferta prętów stosowanych  
z R-KER II zarówno pod względem  
średnicy jaki i powłoki antykorozyjnej  
ZP, HDG, ZF, UHS ZF, A2, A4, HCR

Wysoka odporność  
w różnych środowiskach 

korozyjności (C1-C5)

Obszerna certyfikacja: 
ETA, C1, VOC, R240,  

Oporność elektryczna 

Dogodne dla użytkownika  
warunki pracy - 3 możliwe 
sposoby przygotowania  
otworu: tradycyjne, z 
użyciem sprężonego 
powietrza oraz stosując  
wiertło rurowe  
Dustlessdrill

Trzy wersje żywicy:
standard

lato 
zima

Szeroki zakres średnic  
prętów do zastosowania  
z żywicą: pręty gwintowane 
ITS, pręty zbrojeniowe 

Wytrzymałość  
i uniwersalność 
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Dzięki specjalnej formulacji, żywica wypełnia 
wszystkie pustki w otworze. Dodatkowo 
podwyższona siła adhezji oraz równomierne 
rozłożenie działających sił, gwarantuje trwałość  
i bezpieczeństwo mocowania. 

KOTWY WKLEJANE  - NOWOŚĆ 2018

Film z instrukcją montażu

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Umieścić kartridż w dozowniku i przymocować dyszę mieszającą.
3. Rozpoczynając dozowanie z nowego opakowania (min 10 cm) odrzucić część żywicy,  

aż do uzyskania jednakowego koloru mieszanki.
4. Wypełnić żywicą 2/3 głębokości otworu, rozpoczynając od dna otworu.
5. Natychmiast po dozowaniu żywicy ruchem obrotowym umieścić pręt w otworze.  

Usunąć zbędną ilość żywicy, która wypłynęła z otworu i odczekać odpowiedni czas wiązania żywicy.
6. Dołączyć element mocowany i dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu dokręcającego. 

Kotwa
R-KER II

INSTRUKCJA MONTAŻU 
Wybierz dogodną opcję montażu

Metoda z zastosowaniem  
wiertła rurowego Dustlessdrill Bit

Metoda tradycyjna - z pompką  
i wyciorem (4x, 4x,4x)

Z zastosowaniem  
sprężonego powietrza (2x, 2x, 2)

Skorzystaj z nowej , innowacyjnej metody wiercenia za pomocą 
specjalnego wiertła bezpyłowego. Dzięki wierceniu wiertłem 
rurowym Rawlplug Dustlessdrill każda instalacja jest łatwa, 
czysta i bardziej wytrzymała.
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

KOTWY WKLEJANE

Kotwa wklejana na bazie żywicy winyloestrowej, do betonu spękanego i niespękanego

R-KER z prętem gwintowanym

R-KER kotwa wklejana winyloestrowa

Cechy i korzyści
• Produkt certyfikowany do stosowania z prętami  

metrycznymi, z prętami zbrojeniowymi  
i z tulejami z gwintem wewnętrznym

• Możliwość stosowania w niskich temperaturach 
(do -20OC wersja zimowa) pozwala na stosowanie 
przez cały rok

• Do stosowania w betonie spękanym  
i niespękanym (ETAG001)

• Możliwość stosowania w podłożach suchych 
i mokrych oraz otworach zalanych wodą

• Szybki czas wiązania daje możliwość szybkiego 
wykonania pracy

• Wysokie parametry nośności

• Kotwa nie wywołuje naprężeń w podłożu  
umożliwiając kotwienie niewielkich odstępach 
między kotwami oraz blisko krawędzi

• Łatwe dozowanie dzięki opatentowanemu 
systemowi samootwierania oraz przy użyciu 
dozowników manualnych, akumulatorowych lub 
pneumatycznych

• Produkt częściowo wykorzystany może być 
ponownie aplikowany po uprzednim montażu 
nowej dyszy mieszającej

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton spękany C20/25-C50/60

• Beton niespękany C20/25-C50/60 

Aplikacje
• System naprawczy - Eco Copy 

• Kanały kablowe i wentylacyjne 

• Ogrodzenia i bramy 

• Podpory rurowe / kanałowe 

• Windy pasażerskie 

• Regały wysokiego składowania 

• Konstrukcje stalowe  

• Ściany kurtynowe, np. elewacje 
wentylowane 

• Drabiny budowlane 

Indeks Wersja
Objętość

Ilość

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

ml szt szt szt

R-KER-300 standard 300 10 10 840

R-KER-400 standard 400 10 10 560

Film z instrukcją 
montażu

R-KER 400R-KER 400

Wysoka wytrzymałość i wszechstronne zastosowanie w betonie spękanym i niespękanym

R-KER-II z prętem gwintowanym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana

Cechy i korzyści
• Możliwość stosowania w podłożach suchych, 

mokrych oraz otworach i podłożach zalanych wodą

• Produkt osiąga wysokie parametry nośności

• Możliwość przygotowania otworów do aplikacji 
w technologi sprężonego powietrza 2x2x2, w 
technologi czyszczenia manualnego 4x4x4 lub w 
technice wiertła z automatycznym odsysaniem 
urobku Dustlessdrill

• Wykorzystując w montażu wiertło rurowe możemy 
zaoszczędzić do 40% czasu na aplikacji żywicy

• Dzięki oferowanym 3 wersjom żywicy (lato, zima, 
standard) możemy zoptymalizować czas pracy

• Skala na mieszaczu pozwala na pełną kontrolę 
podczas aplikacji i minimalizowanie odpadów 
żywicy.

• Szeroka oferta prętów pod względem średnic i 
rodzajów powłoki antykorozyjnej

• Produkt częściowo wykorzystany może być 
ponownie aplikowany po uprzedniej instalacji 
nowej dyszy.

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton niespękany C20/25-C50/60

• Beton spękany C20/25-C50/60

Aplikacje
• Rozbudowa elementów żelbetowych

• Szyby windowe

• Konstrukcje stalowe

• Słupy stalowe

• Światła uliczne

• Barierki ochronne

• Pomosty

• Maszyny

• Podpory

• Prowadnice

• Bariery dźwiękochłonne

Indeks Wersja
Objętość

Ilość

Opakowanie jednostkowe Paleta

ml szt szt

R-KER II-300 standard 300 10 840

R-KER II-300-W zimowa 300 10 840

R-KER-II-400 standard 400 10 560

R-KER-II-400-W zimowa 400 10 560

R-KER II-400R-KER II-300

Aprobaty
• ETA-17/0874

• ETA-17/0594

• KOT-2018-0134        

Film z instrukcją 
montażu

NOWOŚĆ!

R-KER-II z prętem gwintowanym - montaż przy użyciu wiertła rurowego 

Aprobaty
• ETA-10/0055  
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

KOTWY WKLEJANE

R-KEM II kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu do betonu i elementów murowych

Indeks Wersja
Ilość

Ilość

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

ml szt szt szt

R-KEM-II-175 standard 175 10 50 600

R-KEM-II-175-W zimowa 175 10 50 600

R-KEM-II-300 standard 300 10 10 840

R-KEM-II-300-W zimowa 300 10 50 600

R-KEM-II-380 standard 380 10 10 560

R-KEM-II-410 standard 410 10 10 560

R-KEM-II-175-SET zestaw 175 5 5 525

R-KEM-II-300-SET zestaw 300 5 5 320

R-KEM II z prętem gwintowanym do betonu

R-KEM II z prętem gwintowanym do podłoży murowch i z pustkami

Cechy i korzyści
• Najbardziej uniwersalna kotwa ogólnego  

zastosowania

• Szybki, pewny i bezproblemowy montaż 

• Produkt o szerokim spektrum zastosowań  
w zakresie obciążeń o średnim stopniu  
bezpieczeństwa

• Idealny do aplikacji, gdzie nie ma możliwości 
wykonania mechanicznego kotwienia 

• Łatwe dozowanie dzięki opatentowanemu 
systemowi samootwierania oraz przy użyciu 
dozowników manualnych, akumulatorowych lub 
pneumatycznych

• Możliwość zastosowania standardowego  
dozownika manualnego silikonowego

• Produkt dostępny w wersji R-KEMII-S,  
R-KEMII-W, R-KEMII

• Produkt częściowo wykorzystany, może być 
ponownie aplikowany po poprzedniej instalacji 
nowej dyszy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton niespękany C20/25-C50/60 

• Bloczki betonowe

• Cegła pełna

• Cegła otworowa

• Cegła silikatowa pełna

• Cegła silikatowa otworowa

• Bloczki otworowe z betonu lekkiego

• Płyta betonowa otworowa 

• Pustaki ceramiczne poryzowane

Również do zastosowania w:
• Kamień naturalny 

Aplikacje
• Poręcze  

• Bramy 

• Markizy 

• Wyposażenie sanitarne

• Anteny satelitarne 

• Konsole budowlane 
np. wodomierze czy 
rusztowania wiszące 

• Korytka kablowe

• Barierki ochronne

• Daszki

• Balustrady

• Klimatyzatory

Aprobaty
• ETA-12/0394 

• ETA-12/0528 

       

Wysokiej jakości kotwa wklejana na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu - Europejska Ocena Techniczna do 15 podłoży

Film z instrukcją 
montażu

R-CAS-V z prętem gwintowanym

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce - wkręcana
kotwica

Ampułka wkręcana z żywicą winyloestrową do kotwienia w betonie niespękanym

Aprobaty
• ETA-10/0108 

       

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton niespękany  

C20/25-C50/60 

Aplikacje
• Kotwienie prętów  

gwintowanych

• Balustrady

• Ciężkie maszyny

• Konstrukcje stalowe

• Fasada wentylowana

• Ściany osłonowe

• Ogrodzenia i bramy

• Podpory szalunkowe

• Drzwi garażowe 

• Markizy

• Wyposażenie sanitarne

• Systemy klimatyzacyjne

Cechy i korzyści
• Wysoka wydajność do mocowań o najwyższym 

stopniu bezpieczeństwa - najwyższe nośności 
z możliwością kotwienia w niewielkich 
rozstawach i blisko krawędzi elementu

• Produkt zapewnia czysty, szybki  
i bezproblemowy montaż

• System działa na zasadzie adhezji do podłoża, 
rozkład naprężeń wzdłuż kotwy jest w miarę 
równomierny, dzięki czemu może być stosowany 
bliżej krawędzi elementu mocowanego oraz 
w niewielkich odstępach 

• Kapsuła zawiera dokładną ilość żywicy  
i utwardzacza, stanowiąc bardzo wydajny 
produkt

• Możliwość kotwienia pod wodą. Obecność 
nieskażonej wody nie ma wpływu na siłę  
wiązania

• Możliwość stosowania w betonie mokrym  
lub suchym niespękanym 

• Certyfikowana do stosowania z prętami  
gwintowanymi i prętami zbrojeniowymi

Indeks Średnica kapsuły Średnica otworu

Ilość

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

szt szt szt

R-CAS-V-08 8 10 10 480 5760

R-CAS-V-10 10 12 10 480 5760

R-CAS-V-12 12 14 10 480 5760

R-CAS-V-16 16 18 10 480 5760

Film z instrukcją 
montażu

* dostępne do średnicy 30 mm
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

KOTWY WKLEJANE

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce - wbijana
kotwica

Ampułka wbijana z żywicą winyloestrową do kotwienia w betonie niespękanym

Aprobaty
• ETA-11/0002 

       

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton niespękany  

C20/25-C50/60 

 

Aplikacje
• Kotwienie prętów  

zbrojeniowych

• Koryta kablowe

• Maszyny

• Ogrodzenia i bramy

• Podpory szalunkowe 

• Balustrady i poręcze

• Kolumny stalowe

• Kotwienie prętów 
gwintowanych

Cechy i korzyści
• Żywica o wysokiej wydajności, do zamocowań  

o najwyższym stopniu bezpieczeństwa

• Produkt zapewnia czysty, szybki i 
bezproblemowy montaż

• System działa na zasadzie adhezji do podłoża, 
rozkład naprężeń wzdłuż kotwy jest w miarę 
równomierny, dzięki czemu może być stosowany 
bliżej krawędzi elementu mocowanego oraz  
w niewielkich odstępach 

• Kapsuła zawiera dokładną ilość żywicy  
i utwardzacza, stanowiąc bardzo wydajny 
produkt

• Obecność wody bez zanieczyszczeń nie ma 
wpływu na siłę wiązania

• Możliwość stosowania w betonie mokrym  
lub suchym niespękanym 

R-HAC-V z prętem gwintowanym

Film z instrukcją 
montażu

Indeks Średnica kapsuły Średnica otworu

Ilość

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

szt szt szt

R-HAC-V-08 8 10 10 480 5760

R-HAC-V-10 10 12 10 480 5760

R-HAC-V-12 12 14 10 480 5760

R-HAC-V-16 16 18 10 480 5760

* dostępne do średnicy 30 mm

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane

Pręt gwintowany ze stali węglowej do stosowania z kotwami wklejanymi 

Aplikacje
• Zamocowania z kotwami  

wklejanymi w podłożach  
murowych pełnych  
i z pustkami

• Wzmocnienia, podpory

• Barierki

• Regały

• Wsporniki

• Relingi

• Elementy okienne

• Rusztowania

• Maszyny

• Fasady 

• Balustrady i poręcze

• Koryta kablowe

• Ściany osłonowe

• Podpory szalunkowe

• Ciężkie maszyny

• Lampy

• Bariery ochronne

• Znaki drogowe

• Siedzenia publiczne

Cechy i korzyści
• Pręty gwintowane do aplikacji kotew  

wklejanych do wysokich obciążeń

• Możliwość stosowania w podłożach pełnych  
lub pustych przy zastosowaniu siatki

• Możliwość odinstalowania pręta  
w przypadku zastosowania tulei  
z gwintem wewnętrznym

• Końcówka heksagonalna

z zakończeniem sześciokątnym

z zakończeniem płaskim

Rozmiar Indeks

Kotwa Ilość

Średnica [mm] Długość [mm]
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie zbiorcze Paleta

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane - stal klasy 5.8 z łbem sześciokątnym

M8
R-STUDS-08110 8 110 10 500 4200

R-STUDS-08160 8 160 10 150 4200

M10
R-STUDS-10130 10 130 10 300 9000

R-STUDS-10170 10 170 10 10 4200

M12

R-STUDS-12160 12 160 10 120 5040

R-STUDS-12190 12 190 10 120 5760

R-STUDS-12220 12 220 10 120 5760

R-STUDS-12260 12 260 10 90 4200

R-STUDS-12300 12 300 10 10 4500

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane - stal klasy 5.8 z łbem płaskim

M8
R-STUDS-08110-FL 8 110 10 10 5040

R-STUDS-08160-FL 8 160 10 10 2030

M10
R-STUDS-10130-FL 10 130 10 250 5040

R-STUDS-10170-FL 10 170 10 10 3780

M12

R-STUDS-12160-FL 12 160 10 100 7200

R-STUDS-12190-FL 12 190 10 120 1000

R-STUDS-12220-FL 12 220 10 120 3200

R-STUDS-12260-FL 12 260 10 10 1100
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

KOTWY WKLEJANE

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane (cd.)

Rozmiar Indeks

Kotwa Ilość [mm]

Średnica [mm] Długość [mm]
Opakowanie jednost-

kowe
Opakowanie zbiorcze Paleta

R-STUDS pręty metryczne gwintowane - Stal klasy 8.8 z łbem sześciokątnym

M8
R-STUDS-08110-88 8 110 10 10 5040

R-STUDS-08130-88 8 130 10 120 *

M10
R-STUDS-10130-88 10 130 10 250 2500

R-STUDS-10190-88 10 190 10 10 640

M12 R-STUDS-12160-88 12 160 10 120 5040

R-STUDS pręty metryczne gwintowane - A4 z łbem sześciokątnym

M8 R-STUDS-08110-A4 8 110 10 10 4200

M10 R-STUDS-10130-A4 10 130 10 10 900

M12 R-STUDS-12160-A4 12 160 10 120 5760

R-STUDS pręty metryczne gwintowane - A4 z łbem płaskim

M8 R-STUDS-08110-A4FL 8 110 10 10 4200

M10
R-STUDS-10130-A4FL 10 130 10 10 9600

R-STUDS-10170-A4FL 10 170 10 10 530

M12

R-STUDS-12160-A4FL 12 160 10 120 1800

R-STUDS-12190-A4FL 12 190 10 10 5760

R-STUDS-12200-A4FL 12 200 10 10 3200

R-STUDS-12220-A4FL 12 220 10 10 5760

R-STUDS-12260-A4FL 12 260 10 10 -

R-STUDS pręty metryczne gwintowane - Stal klasy 5.8 z łbem płaskim w ocynku płatkowym

M8 R-STUDS-08110FL-ZF 8 110 10 10 2980

M10 R-STUDS-10130FL-ZF 10 130 10 300 9000

M12 R-STUDS-12160FL-ZF 12 160 10 120 5400

M16 R-STUDS-16190FL-ZF 16 190 10 60 3600

Indeks Rekomendowane do

Ilość

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

szt szt

R-NOZ-10 R-KEM-II, R-KF2, R-KER (wszystkie poza mieszanką epoksydową 
R-KEX-II i hybrydową R-KER-II)

10 200

R-NOZ-100/100 R-KEM-II, R-KF2, R-KER (wszystkie poza mieszanką epoksydową 
R-KEX-II i hybrydową R-KER-II)

100 700

R-NOZ-KEX-II-10 R-KEX-II 10 100

R-NOZ-KEX-II-100 R-KEX-II 100 500

R-NOZ-KER-II-10 R-KER-II 10 200

R-NOZ-KER-II-100 R-KER-II 100 700

R-NOZ Mieszacz do kotew wklejanych, R-NOZ-P - końcówka dozująca

Dysza mieszająca do kotew wklejanych w kartridżach oraz do systemu CFS+

Aplikacje
• Do różnego rodzaju zamocowań 

w systemie wklejanym  
w betonie oraz podłożach  
murowych pełnych i pustych

Cechy i korzyści
• Zapewnia wygodną aplikację kotwy przy jednoczesnym 

mieszaniu żywicy i utwardzacza

•  Dysza mieszająca odpowiednia do wszystkich systemów kotew 
wklejanych, z wyjątkiem produktów w dużych pojemnościach

•  Dostępne również z zawieszką

•  Idealny do kotwienia seryjnego prętów gwintowanych lub 
zbrojeniowych.  

•  Możliwość zastosowania przedłużki dyszy mieszającej SP-
CE-ED-1m, R-NOZ-EXT-3000, R-NOZ-EXT-300

•  R-NOZ-P końcówka dozująca pozwala na równomierne 
i dokładne dozowanie minimalizując straty. Do aplikacji 
kotew wklejanych szczególnie w głębokich otworach oraz 
otworach w stropie.

R-NOZ-KEX-II

R-NOZ-KER-II

R-NOZ
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

KOTWY WKLEJANE

Indeks
Średnica wiercenia

Ilość

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

mm szt szt

Szczotka metalowa

R-BRUSH-M08/M 10 1 10

R-BRUSH-M10/M 12 1 10

R-BRUSH-M12/M 14 1 10

R-BRUSH-M16/M 18 1 10

R-BRUSH Manualne wyciory
kotwica

Szczotka do czyszczenia otworów przed instalacją kotwy

Cechy i korzyści
• Idealny do czyszczenia otworu przed aplikacją kotwy 

wklejanej lub mechanicznej

• Dokładne oczyszczenie otworu ze zwiercin gwarantuje 
uzyskanie odpowiednich nośności

• Możliwość stosowania w otworach o różnej głębokości

• Nadaje się do powtarzalnego i częstego  
użytkowania. 

R-BRUSH /M

R-BLOWPUMP Pompka ręczna

Manualna pompka do wydmuchiwania zwiercin w podłożu pełnym przed aplikacją kotwy wklejanej lub mechanicznej

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton spękany

•  Beton niespękany 
C20/25-C50/60

•  Gazobeton

•  Cegła silikatowa drążona

•  Cegła silikatowa pełna

•  Cegła otworowa

•  Bloczki otworowe z 
betonu lekkiego

Aplikacje
• Akcesoria używane  

do czyszczenia otworów  
przed zainstalowaniem kotwy  
w betonie lub innych 
podłożach pełnych

Cechy i korzyści
• Idealny do czyszczenia otworu przed  

aplikacją kotwy wklejanej lub mechanicznej

•  Dokładne oczyszczenie otworu ze zwiercin 
gwarantuje uzyskanie odpowiednich nośności

•  Urządzenie manualne łatwe w obsłudze

Indeks

Ilość

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

[szt.] [szt.] [szt.]

R-BLOWPUMP 1 25 300

R-PLS tuleja siatkowa plastikowa

Siatka plastikowa do stosowania z kotwą wklejaną w podłożach murowych z pustkami

Aplikacje
• Do stosowania z prętami  

gwintowanymi R-STUDS 

Cechy i korzyści
• Zapewnia odpowiednie umiejscowienie pręta

• Zmniejsza zużycie żywicy

• Przyjazne dla użytkownika do stosowania 
w podłożach z pustkami

• Rozmiar musi być dostosowany do średnicy  
i głębokości otworu

Indeks

Ilość

Rozmiar koszulki  
kołka

Rozmiar pręta
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

mm szt szt

R-PLS-12050-10 12x50 M8 10 700

R-PLS-16085-10 16x85 M10-M12 10 500

R-PLS-16130-10 16x130 M10-M12 10 400

R-PLS-20085-10 20x85 M16 10 400

R-GUN Profesjonalny ręczny wyciskacz do kotew wklejanych w kartridżach

Indeks
Kartusze chemiczne /

produkty
Opis

Ilość

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

szt szt szt

R-GUN-300-N R-KEM-II-300, R-KER-300, R-KER-II-300 Wyciskacz do kotew wklejanych 300 ml 1 12 360

R-GUN-380-P
R-KEM-II-380,410, R-KF2-380,400

R-KER-II-400, R-KER-380, R-KER-400
Wyciskacz do kotew wklejanych  

380, 400, 410 ml
1 10 240

R-GUN 300 ml

Aplikacje 
• Przeznaczony do: 

R-KER 300ml 
R-KER-II 300ml 
R-KEM-II 175ml 
R-KEM-II 300ml 

R-GUN 380 ml

Aplikacje 
• Przeznaczony do: 

R-KER 380ml, 400ml 
R-KER-II 400ml 
R-KEM-II 380ml, 410 ml 
R-KF2 380ml, 400 ml

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Cegła otworowa

• Bloczki otworowe  
z betonu lekkiego

• Cegła silikatowa  
otworowa

• Płyta betonowa  
otworowa 

• Pustak ceramiczny  
poryzowany



Trust & Innovation
Zamocowania 
lekkie
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

DOŚWIADCZENIEPIERWSZY 
NA RYNKU
Bracia Rawlings wynaleźli 
pierwszy na świecie kołek 
rozporowy w 1910 roku.

ZAMOCOWANIA LEKKIE

RAWLPLUG - PIERWSZY  
W ZAMOCOWANIACH  
LEKKICH 
Historia zamocowań i technik montażu nierozerwalnie wiąże się  
z marką Rawlplug, której nazwa wywodzi się od nazwiska wynalazców 
pierwszego kołka rozporowego - braci Rawlings. Imponujące 100 lat 
doświadczeń i innowacji w zakresie zamocowań lekkich Rawlplug po-
zwoliło nam stworzyć unikalne, ale przy tym wszechstronne produkty 
przeznaczone dla każdego podłoża i większości aplikacji. 

NAWET NAJWIĘKSZE  
OSIĄGNIĘCIA TWORZONE SĄ 
PRZEZ DETALE
Podstawą najlepszych inwestycji budowlanych jest dobór materiałów 
i akcesoriów niezbędnych dla osiągnięcia najwyższej jakości efektu 
finalnego. Przez dziesięciolecia tworzymy i ulepszamy naszą ofertę 
zamocowań lekkich wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom klientów. Naszym celem jest stworzenie produktu idealnego, 
dla każdego i do wszystkiego. Dlatego z dumą polecamy naszą nową 
generację uniwersalnych kołków ramowych FF1 oraz kołków uniwer-
salnych UNO i 4ALL, których konstrukcja i działanie modyfikowane 
przez dziesięciolecia pozwoliły na osiągnięcie najlepszego w klasie 
efektu.

„



6564

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

FF1 Kołek ramowy nylonowy
Kołek ramowy FF1 z kołnierzem i wkrętem z łbem sześciokątnym oraz kołek ramowy FF1 z lejkiem i wkrętem z łbem stożkowym

Aprobaty
• ETA-12/0398 

       

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton

• Płyta betonowa otworowa

• Cegła pełna

• Cegła silikatowa pełna

• Cegła dziurawka

• Cegła silikatowa otworowa

• Gazobeton 

Aplikacje
• Fasady (montaż elementów 

konstrukcyjnych wykonanych  
z metalu lub drewna)

• Anteny satelitarne

• Bramy

• Bramy przemysłowe

• Ramy drzwi i okien

• Drzwi garażowe

• Poręcze 

• Szafki ścienne

• Kanały instalacyjne

• Koryta kablowe

Cechy i korzyści
• Kołek rozporowy o najwyższych parametrach i 

szerokim spektrum stosowania

• Wersja z wkrętem ze stali nierdzewnej klasy A4  
pozwala na stosowanie na zewnątrz  
i w warunkach narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych oraz korozyjnych.

• Wersja z powłoką cynkowo-płatkową o wysokich 
parametrach odporności na korozję do stosowania w 
środowisku C4 (1000h odporności antykorozyjnej w 
teście solnym)

• Formuła nylonu Ultramid umożliwia uzyskanie 
najwyższych parametrów we wszystkich 
kategoriach podłoży według ETAG 020 (A, B, C, D)

• Kołek ramowy z lejkiem umożliwia licowanie się 
zamocowania z miękkimi podłożami (np. drewno)

• Kołek ramowy FF1 z kołnierzem przeznaczony do 
mocowania twardych materiałów, jak stal

• Wewnętrzna geometria koszulki zaprojektowana 
tak, aby dopasować się  
do   łba wkręta zapewniając wieloosiowy rozpór w 
podłożu.

• Oznaczenia głębokości osadzenia ułatwiają 
precyzyjny montaż 

Wersje
• Stal nierdzewna

• Powłoka cynkowo-płatkowa 

• Ocynk galwaniczny

Film z instrukcją 
montażu

ZAMOCOWANIA LEKKIE

NOWOŚĆ!
rozmiary 8mm i 14mm

Indeks

Kołek Wkręt Ilość

Średnica Długość Średnica Długość
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

mm mm mm mm szt szt szt

FF1-L-DT Kołek ramowy z lejkiem z wkrętem z łbem stożkowym, w cynkowo-płatkowej powłoce antykorozyjnej

Ø10

R-FF1-N-10L080/DT 9.8 80 7 87 50 400 9600

R-FF1-N-10L100/DT 9.8 100 7 107 25 400 9600

R-FF1-N-10L120/DT 9.8 120 7 127 25 400 9600

R-FF1-N-10L140/DT 9.8 140 7 147 25 300 7200

R-FF1-N-10L160/DT 9.8 160 7 167 25 300 7200

R-FF1-N-10L200/DT 9.8 200 7 207 25 25 7800

R-FF1-N-10L240/DT 9.8 240 7 247 25 25 4800

FF1-K-DT Kołek ramowy z kołnierzem z wkrętem w powłoce cynkowo-płatkowej z łbem sześciokątnym

Ø10

R-FF1-N-10K080/DT 9.8 80 7 89 50 400 9600

R-FF1-N-10K100/DT 9.8 100 7 109 25 400 9600

R-FF1-N-10K120/DT 9.8 120 7 129 25 25 5250

R-FF1-N-10K140/DT 9.8 140 7 149 25 300 7200

R-FF1-N-10K160/DT 9.8 160 7 169 25 25 5250

R-FF1-N-10K200/DT 9.8 200 7 209 25 25 7800

R-FF1-N-10K240/DT 9.8 240 7 249 25 25 4800

R-FF1-N-10K300/DT 9.8 300 7 309 10 10 4800

FF1-L Kołek ramowy z lejkiem z wkrętem z łbem stożkowym, ocynkowany galwanicznie

Ø8

R-FF1-N-08L080 7.8 80 5.8 87 50 400 9600

R-FF1-N-08L100 7.8 100 5.8 107 25 400 9600

R-FF1-N-08L120 7.8 120 5.8 127 25 400 9600

R-FF1-N-08L140 7.8 140 5.8 147 50 600 14400

R-FF1-N-08L160 7.8 160 5.8 167 50 600 14400

Ø10

R-FF1-N-10L080 9.8 80 7 87 50 400 9600

R-FF1-N-10L100 9.8 100 7 107 25 400 9600

R-FF1-N-10L120 9.8 120 7 127 25 300 7200

R-FF1-N-10L140 9.8 140 7 147 25 300 7200

R-FF1-N-10L160 9.8 160 7 167 25 25 5250

R-FF1-N-10L200 9.8 200 7 207 25 25 2250

R-FF1-N-10L240 9.8 240 7 247 25 25 4800

R-FF1-N-10L300 9.8 300 7 307 10 10 4800

FF1-K Kołek ramowy z kołnierzem z wkrętem ocynkowanym galwanicznie, z łbem sześciokątnym

Ø10

R-FF1-N-10K080 9.8 80 7 89 50 400 9600

R-FF1-N-10K100 9.8 100 7 109 25 400 9600

R-FF1-N-10K120 9.8 120 7 129 25 300 7200

R-FF1-N-10K140 9.8 140 7 149 25 300 7200

R-FF1-N-10K160 9.8 160 7 169 25 300 7200

R-FF1-N-10K200 9.8 200 7 209 25 25 7800

R-FF1-N-10K240 9.8 240 7 249 25 25 4800

R-FF1-N-10K300 9.8 300 7 309 10 10 4800

Ø14

R-FF1-N-14K120 13.8 120 10.8 131 20 20 2560

R-FF1-N-14K160 13.8 160 10.8 171 20 20 1920

R-FF1-N-14K200 13.8 200 10.8 211 20 20 1920

R-FF1-N-14K240 13.8 240 10.8 251 20 20 1920

FF1 Kołek ramowy (cd.)

* produkty dostępne również w wersji nierdzewnej
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Aprobaty
• AT-15-8093/2016

ZAMOCOWANIA LEKKIE

4ALL Kołek uniwersalny nylonowy
kotwica

Najwyższej jakości kołek nylonowy do wszystkich rodzajów podłoży

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Beton

• Kamień naturalny

• Cegła pełna

• Cegła otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Bloczki otworowe  
z betonu lekkiego

• Gazobeton

• Płyta gipsowo-kartonowa 

Aplikacje
• Oświetlenie

• Szafki ścienne

• Szafy

• Skrzynki na listy

• Uchwyty TV

• Wyposażenie łazienki

• Instalacje elektryczne

• Półki ścienne 

Cechy i korzyści
• Uniwersalny kołek o szerokim spektrum stosowania, 

do wszystkich materiałów pełnych, poryzowanych oraz 
cienkościennych typu płyta G-K.

• Wydłużona wersja kołka zapewnia najwyższe parametry w 
podłożach o słabej strukturze materiałowej

• Unikalna konstrukcja wewnętrzna ułatwia stabilne 
prowadzenie wkręta.

• Skrzydełka antyrotacyjne wzmacniają przyczepność kołka 
w szerokim zakresie podłoży, w tym w miękkich podłożach 
murowych i w płycie gipsowo-kartonowej.

• Żebrowanie o kształcie zapewniającym  
wzmocnienie przyczepności kołka do otworu.

• Linia podziału koszulki zaprojektowana tak, aby uzyskać 
jak największa powierzchnię styku po skręceniu koszulki w 
podłożach z pustkami i płycie gipsowo-kartonowej.

• Unikalny sposób czterokierunkowego rozszerzenia 
pozwala na aplikację w każdym rodzaju  
podłoża 

Indeks

Kołek Ilość

Średnica Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

4ALL-05 5 25 100 3200 179200

4ALL-06 6 30 100 3200 179200

4ALL-08 8 40 100 1600 89600

4ALL-10 10 50 50 800 44800

4ALL-12 12 60 20 640 17920

4ALL-14 14 70 10 320 8960

Film z instrukcją 
montażu

4ALL Kołek uniwersalny nylonowy z wkrętem
kotwica

Najwyższej jakości kołek nylonowy do wszystkich rodzajów podłoży

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Beton

• Płyta betonowa otworowa

• Kamień naturalny

• Cegła pełna

• Cegła otworowa

• Cegła dziurawka

• Bloczki z betonu lekkiego

• Bloczki otworowe z betonu 
lekkiego

• Gazobeton

• Płyta gipsowo-kartonowa 

Aplikacje
• Oświetlenie

• Szafki ścienne

• Szafy

• Skrzynki na listy

• Uchwyty TV

• Wyposażenie łazienki

• Instalacje elektryczne

• Półki ścienne 

Cechy i korzyści
• Uniwersalny kołek o szerokim spektrum stosowania, 

do wszystkich materiałów pełnych, poryzowanych oraz 
cienkościennych typu płyta G-K.

• Unikalna konstrukcja wewnętrzna ułatwia stabilne 
prowadzenie wkręta.

• Żebrowanie o kształcie zapewniającym  
wzmocnienie przyczepności kołka do otworu.

• Linia podziału koszulki zaprojektowana tak,  
aby uzyskać jak największa powierzchnię styku po 
skręceniu koszulki w podłożach z pustkami i płycie 
gipsowo-kartonowej.

• Solidna konstrukcja zapewnia wytrzymałość  
po zainstalowaniu Film z instrukcją 

montażu

Indeks

Kołek Wkręt Ilość

Średnica Długość Średnica Długość
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

mm mm mm mm szt szt szt

4ALL-05+3530 5 25 3.5 30 50 1600 89600

4ALL-06+4540 6 30 4.5 40 50 1600 89600

4ALL-08+5060 8 40 5 60 50 800 19200

4ALL-10+6060 10 50 6 60 25 400 22400

4ALL-12/80 12 60 8 80 10 320 8960

4ALL-12/100 12 60 8 100 10 320 8960

Aprobaty
• AT-15-8093/2016

4ALL Kołek uniwersalny nylonowy z wkrętem (cd.)

Aprobaty
• AT-15-8093/2016

Indeks

Kołek Wkręt Ilość

Średnica Długość Średnica Długość
Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

mm mm mm mm szt szt szt

UNO-05+330 5 24 3 30 100 3200 76800

UNO-06+430 6 28 4 30 100 3200 76800

UNO-06+435 6 28 4 35 100 3200 76800

UNO-06+445 6 28 4 45 100 3200 76800

UNO-08+435 8 32 4.5 35 100 1600 38400

UNO-08+450 8 32 4.5 50 100 1600 38400

UNO-08+560 8 32 5 60 100 1600 38400

UNO-10+540 10 36 5 40 100 1600 38400

UNO-10+650 10 36 6 50 100 1600 38400

UNO-10+660 10 36 6 60 100 1600 38400

UNO Kołek uniwersalny z wkrętem
kotwica

Prawdziwie uniwersalny kołek rozporowy do zakotwień w podłożach pełnych i otworowych.

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Beton

• Płyta betonowa otworowa

• Kamień naturalny

• Cegła pełna i otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Bloczki otworowe z betonu 
lekkiego

• Gazobeton

• Płyta gipsowo-kartonowa 

Aplikacje
• Półki ścienne

• Sufity podwieszane

• Instalacje elektryczne

• Koryta kablowe

• Kotły

• Grzejniki

• Oświetlenie

• Wyposażenie łazienki 

Cechy i korzyści
• Rekomendowany do niepewnych podłoży, otwo-

rów nieregularnych lub wydłużonych.

• Krótka długość umożliwia skuteczny montaż  
w cienkiej ściance “wielka płyta”

• Wyjątkowa geometria gwarantuje maksymalny 
rozpór i przyczepność do podłoża.

• 100% pewności kotwienia wynikające  
z unikalnego podziału kołka w górnej  
strefie jego konstrukcji.

• Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają  
okręcaniu się koszulki w otworze  
w trakcie montażu.

• Kołnierz zapobiega ślizganiu się kołka  
w otworze. 

Film z instrukcją 
montażu
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ZAMOCOWANIA LEKKIE

FX-N Kołek wbijany nylonowy

Nylonowy kołek wbijany do szybkich, prostych i efektywnych kosztowo instalacji

Aprobaty
• ETA-12/0457 

        

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton

• Cegła pełna

• Cegła silikatowa pełna

• Cegła silikatowa otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Bloczki otworowe z betonu 
lekkiego

• Gazobeton 

Aplikacje
• Profile drewniane

• Profile stalowe

• Konstrukcje suchej zabudowy

• Listwy/Poręcze

• Zaciski kablowe

• Opaski rurowe 

Cechy i korzyści
• Szybka instalacja z użyciem młotka skraca  

czas i pozwala na montaż seryjny
• Cylindryczna końcówka zapobiega ślizganiu  

się w otworach o dużej średnicy i pozwala  
na mocowanie cienkich elementów

• Połączenie końcówki typu PM i gwintu  
śrubowego umożliwia usuwanie gwoździa  
w razie potrzeby i ułatwiając demontaż

• Szeroka gama produktów, długości średnic  
i typów końcówek gwarantuje dostępność  
prawidłowego zamocowania dla każdej 
potrzeby montażu

• Zaprojektowany do instalacji przelotowych 

z łbem lejkowym z kołnierzem

z kołnierzem cylindrycznym

Indeks

Kołek Ilość

Średnica Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

R-FX-N-05L025 5 25 200 4800 115200

R-FX-N-05L030 5 30 200 4800 115200

R-FX-N-05L035 5 35 200 4800 115200

R-FX-N-05L040 5 40 200 4800 115200

R-FX-N-05L050 5 50 200 2400 57600

R-FX-N-06L035 6 35 100 2400 57600

R-FX-N-06L040 6 40 200 2400 57600

R-FX-N-06L045 6 45 100 2400 57600

R-FX-N-06L050 6 50 100 1200 28800

R-FX-N-06L055 6 55 100 1200 28800

R-FX-N-06L060 6 60 100 1200 28800

R-FX-N-06L080 6 80 100 1200 28800

R-FX-N-08L045 8 45 100 1200 28800

R-FX-N-08L060 8 60 100 1200 28800

R-FX-N-08L080 8 80 50 600 14400

R-FX-N-08L100 8 100 50 600 14400

R-FX-N-08L120 8 120 50 600 14400

R-FX-N-08L140 8 140 50 600 14400

R-FX-N-08L160 8 160 50 600 14400

Indeks

Kołek Ilość

Średnica Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm szt szt szt

Kołek wbijany nylonowy z kołnierzem

R-FX-N-06K040 6 40 200 2400 57600

R-FX-N-06K060 6 60 100 1200 28800

R-FX-N-06K080 6 80 100 1200 28800

Kołek wbijany nylonowy z kołnierzem cylindrycznym

R-FX-N-05C030 5 30 200 4800 115200

R-FX-N-05C035 5 35 200 4800 115200

R-FX-N-05C050 5 50 200 2400 57600

R-FX-N-06C035 6 35 100 2400 57600

R-FX-N-06C040 6 40 100 2400 57600

R-FX-N-06C045 6 45 100 2400 57600

R-FX-N-06C060 6 60 100 1200 28800

R-FX-N-06C080 6 80 100 1200 28800

R-FX-N-08C045 8 45 100 1200 28800

R-FX-N-08C060 8 60 100 1200 28800

R-FX-N-08C080 8 80 50 600 14400

R-FX-N-08C100 8 100 50 600 14400

R-FX-N-08C120 8 120 50 600 14400

R-FX-N-08C140 8 140 50 600 14400

R-FX-N-08C160 8 160 50 600 14400

GS Stalowa kotwa wbijana

Kotwa sufitowa rekomendowana do aplikacji sufitowych

Aprobaty
• ETA-11/0268 

         

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton spękany  

C20/25-C50/60

• Beton niespękany  
C20/25-C50/60 

Aplikacje
• Sufity podwieszane

• Sufity kasetonowe

• Systemy rurowe i instalacyjne

• Systemy wentylacyjne

• Metalowe profile dachowe

• Stalowe taśmy perforowane 

Cechy i korzyści
• Produkt z certyfikacją odporności ogniowej F-120 

• Posiada certyfikację europejską ETA z dopusz-
czeniem do aplikacji sufitowych (beton spękany 
i niespękany)

• Rozpór w podłożu osiągany przez dobicie  
stalowego klina pozwala na solidne  
zakotwienie ograniczające do minimum  
przemieszczane mocowania pod wpływem 
podwieszonego obciążenia.

• Dwa stalowe elementy rozprężne zapewniają 
wysokie nośności i długotrwałe bezpieczeństwo 
eksploatacji.

• Produkt niepalny o klasyfikacji ogniowej A1.
• Niezawodne mocowanie dzięki dużej  

powierzchni kołnierza oraz prostej kontroli 
wizualnej montażu. 

Indeks

Ilość

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

szt szt szt

R-GS-06040 100 2000 72000

R-GS-06065 100 1000 28800

FX-N Kołek wbijany nylonowy (cd.)
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

ZAMOCOWANIA LEKKIE

R-WBT Wkręt do betonu i drewna

Wkręt z nacięciem łba TX 25, kształt gwintu umożliwia mocowanie w podłożu betonowym i drewnianym

Aprobaty
• AT-15-9561/2016

• KOT-2018/0489

        

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Beton C20/25-C50/60

• Płyta betonowa pełna

• Drewno konstrukcyjne 

Aplikacje
• Punktowe mocowania  

w betonie i drewnie

• Mocowanie uchwytów  
kablowych

Cechy i korzyści
• Gwint utwardzony powierzchniowo

• Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką 
antykorozyjną gwarantującą odporność  
15 cykli Kesternicha

• Dwu stopniowy kształt i rodzaj gwintu  
specjalnie dobrany tak aby umożliwić  
mocowanie łącznika do dwóch rodzajów  
podłoży betonu i drewna

• Specjalny kształt ostrza wkręta został tak  
zaprojektowany tak aby zapewnić szybki  
i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie 
wkręta zapobiega przemieszczaniu się  
po powierzchni elementu mocowanego

• Łeb wkręta ściśle dopasowany do tulei  
teleskopowej co umożliwia wstępny montaż 

• Gniazdo TX25 gwarantuje stabilne osadzenie 
głowicy grotu w czasie montażu.

Indeks

Łącznik Ilość

Średnica Długość
Opakowanie  
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

mm mm szt szt

R-WBT-61050 6,1 50 100 1600

R-WBT-61050-ZN 6,1 50 100 1600

Film z instrukcją 
montażu

DRA Nylonowy łącznik do płyt gipsowo-kartonowych
kotwica

Nylonowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

Indeks

Kołek Wkręt Ilość

Średnica Długość Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm mm szt szt szt

R-DRA-01 16 36 100 1800 57600

R-DRA-01PLUS 16 36 32 100 1600 38400

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Płyta gipsowo-kartonowa

• Płyty cementowo-gipsowe 

Aplikacje
• Gniazda, włączniki i inne ele-

menty instalacji elektrycznej

• Półki i akcesoria łazienkowe 
na standardowych płytach 
gipsowo-kartonowych

• Montaż elementów sufitowych, 
takich jak lampy sufitowe

• Lekkie regały, uchwyty i haki

• Obrazy i zdjęcia

• Listwy drewniane 

Cechy i korzyści
• Kołnierz zapobiega przypadkowemu  

przeciągnięciu zamocowania przez płytę  
kartonowo-gipsową w trakcie montażu

• Możliwość stosowania w pojedynczej  
lub podwójnej płycie G-K.

• Krótki rozmiar idealnie nadaje się do ścian 
wykończonych na sucho.

• Montaż za pomocą śrubokręta lub wkrętarki.

• Zalecana średnica wkręta: 3,5 - 4,2 mm 

R-DRA-01 R-DRA-01PLUS

DRA Metalowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

Metalowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Płyta gipsowo-kartonowa

• Płyta cementowo-gipsowa

• Płyta drewnopochodna

• Płyta OSB

• Gazobeton 

Aplikacje
• Montaż skrzynek elektrycz-

nych, wyrobów sanitarnych, 
kanałów kablowych itp.

• Półki ścienne i akcesoria  
łazienkowe mocowane do 
ścian kartonowo-gipsowych

• Gniazda, włączniki i inne  
elementy instalacji  
elektrycznej

• Lekkie regały, uchwyty i haki

• Listwy drewniane  
lub metalowe

• Obrazy i zdjęcia 

Cechy i korzyści
• Rekomendowany do stosowania  

w płytach ogniochronnych.

• Kołnierz zapobiega przypadkowemu  
przeciągnięciu zamocowania przez płytę  
kartonowo-gipsową w trakcie montażu

• Możliwość stosowania w pojedynczej  
lub podwójnej płycie G-K.

• Krótki rozmiar idealnie nadaje się  
do ścian wykończonych na sucho.

• Nie wymaga wiertarki, wystarczy przebić  
warstwę papieru i dokręcić wkręt  
śrubokrętem. 

R-DRA-02 R-DRA-02PLUS

Indeks

Kołek Wkręt Ilość

Średnica Długość Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm mm mm szt szt szt

R-DRA-02 13 31 - 100 3200 76800

R-DRA-02PLUS 13 31 34 100 1600 38400
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-ISO-PLUG Kołek do mocowania w termoizolacji

Kołek do montażu lekkich obciążeń bezpośrednio w docieplonej elewacji przez zewnętrzną warstwę tynku

Indeks

Łącznik Ilość

Długość Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm szt szt szt

R-ISO-PLUG-50 52 50 600 22000

R-ISO-PLUG-80 82 40 480 8640

        

Materiał podłoża

Certyfikowane do:
• Płyty styropianowe

•  Płyty z wełny mineralnej 

Cechy i korzyści
•  Unikalna konstrukcja komory wkręcania kołka 

współpracuje z szerokim zakresem średnic 
wkrętów nie limitując ich długości

•  Unikalny punkt samowiercący pozwala na 
precyzyjny montaż przez każdą powierzchnię 
tynku elewacyjnego zabezpieczając przed 
zniszczeniem jego powierzchni

•  Brak strat przenikalności termicznej w punkcie 
kotwienia.

•  Żebra tnące spodniej części talerza zapewniają 
pewne osadzenie kołka w podłożu podczas 
wkręcania i wykręcania wkrętów oraz idealne 
licowanie się jego powierzchni z podłożem

•  Odpowiednie wyprofilowanie gniazda TX/HEX 
pozwala na stabilizację podczas wkręcania 
podtrzymując osadzenie końcówki montażowej 

Film z instrukcją 
montażu

R-ISO-PLUG-50 R-ISO-PLUG-80

ZAMOCOWANIA LEKKIE

TAP-IT Wbijany łącznik do płyty gipsowo-kartonowej

Kołek metalowy wbijany do szybkiego montażu w płycie gipsowo-kartonowej

Indeks

Kołek
Grubość ściany Średnica wkrętu

Ilość

Wymiary Opakowanie jednostkowe

mm mm mm szt

R-GPB 30x12 9-13 Ø 3,5-5,0 100

R-GPB-PLUS 30x12 9-13 Ø 4,0x40 mm 100

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Płyta gipsowo-kartonowa

Aplikacje
• Akcesoria sanitarne

• Szafy

• Uchwyty do karniszy

• Wsporniki do półek

• Grzejniki

• Grzejniki konwektorowe

• Wyposażenie kuchni 

Cechy i korzyści
• Metalowy kołek stalowy do średnich  

i ciężkich obciążeń.

• Łatwy montaż dzięki gwintowi wprowadzającemu.

• Karbowana końcówka ułatwia wkręcanie  
bez uprzedniego użycia wiertła

• Rozszerzająca się w trakcie instalacji  
konstrukcja kołka zapobiega jego obracaniu  
w podłożu w trakcie instalacji 

• Płaski łeb umożliwia zlicowanie  
zamocowania z podłożem

• Łatwy demontaż, bez uszkadzania podłoża

Wersje
• R-GBP 

• R-GBP-PLUS - opcja z wkrętem

SPO Metalowa śruba do płyt cienkościennych

Metalowa śruba do ścian z płyty GK umożliwiająca montaż w płycie o podwójnej grubości 

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Płyta gipsowo-kartonowa

• Płyta drewnopochodna

• Płyta OSB

• Tworzywo PCV 

Aplikacje
• Lekkie regały

• Uchwyty i haki

• Obrazy

• Lampy

• Oświetlenie

• Lustra

• Półki ścienne

• Inne elementy dekoracyjne 

Cechy i korzyści
• Wersja z długą śrubą metryczną 

rekomendowana do podłoży o dużej 
grubości elementów mocowanych

• Mocowanie zapewnia równomierne rozłożenie 
obciążenia na dużej powierzchni ramion  
pozwalając na wysokie obciążenia punktowe.

• Umożliwia łatwy montaż w płytach  
pojedynczych lub podwójnych, nawet  
w bardzo niewielkich przestrzeniach.

• Samorozkładalne zamocowanie rozprężne 
zapewniające komfort montażu

• Nadaje się do zastosowań w sufitach 

SPO450

SPO475Z

SPO475

Indeks

Kołek Ilość

Średnica Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

mm szt szt szt

R-SPO450 12 50 800 19200

R-SPO475Z 12 50 600 14400

R-SPO475 12 50 600 14400

R-SPO-03050 10 100 1600 38400

R-SPO-05050 12 100 100 40000

R-SPO-05080 14 100 100 40000

R-SPO-06060 18 50 50 20000

R-SPO-06080 18 50 50 11500
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

ZAMOCOWANIA LEKKIE

RAWLNUT Kołek elastyczny

Materiał podłoża
Zastosowanie:
• Cegła pełna

•  Cegła otworowa

•  Cegła dziurawka

•  Bloczki z betonu lekkiego

•  Bloczki otworowe z betonu lekkiego

•  Gazobeton

•  Płyta gipsowo-kartonowa

•  Płyta drewnopochodna

•  Płyta OSB

•  Tworzywo PCV

Aplikacje
• Oświetlenie

•  Półki ścienne

•  Kanały instalacyjne

•  Koryta kablowe

•  Instalacje elektryczne

•  Uchwyty i haki

•  Obrazy i zdjęcia

 

Cechy i korzyści
• Odporność na wibracje i korozję.

•  Idealne mocowanie dla otworów o nieregular-
nych krawędziach otworu i nieznanych podłoży.

•  Kołnierz gumowy gładko przylegający do po-
wierzchni pozwala na uszczelnienie mocowania.

•  Wykonanie kołka z syntetycznej gumy wzmacnia 
odporność na środowisko o podwyższonej klasie 
korozji.

•  Wewnętrzny element gwintowany wykonany  
z mosiądzu.

Indeks

Kołek Wkręt Ilość

Średnica  
otworu

Długość Długość
Opakowanie  
jednostkowe

Opakowanie 
zbiorcze

Paleta

mm mm mm szt szt szt

R-RNT-M4/12 8 12.6 - 50 900 21600

R-RNT-M5/14 10 14.1 - 50 900 21600

R-RNT-M6/16 13 16.0 - 50 900 21600

R-RNT-M6/35 13 35.0 - 50 900 21600

R-RNT-M6/50 13 35.0 - 50 900 21600

R-RNT-M8/28 18 28.0 - 50 800 19200

R-RNT-M8/50 18 50.0 - 50 900 21600

R-RNT-M10/55 20 55 - 25 450 10800

R-RNT-M12/80 24 80.0 - 20 360 8640

RAWLNUT Kołek elastyczny z wkrętem

R-RNT-M3X30 8 24.0 30 50 900 21600

R-RNT-M4X20 8 24.0 30 50 900 21600

R-RNT-M4X30 8 24.0 30 50 900 21600

R-RNT-M5X40-50 10 39.8 50 50 900 21600

Indeks

Wkręt Kołek Rozpiętość skrzydeł
Grubość

płyty

Ilość

Średnica
Średnica

zewnętrzna
Długość A B

Opakowanie  
jednostkowe

Opakowanie  
zbiorcze

Paleta

mm szt szt szt

R-SM-04020 M4 8 20 16 8 2-5 100 3200 76800

R-SM-04032 M4 8 32 25 7 2-10 100 3200 76800

R-SM-04038 M4 8 38 25 8 8-15 100 1600 38400

R-SM-04046 M4 8 46 26 7 15-21 100 1600 38400

R-SM-04059 M4 8 59 16 8 34-38 100 1600 38400

R-SM-05037 M5 10 37 27 9 5-13 100 1600 38400

R-SM-05052 M5 10 52 40 13 6-16 100 1200 28800

R-SM-05065 M5 10 65 38 15 15-28 100 1200 28800

R-SM-06037 M6 10 37 27 8 8-12 100 1200 28800

R-SM-06052 M6 12 52 38 13 13-15 100 1200 28800

R-SM-06065 M6 12 65 38 13 15-28 50 600 14400

R-SM-06080 M6 12 80 40 12 32-35 50 600 14400

R-SM-08080 M8 13 80 40 12 32-35 50 600 14400

R-SM-04032K M4 8 32 25 7 2-10 100 1800 -

Materiał podłoża

Zastosowanie:
• Płyta gipsowo-kartonowa

• Płyty cementowo-gipsowe

• Płyta drewnopochodna

• Płyta OSB 

Aplikacje
• Półki ścienne i akcesoria  

łazienkowe mocowane  
do ścian kartonowo-gipsowych

• Lekkie grzejniki i szafki na 
płycie gipsowo-kartonowej

• Obrazy i zdjęcia

• Wieszaki na ręczniki

• Lampy

• Karnisze

• Lustra 

Cechy i korzyści
• Dzięki szerokiemu zakresowi rozmiarów  

mocowanie pozwala na montaż w płytach  
grubości 2-38mm dla wielu różnych aplikacji.

• Mocowanie można zainstalować przy użyciu 
zwykłego śrubokrętu lub osadzaka  
instalacyjnego

• Rozchylające się ramiona dociskają pojedynczą 
lub podwójną płytę zapewniając pewność  
mocowania

• Duża powierzchnia styku rozpartych ramion 
z podłożem zwiększa nośność i bezpieczeństwo 

SM Śruby Interset

Cynkowane galwanicznie metalowe mocowanie ze śrubą metryczną do materiałów z pustymi przestrzeniami

AT Tool Narzędzie profesjonalne do mocowania śrub Interset
kotwica

Narzędzie ułatwiające prosty montaż

Cechy i korzyści
• Osadzak stosowany do wyciągnięcia łba  

wkręta w celu rozparcia ramion śruby  
zamocowanej w płycie kartonowo-gipsowej

• Brak konieczności stosowania urządzeń  
wkręcających 

Aplikacje
• Półki ścienne i akcesoria 

łazienkowe  
mocowane do ścian  
kartonowo-gipsowych

• Lekkie regały, uchwyty i haki 

Indeks Zastosowanie

Ilość

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

szt szt szt

AT-88RAWL Profesjonalne 1 10 350



Trust & Innovation
System biernej ochrony
przeciwpożarowej
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

DOŚWIADCZENIEOCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 

Nasz profesjonalny system posiada
komplet certyfikatów wymaganych
do stosowania na rynku budowlanym.
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

SYSTEM BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

„NASZ SYSTEM ZABEZPIECZEŃ 
Już blisko 100 lat firma Rawlplug dostarcza na rynku europejskim pro-
fesjonalne rozwiązania chemii budowlanej. Wśród szerokiego asorty-
mentu uszczelniaczy, pian, akryli i klejów, Rawlplug oferuje kompletną 
gamę produktów do biernej ochrony przeciwpożarowej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, a także w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa ogólnego w pomieszczeniach zamkniętych, stwo-
rzyliśmy system zabezpieczeń,  który w momencie powstania pożaru 
zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu. System biernej ochrony 
przeciwpożarowej Rawlplug® pozwalający na uszczelnienie wszel-
kiego rodzaju połączeń ścian i stropów oraz przepustów rurowych i 
kablowych, dzięki szeregom badań przeprowadzonym w europejskich 
instytutach budowlanych, spełnia wysokie wymagania w klasyfikacji 
odporności ogniowej budynków.  
 
Niezwykle ważnym elementem wpływającym na poprawność wyko-
nania zabezpieczeń przeciwpożarowych jest przestrzeganie wymagań 
Europejskiej Oceny Technicznej oraz zaleceń producentów produktów 
do biernej ochrony przeciwpożarowej. Nieprawidłowo wykonane 
zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych i szczelin 
dylatacyjnych, w znacznym stopniu podnoszą ryzyko rozprzestrzenia-
nia się ognia w przypadku powstania ognisk zapalnych. 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oferujemy Państwu 
profesjonalny system produktów do biernej ochrony przeciw-
pożarowej posiadający komplet certyfikatów wymaganych do 
stosowania na rynku budowlanym. 

WSPARCIE I SZKOLENIA
W trosce o bezpieczeństwo i prawidłowe stosowanie produktów  
Rawlplug®, naszym Klientom zapewniamy wsparcie techniczne w posta-
ci szkoleń w zakresie stosowania i wykonywania biernych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.  Nasi inżynierowie i zespół konsultantów technicz-
nych pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dla Państwa inwestycji.  
 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi.  
Zapytaj o szkolenie już dziś: info@koelner.pl

Koelner Polska jako wyłączny dystrybutor firmy 

Rawlplug Limited z siedzibą we Wrocławiu 

przy ulicy Kwidzyńskiej 6 zaświadcza, że pracownicy
firmy 
z siedzibą
NIP

www.koelner.pl
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Ogniochronna masa uszczelniająca uniwersalna w zabezpieczeniach dylatacji, w zabezpieczeniach instalacji rurowych,  
w zabezpieczeniach instalacji kablowych

R-FR ACRYLIC Ogniochronna masa akrylowa w kartuszu

Cechy i korzyści
• Klasyfikacja ogniowa do EI 240

• Szeroki zakres zastosowań

• Masa łatwa w dozowaniu i obróbce

• Dobra przyczepność do różnych podłoży

Aplikacje
• Uszczelnienia liniowych połączeń pomiędzy 

zwieńczeniem ściany elastycznej i sufitem stropu 
betonowego oraz pomiędzy pionową krawędzią 
ściany elastycznej oraz ścianą betonową

• Uszczelnienia liniowych połączeń lub szczelin 
pomiędzy zwieńczeniem ściany sztywnej  
i sufitu stropu betonowego / pomiędzy ścianami 
sztywnymi

• Zabezpieczenia jednostronne i dwustronne 
przepustów dla rur metalowych (niepalnych) 
i plastikowych (palnych)

• Zabezpieczenia jednostronne i dwustronne 
przepustów dla rur kompozytowych

• Zabezpieczenia jednostronne i dwustronne 
przepustów dla pojedynczych kabli

• Zabezpieczenia jednostronne i dwustronne 
przepustów dla wiązek kablowych

Indeks Objętość
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-FRACR-310 310 1 25 1600

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
• Gazobeton

• Beton

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Cegła pełna

• Cegła silikatowa pełna

Aprobaty
• ETA-14/0015  

• ETA-14/0016   

        

R-FR ACRYLIC w zabezpieczeniach dylatacji

R-FR ACRYLIC w zabezpieczeniach instalacji rurowychR-FR ACRYLIC w zabezpieczeniach instalacji kablowych

SYSTEM BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Ogniochronna masa pęczniejąca do zabezpieczeń rur i kabli

R-FR GRAPHITE Ogniochronna masa grafitowa

Cechy i korzyści
• Klasyfikacja ogniowa do EI 240

• Wysoki współczynnik pęcznienia 20:1

• Masa łatwa w dozowaniu i obróbce

Aplikacje
• Zabezpieczenia przepustów dla rur  

plastikowych

• Zabezpieczenia małych przepustów kablowych

Indeks Objętość
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-FRGRAPH-310 310 25 25 1600

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
• Beton

• Gazobeton

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Cegła pełna

• Cegła silikatowa pełna

Aprobaty
• ETA 14/0420   

        

R-FR GRAPHITE w zabezpieczeniach rur

R-FR GRAPHITE w zabezpieczeniach instalacji kablowych
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

SYSTEM BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przegroda ogniochronna do zabezpieczenia przejść kablowych i kombinowanych.

R-FR BOARD Przegroda Ogniochronna

Cechy i korzyści
• Klasyfikacja ogniowa do EI 240

• Uniwersalna w zastosowaniu  
do różnych typów instalacji

• Łatwy montaż i demontaż w przypadku 
rozbudowy przepustu

Aplikacje
• Zabezpieczenia średnich i dużych przepustów 

kablowych

• Zabezpieczenia przepustów kombinowanych  
( kable, rury )

• Zabezpieczenia rur plastikowych w zestawie 
z opaską pęczniejącą

Indeks Wymiary
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Paleta

R-FRBOARD-50-1-S 1200x600x50 1 80

R-FRBOARD-60-1-S 1200x600x60 1 72

R-FRBOARD-60-2-S 1200x600x60 1 72

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
• Gazobeton

• Beton

• Płyta betonowa pełna

• Bloczki z betonu lekkiego

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Komponenty betonu lekkiego

• Cegła pełna

• Bloczki betonowe

• Cegła silikatowa pełna

Aprobaty
• ETA-14/0036 

        

Zaprawa ogniochronna do zabezpieczenia przejść kablowych i kombinowanych

R-EX MORTAR Zaprawa ogniochronna

Cechy i korzyści
• Klasyfikacja ogniowa do EI 240

• Uniwersalna w zastosowaniu do różnych  
typów instalacji

• Wygodna w użyciu przez nakładanie  
szpachelką lub kielnią  

• Zabezpieczenie przepustu można wykonywać 
w zestawie z płytą z wełny mineralnej jako  
szalunkiem

• Nadaje się do malowania

Aplikacje
• Zabezpieczenie przepustów kablowych średniej 

i dużej wielkości

• Zabezpieczenia przejść kombinowanych  
(rury i kable)

• Można stosować do zabezpieczeń w ścianach 
gipsowo-kartonowych

Indeks
Objętość

[l]

Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-EXMOR-20L 20 1 - 63

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
• Gazobeton

• Beton

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Komponenty betonu lekkiego

• Cegła pełna

• Bloczki betonowe

• Cegła silikatowa pełna

Aprobaty
• ETA-14/0032   

       

Opaska ogniochronna do zabezpieczania przepustów dla rur plastikowych i stalowych z izolacją kauczukową

R-FR PIPE WRAP Opaska Ogniochronna (w zestawie z R-EX MORTAR lub R-FR BOARD)

Cechy i korzyści
• Klasyfikacja ogniowa do EI 240

• Uniwersalna w zastosowaniu do różnych  
typów instalacji

• Bardzo łatwy montaż w przepuście

• Niewielka grubość opaski

• Bardzo szybka instalacja opaski w przepuście bez 
konieczności  stosowania dodatkowych urządzeń

Aplikacje
• Zabezpieczenia przejść kombinowanych  

(rury i kable)

• Zabezpieczenia przepustów dla rur plastikowych, 
zaprawa w zestawie z opaską pęczniejącą

• Zabezpieczenia przepustów dla rur metalowych 
z izolacją kauczukową, zaprawa w zestawie  
z opaską pęczniejącą

Indeks Długość [mm]
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Paleta

R-FRPWRAP-50x25 50x25000 1 -

R-FRPWRAP-75x25 75x25000 1 -

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
• Gazobeton

• Beton

• Płyta gipsowo-kartonowa 

• Komponenty betonu lekkiego

• Cegła pełna

• Bloczki betonowe

• Cegła silikatowa pełna

Aprobaty
• ETA-14/0032

• ETA-14/0036 

• ETA-15/0235

        

R-FR PIPE WRAP w zestawie z R-EX MORTAR

R-FR PIPE WRAP w zestawie z R-FR-BOARD 
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Aprobaty
• AT-15-9800/2016

          

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym.

RPP-45 Poliuretanowa piana pistoletowa

Cechy i korzyści
• Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania

• Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

• Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 
40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji

• Odporna na pleśń i grzyby 

Materiał podłoża
• Gazobeton

• Płyta drewnopochodna

• Beton, Beton spękany i niespękany

• Płyta betonowa pełna

• Kamień naturalny

• Cegła otworowa

• Bloczki otworowe z betonu lekkiego

• Cegła silikatowa otworowa

• Płyta betonowa otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Tworzywo PCV

• Drewno klejone 

Aplikacje
• Osadzanie, montaż drzwi i okien

• Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego 
ogrzewania

• Uszczelnianie i montaż parapetów

• Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy 
ocieplaniu budynków

• Wypełnianie konstrukcji szkieletowych 

Indeks
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

RPP-45 12 12 672

RPP-45-W 12 12 672

PIANY I USZCZELNIACZE

Aprobaty
• AT-15-9800/2016

          

Wysokowydajna, niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym.

RPP-65 Poliuretanowa piana pistoletowa

Cechy i korzyści
• Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania

• Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

• Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 
40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji

• Odporna na pleśń i grzyby

• Wysokowydajna 

Materiał podłoża
• Gazobeton

• Płyta drewnopochodna

• Beton, Beton spękany i niespękany

• Płyta betonowa pełna

• Kamień naturalny

• Cegła otworowa

• Bloczki otworowe z betonu lekkiego

• Cegła silikatowa otworowa

• Płyta betonowa otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Tworzywo PCV

• Drewno klejone 

Aplikacje
• Osadzanie, montaż drzwi i okien

• Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego 
ogrzewania

• Uszczelnianie i montaż parapetów

• Izolacja cieplna dachów i stropodachów

• Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy 
ocieplaniu budynków

• Wypełnianie konstrukcji szkieletowych 

Indeks
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

RPP-65 12 12 672

RPP-65-W 12 12 672

Aprobaty
• AT-15-9800/2016

          

Super niskoprężna o formule „low expansion”, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.

RPS-PVC Poliuretanowa piana wężykowa

Cechy i korzyści
• Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania, 

ze szczególnym uwzględnieniem profili PVC 
podatnych na odkształcenia

• Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

• Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 
40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji

• Odporna na pleśń i grzyby 

Materiał podłoża
• Tworzywo PCV

• Gazobeton

• Płyta drewnopochodna

• Beton, Beton spękany i niespękany

• Płyta betonowa pełna

• Kamień naturalny

• Cegła otworowa

• Bloczki otworowe z betonu lekkiego

• Cegła silikatowa otworowa

• Płyta betonowa otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Drewno klejone

• Stalowa płyta warstwowa 

Aplikacje
• Osadzanie, montaż drzwi i okien

• Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego 
ogrzewania

• Uszczelnianie i montaż parapetów

• Izolacja cieplna dachów i stropodachów

• Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy 
ocieplaniu budynków

• Wypełnianie konstrukcji szkieletowych 

Indeks
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

RPS-PVC 12 12 672

RPS-PVC-W 12 12 672
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PIANY I USZCZELNIACZE

RPS Poliuretanowa piana wężykowa

Cechy i korzyści
• Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania

• Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

• Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet po 
40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji

• Odporna na pleśń i grzyby 

Materiał podłoża
• Płyta drewnopochodna

• Beton, Beton spękany i niespękany

• Płyta betonowa pełna

• Kamień naturalny

• Cegła otworowa

• Bloczki otworowe z betonu lekkiego

• Cegła silikatowa otworowa

• Płyta betonowa otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Tworzywo PCV

• Drewno klejone

• Komponenty betonu lekkiego

• Stalowa płyta warstwowa 

Aplikacje
• Osadzanie, montaż drzwi i okien

• Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego 
ogrzewania

• Uszczelnianie i montaż parapetów

• Izolacja cieplna dachów i stropodachów

• Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej  
przy ocieplaniu budynków

• Wypełnianie konstrukcji szkieletowych 

Indeks
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

RPS 12 12 672

RPS-W 12 12 672

RPS-500 12 12 672

RPS-500-W 12 12 672

Aprobaty
• AT-15-9800/2016

  

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym.

Środek do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych

Czyścik piany nieutwardzonej

Cechy i korzyści
• Idealnie rozpuszcza nieutwardzony poliuretan

Aplikacje
• Do czyszczenia zaworów pojemników  

i pistoletów do piany PU

• Do usuwania nieutwardzalnych pian  
i klejów poliuretanowych

Indeks Kolor Objętość [ml]

Ilość [szt.]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie  
zbiorcze

Paleta

R-RPC-0500 bezbarwny 500 12 12 672

B1 – Ogniochronna, niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa z aplikatorem

RPP-B1 Piana ogniochronna

Cechy i korzyści
• Ogniochronna - przy spełnieniu warunków 

zawartych w aprobacie technicznej spełnia 
odporność ogniową EI120

•  Izoluje przed dymem i gazem

•  Samogasnąca

•  Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania

•  Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne 
oraz termoizolacyjne

•  Wyjątkowo szybka możliwość obróbki, nawet 
po 40 minutach od prawidłowo wykonanej aplikacji

•  Odporna na pleśń i grzyby

Aplikacje
• Do wszystkich zastosowań, gdzie przepisy prawa 

wymagają stosowania pian o klasie ognioodporności 
B-1 według normy /DIN 4102 

•  Do ognioodpornego osadzania i montażu futryn, 
ościeżnic drzwi z PCV, drewna, aluminium

•  Do ognioodpornego uszczelniania złączy dacho-
wych, ścian, stropów

•  Do ogniochronnej izolacji przepustów  
kablowych i rurowych

•  Wypełnianie konstrukcji  
szkieletowych

Indeks
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

RPP-B1 12 12 840

Materiał podłoża
• Gazobeton

• Płyta drewnopochodna

• Beton, Beton spękany  
i niespękany

• Płyta betonowa pełna

• Kamień naturalny

• Cegła otworowa

• Bloczki otworowe z betonu lekkiego

• Cegła silikatowa otworowa

• Płyta betonowa otworowa

• Bloczki z betonu lekkiego

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Tworzywo PCV

• Drewno klejone 

Profesjonalny pistolet - aplikator do pian

RPP-GUN-NC Profesjonalny pistolet do pian

Indeks
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

RPP-GUN-NC 1 - -

Aplikacje
• Aplikacja piany poliuretanowej: montaż 

stolarki okiennej i drzwiowej, wypełnienia, 
uszczelniania, izolacje w budownictwie

Cechy i korzyści
• Niezawodne narzędzie każdego profesjonalisty 

umożliwiające wielokrotne aplikacje piany 
poliuretanowej.

• Solidna konstrukcja

• Łatwa aplikacja

• Regulacja wypływu piany

• Bezproblemowa konserwacja

• Trwałość

Aprobaty
• AT-15-9418/2014
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

PIANY I USZCZELNIACZE

Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o neutralnym systemie utwardzania oraz zwiększonej przyczepności  
do podłoży porowatych

R-SL-BUD Silikon budowlany

Cechy i korzyści
• Daje wysoko i trwale elastyczne uszczelnienie

• Charakteryzujące się bardzo dobrą  
przyczepnością do większości materiałów  
i podłoży spotykanych w budownictwie

• Uszczelnienie jest trwałe, całkowicie odporne  
na zmienne warunki atmosferyczne  
i promieniowanie UV

• Zwiększona przyczepność do podłoży porowatych

Materiał podłoża
• Gazobeton

•  Płyta drewnopochodna

•  Beton

•  Kamień naturalny

• Szkło

•  Tworzywo PCV

•  Stalowa płyta warstwowa

•  Blacha stalowa

•  Cegła pełna

•  Cegła silikatowa pełna

• Glazura

• Metal

 

Aplikacje
• Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
•  Wypełnianie połączeń między ścianą  

a drzwiami, ścianą a oknem
•  Uszczelnienie elementów budowlanych  

i konstrukcyjnych

•  Uszczelniania w metalowych chłodniach,  
kontenerach i zbiornikach

•  Uszczelnienie w pracach budowlano- 
wykończeniowych

Indeks Kolor
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-SL-BUD-01 Bezbarwny 15 15 1260

R-SL-BUD-02 Biały 15 15 1260

R-SL-BUD-03 Szary 15 15 1260

R-SL-BUD-04 Brązowy 15 15 1260

R-SL-BUD-07 Czarny 15 15 1260

Wysokiej jakości jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca o neutralnym systemie utwardzania

R-SL-NEU Silikon neutralny

Cechy i korzyści
• Uszczelnianie elementów podatnych  

na odbarwienia

• Wypełnianie połączeń między drewnem a szkłem

• Uszczelnianie elementów prefabrykowanych 
w budownictwie

• Uszczelnianie przestrzeni między PCV a szybą

• Połączenia elementów blachy ocynkowanej, 
mosiądzu i innych metali

Aplikacje
• Wypełnianie szczelin dylatacyjnych

• Wypełnianie połączeń między ścianą  
a drzwiami, ścianą a oknem

• Uszczelnianie elementów prefabrykowanych  
w budownictwie

• Uszczelniania w metalowych chłodniach,  
kontenerach i zbiornikach

• Połączenia elementów blachy ocynkowanej, 
mosiądzu i innych metali 

Indeks Kolor
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-SL-NEU-01 Bezbarwny 15 15 1260

R-SL-NEU-02 Biały 15 15 1260

R-SL-NEU-03 Szary 15 15 1260

R-SL-NEU-04 Brązowy 15 15 1260

R-SL-NEU-07 Czarny 15 15 1260

Materiał podłoża
• Gazobeton

• Płyta drewnopochodna

• Beton

• Kamień naturalny

• Szkło

• Tworzywo PVC

• Stalowa płyta warstwowa

• Płyta betonowa pełna

• Cegła pełna

• Mosiądz

• Ocynk

• Metal

Elastyczny uniwersalny akrylowy uszczelniacz bezrozpuszczalnikowy

R-SL-MA Masa akrylowa

Cechy i korzyści
• Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników

• Elastyczno – plastyczna spoina, po utwardzeniu 
odporna na wodę

• Po utwardzeniu nadaje do do malowania

• Nadaje się do większości podłoży budowlanych 
(w tym porowatych)

• Po utwardzeniu jest odporna na zmienne  
warunki atmosferyczne (w tym UV), przeznaczona 
jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Aplikacje
• Uszczelnianie elementów obróbek blacharskich 

dachów, tarasów, kominów i włazów

• Uszczelnianie elementów stolarki drewnianej w 
procesie produkcyjnym

• Uszczelnianie instalacji wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych, chłodniczych.

• Uszczelnianie kontenerów, naczep i przyczep 
samochodowych.

• Połączenia w ścianach domów, murach, tynkach  
i betonie oraz płytach gipsowo-kartonowych.

Materiał podłoża
• Gazobeton

• Beton

• Kamień naturalny

• Płyta OSB

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Drewno klejone

• Cegła pełna

• Cegła silikatowa pełna

Indeks Kolor
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-SL-MA-02 Biały 15 15 1260

Trwale plastyczno-elastyczny, idealnie biały, malowalny kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej,  
specjalnie przeznaczony do płyt gipsowo-kartonowych

R-SL-MAGK Elastyczna masa akrylowa do gips-kartonu

Cechy i korzyści
• Rekomendowana do połączeń w technologii G-K

• Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników

• Po utwardzeniu nadaje się do malowania

• Nadaje się do większości podłoży budowlanych

• Po utwardzeniu jest odporna na zmienne warun-
ki atmosferyczne (w tym UV), przeznaczona jest 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  

Aplikacje
• Wypełnianie spoin narożnych i dylatacji  

w połączeniach między płytami gipsowo- 
kartonowymi i tym podobnymi materiałami 
wykończeniowymi w systemach suchej  
zabudowy wnętrz

• Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami  
ściennymi a posadzką, listwami przypodłogowy-
mi, listwami sufitowymi, sufitami  
podwieszanymi i parapetami

• Łączenie płyt z ościeżnicami, listwami  
maskującymi i stolarką

• Zabudowa wnęk, montaż szaf z drzwiami  
przesuwnymi

• Wypełnianie wewnętrznych szczelin, rys,  
pęknięć w tynkach gipsowych, bloczkach  
gipsowych i prefabrykatach podobnego typu 

Materiał podłoża
• Płyta gipsowo-kartonowa

• Gazobeton

• Beton

• Kamień naturalny

• Płyta OSB

• Drewno klejone

• Cegła pełna

• Cegła silikatowa pełna 

Indeks Kolor
Ilość [szt.]

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze Paleta

R-SL-MAGK-02 Biały 15 15 1260
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

NOWOŚĆRT-MAXT/R/C
Wiertła SDS® max

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

„
FUNKCJONALNOŚĆ 
Wiertła Turbodrill SDS® max dają możliwość bezproblemowego 
wiercenia przez pręty zbrojeniowe o średnicach nawet do 22 mm. 

WYTRZYMAŁOŚĆ
Do 1000 otworów 1 wiertłem? Tak, to możliwe! Wiertła SDS® 
max są sprawdzone licznymi testami R&D w trudnych warunkach 
budowlanych na całym świecie. Podany wynik udało się osiągnąć 
podczas testu wykonanego w betonie klasy C50/60 z użyciem wiertła 
o średnicy 24 mm oraz młotowiertarką o sile uderzenia 8,8J. 

SZYBKOŚĆ
Specjalny kształt widii i głębokie żłobienie rdzenia wiertła umożliwia 
bardzo szybkie wiercenie dużych średnic nawet  
do 30 cm w głąb betonu w czasie 1 minuty! 

INNOWACYJNY DESIGN
Jedyne wiertło SDS® max ze 100% głowicą widiową. 
Jednoelementowa, monolityczna płytka widiowa zawiera w sobie 10 
krawędzi tnących w tym 6 krawędzi frontalnych i 4 krawędzie boczne, 
które umożliwiają łatwe i szybkie wiercenie w betonie zbrojonym bez 
uszczerbku wiertła. 
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Wiertła Turbodrill SDS® max
RT-MAXT

Wiertła Rebardrill SDS® max
RT-MAXR

Łącznik do wierteł 
Connector SDS® max
RT-MAXC

Innowacyjne wiertła SDS® max 
z masywną, pełną płytką widiową, 
przeznaczone do szybkiego wiercenia  
w betonie zbrojonym.

Wysokiej jakości wiertła SDS® max  
przeznaczone do wiercenia  
w betonie zbrojonym.

System przedłużek i łącznika SDS® max 
umożliwiający wiercenie głębokich  
otworów.

AKCESORIA DO 
ELEKTRONARZĘDZI
WIERTŁA SDS® MAX
Innowacyjne kształt wiertła niedostępny  
w konkurencyjnych produktach umożliwia osiągnięcie 
najlepszych efektów podczas wiercenia. Dzięki temu 
użytkownik zyskuje krótszy czas wykonania odwiertów  
w twardych materiałach budowlanych.

Poddane obróbce cieplnej 
dzięki której twardość 

stali wzrasta do 52 HRC 
co zapewnia optymalną 

odporność podczas pracy

Wyjątkowo wysoka jakość, 
cylindryczność i osiowość 

wykonanych otworów, 
potwierdzona międzyna-

rodowym certyfikatem 
SicherSafe®

Bardzo głębokie  
osadzenie płytki widii 

znacznie poprawia  
połączenie z trzpieniem 

wiertła co wpływa na jego 
wysoką jakość

Monolityczna płytka  
widii zwiększa  

żywotność wiertła

Punkt centrujący  
ułatwia szybkie rozpoczęcie 
wiercenia bez ślizgania się 
wiertła

Płytka widii o kącie 
natarcia 135° zapewnia 
wiercenie w zbrojonym 
betonie

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 
zapewnia wyjątkową 

wytrzymałość i trwałość

Symetrycznie rozmieszczone 
krawędzie tnące umożliwiają 
dokonanie idealnie prostych  

i osiowych odwiertów

W 100% monolityczna płytka 
widii o specjalnym kształcie 
zwiększa żywotność wiertła

Symetrycznie rozmieszczone 
krawędzie tnące umożliwiają 
dokonanie idealnie prostych  
i osiowych odwiertów  

6 frontowych krawędzi tnących 
widii umożliwia wiercenie  
w betonie zbrojonym  

4 boczne krawędzie tnące 
widii gwarantują osiowość 
wykonanych otworów  

6 bocznych stabilizatorów widii  
zmniejsza poziom wibracji  
i zapewnia optymalne parametry pracy 
młotowiertarkami o dużych mocach  
 

Bardzo głębokie osadzenie 
płytki widii znacznie poprawia 
połączenie z trzpieniem wiertła 
co wpływa na jego wysoką jakość  

2 powierzchnie odciągu urobku  
i specjalny kształt wiertła ułatwiają 
wyprowadzenie pyłu  
  

Szybkie wiercenie 
W betonie zbrojonym

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Innowacyjny kształt wiertła wyróżniający nasz produkt 
na wielu rynkach umożliwia osiągnięcie najlepszych 
efektów podczas wiercenia. Dzięki temu użytkownik 
zyskuje krótszy czas wykonania odwiertów w twardych 
materiałach budowlanych.

Specjalne potrzeby wymagają specjalnych rozwiązań. 
Dlatego też przedstawiamy poniżej instrukcję 
użytkowania systemu pozwalającego  
na wiercenie bardzo głębokich otworów. 

1. Wywiercić otwór o wymaganej średnicy powyżej 32 mm i głębokości do końca uzwojenia wiertła.
2. Połączyć ze sobą przedłużkę, adapter i wiertło w taki sposób by przedłużka mogła zostać zainstalowana  

w uchwycie młotowiertarki SDS max.
3. Kontynuować wiercenie głębokiego otworu do wymaganej głębokości.
4. Po zakończeniu pracy oczyścić łącznik i przedłużkę z urobku.

System wiercenia głębokich otworów
RT-MAXT i RT-MAXC

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

RT-SDSA Wiertła do betonu Aggressor SDS plus

Materiał podłoża
• Beton

• Kamień naturalny 

• Cegła pełna

Cechy i korzyści
• Samocentrująca końcówka wiertła umożliwia 

szybkie rozpoczęcie wiercenia

• Płytka widii o kącie natarcia 160O zapewnia  
szybsze wiercenie w betonie

• Głębokie osadzenie płytki widii znacznie  
zwiększa trwałość wiertła

• Agresywne żłobienia zwiększają wydobycie  
urobku i przyspieszają wiercenie

• Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość 
stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną 
odporność podczas pracy

• Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 
wytrzymałość i dużą trwałość

• Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i 
osiowość wykonanych otworów, potwierdzona 
międzynarodowym certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie, 

cegle, kamieniu 

• Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS plus 

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-4/110 4 110 50 1 0,0377

RT-SDSA-5/110 5 110 50 1 0,0395

RT-SDSA-5/160 5 160 100 1 0,039

RT-SDSA-5/160B12 5 160 100 1 0,042

RT-SDSA-5/210 5 210 150 1 0,036

RT-SDSA-55/110 5,5 110 50 1 0,036

RT-SDSA-55/160 5,5 160 100 1 0,041

RT-SDSA-55/260 5,5 260 100 1 0,06

RT-SDSA-6/110 6 110 50 1 0,037

RT-SDSA-6/160 6 160 100 1 0,045

RT-SDSA-6/160B12 6 160 100 12 0,57

RT-SDSA-6/210 6 210 150 1 0,045

RT-SDSA-6/210B12 6 210 150 1 0,054

RT-SDSA-6/260 6 260 200 1 0,100

RT-SDSA-6/310B12 6 310 250 12 0,884

RT-SDSA-65/110 6,5 110 50 1 0,038

RT-SDSA-65/160 6,5 160 100 1 0,046

RT-SDSA-65/210 6,5 210 150 1 0,0578

RT-SDSA-65/260 6,5 260 200 1 0,061

RT-SDSA-65/310 6,5 310 250 1 0,071

RT-SDSA-7/110 7 110 50 1 0,039

RT-SDSA-7/160 7 160 100 1 0,049

RT-SDSA-7/210 7 210 150 1 0,06

RT-SDSA-7/260 7 260 200 1 0,07

RT-SDSA-7/310 7 310 250 1 0,07

RT-SDSA-8/110 8 110 50 1 0,043

RT-SDSA-8/160 8 160 100 1 0,056

RT-SDSA-8/160B12 8 160 100 12 0,679

RT-SDSA-8/210 8 210 150 1 0,068

RT-SDSA-8/210B12 8 210 150 12 0,069

RT-SDSA-8/260 8 260 200 1 0,068

RT-SDSA Wiertła do betonu Aggressor SDS plus (cd.)

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-8/260B12 8 260 200 12 0,082

RT-SDSA-8/310 8 310 250 1 0,077

RT-SDSA-8/310B12 8 310 250 12 0,970

RT-SDSA-10/1000 10 1000 940 1 0,4549

RT-SDSA-10/110 10 110 50 1 0,051

RT-SDSA-10/160 10 160 100 1 0,069

RT-SDSA-10/160B12 10 160 100 12 1,000

RT-SDSA-10/210 10 210 150 1 0,09

RT-SDSA-10/210B12 10 210 150 12 0,087

RT-SDSA-10/260 10 260 200 1 0,077

RT-SDSA-10/260B12 10 260 200 12 0,105

RT-SDSA-10/310 10 310 250 1 0,077

RT-SDSA-10/310B12 10 310 250 12 1,000

RT-SDSA-10/360 10 360 300 1 0,1400

RT-SDSA-10/410 10 410 350 1 0,1570

RT-SDSA-12/160 12 160 100 1 0,089

RT-SDSA-12/210 12 210 150 1 0,112

RT-SDSA-12/260 12 260 200 1 0,077

RT-SDSA-12/310 12 310 250 1 0,168

RT-SDSA-12/410 12 410 350 1 0,228

RT-SDSA-13/210 13 210 150 1 0,138

RT-SDSA-13/260 13 260 200 1 0,172

RT-SDSA-14/160 14 160 100 1 0,1096

RT-SDSA-14/210 14 210 150 1 0,131

RT-SDSA-14/260 14 260 200 1 0,167

RT-SDSA-14/310 14 310 250 1 0,199

RT-SDSA-16/160 16 160 100 1 0,1379

RT-SDSA-16/210 16 210 150 1 0,1771

RT-SDSA-16/260 16 260 200 1 0,207

RT-SDSA-16/310 16 310 250 1 0,255

RT-SDSA-18/210 18 210 150 1 0,217

RT-SDSA-18/260 18 260 200 1 0,2833

RT-SDSA-18/310 18 310 250 1 0,315

RT-SDSA-18/460 18 460 400 1 0,413

RT-SDSA-20/210 20 210 150 1 0,280

RT-SDSA-20/310 20 310 250 1 0,399

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Cechy i korzyści
•  Specjalny kształt dłuta umożliwia wykonanie rowków bez 

potrzeby nacinania podłoża
•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 

wytrzymałość i dużą trwałość

RT-SDSA-PC Szpicak SDS plus

Materiał podłoża
•  Beton

•  Cegła otworowa

•  Cegła pełna

Cechy i korzyści
•  4 spiralne krawędzie tnące zapobiegają klinowaniu się dłuta 

w betonie
•  Wklęsłe powierzchnie szpicy dłuta pozwalają na przełożenie 

100% energii uderzenia
•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 

wytrzymałość i dużą trwałość

Indeks
Długość Dane logistyczne

 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-PC-12/250 250 1 0,182

Aplikacje
•  Dłutowanie i skuwanie betonu, 

cegły i innych materiałów 
budowlanych

RT-SDSA-FC Dłuta płaskie SDS plus

Materiał podłoża
•  Beton

•  Cegła otworowa

•  Cegła pełna

Cechy i korzyści
• Szeroka powierzchnia skuwająca znacznie przyśpiesza 

wykonanie pracy
•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 

wytrzymałość i dużą trwałość
•  Odpowiednia długość dłuta zapewnia wygodne 

manewrowanie podczas skuwania

Indeks
Długość Dane logistyczne

 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-FC-20/250 250 1 0,402

RT-SDSA-FC-40/250 250 1 0,300

Aplikacje
•  Skuwanie gresu, terrakoty, 

cegły i betonu

RT-SDSA-CH Dłuto kanałowe SDS plus

Materiał podłoża
•  Beton

•  Cegła otworowa

•  Cegła pełna

Indeks
Długość Dane logistyczne

 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-CH-22/250 250 1 0,300

Aplikacje
•  Wykonanie rowków w betonie i 

cegle

Materiał podłoża
• Beton

•  Cegła pełna

•  Cegła otworowa

•  Kamień naturalny

•  Gazobeton

Cechy i korzyści
• Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez 

ślizgania się wiertła

•  Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie

•  Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia po-
łączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość

•  Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwięk-
szają prędkość wiercenia

•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość 
i dużą trwałość

•  Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali wzrasta 
do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy

•  Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykona-
nych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem 
SicherSafe

Certyfikaty

RT-SDSA-SET1 Kpl. wierteł Aggressor SDS plus 3 szt

Indeks Średnica wiercenia Ø [mm] Długość [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-SET1 6, 8, 10 160 1 0,185

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie, 

cegle i kamieniu

•  Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS plus

Materiał podłoża
• Beton

•  Cegła pełna

•  Cegła otworowa

•  Kamień naturalny

•  Gazobeton

Cechy i korzyści
• Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia 

bez ślizgania się wiertła

•  Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie

•  Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia 
połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką 
jakość

•  Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i 
zwiększają prędkość wiercenia

•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 
wytrzymałość i dużą trwałość

•  Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali wzrasta 
do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy

• Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość 
wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym 
certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

RT-SDSA-SET2 Kpl. wierteł Aggressor SDS plus 5 szt

Indeks Średnica wiercenia Ø [mm] Długość [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSA-SET2 5; 6; 8; 10; 12 160 1 0,316

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie, 

cegle i kamieniu

•  Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS plus

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

RT-SDSR Wiertła do betonu zbrojonego Rebardrill SDS plus

Materiał podłoża
• Beton zbrojony

• Beton

• Kamień naturalny 

• Cegła pełna

Cechy i korzyści
• Monolityczna płytka widii znacznie zwiększa trwałość wiertła

• Odpowiedni kąt natarcia 135o pozwala na wiercenia w 
żelbetonie

• Głębokie osadzenie płytki widii znacznie zwiększa trwałość 
wiertła

• 3 symetryczne krawędzie tnące umożliwiają wiercenie 
idealnie prostych i cylindrycznych otworów blisko krawędzi, 
bez zarysowania podłoża

• Samocentrująca końcówka wiertła umożliwia szybkie 
rozpoczęcie wiercenia

• Rdzeń wiertła poddany specjalnej obróbce termicznej 
zwiększającej żywotność

• Specjalne 3 powierzchnie i kształt żłobień do szybkiego 
odciągania urobku

• Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali 
wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność 
podczas pracy

• Wiercenie bez niszczenia podłoża nawet przy krawędziach

• Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość 
wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym 
certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie 

zbrojonym, betonie, kamieniu i 
twardej cegle 

• Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS plus

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSR-5/110 5 110 50 1 0,0395

RT-SDSR-5/160 5 160 100 1 0,041

RT-SDSR-5/160B12 5 160 100 12 0,040

RT-SDSR-5/210 5 210 150 1 0,047

RT-SDSR-6/110 6 110 50 1 0,042

RT-SDSR-6/160 6 160 100 1 0,049

RT-SDSR-6/160B12 6 160 100 12 0,570

RT-SDSR-6/210 6 210 150 1 0,056

RT-SDSR-6/260 6 260 200 1 0,065

RT-SDSR-6/310 6 310 250 1 0,063

RT-SDSR-6/310B12 6 310 250 12 0,884

RT-SDSR-7/160 7 160 100 1 0,051

RT-SDSR-8/110 8 110 50 1 0,047

RT-SDSR-8/160 8 160 100 1 0,059

RT-SDSR-8/160B12 8 160 100 12 0,679

RT-SDSR-8/210 8 210 150 1 0,07

RT-SDSR-8/260 8 260 200 1 0,082

RT-SDSR-8/310 8 310 250 1 0,095

RT-SDSR-8/310B12 8 310 250 12 0,970

RT-SDSR-10/110 10 110 50 1 0,051

RT-SDSR-10/160 10 160 100 1 0,076

RT-SDSR-10/160B12 10 160 100 12 1,000

RT-SDSR-10/210 10 210 150 1 0,094

RT-SDSR-10/260 10 260 200 1 0,113

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSR-10/260B12 10 260 200 12 0,110

RT-SDSR-10/310 10 310 250 1 0,132

RT-SDSR-10/310B12 10 310 250 12 1,000

RT-SDSR-12/160 12 160 100 1 0,093

RT-SDSR-12/210 12 210 150 1 0,117

RT-SDSR-12/260 12 260 200 1 0,139

RT-SDSR-12/310 12 310 250 1 0,162

RT-SDSR-14/210 14 210 150 1 0,135

RT-SDSR-14/260 14 260 200 1 0,161

RT-SDSR-14/310 14 310 250 1 0,188

RT-SDSR-16/160 16 160 100 1 0,13

RT-SDSR-16/210 16 210 150 1 0,154

RT-SDSR-16/260 16 260 200 1 0,184

RT-SDSR-16/310 16 310 250 1 0,211

RT-SDSR-18/210 18 210 150 1 0,223

RT-SDSR-18/310 18 310 250 1 0,264

RT-SDSR-20/310 20 310 250 1 0,324

RT-SDSR Wiertła do betonu zbrojonego Rebardrill SDS plus

Materiał podłoża
•  Beton zbrojony

•  Beton

•  Kamień naturalny

•  Bloczki betonowe

•  Cegła pełna

Cechy i korzyści
• Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła

•  Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła

•  3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie 
prostych i osiowych odwiertów

•  Płytka widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie

•  Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem 
wiertła co wpływa na jego wysoką jakość

•  3 powierzchnie odciągu urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu

•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość

•  Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co 
zapewnia optymalną odporność podczas pracy

•  Wiercenie bez niszczenia podłoża nawet przy krawędziach

•  Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, 
potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

RT-SDSR-SET1 Kpl. wierteł Rebardrill SDS plus 3 szt

Indeks Średnica wiercenia Ø [mm] Długość [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSR-SET1 6, 8, 10 160 1 0,185

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie 

zbrojonym, betonie, kamieniu 
i twardej cegle

•  Przystosowane do pracy wraz 
z młotowiertarką SDS plus

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Materiał podłoża
• Beton zbrojony

•  Beton

•  Kamień naturalny

•  Bloczki betonowe

•  Cegła pełna

Cechy i korzyści
• Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła

•  Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła

•  3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie 
prostych i osiowych odwiertów

•  Płytka widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie

•  Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z 
trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość

•  3 powierzchnie odciągu urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają 
wyprowadzenie pyłu

•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość

•  Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co 
zapewnia optymalną odporność podczas pracy

•  Wiercenie bez niszczenia podłoża nawet przy krawędziach

•  Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, 
potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

RT-SDSR-SET2 Kpl. wierteł Rebardrill SDS plus 5 szt

Indeks Średnica wiercenia Ø [mm] Długość [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-SDSR-SET2 5; 6; 8; 10; 12 160 1 0,316

Aplikacje
•  Wiercenie otworów w betonie 

zbrojonym, betonie, kamieniu 
i twardej cegle

•  Przystosowane do pracy wraz 
z młotowiertarką SDS plus

Materiał podłoża
• Beton zbrojony

• Beton

• Kamień naturalny 

• Cegła pełna

Cechy i korzyści
• 6 punktów skrawających zwiększa wydajność wiercenia i przyśpiesza 

wykonanie otworów

• 3 punkty samocentrujące umożliwiają wiercenie w twardym betonie, nawet 
przez zbrojenie

• 3 głęboko osadzone płytki widii znacznie zwiększają żywotność wiertła

• Zoptymalizowana geometria wiertła pozwala na wykonanie osiowych  
i cylindrycznych otworów idealnych pod zamocowania

• Rdzeń wiertła poddany specjalnej obróbce termicznej zwiększającej 
sprężystość i odporność na złamanie

• Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą 
trwałość

• Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą 
trwałość wyjątkowa wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych 
otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

RT-MAXA Wiertła do betonu zbrojonego Aggressor SDS max

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXA-15/340 15 340 200 1 0,441

RT-MAXA-15/540 15 540 400 1 0,593

RT-MAXA-16/340 16 340 200 1 0,441

RT-MAXA-16/540 16 540 400 1 0,593

RT-MAXA-18/340 16 340 200 1 0,501

RT-MAXA-18/540 18 540 400 1 0,718

RT-MAXA-20/340 20 340 200 1 0,548

Aplikacje
• wiercenie otworów  

w betonie zbrojonym,  
betonie, kamieniu  
i twardej cegle

• Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS max

RT-MAXA Wiertła do betonu zbrojonego Aggressor SDS max (cd.)

Materiał podłoża
•  Beton

•  Płyta betonowa pełna

•  Cegła pełna

•  Bloczki betonowe

Cechy i korzyści
•  Szeroka część skuwająca dłuta pozwala na szybsze wykonanie pracy

•  Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość

•  Poddane obróbce cieplnej dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co 
zapewnia optymalną odporność podczas pracy

RT-MAXA-FC Dłuta płaskie SDS max

Aplikacje
• Dłutowanie i skuwanie betonu, 

starego gresu i terrakoty

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXA-FT-24/280 24 280 1 0,300

RT-MAXA-FT-24/400 24 400 1 0,725

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXA-20/540 20 540 400 1 0,819

RT-MAXA-22/340 22 340 200 1 0,600

RT-MAXA-22/540 22 540 400 1 0,934

RT-MAXA-24/340 24 340 200 1 0,669

RT-MAXA-24/540 24 540 400 1 1,050

RT-MAXA-25/340 25 340 200 1 0,735

RT-MAXA-25/540 25 340 400 1 1,144

RT-MAXA-26/340 26 340 200 1 0,735

RT-MAXA-26/540 26 540 400 1 1,176

RT-MAXA-28/340 28 340 200 1 0,829

RT-MAXA-28/540 28 540 400 1 1,334

RT-MAXA-30/340 30 340 200 1 0,873

RT-MAXA-30/540 30 540 400 1 1,472

Materiał podłoża
•  Beton

•  Cegła otworowa

•  Kamień naturalny

Cechy i korzyści
• 4 spiralne krawędzie tnące zapobiegają klinowaniu się dłuta w betonie

• Wklęsłe powierzchnie szpicy dłuta pozwalają na przełożenie 100% energii 
uderzenia

RT-MAXA-PC Szpicaki SDS max

Aplikacje
• Dłutowanie i skuwanie betonu, 

cegły i innych materiałów 
budowlanych

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXA-PC-18/280 18 280 1 0,485

RT-MAXA-PC-18/400 18 400 1 0,879

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

NOWOŚĆRT-MAXH
RT-SDSH
Wiertła rurowe 
Idealne wiercenie dla kotwienia

„
BEZPIECZEŃSTWO
Dzięki specjalnej konstrukcji i funkcjonalności wierteł Dustlessdrill  
w czasie wiercenia otworu  nie wydostaje się na zewnątrz szkodliwy 
dla zdrowia pył. Jest to szczególnie istotne podczas wiercenia  
w stropach gdzie podczas przygotowywania otworu standardowym 
wiertłem cały urobek spada na użytkownika. W takich sytuacjach 
idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie wiertła rurowego.

ERGONOMIA PRACY 
Wysokiej jakości zamocowania wymagają przygotowania osiowych, 
cylindrycznych i co ważne, wolnych od pyłów otworów. System  
wiercenia wiertłami Dustlessdrill zapewnia optymalne parametry 
podczas odwiertu bez potrzeby używania dodatkowych akcesoriów.
Poprawnie wyczyszczony otwór gwarantuje poprawę nośności kotwy 
nawet do 85%.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
40 % - o tyle skraca się czas przygotowania otworu dla wierteł  
Dustlessdrill. Oszczędność czasu to jedna z głównych przewag  
wierteł rurowych nad wiertłami spiralnymi. 

JAKOŚĆ i ŻYWOTNOŚĆ
Niezawodność zamocowania zależy m. in. od geometrii wierconego
otworu. Z tego powodu procesy certyfikacji charakteryzuje  
się wysokimi wymaganiami dotyczącymi stosowanych wierteł. 
Międzynarodowe oznaczenie PGM Sicher Safe®, które zostało  
przyznane naszym wiertłom rurowym stanowi dowód   
bezpieczeństwa ich stosowania oraz najlepszej ich jakości. 

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

WIERTŁA RUROWE
Wiertła Dustlessdrill SDS® plus i SDS® max to nie 
tylko gwarancja pewnego zakotwienia zgodnego 
z wytycznymi systemu Rawlplug. Ich stosowanie 
oszczędza także czas potrzebny na wiercenie  
oraz redukuje emisję szkodliwego pyłu chemicznego, 
co staje się wymogiem na budowach w coraz 
większej ilości państw (np. rekomendacja  
OSHA w USA lub HSE w wielkiej Brytanii).

AKCESORIA DO 
ELEKTRONARZĘDZI

Wiertła rurowe 
Dustlessdrill SDS® max
RT-MAXH 
Wiertła rurowe SDS® max do bezpyłowego 
wiercenia w betonie zbrojonym.

Wiertła rurowe 
Dustlessdrill SDS® plus
RT-SDSH
Wiertła rurowe SDS® plus  
do bezpyłowego wiercenia w betonie.

Zintegrowana z wiertłem gumowana  
przejściówka umożliwia podłączenie rury 

odkurzacza i bezpyłowe wiercenie otworów

Stal o specyfikacji  
34CrNiMo6 zapewnia  
wysoką wytrzymałość  
i dużą trwałość

Dwa otwory w rdzeniu  
wiertła umożliwiają  

wiercenie z jednoczesnym  
odsysaniem urobku  

(dzięki możliwości  
podłączenia odkurzacza)

RT-MAXH 
 � 3 głęboko osadzone płytki widii 
znacznie zwiększają żywotność  
i efektywność wiertła
 � 4 krawędzie tnące zwiększają  
wydajność wiercenia  
i przyśpieszają wykonanie  
otworów

Szybki odciąg urobku  
zwiększa szybkość 
wiercenia oraz zwiększa 
żywotność wiertła 
(zmniejsza tarcie)

Wiercenie bez niszczenia podłoża  
nawet przy krawędziach

Punkt centrujący  
umożliwia szybkie 

rozpoczęcie wiercenia  
bez ślizgania się wiertła

Wiercenie z odsysaniem sprawia,  
że otwór jest gładki i czysty

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość  
wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym  

certyfikatem SicherSafe®

Bezpieczeństwo  
i żywotność

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Specjalny system wiercenia bezpyłowego wymaga 
od użytkownika prawidłowego założenia wiertła, 
które umożliwi osiągnięcie najlepszych wyników.

Specjalny system wiercenia bezpyłowego wymaga od użytkownika 
prawidłowego założenia wiertła. Dzięki temu pył odsysany  
jest sprawnie i bez uszczerbku dla zdrowia użytkownika.

1. Przed rozpoczęciem wiercenia należy upewnić się, że odkurzacz jest włączony  
i posiada odpowiedni ciąg powietrza.

2. Osadzić wiertło rurowe w uchwycie młotowiertarki SDS® plus.
3. Wsunąć końcówkę węża odkurzacza w szczelinę gumowego łącznika wiertła.

Wiertła rurowe  
Dustlessdrill SDS® plus i SDS® max
RT-SDSH i RT-MAXH

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Materiał podłoża
•  Beton zbrojony

•  Beton

•  Cegła pełna

•  Bloczki betonowe

Cechy i korzyści
• Dwa otwory w rdzeniu wiertła umożliwiają wiercenie z 

jednoczesnym odsysaniem urobku (dzięki możliwości 
podłączenia odkurzacza)

•  Wiercenie z odsysaniem sprawia, że otwór jest gładki i czysty

•  Szybki odciąg urobku zwiększa szybkość wiercenia oraz 
zwiększa żywotność wiertła (zmniejsza tarcie)

•  Wykonane otwory nie wymagają dodatkowych operacji 
czyszczenia pod zamocowania, co znacznie skraca czas montażu

•  Zintegrowana z wiertłem gumowana przejściówka umożliwia 
podłączenie rury odkurzacza i bezpyłowe wiercenie otworów

•  3 głęboko osadzone płytki widii znacznie zwiększają żywotność  
i efektywność wiertła

•  4 krawędzie tnące zwiększają wydajność wiercenia i 
przyśpieszają wykonanie otworów

•  Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez 
ślizgania się wiertła

•  Zoptymalizowana geometria wiertła w kształcie litery Y, 
pozwala na wykonanie osiowych i cylindrycznych otworów 
idealnych pod zamocowania

•  Rdzeń ze stali o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 
wytrzymałość i dużą trwałość

•  Zoptymalizowana geometria wiertła w kształcie litery Y, 
pozwala na wykonanie osiowych i cylindrycznych otworów 
idealnych pod zamocowania

•  Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość 
wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym 
certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

RT-MAXH Wiertła rurowe Dustlessdrill SDS max

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie 

zbrojonym, betonie, kamieniu  
i twardej cegle

NOWOŚĆ!

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXH-14/600 14 600 400 1 0,822

RT-MAXH-16/600 16 600 400 1 0,917

RT-MAXH-18/600 18 600 400 1 0,993

RT-MAXH-20/600 20 600 400 1 1,128

RT-MAXH-22/600 22 600 400 1 1,128

RT-MAXH-25/600 25 600 400 1 1,123

RT-MAXH-28/600 28 600 400 1 1,288

RT-MAXH-30/600 30 600 400 1 1,435

RT-MAXH-32/600 32 600 400 1 1,479

RT-MAXH-35/600 35 600 400 1 1,586

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXR-12/340 12 340 200 1 0,382

RT-MAXR-12/540 12 540 400 1 0,477

RT-MAXR-14/340 14 340 200 1 0,506

RT-MAXR-14/540 14 540 400 1 0,403

RT-MAXR-15/340 15 340 200 1 0,441

RT-MAXR-15/540 15 540 400 1 0,593

RT-MAXR-16/340 16 340 200 1 0,441

RT-MAXR-16/540 16 540 400 1 0,593

RT-MAXR-18/340 18 340 200 1 0,501

RT-MAXR-18/540 18 540 400 1 0,718

RT-MAXR-20/340 12 340 200 1 0,548

RT-MAXR-20/540 20 540 400 1 0,819

Materiał podłoża
• Beton zbrojony

• Beton

• Kamień naturalny

• Bloczki betonowe

• Cegła pełna

Cechy i korzyści
• Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność 

wiertła 

• Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie 
wiercenia bez ślizgania się wiertła

• 3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące 
umożliwiają dokonanie idealnie prostych i 
osiowych odwiertów

• Płytka widii o kącie natarcia 135° umożliwia 
wiercenie w zbrojonym betonie

• Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie 
poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co 
wpływa na jego wysoką jakość

• 3 powierzchnie odciągu urobku i specjalny 
kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu

• Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką 
wytrzymałość i dużą trwałość

• Poddane obróbce cieplnej dzięki której 
twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia 
optymalną odporność podczas pracy 

• Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i 
osiowość wykonanych otworów, potwierdzona 
międzynarodowym certyfikatem SicherSafe

Certyfikaty

RT-MAXR Rebardrill SDS max

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie 

zbrojonym, betonie, kamieniu i 
twardej cegle

• Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS max

NOWOŚĆ!

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI



117116

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

Cechy i korzyści
• W 100% monolityczna płytka widii o specjalnym kształcie 

zwiększa żywotność wiertła

• Symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają 
dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów 

• 6 frontowych krawędzi tnących widii umożliwia wiercenie   
w betonie zbrojonym  

• 4 boczne krawędzie tnące widii gwarantują osiowość 
wykonanych otworów  

• 6 bocznych stabilizatorów widii zmniejsza poziom wibracji  
i zapewnia optymalne parametry pracy młotowiertarkami  
o dużych mocach  

• Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia 
połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość  

• 2 powierzchnie odciągu urobku i specjalny kształt wiertła 
ułatwiają wyprowadzenie pyłu 

RT-MAXT Turbodrill SDS max

Aplikacje
• Wiercenie otworów w betonie 

zbrojonym, betonie, kamieniu i 
twardej cegle

• Przystosowane do pracy wraz z 
młotowiertarką SDS max

Materiał podłoża
• Beton zbrojony

• Beton

• Kamień naturalny

• Bloczki betonowe

• Cegła pełna

Indeks
Opis Dane logistyczne

Ø [mm] L [mm] L1 [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-MAXT-15/340 15 340 200 1 0,441

RT-MAXT-15/540 15 540 400 1 0,593

RT-MAXT-16/340 16 340 200 1 0,441

RT-MAXT-16/540 16 540 400 1 0,593

RT-MAXT-18/340 18 340 200 1 0,502

RT-MAXT-18/540 8 540 400 1 0,718

RT-MAXT-20/340 20 340 200 1 0,548

RT-MAXT-20/540 20 540 400 1 0,819

RT-MAXT-22/340 22 340 200 1 0,600

RT-MAXT-22/540 22 540 400 1 0,934

RT-MAXT-24/340 24 340 200 1 0,670

RT-MAXT-24/540 24 540 400 1 1,050

RT-MAXT-25/340 25 340 200 1 0,735

RT-MAXT-25/540 25 540 400 1 1,144

RT-MAXT-26/340 26 340 200 1 0,735

RT-MAXT-26/540 26 540 400 1 1,176

RT-MAXT-28/340 28 340 200 1 0,829

RT-MAXT-28/540 28 540 400 1 1,195

RT-MAXT-30/340 30 340 200 1 0,873

RT-MAXT-30/540 30 540 400 1 1,335

RT-MAXT-32/340 32 340 200 1 0,880

RT-MAXT-32/540 32 540 400 1 1,465

RT-MAXT-35/340 35 340 200 1 0,965

RT-MAXT-35/540 35 540 400 1 1,956

RT-MAXT-35/690 35 690 550 1 2,100

RT-MAXT-36/540 36 540 400 1 1,945

RT-MAXT-38/340 38 340 200 1 1,100

RT-MAXT-38/540 38 540 400 1 1,742

RT-MAXT-40/540 40 540 400 1 2

RT-MAXT-42/540 42 540 400 1 2,28

RT-MAXT-45/540 45 540 400 1 2,28



119118
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AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

RT-BIT-ADAP/2M Adapter do grotów z 2 magnesami

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość L [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-BIT-ADAP/2M 1/4” 60 1 0,045

Aplikacje
•  Dokładniejsze 

przytrzymywanie wkrętów 
podczas aplikacji w różnych 
podłożach

Cechy i korzyści
•  Pierścień i gwint adaptera pozwalają na 

dokręcanie wkrętów na ustawioną głębokość

•  Mocny magnes wewnętrzny prawidłowo 
przytrzymuje grot i wkręt podczas wkręcania

•  Dodatkowy magnes na pierścieniu ułatwia 
wkręcanie wkrętów w trudno dostępnych 
miejscach i zapobiega szybkiemu zużyciu grota

•  Uchwyt 1/4” (6,35mm) pozwala na zastosowanie 
w większości wkrętarek i wiertarko-wkrętarek 
dostępnych na rynku

RT-BIT-ADAP/60 Uchwyt magnetyczny 1/4”

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość L [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-BIT-ADAP/60 1/4” 60 1 0,03

Aplikacje
•  Przeznaczony do stosowania z 

grotami do wkręcania wkrętów 
i innych aplikacji zamocowań

Cechy i korzyści
•  Adapter ze stali nierdzewnej zwiększa odporność 

na uszkodzenia

•  Mocny magnes wewnętrzny prawidłowo 
przytrzymuje grot i wkręt podczas wkręcania

•  Uchwyt 1/4” (6,35mm) pozwala na zastosowanie 
w większości wkrętarek i wiertarko-wkrętarek 
dostępnych na rynku

RT-BIT-ADAP/QC Adapter z szybką wymianą grotów

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-BIT-ADAP/QC 1/4” 60 1 0,038

Aplikacje
•  Szybka wymiana grotów 

podczas pracy z dużą ilością 
różnorodnych wkrętów

Cechy i korzyści
•  Blokada w adapterze uniemożliwia wypadanie 

grotu podczas wkręcania

•  Specjalny pierścień pozwala na bardzo szybką 
wymianę grotu

•  Mocny magnes wewnętrzny prawidłowo 
przytrzymuje grot i wkręt podczas wkręcania

•  Uchwyt 1/4” (6,35mm) pozwala na zastosowanie 
w większości wkrętarek i wiertarko-wkrętarek 
dostępnych na rynku

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość L [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-BIT-ADAP/SDS SDS plus 78 1 0,053

RT-BIT-ADAP/SDS Adapter do grotów SDS plus

Aplikacje
•  Wkręcanie sieciową 

i akumulatorową 
młotowiertarką SDS plus

Cechy i korzyści
•  Adapter ze stali nierdzewnej zwiększa odporność 

na uszkodzenia

•  Mocny magnes wewnętrzny prawidłowo 
przytrzymuje grot i wkręt podczas wkręcania

•  Uchwyt SDS plus pozwala na pracę z większością 
młotowiertarek dostępnych na rynku

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z łebkiem 

gwiazdowym, typu Pozidriv, 
do szerokiej gamy zastosowań 
w drewnie i zamocowaniach 
lekkich

Cechy i korzyści
•  Specjalna stal S2 wpływa na żywotność produktu

•  Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie 
hartowania która zwiększa twardość grotu do 60 HRC

•  Precyzyjnie frezowana głowica grotu pozwala na 
dokładne dopasowanie do gniazda wkręta

•  Specjalny kształt grotu zwiększa jego odporność 
na skręcenie tzw. efekt „torsion”

•  Powłoka antykorozyjna, koloru niebieskiego, 
zapobiega rdzewieniu

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z łebkiem 

krzyżowym, typu Phillips, do 
drewna i płyt gipsowych

Cechy i korzyści
•  Specjalna stal S2 wpływa na żywotność produktu

•  Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie 
hartowania która zwiększa twardość grotu do 60 HRC

•  Precyzyjnie frezowana głowica grotu pozwala na 
dokładne dopasowanie do gniazda wkręta

•  Specjalny kształt grotu zwiększa jego odporność 
na skręcenie tzw. efekt „torsion”

•  Powłoka antykorozyjna, koloru niebieskiego, 
zapobiega rdzewieniu

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ L [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.] Waga [kg]

RT-BIT-HEX4X3 HEX4 25 3 1 0,024

RT-BIT-HEX4/25 HEX4 25 20 1 0,03

RT-BIT-HEX6/25 HEX6 25 20 1 0,03

RT-BIT-HEX8/25 HEX8 25 20 1 0,03

Cechy i korzyści
• Specjalna stal S2 wpływa na żywotność produktu

•  Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie 
hartowania która zwiększa twardość grotu do 60 HRC

•  Precyzyjnie frezowana głowica grotu pozwala na 
dokładne dopasowanie do gniazda wkręta

•  Specjalny kształt grotu zwiększa jego odporność 
na skręcenie tzw. efekt „torsion”

• Powłoka antykorozyjna, koloru niebieskiego, 
zapobiega rdzewieniu

RT-BIT-HEX Groty sześciokątne typu HEX

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z łebkiem 

sześciokątnym, typu Hex, do 
różnorodnych zastosowań

RT-BIT-PH Groty Phillips

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-BIT-PH1/25 PH1 25 20 1 0,088

RT-BIT-PH2/25 PH2 25 20 1 0,107

RT-BIT-PH2/50 PH2 50 10 1 0,117

RT-BIT-PH3/25 PH3 25 20 1 0,111

RT-BIT-PH1X3 PH1 25 3 1 0,021

RT-BIT-PH2X3 PH2 25 3 1 0,024

RT-BIT-PH3X3 PH3 25 3 1 0,025

RT-BIT-PH123 PH1 PH2 PH3 25 3 1 0,060

RT-BIT-PZ Groty Pozidriv

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-BIT-PZ1/25 PZ1 25 20 1 0,0873

RT-BIT-PZ2/25 PZ2 25 20 1 0,109

RT-BIT-PZ2/50 PZ2 50 10 1 0,0574

RT-BIT-PZ3/25 PZ3 25 20 1 0,111

RT-BIT-PZ1X3 PZ1 25 3 1 0,022

RT-BIT-PZ2X3 PZ2 25 3 1 0,024

RT-BIT-PZ3X3 PZ3 25 3 1 0,025

RT-BIT-PZ123 PZ1 PZ2 PZ3 25 3 1 0,025
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AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

RT-BIT-TORX Groty typu T

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-BIT-TORX10/25 T10 25 20 1 0,300

RT-BIT-TORX15/25 T15 25 20 1 0,300

RT-BIT-TORX20/25 T20 25 20 1 0,300

RT-BIT-TORX25/25 T25 25 20 1 0,300

RT-BIT-TORX30/25 T30 25 20 1 0,115

RT-BIT-TORX40/25 T40 25 20 1 0,131

RT-BIT-TORX50/25 T50 25 20 1 0,300

RT-BIT-TORX10X3 T10 25 3 1 0,024

RT-BIT-TORX15X3 T15 25 3 1 0,024

RT-BIT-TORX20X3 T20 25 3 1 0,024

RT-BIT-TORX25X3 T25 25 3 1 0,023

RT-BIT-TORX30X3 T30 25 3 1 0,025

RT-BIT-TORX40X3 T40 25 3 1 0,028

RT-BIT-TORX50X3 T50 25 3 1 0,024

RT-BIT-T253040 T25 T30 T40 25 3 1 0,024

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z 

gniazdem typu Torx do 
drewna, metalu i betonu

Cechy i korzyści
•  Specjalna stal S2 wpływa na żywotność produktu

•  Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie 
hartowania która zwiększa twardość grotu do 60 HRC

•  Precyzyjnie frezowana głowica grotu pozwala na 
dokładne dopasowanie do gniazda wkręta

•  Specjalny kształt grotu zwiększa jego odporność na 
skręcenie tzw. efekt „torsion”

•  Powłoka antykorozyjna, koloru niebieskiego, 
zapobiega rdzewieniu

RT-BIT-SET1 Zestaw grotów

Aplikacje
•  Zestaw najbardziej 

popularnych typów i 
rozmiarów grotów do 
wkręcania wkrętów i aplikacji 
zamocowań

Cechy i korzyści
•  Specjalna stal S2 wpływa na żywotność produktu

•  Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie 
hartowania która zwiększa twardość grotu do 60 HRC

•  Precyzyjnie frezowana głowica grotu pozwala na 
dokładne dopasowanie do gniazda wkręta

•  Specjalny kształt grotu zwiększa jego odporność na 
skręcenie tzw. efekt „torsion”

•  Powłoka antykorozyjna, koloru niebieskiego, 
zapobiega rdzewieniu

•  Wysokiej jakości uchwyt do grotów 1/4” z mocnym 
magnesem wewnętrznym

•  Dedykowany otwór 1/4” w obudowie zestawu 
umożliwia zastosowanie jako wkrętaka ręcznego

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-BIT-SET1
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, H4 25

1 0,109
ADAPTER 1/4’’ 60

Cechy i korzyści
• Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

zwiększającej odporność na uszkodzenia

•  Mocny magnes wewnętrzny prawidłowo 
przytrzymuje grot i wkręt podczas wkręcania

•  Uchwyt 1/4” (6,35mm) pozwala na zastosowanie 
w większości wkrętarek i zakrętarek udarowych 
dostępnych na rynku

RT-IBIT-ADAP Udarowy adapter do grotów

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ Długość L [mm] Ilość [szt.] Waga [kg]

RT-IBIT-ADAP/58 1/4” 58 1 0,300

Aplikacje
•  Przeznaczony do stosowania 

z grotami udarowymi, do 
wkręcania wkrętów i innych 
aplikacji zamocowań

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ L [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-IBIT-HEX4/25 HEX 4 25 20 1 0,300

RT-IBIT-HEX6/25 HEX 6 25 20 1 0,300

Cechy i korzyści
• Twardość 58-60 HRC umożliwia pokonywanie 

dużych momentów obrotowych i pracę 
zakrętarkami udarowymi

•  Specjalne nacięcia umożliwiają lepsze 
utrzymywanie w uchwycie maszyny bez 
wypadania grotu

•  Dokładnie frezowana głowica grotu umożliwia 
lepsze spasowanie z gniazdem wkręta

•  Specjalna powłoka antykorozyjna, koloru 
czarnego, zabezpiecza przed rdzewieniem

•  Laserowe znakowanie typu grotu umożliwia 
rozpoznanie grotu nawet po zużyciu

RT-IBIT-HEX Udarowe groty sześciokątne typu HEX

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z łebkiem 

sześciokątnym, typu Hex, do 
szerokiej gamy zastosowań z 
zakrętarkami udarowymi

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ L [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-IBIT-PH1/25 PH1 25 20 1 0,300

RT-IBIT-PH2/25 PH2 25 20 1 0,300

RT-IBIT-PH3/25 PH3 25 20 1 0,300

RT-IBIT-PH Udarowe groty Phillips

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z łebkiem 

krzyżowym, typu Phillips, do 
szerokiej gamy zastosowań z 
zakrętarkami udarowymi

Cechy i korzyści
•  Twardość 58-60 HRC umożliwia pokonywanie 

dużych momentów obrotowych i pracę 
zakrętarkami udarowymi

•  Specjalne nacięcia umożliwiają lepsze utrzymywanie 
w uchwycie maszyny bez wypadania grotu

•  Dokładnie frezowana głowica grotu umożliwia 
lepsze spasowanie z gniazdem wkręta

•  Specjalna powłoka antykorozyjna, koloru 
czarnego, zabezpiecza przed rdzewieniem

•  Laserowe znakowanie typu grotu umożliwia 
rozpoznanie grotu nawet po zużyciu
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AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ L [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-IBIT-T20/25 T20 25 20 1 0,300

RT-IBIT-T25/25 T25 25 20 1 0,300

RT-IBIT-T30/25 T30 25 20 1 0,300

RT-IBIT-T40/25 T40 25 20 1 0,300

RT-IBIT-T Udarowe groty typu T

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z 

gniazdem typu Torx, do 
szerokiej gamy zastosowań  
z zakrętarkami udarowymi

Cechy i korzyści
•  Twardość 58-60 HRC umożliwia pokonywanie 

dużych momentów obrotowych i pracę 
zakrętarkami udarowymi

•  Specjalne nacięcia umożliwiają lepsze utrzymywanie 
w uchwycie maszyny bez wypadania grotu

•  Dokładnie frezowana głowica grotu umożliwia 
lepsze spasowanie z gniazdem wkręta

•  Specjalna powłoka antykorozyjna, koloru 
czarnego, zabezpiecza przed rdzewieniem

•  Laserowe znakowanie typu grotu umożliwia 
rozpoznanie grotu nawet po zużyciu

Indeks
Opis Dane logistyczne

Typ L [mm]
Ilość w opakowaniu  

jednostkowym [szt.]
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga [kg]

RT-IBIT-PZ1/25 PZ1 25 20 1 0,300

RT-IBIT-PZ2/25 PZ2 25 20 1 0,300

RT-IBIT-PZ3/25 PZ3 25 20 1 0,300

RT-IBIT-PZ Udarowe groty Pozidriv

Aplikacje
•  Wkręcanie wkrętów z łebkiem 

gwiazdowym, typu Pozidriv,  
do szerokiej gamy zastosowań 
z zakrętarkami udarowymi

Cechy i korzyści
•  Twardość 58-60 HRC umożliwia pokonywanie 

dużych momentów obrotowych i pracę 
zakrętarkami udarowymi

•  Specjalne nacięcia umożliwiają lepsze utrzymywanie 
w uchwycie maszyny bez wypadania grotu

•  Dokładnie frezowana głowica grotu umożliwia 
lepsze spasowanie z gniazdem wkręta

•  Specjalna powłoka antykorozyjna, koloru 
czarnego, zabezpiecza przed rdzewieniem

•  Laserowe znakowanie typu grotu umożliwia 
rozpoznanie grotu nawet po zużyciu

Cechy i korzyści
• Średnice otwornic idealnie dopasowane do pracy 

wykonywanej przez elektryków (RT-HS-SET1E) 
i hydraulików (RT-HS-SET2P)

• Szlifowane, hartowane próżniowo zęby pozwalają 
na precyzyjne wiercenie i zwiększają żywotność

• Ostrze bimetalowe, umożliwia wiercenie 
otworów w drewnie, płytach g-k oraz stali i 
metalach nieżelaznych

RT-HS-SET Zestawy otwornic

Indeks
Opis Dane logistyczne

Średnica
 [mm]

Wyposażenie
Opakowanie  

jednostkowe [szt.]
Waga
 [kg]

RT-HS-SET1E 20, 25, 32, 40, 51, 65 2 adaptery 1 1,235

RT-HS-SET2P 19, 22, 29, 38, 44, 57 2 adaptery 1 1,1179

Materiał podłoża
• Drewno

• Drewno klejone

• Blacha stalowa

• Płyta gipsowo-kartonowa

• Płyta OSB

• Profile z PCV

• Drewno konstrukcyjne

• Metale nieżelazneAplikacje
•  Wiercenie otworów 

o dużych średnicach 
w metalu, aluminium, 
plastiku drewnie 
i materiałach 
drewnopochodnych

Indeks Rodzaj cięcia Rozstaw zęba

Opis Dane logistyczne

L [mm] L1 [mm]
Ilość szt.  

w opakowaniu

Opakowanie  
jednostkowe 

[szt.]
Waga [kg]

RT-JSB-M150C zgrubne 2.5 150 130 5 1 0,094

RT-JSB-M150C Brzeszczot do pilarek szablowych do cięcia metalu

Cechy i korzyści
• Uzębienie frezowane i faliste jest idealnym 

rozwiązaniem dla prostego cięcia metali

•  Uniwersalny system mocowania pozwala na 
pracę z najbardziej popularnymi pilarkami 
szablowymi dostępnymi na rynku

•  Ostrze bimetalowe, umożliwia cięcie stali i metali 
nieżelaznych  

Materiał podłoża
•  Blacha stalowa

•  Metale nieżelazne

Aplikacje
•  Przeznaczone do 

prostego cięcia arkuszy 
blach, metali żelaznych i 
nieżelaznych

Indeks Rodzaj cięcia Rozstaw zęba

Opis Dane logistyczne

L [mm] L1 [mm]
Ilość szt.  

w opakowaniu

Opakowanie  
jednostkowe 

[szt.]
Waga [kg]

RT-JSB-M150M precyzyjne 1.8 150 130 5 1 0,097

RT-JSB-M150M Brzeszczot do pilarek szablowych do cięcia metalu

Cechy i korzyści
• Uzębienie frezowane i faliste jest idealnym 

rozwiązaniem dla prostego cięcia metali

•  Uniwersalny system mocowania pozwala na 
pracę z najbardziej popularnymi pilarkami 
szablowymi dostępnymi na rynku

•  Ostrze bimetalowe, umożliwia cięcie stali i metali 
nieżelaznych  

Materiał podłoża
•  Blacha stalowa

•  Metale nieżelazne

Aplikacje
•  Przeznaczone do 

prostego cięcia arkuszy 
blach, metali żelaznych i 
nieżelaznych
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

Indeks
Opis Dane logistyczne

Wysokość segmentu
[mm]

Średnica tarczy 
[mm]

Średnica wewnętrzna 
[mm]

Ilość szt.  
w opakowaniu

Waga
 [kg]

RT-DDB-115 12 115 22,23 1 0,1567

RT-DDB-125 12 125 22,23 1 0,188

RT-DDB-230 12 230 22,23 1 0,7426

RT-DDB Ściernice diamentowe do cięcia betonu

Cechy i korzyści
• Równomiernie rozłożony diament w segmencie 

pozwala uzyskać stałe parametry cięcia

•  Wysoki, 12 mm, segment zapewnia 
wydłużenie czasu pracy

•  Wysokiej jakości połączenie segmentów z 
tarczą zwiększa żywotność i efektywność 
cięcia

•  Rowki kompensacyjne chłodzące tarcze 
pozwalają na pracę bez chłodzenia wodą

•  Otwór wewnętrzny 22,23 mm pozwala na 
zastosowanie ze wszystkimi szlifierkami 
kątowymi dostępnymi na rynku

Materiał podłoża
• Beton

•  Cegła pełna

•  Bloczki betonowe

•  Cegła otworowa

Indeks
Opis Dane logistyczne

Wysokość segmentu
[mm]

Średnica tarczy
[mm]

Średnica wewnętrzna 
[mm]

Ilość szt.  
w opakowaniu

Waga 
[kg]

RT-DDA-115 10 115 22,23 1 0,1617

RT-DDA-125 10 125 22,23 1 0,180

RT-DDA-230 10 230 22,23 1 0,7321

Cechy i korzyści
• Specjalny kształt segmentu umożliwia cięcie 

twardych materiałów

•  Wysoki, 10 mm, segment zapewnia wydłużenie 
czasu pracy

•  Rowki kompensacyjne chłodzące tarcze 
pozwalają na pracę bez chłodzenia wodą

•  Wysokiej jakości laserowe połączenie segmentów 
z tarczą zwiększa żywotność i efektywność cięcia

•  Otwór wewnętrzny 22,23 mm pozwala na 
zastosowanie ze wszystkimi szlifierkami 
kątowymi dostępnymi na rynku

Materiał podłoża
•  Beton zbrojony

•  Beton

•  Kostka brukowa

Aplikacje
•  Cięcie betonu zbrojonego, 

kostki brukowej i 
twardych materiałów 
budowlanych

RT-DDA Ściernice diamentowe do cięcia betonu zbrojonego

Certyfikaty

Aplikacje
•  Cięcie betonu, cegły, 

pustaka i innych 
materiałów budowlanych

Certyfikaty
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

URAWLPLUG UNIWERSALNE

FF1 Nylonowy kołek ramowy

FF1 Nylonowy kołek ramowy

Kołek ramowy z kołnierzem i łbem stożkowym

Kołek ramowy z kołnierzem i łbem sześciokątnym

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Waga Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj oz oj

R-S3-FF1N10K080/6 95x220 10 80 5 5 0,334 0,334 5906675202396

R-S3-FF1N10K100/6 95x220 10 100 5 5 0,365 0,365 5906675202402

R-S3-FF1N10K120/4 95x220 10 120 5 5 0,309 0,309 5906675202419

R-S3-FF1N10K140/4 95x220 10 140 5 5 0,356 0,356 5906675202426

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Waga Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj oz oj

R-S3-FF1N10L080/6 95x220 10 80 5 5 0,3 0,3 5906675202433

R-S3-FF1N10L100/6 95x220 10 100 5 5 0,332 0,332 5906675202440

R-S3-FF1N10L120/4 95x220 10 120 5 5 0,288 0,288 5906675202457

R-S3-FF1N10L140/4 95x220 10 140 5 5 0,324 0,324 5906675202464

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-UNO-05/50 95x165 5 24 5 5 5906675272665

R-S3-UNO-06/50 95x165 6 28 5 5 5906675272672

R-S3-UNO-08/30 95x165 8 32 5 5 5906675272689

R-S3-UNO-10/20 95x165 10 36 5 5 5906675272696

UNO Kołek uniwersalny

Prawdziwie uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem  
do zakotwień w podłożach pełnych i otworowych

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 66

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 66

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 70

URAWLPLUG UNIWERSALNE

Indeks
Kołek Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

Nazwa Ilość [mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-UNO-RBG

UNO 6 30

95x220

6 28

5 5 5906675259956UNO 8 20 8 32

UNO 10 10 10 36

R-S3-UNO-YRB

UNO 5 10

95x165

5 24

5 5 5906675259963UNO 6 12 6 28

UNO 8 8 8 32

Indeks
Kołek Wkręt Rozmiar 

 opakowania Kołek Wkręt Ilość Kod kreskowy

Nazwa Ilość Nazwa Ilość [mm] Średnica Długość Średnica Długość oj oz oj

R-S3-UNO-YRB+

UNO 6 20 3530 20

95x220

6 28 3.5 30

5 5 5906675202532UNO 8 20 4030 20 8 32 4 30

UNO 10 20 4540 20 10 36 4.5 40

Indeks
Rozmiar opakowania Kołek Wkręt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość Średnica Długość oj oz oj

R-S3-UNO-05+/12 80x145 5 24 3.5 30 5 5 5906675259727

R-S3-UNO-05+/40 95x165 5 24 3.5 30 5 5 5906675202488

R-S3-UNO-06+/10 80x145 6 28 4 30 5 5 5906675259871

R-S3-UNO-06+/36 95x165 6 28 4 30 5 5 5906675202495

R-S3-UNO-08+/8 80x145 8 32 4.5 40 5 5 5906675259949

R-S3-UNO-08+/20 95x165 8 32 4.5 40 5 5 5906675202501

R-S3-UNO-10+/15 95x165 10 36 5 50 5 5 5906675202525

UNO Kołek uniwersalny z wkrętem

UNO Mix kołków uniwersalnych

UNO Mix kołków uniwersalnych z wkrętem

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 70

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 70

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 70
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-4ALL-05K/12 80x145 5 25 5 5 5906675202389

R-S3-4ALL-06K/10 80x145 6 30 5 5 5906675235790

R-S3-4ALL-08K/8 80x145 8 40 5 5 5906675235813

R-S3-4ALL-10SK/4 95x165 10 50 5 5 5906675235851

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-4ALL-05/26 80x145 5 25 5 5 5906675235738

R-S3-4ALL-05/100 95x165 5 25 5 5 5906675272641

R-S3-4ALL-06/20 80x145 6 30 5 5 5906675235776

R-S3-4ALL-06/80 95x165 6 30 5 5 5906675272658

R-S3-4ALL-08/20 95x165 8 40 5 5 5906675202372

R-S3-4ALL-10/12 95x165 10 50 5 5 5906675235837

Indeks
Rozmiar opakowania Kołek Wkręt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość Średnica Długość oj oz oj

R-S3-4ALL-05+/20 80x145 5 25 3.5 30 5 5 5906675235745

R-S3-4ALL-05+/40 95x165 5 25 3.5 30 5 5 5906675202341

R-S3-4ALL-06+/14 80x145 6 30 4.5 40 5 5 5906675235783

R-S3-4ALL-06+/30 95x165 6 30 4.5 40 5 5 5906675202358

R-S3-4ALL-08+/10 95x165 8 40 5 50 5 5 5906675202365

R-S3-4ALL-10+/8 95x165 10 50 6 60 5 5 5906675202389

R-S3-4ALL-10+/10 95x165 10 50 6 60 5 5 5906675202389

4ALL Nylonowy kołek uniwersalny

4ALL Nylonowy kołek uniwersalny z wkrętem

Najwyższej jakości kołek nylonowy do wszystkich rodzajów podłoży

4ALL Nylonowy kołek uniwersalny z hakiem kątowym

URAWLPLUG UNIWERSALNE

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 68

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 69

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 69

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-4ALL-05S/12 80x145 5 25 5 5 5906675235769

R-S3-4ALL-06S/10 80x145 6 30 5 5 5906675235806

R-S3-4ALL-08S/8 80x145 8 40 5 5 5906675235820

R-S3-4ALL-10SK/4 95x165 10 50 5 5 5906675235851

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt [mm] Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica zew. Średnica wew. Długość oj oz oj

R-S3-RNT-5/25/6 80x145 10 5 25 5 5 5906675251691

R-S3-RNT-6/35/4 80x145 13 6 35 5 5 5906675251707

R-S3-RNT-8/50/2 80x145 16 8 50 5 5 5906675251745

R-S3-RNT-10/55/2 80x145 20 10 55 5 5 5906675251660

4ALL Nylonowy kołek uniwersalny z hakiem sufitowym

RAWLNUT Kołek elastyczny

ISO-PLUG Łącznik wkręcany do termoizolacji

Kołek do montażu lekkich obciążeń bezpośrednio w docieplonej  
elewacji za pomocą wkrętu średnicy 4-4,5mm

URAWLPLUG UNIWERSALNE

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 68

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 79

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 76

Indeks
Rozmiar opakowania Łącznik Ilość Kod kreskowy

[mm] Długość oj oz oj

R-S3-ISOPLUG50/4 95x165 52 5 5 5906675249285

R-S3-ISOPLUG80/4 95x220 82 5 5 5906675249292

OFERTA DETALICZNA
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

Indeks
Ilość Zestaw Rozmiar  

opakowania Ilość Kod kreskowy

[ml] Nazwa Ilość [mm] oj oz oj

R-KEM-II-175-SET 175

Nozle 2

95x220 1 5 5906675259956Tuleja siatkowa 12x50 mm 4

Pręt 8x110 mm 4

R-KEM-II-300-SET 300

Nozle 2

95x165 1 5 5906675259963Tuleja siatkowa 15x85 mm 4

Pręt 10x130 mm 4

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu
Wysokiej jakości kotwa wklejana na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu - Europejska Ocena Techniczna do 15 podłoży

URAWLPLUG UNIWERSALNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-STUDS08110/5 95x220 8 110 5 5 5906675272702

R-S3-STUDS10130/5 145x220 10 130 5 5 5906675272719

R-S3-STUDS12160/5 145x290 12 160 5 5 5906675272726

R-STUDS Pręty metryczne gwintowane
Pręt gwintowany ze stali węglowej do stosowania z kotwami wklejanymi 

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-PLS-12050/6 145x220 12 50 5 5 5906675272733

R-S3-PLS-15085/6 145x220 15 85 5 5 5906675272740

R-S3-PLS-15125/6 145x290 15 125 5 5 5906675272757

R-PLS tuleja siatkowa plastikowa
Siatka plastikowa do stosowania z kotwą wklejaną  
w podłożach murowych z pustkami

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 54

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 57

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 61

RAWLPLUG GKKARTON-GIPS

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt [mm] Wkręt [mm] Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość Średnica Długość oj oz oj

R-S3-DRA01/6 80x145 14 22 3.9 32 5 5 5906675240503

R-S3-DRA01/12 95x165 14 22 3.9 32 5 5 5906675239460

R-S3-DRA01/25 95x165 14 22 3.9 32 5 5 5906675239798

R-S3-DRA01/50 145x220 14 22 3.9 32 5 5 5906675239859

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt [mm] Wkręt [mm] Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość Średnica Długość oj oz oj

R-S3-DRA02/6 80x145 13 31 4.5 32 5 5 5906675240541

R-S3-DRA02/12 95x165 13 31 4.5 32 5 5 5906675240510

R-S3-DRA02/25 95x165 13 31 4.5 32 5 5 5906675240527

R-S3-DRA02/50 145x220 13 31 4.5 32 5 5 5906675240534

DRA Nylonowy łącznik samowiercący do płyt GK
Nylonowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

DRA Metalowy łącznik samowiercący do płyt GK

Metalowy łącznik samowiercący do płyt gipsowo-kartonowych

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 75

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 75

Indeks
Produkt Rozmiar opakowania Produkt [mm] Ilość Kod kreskowy

Rodzaj Ilość [szt.] [mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-DRA01/02MIX
DRA01 10

95x165
14 22

5 5 5906675238951
DRA02 10 14 28

DRA MIX łączników samowiercących do płyt GK
Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 75



135134

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

RAWLPLUG GKKARTON-GIPS

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-SM04020/6 80x145 M4 20 5 5 5906675382890

R-S3-SM04032/10 95x165 M4 32 5 5 5906675251752

R-S3-SM04032/6 80x145 M4 32 5 5 5906675251776

R-S3-SM04032K/6 80x145 M4 32 5 5 5906675251783

R-S3-SM04032S/6 80x145 M4 32 5 5 5906675251790

R-S3-SM04038/6 80x145 M4 38 5 5 5906675251905

R-S3-SM04038/10 95x165 M4 38 5 5 5906675251837

R-S3-SM04046/20 95x220 M4 46 5 5 5906675251912

R-S3-SM05037/20 95x220 M5 37 5 5 5906675251936

R-S3-SM05037/6 80x145 M5 37 5 5 5906675252063

R-S3-SM05037/10 95x165 M5 37 5 5 5906675251929

R-S3-SM05037/20 95x220 M5 37 5 5 5906675251936

R-S3-SM05052/10 95x165 M5 52 5 5 5906675252179

R-S3-SM05052/20 95x220 M5 52 5 5 5906675252186

R-S3-SM05052/6 80x145 M5 52 5 5 5906675252193

R-S3-SM05065/6 80x145 M5 52 5 5 5906675252964

R-S3-SM05065/10 95x165 M5 65 5 5 5906675252827

R-S3-SM05065/20 145x220 M5 65 5 5 5906675252865

R-S3-SM06037/6 80x145 M6 37 5 5 5906675259321

R-S3-SM06037/10 95x165 M6 37 5 5 5906675253213

R-S3-SM06037/20 95x220 M6 37 5 5 5906675259062

R-S3-SM06052/6 80x145 M6 52 5 5 5906675259345

R-S3-SM06052/20 145x220 M6 52 5 5 5906675259338

R-S3-SM06065/10 95x220 M6 65 5 5 5906675259352

R-S3-SM06065/20 145x220 M6 65 5 5 5906675259369

SM Śruby Interset
Cynkowane galwanicznie metalowe mocowanie ze śrubą metryczną  
do materiałów z pustymi przestrzeniami

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 77

Indeks
Produkt Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

Rodzaj Ilość [szt.] [mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-DRA01/02MIX+

DRA01 8

95x165

14 22

5 5 5906675238951DRA02 8 14 28

Wkręt 3932 16 3.9 32

DRA MIX łączników samowiercących z wkrętem do płyt GK
Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 75 

RAWLPLUG GKKARTON-GIPS

Indeks
Rozmiar opakowania Skrzydełka Wkręt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica [mm] Długość [mm] oj oz oj

R-S3-SPO3050/6 95x165 10 50 5 5 5906675259376

R-S3-SPO5050/6 95X165 12 50 5 5 5906675259703

R-S3-SPO5050/20 145x220 12 50 5 5 5906675259383

R-S3-SPO5080/20 145x220 14 80 5 5 5906675259710

SPO Metalowa śruba do płyt cienkościennych

Metalowa śruba z hakiem do ścian z płyty GK umożliwiająca montaż  
w płycie o podwójnej grubości 

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 78

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Wkręt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość Średnica Długość oj oz oj

R-S3-GPB/6 80x145 12 30 4 40 5 5 5906675292595

R-S3-GPB/12 95x165 12 30 4 40 5 5 5906675292601

R-S3-GPB/25 95x165 12 30 4 40 5 5 5906675292618

R-GPB Łącznik metalowy do wbijania, do płyt GK
Zamocowanie do płyt gipsowo-kartonowych

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 79



137136

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-FX-06K040/10 80x145 6 40 5 5 5906675240589

R-S3-FX-06K060/10 80x145 6 60 5 5 5906675240596

R-S3-FX-06K060/20 95x220 6 60 5 5 5906675240602

FX-K Kołek wbijany z kołnierzem

Kołek wbijany z kołnierzem do szybkich, prostych  
i efektywnych kosztowo instalacji

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 71

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-GS06040/6 80x145 6 40 5 5 5906675249179

R-S3-GS06065/6 80x145 6 60 5 5 5906675249193

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Waga Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj oz oj

R-S3-FX-06C040/20 95x165 6 40 5 5 5 5 5906675240565

R-S3-FX-06C060/16 95x165 6 60 5 5 5 5    5906675240572

PPRAWLPLUG PODŁOŻA PEŁNE

GS Stalowa kotwa wbijana

FX-C Kołek wbijany z kołnierzem cylindrycznym

Kotwa sufitowa

Kołek wbijany z kołnierzem cylindrycznym do szybkich,  
prostych i efektywnych kosztowo instalacji

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 73

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 71

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-FX-06L040/10 80x145 6 40 5 5 5906675240619

R-S3-FX-06L040/16 95x165 6 40 5 5 5906675240800

R-S3-FX-06L060/10 80x145 6 60 5 5 5906675240817

R-S3-FX-06L060/16 95x165 6 60 5 5 5906675240824

R-S3-FX-06L060/20 95x220 6 60 5 5 5906675240831

R-S3-FX-08L060/10 95x165 8 60 5 5 5906675240848

R-S3-FX-08L060/20 95x220 8 60 5 5 5906675240855

R-S3-FX-08L080/10 95x165 8 80 5 5 5906675240923

R-S3-FX-08L080/16 95x220 8 80 5 5 5906675248356

R-S3-FX-08L100/10 95x220 8 100 5 5 5906675248363

R-S3-FX-08L120/10 95x220 8 120 5 5 5906675249162

FX-L Kołek wbijany
Kołek wbijany do szybkich, prostych i efektywnych kosztowo instalacji

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 71

PPRAWLPLUG PODŁOŻA PEŁNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-XPT06050/4 80x145 6 50 5 5 5906675259970

R-S3-XPT06065/6 95x165 6 65 5 5 5906675259987

R-S3-XPT06085/4 80x145 6 85 5 5 5906675259994

R-S3-XPT06100/6 95x165 6 100 5 5 5906675260006

R-S3-XPT08060/4 80x145 8 60 5 5 5906675259994

R-S3-XPT08075/4 80x145 8 75 5 5 5906675260020

R-S3-XPT08075/6 95x165 8 75 5 5 5906675260037

R-S3-XPT08075/8 95x220 8 75 5 5 5906675260044

R-S3-XPT08095/4 80x145 8 95 5 5 5906675260051

R-S3-XPT08095/8 95x220 8 95 5 5 5906675260068

R-S3-XPT08115/4 95x220 8 115 5 5 5906675260075

R-S3-XPT08140/4 95x220 8 140 5 5 5906675260150

R-S3-XPT10065/6 95x165 10 65 5 5 5906675260655

R-S3-XPT10080/4 95x165 10 80 5 5 5906675260662

R-S3-XPT10095/4 95x165 10 95 5 5 5906675261249

R-S3-XPT10095/8 95x220 10 95 5 5 5906675261256

R-S3-XPT10115/4 95x220 10 115 5 5 5906675261263

R-S3-XPT10140/4 95x220 10 140 5 5 5906675261270

R-S3-XPT12100/2 95x165 12 100 5 5 5906675261287

R-S3-XPT12100/4 95x220 12 100 5 5 5906675261737

R-S3-XPT12125/2 95x220 12 125 5 5 5906675262192

R-XPT Kotwa opaskowa
Kotwa opaskowa do betonu niespękanego
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

PPRAWLPLUG PODŁOŻA PEŁNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-RBL-06E/2 80x145 6 73 5 5 5906675249865

R-S3-RBL-08E/2 95X165 8 87 5 5 5906675249889

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-RBL-06H/2 80x145 6 83 5 5 5906675249872

R-S3-RBL-08H/2 95X165 8 98 5 5 5906675249896

R-RBL-E Kotwa Rawlbolt z hakiem zamkniętym

R-RBL-H Kotwa Rawlbolt z hakiem otwartym

Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa  
- opcja z hakiem zamkniętym

Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa  
 - opcja z hakiem otwartym

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-RBL-M6/10/2 80x145 6 55 5 5 5906675250472

R-S3-RBL-M6/10/5 95x165 6 55 5 5 5906675250489

R-S3-RBL-M6/25/2 80x145 6 70 5 5 5906675250496

R-S3-RBL-M8/10/2 80x145 8 65 5 5 5906675250502

R-S3-RBL-M8/25/5 95x165 8 65 5 5 5906675251028

R-S3-RBL-M10/10/5 95x220 10 75 5 5 5906675249902

R-S3-RBL-M10/25/4 95x220 10 90 5 5 5906675250137

R-S3-RBL-M10/25/5 95x220 10 90 5 5 5906675250151

R-S3-RBL-M12/25/2 95x220 12 105 5 5 5906675250274

R-RBL Kotwa Rawlbolt ze śrubą
Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą

PPRAWLPLUG PODŁOŻA PEŁNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-RBP-M6/25/2 80x145 6 80 5 5 5906675251615

R-S3-RBP-M8/10/5 95x165 8 75 5 5 5906675251639

R-S3-RBP-M8/60/2 95x220 8 90 5 5 5906675251653

R-S3-RBP-M10/15/5 95x220 10 90 5 5 5906675251035

R-S3-RBP-M10/30/5 95x220 10 105 5 5 5906675251400

R-RBP Kotwa Rawlbolt z prętem i nakrętką
Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa  
- opcja z prętem gwintowanym i nakrętką

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 42

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-DCA-6/20 80X145 6 25 5 5 5906675236889

R-S3-DCA-8/12 80X145 8 30 5 5 5906675236926

R-S3-DCA-10/8 80X145 10 40 5 5 5906675236872

R-DCA Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym
Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do prostej instalacji wbijanej przy użyciu młotka

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 40

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz oj

R-S3-LXHF05050Z/8 095X165 5 50 5 5 5906675292748

R-S3-LXHF06050Z/6 095X165 6 50 5 5 5906675292755

R-S3-LXHF06075Z/6 095X165 6 75 5 5 5906675292762

R-S3-LXHF08075Z/4 095X165 8 75 5 5 5906675292779

R-S3-LXHF10065Z/4 095X165 10 65 5 5 5906675292786

R-S3-LXHF10075Z/4 095X165 10 75 5 5 5906675310442

R-S3-LXHF10085Z/2 095X165 10 85 5 5 5906675292793

R-S3-LXHF10100Z/4 095X220 10 100 5 5 5906675292809

R-LX wkręt w ocynku płatkowym
Samogwintujący wkręt do betonu

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 38
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

DDREWNORAWLPLUG

Indeks
Rozmiar opakowania

Produkt Ilość
Kod kreskowy

Średnica Długość oj oz

[mm] [mm] [mm] [szt] [szt] oj

R-S3-TS-3016 80X145 3.0 16 5 5 5906675272764

R-S3-TS-3020 80X145 3.0 20 5 5 5906675272771

R-S3-TS-3025 80X145 3.0 25 5 5 5906675272788

R-S3-TS-3030 80X145 3.0 30 5 5 5906675272795

R-S3-TS-3035 80X145 3.0 35 5 5 5906675272801

R-S3-TS-3040 80X145 3.0 40 5 5 5906675272818

R-S3-TS-3516 80X145 3.5 16 5 5 5906675272825

R-S3-TS-3520 80X145 3.5 20 5 5 5906675272832

R-S3-TS-3525 80X145 3.5 25 5 5 5906675272849

R-S3-TS-3530 80X145 3.5 30 5 5 5906675272856

R-S3-TS-3535 80X145 3.5 35 5 5 5906675272863

R-S3-TS-3540 80X145 3.5 40 5 5 5906675272870

R-S3-TS-3550 80X145 3.5 50 5 5 5906675272887

R-S3-TS-4016 80X145 4.0 16 5 5 5906675272894

R-S3-TS-4020 80X145 4.0 20 5 5 5906675272900

R-S3-TS-4025 80X145 4.0 25 5 5 5906675272917

R-S3-TS-4030 80X145 4.0 30 5 5 5906675272924

R-S3-TS-4035 80X145 4.0 35 5 5 5906675272931

R-S3-TS-4040 80X145 4.0 40 5 5 5906675272948

R-S3-TS-4045 80X145 4.0 45 5 5 5906675272955

R-S3-TS-4050 80X145 4.0 50 5 5 5906675272962

R-S3-TS-4060 80X145 4.0 60 5 5 5906675272979

R-S3-TS-4070 80X145 4.0 70 5 5 5906675272986

R-S3-TS-5020 80X145 5.0 20 5 5 5906675272993

R-S3-TS-5025 80X145 5.0 25 5 5 5906675273006

R-S3-TS-5030 80X145 5.0 30 5 5 5906675273013

R-S3-TS-5035 80X145 5.0 35 5 5 5906675273020

R-S3-TS-5040 80X145 5.0 40 5 5 5906675273037

R-S3-TS-5050 80X145 5.0 50 5 5 5906675273044

R-S3-TS-5060 80X145 5.0 60 5 5 5906675273051

R-S3-TS-5070 80X145 5.0 70 5 5 5906675273068

R-S3-TS-5080 80X145 5.0 80 5 5 5906675273075

R-S3-TS-5090 80X145 5.0 90 5 5 5906675273082

R-S3-TS-5100 80X145 5.1 100 5 5 5906675273099

R-S3-TS-5120 80X145 5.1 120 5 5 5906675273105

R-S3-TS-6040 80X145 6.0 40 5 5 5906675273112

R-S3-TS-6050 80X145 6.0 50 5 5 5906675273129

R-S3-TS-6060 80X145 6.0 60 5 5 5906675273136

R-S3-TS-6070 80X145 6.0 70 5 5 5906675273143

R-S3-TS-6080 80X145 6.0 80 5 5 5906675273150

R-S3-TS-6090 80X145 6.0 90 5 5 5906675273167

R-S3-TS-6100 80X145 6.1 100 5 5 5906675273174

R-S3-TS-6120 95X165 6.1 120 5 5 5906675273181

R-TS Wkręty hartowane do płyt wiórowych i drewna
Wkręty hartowane z frezem wiercącym do zamocowań  
różnych gatunków drewna i płyt wiórowych

UNO Kołek uniwersalny

URAWLPLUG UNIWERSALNE

Indeks Opakowanie
Produkt Ilość Kod kreskowy

Średnica Długość oj oz oj

R-U1-YEL-48-C clip 5 24 20 20 5906675419312

R-U1-YEL-96-C clip 5 24 10 10 5010445685002

R-U1-RED-48-C clip 6 28 20 20 5010445685156

R-U1-RED-96-C clip 6 28 10 10 5010445685200

R-U1-BLU-40-C clip 8 32 10 10 5906675166735

R-U1-BLU-80-C clip 8 32 10 10 5010445685958

R-U1-GRY-40-C clip 10 36 20 20 5906675166797

R-U1-GRY-80-C clip 10 36 10 10 5010445686153

R-U1-MIX-RED-288 wrap 6 28 4 4 5010445685255

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 70

Prawdziwie uniwersalny kołek rozporowy z wkrętem  do zakotwień w podłożach pełnych i otworowych



Trust & Innovation
Rawlplug
Oferta Detaliczna
Opakowania sztukowe
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

URAWLPLUG UNIWERSALNE

Wycior do czyszczenia otworów
Szczotka do czyszczenia otworów przed instalacją kotwy

Indeks
Rozmiar 

opakowania

Średnica 
wiercenia

Ilość
Kod kreskowy

oj oz Paleta

mm szt szt szt oj

Szczotka metalowa

R-P3-BRUSH-M08/M 346x104x119 M8 60 60 3240 5906675315072

R-P3-BRUSH-M10/M 346x104x119 M10 50 50 2700 5906675315096

R-P3-BRUSH-M12/M 346x104x119 M12 30 30 1620 5906675315102

R-P3-BRUSH-M16/M 346x104x119 M16 40 40 2160 5906675315119

R-P3-BRUSH-M20/M 346x104x119 M20 25 25 1350 5906675315034

R-P3-BRUSH-M24/M 346x104x119 M24 20 20 1080 5906675315041

R-P3-BRUSH-M30/M 346x104x119 M30 10 10 540 5906675315058

Szczotka plastikowa

R-P3-BRUSH-M08/10 436x140x54 M8 30 30 3240 5906675315065

R-P3-BRUSH-M10/14 436x140x54 M10 25 25 2700 5906675315089

R-P3-BRUSH-M16/28 436x140x54 M16 10 10 2210 5906675315010

Wkręt konstrukcyjny do drewna z łbem talerzykowym 
Wkręt hartowany o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych

Indeks
Rozmiar 

opakowania

Średnica Długość
Ilość

Kod kreskowy
oj oz Paleta

mm mm szt szt szt oj

R-P3-CS-80080-WH 346x104x119 8 80 200 200 10800 5906675318455

R-P3-CS-80100-WH 346x104x119 8 100 200 200 10800 5906675318479

R-P3-CS-80120-WH 346x104x119 8 120 150 150 8100 5906675323893

R-P3-CS-80140-WH 346x104x119 8 140 120 120 6480 5906675323909

R-P3-CS-80160-WH 346x104x119 8 160 100 100 5400 5906675323916

R-P3-CS-80180-WH 346x104x119 8 180 100 100 5400 5906675323923

R-P3-CS-80200-WH 346x104x119 8 200 100 100 5400 5906675323930

R-P3-CS-80220-WH 346x104x119 8 220 80 80 4320 5906675323947

R-P3-CS-80240-WH 346x104x119 8 240 80 80 4320 5906675323954

R-P3-CS-80260-WH 346x104x119 8 260 50 50 2700 5906675318585

R-P3-CS-80280-WH 346x104x119 8 280 50 50 2700 5906675318615

R-P3-CS-80300-WH 346x104x119 8 300 50 50 2700 5906675318646

R-P3-CS-80320-WH 346x104x119 8 320 50 50 2700 5906675318660

R-P3-CS-80340-WH 346x104x119 8 340 50 50 2700 5906675318684

R-P3-CS-80360-WH 436x140x54 8 360 30 30 1620 5906675323961

R-P3-CS-80380-WH 436x140x54 8 380 30 30 1620 5906675318738

R-P3-CS-80400-WH 436x140x54 8 400 30 30 1620 5906675318752

Kołek ramowy FF1 z kołnierzem poliamid
Kołek ramowy FF1 z kołnierzem i z łbem sześciokątnym lub łbem stożkowym

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 66

Indeks
Rozmiar 

opakowania

Kołek Wkręt Ilość
Kod kreskowy

Średnica Długość Średnica Długość oj oz Paleta

mm mm mm mm szt szt szt oj

R-P3-FF1-N-10L080 346x104x119 9.8 80 7 89 100 100 5400 5906675318776

R-P3-FF1-N-10L100 346x104x119 9.8 100 7 109 80 80 4320 5906675318783

R-P3-FF1-N-10L120 346x104x119 9.8 120 7 129 80 80 4320 5906675318806

R-P3-FF1-N-10L140 346x104x119 9.8 140 7 149 80 80 4320 5906675318813

R-P3-FF1-N-10L160 346x104x119 9.8 160 7 169 80 80 4320 5906675318837

R-P3-FF1-N-10L200 346x104x119 9.8 200 7 209 50 50 2700 5906675318844

R-P3-FF1-N-10L240 346x104x119 9.8 240 7 249 50 50 2700 5906675318851

R-P3-FF1-N-10L300 436x140x54 9.8 300 7 309 30 30 2730 5906675318868

R-P3-FF1-N-10K080 346x104x119 9.8 80 7 89 150 150 8100 5906675318875

R-P3-FF1-N-10K100 346x104x119 9.8 100 7 109 80 80 4320 5906675318882

R-P3-FF1-N-10K120 346x104x119 9.8 120 7 129 120 120 6480 5906675318905

R-P3-FF1-N-10K140 346x104x119 9.8 140 7 149 100 100 5400 5906675318912

R-P3-FF1-N-10K160 346x104x119 9.8 160 7 169 80 80 4320 5906675318936

R-P3-FF1-N-10K200 346x104x119 9.8 200 7 209 50 50 2700 5906675318943

R-P3-FF1-N-10K240 346x104x119 9.8 240 7 249 50 50 2700 5906675318950

R-P3-FF1-N-10K300 436x140x54 9.8 300 7 309 30 30 2730 5906675318967

Mieszacz do kotew chemicznych KEM i KER
Dysza mieszająca do kotew wklejanych w kartridżach 

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 59

Indeks
Rozmiar 

opakowania

Średnica Długość

Rekomendowane do

Ilość
Kod kreskowy

oj oz Paleta
mm mm

szt szt szt oj

R-P3-NOZ-10 346x104x119 23 150
R-KEM-II, R-KF2, R-KER 

(wszystkie poza mieszanką 
epoksydową)

50 50 2700 5906675315133
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Indeks Rozmiar opakowania

Ilość
Kod kreskowy

Średnica Długość oj oz Paleta

mm mm szt szt szt oj

R-PLS-12050-10 346x104x119 12 50 200 200 10800 5906675315157

R-PLS-16085-10 346x104x119 16 85 60 60 3240 5906675383903

R-PLS-16130-10 346x104x119 16 130 40 40 2160 5906675383910

R-PLS-20085-10 346x104x119 20 85 60 60 3240 5906675315171

Tuleja plastikowa
Tuleja plastikowa do pustych przestrzeni

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 61

URAWLPLUG UNIWERSALNE

PPPODŁOŻA PEŁNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz Paleta oj

R-P3-RBL-M06/10W 346x104x119 M6 55 150 150 8100 5906675317724

R-P3-RBL-M06/25W 346x104x119 M6 70 150 150 8100 5906675317731

R-P3-RBL-M06/40W 346x104x119 M6 85 120 120 6480 5906675317748

R-P3-RBL-M08/10W 346x104x119 M8 65 100 100 5400 5906675318974

R-P3-RBL-M08/25W 346x104x119 M8 80 100 100 5400 5906675318981

R-P3-RBL-M08/40W 346x104x119 M8 95 80 80 4320 5906675319001

R-P3-RBL-M10/10W 346x104x119 M10 75 50 50 2700 5906675319018

R-P3-RBL-M10/25W 346x104x119 M10 90 50 50 2700 5906675319032

R-P3-RBL-M10/50W 346x104x119 M10 115 50 50 2700 5906675319049

R-P3-RBL-M10/75W 346x104x119 M10 140 50 50 2700 5906675319056

R-P3-RBL-M12/10W 346x104x119 M12 90 20 20 1080 5906675319063

R-P3-RBL-M12/25W 346x104x119 M12 105 20 20 1080 5906675319070

R-P3-RBL-M12/40W 346x104x119 M12 120 20 20 1080 5906675319087

R-P3-RBL-M12/60W 346x104x119 M12 140 20 20 1080 5906675319100

R-RBL Kotwa Rawlbolt ze śrubą
Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa - opcja ze śrubą

OFERTA DETALICZNA

PPRAWLPLUG PODŁOŻA PEŁNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz Paleta oj

R-P3-RBL-06HW 346x104x119 M6 83 200 200 10800 5906675315256

R-P3-RBL-08HW 346x104x119 M8 98 200 200 10800 5906675315270

R-P3-RBL-10HW 346x104x119 M10 120 100 100 5400 5906675315294

R-P3-RBL-12HW 346x104x119 M12 145 50 50 2700 5906675315317

R-RBL-E Kotwa Rawlbolt z hakiem zamkniętym

R-RBL-H Kotwa Rawlbolt z hakiem otwartym

Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa  
- opcja z hakiem zamkniętym

Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa  
 - opcja z hakiem otwartym

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz Paleta oj

R-P3-RBL-06EW 346x104x119 M6 73 200 200 10800 5906675315256

R-P3-RBL-08EW 346x104x119 M8 87 200 200 10800 5906675315270

R-P3-RBL-10EW 346x104x119 M10 108 100 100 5400 5906675315294

R-P3-RBL-12EW 346x104x119 M12 130 50 50 2700 5906675315317
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

OFERTA DETALICZNA

PPRAWLPLUG PODŁOŻA PEŁNE

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz Paleta oj

R-P3-RBP-M06/10W 346x104x119 M6 65 150 150 8100 5906675315331

R-P3-RBP-M06/25W 346x104x119 M6 80 150 150 8100 5906675315348

R-P3-RBP-M06/60W 346x104x119 M6 115 100 100 5400 5906675315355

R-P3-RBP-M08/10W 346x104x119 M8 75 150 150 8100 5906675315362

R-P3-RBP-M08/25W 346x104x119 M8 90 100 100 5400 5906675315379

R-P3-RBP-M08/60W 346x104x119 M8 125 100 100 5400 5906675315386

R-P3-RBP-M10/15W 346x104x119 M10 90 100 100 5400 5906675315393

R-P3-RBP-M10/30W 346x104x119 M10 105 100 100 5400 5906675315409

R-P3-RBP-M10/60W 346x104x119 M10 135 80 80 4320 5906675315416

R-P3-RBP-M12/15W 346x104x119 M12 110 50 50 2700 5906675315430

R-P3-RBP-M12/30W 346x104x119 M12 125 50 50 2700 5906675315447

R-P3-RBP-M12/75W 346x104x119 M12 170 50 50 2700 5906675315454

R-RBP Kotwa Rawlbolt z prętem i nakrętką
Najpopularniejsza na świecie uniwersalna kotwa segmentowa  
- opcja z prętem gwintowanym i nakrętką

Szczegółowe informacje  
o produkcie na str: 42

Indeks
Rozmiar opakowania Produkt Ilość Kod kreskowy

[mm] Średnica Długość oj oz Paleta oj

R-P3-XPT-08050/5 346x104x119 8 50 250 250 13500 5906675315492

R-P3-XPT-08075/10 346x104x119 8 75 200 200 10800 5906675315508

R-P3-XPT-08085/20 346x104x119 8 85 150 150 8100 5906675315515

R-P3-XPT-08095/30 346x104x119 8 95 120 120 6480 5906675315539

R-P3-XPT-08140/75 346x104x119 8 140 80 80 4320 5906675315546

R-P3-XPT-08150/85 346x104x119 8 150 80 80 4320 5906675315553

R-P3-XPT-10065/5 346x104x119 10 65 100 100 5400 5906675315560

R-P3-XPT-10080/10 346x104x119 10 80 100 100 5400 5906675315577

R-P3-XPT-10095/25 346x104x119 10 95 80 80 4320 5906675315584

R-P3-XPT-10115/45 346x104x119 10 115 80 80 4320 5906675315591

R-P3-XPT-10140/70 346x104x119 10 140 50 50 2700 5906675315607

R-P3-XPT-10150/80 346x104x119 10 150 40 40 2160 5906675315614

R-P3-XPT-10180/110 346x104x119 10 180 40 40 2160 5906675315638

R-P3-XPT-12080/5 346x104x119 12 80 50 50 2700 5906675315645

R-P3-XPT-12100/5 346x104x119 12 100 50 50 2700 5906675315652

R-P3-XPT-12120/25 346x104x119 12 120 30 30 1620 5906675315669

R-P3-XPT-12135/40 346x104x119 12 135 30 30 1620 5906675315676

R-P3-XPT-12150/55 346x104x119 12 150 20 20 1080 5906675315683

R-P3-XPT-12180/85 346x104x119 12 180 20 20 1080 5906675315690

R-XPT Kotwa opaskowa
Kotwa opaskowa do betonu niespękanego



Trust & Innovation
System ekspozycji 
Rawlplug
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

SYSTEM NOŚNIKÓW KOMUNIKACJI  
PRODUKTU W PUNKCIE ZAKUPU

Unikalny system POS Rawlplug 
stanowi kompletne rozwiązanie 
kwestii ekspozycji produktów 
w hurtowniach i składach 
budowlanych.

System oparto o łatwo konfigurowalne komponenty 
regałowe, wzbogacone doskonale wyeksponowanymi 
elementami informacyjnymi i dodatkowymi 
ozdobami przykuwającymi uwagę, a także kombinację 
zróżnicowanych opakowań, jak np. innowacyjne torby 
Rawlplug Bag czy dopracowane w najmniejszych 
detalach opakowania kartonowe.

System POS Rawlplug pozwala na stworzenie 
ekspozycji niemal każdej wielkości, zaś modułowa 
charakterystyka wchodzących w jego skład opakowań 
zapewnia kompatybilność elementów podczas 
zmiany ekspozycji oraz jednolity i efektowny wygląd. 
Wszystko to zwiększa atrakcyjność poszczególnych 
produktów oraz rozpoznawalność marki.

Oferta Rawlplug Essentials została oparta o starannie 
dobrane produkty tworzące kompleksowe 
rozwiązanie o wysokim potencjale sprzedażowym. 
Jednocześnie, zgodnie z ideą zrównoważonego 
rozwoju, Rawlplug wprowadził nowy, innowacyjny 
system w pełni nadającym się do recyklingu 
opakowań detalicznych przeznaczonych do ekspozycji 
w obiektach handlowych.

Racjonalne połączenie wysokiej jakości produktów 
z nowoczesnymi i ekologicznymi opakowaniami 
sprawia, że Oferta Rawlplug Essentials nie znajduje 
alternatywy na rynku.

SYSTEM

EKSPOZYCJI

FILMY, KODY QR,  
PROGRAMY  
KOMPUTEROWE 
OPTYMALIZUJĄCE  
DOBÓR ZAMOCOWAŃ

ELEMENTY  
IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ

SYSTEM

OPAKOWAŃ
DETALICZNYCH

UNIWERSALNE NARZĘDZIA

Rodzaje regałów

PIANY I USZCZELNIACZE

Rodzaje regałów kartonowych

REGAŁ PIAN REGAŁ ZAPRAW REGAŁ WKRĘTÓW
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Elementy systemu ekspozycyjnego

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

3

4

5

6

7

Elementy systemu ekspozycyjnego

PANEL GÓRNY (TOPPER) 
Pozwala w sposób intuicyjny i czytelny zdefiniować zastoso-
wanie grupy produktów wyeksponowanych na regale.

Kolory topperów odpowiadają kodowi kolorystycznemu pod-
łoży (uniwersalny, podłoża pełne, karton-gips, drewno, metal).

DO KAŻDEJ EKSPOZYCJI NALEŻY DOBRAĆ 
DEDYKOWANE PONIŻSZE ELEMENTY

PANEL BOCZNY
Wykonany ze sztywnego materiału zapewnia dodatkową  
powierzchnię dla komunikacji informacji o produkcie z wyko-
rzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych naklejek. 

Panel jest zawsze w kolorze granatowym - właściwym dla bran- 
du, prezentuje logo.

ZEWNĘTRZNE ETYKIETY PANELI BOCZNYCH
Komunikują produkty zasługujące na szczególną uwagę, 
eksponują poszukiwane przez odbiorców korzyści wynika-
jące z zastosowania produktu.

Etykiety paneli bocznych ułatwiają komunikację z Klientem 
w  miejscu ekspozycji. Pozwalają na wyeksponowanie pro-
mocji sprzedażowych lub produktów zasługujących na uwa-
gę, ich cech szczególnych, przykładów instalacji czy QR ko-
dów z filmami montażowymi. 

WEWNĘTRZNE ETYKIETY PANELI BOCZNYCH 
Komunikują detale produktu umieszczonego na przyległej 
półce zwierające szczegóły instalacji produktu lub jego para-
metry techniczne.

WOBLERY PÓŁKOWE 
Woblery półkowe są wykorzystywane, aby zwrócić uwagę 
na konkretne produkty w miejscu zakupu, gdzie podejmo-
wanych jest 80% decyzji zakupowych. 

Woblery półkowe Rawlplug są wykonane z przezroczystego PVC 
(woblery papierowe są także dostępne na zamówienie klienta). 
Ramię woblera PVC zakończone jest taśmą samoprzylepną uła-
twiającą szybkie i skuteczne przyklejenie woblera do półki.

LISTWY CENOWE (HEADER) 
Listwa cenowa regału zawiera kolor zgodny z panelem górnym 
jako tło i prezentuje ikony podłoży wybranych dla określonej 
grupy zamocowań. Listwa cenowa jest najlepszym miejscem 
dla prezentacji ceny produktu lub jego kodu.

NAKLEJKI PODŁOGOWE
Naklejki podłogowe prezentują produkt charakterystyczny 
dla regału, zwiększając rozpoznawalność marki i ułatwiając 
znalezienie najlepszego produktu.

Naklejki podłogowe są także narzędziem wspierającym 
promocje sprzedażowe.

UNIWERSALNE UNIWERSALNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

1

2

Najlepszy

dla każdego!
SPO

Idealny 

do mocowania

w płycie G-K

Najlepszy
dla każdego!

• Pewność montażu we wszystkich  
 warunkach

• Unikalna, opatentowana konstrukcja  
 kołka gwarantująca sprawny i skuteczny  
 montaż

• Idealny do montażu w nieregularnych  
 lub wyeksploatowanych otworach

• Nośność do 150 kg w betonie i 20 kg  
 w płycie G-K

SM

• Idealna do mocowania w płytach  
 o grubości 9,5-38 mm

• Umożliwia mocowanie 10-15 kg  

 na punkt mocujący

• Komfortowa instalacja za pomocą  
 wkrętaka ręcznego 

• Docisk rozpartych ramion kotwy  
 zapewnia bezpieczeństwo montażu  

 w pojedynczej lub podwójnej płycie

Interset® kotwa do płyt i pustych przestrzeni 

Uniwersalny

kołek do każdego

podłożaXPT
Najefektywniejsza 

i najszybsza kotwa

3

4

PANEL GÓRNY (TOPPER) 

ETYKIETA  
ZEWNĘTRZNA 

ETYKIETA  
WEWNĘTRZNA 

PANEL BOCZNY

PANEL Z HAKAMI
RAMA REGAŁU

HAKI

PERFOROWANY  
TYLNY PANEL

RAMA
TOPPERA

PLATFORMA

PÓŁKA

LISTWA CENOWA

NAKLEJKA 
PODŁOGOWA

ELEMENTY IDENTYFIKACJI 
WIZUALNEJ

ELEMENTY REGAŁU

1

4

WOBLER NA PÓŁKĘ

5

6

7

2
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

4ALL + FF1  
INDEKS: MP-S3-TBB-04

R-KEMII + R-KER*
INDEKS: MP-S3-TSB-01

UNO + FF1 
INDEKS: MP-S3-TSB-02

UToppery UNIWERSALNE

Panel górny (Topper) 
pozwala w sposób intuicyjny i czytelny 
zdefiniować zastosowanie grupy 
produktów wyeksponowanych na regale. 
 
Kolory topperów odpowiadają kodowi 
kolorystycznemu podłoży (uniwersalny, 
podłoża pełne, karton-gips, drewno, 
metal).

11

UNO + FF1 
INDEKS: MP-S3-TBB-02

UNO + 4ALL*
INDEKS: MP-S3-TBB-03

Produkt Indeks Rozmiar toppera (mm) Kod kreskowy

UNO + FF1 MP-S3-TBB-02 960x356 5906675216768

UNO + 4ALL* MP-S3-TBB-03 960x356 5906675228334

4ALL + FF1 MP-S3-TBB-04 960x356 5906675228341

R-KER+R-KEM-II* MP-S3-TBB-08 960x356 5906675281933

R-KER+R-KEM-II* MP-S3-TSB-01 565x356 5906675281940

UNO+FF1 MP-S3-TSB-02 565x356 5906675281957

PIANY I USZCZELNIACZE MP-S3-TSA-01 565x356 5906675228495

R-KER+R-KEMII*
INDEKS: MP-S3-TBB-08

PIANY I USZCZELNIACZE
INDEKS: MP-S3-TSA-01

Elementy identyfikacji wizualnej

* na zamówienie

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

UTablice do regału pian i uszczelniaczy UNIWERSALNE

Produkt Indeks Rozmiar toppera (mm) Kod kreskowy

KOLORY USZCZELNIACZY MP-S3-TSA-03 565x356 5906675281971

PIANY LOW EXPANSION PVC MP-S3-TSA-04 565x356 5906675281988

KOLORY USZCZELNIACZY
INDEKS: MP-S3-TSA-03

Tablica PIANA LOW EXP. PVC
INDEKS: MP-S3-TSA-04

Elementy identyfikacji wizualnej

DRA + SM*
INDEKS: MP-S3-TSR-01

DRA + SPO
INDEKS: MP-S3-TBR-02

DRA-M + SM
INDEKS: MP-S3-TBR-05

Produkt Indeks Rozmiar toppera (mm) Kod kreskowy

DRA+SPO MP-S3-TBR-02 960x356 5906675228440

DRA-M+SM MP-S3-TBR-05 960x356 5906675281995

DRA+SM* MP-S3-TSR-01 565x356 5906675228464

Toppery GKKARTON-GIPS

* na zamówienie
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Elementy identyfikacji wizualnej

XPT + LX
INDEKS: MP-S3-TBO-04

RBP + XPT
INDEKS: MP-S3-TBO-03

PPToppery PODŁOŻA PEŁNE

Produkt Indeks Rozmiar toppera (mm) Kod kreskowy

XPT + LX MP-S3-TBO-04 960x356 5906675228419

RBP + XPT 1 MP-S3-TBO-03 960x356 5906675228402

* na zamówienie

TECHNIKI MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO 
R-RAWL-SC40 
INDEKS: MP-S1-TSO-02

ZSZYWACZE, PISTOLETY DO KLEJU, AKCESORIA 1
INDEKS: MP-S3-TBB-07

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 3
INDEKS: MP-S3-TBB-09

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 1
INDEKS: MP-S3-TBB-05

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 2
INDEKS: MP-S3-TSR-02

ZSZYWACZE, PISTOLETY DO KLEJU, AKCESORIA 2
INDEKS: MP-S3-TSR-03

Produkt Indeks Rozmiar toppera Kod kreskowy

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 1 MP-S3-TBB-05 960x356 5906675228358

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 2 MP-S3-TSR-02 565x356 5906675228532

AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI 3 MP-S3-TBB-09 960x356 5906675338347

TECHNIKI MONTAŻU BEZPOŚREDNIEGO 
R-RAWL-SC40

MP-S1-TSO-02 565x356 5906675228365

ZSZYWACZE, PISTOLETY DO KLEJU,  
AKCESORIA 1

MP-S3-TBB-07 960x356 5906675228372

ZSZYWACZE, PISTOLETY DO KLEJU,  
AKCESORIA 2

MP-S3-TSR-03 565x356 5906675228549

Toppery regałów narzędziowych NNARZĘDZIA

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

• Pewny montaż w płytach,  
 materiałach pustych  
 i materiałach pełnych

• Najwyższej jakości nylon  
 gwarantujący optymalne  
 nośności

• Komfortowa i szybka instalacja 

• Do każdego domowego  
 zastosowania

Uniwersalny kołek
 do każdego podłożaNajlepszy

dla każdego!

• Pewność montażu we wszystkich  
 warunkach

• Unikalna, opatentowana konstrukcja  
 kołka gwarantująca sprawny i skuteczny  
 montaż

• Idealny do montażu w nieregularnych  
 lub wyeksploatowanych otworach

• Nośność do 150 kg w betonie i 20 kg  
 w płycie G-K

• Uniwersalny kołek ramowy  

 do najwyższych obciążeń w każdym  
 materiale – do 1000 kg w betonie

• Konstrukcja kołka umożliwiająca  
 komfortowe i bezpieczne kotwienie

•  

 - posiada Europejską Aprobatę  
 Techniczną

• Produkt dostępny w dwóch rodzajach: 
 - z kołnierzem 

 - z lejkiem

Niezawodny kołek ramowy z wkrętem

UUNIWERSALNE

Zewnętrzne etykiety 
paneli bocznych
Komunikują produkty zasługujące 
na szczególną uwagę, poszukiwane 
przez odbiorców korzyści wynikające 
z zastosowania produktu.

Etykiety paneli bocznych ułatwiają 
komunikację z klientem w miejscu  
ekspozycji. Pozwalają na wyekspono-
wanie promocji sprzedażowych lub 
produktów zasługujących na uwagę, 
ich cech szczególnych, przykładów 
instalacji czy QR kodów z filmami 
montażowymi. 

3

3

Rawlnut

Elastyczny i szczelny

• Odporny na wibracje

• Idealny do otworów  

 o nieregularnych kształtach

• Szczelność połączenia dzięki 
 wykonaniu elementu rozporowego 

  z syntetycznej gumy

ISOPLUG

• Umożliwia mocowanie lekkich  
 elementów bezpośrednio  
 w warstwie termoizolacji  
 (styropianu lub wełny mineralnej)  
 na ocieplonej fasadzie budynku

• Nośność do 10 kg na punkt mocujący

• Prosty montaż za pomocą wkrętaka

• Kompatybilny z wkrętem 

 o średnicy 4 mm

Kołek wkręcany  do termoizolacji

R-KEM II

• Najwyższe parametry  

 we wszystkich materiałach  
 potwierdzone Europejską  
 Oceną Techniczną ETA

• Obciążenia od 150 kg   

 do 1000 kg na punkt 

 kotwiący w betonie

• Łatwy i szybki montaż

• Możliwość aplikacji przy użyciu   

 standardowego wyciskacza  
 silikonowego

Najbardziej uniwersalnakotwa wklejana (bez styrenu)

Elementy identyfikacji wizualnej

Zewnętrzne etykiety paneli bocznych

UNO
INDEKS: MP-S3-ND-01

R-KEMII
INDEKS: MP-S3-NDKEMII

4ALL
INDEKS: MP-S3-ND-04

RAWLNUT*
INDEKS: MP-S3-NDRNT

FF1
INDEKS: MP-S3-ND-05

ISO-PLUG*
INDEKS: MP-S3-NDISO



161160

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

UZewnętrzne etykiety paneli bocznych cd. UNIWERSALNE

SM

• Idealna do mocowania w płytach  
 o grubości 9,5-38 mm

• Umożliwia mocowanie 10-15 kg  

 na punkt mocujący

• Komfortowa instalacja za pomocą  
 wkrętaka ręcznego 

• Docisk rozpartych ramion kotwy  
 zapewnia bezpieczeństwo montażu  

 w pojedynczej lub podwójnej płycie

Interset® kotwa do płyt i pustych przestrzeni 

SPO

• Rozkłada obciążenie na dużym 

 obszarze, co pozwala zwiększyć 

 nośność

• Umożliwia łatwy montaż w płytach 

 pojedynczych lub podwójnych, nawet  

 na bardzo niewielkiej przestrzeni

• Samorozkładalne zamocowanie  
 rozprężne zapewnia sprawny montaż

Idealny do
mocowania w płycie G-K

• Pewne mocowanie w płycie  
 G-K dla obciążeń do 15 kg

• Komfortowy i szybki montaż 

• Łatwa instalacja ręczna  
 za pomocą wkrętaka,  
 niewymagająca nawiercania

• Możliwość stosowania  
 w pojedynczej lub podwójnej  
 płycie G-K

 Nylonowy łącznik samowiercący do płyt G-K

DRA-01

Produkt Indeks Rozmiar naklejki (mm) Kod kreskowy

UNO MP-S3-ND-01 260x350 5906675216713

4ALL MP-S3-ND-04 270x350 5906675216737

FF1 MP-S3-ND-05 260x350 5906675216751

R-KEMII MP-S3-NDKEMII 260x360 5906675282022

RAWLNUT* MP-S3-NDRNT 260x340 5906675282046

ISO-PLUG* MP-S3-NDISO 250x315 5906675282039

Produkt Indeks Rozmiar naklejki (mm) Kod kreskowy

DRA MP-S3-NDDRA01 270x350 5906675282053

SM MP-S3-ND-02 270x340 5906675216720

SPO* MP-S3-NDSPO 270x320 5906675282060

Elementy identyfikacji wizualnej

Zewnętrzne etykiety paneli bocznych GKKARTON-GIPS

DRA
INDEKS: MP-S3-NDDRA01

SM
INDEKS: MP-S3-ND-02

SPO*
INDEKS: MP-S3-NDSPO

* na zamówienie

* na zamówienie

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

FX

• Umożliwia szybki, prosty i sprawny 

 montaż w podłożach pełnych 

• Jakość potwierdzona Europejską  
 Aprobatą Techniczną ETA

• Szeroka gama długości, średnic  
 i typów końcówek gwarantuje  
 idealne dopasowanie produktu 

 do aplikacji

• Konstrukcja produktu umożliwia  
 demontaż połączenia poprzez  
 wykręcenie gwoździa

Do ekspresowego  
wbijania

R-DCA
Kapsuła tulejowa z gwintem

wewnętrznym

•  

 Europejską  Aprobatą Techniczną 

 ETA Opcja 1 do betonu spękanego 

 

• Produkt do aplikacji wymagających  

 parametrów ogniochronnych

• Szybki i prosty montaż wbijany

GS

 dla profesjonalistów

•  

  

 spękanym i niespękanym 

 - ETA Opcja 1

• Najwyższe nośności

• Stabilna eksploatacja

• Stalowy produkt niepalny  

 

• Prosty i szybki montaż wbijany

R-LX
Wkręt do betonu łączący nośność kotwy  i funkcjonalność wkręta

• Łączy w sobie wysokie nośności  

 kotew i prostotę montażu wkrętów

• Konstrukcja pozwalająca  
 na wielokrotne użycie

• Powłoka antykorozyjna wydłużająca  
 odporność na korozję 

• Łatwy demontaż poprzez odkręcenie

• Kilka typów łbów do różnych aplikacji

R-HAC
Kapsuła wklejana do komfortowej aplikacji  w betonie

• Prosty, czysty i szybki montaż

• Idealna do mocowań  
 o najwyższym stopniu  
 bezpieczeństwa

• Możliwość kotwienia  
 w zawilgoconych otworach

RBL
Rawlbolt® pierwsza kotwamechaniczna na świecie!

• Unikalna konstrukcja kotwy umożliwia 

  duży rozpór w podłożu i montaż 

 w betonie, podłożach ceramicznych 

 oraz betonowych płytach kanałowych

• Wysokie nośności kotwy w betonie  

 spękanym i niespękanym potwierdzone 

 Europejską Aprobatą Techniczną 

 ETA Opcja 1

• Najwyższa odporność ogniowa  

 w klasie A1 reakcji na ogień  

XPT

• Bezpieczny, efektywny i tani montaż

• Jakość potwierdzona Europejską  
 Aprobatą Techniczną ETA Opcja 7  
 do betonu niespękanego  
 wg. ETAG 001

• Umożliwia zredukowanie  

 głębokości kotwienia w materiale   

 w celu uniknięcia kontaktu  

 ze zbrojeniem betonu

Najefektywniejsza 
i najszybsza kotwa

Produkt Indeks Rozmiar naklejki Kod kreskowy

XPT MP-S3-ND-06 270x380 5906675225449

FX MP-S3-ND-09 270x380 5906675225661

LX MP-S3-NDLX 255X340 5906675282077

RBL MP-S3-ND-07 260X325 5906675225463

R-DCA* MP-S3-NDDCA 260x340 5906675282084

R-HAC* MP-S3-NDHAC 260x340 5906675282091

GS MP-S3-NDGS 270x370 5906675282107

Elementy identyfikacji wizualnej

PPPODŁOŻA PEŁNEZewnętrzne etykiety paneli bocznych

XPT
INDEKS: MP-S3-ND-06

RBL
INDEKS: MP-S3-ND-07

GS
INDEKS: MP-S3-NDGS

FX
INDEKS: MP-S3-ND-09

R-DCA*
INDEKS: MP-S3-NDDCA

R-LX
INDEKS: MP-S3-NDLX

R-HAC*
INDEKS: MP-S3-NDHAC

* na zamówienie
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

     Gazowy      osadzak do betonu i stali
Profesjonalne rozwiązanie 
dla wszystkich wykonwaców

szukających oszczędności czasu
i pieniędzy przy zachowaniu 
najwyższej jakości wykonywanej 
pracy.

Osadzak gazowy 

Rawlplug zapewnia 

doskonałe możliwości 
pracy w każdych warunkach.
Jest łatwy w obsłudze i konserwacji,
co ma znaczny wpływ na obniżenie 
kosztów eksploatacji.

Wraz z akcesoriami stanowi kompletny
system o bardzo dużej liczbie zastosowań.

Produkt Indeks Rozmiar naklejki (mm) Kod kreskowy

GAZOWY OSADZAK DO BETONU I STALI MP-S3-NDSC40 270x315 5906675228075

PNEUMATYCZNY OSADZAK DO BETONU I STALI MP-S3-NDPSC40 270x303 5906675225722

Elementy identyfikacji wizualnej

GAZOWY OSADZAK
INDEKS: MP-S3-NDSC40

PNEUMATYCZNY OSADZAK
INDEKS: MP-S3-NDPSC40

Zewnętrzne etykiety paneli bocznych NNARZĘDZIA

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

Produkt Indeks Rozmiar naklejki (mm) Kod kreskowy

AGGRESSOR SDS MAX MP-S3-NDRTMAXA 250x363 5906675225753

AGGRESSOR SDS PLUS MP-S3-NDRTSDSA 250x367 5906675225760

REBARDRILL SDS PLUS MP-S3-NDRTSDSR 250x370 5906675227894

RT-KGR0028 MP-S3-NDKGR028 270x224 5906675225678

Elementy identyfikacji wizualnej

Zewnętrzne etykiety paneli bocznych NNARZĘDZIA

AGGRESSOR SDS MAX
INDEKS: MP-S3-NDRTMAXA

REBARDRILL SDS PLUS
INDEKS: MP-S3-NDRTSDSR

AGGRESSOR SDS PLUS
INDEKS: MP-S3-NDRTSDSA

RT-KGR0028
INDEKS: MP-S3-NDKGR028
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Produkt Indeks Rozmiar naklejki Kod kreskowy

ETYKIETA 1 MP-S3-NDWEW-01 240x420 5906675282138

ETYKIETA 2 MP-S3-NDWEW-02 240x420 5906675282688

ETYKIETA 3 MP-S3-NDWEW-03 240x246 5906675282695

Wewnętrzne etykiety 
paneli bocznych 
Komunikują detale produktu 
umieszczonego na przyległej półce 
zwierające szczegóły instalacji produktu 
lub jego parametry techniczne.

44

Elementy identyfikacji wizualnej

ETYKIETA ETYKIETA

ETYKIETA 3

21
INDEKS:  
MP-S3-NDWEW-01

INDEKS:  
MP-S3-NDWEW-02

INDEKS:  
MP-S3-NDWEW-03

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

Uniwersalny

kołek do każdego

podłoża

RAWLNUT
Elastyczny

i szczelny

Najlepszy

dla każdego!

ISOPLUG
Kołek wkręcany  

do termoizolacji

45L
Specjalna 

niskoprężna formuła 

LOW EXPANSION PVC

Niezawodny 

kołek ramowy

z wkrętem

R-KEM II

Najbardziej

uniwersalna

kotwa wklejana

(bez styrenu)

Woblery półkowe 
Woblery półkowe są wykorzystywane,  
aby zwrócić uwagę na konkretne produkty 
w miejscu zakupu, gdzie podejmowanych 
jest 80% decyzji zakupowych.  

Woblery półkowe Rawlplug są wykonane 
z przezroczystego PVC (woblery papierowe 
są także dostępne na zamówienie klienta). 
Ramie woblera PVC zakończone jest 
taśmą samoprzylepną ułatwiającą szybkie 
i skuteczne przyklejenie woblera do półki.

5

5

Elementy identyfikacji wizualnej

UWoblery półkowe UNIWERSALNE

UNO
INDEKS: MP-S3-WUNO-01

ISO-PLUG*
INDEKS: MP-S3-WISOPLUG-01

LOW EXPANSION PVC
INDEKS: MP-S3-WLEPVC-01

4ALL
INDEKS: MP-S3-W4ALLP-01

RAWLNUT*
INDEKS: MP-S3-WRNT-01

FF1
INDEKS: MP-S3-WFF1-01

R-KEMII*
INDEKS: MP-S3-WKEMII-01

Wewnętrzne etykiety paneli bocznych
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Woblery półkowe NNARZĘDZIA

Produkt Indeks
Rozmiar woblera

(mm)
Kod kreskowy

UNO MP-S3-WUNO-01 140x140 5906675216805

4ALL MP-S3-W4ALLP-01 140x140 5906675216775

FF1 MP-S3-WFF1-01 140x160 5906675216799

ISO-PLUG* MP-S3-WISOPLUG-01 140x140 5906675282701

RAWLNUT* MP-S3-WRNT-01 140x140 5906675282718

R-KEMII* MP-S3-WKEMII-01 140x140 5906675282725

LOW EXPANSION PVC MP-S3-WLEPVC-01 140x140 5906675283968

Elementy identyfikacji wizualnej

R-LX

Wkręt do betonu

 łączący nośność kotwy  

i funkcjonalność wkręta

Kapsuła wklejana

do komfortowej aplikacji 

w betonie
R-DCA

FX
Do ekspresowego  

wbijania

R-DCA

Kapsuła tulejowa 

z gwintem

wewnętrznym

Produkt Indeks
Rozmiar woblera

(mm)
Kod kreskowy

FX MP-S3-WFX-01 140x150 5906675228556

R-LX MP-S3-WHLX-01 140x150 5906675228563

RBL MP-S3-WRBL-01 140x140 5906675228587

GS MP-S3-WGS-01 140x150 5906675284217

R-HAC* MP-S3-WHAC-01 140x140 5906675284224

R-DCA* MP-S3-WDCA-01 140x140 5906675284231

XPT MP-S3-WXPT-01 140x150 5906675228709

GS

 

dla profesjonalistów

XPT
Najefektywniejsza 

i najszybsza kotwa

UWoblery półkowe cd. UNIWERSALNE

PPWoblery półkowe PODŁOŻA PEŁNE

RBL
Rawlbolt

® pierwsza

kotwa mechaniczna

na świecie!

FX
INDEKS: MP-S3-WFX-01

GS
INDEKS: MP-S3-WGS-01

XPT
INDEKS: MP-S3-WXPT-01

R-LX
INDEKS: MP-S3-WHLX-01

R-HAC*
INDEKS: MP-S3-WHAC-01

RBL
INDEKS: MP-S3-WRBL-01

R-DCA*
INDEKS: MP-S3-WDCA-01

* na zamówienie

* na zamówienie

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

Produkt Indeks Rozmiar woblera (mm) Kod kreskowy

R-RAWL-SC40 MP-S3-WSC40 140x125 5906675228631

Elementy identyfikacji wizualnej

 Nylonowy 

łącznik samowiercący

do płyt G-K DRA-01SPO

Idealny 

do mocowania

w płycie G-K
SM

Interset® kotwa do płyt 

i pustych przestrzeni 

Produkt Indeks Rozmiar woblera (mm) Kod kreskowy

SPO* MP-S3-WSPO-01 140x150 5906675284248

DRA MP-S3-WDRA-01 140x150 5906675216782

SM MP-S3-WSM-01 140x150 5906675284255

Woblery półkowe GKKARTON-GIPS

SPO*
INDEKS: MP-S3-WSPO-01

DRA
INDEKS: MP-S3-WDRA-01

R-RAWL-SC40
INDEKS: MP-S3-WSC40

SM
INDEKS: MP-S3-WSM-01

* na zamówienie



169168

Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

Produkt Indeks Rozmiar woblera (mm) Kod kreskowy

AGGRESSOR SDS MAX MP-S3-WRTMAXA-01 140x205 5906675228594

REBARDRILL SDS PLUS MP-S3-WSDSR-01 140x200 5906675284286

AGGRESSOR SDS PLUS MP-S3-WRTSDSA-01 140x192 5906675228600

RT-KGR0028 MP-S3-WSTAP-01 140x108 5906675228648

RT-PH2 MP-S3-WPH2 160X168 5906675338361

RT-IBITT20 MP-S3-WRTIBITT20 160X143 5906675338439

RT-DDA MP-S3-WRTDDA 180X105 5906675338385

RT-DDB MP-S3-WRTDDB 180X105 5906675338392

Elementy identyfikacji wizualnej

Woblery półkowe NNARZĘDZIA

AGGRESSOR SDS MAX
INDEKS: MP-S3-WRTMAXA-01

RT-PH2
INDEKS: MP-S3-WPH2

RT-IBITt20
INDEKS: MP-S3-WRTIBITT20

RT-DDA
INDEKS: MP-S3-WRTDDA

RT-DDB
INDEKS: MP-S3-WRTDDB

REBARDRILL SDS PLUS
INDEKS: MP-S3-WSDSR-01

AGGRESSOR SDS PLUS
INDEKS: MP-S3-WRTSDSA-01

RT-KGR0028
INDEKS: MP-S3-WSTAP-01

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

Nr Produkt Indeks Rozmiar toppera Kod kreskowy

1 UNIWERSALNE MP-S3-CBB-01 940x35 5906675216690

2 UNIWERSALNE* MP-S3-CSB-01 550x35 5906675284293

3 KARTON-GIPS MP-S3-CBR-01 940x35 5906675216706

4 KARTON-GIPS* MP-S3-CSR-01 550x35 5906675225418

5 PODŁOŻA PEŁNE MP-S3-CBO-01 940x35 5906675225371

6 PODŁOŻA PEŁNE* MP-S3-CSO-01 550x35 5906675284309

7 PIANY I USZCZELNIACZE MP-S3-CSA-01 550x35 5906675225395

8 PROMOPACK* MP-S3-CPO-01 940x35 5906675225388

9 PROMOPACK* MP-S3-CPS-01 550x35 5906675284323

Listwy cenowe (Header) 
Listwa cenowa regału zawiera kolor zgodny 
z panelem górnym jako tło i prezentuje ikony 
podłoży wybranych dla określonej grupy 
zamocowań. Listwa cenowa jest najlepszym 
miejscem dla prezentacji ceny produktu  
lub jego kodu.

6

6

Brand  
lub znak 
firmowy

Ikony podłoży  
dedykowanych  
dla produktu 
wyeksponowanego 
na półce.

Uproszczony opis 
przeznaczenia 
produktu ze 
względu na 
rodzaj podłoża 
dla którego 
produkt jest 
przeznaczony.

UNIWERSALNE UNIWERSALNE UNIWERSALNE UNIWERSALNE

Lista dostępnych listew cenowych:
UNIWERSALNE UNIWERSALNE UNIWERSALNE UNIWERSALNE1

KARTON-GIPSKARTON-GIPS KARTON-GIPS KARTON-GIPS KARTON-GIPS KARTON-GIPS KARTON-GIPS3

4 KARTON-GIPS KARTON-GIPS KARTON-GIPS KARTON-GIPS

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE5

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE6

PIANY I USZCZELNIACZE PIANY I USZCZELNIACZE7

OFERTA SPECJALNA! OFERTA SPECJALNA! OFERTA SPECJALNA! OFERTA SPECJALNA!Promopack Promopack Promopack Promopack8

OFERTA SPECJALNA! OFERTA SPECJALNA!Promopack Promopack9

Elementy identyfikacji wizualnej

2 UNIWERSALNE UNIWERSALNE

* na zamówienie

Listwy cenowe
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

UNaklejki podłogowe UNIWERSALNE

Najlepszy

dla każdego!

Elementy identyfikacji wizualnej

Naklejki podłogowe
Naklejki podłogowe prezentują produkt 
charakterystyczny dla regału, zwiększając 
rozpoznawalność marki i ułatwiając 
znalezienie najlepszego produktu.

Naklejki podłogowe są także narzędziem 
wspierającym promocje sprzedażowe.

7

7

UNO
INDEKS: MP-S3-NPUNO-01

RAWLNUT*
INDEKS: MP-S3-NPRNT-01

KLEJ DO LUSTER*
INDEKS: MP-S3-NPKLLUSTR-01

4ALL
INDEKS: MP-S3-NP4ALL-01

ISO-PLUG*
INDEKS: MP-S3-NPISO-01

LOW EXPANSION PVC*
INDEKS: MP-S3-NPLEPVC

FF1
INDEKS: MP-S3-NPFF1-01

STYROFIX*
INDEKS: MP-S3-NPSTFIX-01

R-KEMII*
INDEKS: MP-S3-NPKEMII-01

Uniwersalny

kołek do każdego

podłoża

Niezawodny 

kołek ramowy

z wkrętem

RAWLNUT
Elastyczny

i szczelny ISOPLUG
Kołek wkręcany  

do termoizolacji
STYROFIX

Klej do fasad

i fundamentów

KLEJ
DO LUSTER

Idealny 

do bezpiecznego

montażu luster LOW
EXPANSION 

PVC

Specjalna 

niskoprężna formuła 

LOW EXPANSION PVC
R-KEM II

Najbardziej

uniwersalna

kotwa wklejana

(bez styrenu)

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

FX
INDEKS: MP-S3-NPFX-01

Elementy identyfikacji wizualnej

Naklejki podłogowe GKKARTON-GIPS

Produkt Indeks Rozmiar naklejki (mm) Kod kreskowy

SM MP-S3-NPSM-01 480x480 5906675284392

DRA* MP-S3-NPDRA-01 480x480 5906675228105

Produkt Indeks Rozmiar naklejki (mm) Kod kreskowy

UNO MP-S3-NPUNO-01 480x480 5906675228259

4ALL MP-S3-NP4ALL-01 480x480 5906675228099

FF1 MP-S3-NPFF1-01 480x480 5906675228112

RAWLNUT* MP-S3-NPRNT-01 480x480 5906675284330

ISO-PLUG* MP-S3-NPISO-01 480x480 5906675284347

STYROFIX* MP-S3-NPSTFIX-01 480x480 5906675284354

KLEJ DO LUSTER* MP-S3-NPKLLUSTR-01 480x480 5906675284361

LOW EXPANSION PVC* MP-S3-NPLEPVC 480x480 5906675284378

R-KEM-II* MP-S3-NPKEMII-01 480x480 5906675284385

UNaklejki podłogowe (cd.) UNIWERSALNE

PPNaklejki podłogowe PODŁOŻA PEŁNE

SM
INDEKS: MP-S3-NPSM-01

RBL
INDEKS: MP-S3-NPRBL-01

DRA*
INDEKS: MP-S3-NPDRA-01

R-LX*
INDEKS: MP-S3-NPHLX-01

* na zamówienie

* na zamówienie

SM

Interset® kotwa 

do płyt i pustych 

przestrzeni 
 Nylonowy 

łącznik samowiercący

do płyt G-K DRA-01

RBL
Rawlbolt

® pierwsza

kotwa mechaniczna

na świecie!

FX
Do ekspresowego  

wbijania R-LX

Wkręt do betonu

 łączący nośność kotwy  

i funkcjonalność wkręta
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

R-HAC*
INDEKS: MP-S3-NPHAC-01

Elementy identyfikacji wizualnej

Produkt Indeks
Rozmiar  

naklejki [mm]
Kod kreskowy

RBL MP-S3-NPRBL-01 480x480 5906675228150

FX MP-S3-NPFX-01 480x480 5906675228129

R-LX* MP-S3-NPHLX-01 480x480 5906675228136

GS MP-S3-NPGS-01 480x480 5906675284408

R-HAC* MP-S3-NPHAC-01 480x480 5906675284415

R-DCA* MP-S3-NPDCA-01 480x480 5906675284422

XPT MP-S3-NPXPT-01 480x480 5906675228280

PPNaklejki podłogowe (cd.) PODŁOŻA PEŁNE

GS
INDEKS: MP-S3-NPGS-01

XPT
INDEKS: MP-S3-NPXPT-01

R-DCA*
INDEKS: MP-S3-NPDCA-01

* na zamówienie

GS

 

dla profesjonalistów

R-DCA

Kapsuła wklejana

do komfortowej aplikacji 

w betonie R-DCA

Kapsuła tulejowa 

z gwintem

wewnętrznym

XPT
Najefektywniejsza 

i najszybsza kotwa

Naklejki podłogowe NNARZĘDZIA

REBARDRILL SDS PLUS*
INDEKS: MP-S3-NPRTSDSR-01

AGGRESSOR SDS MAX*
INDEKS: MP-S3-NPRTMAXA-01

AGGRESSOR SDS PLUS*
INDEKS: MP-S3-NPRTSDSA-01

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

R-RAWL-SC40
INDEKS: MP-S3-NPSC40

RT-KGR0028
INDEKS: MP-S3-NPSTAP-01

Elementy identyfikacji wizualnej

Naklejki podłogowe (cd.) NNARZĘDZIA

IBIT t20
INDEKS: MP-S3-NPRTIBITT20

PH2
INDEKS: MP-S3-NPPH2

DDA
INDEKS: MP-S3-NPRTDDA

DDB
INDEKS: MP-S3-NPRTDDB

* na zamówienie

Produkt Indeks Rozmiar toppera (mm) Kod kreskowy

AGGRESSOR SDS MAX* MP-S3-NPRTMAXA-01 480x480 5906675228167

REBARDRILL SDS PLUS* MP-S3-NPRTSDSR-01 480x480 5906675284453

AGGRESSOR SDS PLUS* MP-S3-NPRTSDSA-01 480x480 5906675228174

PH2 MP-S3-NPPH2 480x480 5906675338255

IBIT t20 MP-S3-NPRTIBITT20 480x480 5906675338316

RT-KGR0028 MP-S3-NPSTAP-01 480x480 5906675228211

DDA MP-S3-NPRTDDA 480x480 5906675338279

DDB MP-S3-NPRTDDB 480x480 5906675338286

R-RAWL-SC40 MP-S3-NPSC40 480x480 5906675228204
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

PPWariant A PODŁOŻA PEŁNE

Planogram regału z osadzakiem gazowym SC40II

KOSZYK NA GAZY DO SC40II

S4

S3

S2

H1

S1

Miejsce
na regale

Indeks Opis
Ilość opak. 
na regale

Ilość sztuk 
w opak.

H1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji,  
zakres 15 - 40 mm, Li-Ion 1 1

S1-1 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S1-2 R-KNC-6/25/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 25 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S1-3 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S1-4 R-KNC-6/38/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 38 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S2-1 R-KSC-6/19/500 Gwoździe na plastiku, do twardego betonu i stali do osa-
dzaka SC40, 19 mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 4 500

S2-2 R-PFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zaleca-
ny do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 5 50

S2-3 R-PFT-10 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, pojedynczy, zaleca-
ny do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 10 mm 5 50

S2-4 R-DFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny, zalecany 
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 5 100

S2-5 R-DFT-10 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny, zalecany 
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 10 mm 5 100

S3-1 R-FP-25 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, wzmocniony PA, średnica 25 mm 4 100

S3-2 R-FP-28 Uchwyt do rurek instalacyjnych pojedynczy posadzkowy 
wzmocniony PA średnica 28 mm 4 100

S3-3 R-FP-32 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, pojedynczy, 
posadzkowy, wzmocniony PA, średnica 32 mm 4 50

S4-1 R-FPD-20 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny, 
posadzkowy, wzmocniony PA, średnica 20 mm 3 50

S4-2 R-TPC-17 Uchwyt do płaskich kabli podtynkowych, wzmocniony 
PA 17mm 5 100

S4-3 R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych Rawlplug 
WW90CH/SC40 3 1

H1

S1

S2

S3

S4

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

S4

S3

S2

H1

S1

Miejsce
na regale

Indeks Opis
Ilość opak. 
na regale

Ilość sztuk 
w opak.

H1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji,  
zakres 15 - 40 mm, Li-Ion 1 1

S1-1 R-KSC-6/17/500 Gwoździe na plastiku, do twardego betonu i stali do osa-
dzaka SC40, 17 mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S1-2 R-KSC-6/19/500 Gwoździe na plastiku, do twardego betonu i stali do osa-
dzaka SC40, 19 mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S1-3 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S1-4 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S2-1 R-KNC-6/25/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 25 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

s2-2 R-KNC-6/25/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 25 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S2-3 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S2-4 R-RAWL-GP5 Tuba gazowa do osadzaka R-RAWL-SC40-II, wydajność 
500 mocowań 1 10

S3-1 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S3-2 R-KNC-6/32/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 32 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S3-3 R-KNC-6/38/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 38 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt.+ 1 gaz 4 500

S3-4 R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych Rawlplug 
WW90CH/SC40 3 1

S4-1 Walizka 1

H1

S1

S2

S3

S4

PPWariant B PODŁOŻA PEŁNE

Planogram regału z osadzakiem gazowym SC40II

PRZYKŁADOWE TOWAROWANIE WERSJA PAKIETOWA 1 OSADZAK + 20 000 GWOŹDZI
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

S4

S3

S2

H1

S1

Miejsce
na regale

Indeks Opis
Ilość opak. 
na regale

Ilość sztuk 
w opak.

H1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji,  
zakres 15 - 40 mm, Li-Ion 1 1

S1-1 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 8 500

S1-2 R-KNC-6/25/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 25 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 8 500

S1-3 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S1-4 R-KNC-6/32/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 32 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S2-1 R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych Rawlplug 
WW90CH/SC40 6 1

S2-2 R-KSC-6/17/500 Gwoździe na plastiku, do stali do osadzaka SC40, twardość 
57-60 HRC, 17 mm + 1 2 500

S2-3 R-KSC-6/19/500 Gwoździe na plastiku, do twardego betonu i stali do osa-
dzaka SC40, 19 mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S3-1 R-UTC-16-B100 Uchwyt otwarty typ U do rur, średnica 16 mm, PA6, do 
osadzaka SC40, SC40II 5 100

S3-2 R-PCC-25-B50 Uchwyt  regulowany do rur i kabli,  zakres średnic 20 - 25 
mm, PA6, do osadzaka SC40, SC40II 5 50

S3-3 R-FPD-20 Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych, podwójny, 
posadzkowy,  wzmocniony PA 6 50

S4-1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji 1 1

S4-2 Walizka 1

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

H1

S1

S2

S3

S4

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

S4

S3

S2

H1

S1

Miejsce
na regale

Indeks Opis
Ilość opak. 
na regale

Ilość sztuk 
w opak.

H1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji,  
zakres 15 - 40 mm, Li-Ion 1 1

S1-1 R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych Rawlplug 
WW90CH/SC40 5 1

S1-2 R-RAWL-GP5 Tuba gazowa do osadzaka R-RAWL-SC40-II, wydajność 
500 mocowań 1 10

S1-3 R-KSC-6/17/500 Gwoździe na plastiku, do stali do osadzaka SC40, twardość 
57-60 HRC, 17 mm 500 szt. + 1 gaz 3 500

S1-4 R-KSC-6/19/500 Gwoździe na plastiku, do stali do osadzaka SC40, twardość 
57-60 HRC, 17 mm 500 szt. + 1 gaz 3 500

S2-1 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S2-2 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S2-3 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S2-4 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S3-1 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S3-2 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S3-3 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S3-4 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S4-1 R-KNC-6/32/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 32 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S4-2 R-KNC-6/32/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 32 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S4-3 R-KNC-6/38/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 38 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S4-4 R-KNC-6/38/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 38 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

H1

S1

S2

S3

S4

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PPWariant C PODŁOŻA PEŁNE PPWariant D PODŁOŻA PEŁNE

Planogram regału z osadzakiem gazowym SC40II Planogram regału z osadzakiem gazowym SC40II

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

WERSJA PAKIETOWA 1 OSADZAK + 15 000 GWOŹDZI WERSJA HYDRAULICZNA
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Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug® Wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie oznaczone są znakiem towarowym Rawl® lub Rawlplug®

S4

S3

S2

H1

S1

Miejsce
na regale

Indeks Opis
Ilość opak. 
na regale

Ilość sztuk 
w opak.

H1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji,  
zakres 15 - 40 mm, Li-Ion 1 1

S1-1 R-KNC-6/22/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 22 
mm, twardość 57-60 HRC, 5 8 500

S1-2 R-KNC-6/25/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 25 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 8 500

S1-3 R-KNC-6/27/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 27 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S1-4 R-KNC-6/32/500 Gwoździe na plastiku, do betonu do osadzaka SC40, 32 
mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 5 500

S2-1 R-KSC-6/17/500 Gwoździe na plastiku, do stali do osadzaka SC40, twardość 
57-60 HRC, 17 mm + 1 2 500

S2-2 R-KSC-6/19/500 Gwoździe na plastiku, do twardego betonu i stali do osa-
dzaka SC40, 19 mm, twardość 57-60 HRC, 500 szt. + 1 gaz 2 500

S2-3 R-KIT-WW90/SC40 Zestaw do czyszczenia narzędzi gazowych Rawlplug 
WW90CH/SC40 5 1

S2-4 R-RAWL-GP5 Tuba gazowa do osadzaka R-RAWL-SC40-II, wydajność 
500 mocowań 1 10

S3-1 R-WSC Pałąk kablowy pojedynczy , wzmocniony PA, 127x76,5mm 5 100

S3-2 R-TPC-17 Uchwyt do płaskich kabli podtynkowych, wzmocniony 
PA 17mm 5 100

S3-3 R-DFT-8 Uchwyt stalowy do kabli, ocynkowany, podwójny,  zalecany 
do stosowania w instalacjach PPOŻ, średnica 8 mm 5 100

S4-1 R-RAWL-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali drugiej generacji 1 1

S4-2 Walizka 1

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

H1

S1

S2

S3

S4

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE PODŁOŻA PEŁNE

PPWariant E PODŁOŻA PEŁNE

Skuteczność w najcięższych warunkach
Z dumą prezentujemy nowatorskie zamocowania z grupy Kotew  
Wklejanych i Kotew Mechanicznych przeznaczonych do ciężkich 
obciążeń i wymagających konstrukcji przemysłowych. Wśród naszych 
produktów znajdą Państwo unikatowe rozwiązania pozwalające  
na uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałościowych w każdym 
rodzaju podłoża. Wiedza poparta doświadczeniem to gwarancja  
skuteczności naszych zamocowań i powodzenie Państwa inwestycji. 

Wytrzymałość i wszechstronność 
Szeroka gama kołków rozporowych z tworzywa i metalu, do lekkich 
i średnich obciążeń, to produkty które od lat stosowane są zarówno 
w budownictwie przemysłowym jak i mieszkalnym. Niezwykle  
wytrzymały FF1 z grupy zamocowań ramowych, uniwersalny  
w zastosowaniu 4ALL i numer jeden na rynku brytyjskim UNO® PLUG, 
to sztandarowe produkty oferty RAWLPLUG® z zakresu Zamocowań 
Lekkich, zaprojektowane z myślą o każdym rodzaju podłoża.

Innowacje w budownictwie energooszczędnym
Jako czołowy producent łączników fasadowych Europie  
przedstawiamy Państwu szeroką gamę produktów stosowanych  
w budownictwie energooszczędnym. Niezawodność naszych  
rozwiązań oraz prostota i szybkość montażu to cechy produktów  
najchętniej wybieranych przez profesjonalistów. Zapraszamy  
do zapoznania się z ofertą Zamocowań do Termoizolacji Fasadowych.

Doskonała odporność na działanie wysokich obciążeń
Dzięki ścisłej współpracy z producentami pokryć dachowych,  
oraz wsłuchaniu się w potrzeby wykonawców inwestycji, nasze  
Zamocowania Izolacji Dachów Płaskich należą do najchętniej  
wybieranych wśród europejskich systemów mocowań dachowych. 
Zapraszamy do współpracy inżynierów, architektów i wykonawców  
pokryć dachowych. Już dziś przetestuj nasz autorski program oblicze-
niowy „ROOFIX”. 

Atest na bezpieczeństwo
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, a także w celu  
zwiększenia bezpieczeństwa ogólnego w pomieszczeniach  
zamkniętych, stworzyliśmy system zabezpieczeń, który w momencie 
powstania pożaru zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Systemów do Biernej Ochrony 
Przeciwpożarowej, posiadających Europejską Ocenę Zgodności. 

Gwarancja niezmiennej jakości
Dzięki ciągłej kontroli produkcji asortymentu z zakresu Pian,  
Uszczelniaczy i Klejów gwarantujemy Państwu stałą i powtarzalną  
jakość naszych produktów. Szeroki wachlarz możliwości aplikacji 
i duża wydajność sprawiają, że od lat plasujemy się w pierwszej piątce  
producentów chemii budowlanej.

Niezawodność w każdych warunkach atmosferycznych
Elementy złączne Rawlplug® to gwarancja niezawodności połączeń  
i maksymalna odporność na najgorsze warunki atmosferyczne.  
Dzięki wykorzystaniu odpowiednich materiałów oraz zastosowania 
powłok antykorozyjnych nasze produkty, poddane najcięższym  
testom, spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. 
W bogatej ofercie wkrętów charakteryzujących się wyjątkową  
łatwością instalacji, znajdą Państwo optymalny rodzaj połączenia  
dla każdego rodzaju materiału i podłoża.

Oszczędność czasu i minimalizacja kosztów
W naszej ofercie Narzędzi do Technik Montażu Bezpośredniego 
znajdą Państwo między innymi wysokowydajne gwoździarki gazowe 
i pneumatyczne wraz z kompletem akcesoriów, kompresory,  
a także innowacyjne narzędzie w postaci wiązarki do konstrukcji  
zbrojeniowych. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami  
narzędzi Rawlplug®, które w znaczący sposób podniosą wydajność 
i komfort pracy na każdej budowie.

Maksymalny efekt optymalnej oferty
W celu ułatwienia aplikacji oraz poprawnego zastosowania i montażu 
naszych produktów, asortyment naszych zamocowań uzupełniamy 
precyzyjnie skomponowaną ofertą Profesjonalnych Akcesoriów. 
W skład kompletnego systemu wykonawczego wchodzą miedzy 
innymi najwyższej jakości wiertła produkowane w Europie, których 
jakość potwierdza certyfikat Sichersafe. Zapraszamy do zapoznania 
się ofertą akcesoriów do profesjonalnych technik instalacyjnych 
marki Rawlplug®.

Ergonomia w domu i na budowie
Oferta Narzędzi do zszywania i klejenia wraz z zestawem akcesoriów 
to najwyższej jakości rozwiązania polecane zarówno profesjonalistom  
jak i domowym majsterkowiczom. Ergonomia zszywaczy Rawlplug  
dedykowanych do prac budowlanych lub dekoracyjnych i wykończe-
niowych, nowość w postaci systemu klejenia na gorąco zawierający 
pistolety i kleje do każdego rodzaju materiału, to przede wszystkim 
wyjątkowa łatwość użycia, maksymalna wydajność przy jednoczesnej 
swobodzie wykonywania codziennych, rutynowych prac.

Wyjątkowa ekspozycja na każdą miarę 
Rawlplug POS Essential Offer to kompletne i unikalne na rynku 
rozwiązanie wystawiennicze przeznaczone dla punktów handlowych 
o profilu hurtowym i detalicznym. W skład ekskluzywnej oferty  
Rawlplug wchodzą komponenty do indywidualnej konfiguracji regału 
wraz z dodatkowymi elementami informacyjnymi i dekoracyjnymi 
oraz system opakowań jednostkowych w formie innowacyjnych  
worków Rawlplug Bag i kartonowych pudełek.

Oferta Rawlplug

OPIS SYMBOLI UŻYTYCH W KATALOGU:  

Produkt posiada Techniczną Aprobatę/ 
Ocenę Europejską ETA.

Oznakowanie wyrobu znakiem CE oznacza, że 
produkt posiada ETA. Produkty oznaczone tym 
znakiem mogą być sprzedawane na ternie całej 
Unii Europejskiej.

Znak budowlany B - krajowy znak, który nano-
szony jest na wyroby budowlane gdy ten spełnia 
wymagania polskiej normy (PN) lub posiada 
krajową Aprobatę Techniczną.

Produkt posiada opinię techniczną CNBOP-PIB – 
dotyczące odporności ogniowej.

Produkt zgodny z normami zawartymi w Regula-
minach Technicznych - uzyskał Deklarację/Certy-
fikat Zgodności Unii Celnej. Produkt opuszczony 
do obrotu na terenie Unii Celnej.

Produkt testowany w zakresie odporności 
ogniowej.

Produkt dopuszczony do stosowania  
w środowisku o klasie korozyjności C2  
– Mała korozyjność atmosfery.

Produkt dopuszczony do stosowania  
w środowisku o klasie korozyjności C4  
– Duża korozyjność atmosfery.

Produkt dopuszczony do stosowania 
w środowisku o klasie korozyjności C5  
– Bardzo duża - przemysłowa korozyjność 
atmosfery.

Produkt posiada Międzynarodowe oznaczenie 
PGM jako znak bezpieczeństwa i jakości wypro-
dukowanego wiertła udarowego.

Produkt dopuszczony do aplikacji  
w strefach sejsmicznych.

Produkt przebadany pod kątem uwalniania 
szkodliwych, organicznych związków lotnych.
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Planogram regału z osadzakiem gazowym SC40II

SYSTEM EKSPOZYCJI RAWLPLUG

WERSJA ELEKTRYCZNA



Koordynator Regionu 
Lubuskie i Wielkopolskie

+48 721 820 091

Koordynator Regionu 
Dolnośląskie i Opolskie 

+48 721 820 089

Koordynator Regionu 
Śląskie i Małopolskie

+48 721 820 072

Koordynator Regionu
Świętokrzyskie, Podkarpackie i Lubelskie

+48 721 820 088

Koordynator Regionu
Mazowieckie, Łódzkie

+48 601 570 473

DYSTRYBUTOR

KOELNER POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Kwidzyńska 6 c
51-416 Wrocław
tel.: +48 (71) 32 60 100
fax: +48 (71) 37 26 111
www.koelnerpolska.pl

WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 314
05-820 Piastów
tel.: + 48 (22) 867 65 66
fax: + 48 (22) 867 68 15
piastow@koelner.pl 
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel. kom.: + 48 661 970 161 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 196

KRAKÓW
Al. Pokoju 62
31-564 Kraków
tel.: + 48 (12) 686 17 10
fax: + 48 (12) 686 17 12
krakow@koelner.pl 
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel. kom.: + 48 603 928 541 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 179

KATOWICE 
ul. Gliwicka 275
40-860 Katowice
tel.: + 48 (32) 349 55 23 
fax: + 48 (32) 349 55 02
katowice@koelner.pl 
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel. kom.: + 48 695 651 333 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 160

WROCŁAW
ul. Jedności Narodowej 194
50-952 Wrocław
tel.: + 48 (71) 322 46 41
fax: + 48 (71) 327 99 94
wroclaw@koelner.pl 
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel. kom.: + 48 607 864 366 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 193

GDAŃSK
ul. Wejherowska 56 a 
84-240 Reda
tel.: + 48 (58) 781 70 70
fax: + 48 (58) 781 70 72
gdansk@koelner.pl  
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel. kom.: + 48 661 970 347 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 993

POZNAŃ
Swadzim, ul. Ogrodowa 11
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: + 48 (61) 868 12 06
fax: + 48 (61) 895 87 10
poznan@koelner.pl 
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel. kom.: + 48 607 990 225 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 238

SZCZECIN
ul. Bohaterów Warszawy 14/2
70-370 Szczecin
tel.: + 48 (91) 422 60 25
fax: + 48 (91) 450 01 94
szczecin@koelner.pl 
 
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 (71) 32 09 989

ŁÓDŹ 
ul. Traktorowa 117 
91-203 Łódź 
tel.: +48 (42) 231 56 16 
lodz@koelner.pl 
 
 
DORADZTWO TECHNICZNE 
tel.: +48 661 970 161

LITHUANIA
UAB Koelner Vilnius
Žarijų g. 2
LT-02300, Vilnius
Tel: + 370 (5) 2324 862 
Email: koelner@koelner.lt
Web: www.koelner.lt

SLOVAKIA
Koelner Slovakia s.r.o. 
Dlhá 95
010 09 Žilina
Tel: + 421 415 003 900
Email: objednavky@rawlplug.sk
Web: www.koelner.sk
Web: www.rawlplug.sk

INDIA
Rawl India Services Private Ltd
Prestige Meridian-1, M.G Road,  
Sector -29, Bangalore, Karnataka India, 
560001
Tel: +91 9650495828 
Email: info@rawlplugindia.com
Web: rawlplug.com

HUNGARY
Koelner Hungária Kft
Jedlik Ányos út. 34
2330 Dunaharaszti
Tel: + 36 (24) 520 400
Email: info@koelner.hu
Web: www.koelner.hu

IRELAND
Rawlplug Ireland Ltd
Unit 10 Donore Business Park
Donore Road Drogheda
Co Louth A92 C522
Tel: + 353 (0) 41 9844 338
Email: sales@rawlplug.ie
Web: www.rawlplug.ie

CZECH REPUBLIC 
Koelner CZ s.r.o 
Palackého 1154/76A
702 00 Ostrava-Přívoz
Tel: + 420 596 636A 397
Email: objednavky@rawlplug.cz
Web: www.koelner.cz
Web: www.rawlplug.cz

FRANCE
RAWL France SAS
12-14 Rue Marc Seguin
77290 Mitry-Mory
Tel: + 33 (0) 1 6021 5020
Email: rawl@rawl.fr
Web: www.rawlplug.fr

CHINA
Rawlplug Shanghai   
Trading Co., Ltd. 
Unit 801, 233, Rushan Road Shanghai,  
P.R. China
Tel:+86 189 1882 8527
Email: henry.yang@rawlplug.com
www.rawlplug.com

GERMANY
Koelner Deutschland GmbH
Gmünder Str. 65
73614 Schorndorf
Tel: +49 (0) 7181 977 72-0
Email: info@koelner-befestigung.de
Web: www.rawlplug.com

UNITED STATES OF AMERICA 
Rawlplug Inc.
225 West Washington Ste 2600
Chicago IL 60605
Tel.: + 1 302 658 7581
www.rawlplug.us

SWEDEN
Rawl Scandinavia AB
Baumansgatan 4
593 32 Västervik
Tel: + 46 (0) 4903 0660
Email: info@rawlplug.se 
Web: www.rawlplug.se

UKRAINE
Koelner Ukraine LLC
Lvivska Bichna, 6
Sokilnyky
Pustomyty Dstr., Lviv Reg. 81130
Tel: + 380 (32) 2440 744
Email: koelner@koelner.ua
Web: www.koelner.ua

UNITED ARAB EMIRATES 
Rawlplug Middle East FZE
P.O. Box 261024 Dubai, UAE
Warehouse No.RA08BC01 
Tel: + 971 (4) 8839 501
Email: dubai@rawlplug.co.uk 
Web: www.rawl.ae

SINGAPORE
Rawlplug Singapore Pte. Ltd.
Blk 302, #04-11, 25B Loyang Crescent
Loyang Offshore Supply Base
Singapore 506817
Tel: + 65 9078 5220
Email: jacek.nowicki@rawlplug.com.sg
Web: www.rawlplug.com

RUSSIA
Koelner Trading KLD LLC
ul. Dzerzhinskogo 219
236034 Kaliningrad
Tel: + 7 (4012)65 85 75
Email: info@koelner-trading.ru
Web: www.koelner-trading.ru

POLAND
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6C, 51-416 Wrocław
Tel: +48 (71) 3260 100
Tel: +48 (71) 37 26 111
Email: info@koelnerpolska.pl
Web: www.rawlplug.com

UNITED KINGDOM 
Rawlplug Ltd
Skibo Drive
Thornliebank Industrial Estate
Glasgow G46 8JR
Tel: + 44 (0) 141 6387 961
Fax: + 44 (0) 141 6387 397
Email: rawltech@rawlplug.co.uk
Web: www.rawlplug.com
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